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czerwiec 2023 r. 
 

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz 

udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw 

autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. 

Stadium: 

PROJEKT BUDOWLANY 

Inwestycja:  

Przebudowa dróg gminnych: ul. Malinowej  

i ul. Wiśniowej w Świeciu wraz z budową kanalizacji 

deszczowej i przyłączy wodociągowych 
 

Numery  

ewidencyjne  

działek: 

 

nazwa jednostki ewidencyjnej: Świecie - Miasto, 041409_4 

nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Przechowo, 0002 

numery działek ewiden.: 2654/12, 2695, 2735, 2682/1 

 

Branża: 

 

DROGOWA,  SANITARA 

 

Inwestor: 
 

Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie 
 

Kat. obiektu 

budowlanego 

 

XXV – drogi i koleje szynowe 

XXVI – sieci: kanalizacyjne 

 

 

Spis zawartości 

- elementy:  

 

 

1) Projekt zagospodarowania terenu 

2) Projekt architektoniczno - budowlany 

3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art.    

    33 ust. 2 pkt 1 ustawy  

 

 

Egzemplarz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Załącznik: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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czerwiec 2023 r. 
 

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz 

udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw 

autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. 

Stadium: 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Inwestycja:  

Przebudowa dróg gminnych: ul. Malinowej  

i ul. Wiśniowej w Świeciu wraz z budową kanalizacji 

deszczowej i przyłączy wodociągowych 
 

Numery  

ewidencyjne  

działek: 

 

nazwa jednostki ewidencyjnej: Świecie - Miasto, 041409_4 

nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Przechowo, 0002 

numery działek ewiden.: 2654/12, 2695, 2735, 2682/1 

 

Branża: 

 

DROGOWA,  SANITARA 

 

Inwestor: 
 

Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie 
 

Kat. obiektu 

budowlanego 

 

XXV – drogi i koleje szynowe 

XXVI –  sieci: kanalizacyjne 

 

Branża: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis: 

Drogowa: 

 

Projektant: 

tech. Aleksander Sobiczewski 

 

konstrukcyjno - 

inżynieryjna 
UAN-KZ-7210/141/86 

 

Sanitarna: 

 

Projektant: 

mgr inż. Łukasz Nowakowski 
 

instalacyjna POM/0246/POOS/09 
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Przebudowa dróg gminnych: ul. Malinowej i ul. Wiśniowej w Świeciu  

wraz z budową kanalizacji deszczowej i przyłączy wodociągowych 

 

Spis treści Projektu zagospodarowania terenu 

 

 

I Część opisowa (str. 2-7) 

 

1.0 Przedmiot i zakres inwestycji ........................................................................................................ 2 

2.0 Istniejący stan zagospodarowania terenu ...................................................................................... 2 

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu ....................................................................................... 3 

4.0 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu ................................ 4 

5.0 Uzbrojenie terenu .......................................................................................................................... 4 

6.0 Opinia geotechniczna .................................................................................................................... 4 

7.0 Ochrona konserwatorska ............................................................................................................... 5 

8.0 Wpływ eksploatacji górniczej ....................................................................................................... 5 

9.0 Informacje i dane o charakterze oraz cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska ............................................................................................................................................ 5 

10.0  Sieć i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę ...... 6 

11.0  Kanał technologiczny .................................................................................................................. 6 

12.0  Obszar oddziaływania obiektu .................................................................................................... 6 

13.0  Kategoria obiektu ........................................................................................................................ 6 

14.0  Opis bezpieczeństwa ruchu drogowego ...................................................................................... 7 

 

II Dokumenty dołączone do projektu (str. 8-13) 

 

1.0 Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalności uprawnień budowlanych w 

odpowiedniej specjalności 

2.0 Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów wszystkich specjalności do właściwej 

izby samorządu zawodowego 

3.0 Oświadczenie projektantów wszystkich specjalności o sporządzeniu projektu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 

III Część rysunkowa 

 

1.0 Projekt zagospodarowania terenu – skala 1:500 (rys. 1.0) 
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Przebudowa dróg gminnych: ul. Malinowej i ul. Wiśniowej w Świeciu  

wraz z budową kanalizacji deszczowej i przyłączy wodociągowych 

 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

opis techniczny do projektu: 

 

Przebudowa dróg gminnych: ul. Malinowej i ul. Wiśniowej w Świeciu 

wraz z budową kanalizacji deszczowej i przyłączy wodociągowych  

 

 

 

 

 

 

1.0 Przedmiot i zakres inwestycji 

 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 031358C –  

ul. Malinowej oraz drogi gminnej nr 031408C - ul. Wiśniowej w Świeciu. Przedsięwzięcie 

polegać będzie na: 

• wykonaniu nowej nawierzchni jezdni; 

• przebudowie zjazdów; 

• budowie miejsc postojowych; 

• wykonaniu terenów zielonych; 

• budowie kanalizacji deszczowej; 

• budowie przyłączy wodociągowych. 

 

Długość odcinka ul. Malinowej objętego przebudową wynosi 154,90 mb. 

Długość odcinka ul. Wiśniowej objętego przebudową wynosi 181,13 mb. 

 

2.0 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 

Obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest w centralnej części miasta Świecie, 

na terenie dzielnicy „Przechowo”. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji 

znajduje się zabudowa jednorodzinna w postaci domków wolno stojących i szeregowych. 

Ulice służą do obsługi komunikacyjnej ww. obiektów. Ulice posiadają jezdnię o 

szerokości 6,0 m wykonaną z betonu asfaltowego, a także liczne zjazdy. Ulice nie posiadają  
separacji ruchu pieszego i samochodowego w postaci wyznaczonej drogi dla pieszych. 
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Przebudowa dróg gminnych: ul. Malinowej i ul. Wiśniowej w Świeciu  

wraz z budową kanalizacji deszczowej i przyłączy wodociągowych 

Ulica Malinowa posiada dwa skrzyżowania trójwlotowe typu prostego, 

nieskanalizowane: z ul. Słoneczną i ul. Wiśniową, a także skrzyżowanie typu rondo z drogą 
powiatową – ul. Wojska Polskiego i drogami gminnymi: ul. Różana, ul. Wodna.  

Ulica Wiśniowa posiada dwa skrzyżowania trójwlotowe typu prostego, 

nieskanalizowane, z drogami gminnymi: ul. Malinową i ul. Kasztanową. 
Stan istniejących nawierzchni dróg gminnych wykonanych z betonu asfaltowego 

określono jako zły. Nawierzchnia posiada liczne ubytki, spękania poprzeczne oraz „łaty” po 

robotach branżowych. 

W pasie drogowym obu ulic znajduje się infrastruktura techniczna w postaci: sieci 

wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz kanalizacja sanitarna i 

deszczowa.     

 

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu 

 

3.1 Funkcja ulicy 

 

Droga gminna – ul. malinowa stanowić będzie teren komunikacji drogowej 

publicznej – lokalnej, natomiast ul. Wiśniowa - dojazdowej. Za ich pomocą odbywać się 
będzie ruch osiedlowy, a także za pomocą ul. Malinowej komunikacja z drogą publiczną 
powiatową nr 1286C relacji Morsk – Świecie - Dworzysko.   

 

3.2 Bilans terenu 

 

Przebudowa dróg gminnych - ul. Malinowej i ul. Wiśniowej zlokalizowana jest na 

działkach, których właścicielem jest Gmina Świecie: 2654/12, 2695, 2735, 2682/1 – obr. 

0002, Przechowo.  

Całkowita powierzchnia objęta budową wynosi 0,43 ha. 

 

3.3 Przyjęte parametry techniczne: 

 

- kategoria drogi    gminna 

- klasa drogi     lokalna – ul. Malinowa 

dojazdowa – ul. Wiśniowa 

- prędkość projektowa Vp   30 km/h 

- kategoria ruchu    KR1  

- szerokość jezdni    5,5 m 

- szerokość drogi dla pieszych  1,5 m 

- spadek jezdni         daszkowy, 2,0% 
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Przebudowa dróg gminnych: ul. Malinowej i ul. Wiśniowej w Świeciu  

wraz z budową kanalizacji deszczowej i przyłączy wodociągowych 

4.0 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

  

Wielkości projektowanych powierzchni przeznaczonych do realizacji kształtują się 
następująco: 

- jezdnia z betonu asfaltowego   -    1 897,0 m2 

- zjazdy z kostki betonowej    -       691,0 m2 

- teren utwardzony z kostki betonowej  -       618,0 m2 

- miejsca postojowe z płyt ażurowych  -       292,0 m2 

- zieleń       -       628,5 m2 

 

5.0 Uzbrojenie terenu 
 

 Projekt zakłada budowę następującej infrastruktury technicznej: 

- kanalizacja deszczowa z rur Dn400mm z PVC:   -  162,0 m 

- kanalizacja deszczowa z rur Dn315mm z PVC:   -  189,0 m 

- kanalizacja deszczowa z rur Dn250mm z PVC:   -    10,0 m 

- kanalizacja deszczowa z rur Dn200mm z PVC:   -  220,0 m 

- przykanaliki z rur Dn160mm z PVC:    -  111,0 m 

-  studzienka rewizyjna kanalizacji deszczowej:   -      12 szt.  

- wpusty deszczowe:       -      16 szt.  

- przyłącze wodociągowe z rur 40PE:    - 381,0 mb. 

 

6.0 Opinia geotechniczna 

 

W miejscu planowanych dróg gminnych – ul. Malinowej i ul. Wiśniowej w Świeciu 

w styczniu 2023 r. Pracowania Geologiczna „Gruntownia” z Bydgoszczy opracowała opinię 
geotechniczną, na  podstawie której stwierdzono: 

Rodzaj gruntów: nasyp niekontrolowany, piaski średnie, piaski grube, glina pylasta 

Warunki gruntowe: proste 

Warunki wodne: dobre 

Głębokość przemarzania: 1,0 m 

Dla stwierdzonych prostych warunków gruntowo-wodne przyjęto grupę nośności 

podłoża nawierzchni – G1 

 Opinia geotechniczna: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych określa się kategorię geotechniczną, dla obiektów 

budowlanych realizowanych w ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego, jako 

pierwszą. 
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Przebudowa dróg gminnych: ul. Malinowej i ul. Wiśniowej w Świeciu  

wraz z budową kanalizacji deszczowej i przyłączy wodociągowych 

7.0 Ochrona konserwatorska 

 

Projektowany obiekt budowlany jest zlokalizowany na terenie, który nie jest objęty 

ochroną konserwatorską i nie jest wpisany do rejestru zabytków a tym samym nie podlega 

ochronie w zakresie dziedzictwa kulturowego. 

 

8.0 Wpływ eksploatacji górniczej 

 

Teren inwestycji nie jest terenem eksploatacji górniczej. 

 

9.0 Informacje i dane o charakterze oraz cechach istniejących i przewidywanych 

zagrożeń dla środowiska 

 

Elementy rozbudowywanego układu drogowego w trakcie realizacji jak  

i eksploatacji nie wywierają wpływu na środowisko naturalne: 

- pozostają bez wpływu na powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe 

i podziemne, 

- nie zmieniają krajobrazu, 

- nie powodują emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych, 

- nie wydzielają ciepła, 

- nie wytwarzają odpadów, 

- nie występuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujące, pole 

elektromagnetyczne lub inne zakłócenia, 

- nie wytwarzają hałasu oraz wibracji, 

- nie stwarzają zagrożenia porażenia prądem elektrycznym ani pożarowego. 

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują 
wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.  

Planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem wymagającym przeprowadzenia 

postępowania określającego konieczność określenia warunków korzystania ze środowiska i 

uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w rozumieniu art. 59 ust. 1 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1029). Pod względem kwalifikacji zamierzenia do przedsięwzięć 
wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdza się, że 

inwestycja nie spełnia warunków określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. poz. 71 z 2016 r.). 

Inwestycja nie znajduje się w obszarze chronionym Natura 2000. 
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Przebudowa dróg gminnych: ul. Malinowej i ul. Wiśniowej w Świeciu  

wraz z budową kanalizacji deszczowej i przyłączy wodociągowych 

10.0 Sieć i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe 

zaopatrzenie w wodę 
 

 Na obszarze objętym inwestycją znajduje się sieć wodociągowa, która umożliwia 

prawidłowe działanie i eksploatację instalacji wodnej hydrantowej. Sieci uzbrojenia terenu 

oraz układ drogowy pozwalają na przeciwpożarowe zaopatrzenie wody w zakresie terenu 

inwestycji zgodnie z §8 ust. 2 pkt. 3 Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. 

 

11.0 Kanał technologiczny 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r. 

poz. 1693, 1768, 1783) art. 39 ust. 6ba zarządca drogi nie ma obowiązku budowy kanału 

technologicznego jeżeli długość drogi objętej budową nie przekracza 1000 m oraz: 

a) projektowany kanał technologiczny nie miałby kontynuacji po żadnej ze stron,  

b) w ciągu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umożliwiająca 

kontynuację projektowanego kanału technologicznego zgodnie z uchwałą 
budżetową jednostki samorządu terytorialnego, wieloletnią prognozą finansową 
jednostki samorządu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na 

podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych lub planami, o których mowa w art. 20 pkt 1 lub 2. 

 

W związku ze spełnieniem powyższych uwarunkowań w przedmiotowym zadaniu 

Zarządca drogi zrezygnował z budowy kanału technologicznego. 

 

12.0 Obszar oddziaływania obiektu 

 

W obszarze oddziaływania inwestycji znajdują się działki, na których po 

przebudowie drogi wystąpią ograniczenia w możliwości ich zagospodarowania: 2769, 2768, 

2767, 2768, 2765, 2763, 2762, 2761, 2760, 2759, 2758, 2757, 2756/2, 2756/1, 2654/11, 

2755, 2754, 21/7, 23/3, 2737, 2753, 2752, 2751, 2748, 2747, 2746, 2745, 2744, 2743, 2742, 

2741, 2740, 2739, 2732, 2731, 2734, 2736, 2738, 19/8 – obr. 0002, Przechowo. Obszar 

oddziaływania obiektu określono na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783). 

 

13.0 Kategoria obiektu 

   

 Planowana inwestycja zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo budowlane stanowi 

XXV Kategorię – drogi i XXVI Kategorię – sieci kanalizacyjne. 
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Przebudowa dróg gminnych: ul. Malinowej i ul. Wiśniowej w Świeciu  

wraz z budową kanalizacji deszczowej i przyłączy wodociągowych 

 

14.0 Opis bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 

Dokonując oceny warunków bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników 

ruchu, można założyć, że po przebudowaniu jezdni, wydzieleniu miejsc postojowych oraz 

zagospodarowaniu wód opadowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej obie drogi 

gminne będą bezpieczne oraz czytelne dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

Wykonanie równych nawierzchni o normatywnych spadkach poprzecznych i podłużnych, 

oraz zastosowanie na drogach strefy ograniczonej prędkości sprawi, że drogi będą spełniać 
wszelkie standardy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

                                

 

 

 

      Projektant: 

      

tech. Aleksander Sobiczewski 

upr. nr UAN-KZ-7210/141/86 
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Przebudowa dróg gminnych: ul. Malinowej i ul. Wiśniowej w Świeciu  

wraz z budową kanalizacji deszczowej i przyłączy wodociągowych 

 

OŚWIADCZENIE 

Projektantów o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

My niżej podpisani: 

Projektant branża drogowa: tech. Aleksander Sobiczewski 

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno - inżynieryjnej, nr UAN-KZ-7210/141/86, członek K-POIIB nr KUP/BD/2301/01 

Projektant branża sanitarna:  mgr inż. Łukasz Nowakowski  

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr 

POM/0246/POOS/09, członek POIIB nr POM/IS/0168/10 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r. , 

poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)  

oświadczamy, że projekt budowlany dla: 

Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie; 

dotyczący projektu budowlanego: 

 

Przebudowa dróg gminnych: ul. Malinowej i ul. Wiśniowej w Świeciu 

wraz z budową kanalizacji deszczowej i przyłączy wodociągowych 

 

na działkach nr:  

 

nazwa jednostki ewidencyjnej: Świecie - Miasto, 041409_4 

nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Przechowo, 0002 

numery działek ewiden.: 2654/12, 2695, 2735, 2682/1 

 

 (nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki 

ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu geodezyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej) 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

Gdynia, dnia 07.06.2023 r. 





 

  ul. Gałczyńskiego 17B/1        81-587 Gdynia 
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czerwiec 2023 r. 
 

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz 

udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw 

autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. 

Stadium: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO –  

BUDOWLANY 

Inwestycja:  

Przebudowa dróg gminnych: ul. Malinowej  

i ul. Wiśniowej w Świeciu wraz z budową kanalizacji 

deszczowej i przyłączy wodociągowych 
 

Numery  

ewidencyjne  

działek: 

 

nazwa jednostki ewidencyjnej: Świecie - Miasto, 041409_4 

nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Przechowo, 0002 

numery działek ewiden.: 2654/12, 2695, 2735, 2682/1 

 

Branża: 

 

DROGOWA,  SANITARNA 

 

Inwestor: 
 

Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie 
 

Kat. obiektu 

budowlanego 

 

XXV – drogi i koleje szynowe 

XXVI – sieci: kanalizacyjne 

 

Branża: Funkcja, imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis: 

Drogowa: 

Projektant: 

tech. Aleksander Sobiczewski 

konstrukcyjno - 

inżynieryjna 
UAN-KZ-7210/141/86 

 

Sprawdzający: 

mgr inż. Filip Sobiczewski 
drogowa POM/0298/PWOD/09 

 

Sanitarna: 

Projektant: 

mgr inż. Łukasz Nowakowski 
instalacyjna POM/0246/POOS/09 

 

Sprawdzający: 

mgr inż. Marcin Kukliński 
instalacyjna KUP/0142/POOS/12 
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Spis treści Projektu architektoniczno – budowlanego branży drogowej 

 

 

I Część opisowa (str. 2-8) 

 

1.0 Przedmiot i zakres inwestycji ........................................................................................................ 2 

2.0 Materiały wyjściowe ...................................................................................................................... 2 

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu ....................................................................................... 3 

4.0 Urządzenia obce ............................................................................................................................ 6 

5.0 Rozbiórki ....................................................................................................................................... 6 

6.0 Opinia geotechniczna .................................................................................................................... 7 

7.0 Roboty ziemne ............................................................................................................................... 7 

8.0 Ziemia urodzajna ........................................................................................................................... 8 

9.0 Uwagi końcowe ............................................................................................................................. 8 

 

II Dokumenty dołączone do projektu (str. 9-14) 

 

1.0 Kopia decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzającemu branży drogowej 

uprawnień budowlanych  

2.0 Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta i projektanta sprawdzającego branży 

drogowej do właściwej izby samorządu zawodowego 

3.0 Oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego branży drogowej o sporządzeniu 

projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 

III Część rysunkowa 

 

1.0 Plan sytuacyjny – skala 1:500 (rys. 1.0) 

2.0 Przekroje normalne – skala 1:50 (rys. 2.0) 

3.0 Przekroje podłużne: ul. Malinowa, ul. Wiśniowa – skala 1:50/500 (rys. 3.0) 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 
 

opis techniczny do projektu: 

 

Przebudowa dróg gminnych: ul. Malinowej i ul. Wiśniowej w Świeciu 

wraz z budową kanalizacji deszczowej i przyłączy wodociągowych  

 

 

 

 

 

 

1.0 Przedmiot i zakres inwestycji 

 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 031358C –  

ul. Malinowej oraz drogi gminnej nr 031408C - ul. Wiśniowej w Świeciu. Przedsięwzięcie 

polegać będzie na: 

• wykonaniu nowej nawierzchni jezdni; 

• przebudowie zjazdów; 

• budowie miejsc postojowych; 

• wykonaniu terenów zielonych. 

 

Długość odcinka ul. Malinowej objętego przebudową wynosi 154,90 mb. 

Długość odcinka ul. Wiśniowej objętego przebudową wynosi 181,13 mb. 

 

2.0  Materiały wyjściowe 

 

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano: 

- mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500 wykonaną przez 

uprawnionego geodetę; 
- umowę z Inwestorem; 

-  obowiązujące przepisy i normy; 

- zdjęcia i pomiary uzupełniające, wykonane przez zespół projektowy; 

- opinię geotechniczną wykonaną w styczniu 2023 r.; 

-  uchwałę nr 105/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone 
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między ulicami Sportową, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą ekspresową S5 oraz w 

miejscowościach Sulnówko i Kozłowo, gmina Świecie. 

 

  Przy projektowaniu korzystano z następujących normatywów, wytycznych, 

katalogów i instrukcji: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych, dotyczących dróg publicznych – Dz. U.2022. poz. 1518; 

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych;  

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów – Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 16.06.2014 r.; 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1693, 

1768, 1783); 

- Wymagania techniczne WT 2014;  

- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowiązujące w budownictwie drogowym. 

 

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu 

 

3.1 Przyjęte parametry techniczne: 

 

- kategoria drogi    gminna 

- klasa drogi     lokalna – ul. Malinowa 

dojazdowa – ul. Wiśniowa 

- prędkość projektowa Vp   30 km/h 

- kategoria ruchu    KR1  

- szerokość jezdni    5,5 m 

- szerokość drogi dla pieszych  1,5 m 

- spadek jezdni         daszkowy, 2,0% 

 

3.2 Plan sytuacyjny 

 

Planowana inwestycja zgodna jest z MPZP: ul. Malinowa stanowi kartę 021 KDL, 

ul. Wiśniowa stanowi kartę 027 KDD. 

Początek odcinka ul. Malinowej objętego przebudową stanowi skrzyżowanie 

trójwlotowe typu prostego, nieskanalizowane z ul. Słoneczną o promieniach 

wyokrąglających R=8,0 m. Natomiast koniec w km 0+154,90 stanowi dowiązanie do 

nawierzchni jezdni ul. Malinowej przebudowanej w 2022 r. w ramach rozbudowy drogi 

powiatowej – ul. Wojska Polskiego. Droga na całym odcinku posiadać będzie przekrój 

uliczny, jezdnię szerokości 5,5 m z betonu asfaltowego. W km 0+058,50 droga posiada 

skrzyżowanie trójwlotowe z ul. Wiśniową. Z lewej strony jezdni przewidziano budowę 
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dwóch zatok postojowych z 5 i 4 miejscami postojowymi przeznaczonymi dla samochodów 

osobowych do parkowania równoległego o wymiarach 2,5x6,0 m. 

Projekt przewiduje przebudowę całego odcinka ul. Wiśniowej, tj. od skrzyżowania  

z ul. Malinową do skrzyżowania z ul. Kasztanową. Droga na całym odcinku posiadać 
będzie parametry jak ul. Malinowa. Na skrzyżowaniu z ul. Malinową wewnętrzna krawędź 
pasa ruchu dla pojazdów skręcających w praw została ukształtowana za pomocą promienia 

R=6,0 m, natomiast na skrzyżowaniu z ul. Kasztanową promieniem R=8,0 m. Z lewej 

strony jezdni zaprojektowano zatokę postojową z 9 miejscami postojowymi do parkowania 

równoległego o wym. 2,5x6,0 m. 

W ramach zadania przebudową objęto 18 zjazdów w ul. Malinowej i 21 w  

ul. Wiśniowej. Wszystkie zjazdy zaprojektowano o szerokości jezdni 3,0 m (wyjątek 

stanowi zjazd nr 24 o szer. 5,5 m), dowiązanych do krawędzi jedni za pomocą skosów 

1,5:1,5. Zjazdy od strony krawędzi jezdni należy obramować za pomocą krawężnika 

najazdowego 15x22 cm, a na pozostałych krawędziach opornikiem bet. 12x25 cm, 

wtopionym. Teren pomiędzy zjazdami należy utwardzić za pomocą kostki betonowej. 

  

3.3 Przekrój podłużny 

 

Niweletę obu ulic zaprojektowano biorąc pod uwagę ukształtowanie wysokościowe 

istniejących dojazdów do garaży oraz licznych przylegających bram i furtek.  

Niweleta ulicy gen. Malinowej posiadać będzie spadki podłużne wynoszące od 0,5%  

do 3,0% oraz siedem załomów, natomiast zaprojektowane spadki podłużne ul. Wiśniowej 

wynoszą od 0,5% do 2,3%. W niweletę ul. Wiśniowej wpisano dwa łuki pionowe oraz sześć 
załomów. 

 

3.4 Przekrój konstrukcyjny 

 

Konstrukcja nawierzchni dróg gminnych została zaprojektowana dla kategorii ruchu 

KR1, obciążenie 115 kN/oś, w oparciu m. in. o Katalog Typowych Konstrukcji 

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Zarządzenie 

nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.:  

 

a) jezdnia: 

- 4 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, 

- 5 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, 

- 20 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 

C90/3, 0/31,5 mm, 

- 15 cm, warstwa odsączająca z piasków średnioziarnistych. 
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b) zjazdy: 

- 8 cm, warstwa ścieralna z kostki betonowej, prostokątnej, koloru grafitowego, 

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 

C90/3, 0/31,5 mm,  

- 10 cm, warstwa odsączająca z piasków średnioziarnistych. 

 

c) teren utwardzony: 

- 8 cm, warstwa ścieralna z kostki betonowej, prostokątnej, koloru szarego, 

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 

C90/3, 0/31,5 mm, 

- 10 cm, warstwa odsączająca z piasków średnioziarnistych. 

 

d) miejsca postojowe: 

- 12 cm, warstwa ścieralna z płyt ażurowych typu MEBA, o wym. 60x40 cm, otwory 

wypełnione ziemią ogrodową o dużej zawartości próchnicy i odczynie ph 5,6 do 6,5, 

obsianą mieszanką traw, 

- 5 cm, podsypka piaskowa, 

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 

C90/3, 0/31,5 mm,  

- 10 cm, warstwa odsączająca z piasków średnioziarnistych. 

 

e) ściek przykrawężnikowy: 

- 8 cm, warstwa ścieralna z kostki betonowej, prostokątnej, koloru szarego, 

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

- 20 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 

C90/3, 0/31,5 mm, 

- 15 cm, warstwa odsączająca z piasków średnioziarnistych. 

 

f) zieleń: 
- 10 cm, ziemia ogrodowa o dużej zawartości próchnicy i odczynie ph 5,5 do 6,5, 

obsiana mieszanką traw. 

 

3.5 Odwodnienie 

 

Wody opadowe z obu ulic zostaną odprowadzone powierzchniowo do wpustów 

deszczowych a następnie do gminnej sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca robót 

zobowiązany jest wykonać roboty drogowe w taki sposób, aby na jezdni nie tworzyły się 
zastoiska wody.   
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W ramach zadania zaprojektowano 16 wpustów deszczowych. Wszystkie istniejące 

wpusty deszczowe znajdujące się w pod inwestycją podlegają rozbiórce. 

W celu zapewnienia prawidłowego odprowadzenie wód opadowych w obu jezdniach 

zaprojektowano obustronne ścieki przykrawężnikowe szer. 20 cm z kostki bet., obniżone o 

2 cm względem nawierzchni z bet. asfaltowego: 

-w ul. Malinowej od km 0+013,50 do km 0+048,00; 

- w ul. Wiśniowej od km 0+041,00 do km 0+130,00. 

 

4.0 Urządzenia obce 

 

W pasie drogowym obu ulic znajduje się liczne istniejące uzbrojenie terenu. 

Wykonawca Robót, zgodnie z załączonymi do niniejszego opracowania uzgodnieniami, 

poinformuje wszystkich gestorów sieci o terminie planowanych robót. Wykonawca Robót 

zobowiązany jest do wykonywania robót w sposób zgodny z wydanymi przez gestorów 

sieci warunkami wynikającymi z uzgodnień.  

Za wszelkie kolizje i awarie powstałe podczas prowadzenia robót odpowiada 

Wykonawca robót, który własnym kosztem i staraniem pod nadzorem odpowiednich służb 

doprowadzi infrastrukturę techniczną do stanu pierwotnego. 

Wszystkie istniejące studnie rewizyjne i teletechniczne, zasuwy gazowe i 

wodociągowe należy wyregulować do poziomu projektowanych nawierzchni. 

W przypadku konieczności przebudowy bądź wymiany istniejących studni na nowe, 

koszty z tym związane ponosi Wykonawca Robót. 

Przebieg istniejących sieci Wykonawca robót potwierdzi poprzez wykonanie 

systemem ręcznym przekopów kontrolnych. 

 

5.0  Rozbiórki 

 

Przebudowa dróg gminnych wymaga rozbiórki: 

• jezdni z betonu asfaltowego, podbudowy z kruszywa łamanego,   

• zjazdów z kostki betonowej,   

• krawężników i obrzeży betonowych. 

 

Cały materiał z frezowania nawierzchni z betonu asfaltowego Wykonawca robót 

wywiezie na odl. do 6 km w miejsce wskazane przez Inwestora (materiał stanowi własność 
Inwestora). Pozostały materiał należy wywieźć w miejsce składowania odpadów i 

zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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6.0 Opinia geotechniczna 

 

W miejscu planowanych dróg gminnych – ul. Malinowej i ul. Wiśniowej w Świeciu 

w styczniu 2023 r. Pracowania Geologiczna „Gruntownia” z Bydgoszczy opracowała opinię 
geotechniczną, na  podstawie której stwierdzono: 

Rodzaj gruntów: nasyp niekontrolowany, piaski średnie, piaski grube, glina pylasta 

Warunki gruntowe: proste 

Warunki wodne: dobre 

Głębokość przemarzania: 1,0 m 

Dla stwierdzonych prostych warunków gruntowo-wodne przyjęto grupę nośności 

podłoża nawierzchni – G1 

 Opinia geotechniczna: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych określa się kategorię geotechniczną, dla obiektów 

budowlanych realizowanych w ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego, jako 

pierwszą. 
 

7.0 Roboty ziemne 

 

 Roboty ziemne należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania  

i Odbioru Robót: D-02.00.01 Wymagania ogólne, D-02.01.01 Wykonanie wykopów  

w gruntach nieskalistych. 

 

Wykopy: 

W przeważającej części są to wykopy związane z wykonaniem koryta pod warstwy 

konstrukcyjne nowej nawierzchni jezdni.  

W czasie wykonywania robót ziemnych Wykonawca robót zapewni odwodnienie 

wykopu z wód opadowych oraz w przypadku występowania gruntowych. Koszt wykopu 

obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z wywozem gruntu poza teren budowy oraz 

utylizacją, zagęszczenie powierzchni wykopu, wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 

odwodnienie.  

Zgodnie z normą PN-S-02205 „Roboty ziemne” dla podłoża należy uzyskać 
minimalną wartość wtórnego modułu odkształcenia Ev2≥35 MPa. 

Wykonawca robót zdejmie całą warstwę gleby znajdującą się pod projektowanymi 

nawierzchniami. 
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8.0 Ziemia urodzajna 
 

 Ziemia urodzajna (humus do wykonania terenów zielonych) nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Kryteria 

jakim powinna odpowiadać ziemia urodzajna do wykonania trawników:  

a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)         12 - 18%,  

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)       20 - 30%,  

-frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)     45 - 70%,  

b) zawartość fosforu (P2O5)         > 20 mg/m2  

c) zawartość potasu (K2O)            > 30 mg/m2  

d) kwasowość pH               5,5 ÷ 6,5.      

                         

9.0 Uwagi końcowe 

       

1. Zgodnie z mapą do celów projektowych pod nawierzchnią ciągów komunikacyjnych 

występuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca się uwagę, aby prace ziemne  

w rejonie sieci zostały poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzającymi ich przebieg 

i głębokość posadowienia, a same prace ziemne w ich pobliżu należy wykonywać ręcznie  

z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

2. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami. 

3. Wszystkie materiały budowlane użyte na budowie muszą odpowiadać przepisom, 

posiadać wymagane dopuszczenia i certyfikaty.       

4. Wszystkie studnie kanalizacji sanitarnej oraz zawory wodociągowe znajdujące się w 

obszarze projektowanej infrastruktury należy wyregulować do poziomu nowych 

nawierzchni. 

5. Wykonawca robót winien uwzględnić połączenia technologiczne w warstwie ścieralnej 

za pomocą taśm asfaltowych. 

      

 

 

 

       Projektant: 

      

 

tech. Aleksander Sobiczewski 

upr. nr UAN-KZ-7210/141/86 
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OŚWIADCZENIE 

Projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu  budowlanego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

My niżej podpisani: 

 

Projektant branża drogowa: tech. Aleksander Sobiczewski  

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno - inżynieryjnej, nr UAN-KZ-7210/141/86, członek K-POIIB nr KUP/BD/2301/01 

Sprawdzający branża drogowa: mgr inż. Filip Sobiczewski  

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń                            

w specjalności drogowej, nr POM/0298/PWOD/09, członek PIIB nr POM/BD/0022/10 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)  

oświadczamy, że projekt budowlany dla: 

Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie; 

dotyczący projektu budowlanego: 

 

Przebudowa dróg gminnych: ul. Malinowej i ul. Wiśniowej w Świeciu 

wraz z budową kanalizacji deszczowej i przyłączy wodociągowych 

 

na działkach nr:  

 

nazwa jednostki ewidencyjnej: Świecie - Miasto, 041409_4 

nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Przechowo, 0002 

numery działek ewiden.: 2654/12, 2695, 2735, 2682/1 

 (nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki 

ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu geodezyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej) 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

Gdynia, dnia 07.06.2023 r. 
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II. OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego:

Na podstawie Art. 108 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (z pózn. zmianami), projektowana
inwestycja zalicza się do: 
Kategorii XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe,
kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe. 
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2.  Zamierzony  sposób  użytkowania  oraz  program  użytkowy  obiektu  budowlanego  

Dane ogólne - kanalizacja deszczowa.

Zaprojektowano  kanalizację  deszczową  grawitacyjną  o  średnicy  Dn160mm,  Dn200mm,  Dn315mm,
Dn400mm w celu  odprowadzenia wód opadowych z ul. Malinowej i ul. Wiśniowej w Świeciu. 
Wyróżnia się jedną zlewnię wód opadowych, która obejmuje odcinek ulicy Malinowej oraz Wiśniowej i
tereny  przyległe.  Odbiornikiem  wód  opadowych  jest  istniejąca  kanalizacja  deszczowa  o  średnicy
Dn400mm w ul. Słonecznej.
Wody opadowe zbierane są do wpustów deszczowych, skąd przykanalikami odprowadzane są do kanału
deszczowego (włączenia przykanalików poprzez studnie kanalizacyjne). 
Kanalizację deszczową zlokalizowano w jedni, w chodniku lub w miejscach postojowych. Włazy w jezdni
zlokalizowano w osi pasa ruchu.

W celu zabrania wód opadowych z posesji, zaprojektowano dodatkowe rurociągi o średnicy Dn200mm
zlokalizowane w pasie drogowym poza jezdnią, do których zostaną podłączone rury spustowe z posesji
odprowadzające wody opadowe z dachów i/lub z wjazdów do garaży. 
Przepięcia  rur  spustowych  dokonać  poprzez  bezpośrednie  włączenie  istniejącej  rury  spustowej  do
kolektora  Dn200mm  (poprzez  trójnik);  do  granicy  działek  zostały  również  wyprowadzone  kolektory
Dn160mm, do których również istnieje możliwość przepięcia rur spustowych.

Istniejący kanał deszczowy w ulicy Malinowej i Wiśniowej zlikwidować (zdemontować).

Układ oczyszczający wody opadowe z pasa drogowego składa się z:

 wpustów kanalizacyjnych z osadnikami o głębokości 1,0m,

 studni kanalizacyjnych z osadnikami o głębokości 0,5m lub 1,0m.

Odcinki  sieci,  studnie  wykonać  w  wykopie  otwartym  umocnionym  szalunkami  systemowymi  lub
grodzicami stalowymi z rozporami.

Dane ogólne – wodociąg.

Zaprojektowano budowę przyłączy  o  średnicy  40PE  w pasie  drogowym na działkach  gminnych -  od
istniejącego wodociągu do istniejących budynków - i przepięcie ich przy granicy działki. 
Istniejące przyłącza trwale odciąć od istniejącego wodociągu, przyłącza opróżnić z wody, końcówki trwale
zaślepić. 

Stan istniejący

W stanie istniejącym występuje kanalizacja deszczowa, wodociąg, kanalizacja sanitarna, sieć energetyczna,
gazociąg.

3.  Układ  przestrzenny  oraz  forma  architektoniczna  obiektu  budowlanego  

Zaprojektowane obiekty zlokalizowano w ziemi na głębokości 1,0 – 3,0m ppt.
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4. Rozwiązania budowlane i  techniczno-instalacyjne

4.1. Kanalizacja deszczowa.

A. Kanały i przykanaliki kanalizacji deszczowej.

Kanały i przykanaliki   grawitacyjne średnicy 400mm, 315mm, 200mm, 160mm zaprojektowano z rur
kielichowych PVC-U ze ścianką litą  klasy S  SDR34;SN8 zgodnie z  normą PN-EN1401-1:2009 „Systemy
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji
- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu”. 

Połączenia  rur  oraz  posadowienie  rur  winny  być  wykonane  zgodnie  z  instrukcją  oraz  wytycznymi
montażowymi producenta. 

Należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kolektora w kierunku przeciwnym do
spadku.

Po  wykonaniu  prac  montażowych  dokonać  inspekcji  telewizyjnej  kanałów  i  przykanalików,  z
przekazaniem nagrania w wersji drukowanej i na CD do Inwestora.  

B. Studnie kanalizacyjne Dn1200mm. 

Zaprojektowano typowe żelbetowe studzienki prefabrykowane z betonu C35/45 wodoszczelnego (W-8), 

mało nasiąkliwego (nw nie większe od 5,0%), o mrozoodporności F-150, zgodnie z PN-EN 206-1.

Studzienki zgodne z PN-EN 1917:lipiec 2004 oraz z normą PN/B-10729: marzec 1999. 

Studzienki projektuje się jako włazowe o średnicy Dn1200 z osadnikiem o głębokości 0,5m.

Studzienki wykonać z monolitycznym dnem oraz z elementów łączonych ze sobą z zastosowaniem 

zintegrowanej uszczelki. Zewnętrzne i wewnętrzne szczeliny technologiczne wypełnić zaprawą. 

Studzienki dostarczane na plac budowy będą posiadały fabrycznie wykonany osadnik oraz tuleje 

przejściowe lub przejścia szczelne do osadzenia rur zgodne z systemem stosowanych rur.

Płyty pokrywowe z otworem włazowym 600 mm podwójnie zbrojone. Studnie zwieńczyć włazem klasy 

D400 lub C250 (zgodne z PN-EN 124), o wysokości korpusu 150 mm, z pokrywą o głębokości osadzenia w 

korpusie 50 mm z żeliwa szarego ryglowane lub z wypełnieniem betonowym. 

Studnie kanalizacyjne wyregulować za pomocą pierścieni dystansowych tworzywowych lub betonowych 

w klasie D400.

Studnie wyprawić od wewnątrz zaprawą wodoszczelną. 

Włazy studni lokalizować zgodnie z PZT w osi pasa ruchu. Włazy w jezdni oraz z miejscach postojowych 

klasy D400 na płycie pokrywowej i pierścieniu odciążającym. Włazy w chodniku klasy C250 na płycie 

okrywowej i na kręgach.

Studnie posadowić na podłożu betonowym C12/15 gr. 15cm. 

Na włączeniach ze studni Di1, Di3, Di5, Di7, Di9 zamontować klapy zwrotne. Włączenia kanałów 

Dn200PVC powyżej sklepienia kanału głównego.

B1. Studnie kanalizacji deszczowej Dn425mm.
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Zaprojektowano studnie systemowe Dn425mm z PP.  Studnia o średnicy 425mm składa się z 
następujących elementów:

 podstawy (kineta przelotowa), 

 rury trzonowej z PP-B SN 4 o średnicy 425mm,

 pierścienia odciążającego i płyty pokrywowej z betonu zbrojonego , 

 włazu o średnicy Dn600mm klasy C250 (w chodniku, w zieleni).

Nie stosować  teleskopów i włazów fabrycznych na teleskop.

Studnie w terenie zielonym należy obrukować   na fundamencie betonowym C12/15   w postaci koperty o 

wymiarach 1,0 x 1,0m   wraz z budową obrzeży na fundamencie betonowym wokół obrukowania.

C. Wpusty deszczowe WD Dn500mm (studnie ściekowe)
Zaprojektowano  typowe  studzienki  ściekowe z  prefabrykowanych  elementów  betonowych  z  rur  lub

kręgów betonowych Dn 500, z pierścieniami odciążającymi, monolitycznym dnem i z osadnikiem hos. =

1,00m. Studzienki wykonać z otworem i przejściem szczelnym dla podłączenia przykanalika, beton klasy

min.  C35/45, nasiąkliwość max. 5%, mrozoodporny. 

Wyróżnia się wpusty  uliczne licowane z krawężnikiem, kołnierzowe z żeliwa szarego z rusztem uchylnym,

ryglowane, zabezpieczone przeciwko rdzewieniu o wymiarach min. 400 x 600mm.

Wpusty zgodne z PN-EN-124 klasy D400.

Wpusty w najniższych miejscach niwelety (WD1, WD2) wykonać o wymiarach kraty 500 x 800mm, w klasie

C250, przykanaliki o średnicy Dn250mmPVC spadek 2%. Wpusty WD3 i WD4  wykonać o wymiarach kraty

500 x 800mm, w klasie C250.

D. Roboty demontażowe i przełączeniowe

Wpusty, studnie, kanały  i  przykanaliki kanalizacji  deszczowej wyłączone z eksploatacji,  zdemontować,
wywieźć i zutylizować.
Elementy  z  demontażu,  w  dobrym  stanie  technicznym,  nadające  się  do  wykorzystania  przekazać
protokolarnie do operatora sieci – Gminy Świecie. 
Roboty  demontażowe  prowadzić  w  wykopach  umocnionych  szalunkami.  Elementy  zdemontowane
wywieźć i zutylizować zgodnie z klasyfikacją odpadów. Doły po urządzeniach zdemontowanych zasypać
zgodnie z punktem dotyczącym robót ziemnych.

Jeżeli  podczas  prowadzonych  robót  ziemnych  zostaną  stwierdzone  włączenia  przyłączy  kanalizacji

sanitarnej z posesji do kanalizacji deszczowej, przyłącza te należy trwale odciąć i przepiąć do istniejącej

kanalizacji sanitarnej.

Jeżeli  podczas  prowadzonych  robót  ziemnych  zostaną  stwierdzone  włączenia  przyłączy  kanalizacji

deszczowej  z  posesji  do  kanalizacji  sanitarnej,  przyłącza  te  należy  trwale  odciąć  i  przepiąć  do

projektowanej kanalizacji deszczowej (do rurociągów zlokalizowanych poza jezdnią w pasie zieleni).
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E. Roboty regulacyjne

Roboty regulacyjne – gazociąg 
Skrzynki wraz z obudowami do zasuw wyprowadzić do projektowanej rzędnej nawierzchni terenu. przy
czym:

 obudowy zasuw stałe czy teleskopowe, które będą za krótkie należy wymienić i dostosować do
typu istniejącej zasuwy;

 dokonać wymiany wszelkich uszkodzonych lub niedostosowanych do przewidywanego obciążenia
drogi skrzynek zasuwowych, zlokalizowanych w obszarze objętym przebudową drogi.  Skrzynki
żeliwne sferoidalne.

 dokonać  wymiany   lub  montażu brakujących  tabliczek  informacyjnych  z  lokalizacją  zasuw na
słupkach stalowych.

 prace prowadzić pod nadzorem operatora sieci gazowej;

Roboty regulacyjne – kanalizacja sanitarna

Na wszystkich studniach kanalizacyjnych zlokalizowanych w pasie jezdni założyć należy nowy komplet
pierścieni  odciążających  żelbetowych,  płyt  pokrywowych  żelbetowych,  pierścieni  dystansowych  oraz
włazów.  
Na wszystkich studniach kanalizacyjnych zlokalizowanych w chodniku założyć należy nowy komplet płyt
pokrywowych żelbetowych, pierścieni dystansowych oraz włazów. 
Parametry elementów zgodne z wymaganiami opisanymi w punkcie „B. Studnie kanalizacji deszczowej”. 
Prace prowadzić pod nadzorem operatora sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej.

4.2. Wodociąg.

Przepięcia przyłączy zaprojektowano zaprojektowano z rur i kształtek ciśnieniowych z  polietylenu PEHD 
100  PN16  SDR 11 o średnicy 40mm. 

Należy zapewnić przykrycie przyłączy min. 1,50m. Przyłącza łączyć przez zgrzewanie elektrooporowe.

Należy prowadzić dziennik zgrzewania. Do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. należy przekazać:

 plan lokalizacji zgrzewów na dokumentacji powykonawczej, z rozróżnieniem na elektrooporowe  i
doczołowe;

 listę zgrzewów wraz z domiarami do charakterystycznych miejsc terenowych oraz kopię 
wydruków zgrzewów ze zgrzewarki.

 zgrzewanie prowadzić na urządzeniu z ważnym świadectwem kalibracji.

Należy stosować armaturę typu Hawle lub o zbliżonych parametrach.

W połączeniach kołnierzowych należy stosować kołnierze, śruby, nakrętki, podkładki stalowe nierdzewne 
ze stali gatunku AISI 304.

Włączenia przyłączy do projektowanych sieci poprzez opaskę do nawiercania: 
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Opaska do nawiercania HAKU do rur PE i PVC Dn150/50
Zasuwa o średnicy Dn50 HAWLE, obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuw

Mufy elektrooporowe 63mm, 40mm PE100  SDR11

Wszystkie przewody oraz uzbrojenie mające kontakt z wodą muszą posiadać atest do wody  pitnej.

Bloki oporowe:
Przy łukach i trójnikach zaprojektowano bloki oporowe. Bloki oporowe wykonywać zgodnie z normą. Blo-
ki oporowe mogą być prefabrykowane lub wylewane na miejscu. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, 
aby bloki oporowe wsparte były o nienaruszoną ścianę wykopu w gruncie rodzimym (grunt nienaruszony,
ubity). Bloki oporowe odizolować od przewodów PE grubą folię lub taśmą z tworzywa.

Bloki podporowe:
Pod węzłami z kształtek żeliwnych należy wykonać bloki podporowe z betonu C12/15 zgodnie z normą.

Skrzynki uliczne:

Skrzynki  uliczne  żeliwne  do  zasuw  zlokalizowane  w  terenie  nie  umocnionym  należy  obrukować  na
fundamencie betonowym C12/15 o wymiarach 0.5×0.5×0.20 m wraz z budową obrzeży na fundamencie
betonowym wokół obrukowania.

Taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza:
Nad przewodem wodociągowym, na obsypce, należy ułożyć taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną.

Roboty wodociągowe należy wykonać zgodnie z:

 normą PN-B-10725  –„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.”

 instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów PE oraz urządzeń opracowaną  przez pro-
ducenta .

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja
Wykonane odcinki wodociągów należy poddać badaniom szczelności oraz próbom ciśnieniowym zgodnie 
z PN-B-10725- "Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".
Przed oddaniem wodociągu do eksploatacji należy wykonać płukanie i chlorowanie sieci zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i wymaganiami użytkownika sieci wodociągowej.

Oznaczenie uzbrojenia

Zasuwy, hydranty, należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z PN-B-09700.

Próbę szczelności, dezynfekcję sieci, płukanie sieci, roboty przełączeniowe  Wykonawca wykona 
własnym kosztem i staraniem pod nadzorem ZWIK sp. z o.o. 
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B. Roboty demontażowe

Istniejące odcinki przyłączy wodociągu będące w kolizji z projektowanym wodociągiem trwale usunąć z

ziemi.

Dla  pozostałych  odcinków  –  przyłącza  trwale  odciąć,  zaślepić  końcówki,  oznaczyć  na  mapie

powykonawczej jako nieczynne i dokonać zgłoszenia mapy do ośrodka geodezyjnego.

C. Roboty regulacyjne – wodociąg
Skrzynki wraz z obudowami do zasuw i hydrantów wyprowadzić do projektowanej rzędnej nawierzchni
terenu. przy czym:

 odległość pomiędzy rzędną nawierzchni terenu a rzędną górnej powierzchni orzecha obudowy
zasuwy (lub pręta obudowy nawiertki) nie powinna być większa niż 20cm, ani mniejsza niż 10cm;

 odległość pomiędzy rzędną nawierzchni, a rzędną góry kłów hydrantu podziemnego nie powinna
być większa niż 15cm;

 obudowy zasuw stałe czy teleskopowe, które będą za krótkie należy wymienić i dostosować do
typu istniejącej zasuwy;

 dokonać wymiany wszelkich uszkodzonych lub niedostosowanych do przewidywanego obciążenia
drogi skrzynek hydrantowych i zasuwowych, zlokalizowanych w obszarze objętym przebudową
drogi. Skrzynki żeliwne sferoidalne.

 dokonać  wymiany   lub  montażu brakujących  tabliczek  informacyjnych  z  lokalizacją  zasuw na
słupkach stalowych.

 prace prowadzić pod nadzorem operatora sieci wodociągowej;

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Kanalizacja deszczowa

 budowa kanałów z rur 400PVC SN8     -162m

 budowa kanałów z rur 315PVC SN8     -189m

 budowa kanałów i przykanalików z rur 250PVC SN8    -10m

 budowa kanałów i przykanalików z rur 200PVC SN8    -220m

 budowa przykanalików z rur 160PVC SN8    -111m

 budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm    -12szt.

 budowa studni kanalizacyjnych Dn425mm    -12szt.

 budowa wpustów Dn500mm (krata 600 x 400mm)    -12szt.

 budowa wpustów Dn500mm (krata 800 x 500mm)    -4szt.

Roboty regulacyjne

 regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych    9 kpl.

 regulacja wysokościowa skrzynek zasuw wodociągowych 10 kpl.

 regulacja wysokościowa skrzynek zasuw gazowych 2 kpl.

Roboty demontażowe 

 demontaż studni kanalizacyjnych    6 kpl.

 demontaż wpustów deszczowych 6 kpl.

 demontaż kanałów i przykanalików 162+190+15m 

Wodociąg 

 przyłącza wodociągowe  z rur 40PE PN16 SDR11     -381m
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6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na  potrzeby  opracowania  dokumentacji  projektowej  opracowania  opinie  geotechniczną  wraz  z
dokumentacja badań podłoża gruntowego dla całości planowanego zakresu robót.

Opinię  geotechniczną  opracowano  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i
Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012r.  w  sprawie  ustalenia  geotechnicznych  warunków
posadowienia obiektów budowlanych. Na podstawie powyższego rozporządzenia projektowany obiekt
zaliczono do I kategorii geotechnicznej.  

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, że w podłożu występują korzystne warunki gruntowo -
wodne. Wyróżnia się piaski drobnoziarniste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste.  

Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z normą PN-B-06050 „Roboty ziemne. Wymagania
ogólne.” styczeń 1999 r. oraz PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”
styczeń 1998 r. 

Zaobserwowano sączenia wody gruntowej. 

Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi hz=1,0 m.

Z uwagi na to, że obciążenia dodatkowe wynikające z budowy projektowanych obiektów nie będą 
większe od dotychczasowych obciążeń od gruntu, nie przewiduje się wykonywania dodatkowych obliczeń
nośności i osiadania podłoża gruntowego. 
Obliczenia stateczności dla terenu istniejącego nie są wymagane.

7.  Parametry  techniczne  obiektu  budowlanego  charakteryzujące  wpływ  obiektu  budowlanego  na
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

pod względem:

a)  zapotrzebowania  i  jakości  wody  oraz  ilości,  jakości  i  sposobu  odprowadzania  ścieków  oraz  wód
opadowych,
Wody opadowe będą odprowadzane są do projektowanej kanalizacji deszczowej.
b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i
zasięgu rozprzestrzeniania się,
nie dotyczy

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,
nie dotyczy

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 
pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i 
zasięgu ich rozprzestrzeniania się,
nie dotyczy

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne 
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Brak kolizji z istniejącym drzewostanem.
Brak negatywnego  wpływu na powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektant 
     mgr inż. Łukasz Nowakowski 

                                                                            upr. nr POM/0246/POOS/09
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III. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

OŚWIADCZENIE

Projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu  budowlanego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My niżej podpisani:

Projektant branża sanitarna: Łukasz Nowakowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych, upr. nr POM/0246/POOS/09 ,  członek PIIB nr POM/IS/0168/10 

Sprawdzający branża sanitarna: Marcin Kukliński

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych, upr. nr KUP/0142/POOS/12, członek PIIB nr KUP/IS/0020/13  

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2020 r., poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234) 

oświadczamy, że projekt budowlany dla:

Gminy Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie;

dotyczący projektu budowlanego:

Przebudowa dróg gminnych: ul. Malinowej i ul. Wiśniowej  w Świeciu wraz z budową
kanalizacji deszczowej i budową przyłączy wodociagowych

na działkach nr: 

      nazwa jedn. ewidencyjnej: Świecie - Miasto, 041409_4

obręb Przechowo, 0002: 2654/12, 2695, 2735, 2682/1

 (nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu geodezyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej)

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 20.06.2023 r.
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Załącznik 2. Uprawnienia i przynależność do  Izby projektanta i sprawdzającego.
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projektowana studnia kanalizacji deszczowejD

PROJEKTANT Łukasz Nowakowski POM/0246/POOS/09
w zakresie symboli, znaków, treści i skali
za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych

obiekty do likwidacji 

projektowana kanalizacja deszczowa

projektowane przyłącze wodociągowe

i budową przyłączy wodociągowych
w Świeciu wraz z budową kanalizacji deszczowej

Przebudowa dróg gminnych: ul. Malinowej i ul. Wiśniowej 
Nazwa opracowania:

Mapa do celów projektowych

       skala 1:500

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: œwiecki

Gmina:  Œwiecie-Miasto 041409_4

Obrêb: Przechowo 0002

dz. 2735, 2654/12

God³o mapy: 6.199.24.03.3.3; 3.4; 

ID: 6640.3486.2022

Ks. rob.: 310.2022

Œwiecie, dnia 23.01.2023r.

1. Uk³ad wpó³rzêdnych: 2000 - ZONE 6, uklad odniesienia: WGS84, 

2. Po³udnik 18, model geoidy: PL-EVRF2007-NH(+17)      

3. Mapa numeryczna wykonana na podstawie pomiaru  bezpoœredniego oraz dygitalizacji mapy

4. Nie wyklucza siê istnienia w terenie innych niewykazanych naniniejszej mapie urz¹dzeñ podziemnych, 

które nie by³y zg³oszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach bran¿owych.

5. Przebieg granic na mapie jest zgodny ze stanem w PODGiK lub stanem u¿ytkowania na gruncie.

6. KW nie badano. 

na dzieñ 23.01.2023r  wystêpuj¹ sieci projektowane.
W zakresie niniejszej roboty geodezyjnej w rejestrze uzgodniej dokumentacji projektowej, 

proj.e

proj.t

CZERWIEC 2023 r.

 

Data:                  Plan sytuacyjny - sieci sanitarne.
Tytuł rysunku:

- proj. krawężnik bet. najazdowy 15x22 cm, wystający +4 cm 

- proj. krawężnik betonowy 15x30 cm, wystający +12 cm

- proj. opornik betonowy 12x25 cm, wtopiony

- proj. obrzeże betonowe 8x30 cm

- proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

  gr. 8 cm

- proj. zjazdy z kostki bet., prostokątnej, koloru grafitowego,

-proj. teren utwardzony z kostki bet., prostokątnej,
  koloru szarego, gr. 8 cm

- proj. zieleń: humus obsiany mieszanką traw, gr. 10 cm

- proj. miejsca postojowe z płyt ażurowych typu MEBA, gr. 12 cm

  w ul. Wiśniowej od km 0+041,00 do km 0+130,00
  w ul. Malinowej od km 0+013,50 do km 0+048,00

  prostokątnej, koloru szarego, gr. 8 cm:
- proj. ściek przykrawężnikowy szer. 20 cm, z kostki bet., 
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czerwiec 2023 r. 
 

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz 

udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw 

autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. 

Stadium: 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

Inwestycja:  

Przebudowa dróg gminnych: ul. Malinowej  

i ul. Wiśniowej w Świeciu wraz z budową kanalizacji 

deszczowej i przyłączy wodociągowych 

Numery  

ewidencyjne  

działek: 

 

nazwa jednostki ewidencyjnej: Świecie - Miasto, 041409_4 

nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Przechowo, 0002 

numery działek ewiden.: 2654/12, 2695, 2735, 2682/1 

 

Inwestor: 
 

Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie 
 

Kat. obiektu 

budowlanego 

 

XXV – drogi i koleje szynowe 

XXVI – sieci: kanalizacyjne 

 

 

Spis zawartości 

- elementy:  

 

 

1) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art.   

3 ust. 2 pkt 1 ustawy 
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Starosta Świecki

 Świecie, dn. 16.06.2023 r.

Znak sprawy: WGK.I.ZUD.6630.257.2023

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

 zakończonej w dniu 15.06.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: Kanalizacja deszczowa, przyłącza wodociągowe

Lokalizacja:
Świecie - Miasto
Obręb: Przechowo, dz.: 2654/12, 2682/1, 2735

Wnioskodawca:
SOBICZEWSKI FILIP
ul. Gałczyńskiego 17B/1, 81-587 Gdynia

Inwestor:
 GMINA ŚWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie

Projektant:  FILIP SOBICZEWSKI  Inne upr.: budowlane: POM/0298/PWOD/09

Przewodniczący: Joanna Iglińska

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wpływu: 29.05.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

W wyniku narady koordynacyjnej  projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej  wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi

Imię i nazwisko uczestnika

1 ENEA Operator Sp z o.o.
Oddział Dystrybycji Bydgoszcz
Rejon Dystrybucji ŚWIECIE
ul. Wojska Polskiego 38A; 86-
100 Świecie
NIP:777 002 06 40 tel. 52 31
32 231
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne z uwagami

Uzgodnienie OD1/RD6/36/2023UL z dnia 26.04.2023r.

Występują przecięcia z czynnymi liniami kablowymi średniego i
niskiego napięcia. W pobliżu urządzeń elektrycznych zachować
szczególną ostrożność. Prace ziemne wykonywać ręcznie, stosować
rury osłonowe i przepisowe odległości. Skrzyżowania przed
zasypaniem zgłosić do RD Świecie celem odbioru.

Jagoda Kunowicz

2 EXATEL S.A.
ul.Perkuna 47;  04-164
Warszawa
NIP: 527-010-45-68 tel. 22 340
62 34
tel. 22 340 68 26

 Stanowisko pozytywne Mariusz Bystrosz
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EXATEL S.A.
ul.Perkuna 47;  04-164
Warszawa
NIP: 527-010-45-68 tel. 22 340
62 34
tel. 22 340 68 26
elektroniczny

3 FIBEE IV Sp. z o. o.
Wysogotowo ul. Wierzbowa
84, 62-081 Przeźmierowo
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Uzgodniono.
FIBEE IV SP Z O.O.  Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 07.06.2023, we wskazanej
lokalizacji nie występuje infrastruktura FIBEE IV SP Z O.O. będąca w
kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBEE IV SP Z
O.O. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i
powiadomić FIBEE IV SP Z O.O. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w
celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

Mateusz Horbal

4 NETIA S.A.
ul. Poleczki 13; 02-822
Warszawa
NIP:526 020 55 75
adres do korespondencji:
ul. Arkońksa 6/A4; 80-387
Gdańsk
tel. 22 352 67 96
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne z uwagami

Uzgodniono zgodnie z WT - NTFB-508-0938/23 z dnia 15.05.2023r.

Waldemar Wachowski

5 ORANGE POLSKA S.A.
Hurt Zarządzania Zasobami
Infrastruktury
i Obsługi Klienta w Łodzi
ul. Bałuckiego 10/12 93-273
Łódź
tel. 503-037-881

 Uczestnik nieobecny na naradzie

Uzgodnienie TTDSILU/JS.215-9099/23 z dnia 24.05.2023r.

6 Polska Spółka Gazownictwa
sp. z  o. o. Oddział Zakład
Gazowniczy w Bydgoszczy
33-100 Tarnów; ul. Wojciecha
Bednarowskiego 16
NIP: 525 24 96 411
adres do korespondecnji:
ul.Jagielońska 42 ; 85-097
Bydgoszcz
tel. 52-328-53-92; tel. 52-328-
51-01
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

„Zaopiniowano wyłącznie pod względem sieci gazowej wysokiego
ciśnienia”

Uzgodnienie nr 3667/BR/ZTI/2023 z dnia 02.06.2023r.

Maciej Maciejewski

7 Polska Spółka Gazownictwa
sp. z o. o. Oddział Zakład
Gazowniczy w Bydgoszczy
Gazownia w Grudziądzu
ul. A Mickiewicza 34; 86-300
Grudziądz
NIP: 526 24 26 411
tel. 56 450 95 20; tel. 56 450
95 43, tel. 56 450 95 10
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne z uwagami

Uzgodniono zgodnie z załącznikiem nr.  257 /2023 z dnia 07.06.2023

Piotr Schreiber

8  Stanowisko pozytywne Marcin Wiśniewski
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PSE Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
Departament Eksploatacji
Usługi Sieciowej w Bydgoszczy
85-950 Bydgoszcz;
ul.Marszałka Focha 16
tel. 52 552 18 97; te. 52 552
18 90
elektroniczny

9 TK Telekom Spółka z o.o.
03-743 Warszawa ul. Kijowska
10/12A
NIP: 526-25-48-753
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Brak uwag.

Jacek Michniak

10 Urząd Miasta i Gminy Świecie
86-100 Świecie; ul. Wojska
Polskiego 124
NIP:559 100 36 06

 Uczestnik nieobecny na naradzie

Decyzja ROŚiGK 7230.4.46.2023 z dnia 29.05.2023r.

11 ZWiK Zakład Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z o.o. w
Świeciu
86-100 Świecie; ul. Parkowa 3
NIP:559 000 49 92 REGON:
090522228
tel. 52-33-24-596 (wew. 35)
www.zwik.com.pl
zwik@zwik.com.pl

 Uczestnik nieobecny na naradzie

Uzgodnienie 30/2023 z dnia 10.05.2023r.

Wnioskodawca

SOBICZEWSKI FILIP

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

Z upoważnienia Starosty Świeckiego
Joanna Iglińska

..............................................................................
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy  w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich
urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).

Dokument podpisany przez Joanna
Krystyna Iglińska
Data: 2023.06.16 11:09:12 CEST



Załącznik do narady koordynacyjnej z dnia 07.06.2023 
 

Dotyczy – temat  257/2023  
 
   PSG sp z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 42,  

85-097 Bydgoszcz 
 
1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni w Grudziądzu, na min. 7 dni przed 
ich rozpoczęciem. 
2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia sieci 
gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992 
lub Gazownię w Grudziądzu. 
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy.  
4. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 
5. Należy zachować przykrycie gazociągu 0,8 m -1,2m.  
6. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci 
gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 
Dz.U. z 2013 poz. 640”. 
7. W miejscach skrzyżowań  oraz zbliżeń z siecią gazową wykonać ręczny przekop kontrolny i 
zgłosić to Gazowni w Grudziądzu do odbioru. 
8. Przewierty/przeciski wykonać pod nadzorem pracownika Gazowni w Grudziądzu. 
9. Uzgodnienie jest ważne względem usytuowania gazociągów niskiego i średniego 
ciśnienia. 
 
 
 



Joanna Iglińska
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Przebudowa dróg gminnych: ul. Malinowej i ul. Wiśniowej w Świeciu  

wraz z budową kanalizacji deszczowej i przyłączy wodociągowych 

 

 

 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 
 

Rodzaj opracowania: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca 2003 r. 

Branża: DROGOWA 

Przedsięwzięcie:  

Przebudowa dróg gminnych – ul. Malinowej i ul. Wiśniowej w 

Świeciu 

 

Obiekt: Droga gminna 

Zleceniodawca/Inwestor:  

Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor opracowania 

 

mgr inż. Filip Sobiczewski 

nr upr. POM/0298/PWOD/09 

 

Stanowisko Imię, nazwisko, numer uprawnień Podpis 
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Przebudowa dróg gminnych: ul. Malinowej i ul. Wiśniowej w Świeciu  

wraz z budową kanalizacji deszczowej i przyłączy wodociągowych 

a) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów. 

 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 031358C –  

ul. Malinowej oraz drogi gminnej nr 031408C - ul. Wiśniowej w Świeciu. Przedsięwzięcie polegać 
będzie na: 

• wykonaniu nowej nawierzchni jezdni; 

• przebudowie zjazdów; 

• budowie jednostronnej drogi dla pieszych; 

• wykonaniu terenów zielonych. 

 

Długość odcinka ul. Malinowej objętego przebudową wynosi 154,90 mb. 

Długość odcinka ul. Wiśniowej objętego przebudową wynosi 181,13 mb. 

 

b) Wykaz obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce 

 

Przebudowa dróg gminnych wymaga rozbiórki: 

• jezdni z betonu asfaltowego, podbudowy z kruszywa łamanego,   

• zjazdów z kostki betonowej,   

• krawężników i obrzeży betonowych. 

 

Cały materiał z frezowania nawierzchni z betonu asfaltowego Wykonawca robót wywiezie 

na odl. do 6 km w miejsce wskazane przez Inwestora (materiał stanowi własność Inwestora). 

Pozostały materiał należy wywieźć w miejsce składowania odpadów i zutylizować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

 

c) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

W rejonie planowanych robót występuje wodociąg, gazociąg, sieć teletechniczna, się 
elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa. Może istnieć inne 

niezinwentaryzowane uzbrojenie. Przy przebudowie nie występują strefy szczególnego zagrożenia 

zdrowia i życia. 

 

d) Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Roboty drogowe prowadzone „pod ruchem” mogą stanowić czasowe zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi. Teren budowy należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej 

organizacji ruchu.  

 

e) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

stosownie do rodzaju zagrożenia 

Należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy, wszystkie napotkane urządzenia energetyczne oraz 

gazowe należy traktować jako czynne, będące pod napięciem i grożące porażeniem bądź wybuchem 

w przypadku rozszczelnienia instalacji gazowej.  

 

f) Informacje o sposobie prowadzeniu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
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Przebudowa dróg gminnych: ul. Malinowej i ul. Wiśniowej w Świeciu  

wraz z budową kanalizacji deszczowej i przyłączy wodociągowych 

Pracownikowi należy przeprowadzić instruktaż w formie prelekcji zakończony podpisaniem przez 

pracownika stosownego oświadczenia. 

 

g) W przypadku wystąpienia zagrożenia pracownik powinien bezzwłocznie opuścić strefę 
zagrożenia i natychmiast powiadomić o zagrożeniu bezpośredniego przełożonego. 

 

h) Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać sprzęt ochrony osobistej 

stosowny do wykonywanych prac i mogących wystąpić zagrożeń. 
 

i) Wykonywanie prac w strefie czynnych kabli energetycznych oraz czynnego gazociągu powinno 

się odbywać odpowiednio pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela  Zakładu Energetycznego 

lub Zakładu Gazowniczego.  

 

j) W czasie pracy żurawia w sąsiedztwie linii napowietrznych prowadzić monitorowanie robót 

przez upoważnionego pracownika. 

 

k) Materiały, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne nie będą występowały na terenie 

budowy. 

 

l) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń. 
 

m) Należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy. Prace odbywać się będą w ulicy w terenie 

zabudowanym. 

  

n) Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn  

i urządzeń technicznych należy przechowywać w biurze kierownika budowy (barakowóz lub 

kontener) zlokalizowanym na budowie. 

 

o) W biurze kierownika budowy musi być zorganizowany punkt pierwszej pomocy wyposażony w 

apteczkę pierwszej pomocy. 

 

Plan inwestycji przedstawiono w części graficznej (projekt zagospodarowania terenu) niniejszego 

projektu budowlanego. 

 




