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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa pomiedzy inwestorem a firmg projektowa,

2. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowy nawierzchni sportowych, drogi manewrowej,
parkingu, chodnikdw na terenie boiska w m. Grubno. Lokalizacja na dziatce nr 108 obreb 3
gmina Stolno. Pozostale branze zostaty ujete w osobnych opracowaniach.

3. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- uzgodnienia z Inwestorem,
- wizja lokalna w terenie,
- Wypisy oraz wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- mapa sytuacyjno wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym 1:500,

- pomiary geodezyjne uzupetniajace,

- uzgodnienia z wlascicielami uzbrojenia podziemnego,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.).

4. STAN ISTNIEJACY

Projektowany obiekt jest na terenie istniejagcego boiska w m. Grubno. Obecnie plac pod
budowe obiektu zagospodarowany jest jako teren istniejacego boiska i zieleni. Teren przylega
do drogi gminne;.

5. ZAKRES BUDOWY

Projektowana budowa nawierzchni sportowych drogi manewrowej, parkingu, chodnikow

obejmuje:

wykonanie koryta 1 nasypoéw pod konstrukcje parkingu oraz chodnikow do obstugi boiska,
- ustawienie krawgznikow betonowych na tawie betonowej,

- wykonanie konstrukcji podbudowy oraz nawierzchni z kostki betonowej parkingu oraz
chodnikow.

6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Chodniki o szer. 1,5 m,

Droga manewrowa i parking o szer. 3,1 — 16,1 m,

Spadki poprzeczne parkingu i drogi manewrowej: 1,0 — 1,5% ,
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7. DROGOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Parking:

kostka betonowa kolor szary — 8 cm,

podsypka cementowo - piaskowa — 5 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 20 cm,

grunt stabilizowany cementem RM = 1,5 MPa — 10cm.

Droga manewrowa:

- kostka betonowa kolor szary — 8 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa — 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 25 cm,

- grunt stabilizowany cementem RM = 1,5 MPa — 15cm.

Chodniki i place pod trybunami:

- kostka betonowa kolor szary — 6 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa — 5 cm,

- grunt stabilizowany cementem RM = 1,5 MPa — 15cm.
Bieznia:

- nawierzchnia poliuretanowa typu sandwich -13 mm,
- warstwa stabilizacyjna nosna ET — 3 cm,

- mial kamienny 0-4/5 — 3cm,

- kruszywo tamane 0-31,5 IS min. 0,97- 15 cm,

- podsypka piaskowa IS 0,96 — 15 cm.

Boisko wielofunkcyjne:

- nawierzchnia poliuretanowa typu 8§ mm SBR + 8mm EPD,
- warstwa stabilizacyjna no$na ET — 3 cm,

- miat kamienny 0-4/5 — 3cm,

- kruszywo tamane 0-31,5 IS min. 0,97- 15 cm,

- podsypka piaskowa IS 0,96 — 15 cm.

Boisko trawiaste:

- trawa naturalna siana o parametrach trawy sportowej,
- warstwa ziemi urodzajnej humus — 12 cm,

- piasek ptukany 0-2 mm — 20cm,

- zwir drobny piasek gruby - 13 cm,

- podsypka piaskowa IS 0,96 — 15 cm.

Parking obramowany kraweznikiem betonowym 15x30 cm posadowionym na lawie
betonowej z oporem z betonu B-15 (C12/15).
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8. ROBOTY ZIEMNE

Do formowania docelowej warstwy podtoza i nasypdw, nalezy uzy¢ gruntdéw
niewysadzinowych o wskazniku wodoprzepuszczalno$ci ,,k nie mniejszym niz 8m/dobe t;.
piaskow $rednich lub pospoiki, a nasypy tworzy¢ metodg warstwowa, gdzie grubo$¢ warstwy
wbudowywanego materialu nie powinna by¢ wigksza jak 20 cm z zachowaniem jego
optymalnej wilgotnos$ci. Profilowanie 1 zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, nalezy wykonywa¢ mechanicznie ubijakami wibracyjnymi, walcami gtadkimi,
okotkowanymi i ogumionymi do uzyskania wskaznika zaggszczenia Is = 1,00.

W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy stosowaé zalecenia norm: PN-B-02480 —
Grunty budowlane, PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania, BN — 77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

9. ODWODNIENIE

Odwodnienie parkingu i drogi manewrowej zaprojektowano jako powierzchniowe, nadajac

odpowiednie spadki poprzeczne odprowadzajac wodg¢ na tereny zieleni niskie;.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE SYSTEMU NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
DLA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO :

Zaprojektowano nawierzchni¢ sportowa poliuretanowo-gumowa, dwuwarstwowa, o tacznej
grubosci ok. 16 mm, antyposlizgowa, bezspoinowa, przepuszczalng dla wody.

Wykonywana jest bezposrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej, ktora
powinna by¢ sucha, rowna i czysta.

Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej nawierzchni: temperatura powietrza
powyzej 10° C, wilgotnos$¢ 40% - 90% 1 brak opadow.

Na przygotowanej podbudowie — np. warstwa ET, oczyszczony asfaltobeton - nalezy ulozy¢
za pomocg rozkladarki mas poliuretanowych warstwe podktadowa grubosci ok. 8§ mm. W tym
celu w specjalnym mieszalniku miesza si¢ lepiszcze poliuretanowe i granulat gumowy SBR.
Matg¢ pozostawi¢ do utwardzenia.

Nastepnie wykonuje si¢ warstwe uzytkowg grubosci ok. 8 mm: w mieszalniku miesza si¢
lepiszcze poliuretanowe i kolorowy (kolor zgodny z projektem) granulat gumowy EPDM z
produkcji pierwotnej (nie dopuszcza si¢ granulatu EPDM z recyklingu ani barwionego).
Powstata mas¢ rozprowadza si¢ za pomoca rozkladarki na warstwie podkladowej i1
pozostawia do utwardzenia.

Na wykonanej nawierzchni maluje si¢ linie odpowiednig farba poliuretanowa zgodnie z
projektem.
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Nawierzchnia musi spelnia¢ minimalne parametry:

cecha produktu Wielkosé
Wspotezynnik poslizgu na sucho 85-100

na mokro 55-100
Redukcja sity/ w temp. 23° C | 38-44
pochlanianie wstrzagsow
Odksztatcenie pionowe w temp. 23° C 1,2 -2 mm
Wydhuzenie podczas zerwania przed 50-60 %
starzeniem

Wydhuzenie podczas zerwania po starzeniu | 50-60 %

Przepuszczalno$¢ wody Min. 5000 mm/h

Odporno$¢ na zuzycie przed Max.2,1 g
starzeniem

po starzeniu | Max. 2,1 g

Zmiana barwy 3-4

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przed i po 0,50 — 0,60 MPa

starzeniu

Wydluzenie podczas zerwania prze i po 40 —70%
starzeniu

Calkowita grubo$¢ systemu Min. 15 mm

UWAGA:

Zamawiajacy zada, aby wszystkie ww. parametry byvly potwierdzone przez niezalezne i
certyfikowane laboratorium. W celu wyeliminowania jakichkolwiek niescisto$ci i watpliwosci co
do wielkosci parametréw nie dopuszcza sie jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do
wymaganych parametrow technicznych.

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrow systemu
nawierzchni poliuretanowej autor projektu oraz Zamawiajacy zadaja dotaczenia do oferty nizej
podanych dokumentow :

1.

wN

4.
3.

6.

Wyniki badan na zgodnos¢ z normg EN 14877:2013 przeprowadzone przez niezalezne,
akredytowane (przez IAAF lub Polskie Centrum Akredytacji lub odpowiednik PCA w innych
krajach) laboratorium potwierdzajace wszystkie wymagane parametry nawierzchni.

Atest Higieniczny PZH

Certyfikat/Oswiadczenie o dopuszczeniu IHF lub/i FIBA (min. poziom 2) - dopuszcza si¢
wszystkie nawierzchnie posiadajace certyfikaty/o$wiadczenia o dopuszczeniu wydane w
latach wczeséniejszych

Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta

Raport z badan na zgodno$¢ z aktualng normg DIN 18035-6:2014-12 potwierdzajaca
bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;

Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.

probka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu o min.
wymiarach 5 X 10 cm
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11.WYMAGANIA DOTYCZACE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ DLA
BIEZNI :

Zaprojektowano nawierzchni¢ sportowg poliuretanowo-gumowa o grubosci 13-14 mm,
dwuwarstwowa, antyposlizgowa, bezspoinowa, nieprzepuszczalng dla wody, przystosowang do
uzytkowania w butach z kolcami.

Wykonywana jest bezposrednio na placu budowy na podbudowie betonowej lub asfaltobetonowej,
ktora powinna by¢ sucha, réwna i czysta.

Na odpowiednio przygotowang podbudowe naktada si¢ za pomocg walka lub natryskarki podktad,
nastepnie wykonuje si¢ warstwg 10 mm maty, sktadajacej si¢ z poliuretanu i granulatu gumowego i
zostawia do utwardzenia. Mat¢ nalezy zaszpachlowaé¢ mieszankg poliuretanu i gumowego pytu
EPDM. Na tak wykonang warstw¢ podkladowg wylewa si¢ ptynny poliuretan, ktéry zasypuje si¢
granulatem gumowym EPDM o frakcji 1-4mm, ktory pod wplywem swojego cigzaru zatapia si¢. Po
utwardzeniu systemu zdejmuje si¢ nadmiar granulatu.

Na wykonanej nawierzchni maluje si¢ linie odpowiednig farbg poliuretanowa zgodnie z projektem.
Granulat gumowy EPDM winien by¢ barwiony na wskro§ w masie. Nie dopuszcza si¢ granulatu

EPDM z recyklingu ani malowanego granulatu).
Kolor nawierzchni RAL 3016 lub 3020.

Nawierzchnia musi spelnia¢ parametry:

cecha produktu wielkos¢
Calkowita grubosc¢ systemu 13-14 mm
Redukcja sity w temp. 230 C 36-38 %
Odksztalcenie pionowe w temp. 230 C 1,9-2,1 mm
Wytrzymato$¢ na rozcigganie 0,67 - 0,8 MPa
Wydluzenie wzgledne przy rozcigganiu 43-58 %
Tarcie TRLL 52-59

UWAGA:

Zamawiajacy 7ada., aby wszystkie ww. parametry byly potwierdzone przez akredytowane przez
WA/IAAF laboratorium. W celu wyeliminowania jakichkolwiek nieScistos$ci i watpliwosci co do
wielkosci parametréw nie dopuszcza sie jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do wymaganych
parametrow technicznych.

W celu weryfikacji jakoSci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrow systemu
nawierzchni poliuretanowej autor projektu oraz Zamawiajacy zadaja dotaczenia do oferty nizej
podanych dokumentow :

1) Kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajacego akredytacje World
Athletics/IAAF potwierdzajacy wymagane wartosci parametrow nawierzchni, wydany celem
uzyskania certyfikatu produktu (Product Certificate);

2) Certyfikat World Athletics/IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o
wymaganej grubosci na bieznig;

3) Certyfikat World Athletics/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego w Europie z oferowanego
systemu
nawierzchniowego;

4) Karta techniczna potwierdzona przez producenta oraz potwierdzajaca jej technologie
wykonania;
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5)
7)
8)

9)

Aktualny Atest Higieniczny lub dokument rownowazny;

Raport z badan na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877:2014;

Raport z badan na zgodno$¢ z aktualng normg DIN 18035-6:2014-12 potwierdzajaca
bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;

Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;

Probka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu;

Opracowat:
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ZAYACZNIK NR 1

TABELA ROBOT ZIEMNYCH
POWIERZCHNIA | $R. POWIERZCHNIA| & 8 . OBJETOSC § NADMIAR OBJETOSCI
KM WYKOP | NASYP | WYKOP | NASYP % ; % § WYKOP | NASYP g WYKOP | NASYP
0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40,00 | 2800,00| 300,00 | 0,00 0,00 | 0,30 2,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80,00 | 3000,00 | 599,00 | 2900,00 | 449,50 | 0,30 2,50 870,0 | 11238 870,0 0,0 253,8
120,00 | 4266,00 | 900,00 | 3633,00| 749,50 | 0,30 2,50 1089,9 | 1873,8 | 1089,9 0,0 783,9
152,00 | 0,00 0,00 |2133,00 | 450,00 | 0,30 2,50 639,9 | 1125,0 639,9 0,0 485,1
RAZEM: 2599,8 | 4122,6 | 2599,8 0,0 1522,8




OSWIADCZENIE

Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej
za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych

zamieszczonych powyze;j.
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