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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA SO0

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie |

Powiat: chetminiski

Jednostka ewidency jna: [040406_2] Stolno
Obreb: [0003] Grubno

Sekcje mapy: 6.198.24.20.2.3:6.198.24.20.2.1
ID. GKN.D.6640.1508.2021

Grubno, dz.i08
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora,

Decyzja o warunkach zabudowy Nr 75/21 z dnia 13.01.2022 r

Uzgodnienia z Inwestorem

Uzgodnienia miedzybranzowe

Przepisy i Polskie Normy min:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pézn. zm.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z p6zn. zm.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. Nr 75, poz. 690) z p6zn. zm.

2. Dane ogdlne:

Przedmiotem opracowania jest projekt dla zadania pn. ,Budowa obiektéw sportowych

z budynkiem zaplecza” na dziatce nr 108; obreb 0003 Grubno, gmina Chetmno.

3. Inwestor:

Powiat Chetmno

ul. Harcerska 1
86-200 Chetmno



4. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

4.1 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestyciji jest zesp6t obiektédw sportowych wraz z budynkiem zaplecza:
* boisko do pitki noznej o wymiarach 60 m x 40 m;
* boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej o wymiarach 40 m x 22 m;
* boisko do pitki plazowej o nawierzchni piaszczystej o wymiarach 20 m x 16 m;
* bieznia tartanowa trzytorowa o dtugosci do 300,0 m i szerokosci do 4,0 m;
* bieznia tartanowa czterotorowa o dtugosci do 120,0 m i szerokosci do 5,0 m;
* rzutnie do: oszczepu, kuli, dysku i mtota (rzutnie z petnym wyposazeniem,

siatka ochronna, stupki);

* skocznie: do skoku w dal i trojskoku wzwyz;
* sitownia letnia;
* trybuny otwarte, niezadaszone (okoto 50 miejsc siedzgcych);

* ogrodzenie terenu (panele druciane).

4.2. Stan istniejacy

Na terenie nieruchomosci oznaczonych jako dziatka nr 108; obreb Grubno istniejgca
ptyta boiska trawiastego posiada nienormatywng niwelete terenu. W wschodniej
czeSci dziatki zlokalizowane jest boisko do pitki koszykowej o nawierzchni
utwardzonej. Teren nieruchomosci jest ogrodzony dojazd z drogi gminne;j.

Komunikacja wewnetrzna ciggami terenowymi- brak powierzchni utwardzone;.

4.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie kompleksowg budowe obiektow
sportowych wraz z budynkiem zaplecza. Przewiduje sie¢ budowe nowej ptyty boiska o
nawierzchni trawiastej - sianej wraz z oswietleniem w postaci masztow z lampami
LED. Ptyta boiska odwadniana istniejacym systemem drenarskim z odprowadzeniem
do istniejgcej instalacji drenazowej znajdujgcej sie pod ptytg istniejgcego boiska. .
Uzupetnieniem dla boiska gtbwnego bedg dwie trybuny, fawki rezerwowych. Dojazd do
budynku zaplecza oraz infrastruktury sportowej projektowanymi ciggami drogowymi
wykonanymi z kostki betonowej bez fazy gr. 8 cm zgodnie z branzg drogowg. Ciggi

piesze jako chodniki wykonane z kostki betonowej bez fazy.



4.4.0pis obiektow kubaturowych:

Budynek zaplecza, zaprojektowany jako obiekt parterowy w technologii tradycyjnej
murowane;j.

Posadowienie bezposrednio na tawach fundamentowych, Sciany przyziemia
dwuwarstwowe. Stropodach Zelbetowy pokryty izolacjg termiczng i papg na osnowie z

widkna szklanego.

Powierzchnia uzytkowa: 297,97 m2

Powierzchnia zabudowy: 183,68 m2

Kubatura: 1282,74 m3

Wysoko$¢: 8,99 m

Dach: dach dwuspadowy, pochylenie 30 st.

4.5. Opis obiektow niekubaturowych:

Zasilanie w wode na cele bytowe:

Budynek bedzie zasilany poprzez projektowane przytgcze wodociggowe na
warunkach gestora sieci. Przytgcze wodociggowe zgodnie z projektem technicznym

Wykona¢ zgodnie z tomem branza sanitarna.

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych:

Scieki sanitarne z obiektu odprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej,
projektowanym przytgczem kanalizacji sanitarnej na warunkach gestora sieci.
Przytgcze kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem technicznym. Wykonac¢ zgodnie z

tomem branza sanitarna.

Odprowadzenie woéd deszczowych:

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo w obrebie dziatek inwestycji. Wody z
instalacji drenarskiej ptyty gtdbwnej boiska jako Sciek biologicznie czysty odprowadzony

do istniejgcych studni chtonnych zlokalizowanych na dziatce Inwestora.

Oswietlenie zewnetrzne: Zgodnie z branza elektryczna.




5. Opis obiektow sportowych:

Boisko gtéwne:
Przed wykonaniem nawierzchni boiska nalezy zdjg¢ warstwe humusu o Srednigj

grubosci okoto 20cm. Glebe urodzajng nalezy zgromadzi¢ i wykorzysta¢ do
przygotowania mieszanki glebowej do budowy warstwy wegetacyjnej, pozostatg czes¢
usung¢. Po zdjeciu humusu , wyréwnaniu , prolifikacji nalezy zagesci¢ podtoze do
[>0,5. Nastepnie nalezy roztozy¢ 15cm warstwe wegetacyjng z odpowiednio
przygotowanej gleby, tj. mieszanki humusu rodzimego ziemi ogrodniczej préchniczej,
pospotki i nawozdéw w stosunku: 5 jednostek humusu, 2 jednostki torfu, 3 jednostki
pospotki oraz 2,5kg azofoski na 1m3 mieszanki. Warstwa wegetacyjna powinna by¢
odpowiednio uksztattowana do rzednych okreSlonych w projekcie a nastepnie
uwatowana. Na tak przygotowang warstwe wegetacyjng nalezy wysia¢ odpowiednig
mieszanke traw naturalnych w ilosci ~4kg/100m2 , warstwa darniowa grubosci 3cm z
mieszanki torfu i humusu rodzimego w stosunku 1:1. Plyte boiska wykona¢ nalezy z
odpowiednimi spadkami, jak w czeéci graficznej opracowania. Trawa naturalna i
warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego sg przepuszczalne dla wody.

Obrzeza wokét boiska Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
cementowo-wapiennej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg na tawie betonowe;j
z oporem, beton klasy C12/15 (B15).

Wyposazenie boiska do pitki noznej Bramka stacjonarna aluminiowa do pitki noznej o
wymiarach 7,32x2,44m, z masztami odciggowymi, rama dolna i tulejami. Rama bramki
wykonana z aluminiowego owalnego profilu 120x100mm, anodowanego i
lakierowanego proszkowo na biato. Poprzeczka i stupki potgczone sg systemowym
naroznikiem. Rama dolna siatki bramki wykonana z rur aluminiowych anodowanych
lub stalowych z powiokg galwaniczng. Zaczepki siatki wykonane z tworzywa
sztucznego o duzej wytrzymatosci, odpornego na warunki atmosferyczne. Wszystkie
elementy stalowe zlgczne bramki posiadajg ochronne powtoki galwaniczne. Sposéb
montazu: rama bramki i maszty odciggowe wsuwane w tuleje osadzone na state w
podfozu, rama dolna mocowana obejmami do gruntu. Siatka do bramki stacjonarnej
do pitki noznej o wymiarach 7,32x2,44m, gt. 200/200, biata, wykonana z polipropylenu,
gr. 3mm. Tuleja aluminiowa 120x100mm, L=470mm zew. Fundament pod stupki
bramki o wymiachach 50x50x100cm z betonu klasy C16/20 (B20). Stupek boiskowy z



chorggiewka uchylny, w skfad boiskowego stupka wchodzg: laska o dt. 140cm z

tworzywa sztucznego, chorggiewka, mocowanie uchylne wykonane z metalu.

Boisko do pitki siatkowej:

* Nawierzchnia - piasek
*  Wymiary ptyty boiska — 20 m x 16 m

* Powierzchnia boiska - 320,0 m2

W potowie dtugosci boisko podzielone jest linig srodkowg na dwa rowne pola do gry.
Na kazdym polu w odlegtosci 3,0 m od linii Srodkowej wyznaczone sg rownolegte linie
pola ataku dtugosci 9,0 m i szerokoéci 6,0 m. Linie otaczajgce pole do gry nalezg do
powierzchni boiska. Strefa wolna od przeszkdd — 3,0 m przy liniach czotowych i liniach
bocznych. Stupki podtrzymujgce siatke powinny by¢é oddalone min. 50 cm od linii

bocznych na przedtuzeniu linii Srodkowe;j.

Boisko wielofunkcyjne:
Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa, nieprefabrykowana, przeznaczona do

wykonania na terenie budowy. Grubos¢ warstwy 16 mm (8 + 8mm).

Podsypka z piasku zageszczonego

Po wyréwnaniu i zageszczeniu oraz wyprofilowaniu dna koryta w poziomie
posadowienia dolnej warstwy wykonaé podsypke z piasku grubosci 15cm. Podsypke
rozmiesci rownomiernie i zage$¢ mechanicznie warstwami gr. 5cm do stopnia Js >
0,96.

Warstwa konstrukcyjne

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego frakcji 0-31,5 mm gr. 15cm. Warstwa
klinujgca z kruszywa kamiennego frakcji 0-4/5 mm gr. 3 cm. Podbudowe nalezy
oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych
wibroprasowanych 100 x 30 x 8 cm ustawionych na tawie betonowej z betonu C12/15.
Napowierzchni boiska nalezy wyprofilowac¢ spadek 0,5%. Podtoze powinno by¢ wolne

odzanieczyszczen organicznych, kurzu, piasku itp.

Podktad TYPU ET

Dodatkowa warstwa nosna, TYPU ET , grubosci 3 cm.



Nawierzchnia POLIURETANOWA

Bezspoinowa nieprefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa. Grubo$¢ catkowita
nawierzchni 16 mm. Nawierzchnia nakfadana maszynowo metodg rozkfadania,
warstwa elastyczna mieszanka kleju poliuretanowego oraz granulatu z recyklingu SBR
1-4 mm, gr. 8mm (uktadany uktadarkg), nastepnie warstwa nawierzchniowa
(uzytkowa) z barwionego granulatu EPDM 1-3,5 mm oraz kleju poliuretanowego, gr.
8mm. Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢ oraz posiada¢ jednorodng
fakture i kolor. Nawierzchnia powinna by¢ wykonana przez autoryzowanego
wykonawce o kwalifikacjach i doswiadczeniu w wykonywaniu obiektow w powyzszej

technologii.

Kolor nawierzchni boiska przyjeto jako RAL 3016, dopuszcza sie zastosowanie
koloréw zblizonych z zastrzezeniem zastosowania koloréw w tonacji ceglastej. Kolory
linii rozgraniczajgcych i dzielgcych na poszczegdlne boiska, przyjeto dla:

- boiska do pitki recznej - kolor biaty,

- boiska do siatkdwki - kolor RAL 5012,

- boiska do koszykdéwki - kolor RAL 1016.

Dopuszcza sie zastosowanie kolorébw zblizonych z zastrzezeniem wykonania dla
kazdego typu boiska innego koloru linii kontrastujgcego z pozostatymi liniami oraz z

kolorem nawierzchni boiska.

Bieznia czterotorowa:
Zaprojektowano bieznie 4 torowg o dtugosci do 120 m. Nawierzchnia i rozwigzanie
techniczne analogicznie jak dla boiska wielofunkcyjnego. Kolor tta RAL 3016, linie

kolor biaty gr 5 cm.

Bieznia trzytorowa:
Zaprojektowano bieznie 3 torowg o dtugosci do 300 m. Nawierzchnia i rozwigzanie

techniczne analogicznie jak dla boiska wielofunkcyjnego. Kolor tta RAL 3016, linie



kolor biaty gr 5 cm.

Trybuny:
Trybuna stata, prefabrykowana demontowalna, na boisko zewnetrzne z siedziskami

plastikowymi i podestami z krat pomostowych cynkowanych lub blach ryflowanych.
Konstrukcja trybuny wykonana ze stalowych profili zamknietych (Ramy poprzeczne,
wsporniki pod siedziska) oraz specjalnie gietych blach stalowych, z ktérych wykonane
sg podstopnice (petnigce takze funkcje tgcznikbw pomiedzy ramami). Cato$é
zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Ramy montowane do
siebie w standardowych rozstawach 2000 mm lub 1500 mm. Ro6znica w wysokosSci
pomiedzy kolejnymi podestami wynosi 200 mm. Siedziska plastikowe (wykonanie
trudno zapalne) oferowane w trzech typach: bez oparcia, ze Srednim oparciem oraz z
wysokim oparciem. Kazda trybuna wyposazona jest réwniez w stopki regulacyjne oraz
bariery ochronne od tytu i z boku trybuny. Ostateczng kolorystyke siedzisk uzgodnic z

Zamawiajgcym.

Rzutnia do pchniecia kulg
Sektor (koto) do pchniecia kulg wykonaé¢ jako wylewane z betonu C20/25 o $rednicy

2,135m z metalowg obreczg z taSmy stalowej, co najmniej 6 mm grubosci, gtebokos¢
14-26 mm ponizej poziomu goérnej krawedzi obreczy, prog wykonany z drewna
zgodnie z wymaganiami przepisoéw (szerokos¢ od 11,2 cm do 30 cm z cieciwg o
dtugosci 1,21m +/- 0,01m o promieniu takim samym jak koto i wysokosci 10 cm +/- 0,2
cm) w stosunku do poziomu wewnetrznej powierzchni kota. Sektor rzutéw stanowi
nawierzchnia z naturalnej maczki ceglastej, oddzielona od naturalnej nawierzchni
trawiastej za pomocg obrzezy gumowych elastycznych pomalowanych na biato.
Maksymalny dopuszczalny spadek sektora rzutow to 0,1%. Wszystkie elementy rzutni
muszg znajdowac sie co najmniej 1 m (zalecane 2 m) od biezni dla zapewnienia

bezpieczenstwa trenujgcym zawodnikom.

Wymagania dotyczgce wyposazenia obiektu lekkoatletycznego:

Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek.
Obiekt wymaga dodatkowego wyposazenia ktére zostanie dostarczone przez

inwestora.



Rzutnia do rzutu miotem

Rzutnia do mtotem zlokalizowana jest za boiskiem wielofunkcyjnym. Sektor rzutow
bedacy wycinkiem kota o promieniu 90m i kgcie 34,92° skierowany jest na nawierzch-

nie trawiastg .

Klatka zabezpieczajgca wykonana powinna by¢ w ksztatcie litery ,U” przy szerokosci

wylotu klatki 6 m. Wylot klatki usytuowa¢ w odlegtosci 7 m od srodka kota rzutow.

Krancowe punkty wylotu o szeroko$ci 6m, powinny sta¢ sie wewnetrzng granicg klat-
ki. Wysokos$¢ segmentdw siatki lub luzno wiszacej siatki w jej najnizszym miejscu nie
moze byc¢ nizsza niz 7,0 m i co najmniej 10 m dla ostatnich paneli o szerokosci 2,80 m

zamontowanych przy osiach wrot.

Skocznia do skoku w dal i tréjskoku
Skocznia do skoku w dal o szerokosci rozbiegu 1,22 m ( szer. z liniami 1,32 m,

szerokosci po zewnetrznej krawedzi kraweznika 1,44 m) i dtugosci 56,05m oraz
zeskoczni o wymiarach 3,00 x 9,12 (wewnetrzny wym. 2,88 x 9,00 m). Bieznia sktada

sie z jednego toru do skoku w dal i do trojskoku.

Nawierzchnie i podbudowe rozbiegu zaprojektowano jako poliuretanowg jak dla biezni
okreznej z tym ze na ostatnich 15 m nalezy wykona¢ warstwe poliuretanowg w

technologi natrysku gr. 20 mm

Nawierzchnie zeskoczni nalezy wykonacC z piasku ptukanego wolnego od kamieni,
muszelek i innych przedmiotobw moggcych spowodowac skaleczenie lub kontuzje
zawodnikéw. Warstwa sypkiego niezbitego piasku musi mie¢ grubos¢ co najmniej
70,0cm. Zeskocznie od nawierzchni trawiastej nalezy oddzieli¢ obrzezem

chodnikowym pokrytym warstwg poliuretanowg w technologii natrysku
Wykonac¢ tapacze piasku o szerokosci 50cm z trzech stron zeskoczni.

Nachylenie poprzeczne rozbiegu maksymalnie 1,0% , nachylenie podtuzne

maksymalnie 0,1% (w kierunku biegu zawodnika)

Belka do odbicia wykonana z drewna lub innego sztywnego materiatu — dtugos¢ 122
cm, szerokos¢ 20cm i grubo$¢ nie wigksza niz 10 cm, usytuowana w odlegtosci min. 1

m od zeskoczni (zalecane 2m), belka do odbicia w trojskoku zamontowana w



odlegtosci 9m od zeskoczni (zalecane 11 m), listwa z wkiadkg plastelinowg o

szerokosci 10 cm i dtugosci 122cm z drewna lub innego sztywnego materiatu.
Warstwy zeskoczni:

* piasek kwarcowy lub rzeczny (granulacja 0,20mm) — min. 70cm;
* warstwa oczyszczajgca — geowtoknina 190;

* zuzel gruby — 10 cm;

* warstwa zwiru — 12 cm;

* otoczaki (granulacja 30 cm) — 40 cm;

* grunt rodzimy.

Warstwa konstrukcyjna po wykonaniu zageszczenie musi by¢ przepuszczalna dla
wod.

Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polskg Normg i warunkami technicznymi.

Rzutnia do rzutu oszczepem

W zakolach zaprojektowano rzutnie do rzutéw oszczepem z sektorem rzutow z
trawy naturalnej i rozbiegiem z nawierzchni syntetycznej utozonej na podbudowie be-
tonowej. Rzutnia jest wycinkiem kota o promieniu 100 m i kgcie 28,96°. Dlugos¢ oby-
dwu rozbiegow do rzutow oszczepem wynosi 26,00, a szeroko$¢ rozbiegu wynosi 4
m. Rozbieg wyznaczony jest liniami szerokosci 5cm koloru biatego. Linie rzutu stanowi
tuk bedgcy czescig okregu zakresSlonego promieniem 8 m. Linia tuku pomalowana w
kolorze biatym powinna miecz 7cm szerokosci. Od zbiegu tuku z liniami réwnolegtymi
wytyczajgcymi rozbieg nalezny wyznaczy na zewnatrz, pod katem prostym do linii
rozbiegu dwa odcinki o dtugosci 75cm i szerokosci 7cm, réwniez koloru biatego. Na
nawierzchni poliuretanowej nalezy namalowac linie wyznaczajgce sektor rzutow. Tr-

wale nalezy oznaczy¢ punkt w ktérym zbiegajg sie linie wyznaczajgce sektor rzutow.
Dopuszczalny catkowity spadek sektora rzutow w kierunku rzutéw nie moz

e przekroczy¢ stosunku 1:1000 (0,1%).



6. Ogrodzenie

6.1. Dane dotyczace ogrodzenia

Zaproponowano zastosowanie systemu panelowych ogrodzen kratowych na
stupkach metalowych. Proponowane panele majg wymiary 1730 mm wysokosci, oraz
2500 mm szerokosci. Wymiary oczek duzych w panelu to 50x200 mm, a matych
50x50 mm. Panel wykonany bedzie z drutu o $rednicy 5mm w kolorze srebrnym
zblizonym do RAL 7001 zabezpieczonego antykorozyjnie (ocynkowanie +

powleczenie poliestrowe)

Proponowany panel kratowy:

Stupki ogrodzeniowe rozmieszcza sie w rozstawie osiowym 2512 mm. Majg

przekrdj 65 x 42 mm i posiadajg otwory utatwiajgce montaz. Zaproponowano stupki



ogrodzeniowe w kolorze zielonym zblizonym do RAL 6005 zabezpieczone

antykorozyjnie (ocynkowanie + powleczenie poliestrowe).

Sposbdb montazu panelu do stupkéw:

Przed rozpoczeciem montazu nowego ogrodzenia nalezy wykonac rozbiérke

starego ogrodzenia znajdujgcego sie na dziatce.

Kazdy stupek przestowy powinien by¢ zakotwiony w wykonywanym na miejscu
fundamencie na gtebokos¢ min. 60 cm. Fundamenty betonowe wykona¢ z betonu

klasy B-20 na gtebokos¢ przemarzania min. 100 cm i szerokos¢ 40 cm.

Na fundamentach osadzone zostang prefabrykowane elementy podmuréwki. W
dalszej kolejnosci nad podmurdéwka do stupkéw stalowych montowane zostang

poszczegdlne panele ogrodzenia.
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1-betonowa deska ogrodzenia, 2-4aazniki proste (0,3 10,2 m), 3- kycanik kosicowy, 4- tacznik narainy



tgczniki:

tacznik deski ogrodzenia prosty wys. 0,2m ; 0,3mi 0,4m,

tacznik deski ogrodzenia koncowy,

Zabudowanie

podmurowki tacznik deski ogrodzenia narozny,
rozpoczynamy po
zakonczeniu montazu
ogrodzenia. Jako

pierwszy montujemy

element
prefabrykowanych ® betonowa deska ,,pelna cegla” wys. 0,2m.
narozy, wzglednie

stupek bramowy lub konczacy ogrodzenie. tgczniki osadzamy na zaprawie ustalajgc



pozgdang wysokosc tgcznika od dolnej krawedzi ogrodzenia od 1 do 5 cm.

Po osadzeniu i wytyczeniu wysokoSci pierwszego tgcznika, zaktadamy ,deske”
betonowa, stabilizujgc jg tgcznikiem, ktéry takze osadzamy na zaprawie klejowe;j
mrozoodpornej. Nastepnie w sposdb analogiczny uzupetniamy cate ogrodzenie
,deskami”. ,Deski” betonowe ustawiamy na podsypce piaskowej zageszczonej do id
0,3.

Po zakonczeniu montazu elementéw betonowych, spoiny wypetniamy klejem
lub zaprawg cementowa, badz dla uzyskania lepszych wtasciwosci dylatacyjnych i
unikniecia peknie¢, pozostawiamy wolng przestrzen. Nalezy bezwglednie
przestrzegac zalecenia, iz zatadunek i roztadunek ,desek” betonowych powinien by¢
wykonywany wytgcznie w pozycji pionowej. Nie dopuszcza sie przenoszenia desek
betonowych w poziomie. Niewtasciwa pozycja przenoszenia moze spowodowac (ze
wzgledu na niekorzystne sity dziatajgce na te elementy) wygiecie sie desek, co w
konsekwencji moze spowodowac pekniecia na powierzchni betonu, a nawet trwate

uszkodzenia elementu.

,Deski” betonowe w razie potrzeby mozna skraca¢ na dowolny wymiar,

docinajac pitg diamentowg lub zwykitg tarczg do betonu.

6.2. Dane dotyczace bram i furtek



W projekcie zaproponowano bramy wjazdowe rozwierane, dwuskrzydtowe, z
napedem elektrycznym. Furtki wykonane w konstrukcji zamknietej z wypetnieniem z
paneli kratowych montowane bedg na stupkach wykonanych z ksztattownikéw
stalowych. Furtki jak i stupki zaprojektowano w kolorze srebrnym zblizonym do (RAL
7001) zabezpieczone antykorozyjnie (ocynkowanie + powleczenie poliestrowe).

Stupki bramy zaprojektowano jako stalowe o przekroju kwadratowym z
wypetnieniem betonowym. Wymiary stupkéw wynoszg 100 x 100 x 4 mm. Powinny
zosta¢ zakotwione w wykonywanym na miejscu fundamencie na gteboko$¢ min. 60
cm. Fundamenty betonowe wykonac z betonu klasy B-20 na gtebokosS¢ przemarzania
min. 100 cm i szerokosci 40 cm. W ogrodzeniu placu zabaw (typ 3) zaproponowano
furtki, cynkowane ogniowo, zabezpieczone powtokg poliestrowg, malowane
proszkowo, w kolorze zielonym, zblizonym do RAL 6005 mat. Ramy o przekroju
kwadratowym sg wypetnione panelami o okragtych profilach pionowych wspawanych
w poziomie. Z uwagi na zréznicowanie poziomow terenu dla projektowanego
ogrodzenia, przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy wykona¢ pomiary z
inwestorem.



Uwagi koncowe

Do budowy nalezy stosowac wytgcznie materiaty i urzgdzenia posiadajgce
wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajgc do stosowania w
budownictwie. Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw innych niz przedstawione w
dokumentaciji, pod warunkiem, iz nie bedg sie charakteryzowaty gorszymi

parametrami technicznymi.

7. Dane dotyczace ochrony zabytkow

Teren bedacy przedmiotem opracowania nie podlega ochronie konserwatorskiej.

8. Dane dotyczace wptywu eksploatacji gérniczej
Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terendw goérniczych. W ramach

projektowania nie rozpatrywano aspektu szkdd gorniczych.

9. Analiza oddzialywania inwestycji

W odniesieniu do Ustawy Prawo budowlane art. 34 ust. 3 pkt 5 , przedmiotowa
inwestycja polegajgca na budowie budynku ustugowego wraz z infrastrukturg
towarzyszgca— posiada zakres oddziatywania w obszarze nieruchomoséci oznaczonej
jako dziatka 9/7, 9/18 obreb Wegrowo Gmina Grudzigdz. Obszar odziatywania
inwestycji w rozumieniu (art. 3 ust. 20 Ustawy PB) nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu (w tym zabudowy) sgsiadujgcych nieruchomoéci. Podstawg jest
analiza: Rozporzgdzenia o WT jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie :
zachowano normatywne odlegtosci od granic, zachowano normatywne odlegtosci od
istniejgcych studni, urzadzen odprowadzenia Sciekdw bytowych, obiekt nie
wprowadza zacienienia sgsiadujgcych nieruchomosci, zachowano odlegtos¢ z uwagi
na przepisy p.poz >8 m od sgsiadujgcej istniejgcej sgsiadujgcej zabudowy, obiekt z
uwagi na charakterystyke nie emituje ponadnormowego hatasu oraz promieniowania.
Ustawa Prawo Wodne: Brak oddziatywania na wody podziemne, odprowadzenie wod

deszczowych powierzchniowo w obrebie nieruchomosci.

10. Opinia geotechniczna

Zgodnie z tomem opinia geotechniczna.



11. Charakterystyka ekologiczna

Zespot boisko sportowych oraz budynek zaplecza z uwagi na matg wysokosS¢ nie
powoduje wiekszego zacienienia otoczenia, a ptytkie fundamenty w niewielkim stopniu
naruszajg uktady korzeniowe drzew. Obiekt nie wprowadza szczego6lnych zaktocen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowy inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i powierzchnig utwardzonych
dojs¢ i dojazddéw oraz placow postojowych i miejsc parkingowych. Planowane
przedsiewziecie nie jest inwestycjg, ktorej charakter wptywatby szkodliwie na
Srodowisko naturalne. Projektowany budynek zostat zlokalizowany w terenie
zurbanizowanym. Projektowana inwestycja nie bedzie powodowa¢ przekroczenia
standardéw jakosci srodowiska oraz wartosci odniesienia poza granicami dziatki, nie
bedzie powodowaé pogorszenia stanu Srodowiska ani zagrozenia zycia i zdrowia
ludzi. Realizacja inwestycji bedzie miata charakter krotkotrwaty i przy dobrej
organizacji pracy, nowoczesnym sprzecie budowlanym, zminimalizuje wptyw na
poszczegdlne elementy Srodowiska. Przedsiewziecie nie kwalifikuje do procedury
zwigzanej z uzyskaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje

przedsiewziecia.

12. Analiza w odniesieniu do zapiséw Decyzji WZ

Wskaznik powierzchni zabudowy:
Budynek zaplecza:

Dopuszczalny wskaznik powierzchni zabudowy: do 210 m2
Projektowana powierzchnia zabudowy: 1836,68 m2 Warunek spetniony.

Wskaznik powierzchni zabudowy: do 0,29 %
Projektowana powierzchnia zabudowy: 0,25  Warunek spetniony.

Wskaznik powierzchni bilogicznie czynnej: do 50 %
Projektowana powierzchnia zabudowy:12 % Warunek spetniony.

Szerokosc elwaciji:
Maksymalna szroko$¢ : 16,0 m,




Projektowana wysokosc¢: 14,00 m, Warunek spetniony

Wysokos¢ elewac;ji frontoweyj:
Maksymalna wysoko$¢ budynku 4,5 m,
Projektowana wysokos$c¢: 3,59 m, Warunek spetniony

Wysokos¢ budynku:
Maksymalna wysoko$¢ budynku 9,0 m, 2 kondygnacje
Projektowana wysokos$¢: 8,99 m, Warunek spetniony

Geometria dachu:
Dach dwuspadowy kat 30 stopni - zgodny z WZ. Warunek spetniony

13. Operat p.poz.
Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla zespotu boisk

sportowych wraz z budynkiem socjalno- gospodarczym oraz infr. tow.

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego:
Obiekt socjalno- gospodarczy stanowigcy zaplecze dla zespotu boisk sportowych oraz

ich teren.

2. Powierzchnia strefy:
Powierzchnia strefy wynosi: 183,68 m2

3.Wysokos$¢ budynku:
Budynek zgodnie z § 8 rozporzadzenia MI zalicza sie do budynkdéw niskich - ponizej
12 m, Faktyczna wysoko$¢ budynku wynosi 8,9 m.

4. Liczba kondygnacji nadziemnych:




Budynek jednokondygnacyjny. Budynek nie posiada pozioméw podziemnych.

5. Warunki usytuowania:
Budynek usytuowany od innych budynkéw w odlegtosci ponad 8 m. OdlegtosS¢ Scian
budynku od granicy dziatki 4 m.

6. Kategoria zagrozenia ludzi:
Budynek gospodarczo- socjalny kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL .

7. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
W budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem.

8. Klasa odpornosci pozarowej:

Dla budynku gospodarczo- socjalnego ZL 1l jedno kondygnacyjnego ustala sie klase
»D” odpornosci pozarowej,

Klasa odpornosci pozarowej ,D” oznacza:

* gtébwna konstrukcja no$na- klasa odpornosci ogniowej R 30,

* konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan,

* strop - REI 30,

* $ciana zewnetrzna w zakresie pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgcze-
niem ze stropem EI 30 (-),

* $ciana wewnetrzna — nie stawia sie wymagan,

* przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan.

Wymagania w tym zakresie zostang spetnione. Wszystkie elementy budynku beda
nierozprzestrzeniajgce ognia.

9. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:
Budynek posiada jedng strefe pozarows.

10. Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob:

Korytarze posiadajg szeroko$¢ co najmniej 1,2 m, przeznaczone sg do nie wiecej niz
20 o0s0b.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych i przejsé ewakuacyjnych sg zachowane.

11. Wyposazenie budynku w gasnice:

Obiekt bedzie wyposazony w gasnice, w ilosci sprzetu wg wskaznika — jednostka
masy srodka gasniczego 2 kg (3 dm3), zawartego w gasnicach na kazde 100 m2
powierzchni w czesci ZL.

12. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych:
Dojazd pozarowy wymagany. Wymagania w tym zakresie bedg spetnione.




14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Dla budynku wymagane zaopatrzenie wodne wynosi 10 I/s. Woda do zewnetrznego
gaszenia pozaru zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych w
ilosci 20 dm3/s zapewniona zostanie z istniejgcej sieci wodociggowej
przeciwpozarowej. Odlegto$¢ hydrantu do 75 m od budynku, pozostatych do 150 m od
budynku.
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ZABRANIA SIE UDOSTEPNIAC OSOBOM TRZECIM
POZA INWESTOREM, UZYTKOWNIKIEM LUB
WYKONAWCA ROBOT

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI
AUTORSKIMI | NIE MOZE BYC UZYWANY czy
REPRODUKOWANY W CZESCI LUB
W CALSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO
PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY
JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

UWAGA: RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC Z
RYSUNKAMI KONSTRUKCJI | BRANZOWYMI.
WSZYSTKIE NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLASZAC
PROJEKTANTOWI

Wykaonczenie scian i sufitow

Wykonczenie

Wykonczenie

WSZELKIE ZMIANY PROJEKTOWE UZGADNIAC
Z JEDNOSTKA PROJEKTOWA | KIEROWNIKIEM
BUDOWY. ZMIANY KWALIFIKOWANE JAKO NIE
ISTOTNE ODSTAPIEIE OD ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO WYMAGAJA
RYSUNKOW ZAMIENNYCH PRZED

NR pomieszczenie . :
sion sufity PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC
1 Przedsionek Farba emulsyjna |Farba emulsyjna
2 tazienka Pytk(\jocesrjﬁnmczne Farba emulsyjna @ ﬁ
3 Przedsionek Farba emulsyjna|Farba emulsyjna @wKﬁSZ SZ@STER
4 Pom. gospodarcze Farba emulsyja|Farba emulsyjna FHRM@ PR@JEKT@W@DM@@WEWNW
5 Pom. tehcniczne Pytk(\jocesrjﬁmtfzne Farba emulsyjna
6 Pom. gospodarcze Farba emulsyjna|Farba emulsyjna UWAGA
7 Klatka schodowa Farba emulsyjna |Farba emulsyjna PO
8 Kottownia Pytk(\jocesrjﬁ“czne Farba emulsyjna
9 Przedsionek Farba emulsyja|Farba emulsyjna
10 Pom. gospodarcze Farba emulsyjna |Farba emulsyjna
1 Szatnia Pytk(\jocesrjﬁmczne Farba emulsyjna
12 tazienka Pytk(\jocesrjﬁmtfzne Farba emulsyjna
13 Przedsionek Farba emulsyja|Farba emulsyjna
14 Szatnia Pytk(\jocesrjﬁ“czne Farba emulsyjna
15 tazienka Pytk(\jocesrjﬁ“czne Farba emulsyjna
Lazienka dla Pytki ceramiczne .
16 niepetnosprawnych do sufitu Forba emulsyjna
TYTUL:
BUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM
ZAPLECZA
ZESTAWENIE POMIESZCZEN PARTERU
NR pomieszczenie powierzchnia posadzka LORALIZRO:
DZIALKA NR 108
. 2 ; OBREB: GRUBNO 0003
1 Przedsionek 1,90m pfytki ceram. 86.212 STOLNO
. ) .
2 tazienka 7,34m pfytki ceram. peTy——
3 Przedsionek 1,58m’ plytki ceram. B(L)vl\-’IIAA;CCEHRESL}QAA”\#SKI
4 Pom. techniczne 1,48m’ pytki ceram. 86-200 CHELMNO
5 tazienka 14,37m* pfytki ceram. IMIE I NAZWISKO! PODPIS:
2 . PROJEKTANT: BRANZA:
6 Pom. gospodarcze 5,53m piytki ceram. INZ. ZYGMUNT SZUSTER ARCHITEKTURA
GTN-II -8345/270/78
7 K‘Gtkﬂ SChOdOWG 14,31’7\2 p)(ytk‘ ceram. UAN-8345/962/85/86 —
PROJEKTANT: :
8 Kottownia 5,93m? plytki ceram. MGR INZ £ UKASZ SZUSTER KONSTRUKCJA
9 Przedsionek 3,28m’ piytki ceram.
10 Pom. gospodarcze 2,32m’ piytki ceram.
1 Szatnia 23,47m’ pytki ceram.
12 tazienka 17,60m” plytki ceram. — S—
13 Przedsionek 2,58m? piytki ceram. 1:100 ARCHITEKTURA
: 2 H FAZA PROJEKTU:
14 Szatnia 23,47m pfytki ceram. PROJEKT BUDOWLANY
15 tazienka 17,60m’ pfytki ceram. TYTUE RYSUNKU
16 me;gfn‘i:éurei‘r?ych 5,15m* piytki ceram. RZUT PRZYZ'EMIA
RAZEM: 147,91!’1’12 DATA NR RYSUNKU
03.2022 A-01
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ZABRANIA SIE UDOSTEPNIAC OSOBOM TRZECIM
POZA INWESTOREM, UZYTKOWNIKIEM LUB
WYKONAWCA ROBOT

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI
AUTORSKIMI | NIE MOZE BYC UZYWANY czy
REPRODUKOWANY W CZESCI LUB
W CALSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO
PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY
JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

UWAGA: RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC Z
RYSUNKAMI KONSTRUKCJI | BRANZOWYMI.
WSZYSTKIE NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLASZAC
PROJEKTANTOWI

WSZELKIE ZMIANY PROJEKTOWE UZGADNIAC
Z JEDNOSTKA PROJEKTOWA | KIEROWNIKIEM
BUDOWY. ZMIANY KWALIFIKOWANE JAKO NIE
ISTOTNE ODSTAPIEIE OD ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO WYMAGAJA
RYSUNKOW ZAMIENNYCH PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC

FRE wxrsz szusTeER
FIRME PROJEXTOL0-BUDONLRRR

TYTUL:

BUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM
ZAPLECZA

LOKALIZACJA:

DZIALKA NR 108
OBREB: GRUBNO 0003
86-212 STOLNO

INWESTOR:

POWIAT CHELMINSKI
UL. HARCERSKA 1
86-200 CHELMNO

ZESTAWENIE POMIESZCZEN PODDASZA

IMIE I NAZWISKO: PODPIS:
PROJEKTANT: BRANZA:
INZ. ZYGMUNT SZUSTER ARCHITEKTURA
GTN-II -8345/270/78
UAN-8345/962/85/86
PROJEKTANT: BRANZA:
MGR INZ. LUKASZ SZUSTER KONSTRUKCJA
KUP/0092/POOK/12
SKALA: BRANZA
FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

NR pomieszczenie powierzchnia posadzka
17 Poddasze 150,06m” pos. bet.
RAZEM: 150,06m*

TYTUL RYSUNKU

RZUT PODDASZA

DATA NR RYSUNKU

03.2022 A-02




ZABRANIA SIE UDOSTEPNIAC OSOBOM TRZECIM
POZA INWESTOREM, UZYTKOWNIKIEM LUB
WYKONAWCA ROBOT

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI
AUTORSKIMI | NIE MOZE BYC UZYWANY czy
REPRODUKOWANY W CZESCI LUB
W CALSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO
PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY
JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

UWAGA: RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC Z
RYSUNKAMI KONSTRUKCJI | BRANZOWYMI.
WSZYSTKIE NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLASZAC
PROJEKTANTOWI

WSZELKIE ZMIANY PROJEKTOWE UZGADNIAC
Z JEDNOSTKA PROJEKTOWA | KIEROWNIKIEM
BUDOWY. ZMIANY KWALIFIKOWANE JAKO NIE
ISTOTNE ODSTAPIEIE OD ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO WYMAGAJA
RYSUNKOW ZAMIENNYCH PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC

FRE wxrsz szusTeER
FIRME PROJEXTOL0-BUDONLRRR

TYTUL:

BUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM
ZAPLECZA

LOKALIZACJA:

DZIALKA NR 108
OBREB: GRUBNO 0003
86-212 STOLNO

INWESTOR:

POWIAT CHELMINSKI
UL. HARCERSKA 1
86-200 CHELMNO

IMIE I NAZWISKO: PODPIS:
PROJEKTANT: BRANZA:
INZ. ZYGMUNT SZUSTER ARCHITEKTURA
GTN-II -8345/270/78
UAN-8345/962/85/86
PROJEKTANT: BRANZA:

MGR INZ. tUKASZ SZUSTER
KUP/0092/POOK/12

KONSTRUKCJA
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) POZIOM NASYPOW NIEBUDOWLANYCH 1 <~ 1
P1 PODrOGA NA GRUNCIE ST STROP D1 DACH St SCIANA ZEWNETRZNA
1-2cm piytki ceramiczne Tem wylewka dachdwka 0,3cm tynk mineralny na siatce
5cm wylewka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym 2em wetna mineralna 4em faty 4xSem 20cm styropian TR-100-031
folia PE (2,0mm) 27cm strop Teriva 5cm konstrfaty 5xdem 24em bloczki silkatowe
10cm styropian podfogowy 1,5¢m tynk cementowo—wapienny mm folia paroprzepuszczalna 1,5cm tynk cementowo—wapienny
folia PE (0,3mm) 20cm krokiew
10cm podktad betonowy
>30cm piasek zaggszczony mechanicznie warstwami co 15cm

grunt rodzimy - nosny

“T00 | ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY
PRZEKROJ A-A

03.2022 A-03




ZABRANIA SIE UDOSTEPNIAC OSOBOM TRZECIM
POZA INWESTOREM, UZYTKOWNIKIEM LUB
WYKONAWCA ROBOT

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI
AUTORSKIMI | NIE MOZE BYC QZYWANY czy
A REPRODUKOWANY W CZESCI LUB
e W CALSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO
PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY

| | JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ
1412

82 1248 . 82

e 512 N UWAGA: RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC Z

: . RYSUNKAMI KONSTRUKCJI | BRANZOWYMI.
| 125 ,0.5% R125  05%. | WSZYSTKIE NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLASZAC

PROJEKTANTOWI
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Z JEDNOSTKA PROJEKTOWA | KIEROWNIKIEM

BUDOWY. ZMIANY KWALIFIKOWANE JAKO NIE
ISTOTNE ODSTAPIEIE OD ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO WYMAGAJA
RYSUNKOW ZAMIENNYCH PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC
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FRE wxrsz szusTeER
FIRME PROJEXTOL0-BUDONLRRR
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INWESTOR:

‘ RIS A% R125 5%, ‘ POWIAT CHELMINSKI
90, 1268 24, 20 UL. HARCERSKA 1

86-200 CHELMNO

‘ [ IMIE | NAZWISKO: PODPIS:

PROJEKTANT: BRANZA:

|< A INZ. ZYGMUNT SZUSTER ARCHITEKTURA
GTN-II -8345/270/78
UAN-8345/962/85/86
PROJEKTANT: BRANZA:

MGR INZ. tUKASZ SZUSTER KONSTRUKCJA
KUP/0092/POOK/12

SKALA: BRANZA:

1:100 ARCHITEKTURA

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU

RZUT DACHU

DATA NR RYSUNKU

03.2022 A-04




ELEWACJA POYNOCNA
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ZABRANIA SIE UDOSTEPNIAC OSOBOM TRZECIM
POZA INWESTOREM, UZYTKOWNIKIEM LUB
WYKONAWCA ROBOT

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI
AUTORSKIMI | NIE MOZE BYC UZYWANY czy
REPRODUKOWANY W CZESCI LUB
W CALSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO
PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY
JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

UWAGA: RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC Z
RYSUNKAMI KONSTRUKCJI | BRANZOWYMI.
WSZYSTKIE NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLASZAC
PROJEKTANTOWI

WSZELKIE ZMIANY PROJEKTOWE UZGADNIAC
Z JEDNOSTKA PROJEKTOWA | KIEROWNIKIEM
BUDOWY. ZMIANY KWALIFIKOWANE JAKO NIE
ISTOTNE ODSTAPIEIE OD ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO WYMAGAJA
RYSUNKOW ZAMIENNYCH PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC

FRE wxrsz szusTeER
FIRME PROJEXTOL0-BUDONLRRR

ELEWACJA POLUDNIOWA

4857
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TYTUL:

BUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM
ZAPLECZA

LOKALIZACJA:

DZIALKA NR 108
OBREB: GRUBNO 0003
86-212 STOLNO

INWESTOR:

POWIAT CHELMINSKI
UL. HARCERSKA 1
86-200 CHELMNO

IMIE I NAZWISKO: PODPIS:
PROJEKTANT: BRANZA:
INZ. ZYGMUNT SZUSTER ARCHITEKTURA
GTN-II -8345/270/78
UAN-8345/962/85/86
PROJEKTANT: BRANZA:
MGR INZ. LUKASZ SZUSTER KONSTRUKCJA
KUP/0092/POOK/12
SKALA: BRANZA
1:100 ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU
DATA NR RYSUNKU

03.2022 A-05




ELEWACJA ZACHODNIA

18,57

pse
\
40,00
ELEWACJA WSCHODNIA
P

ZABRANIA SIE UDOSTEPNIAC OSOBOM TRZECIM
POZA INWESTOREM, UZYTKOWNIKIEM LUB
WYKONAWCA ROBOT

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI

AUTORSKIMI | NIE MOZE BYC UZYWANY czy
REPRODUKOWANY W CZESCI LUB

W CALSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO

PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY

JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

UWAGA: RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC Z
RYSUNKAMI KONSTRUKCJI | BRANZOWYMI.
WSZYSTKIE NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLASZAC
PROJEKTANTOWI

WSZELKIE ZMIANY PROJEKTOWE UZGADNIAC
Z JEDNOSTKA PROJEKTOWA | KIEROWNIKIEM
BUDOWY. ZMIANY KWALIFIKOWANE JAKO NIE
ISTOTNE ODSTAPIEIE OD ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO WYMAGAJA
RYSUNKOW ZAMIENNYCH PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC

FRE wxrsz szusTeER
FIRME PROJEXTOL0-BUDONLRRR

TYTUL:

BUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM
ZAPLECZA

LOKALIZACJA:

DZIALKA NR 108
OBREB: GRUBNO 0003
86-212 STOLNO

INWESTOR:

POWIAT CHELMINSKI
UL. HARCERSKA 1
86-200 CHELMNO

IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
PROJEKTANT: BRANZA:
INZ. ZYGMUNT SZUSTER ARCHITEKTURA
GTN-II -8345/270/78
UAN-8345/962/85/86
PROJEKTANT: EEFRANIZA:
MGR INZ. tUKASZ SZUSTER KONSTRUKCJA
KUP/0092/POOK/12
SKALA: BRANZA:
1:100 ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU
DATA NR RYSUNKU

03.2022 A-06
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ZABRANIA SIE UDOSTEPNIAC OSOBOM TRZECIM:
POZA INWESTOREM, UZYTKOWNIKIEM LUB
WYKONAWCA ROBOT

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI
AUTORSKIMI | NIE MOZE BYC UZYWANY CZY
REPRODUKOWANY W CZESCI LUB
W CALSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO
PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY
JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

UWAGA: RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC Z
RYSUNKAMI KONSTRUKCJI | BRANZOWYMI.
WSZYSTKIE NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtASZAC
PROJEKTANTOWI

WSZELKIE ZMIANY PROJEKTOWE UZGADNIAC
Z JEDNOSTKA PROJEKTOWA | KIEROWNIKIEM
BUDOWY. ZMIANY KWALIFIKOWANE JAKO NIE
ISTOTNE ODSTAPIEIE OD ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO WYMAGAJA
RYSUNKOW ZAMIENNYCH PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC

Paiy W g

PRI rxmsz szusTeR
FIRMRA PROEX TONO-BUDEHILFRT

TYTUL

BUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM
ZAPLECZA

LOKALIZACIA

DZIALKA NR 108
OBREB: GRUBNO 0003
86-212 STOLNO

INWESTOR.

POWIAT CHELMINSKI
UL. HARCERSKA 1
86-200 CHELMNO

TMIE T NAZWISKO. FODPIS:

PROJEKTANT: BRANZA.
INZ. ZYGMUNT SZUSTER ARCHITEKTURA
GTN-II 834527078
UAN-8345/962/85186

PROJEKTANT: BRANZA
MGR INZ LUKASZ SZUSTER

SKALA:

BRANZA:
1:100 | KONSTRUKCJA

FAZA PROJEKTU.

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU

RZUT NADPROZY - PARTER

NR RYSUNKU

03.2022 K-02




ZABRANIA SIE UDOSTEPNIAC OSOBOM TRZECIM:
POZA INWESTOREM, UZYTKOWNIKIEM LUB
WYKONAWCA ROBOT
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ZABRANIA SIE UDOSTEPNIAC OSOBOM TRZECIM:
POZA INWESTOREM, UZYTKOWNIKIEM LUB
WYKONAWCA ROBOT

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI
AUTORSKIMI | NIE MOZE BYC UZYWANY CZY
REPRODUKOWANY W CZESCI LUB
W CALSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO
PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY
JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

UWAGA: RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC Z
RYSUNKAMI KONSTRUKCJI | BRANZOWYMI.
WSZYSTKIE NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtASZAC
PROJEKTANTOWI

WSZELKIE ZMIANY PROJEKTOWE UZGADNIAC
Z JEDNOSTKA PROJEKTOWA | KIEROWNIKIEM
BUDOWY. ZMIANY KWALIFIKOWANE JAKO NIE
ISTOTNE ODSTAPIEIE OD ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO WYMAGAJA
RYSUNKOW ZAMIENNYCH PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC

Paiy W g

LKRSZ SZUSTER
FIRMRA PROEX TONO-BUDEHILFRT

TYTUL

BUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM
ZAPLECZA

LOKALIZACIA

DZIALKA NR 108
OBREB: GRUBNO 0003
86-212 STOLNO

INWESTOR.

POWIAT CHELMINSKI
UL. HARCERSKA 1
86-200 CHELMNO

TMIE T NAZWISKO. FODPIS:
PROJEKTANT: BRANZA.

INZ. ZYGMUNT SZUSTER ARCHITEKTURA

GTN-II 834527078

UAN-8345/962/85186

PROJEKTANT: BRANZA

MGR INZ LUKASZ SZUSTER

SKALA:

BRANZA:
1:100 | KONSTRUKCJA

FAZA PROJEKTU.

PROJEKT BUDOWLANY

RZUT WIENCY | FILARKOW
- PODDASZE

NR RYSUNKU

03.2022 K-04
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ZABRANIA SIE UDOSTEPNIAC OSOBOM TRZECIM:
POZA INWESTOREM, UZYTKOWNIKIEM LUB
WYKONAWCA ROBOT

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI
AUTORSKIMI | NIE MOZE BYC UZYWANY CZY
REPRODUKOWANY W CZESCI LUB
W CALSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO
PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY
JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

UWAGA: RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC Z
RYSUNKAMI KONSTRUKCJI | BRANZOWYMI.
WSZYSTKIE NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtASZAC
PROJEKTANTOWI

WSZELKIE ZMIANY PROJEKTOWE UZGADNIAC
Z JEDNOSTKA PROJEKTOWA | KIEROWNIKIEM
BUDOWY. ZMIANY KWALIFIKOWANE JAKO NIE
ISTOTNE ODSTAPIEIE OD ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO WYMAGAJA
RYSUNKOW ZAMIENNYCH PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC

Paiy W g

LUKESZ SZUSTER
FIRME] PROJEX TOHIO-BUDGHLRNR

TYTUL

BUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM
ZAPLECZA

LOKALIZACIA

DZIALKA NR 108
OBREB: GRUBNO 0003
86-212 STOLNO

INWESTOR.

POWIAT CHELMINSKI
UL. HARCERSKA 1
86-200 CHELMNO

TMIE T NAZWISKO. FODPIS:
PROJEKTANT: BRANZA.

INZ. ZYGMUNT SZUSTER ARCHITEKTURA

GTN-II 834527078

UAN-8345/962/85186

PROJEKTANT: BRANZA

MGR INZ LUKASZ SZUSTER

LEGENDA
K1 krokiew 6x20cm
M1 miecz 10x10cm
M2 murfata 14x14cm
P1 platew 16x26cm
Si stup 16x16cm
J Jetka 2x 3x12cm

SKALA:

BRANZA:
1:100 | KONSTRUKCJA

FAZA PROJEKTU.

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU

RZUT WIEZBY DACHOWEJ

NR RYSUNKU

03.2022 K-05




ZABRANIA SIE UDOSTEPNIAC OSOBOM TRZECIM:
POZA INWESTOREM, UZYTKOWNIKIEM LUB
WYKONAWCA ROBOT

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI
AUTORSKIMI | NIE MOZE BYC UZYWANY CZY
REPRODUKOWANY W CZESCI LUB
W CALSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO
PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY
JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

UWAGA: RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC Z
RYSUNKAMI KONSTRUKCJI | BRANZOWYMI.

WSZYSTKIE NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtASZAC

PROJEKTANTOWI

! ! ! ! WSZELKIE ZMIANY PROJEKTOWE UZGADNIAC
Z JEDNOSTKA PROJEKTOWA | KIEROWNIKIEM
BUDOWY. ZMIANY KWALIFIKOWANE JAKO NIE
ISTOTNE ODSTAPIEIE OD ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO WYMAGAJA
RYSUNKOW ZAMIENNYCH PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC
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TYTUL

BUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM

ZAPLECZA

LOKALIZACIA
DZIALKA NR 108
OBREB: GRUBNO 0003
86-212 STOLNO

INWESTOR.
POWIAT CHELMINSKI
UL. HARCERSKA 1
86-200 CHELMNO

TMIE T NAZWISKO. FODPIS:
PROJEKTANT: BRANZA.
INZ. ZYGMUNT SZUSTER ARCHITEKTURA
GTN-II 834527078
UAN-8345/962/85186
PROJEKTANT: BRANZA

MGR INZ LUKASZ SZUSTER

SKALA:

BRANZA:
1:100 | KONSTRUKCJA

FAZA PROJEKTU.

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJ B-B

NR RYSUNKU

K-07

03.2022




ZABRANIA SIE UDOSTEPNIAC OSOBOM TRZECIM:
POZA INWESTOREM, UZYTKOWNIKIEM LUB
WYKONAWCA ROBOT

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI
AUTORSKIMI | NIE MOZE BYC UZYWANY CZY
REPRODUKOWANY W CZESCI LUB
W CALSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO
PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY
JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

UWAGA: RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC Z
RYSUNKAMI KONSTRUKCJI | BRANZOWYMI.
WSZYSTKIE NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtASZAC
PROJEKTANTOWI

@ @ WSZELKIE ZMIANY PROJEKTOWE UZGADNIAC
i Z JEDNOSTKA PROJEKTOWA | KIEROWNIKIEM
| | BUDOWY. ZMIANY KWALIFIKOWANE JAKO NIE
ISTOTNE ODSTAPIEIE OD ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO WYMAGAJA
T RYSUNKOW ZAMIENNYCH PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC

| | Py
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TYTUL

) BUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM
ZAPLECZA

LOKALIZACIA
DZIALKA NR 108
OBREB: GRUBNO 0003
86-212 STOLNO

INWESTOR.
POWIAT CHELMINSKI
UL. HARCERSKA 1
86-200 CHELMNO

TMIE T NAZWISKO. FODPIS:
PROJEKTANT: BRANZA.
INZ. ZYGMUNT SZUSTER ARCHITEKTURA
GTN-II 834527078
UAN-8345/962/85186
PROJEKTANT: BRANZA

MGR INZ LUKASZ SZUSTER

SKALA:

BRANZA:
1:100 | KONSTRUKCJA

FAZA PROJEKTU.

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJ A-A

NR RYSUNKU

03.2022 K-06
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PROJEKT BUDOWLANY
KONSTRUKCJA SCHODOW
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OSWIADCZENIE

Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zagospodarowania dziatki
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie

z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosc¢

danych zamieszczonych powyze;.

INWESTYCJA:

Budowa obiektéw sportowych z budynkiem zaplecza

LOKALIZACJA:
dziatka nr 108; obreb 0003 Grubno; gmina Stolno

INWESTOR:

Powiat Chetminski
ul. Harcerska 1
86-200 Chetmno

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Firma Projektowa Budowlana tukasz Szuster
Klamry 28 B
86-200 Chetmno

PROJEKTANCI:

Specjalnos¢ architektoniczna: Specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana:
Projektant: Projektant:

inz. Zygmunt Szuster mgr inz. Lukasz Szuster

GTN-II-8345/270/75
UAN-8345/962/85/86 KUP{OQQZIPOOKHZ .
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej

28.02.2022



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INWESTYCJA:

Budowa obiektow sportowych z budynkiem zaplecza

LOKALIZACJA:

dziatka nr 108; obreb 0003 Grubno; gmina Stolno

INWESTOR:

Powiat Chetminski
ul. Harcerska 1
86-200 Chetmno

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Firma Projektowa Budowlana tukasz Szuster

Klamry 28 B
86-200 Chetmno

PROJEKTANCI:

Specjalnos¢ architektoniczna:
Projektant:

inz. Zygmunt Szuster
GTN-11-8345/270/75
UAN-8345/962/85/86

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej

Specjalnosc¢ instalacyjna - elektryczna:
Projektant:
mgr inz.Adam Osinski
WAM/0064/PWOE/11

w specjalnosci instalacyjnej sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

Specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana:
Projektant:
mgr inz. Lukasz Szuster

KUP/0092/POOK/12

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Specjalnos¢ instalacyjna - sanitarna:
Projektant:

mgr inz.Artur Herman
KUP/0182/PWBS/15
w specjalnosci instalacyjnej sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych, wentyl.,
gaz., wodocigg. i kanalizacyjnych

28.02.2022



. KONSTRUKCJA

1. Opis konstrukcyjno-budowlany budynku:

Budynek zaplecza dla sportowcow, niepodpiwniczony, z poddaszem uzytkowym o
tradycyjnej konstrukeji i technologii wykonania. Konstrukcja opiera si¢ na $cianach
zewngtrznych oraz wewngtrznych z cegly silikatowej o grubosci 24 cm na zaprawie
cienkowarstwowej wzmocnionych trzpieniami zelbetowymi. Posadowienie
bezposrednie na tawach fundamentowych. Dach dwuspadowy o kacie pochylenia 30,
wiezba drewniana w konstrukcji ptatwiowo kleszczowe;j.

2. Przyjete zalozenia:
Projekt sporzadzono przyjmujac zatozenia:
® Lokalizacja: 1 - strefa wiatrowa
II — strefa Sniegowa
® Obliczeniowy graniczny op6r podtoza gruntowego zatozono:
m x Qf = 200kPa (2,00 kG/m?2)
® Kategoria geotechniczna:
Budynek zaliczono do I-¢j kategorii geotechniczne;j
® Strefa przemarzania gruntu:

Przyjeto I — strefe przemarzania gruntu

H;,=1,10m



3.

Rozwiazania budowlane konstrukcyjno-materialowe:

Podstawowe materiaty konstrukcyjne dla budynku:

- Beton konstrukcyjny B 25 (C20/25) — zaggszczony mechanicznie, nalezy
wykona¢ wedlug norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06265:2004

- Stal zbrojeniowa klasy Al - &6; AIII-N - @12; AIl I-N- 16

Fundamenty — lawy fundamentowe

Przyjeto poziom wdd gruntowych ponizej poziomu posadowienia
budynku.

® Wymiary fundamentéw zgodnie z rysunkami konstrukcji.

Nalezy wykona¢ wymiane nasypu niebudowlanego do poziomu -3,10m na podsypke
piaskowo-zwirowg. Wymiane gruntu nalezy prowandzi¢ do uzyskania spegu
warstwy gruntu nosnego gliny piaszczystej. Podsypka zageszczana warstwowo do
Is>0,95. Material na podsypke powinien speliac kryterium dobrej zageszczalnosci.

Pod tawy fundamentowe nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu

o grubosci 10 cm z betonu B 10 utozonego na podsypce piaskowo-zwirowe;.
Podstawa fundamentu musi by¢ usytuowana ponizej granicy przemarzania gruntu
ustalonej w zalozeniach.

Fundamenty powinny si¢ga¢ do nienaruszonego gruntu rodzimego (mineralnego),
wolnego od sktadnikéw organicznych.

Sciana fundamentowa z betonu min. B 20 lub bloczkéw betonowych min. B 20 na
zaprawie M 10, zaizolowana przeciwwilgociowo i termicznie zgodnie z rysunkami.
Sciane betonowa nalezy zbroic przeciwskurczowo, zbrojenie uktada¢ podtuznie -
12 co 30 cm, obustronnie. Szerokos¢ $cian fundamentowych - 25 cm.

Sciany, filary, shupy, trzpienie

Sciany murowane zwienczone wiencem zelbetowym, biegnacym nieprzerwanie
przez wszystkie $ciany konstrukcyjne budynku.

Grubos$¢ $cian konstrukcyjnych — 24 cm z cegly silikatowej, na zaprawie
cienkowarstwowe;j.

Wszystkie Sciany dzialowe stanowig rowniez stgzenie (usztywnienie) dla $cian
konstrukcyjnych budynku. Wymagane jest, wicc wlasciwe ich wykonanie tj.
wigzanie ze Sciang konstrukcyjng oraz posadowienie na warstwie nosnej posadzki.



Trzpienie zelbetowe 1laczace poszczegdlne wience o wymiarach przekroju
poprzecznego 24 x 24 cm, rozmieszczenie wg rysunku rzutu fundamentow, rzutu
przyziemia nalezy wykona¢ z betonu B 20, zbroi¢ podtuznie pretami &J12 ze stali A-
III-N, strzemionami J6, stal A-I.

Plyta posadzki na gruncie

Ptyte betonowa posadzek na gruncie wykona¢ z betonu C 12/15 (B 15)..

W przypadku koniecznosci zbrojenia ptyty stosowaé w srodku grubosci siatke
zbrojeniowg ze stali A-11, prety &6 o oczkach 15 x 15 cm. Plyte nalezy oddylatowaé
od $cian budynku za pomocg dwdch warstw papy asfaltowej. Ptyty betonowe
posadzek nalezy uktada¢ na podtozu zwirowo-piaskowym o grubosci 45 cm i
wskazniku zageszczenia I[s= 0,97. Zaleca sig¢, aby gltadZ cementowg podtdg uktadang
na warstwie izolacyjnej zbroi¢ przeciwskurczowo.

Warstwy posadzki wykonac zgodnie z rysunkami: Przekr6j A-A




Belki i nadproza

Wieniec zaprojektowano jako monolityczny zelbetowy, z betonu C16/20 (B 20)
zbrojony pretami 12, stal A-II, strzemiona 6, stal A-I co 15 cm. Wieniec
przebiega przez wszystkie Sciany konstrukcyjne budynku. Nalezy zapewni¢ cigglosé¢
zbrojenia podtuznego wiencow i filaréw. Wymiary i zbrojenie zgonie z rysunkami
konstrukcji.

Nadproza okienne i drzwiowe w $cianach no$nych zewngtrznych i wewnetrznych
zaprojektowano jako prefabrykowane nadproza systemowe np. SBN 2x10x12cm

- Laczenie pretow w wiencach i fundamentach zgodnie z rysunkami
szczegétowymi,

- W momencie rozpoczecia prac murarskich przyziemia zweryfikowaé
ostatecznie szerokos$¢ i wysokos$¢ otworow okiennych w odniesieniu do
wybranego systemu rolet nadokiennych.

Dach

Zaprojektowanej dach dwuspadowy o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej. Kat
nachylenia dachu — 300. Przyjeto dach jako stropodach wentylowany (wloty pod
okapem, wyloty w kalenicy)

Warstwy poszycia dachu —zgodnie z rysunkami Przekroj A-A;

UWAGA:

Wszystkie elementy drewniane zaleca si¢ impregnowac ppoz. oraz przeciw owadom i
grzybom. Zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta zastosowanego impregnatu, co
pozwala uzyska¢ wlasciwosci tarcicy jako materiatlu nierozprzestrzeniajagcego ognia oraz
zabezpiecza tarcice przed szkodliwym dzialaniem grzybow i owaddow.
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