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Dotyczy. lokalizacj¢ urzadzen infrastruktury —przylacza kanalizacyjnego dla projektowanego
zaplecza socjalnego na dzialki nr 108 w miejscowosci Grubno
w pasie drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dzialce dz. 107 obreb Grubno,

po rozpatrzeniu wniosku zloZonego przez
zlozonego przez Firma Projektowo - Budowlana FLukasz Szuster
Klamry 28B 86-200 Chelmno

zezwalam

na lokalizacje¢ urzadzen infrastruktury — przylacza kanalizacyjnego dla projektowanego zaplecza socjalnego
na dziatki nr 108 w miejscowosci Grubno
w pasie drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dzialce ~ dz. 107 obreb Grubno,

na warunkach:

1. Koszty budowy, konserwacji, utrzymania i eksploatacji ponosit bgdzie inwestor lub wiasciciel urzadzen.

2. Podczas prowadzenia robo6t nalezy zabezpieczy¢ dojazd oraz dojscia do posesji znajdujacych sie w
obrebie prowadzonych prac.

3. Budowg infrastruktury dopuszcza si¢ wykona¢ w wykopie otwartym. Uszkodzone podczas prac elementy
np. krawezniki, kostka betonowa nalezy wymieni¢ na nowe.

4. Projekt budowlany opracowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami m.in. ustawg z dnia 7 lipca 1994r
Prawo budowlane i uzgodnic.

5. Wykop nalezy zasypywaé warstwami gr. 20-40 cm, kazda zageszczajagc do osiggniecia wskaznika
zaggszczenia wynoszacego dla poboczy i chodnika Is=0,98 oraz doprowadzi¢ nawierzchnie pasa
drogowego w miejscu prowadzonych robét do stanu dotychczasowego, wymieniajgc jezeli zajdzie taka
potrzeba uszkodzone elementy na nowe, a w przypadku prowadzenia robét na nawierzchni trawiastej
réwniez obsianie ich trawa.

6. Za skutki wynikle z lokalizacji w/w infrastruktury oraz ewentualne uszkodzenia podczas montazu i w
okresie uzytkowania, odpowiedzialno$¢ bedzie ponosit inwestor lub wiasciciel urzgdzen.

7. Roboty zwigzane do poprzedniego stanu technicznego nalezy wykonaé wiasnym kosztem i staraniem
zgodnie z obowigzujacymi normami dla poszczegdlnych rodzajéw robot. wraz z uporzadkowaniem i
oczyszczeniem z pozostatosci po wykonanych robotach np. piasku, gruntu itp.

8. Przed planowanym przystgpieniem do rob6t obejmujacych wykonanie w/w infrastruktury nalezy uzyskaé
decyzje pozwolenia na budowe lub dokona¢ wiasciwego zgtoszenia robét zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994r Prawo budowlane (art. 29a lub art. 30), o ile jest wymagane.

9. W/w infrastruktura podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po jego wybudowaniu geodezyjne;j
inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej potozenie urzadzen na gruncie.

10.Zabrania si¢ niszczenia drzew i zieleni przydroznej. Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z
wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w poblizu drzew lub
krzew6w albo ich zespotéw, moga by¢ wykonywane wylacznie w sposob nie szkodzacy drzewom lub
krzewom

11.Urzgd Gminy Stolno nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenie wskutek prowadzonych robét
urzgdzen obcych znajdujacych si¢ w pasie drogowym. Ewentualne uszkodzenie urzadzen obcych
wykonawca robot bedzie zobowigzany usunaé na wiasny koszt, w porozumieniu z ich administratorem.

12.Jezeli w ciggu dwoch lat od  zakoficzenia prac ujawnig si¢ wady techniczne spowodowane
nieprawidtowym wykonaniem robét, inwestor lub wiasciciel urzadzenia na wezwanie Urzedu Gminy



Stolno usunie na wiasny koszt stwierdzone wady. W razie zwloki w usuwaniu wad zarzadca terenu
wykona niezbgdne roboty, a kosztami obcigzy inwestora lub wiasciciela infrastruktury.

13.W przypadku kolizji w/w infrastruktury z elementami planowanych inwestycji na terenie objetym niniejsza decyzja
inwestor na wlasny koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia uzgadnianej infrastruktury.

Niniejsze zezwolenie jest rownoczesnie zgoda wilasciciela terenu na uzyczenie dziatki Gminy Stolno dla
potrzeb uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlane;.

Niniejsze zezwolenie traci wazno$¢ po upltywie dwoch lat od dnia, wydania, a w przypadku uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe dla inwestycji objetej niniejszym uzgodnieniem, z utratg waznosci tej decyzji.

Niniejsze zezwolenie nie zwalnia inwestora od uzyskania innych wymaganych przepisami prawa
uzgodnien i zezwolen .

Opieczgtowany zalgcznik nr 1 stanowi integralng czg$¢ niniejszej zezwolenia ( rys. 1)

Otrzymuja: o /.

1. Firma Projektowo - Budowlana Lukasz Szuster
Klamry 28B 86-200 Chetmno
2. ala



Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powict: chetminski
Jednostka ewidency jna: [040406_27 Stolno
Obreb: [0003] Grubno
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DECYZJA NR 75/21
O WARUNKACH ZABUDOWY

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1-2, art. 60 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z pdzn. zm.) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2021 r. poz. 735 z p6zn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 wrzesnia 2021 r. (data wptywu
do urzedu 9 wrzeénia 2021 r.), ztozonego przez: Pana Wojciecha Birczyka, reprezentujgcego Powiat
Chetminski, ul. Harcerska 1, 86-200 Chetmno

USTALAM WARUNKI ZABUDOWY
dla terenu obejmujacego w czesci dziatke nr 108, obreb geodezyjny Grubno 0003, gm. Stolno
w zakresie: budowy obiektéw sportowych z budynkiem zaplecza.

Linie rozgraniczajgce teren objety niniejszg decyzjg wyznaczone zostaly w czesci graficznej
stanowigcej Zatgcznik Nr 1 do niniejszej decyzji. Czgé¢ graficzna zawiera objasnienia uzytych w niej
oznaczef.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
e  Zabudowa ustugnwa (zwigzana z obiektem uzytecznosci publicznej).

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
e Planowana inwestycja dotyczy budowy obiektow sportowych z budynkiem zaplecza.

3. Ustalenia i szczeg6towe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

3.1. Linia zabudowy — wyznacza si¢ maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie
z Zalgcznikiem nr 1 do decyzji (ktorych nie moze przekroczy¢ $ciana zewnetrzna
nowoplanowanego budynku, w kierunku terenu komunikacji drogowej, z wytaczeniem
w szczegolnosci: wykuszy, gankéw, pilastrow, gzymsow, podziemnych czeéci budynku,
schodéw).

3.2. Wielko$é powierzchni zabudowy, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej (w rozumieniu
prawa budowlanego):
a) powierzchnia zabudowy budynku — maks. 210,0 m?;
b) wskaznik powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki — maks. 0,29%;
c) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki — min. §0%.
3.3. Gabaryty zabudowy (w rozumieniu prawa budowlanego):

a) szerokos$¢ elewacji frontowej (jako odlegtos¢ pomiedzy zewnetrznymi $cianami budynku
w widoku od strony wejscia lub wjazdu na dziatke, bez wzgledu na lokalizacje gltéwnego
wejscia do budynku) -- maks. 16,00 m;

b) liczba kondygnacji (w rozumieniu prawa budowlanego) — maks. Il kondygnacje nadziemne;

c) wysoko$é elewaciji frontowej w widoku od strony wejscia lub wjazdu na dziatke (dla dachow
ptaskich wysoko$¢ mierzona od terenu do gory gzymsu lub attyki; dla dachéw: jedno, dwu lub
wielospadowych takre w przypadku elewacji szczytowej budynku, wysoko$¢ mierzona
od terenu do gory okapu dachu z rynna) — maks. 4,50 m;

d) catkowita wysokos¢ (w rozumieniu prawa budowlanego) — maks. 9,00 m.

3.4. Geometria dachu (dotyczy gtéwnego dachu budynku mieszkalnego, z wyjatkiem
w szczegélnosci: zadaszen dla okien dachowych, werand, wiatrotapéw, taraséw, ogrodéw
zimowych, garazy stanowigcych jedng bryte z budynkiem mieszkalnym):

a) ukiad potaci dachowych — dach dwuspadowy;

b) kat nachylenia potaci dachowych — 25°-45°%;

a) kierunek gtéwnej kalenicy dachu (czyli najwyzszej kalenicy powstatej na przecigciu gornych
krawedzi pofaci dachu) — réwnolegle lub prostopadle wzgledem linii rozgraniczajacej
teren inwestycji — odcinek AE.

W ramach planowanej inwestycji zostang wykonane:

a) boisko do pitki noznej o wymiarach 65 m x 42 m;

b) boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej o wymiarach 43 m x 22 m;

c) boisko do pitki plazowej o nawierzchni piaszczystej o wymiarach 26 m x 18 m;

d) bieznia tartanowa trzytorowa o diugosci do 300,0 m i szeroko$ci do 4,0 m;

e) bieznia tartanowa czterotorowa o diugosci do 120,0 m i szerokosci do 5,0 m;

3.

o

1



3.6.
3.7.

3.8.

f) rzutnie do: oszczepu, kuli, dysku i miota (rzutnie z peinym wyposazeniem, siatka ochronna,
stupki); .

g) skocznie: do skoku w dal i trojskoku oraz skoku wzwyz;

h) sitownia letnia;

i) trybuny otwarte, niezadaszone (okoto 50 miejsc siedzgcych);

j) ogrodzenie terenu (panele druciane).

Nalezy rozwigza¢ ewentualne kolizje z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu.

W przypadku urzgdzenia wodnego do gromadzenia wéd opadowych w ramach planowane;
inwestycji moze by¢ wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z przepisami
odrebnymi.

Inwestycja powinna by¢ projektowana oraz realizowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa i przepisami techniczno-budowlanymi, w przypadku braku mozliwosci ich spetnienia
wnioskodawca moze sig ubiega¢ o uzyskanie odstepstwa od tych przepiséw na kolejnym etapie
postepowania administracyjnego

4. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu oraz zdrowia ludzi:

4.1.

4.2.

4.3.

44,

4.5.

46.

4.7.

4.

4.9.

I

Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne nie stanowi przedsigwzigcia, o ktérym mowa
w art. 71 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnieniu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska, oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z p6zn. zm.), a tym samym
nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Teren inwestycji znajduje si¢ w Chelmiriskim Parku Krajobrazowym (strefa 4B — wysoczyzna
morenowa wraz ze strefg krawedziows).

Zgodnie z uchwalg nr 11/57/18 Sejmiku Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia
2018 r. w sprawie Chetminskiego Parku Krajobrazowego, na obszarze wysoczyzny morenowe;j
wraz ze strefg krawgdziowg zakazuje sie budowania nowych obiektéw budowlanych w pasie
szerokosci 50 m od:

a) linii brzegow rzek, jezior i innych naturalnych zbiornikéw wodnych,

b) zasiggu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach ptynacych
przy normalnym poziomie pigtrzenia okreslonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o ktérym mowa
w art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne

- z wyjatkiem obiektow stuzgcych turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej.

Teren inwestycji zgodnie z Zat. nr 1 i Zat nr 2 do decyzji znajduje sie czeéciowo w odlegiosci
mniejszej od 50,0 m od linii lustra wody istniejacego naturalnego zbiornika wodnego
zlokalizowanego na dzialce nr 100/23, w zwigzku z czym wyznaczono linig zabudowy
w odlegtosci 50,0 m od linii brzegowej w/w zbiornika (wyznaczonej na granicy zetkniecia lustra
wody z powierzchnia lgdu - dziatka nr 100/23, obreb Grubno 0003, gm. Stolno).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Nr 20/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia
8 wrzesnia 2005 r. w sprawie Nadwislarskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
z 2005 r. Nr 108 poz. 1874), zmienionym rozporzadzeniem Nr 6/2009 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 13 maja 2009 r., wystepuje zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewien
$rodpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie wynikajg z potrzeby ochrony przeciw
powodziowej lub  zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego lub  wodnego
lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzgdzen wodnych.

Istniejgce zadrzewienia na dzialce nie petig funkcji ochronnej i nie uznaje sie ich za zielen
$rédpolng poniewaz

a) wystepujg na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych,

b) sg to samosiejki, ktérych wiek nie przekracza 10 lat i nie wyksztatcity one na tym terenie
warunkéw dla bytowania zwierzat, w tym ptakow,

c) wystepujg w otoczeniu terenéw zurbanizowanych (zabudowanych), co nie stworzy
w przysztoéci odpowiednich warunkéw dla bytowania zwierzat, w tym ptakéw.

Teren inwestycji obejmuje grunty: Bz, czyli tereny rekreacyjno-wypoczynkowe w rozumieniu
przepiséw o gospodarce nieruchomosciami, zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania zgéd na zmiane przeznaczenia na cele
nierolnicze.

Zgodnie z przepisami nalezy uzgodni¢ projekt decyzji z organami wiasciwymi w sprawach
ochrony gruntéw rolnych i lesnych oraz melioracji wodnych - w odniesieniu do gruntow
wykorzystywanych na cele rolne i lesne w rozumieniu przepisbw o gospodarce
nieruchomosciami.



4.10. W trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie
z terenu.

4.11. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsigwziecie jest obowigzany uwzgledni¢
ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrong gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

4.12. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie¢ wykorzystanie i przeksztatcanie elementow
przyrodniczych wylgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
z realizacjg przedsiewziecia.

4.13. Jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowaé dziatania
majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkod, w szczegolnosci przez kompensacje
przyrodnicza.

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej:

5.1. Teren inwestycji nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie wystepujg na nim
obiekty podlegajace ochronie konserwatorskiej.

5.2. W przypadku odkrycia w trakcie trwajacych rob6t budowlanych lub ziemnych, znalezisk,
przedmiotéw, co do ktorych istnieje przypuszczenie, iz sg one zabytkami archeologicznymi,
nalezy zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710), przy uzyciu dostgpnych srodkow, zabezpieczy¢
znaleziony przedmiot i oznakowaé miejsce jego znalezienia oraz niezwlocznie zawiadomic
Kujawsko-Pomorskiego Wojewaddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe,
Woejta Gminy Stolno.

6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

6.1. zaopatrzenie w wode — na warunkach wydanych przez wiasciwego dysponenta sieci;

6.2. zaopatrzenie w gaz — na warunkach wydanych przez wiasciwego dysponenta sieci;

6.3. odprowadzenie $ciekow — na warunkach wydanych przez wiasciwego dysponenta sieci;

6.4. odprowadzenie wod deszczowych — powierzchniowo na terenie dziatki (nalezy uzyskac
pozwolenie wodnoprawne, o ile bedzie wymagane);

6.5. zasilanie w energie elektryczng — na warunkach wydanych przez wiaéciwego dysponenta sieci;

6.6. zasilanie w energie cieplng — rozwigzanie indywidualne o niskiej emisji spalin;

6.7. srodki fgcznoéci — nie dotyczy;

6.8. gospodarka odpadami — wywoéz odpadéw, zgodnie z zasadami obowigzujacymi na terenie gminy;

6.9. dostep do drogi publicznej — dziatka posiada dostepnos¢ do drogi publicznej, drogi krajowej nr 91
bezposrednio lub poprzez droge wewnetrzng (dziatka nr 107). Dostepnosé komunikacyjng
dla przedmiotowej inwestycji nalezy zapewnic¢ z drogi krajowej nr 91 poprzez droge wewngtrzng
(dziatka nr 107);

6.10. zapewnienie miejsc parkingowych — do 10 miejsc parkingowych.

7. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich w zakresie okreslenia
warunkéw ochrony przed:

7.1. Dostep do drogi publicznej oraz do urzadzer infrastruktury technicznej — wnioskowana inwestycja
nie moze pozbawié dziatek sasiednich dostgpu do drogi publicznej oraz do urzadzen
infrastruktury technicznej w zakresie korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze srodkoéw tgcznosci.

7.2. Dostep do éwiatta dziennego — wnioskowana inwestycja nie moze pozbawia¢ dostepu
do $wiatta dziennego pomieszczeniom w budynkach zlokalizowanych na sgsiednich dziatkach;

7.3. Oddzialywanie wnioskowane] inwestycji pod katem ucigzliwosci powodowanych przez hatas,
wibracje, zaktocenia elekiryczne i promieniowanie — wnioskowana inwestycja nie moze
powodowaé ww. ucigzliwosci;

7.4. Oddzialywanie wnioskowanej inwestycji pod katem zanieczyszczer powietrza, wody i gleby —
wnioskowana inwestycja nie moze powodowa¢ ww. ucigzliwosci.

7.5. Projektowana inwestycja nie moze pogarsza¢ warunkow uzytkowania nieruchomosci sgsiednich,
a jej uzytkowanie nie moze powodowac ucigzliwosci w zakresie okreslonym w pkt 7.3 i 7.4,
ewentualne ucigzliwosci powinny zamkna¢ sie w granicy dziatki, na ktorej bedzie ona
realizowana.

7.6. Inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymac sig od dziatar, ktére zaktocatyby
korzystanie z nieruchomosci sasiednich ponad przecigtng miarg, wynikajacg ze spoleczno-
gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkéw miejscowych — art. 144 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
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. Ustalenia dotyczace granic i sposob6éw zagospodarowania terenow lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenéw’
gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczeristwo powodzi oraz zagrozonych
osuwaniem si¢ mas ziemnych - przedmiot i zakres inwestycji nie wymaga dokonania
rozstrzygnie¢ w tym zakresie.

UZASADNIENIE
-W dniu 9 wrzesnia 2021 r, zostat zlozony wniosek przez: Pana Wojciecha Bificzyka,
reprezentujgcego Powiat Chetminski, ul. Harcerska 1, 86-200 Cheimno o ustalenie warunkéw
zabudowy dla inwestycji dotyczacej budowy obiektow sportowych z budynkiem zaplecza,
na dziafce nr 108 (w czesci), obreb geodezyjny Grubno, gm. Stolno.
. Whioskodawca wskazat Iokalizacje inwestycji w terenie, dla ktérego gmina nie posiada
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czym wyczerpano przestanki, o ktérych
mowa w art. 4 ust. 2 UPZP.
Decyzja niniejsza okresla przedmiot i zakres inwestycji zgodnie z informacjami podanymi
we wniosku (zgodnie z zgdaniem strony). Zgodnie z art. 107 § 4 KPA, w tym zakresie odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji.
4. Analizujgc wniosek oraz ustalenia studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Stolno, uchwalonego uchwatg Nr XXIV/163/09 Rady Gminy Stolno
z dnia 9 lipca 2009 r., Wojt Gminy stwierdzil, ze nie zachodzi okoliczno$¢ dotyczaca obowigzku
sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5. Wniosek zostat przeanalizowany i sprawdzony pod wzgledem wymogu stawianego przez art. 61
ust. 1 w nawigzaniu do ust. 2-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Stwierdza sie, iz w przedmiotowej sprawie wymogi stawiane przez ustawe w art. 61 ust. 1 pkt 1-5
zostaly spetnione, pozostate wymogi nie wymagaly zastosowania.
Zgodnie z art. 60 ust 1 w zwigzku z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym decyzje o warunkach zabudowy wydaje sie po uzgodnieniu z wtasciwymi organami.
Warunki zabudowy dla ww. inwestycji zostaly uzgodnione z:

a) Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad, Oddziat w Bydgoszczy, ul. Fordoriska 6,
85-085 Bydgoszcz, postanowienie z dn. 29-10-2021 o sygn. O/BY.Z-3.4351.917.2021.AP —
uzgodnienie w zakresie: obszaru przylegtego do pasa drogowego (art. 53 ust. 4 pkt 9);

b) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy ul. Dworcowa 81, 85-009
Bydgoszcz,~ uzgodnienie w zakresie obszaréw objetych ochrong na podstawie przepiséw o
ochronie przyrody (art. 53 ust. 4 pkt 8);

¢) Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w Gdarsku ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk, — uzgodnienie w zakresie
przedsigwzie¢ wymagajgcych uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (art. 53 ust. 4 pkt 11a).

Z uwagi na fakt, iz w odniesieniu do przedmiotowej inwestycji nie zachodzg okolicznosci okreslone w
pozostalych punktach art. 53 wust. 4, odstgpiono od uzgodnienia niniejszej decyzji
z organami wskazanymi w tych przepisach.

7. Zgodnie z wymogiem art. 50 ust. 4 w zwigzku z art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z pézn. zm.)
sporzadzenie niniejszego projektu decyzji powierzono osobie posiadajgcej kwalifikacje
do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650). Ninigjszy projekt decyziji
sporzgdzit mgr Artur Sktadanek, ktéry posiada takie kwalifikacje.

Biorgc powyzsze pod uwage nalezato orzec jak w sentencji.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 63 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1. W odniesieniu do tego samego terenu decyzje o warunkach zabudowy mozna wydaé wiecej niz
jednemu wnioskodawcy, doreczajgc odpis decyzji do wiadomosci pozostatym wnioskodawcom
i wtascicielowi lub uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci.

2. Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawnieri oséb trzecich.

3. Jezeli decyzja o warunkach zabudowy wywoluje skutki, o ktorych mowa w art. 36, przepisy
art. 36 oraz art. 37 stosuje si¢ odpowiednio. Koszty realizacji roszczen, o ktérych mowa
w art. 36 ust. 113, ponosi inwestor, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
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4. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy.

5. Organ, ktory wydat decyzje, o ktérej mowa w art. 59 ust. 1, jest obowigzany, za zgodg strony,
na rzecz ktorej decyzja zostata wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jezeli
przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postepowaniu
o przeniesienie decyzji sg jedynie podmioty, miedzy ktorymi ma by¢ dokonane jej
przeniesienie.

6. Zgodnie z art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Organ, ktéry wydat
decyzje o warunkach zabudowy, stwierdza jej wygasniecie, jezeli:

a) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;
b) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej
decyzji, o ile nie zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Decyzja o ustalenie warunkéw zabudowy jest pierwszym etapem w czynnosciach
administracyjnych, zmierzajacych do rozpoczecia rob6t budowlanych.

Roboty budowlane mozna rozpoczaé jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe,
z zastrzezeniem art. 29-31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z pozn. zm.), w ktérych zostaly ustalone roboty budowlane, wymagajgce jedynie dokonania
odpowiedniego zgloszenia.

Inwestor zamiast dokonania zgloszenia dotyczacego rozpoczecia robét budowlanych, moze
wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

W celu uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia dotyczgcego rozpoczecia
rob6t budowlanych, nalezy ziozy¢é odpowiedni wniosek do Starostwa Powiatowego w Chetmnie.
Do wniosku nalezy zalgczyé niniejszg decyzje, odpowiednie dokumenty wraz z opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami jezeli s3 one wymagane przepisami szczegolnymi oraz oswiadczeniem
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Wszelkie rozstrzygniecia zwigzane ze spetnieniem warunkéw w celu uzyskania pozwolenia
na budowe lub dokonania zgloszenia dotyczacego rozpoczecia rob6t budowlanych, rozstrzygane
beda w odrebnym postepowaniu administracyjnym, przez wiasciwy wydziat Starostwa Powiatowego
w Chetmnie.

Zgodnie z art. 127, art. 127a, art. 129 i art. 130 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z p6zn. zm.) jezeli wszystkie strony
postepowania zrzekng sie prawa do wniesienia odwotania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna
z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig praw
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Toruniu za posrednictwem Wéjta Gminy Stolno w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Zatgczniki:

1. Zalgcznik Nr 1 — graficzna cze$¢ decyzji,

2. Zalgcznik Nr 2 —wyniki analizy, cze$¢ tekstowa i graficzna (Arkusz 1-2)
Otrzymuija:

1) wnioskodawca,

2) aa.
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WYNIKI ANALIZY UWARUNKOWAN DO DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Wyniki analizy sporzadzono na podstawie:

4.

art. 61 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z pézn. zm.),

rozporzgdzenia ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r., w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164 poz. 1588),
rozporzgdzenia ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy (Dz. U. z 2003 r., Nr 164 poz. 1589).

Obszar wnioskowanej inwestycji obejmuje dziatke nr 108 (w czeéci), obreb geodezyjny Grubno
0003, gm. Stolno.

Inwestycja dotyczy budowy obiektéw sportowych z budynkiem zaplecza.

Granice przedmiotowej inwestycji wyznaczono w oparciu o wniosek inwestora,
tj. na czesci dziatki nr 108. Obowiazujace przepisy nie wprowadzaja obowiazku, by teren
inwestycji pokrywat sie z granicami ewidencyjnymi dziatki. Ani art. 52 ust. 2 pkt 1 ani
art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
nie wykluczaja ustalenia warunkéw zabudowy dla terenu, ktéry stanowi czesé¢ dziatki
ewidencyjnej. W przepisach tych jest bowiem mowa o "terenie”, a nie o dzialce ewidencyjnej
w rozumieniu prawa geodezyjnego i kartograficznego. Ustawodawca odréznia pojecia “"teren”
i “dziatka". Ponadto w wyroku z dnia 21 pazdziernika 2020 r. Naczelnego Sadu
Administracyjnego (sygn. Akt Il OSK 1867/20) wskazano, ze obowiazkiem organu
administracji prowadzacego postgpowanie gtéwne — Organu | Instancji (Wéjta, Burmistrza,
Prezydenta) jest przygotowanie projektu zamierzonego rozstrzygnigcia (decyzji) w oparciu
o zadanie Inwestora, tj. tres¢ ztozonego wniosku.

Tym samym, w $wietle powotanych przepiséw dopuszczalne jest wydanie decyzji
o warunkach zabudowy dla terenu stanowiagcego cze$¢ dziatki ewidencyjnej, ktéra
nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw na cele nierolnicze jezeli
teren ten mozna jednoznacznie wyodrebni¢ i przedstawi¢ na zataczniku graficznym
do decyzji. Poglad taki wyrazit juz Naczelny Sad Administracyjny w wyrokach: z dnia 24 maja
2018 r. (sygn. akt. Il OSK 1634/16, z dnia 17 lipca 2019 r. (sygn. akt. Il OSK 1881/18) i z dnia
23 kwietnia 2020 r. (sygn. akt. Il OSK 1693/19).

W ocenie organu | instancji taki sposéb wyodrebnienia terenu inwestycji nie moze by¢
uznany jako wskazanie usytuowania inwestycji w $cisle okreslonym miejscu lub nie moze
byé réwniez postrzegane jako proba obej$cia obowigzujacych przepiséw w zakresie ochrony
gruntéw rolnych i lesnych. Czym innym jest bowiem okreslenie w decyzji o warunkach
zabudowy terenu inwestycji za pomoca linii rozgraniczajacych ten teren, a czym innym
wskazanie usytuowania obiektu w konkretnym miejscu.

Dlatego tez Organ | Instancji po przeprowadzeniu stosownych analiz podjat decyzje
o przygotowaniu projektu decyzji w oparciu o wniosek Inwestora, tj. na cze$ci wnioskowanej
dziatki.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest mozliwe jedynie w przypadku fgcznego spetnienia
nastgpujacych warunkow:

1) co najmniej jedna dziatka sgsiednia, dostepna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana
w sposéb pozwalajgcy na okreslenie wymagan dotyczacych nowej zabudowy w zakresie kontynuacji
funkcji, parametréw, cech i wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w tym gabarytéw i formy architektonicznej obiektéw budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnosci
wykorzystania terenu;

Wyznaczenie obszaru analizowanego

Szeroko$é frontu dziatki wynosi 230,0 m. Granice obszaru analizowanego, wyznaczono
w odleglosci 50,0 m lub wigkszej we wszystkich kierunkach od granic dziatki nr 108,
czyli w odlegtosci mniejszej od trzykrotnej szerokosci frontu dziatki (tj. 690,0 m).
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Takie wyznaczenie granic obszaru analizowanego daje wystarczajgce przestanki dla okreslenia

cech, parametréw i funkcji dla projektowanej inwestycji.

Kontynuowanie funkcji

W obszarze analizowanym na dziatkach nr 101, 100/29, 100/17, 100/24 wystepuje: zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna, inne tereny zabudowane oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

ztozone z budynkéw mieszkalnych, innych, ustugowych (w tym zwigzanych z edukacjg). W zakresie
kontynuacji funkcji warunek zostat spetniony, poniewaz w obszarze analizowanym istnieje funkcja
wymagana dla przedmiotowej inwestycji.

2) teren ma dostep do drogi publicznej;

Dziatka posiada dostgpnosc do drogi publicznej, drogi krajowej nr 91 bezposrednio lub poprzez

droge wewnetrzng (dziatka nr 107). Dostgpnos¢ komunikacyjng dla przedmiotowej inwestycji nalezy

zapewni¢ z drogi krajowej nr 91 poprzez droge wewnetrzng (dziatka nr 107).

3) istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzglednieniem ust. 5, jest wystarczajace

dla zamierzenia budowlanego;

W poblizu dziatki przebiega:

e siec elektroenergetyczna,

e sie¢ telekomunikacyjna,

e sie¢ wodociggowa.

W przypadku ujawnienia w terenie innych sieci infrastruktury, nieoznaczonych na mapie, nalezy

rozwigzac ewentualne kolizje, zgodnie z przepisami odrebnymi.

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lenych na cele

nierolnicze i nielesne albo jest objety zgodg uzyskang przy sporzadzaniu miejscowych planéw,

ktore utracity moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust. 1;

Wymagania w zakresie ochrony gruntéw rolnych i lesnych (art. 61 ust. 1 pkt 4) — Teren inwestycji

obejmuje grunty: Bz, czyli tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, w rozumieniu przepiséw o gospodarce

nieruchomosciami, zgodnie z wypisem z rejestru gruntow.

- przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia na cele
nierolnicze.

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi (art. 53 ust. 3 pkt 1):

- Warunki wynikajace z przepiséw o ochronie $rodowiska — planowana inwestycja nie narusza
przepisow ochrony s$rodowiska oraz nie jest zaliczana do przedsiewzigé mogacych zawsze
i potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

- Warunki wynikajace z przepiséw o ochronie przyrody:

— teren inwestycji znajduje si¢ w Cheimiriskim Parku Krajobrazowym (strefa 4B — wysoczyzna
morenowa wraz ze strefg krawedziowa),

— zgodnie z uchwatg nr 11/57/18 Sejmiku Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
17 grudnia 2018 r. w sprawie Chelminskiego Parku Krajobrazowego, na obszarze
wysoczyzny morenowej wraz ze strefg krawedziowa zakazuje sie budowania nowych
obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 50 m od:

a) linii brzegéw rzek, Jezior i innych naturalnych zbiornikéw wodnych,

b) zasiggu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach
plyngcych przy normalnym poziomie pigtrzenia okreslonym w pozwoleniu wodnoprawnym,
o ktérym mowa w art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne

- z wyjatkiem obiektéw stuzgcych turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackie;.

— teren inwestycji zgodnie z Zat. nr 1 i Zat. nr 2 do decyzji znajduje si¢ czesciowo w odlegtosci
mniejszej od 50,0 m od linii lustra wody istniejacego naturalnego zbiornika wodnego
Zlokalizowanego na dzialce nr 100/23, w zwigzku z czym wyznaczono linie zabudowy
w odlegtosci 50,0 m od linii brzegowej w/w zbiornika (wyznaczonej na granicy zetkniecia
lustra wody z powierzchnig Iadu - dziatka nr 100/23, obreb Grubno 0003, gm. Stolno),

— zgodnie z Rozporzgdzeniem Nr 20/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia
8 wrzesnia 2005 r. w sprawie Nadwislaniskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-
Pom. z 2005 r. Nr 108 poz. 1874), zmienionym rozporzgdzeniem Nr 6/2009 Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2009 r., wystepuje zakaz likwidowania i niszczenia
zadrzewien $rédpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie wynikajg z potrzeby ochrony
przeciw powodziowej lub zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego lub wodnego
lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzer wodnych.

— istniejgce zadrzewienia na dzialce nie petnig funkcji ochronnej i nie uznaje sie ich za zielen
$rédpolng poniewaz:



a) wystepujg na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych,

b) s3 to samosiejki, ktorych wiek nie przekracza 10 lat i nie wyksztalcity one na tym terenie
warunkoéw dla bytowania zwierzat, w tym ptakow,

c) wystepujg w otoczeniu terenéw zurbanizowanych (zabudowanych), co nie stworzy
w przysziosci odpowiednich warunkéw dla bytowania zwierzat, w tym ptakow.

- Warunki wynikajace z przepiséw o ochronie débr kultury — teren inwestycji nie jest potozony
w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie wystgpujg na nim obiekty podlegajgce ochronie
konserwatorskiej.

- Warunki wynikajace z przepisow prawa wodnego — w przypadku urzgdzenia wodnego
do gromadzenia wéd opadowych w ramach planowanej inwestycji moze by¢ wymagane uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z przepisami odrgbnymi.

- Warunki wynikajace z innych przepiséw — planowana inwestycja nie narusza przepisow odrebnych.

6) Informacja dotyczaca map, ktére stanowig - zatgcznik nr 1 i zalgcznik nr 2 do niniejszej decyzji:

o zalgcznik nr 1 i zatgcznik nr 2 zostaly opracowane na podstawie kopii (skanu) mapy
zasadniczej w skali 1:1000 pochodzacej z Powiatowego Osrodka Dokumentacii Geodezyjnej
i Kartograficznej w Chetmnie, z dnia 9 wrzesnia 2021 r, obejmujacy teren, ktérego whiosek
dotyczy wraz z naniesionymi niezbgdnymi oznaczeniami — mapa w wersji papierowej, z ktorej
wykonano skan stanowi materiat dowodowy w niniejszej sprawie.

7) Warunki wynikajace z art. 61 ust.1 w nawigzaniu do ust. 2-5:

Whiosek zostat przeanalizowany i sprawdzony pod wzgledem wymogu stawianego przez

art. 61 ust. 1 w nawigzaniu do ust. 2-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stwierdza sie, iz w przedmiotowej sprawie wymogi stawiane przez ustawg w art. 61 ust. 1

pkt 1-5 zostaly spetnione, pozostate wymogi nie wymagaly zastosowania.

Obowigzek sporzadzenia MPZP (art. 62 ust. 2) — nie dotyczy wnioskowanej inwestycji.

Stan prawny terenu (art. 53 ust. 3 pkt 2) — wymieniona we wniosku dziatka stanowi wiasno$é

whnioskodawcy. Dziatka nr 108 (o powierzchni 7,3500 ha), obejmuje grunty: Rllla, Rillb, Pslll, Ws, N

i Bz, czyli grunty orne, taki trwale, wody stojace, nieuzytki i tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

Dziatka nie jest objeta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Stan faktyczny terenu (art. 53 ust. 3 pkt 2) — na dzialce znajduje sig boisko sportowe i grunty orne.

Wskazniki parametrow zabudowy w terenie analizowanym:

a. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu — inwestycja dotyczy budowy obiektow
sportowych z budynkiem zaplecza, na dzialce nr 108 (w czgsci), obreb geodezyjny Grubno
0003, gm. Stolno;

b. Koniecznosé wyznaczenia linii zabudowy - nalezy wyznaczy¢ maksymalne
nieprzekraczalne linie zabudowy;,

c. Wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni terenu objetego decyzja -
(§ 5 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy...):

Tabela nr 1
Wskaznik -
Catkowita powierzchni S:;z’xl;gisic
Nr dziatki P:m_ner;chl:ua powierzchnia | zabudowy w frontowej Rodzaj
ziatki (m?) zabudowy na | stosunku do i dachu
dziatce (m?) | powierzchni A c(t::;ﬂce
dziatki (%)
101 400 125,0 31,25 10,00 P
100/29 707 90,0 12,73 7,00 P
350,0 9,00 P
100/17 4066 230,0 17,71 14,00 P
140,0 8,00 W
1570,0 41,00 P
100/24 14315 810,0 17,78 12,00 D
165,0 13,00 P
Srednia arytmetyczna: 435,0 19,87 14,25

Wyliczenia zgodne z tabela nr 1 (kolumna nr 3 i 4):

- érednia arytmetyczna powierzchni zabudowy budynkéw w obszarze analizowanym wynosi
435,0 m?,

- §rednia arytmetyczna wskaznika powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki
w obszarze analizowanym 19,87%;

- dla planowanego budynku okresla si¢ powierzchnig zabudowy maks. 210,0 m?;

3



- wskaznik powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki wyniesie
maks. 0,29% co nie przekroczy $redniego wskaznika powierzchni zabudowy w obszarze
analizowanym; '
. Szerokos¢ elewacii frontowej — (jako odlegtosé pomiedzy zewnetrznymi $cianami budynku
w widoku od strony frontu dziatki) — (§ 6 ust. 2 rozporzadzenia jw.):

Wyliczenia zgodne z tabela nr 1 (kolumna nr 5):

- Srednia arytmetyczna szerokosci elewacji frontowej dla zabudowy w obszarze
analizowanym wynosi 14,25 m;

- dla planowanego budynku okresla sie szerokos¢ elewacii frontowej maks. 16,00 m,
co jest wartoscig wigkszg od $redniej szerokosci elewacii frontowej w obszarze analizy;

- zgodnie z §6 ust. 2 rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.,
W sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.
z 2003 r., Nr 164 poz. 1588) dopuszcza sie wyznaczenie innej szerokosci elewaciji frontowej,
jezeli wynika to z niniejszej analizy;

- W zwigzku z tym, ze w obszarze analizowanym na dziatce nr 100/24 wystepuje zabudowa
o szeroko$ci elewacji frontowej wynoszgcej maks. 41,0 m, dla planowanej inwestycji
dopuszcza sig realizacje budynku o szerokosci elewacji frontowej maks. 16,0 m;

. Wysokos¢ elewacji frontowej w widoku od strony wejécia lub wjazdu na dziatke -
(dla dachéw ptaskich wysoko$é mierzona od terenu do géry gzymsu lub attyki; dla dachow:
jedno, dwu lub wielospadowych takze w przypadku elewacji szczytowej budynku, wysokosé¢
mierzona od terenu do goéry okapu dachu z rynng) — (mierzona od terenu do gzymsu, attyki
lub okapu dachu w widoku od strony frontu dziadki) — (§ 7 ust. 4 rozporzadzenia jw.):

- W wyniku przeprowadzonej analizy wynosi: od ok. 2,0 m (budynek inny
na dz. nr 100/29) do ok. 12,0 m (budynek oswiaty na 100/24).

- flo$¢ kondygnacji nadziemnych — w obszarze analizowanym wystepujg budynki jedno
i dwukondygnacyjne;

- dla planowanego budynku okresla si¢ wysokos¢ elewacji frontowej maks. 4,50 m,
co jest wartoscig mniejszg od maksymalnej wysokosci elewacii frontowej w obszarze
analizowanym;

Geometria dachu, kat nachylenia potaci dachowej, kierunek gtéwnej kalenicy dachu -
(§ 8 rozporzadzenia jw., zgodne z tabelg nr 1 kolumna nr 6).

- w wyniku przeprowadzonej analizy w obszarze analizowanym wystepujg dachy ptaskie,
jedno, dwu i wielospadowe, o kacie nachylenia: do 45°;

- dla planowanego budynku okreséla sie dach dwuspadowy;

- ukiad kalenicy dachéw budynkéw w obszarze analizowanym jest réwnolegly, prostopadty
lub skoény wzgledem frontu dziatek;

- Maksymalna wysokos¢ gtéwnej kalenicy - (§ 8 rozporzadzenia jw.):

- w wyniku przeprowadzonej analizy w obszarze analizowanym wynosi: od ok. 2,0 m
(budynek inny na dz. nr 100/29) do ok. 12,0 m (budynek oswiaty na 100/24);

- dla planowanego budynku okresla sie¢ maksymalng wysokosé gléwnej kalenicy
maks. 9,00 m, co jest wartoscig mniejszg od maksymalnej wysokosci gtownej kalenicy
w obszarze analizowanym.

Whioski koricowe

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze nie zostaly speinione wszystkie warunki
okreslone w art. 61 ust. 1 w nawigzaniu do ust. 2-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Stwierdza sig, iz w przedmiotowej sprawie wymogi stawiane przez ustawe w art. 61
ust. 1 pkt 1-5 zostaly spetnione, pozostate wymogi nie wymagaly zastosowania.

Zgodnie z przepisami art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym analize

sporzgdzit mgr Artur Sktadanek.
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1. INFORMACJA BIOZ

1. ZALOZENIA DO PLANU BIOZ

SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH PRZEWIDYWANE
(art.21a ust.2 pkt.1-10 ustawy) ROBOTY

1 roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza nie
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1.a wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz TAK
1,5m oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokoéci wigkszej niz 3,0m

1b roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m TAK

1.c rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m TAK

1d roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych TAK

1.e montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i nie
wysokosciowych

1.f roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcow TAK

19 prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory nie

1.h montaz elementdw konstrukcyjnych mostowych nie

1. betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczoétki, filary nie
i pylony

1] fundamentowanie podpér mostowych innych obiektéw budowlanych na palach nie

1.k roboty wyk. pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci nie
liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:
- 3.0m — dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV nie
- 5,0m — dla linii o napieciu znamionowym 1 kV-15 kV nie
- 10,0m — dla linii o napigciu znamionowym 15 kV-30 kV nie
- 15,0m — dla linii o napigciu znamionowym 30 kV-110 kV nie

1.1 roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow nie

1.m  roboty prowadzone przy budowlach pigtrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia nie
powyzej Tm

2 roboty budowlane, przy prowadzeniu ktdérych wystepujg dziatania substancji nie
chemicznych lub czynnikéw zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

2.a roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°C nie

2.b roboty polegajgce na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest nie

3 roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym nie

3.a roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowych nie

3.b roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktérych realizowane byty procesy nie
technologiczne z uzyciem izotopéw

4. roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii nie
komunikacyjnych:

4.a roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej nie
niz 15,0m dla linii o napigciu znamionowym 110 kV

4.b roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej nie
niz 30,0m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV

4.c budowa i remonty sieci elektrotrakcyjnej nie

4d budowa i remont urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii nie
kolejowej

4e wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach nie

prowadzenia ruchu kolejowego

5 roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw nie



5.a roboty prowadzone z wody lub pod woda nie

5b montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych nie

5.c fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach nie

5.d roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia nie
powyzej 1m

6 roboty budowlane prowadzone w studiach, pod ziemig i w tunelach nie

6.a roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen tech. i w innych nie
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych

6.b roboty zwigzane z wykonywaniem przej$é rurociggéw pod przeszkodami metodami: nie
tunelowa, przecieku lub podobnymi

7 roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii nie
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk

8 roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego nie
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych

9 roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatbw wybuchowych nie

9.a roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu TAK

9.b roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach obiektéw TAK

.z ; i

Do montazu uzy¢ elektronarzedzi w podwojnej izolacji elektryczne;j.
Rusztowanie ramowe — kolumny do 3,0m

. Wykaz istnieiacych obiekts legaiacych ad ii lub rozbid

Zgodnie z opisem i projektem zagospodarowania terenu stanowigcych cato$¢ opracowania
projektowego.

Nalezy zabezpieczy¢ skarpe powstatg przy pracach fundamentowych przed obsunieciem.

14.Informacj

Wykopy: wyznaczy¢ strefe wykopu biato-czerwong tasmg ostrzegawczg;
odpowiedzialny — kierownik robét bezposrednio nadzorujgcy prace montazowe.

15.Informacje
iel - !

Instruktazu stanowiskowego udziela kierownik robét bezposrednio nadzorujgcy prace montazowe.

Standardowe wyposazenie budowy.
Srodki ochrony osobistej (szelki, kaski, rekawice, ubrania robocze, okulary lub przytbice chronigce oczy).

Kierownik budowy.

19.Czes¢ rysunkowa.



Ze wzgledu na ograniczony zakres prac nie przewiduje sie czesci rysunkowej na kopii zagospodarowania dziatki :
m  rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych — standardowe.

rozmieszczenie urzadzen sprzetu ratunkowego — standardowe.

rozmieszczenie obszaréw granic stref ochronnych — strefa wykopow.

rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej — nie przewiduje sie.

rozwigzanie uktadu komunikacyjnego — istniejgca sie¢ komunikacyjna.

lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych — standardowy barakowéz + toi-toi.

Podstawa prawna opracowania:
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pdzniejszymi zmianami.)
- art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z p6zniejszymi
zmianami.)
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 p6z. 1321 z p6zn. zm.)
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285)
- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 p6z. 288)
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcéw do
spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktorych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania
- cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz. U. Nr 62 poz. 290)
- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojoéw (Dz. U. Nr 60
poz. 278)
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 p6z. 844 z poz. zm.)
- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
- budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)
- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych podlegajgcych
dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)
— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego

1. Wstep

Planowane przedsiewziecie dotyczy projektu budowy boiska wraz z infrastrukturg
towarzyszacg w Grubnie na dziatce 108 na terenie gminy Stolno.

Celem opinii jest rozpoznanie i przedstawienie warunkdéw gruntowo-wodnych w podtozu
projektowanego obiektu. W ramach rozpoznania zbadano i ustalono:

- rodzaj i stan gruntéw zalegajgcych w podtozu,

- gtebokos¢ wystepowania lustra wody gruntowej,

- warunki wykonawstwa robdt ziemnych,

- warunki parametrow geotechnicznych, niezbednych do obliczen statycznych.

Teren badan znajduje sie w granicach falistej wysoczyzny polodowcowej o deniwelacjach
wzglednych wynoszacych nawet ponad 5 m. Obszar badan stanowi aktualnie pole uprawne. Teren
badan znajduje sie na rzednych 77-78 m npm. Teren badan jest ptaski i catkowicie przeksztatcony
antropogenicznie. Na dziatce znajdujg sie: trawiaste boisko sportowe do pitki noznej, boisko do
koszykdwki, bieznie, miejsce do skokéw w dal oraz trybuny.

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych. Zgodnie z tym rozporzadzeniem projektowane obiekt nalezy do
I kategorii geotechnicznej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych w dokumentowanym podtozu panujg proste warunki gruntowe.

2. Zakres prac i badan oraz zastosowana metodyka badawcza
2.1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze odczytano z mapy sytuacyjno-wysokosciowej dostarczonej przez Inwestora.

2.2. Prace terenowe

W ramach prac polowych prowadzonych w dniu 5 stycznia 2022 r., zgodnie z polska normg

PN-74/B-04452, wykonano:

- 5 nierurowanych odwiertéw o $rednicy 110 mm o gtebokosci 3-6 m,

- 1 sondowanie sondg dynamiczng SD-10 dla okreslenia stopnia zageszczenia gruntdw niespoistych
w warunkach in situ,

- 2 sondowania sonda cylindryczng dla okreslenia stopnia plastyczno$ci gruntéw spoistych w
warunkach in situ.

Otwory o $rednicy 110 mm wykonano systemem obrotowym, stosujac dtugo$¢ metrazu 1,5 m
bez wykorzystania rur ostonowych. Do prac wykorzystano wiertnice HP-13. W trakcie wiercenia
prowadzono badania makroskopowe gruntdéw pobieranych z kazdego przelotu $widra zgodnie z norma
PN-74/B-04452. Pobierano préby gruntdw o naturalnym uziarnieniu do skrzynek oraz préby naturalnej
wilgotnosci. Po zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem nawierconego

profilu geologicznego.
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W trakcie prac wykonano takze sondowania lekkg sondg dynamiczng SD-10. Badanie polegato
na pograzaniu koncowki sondy w grunt za pomocg odwaznika o wada 10 kg, spadajgcego swobodnie
z wysokoéci 50 cm. Zerdzie i koncowki zagtebiane byty pionowo. Po zagtebieniu sondy o kazdy 1 m
wykonano 1,5 obrotu zerdzi wokot osi. Rejestrowano ilos¢ uderzen potrzebne na zagtebienie sondy o
kolejne 10 cm. Zarejestrowang ilo$¢ uderzen przeliczono na stopien zageszczenia gruntu. Sposdb
prowadzenia badania oraz opracowanie wynikow wykonano zgodnie z normg PN-B-04452:2002.

W trakcie prac wykonano takze sondowania sondg cylindryczng. Badanie polegato na wbijaniu
koncowki sondy w oczyszczone z urobku dno otworu wiertniczego w obrebie gruntéw spoistych.
Rejestrowano ilos¢ uderzen potrzebne na zagtebienie sondy o kolejne 10 cm. Zarejestrowang ilo$¢
uderzen przeliczono na stopien plastyczno$ci gruntu. Sposéb prowadzenia badania oraz opracowanie
wynikdw wykonano zgodnie z normg PN-B-04452:2002.

W trakcie prac prowadzono réwniez kontrole wystepowania wody gruntowej w otworze.

2.3. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:
- zestawienie i analize wynikéw badan wykonanych w ramach niniejszej dokumentacji,
- graficzne opracowanie tych wynikéw w formie mapy dokumentacyjnej, profili odwiertéw, profili
sondowan i przekrojow geologicznych,
- ustalenie parametréow geotechnicznych i hydrogeologicznych wydzielonych warstw skalnych,
- opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkéw geologiczno-inzynierskich,

- opracowanie wnioskow zalecen.

3. Stwierdzone warunki gruntowe

Bezposrednio od powierzchni na catym terenie wystepujg antropogeniczne nasypy. W obrebie
boiska trawistego (otwory 3, 4, 5) nasypy sg gliniaste z domieszkg humusu i odpadéw budowalnych
(gruz ceglany). Na pozostatej czesci nasypy to osady piaszczysto-gliniaste z duzg domieszkg odpaddw
cieptowniczych (zuzel, popiot) i budowlanych (gruz ceglany) oraz humusu.

Nasypy powstawaly, w kilku etapach zwigzanych tworzeniem boisk i infrastruktury,
zasypywaniem obnizen i wyréwnywaniem terenu. Nasyp jest bardzo zréznicowany zaréwno pod
wzgledem sktadu, parametrow geologiczno-geotechnicznych jak i gtebokosci wystepowania. Nasypy
budujg piaski rdoznej granulacji, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, osady organiczne (piaski
préchniczne, prochnica) oraz odpady (gruz ceglany, zuzel, popioty). W obrebie nasypu nawiercono
nawet kilkunastocentymetrowe warstwy odpaddw cieptowniczych. Strop nasypu znajduje sie na
gtebokosci 0,0 m (otw. 1, 2, 3, 4, 5) a spag na gtebokosci od 0,2 m (otw. 5) do 2,6 m (otw. 1).
MigZzszo$¢ nasypu wynosi od 0,2 m (otw. 5) do 2,6 m (otw. 2).

Pod nasypem w centralnej i potudniowej czesci terenu nawiercono brgzowe gliny piaszczyste
(warstwa Ia). Gliny sg lekko wilgotne oraz twardoplastyczne. Strop glin znajduje sie na gtebokosci od
0,2 m (otw. 5) do 1,1 m (otw. 3). Spag glin znajduje sie na gtebokosci od 0,5 m (otw. 5) do 1,6 m
(otw. 3). Migzszos¢ glin wynosi od 0,3 m (otw. 5) do 2,6 m (otw. 4).
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Ponizej nasypdw w péinocnej czesci terenu nawiercono brazowe gliny piaszczyste (warstwa
Ib). Gliny sg wilgotne oraz twardoplastyczne na granicy z pétzwartymi. Strop glin znajduje sie na
gtebokosci od 2,1 m (otw. 1) do 2,6 m (otw. 2). Spag glin znajduje sie na gtebokosci 5,0 m (otw. 1,
2). Migzszo$¢ glin wynosi od 2,4 m (otw. 2) do 2,9 m (otw. 1).

Ponizej nawiercono Zz6io-bragzowe lub szaro-brgzowe piaski drobnoziarniste (warstwa I).
Lokalnie w piaskach stwierdzono wystepowanie zwiru i otoczakéw. Piaski drobne sg lekko wilgotne i
$redniozageszczone. Strop piaskéw drobnych znajduje sie na gtebokosci od 0,5 m (otw. 5) do 1,6 m
(otw. 3). Spag piaskéw drobnych znajduje sie na gtebokosci 3,0 m (otw. 3, 5). MigzszoS¢ piaskow
wynosi od 1,4 m (otw. 3) do 2,5 m (otw. 5).

4. Warunki hydrogeologiczne stwierdzone na terenie badan

W obrebie przewierconych gruntdw nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.
Przewiercone osady byly suche, lekko wilgotne. Nie stwierdzono takze sgczen z osaddw spoistych. Nie
wyklucza sie jednak mozliwosci wystepowania wody w osadach piaszczystych wystepujacych w profilu.
Mozliwe to jest po intensywnych i/lub dtugotrwatych opadach i roztopach.

Wody podziemne zasilane sg wytacznie poprzez infiltracje wdod opadowych i roztopowych z
powierzchni terenu. Prace prowadzono w okresie zimowym z ujemnymi temperaturami i niewielki
opadami $niegu. Woda gruntowa nie powinna utrudniaé prace budowlanych oraz nie powinno
powodowa¢ utrudnien w trakcie eksploatacji. Woda grunta nie powinna tworzy¢ Srodowiska

agresywnego dla obiektu.

5. Charakterystyka geotechniczna gruntow

Grunty stwierdzone w dokumentowanym podtozu nalezg do gruntdw naturalnych rodzimych
mineralnych oraz organicznych. Grunty podzielono na warstwy geotechniczne w oparciu o litologie,
geneze oraz ich stan.

Grunty stwierdzone w dokumentowanym podtozu nalezg do naturalnych rodzimych
mineralnych i antropogenicznych. Grunty podzielono na warstwy geotechniczne w oparciu o litologie,
geneze oraz ich stan. Wérdd gruntéw rodzimych wyodrebniono warstwy geotechniczne w oparciu o
zroznicowany skfad granulometryczny oraz stopien zageszczenia. Najwazniejszy parametr gruntu
stopien zageszczenia gruntdw sypkich (Io) i stopien plastycznosci gruntéw spoistych (IL) oznaczono na
podstawie bezposrednich badan w terenie.

Parametry geotechniczne do obliczen statycznych nalezy przyjmowac zaleznie od podstaw
normatywnych wykorzystywanych w projektowaniu. Podane w opinii parametry gruntu sg wartosciami
charakterystycznymi. Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych wedtug Eurokod 7 nalezy
wyznaczy¢ na podstawie wartosci charakterystycznych dzielac je przez czeSciowe wspotczynniki
bezpieczenstwa wynoszace zaleznie od rozpatrywanego przypadku stanu granicznego:

- dla kata tarcia wewnetrznego: y=1,0+1,25,
- dla spdjnosci efektywnej: yc=1,0+1,25,

- dla ciezaru objetosciowego: yq=1,0.
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Nasyp niebudowlany

Bezposrednio od powierzchni na catym terenie wystepujg antropogeniczne nasypy. W obrebie
boiska trawistego (otwory 3, 4, 5) nasypy sg gliniaste z domieszkag humusu i odpadéw budowalnych
(gruz ceglany). Na pozostatej czesci nasypy to osady piaszczysto-gliniaste z duzg domieszkg odpaddw
cieptowniczych (zuzel, popiot) i budowlanych (gruz ceglany) oraz humusu.

Nasypy powstawaly, w kilku etapach zwigzanych tworzeniem boisk i infrastruktury,
zasypywaniem obnizen i wyréwnywaniem terenu. Nasyp jest bardzo zrdznicowany zaréwno pod
wzgledem sktadu, parametréow geologiczno-geotechnicznych jak i gtebokosci wystepowania. Nasypy
budujg piaski réznej granulacji, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, osady organiczne (piaski
préchniczne, prdchnica) oraz odpady (gruz ceglany, zuzel, popioty). W obrebie nasypu nawiercono
nawet kilkunastocentymetrowe warstwy odpadéw cieptowniczych. Strop nasypu znajduje sie na
gtebokosci 0,0 m (otw. 1, 2, 3, 4, 5) a spag na gtebokosci od 0,2 m (otw. 5) do 2,6 m (otw. 1).
Migzszos¢ nasypu wynosi od 0,2 m (otw. 5) do 2,6 m (otw. 2).

Nasyp nalezy zabrac i wykorzysta¢ podczas prac rekultywacyjnych i urzadzeniowych. Nasyp
nie moze by¢ wykorzystana jako podtoze budowlane do bezposredniego posadowienia. Z uwagi na
punktowe rozpoznanie migzszos¢, sktad, parametry geotechniczne, gtebokos$¢ wystepowania nasypu

mogg by¢ bardziej zréznicowane niz podano w dokumentagji.

Warstwa Ia

Zaliczono do niej brazowe gliny piaszczyste. Gliny sg lekko wilgotne oraz twardoplastyczne.
Strop glin znajduje sie na gtebokosci od 0,2 m (otw. 5) do 1,1 m (otw. 3). Spag glin znajduje sie na
gtebokosci od 0,5 m (otw. 5) do 1,6 m (otw. 3). Migzszos¢ glin wynosi od 0,3 m (otw. 5) do 2,6 m
(otw. 4). Sg to grunty spoiste, nalezace do grupy konsolidacyjnej B. Grunty te zaliczono do
wysadzinowych, podlegajacych szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym zmianom parametrow
fizykomechanicznych.
- grunt wysadzinowy
- stopien plastycznosci: 1™ = 0,20
- wilgotno$¢ naturalna: 12 %
- gestos¢ objetosciowa: 2,20 T/m3
- kat tarcia wewnetrznego: 18,2°
- spojnosc: 31,5 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej: 37200 kPa

- wspotczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 1 x 10° m/s

Warstwa Ib

Zaliczono do niej brazowe gliny piaszczyste. Gliny sg wilgotne oraz twardoplastyczne na
granicy z pétzwartymi. Strop glin znajduje sie na gtebokosci od 2,1 m (otw. 1) do 2,6 m (otw. 2).
Spag glin znajduje sie na gtebokosci 5,0 m (otw. 1, 2). Migzszos¢ glin wynosi od 2,4 m (otw. 2) do 2,9

m (otw. 1). Sg to grunty spoiste, nalezace do grupy konsolidacyjnej B. Grunty te zaliczono do
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wysadzinowych, podlegajgcych szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym zmianom parametrow
fizykomechanicznych.

- grunt wysadzinowy

- stopien plastycznosci: I.(™ = 0,02

- wilgotno$¢ naturalna: 12 %

- gestos¢ objetosciowa: 2,20 T/m3

- kat tarcia wewnetrznego: 21,8°

- spojnosc: 39,8 kPa

- edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej: 64300 kPa

- wspotczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 1 x 10° m/s

Warstwa II

Zaliczono do niej z6tto-brgzowe lub szaro-brgzowe piaski drobnoziarniste (warstwa I). Lokalnie
w piaskach stwierdzono wystepowanie Zzwiru i otoczakdw. Piaski drobne s3 lekko wilgotne i
$redniozageszczone. Strop piaskéw drobnych znajduje sie na gtebokosci od 0,5 m (otw. 5) do 1,6 m
(otw. 3). Spag piaskow drobnych znajduje sie na gtebokosci 3,0 m (otw. 3, 5). Migzszos$¢ piaskow
wynosi od 1,4 m (otw. 3) do 2,5 m (otw. 5).
- grunt niewysadzinowy
- stopien zageszczenia: In™ = 0,50
- wilgotno$¢ naturalna: 6 %
- gestos¢ objetosciowa: 1,65 T/m3
- kat tarcia wewnetrznego: 30,5°
- edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej: 61800 kPa

- wspotczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 2,4 x 107

6. Ocena warunkow geologiczno-inzynierskich i hydrogeologicznych

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w podtozu wystepuija:

- grunty antropogeniczne: nasypy niebudowlane,
- grunty rodzime, mineralne: niespoiste i spoiste.

W analizowany przypadku mamy do czynienia z prostym uktadem geologicznym, choc
stwierdzono wystepowanie nieciggtych warstw. Przewiercone osady maja umiarkowanie dobre i dobre
parametry geotechniczne. Przekroje geotechniczne zamieszczono w zatgcznikach.

Przypowierzchniowg warstwe stanowi warstwa nasypu niebudowlanego o migzszosci
dochodzacej do 2,6 m. Nasyp nalezy zabra¢ i wykorzysta¢ podczas prac rekultywacyjnych i
urzadzeniowych. Nasyp nie moze by¢ wykorzystana jako podtoze budowlane do bezposredniego
posadowienia. Z uwagi na punktowe rozpoznanie migzszoS¢, sktad, parametry geotechniczne,
gteboko$¢ wystepowania nasypu mogg by¢ bardziej zrdznicowane niz podano w dokumentaciji.

Wystepujace w profilach osady niespoiste posiadajg umiarkowanie dobre parametry
geotechniczne. Piaski sg lekko wilgotne. Wykonane badania geotechniczne wskazujg na wartosc
charakterystyczng stopnia zageszczenia In™ = 0,50.
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Wystepujace w badaniach grunty spoiste sg lekko wilgotne oraz twardoplastyczne lub
potzwarte. Osady wskazujg na warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci I.(™ = 0,02-0,20.
Grunty spoiste sa gruntami wysadzinowymi podlegajacymi szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym
zmianom parametréw fizykomechanicznych. Wykazujg podatno$¢ na zmiany wilgotnosci i wtasciwosci
wytrzymatosciowych, szczegdlnie w warunkach naruszenia naturalnej struktury. Przy realizagji
wykopow budowlanych w okresie opaddéw atmosferycznych podlega¢ bedg one odprezaniu,
nawodnieniu i szybkiemu uplastycznieniu. Na warstwach tych prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie
powstawaty drgania mechaniczne wywofane np. pracg zageszczarek dynamicznych (zageszczenie
mozna prowadzi¢ np. walcami statycznymi okotkowanymi). Nalezy unikac takze prac w czasie opadow
atmosferycznych. Drgania mechaniczne oraz zwiekszona wilgotnos¢ gruntu moze doprowadzi¢ do
uplastycznienia iflub uptynnienia gruntéw. W przypadku naruszenia struktury lub uplastycznienia
gruntdw nalezy warstwe usungé i zastgpi¢ ja podsypka piaszczysto-zwirowg lub warstwg chudego
betonu. Aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntéw ostatnig warstwe nalezy usungc
recznie.

W obrebie przewierconych gruntéw nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.
Przewiercone osady byly suche, lekko wilgotne. Nie stwierdzono takze sgczen z osadéw spoistych. Nie
wyklucza sie jednak mozliwosci wystepowania wody w osadach piaszczystych wystepujacych w profilu.
Mozliwe to jest po intensywnych i/lub dtugotrwatych opadach i roztopach.

Wody podziemne zasilane sg wytgcznie poprzez infiltracje wdod opadowych i roztopowych z
powierzchni terenu. Prace prowadzono w okresie zimowym z ujemnymi temperaturami i niewielki
opadami $niegu. Woda gruntowa nie powinna utrudniaé prace budowlanych oraz nie powinno
powodowaé¢ utrudnien w trakcie eksploatacji. Woda grunta nie powinna tworzy¢ Srodowiska

agresywnego dla obiektu.

Opis warstwy Nr warstwy Ocena

) ) ) Nie stanowi podtoza budowlanego pod
Nasyp niebudowlany z glebg i odpadami ,
bezposrednie posadowienie

Gliny piaszczyste Ia, Ib
Podtoze budowlane

Piaski drobnoziarniste II

7. Podsumowanie i wnioski

1. Planowane przedsiewziecie dotyczy projektu budowy boiska wraz z infrastrukturg towarzyszacg w
Grubnie na dziatce 108 na terenie gminy Stolno. Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

2. Celem opinii jest rozpoznanie i przedstawienie warunkdw gruntowo-wodnych w podtozu
projektowanego obiektu.

3. Teren badan znajduje sie w granicach falistej wysoczyzny polodowcowej o deniwelacjach
wzglednych wynoszacych nawet ponad 5 m. Obszar badan stanowi aktualnie pole uprawne. Teren
badan znajduje sie na rzednych 77-78 m npm. Teren badan jest ptaski i catkowicie przeksztatcony
antropogenicznie. Na dziatce znajdujg sie: trawiaste boisko sportowe do pitki noznej, boisko do
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koszykowki, bieznie, miejsce do skokdw w dal oraz trybuny. Od strony wschodniej i zachodniej

teren ograniczony jest skarpami o kilkumetrowej wysokosci.

4. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze na catym terenie badan wystepujg proste
warunki geologiczne, cho¢ stwierdzono wystepowanie nieciggtych warstw.

5. Przypowierzchniowg warstwe stanowi nasypu niebudowlanego o migzszosci dochodzacej do 2,6.
Nasyp nalezy zabrac i wykorzysta¢ podczas prac rekultywacyjnych i urzadzeniowych. Nasyp nie
moze by¢ wykorzystana jako podtoze budowlane do bezposredniego posadowienia. Z uwagi na
punktowe rozpoznanie migzszos¢, sklad, parametry geotechniczne, gtebokos¢ wystepowania
nasypu moga by¢ bardziej zréznicowane niz podano w dokumentacji.

6. Wystepujace w profilach osady niespoiste posiadajg umiarkowanie dobre parametry geotechniczne
stanowigce dobre podtoze do posadowienia obiektéw budowlanych. Piaski lekko wilgotne oraz
$redniozageszczone. Wykonane badania geotechniczne wskazuja na wartos¢ charakterystyczng
stopnia zageszczenia In™ = 0,50.

7. Grunty spoiste sg lekko wilgotne oraz twardoplastyczne lub potzwarte. Osady wskazujg na wartos¢
charakterystyczng stopnia plastycznosci od L™ = 0,02-0,20. Grunty spoiste sg gruntami
wysadzinowymi podlegajgcymi szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym zmianom parametréw
fizygkomechanicznych.  Wykazujg podatno$¢ na  zmiany  wilgotnosci i  wiasciwosci
wytrzymatosSciowych, szczegdlnie w warunkach naruszenia naturalnej struktury.

8. W obrebie przewierconych gruntéw nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Przewiercone
osady byly suche, lekko wilgotne. Nie stwierdzono takze saczen z osaddw spoistych. Nie wyklucza
sie jednak mozliwosci wystepowania wody w osadach piaszczystych wystepujacych w profilu.
Mozliwe to jest po intensywnych i/lub dtugotrwalych opadach i roztopach. Wody podziemne
zasilane sg wytgcznie poprzez infiltracje wod opadowych i roztopowych z powierzchni terenu.
Woda gruntowa nie powinna utrudnia¢ prace budowlanych oraz nie powinno powodowac
utrudnien w trakcie eksploatacji. Woda grunta nie powinna tworzy¢ $rodowiska agresywnego dla
obiektu.

9. Nosnos¢, osiadanie oraz wspotczynniki bezpieczenstwa okresli¢ zgodnie z obowigzujgcymi aktami
normatywnymi.

10. Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami: PN-68/B-06050 oraz PN-
81-81/B-03020.

11. Gteboko$¢ strefy przemarzania 1-1,2 m.

SPIS ZALACZNIKOW

1. Mapa dokumentacyjna

2. Karty otworéow badawczych

3. Wyniki sondowan dynamicznych

4. Wyniki sondowan cylindrycznych

5. Przekroje geologiczne

6. Tabela parametrow geotechnicznych

7. Objasnienia do przekrojow i profili




Zatacznik nr 1
Mapa dokumentacyjna
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Ekoserwis Przemystaw Kaleta

Warszawska 19/32, 86-300 Grudzigdz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 2.1

Wiertnica: H13P

Miejscowos$¢: Grubno
Gmina: Stolno
Powiat: chetminski

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Boisko
Wiercenie: Ekoserwis Przemystaw Kaleta
Dozoér geol.: Przemystaw Kaleta

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 77.30 m n.p.m.

Skala 1: 50

Data wiercenia: 2022-01-05
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zwierciadfa
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Ekoserwis Przemystaw Kaleta

Warszawska 19/32, 86-300 Grudzigdz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 2.2

Wiertnica: H13P

Miejscowos$¢: Grubno
Gmina: Stolno
Powiat: chetminski

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Boisko
Wiercenie: Ekoserwis Przemystaw Kaleta
Dozoér geol.: Przemystaw Kaleta

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 77.30 m n.p.m.

Skala 1: 50

Data wiercenia: 2022-01-05
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Ekoserwis Przemystaw Kaleta

Warszawska 19/32, 86-300 Grudzigdz

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr: 2.3

Wiertnica: H13P

Miejscowos$¢: Grubno

Gmina: Stolno

Powiat: chetminski

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Boisko
Wiercenie: Ekoserwis Przemystaw Kaleta
Dozoér geol.: Przemystaw Kaleta

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 77.60 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-01-05
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Ekoserwis Przemystaw Kaleta

Warszawska 19/32, 86-300 Grudzigdz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr: 2.4

Profil numer 4

Wiertnica: H13P

Miejscowos$¢: Grubno
Gmina: Stolno
Powiat: chetminski

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt:

Boisko

Wiercenie: Ekoserwis Przemystaw Kaleta
Dozoér geol.: Przemystaw Kaleta

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 77.60 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-01-05
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Ekoserwis Przemystaw Kaleta

Warszawska 19/32, 86-300 Grudzigdz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zat.Nr: 2.5

Wiertnica: H13P

Miejscowos¢: Grubno Obiekt: Boisko System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Stolno Wiercenie: Ekoserwis Przemystaw Kaleta
Powiat: chetminski Dozoér geol.: Przemystaw Kaleta Rzgdna: 77.60 m n.p.m.
Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-01-05
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Ekoservis Przemystawkaieta | WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zai N 3

Profil numer 5 Sonda Nr:
Miejscowos¢: Grubno Obiekt: Boisko System sondowania: mechaniczny obrotowy
Gmina: Stolno Inwestor: Starostwo Powiatowe w Chetmnie
Powiat: chetminski Wiercenie: Ekoserwis Przemystaw Kaleta Rzgdna: 77.60 m n.p.m.
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Dozér geol.: Przemystaw Kaleta Skala 1:50 | Data sondowania: 2022-01-05
Glebokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Wykonawca:

Ekoserwis Przemystaw Kaleta

Karta sondy cylindrycznej

Profil numer: 1

Zat. Nr.
4

Miejscowos$¢: Grubno
Gmina: Stolno

Powiat: chetminski

Obiekt: Boisko

‘ Inwestor: Starostwo Powiatowe w Chetmnie

Wojewbdztwo: kujawsko-pomorskie Sonda Nr: 1 ‘ Data: 2022-01-05 ‘ Rzedna: 77.30 m
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Profil wykonano programem GeoStar



Wykonawca:

Karta sondy cylindrycznej Zat. Nr.

B5

Ekoserwis Przemystaw Kaleta . 4
Profil numer: 4
MIB!SCOWOSC:GMbnO Obiekt: Boisko Inwestor: Starostwo Powiatowe w Chetmnie
Gmina: Stolno
Powiat: chetmifski . . .
Wojewbdztwo: kujawsko-pomorskie Sonda Nr: 2 ‘ Data: 2022-01-05 ‘ Rzedna: 77.60 m
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Profil wykonano programem GeoStar



77.60 77.60 77.60
SW 77.30 77.30 NE
m n.p.m. m n.p.m.
78— —78
. <3020 NNFH#A o NN+H+A ? ' 0.00 0.00 r
- ,::;: 0.50 040 ‘ x x |
| ® o 5 4 :
76+ . o g NN+H+A g NN+HA 76
i § f«z.m i
Skala 7%7 s = ; /// 7*75
_750_ 74 Gt. 3.0 Gt. 3.0 Gt. 3.0 / IL=0,02 | 74
100 - Gp
i 5 Gp g L
73| /. Z 73
7_ o
| < 4 f
2 Gt. 5.0 Gt. 5.0 72
71 71
30.6m 32.9m 25.1m 20.2m
5 3 2 1
Nasyp niebudowlany
Glina piaszczysta
7 Piasek drob Ekoserwis Przemystaw Kaleta Zat.Nr
1asex drobny Warszawska 19/32, 86-300 Grudzigdz 5
Data Nazwisko Podpis .. . Skala
Opracowat 05-01-2022 Przemystaw Kaleta Prze krOJ geO|OgICZI’1y A
) 750
Weryfikowat : W

Rysunek wykonano programem "GeoStar" licencja dla Ekoserwis Przemystaw Kaleta




Opracowanie: Boisko, Grubno, dziatka 108

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Zatgcznik nr 6

Parametry geologiczne

Parametry geotechniczne

. Edom. modut Wyniki Wsp. dla
Proil Opis litologiozno- ‘Zﬂnﬁl‘:' Svm Stan gruntu Wilg. Sg;{' Spéjnost Kfvt;j‘v;c'a scisliwosci badan | Wsp.fitracji | palowania
litologiczny stratygraficzny Nr warstwy PN-74/B- konsxlid‘acji St. Sto. nat. p - Cu Dy . prigv‘,(/?t— wtérn. M penetr. kio Q t
02480 ag. Plast.  "Wn () | m? kPa ° k]Pao kPa k??’ua m/s kPa | kPa
c Nasyp niebudowlany z
3 domieszka gleby i czesci
3 oY | €2¢ AN+ H+A
° antropogenicznych
T (odpady)
el
QN)' |
% Gliny piaszczyste la Gp B 0,20 12 2,20 31,5 18,2 37200 1x10°
S| <
N| o
O| o
% Gliny piaszczyste b Gp B 0,02 12 2,20 39,8 21,8 64300 1x10°°
o
o
Piaski drobnoziarniste 1l Pd 0,50 6 1,65 30,5 61800 2,4x10°%




Zatgcznik nr 7
PRZYKLAD 4.1

do "Instrukcji badan podtoza gruntowego..."
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Podpis jest praggidiowy

@ POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-YAA-LAV-N4T *

Pan tukasz Szuster o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0239/08

adres zamieszkania m. Klamry 28b, 86-200 Chetmno

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
1z B A
INZYNIEROW

% BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0051/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z pbZn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych' funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu tukaszowi Zygmuntowi Szuster
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 czerwca 1981 r. w Szamocinie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0092/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisjl Kwalifikacyjni

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplifski

Otrzymuja: PO S
1. Pan tukasz Zygmunt Szuster Fi e \* \
Klamry 28B {% 50 Toatien ;

86-200 Chetmno 3 ;
2. Okregowa Rada Izby \
3. Gtéwny Inspektor \
Nadzoru Budowlanego
4. ala

Szczegbtowy zakres uprawnieri budowlanych

. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 151 § 1_7 ust. 1 pkt 1
ctwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodmelnych fl{nkql
gmunt Szuster jest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno -

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 grt. 13 ust‘
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowni
technicznych w budownictwie, Pan tukasz Zy

budowlanej do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzgd
odniesieniu do konstrukciji obiektu, .
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zal

budowlanej, ) . )
sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczer.

zania projektu architektoniczno — budowlanego w

kresie specjalnosci konstrukcyjno —

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne| /
P
mgr inz. Jacek Kolodziej . /
7/

inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplifiski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-FG6E-NR7-DRU *

Pan ZYGMUNT SZUSTER o numerze ewidencyjnym KUP/BO/2499/01

adres zamieszkania m. GRUBNO 2, 86-212 STOLNO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450)
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowane
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

dane w postaci
go certyfikatu sq

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu moizna s
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.or
Budownictwa.

prawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
g.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
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i BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2015 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0060/14/15

KUPOIIB/KK-0055-0059/12/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1i 2, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13
ust.1, ust 2, ust. 3iust4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. 22013 r,, poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym,

Pan Artur Dariusz Herman
magister inzynier o Kierunku inzynieria $rodowiska
ur, dnia 23 listopada 1981 r. w Chetmnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0182/PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoSci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania admlmstracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn7

e _mgr inz. Jacek Kolodziej / ...........

. e zhcjcxech Klatecki Gpenrnsforsncnns
Otrzymujg: / : / - /é
1. Pan Artur Dariusz Herman N v

ul M. Skiodawskie} Curio 14/16 { avs./?l Gonczerzewicz /“ ...................
86-200 Cheimno 1 ' '

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor ;
Nadzoru Budowlanego R 8 et

4. ala T
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ZF6-Y8W-1J1 *

Pan Adam Osinfski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0107/11

adres zamieszkania ul. Narutowicza 20/7, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpls est pragheicny
= S
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-HW9-3MM-QXS *

Pan Artur Herman o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0036/16

adres zamieszkania ul. M. Sktodowskiej-Curie 14/16, 86-200 Chetmno

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



