Przedmiar

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13242

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Instalacje sanitarne zewnetrzne
1.1 Instalacja wody
1|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll- |m3
d.1./0317-08 IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 6 m - szero-
1 ko$¢ 0.8-1.5m
0.7*0.2*1.6*(50) m3 11.200
RAZEM 11.200
2|KNR 2-01 Dodatki na wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych m3
d.1./0319-02 kat.IlI-IV
1
0.7%0.2*1.6*(50) m3 11.200
RAZEM 11.200
3|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 6.0 m wypras-|m?2
d.1./0322-04 kami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
1.8*(50)*2 m?2 180.000
RAZEM 180.000
4|KNR 2-01 Dodatki za petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gleb.do 6m |m?2
d.1./0324-04 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z
1 rozbiorkg
1.8*(50)*2 m?2 180.000
RAZEM 180.000
5/KNR 2-18 Podtoze- nadsypka + obsypka m3
d.1./0501-04
1|analogia
((50)*0.7)*0.2 m3 7.000
RAZEM 7.000
6|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l| m3
d.1./0236-01
1
((50)*0.7)*0.2 m3 7.000
RAZEM 7.000
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.1.|0230-01 w gruncie kat. -l
1
((50)*0.7)*0.2 m3 7.000
RAZEM 7.000
8|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.1.|0230-01 w gruncie kat. -l
1
11.2-7 m3 4.200
RAZEM 4.200
9|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania m
d.1.|0808-01 czotowego - rurociggi o $r. 50 mm
1
Obmiar dodatkowy
1 przy- 1.000
tacz.
50 m 50.000
RAZEM 50.000
10|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0708-01 Om
1
50/200 odc.20 0.250
Om
RAZEM 0.250
11|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0707-01 Om
1
50/200 odc.20 0.250
Om
RAZEM 0.250
12|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, 200m -
d.1.|0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
1
50/200 200m - 0.250
1 préb.
RAZEM 0.250
13|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1./0134-02
1|analogia
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2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1./0219-01
1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
15|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.1./0216-02 ktad w gruncie kat.lll
1
2°2%4 m3 16.000
RAZEM 16.000
16|KNR 2-18 Podtoze - podsypka i obsypka m2
d.1./0501-04
1|analogia
2*2*0.2 m?2 0.800
RAZEM 0.800
17|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.1./0236-01
1
2*2*0.2 m3 0.800
RAZEM 0.800
18|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.1.|0230-01 w gruncie kat. -l
1
1*1*4 m3 4.000
RAZEM 4.000
19|KNR-W 2-18 |Studnie wodomierzowa z kregdéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wyko- |stud.
d.1.|0514-01 nywane metodg studniarskg w gruncie kat.I-Il - gleboko$é 4 m
1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
20(KNR-W 2-18 |Kominy wtazowe z kregdéw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscieniem kpl.
d.1./0523-05 odcigzajacym i wkazem o $r.1000 mm
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21 Wyposazenie studni wodomierzowej wraz z montazem elementéw instalacyjnych |kpl
d.1.|kalk. wtasna |(wodomierz, zawory, konsole itd.)
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
22|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
2
70.50*2+2*4 m 149.000
RAZEM 149.000
23|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu |m?2
d.1./0104-03 z rozbiérki na odl. do 1 km
2
70.50*1.0+2.00*2.00 m?2 74.500
RAZEM 74.500
24|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem rumo- |m?2
d.1./0105-02 szu na odl. do 1 km
2
poz.23 m?2 74.500
RAZEM 74.500
25|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1./1101-03 mochodem dostawczym na odlegto$¢ do 1 km
2
poz.23*0.30 m3 22.350
RAZEM 22.350
26 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.1./0216-02 ktad w gruncie kat.lll
2
2721 m3 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR 2-18 Podtoze - podsypka i obsypka m2
d.1./0501-04
2|analogia
2*2*0.2 m?2 0.800
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RAZEM 0.800
28|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0236-01
2
2*2*0.2 m3 0.800
RAZEM 0.800
29|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.1./0230-01 w gruncie kat. I-l1|
2
1*1*2 m3 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykonywa- |stud.
d.1./0514-01 ne metodg studniarskg w gruncie kat.I-1l - gteboko$¢ 4 m
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-18 |Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierécieniem kpl.
d.1./0523-05 odcigzajgcym i wkazem o $r.1000 mm
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32 Wyposazenie przepompowni $ciekéw wraz z montazem elementéw instalacyj- kpl
d.1.|kalk. wiasna |nych (zestaw pompowy, zawory zwrotne itd.)
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll- |m3
d.1./0317-08 IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 6 m - szero-
2 ko$¢ 0.8-1.5m
0.7*0.2*1.5*(136.87) m3 28.743
RAZEM 28.743
34|KNR 2-01 Dodatki na wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych m3
d.1./0319-02 kat.IlI-IV
2
0.7*0.2*1.5*(136.87) m3 28.743
RAZEM 28.743
35|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 6.0 m wypras-|m?2
d.1.|/0322-04 kami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
2
1.5*(136.87)*2 m?2 410.610
RAZEM 410.610
36|KNR 2-01 Dodatki za petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gteb.do 6m |m?2
d.1.|/0324-04 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lll-IV wraz z
2 rozbiérkg
1.5*(136.87)*2 m?2 410.610
RAZEM 410.610
37|KNR 2-18 Podtoze- nadsypka + obsypka m3
d.1./0501-04
2|analogia
((136.87)*0.7)*0.2 m3 19.162
RAZEM 19.162
38|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0236-01
2
((136.87)*0.7)*0.2 m3 19.162
RAZEM 19.162
39|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.1./0230-01 w gruncie kat. I-lll
2
((136.87)*0.7)*0.2 m3 19.162
RAZEM 19.162
40|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.1./0230-01 w gruncie kat. I-l1|
2
28.743-19.162 m3 9.581
RAZEM 9.581
41|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka do  |m?2
d.1./0201-02 Rm=5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
2
poz.23 m?2 74.500
RAZEM 74.500
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42|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy |m?2
d.1./0202-01 ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
2
poz.23 m2 74.500
RAZEM 74.500
43|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr. 5 cm; |m?2
d.1./0301-01 wydajno$¢ rozktadarki 200 t/dzien
2
poz.23 m?2 74.500
RAZEM 74.500
44|KNR AT-03 |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 m2
d.1./0302-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
2
poz.23 m?2 74.500
RAZEM 74.500
45|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./0408-02
2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
46 |KNR-W 2-18 |Kanalizacja sanitarna z rur ci$nieniowych PE fgczonych metodg zgrzewania czo- |m
d.1./0808-02 towego - rurociagi o $r. 80 mm
2|analogia
Obmiar dodatkowy
2 przy- 2.000
tacz.
8+23+30.2+44.5+5.87+20.3+12 m 143.870
RAZEM 143.870
47 |KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.1./0804-01
2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
48|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.1./0216-02 ktad w gruncie kat.lll
2
2*2*1 m3 4.000
RAZEM 4.000
49/KNR 2-18 Podtoze - podsypka i obsypka m?2
d.1./0501-04
2|analogia
2*2*0.2 m?2 0.800
RAZEM 0.800
50|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0236-01
2
2*2*0.2 m3 0.800
RAZEM 0.800
51|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.1./0230-01 w gruncie kat. I-lll
2
1*1*2 m3 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykonywa- |stud.
d.1./0514-01 ne metoda studniarskg w gruncie kat.I-1l - gteboko$¢ 4 m
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 2-18 |Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierécieniem kpl.
d.1./0523-05 odcigzajgcym i wkazem o $r.1000 mm
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54 Wyposazenie przepompowni $ciekdw wraz z montazem elementéw instalacyj- kpl
d.1.|kalk. wkasna |nych (zestaw pompowy, zawory zwrotne itd.)
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Instalacje sanitarne wewnetrzne
21 montaz biaty
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55|KNNR 4 Umywalka ceramiczna z mozliwo$cig montazu baterii stojgcej kpl.
d.2./0230-02
1
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
56| KNNR 4 Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2./0230-05
1
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
57|KNR 2-15/ Miska ustepowa wiszaca wraz z deska sedesowg kpl.
d.2.|GEBERIT
1/0104-01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
58|KNR 2-15/ Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustepowej montowane przy $cianie |kpl.
d.2.|GEBERIT masywnej
1/0102-01
analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
59|KNR 2-15/ Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.2.|GEBERIT
1/0105-01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
60 (KNR-W 2-15 |Brodziki kgpielowe akrylowe narozne, 1/4 kotfa, 80x80 cm, gteb >=15 cm, biaty z  |kpl.
d.2./0232-02 obudowg
1
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
61|KNR 2-15/ Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar szt.
d.2.|GEBERIT
1/0104-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
62|KNR 2-15/ Elementy montazowe Geberit Unifix do pisuaru montowane przy $cianie masyw- |kpl.
d.2.|GEBERIT nej
1/0102-02
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2.2 wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji
63|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $ér. zewnetrznej 20 mm o potgcze-|m
d.2./0112-01 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
175 m 175.000
RAZEM 175.000
64|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mm o potgcze-|m
d.2./0112-01 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
65|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 25 mm o potgcze-|m
d.2./0112-02 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
66|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 32 mm o potgcze-|m
d.2./0112-03 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
22 m 22.000
RAZEM 22.000
67|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 40 mm o potgcze-|m
d.2./0112-04 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
68|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2./0128-02
2
175+50+20+22+30 m 297.000
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RAZEM 297.000
69|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2./0128-02
2|analogia
297 m 297.000
RAZEM 297.000
70|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.2./0127-03 kach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
2
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
2 préb. 2.000
297 m 297.000
RAZEM 297.000
71|/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obejs¢ elementéw konstrukcyjnych w rurociggach z two- szt.
d.2.{0119-01 rzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm
2
175%0.1 szt. 17.500
RAZEM 17.500
72|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obejs¢ elementéw konstrukcyjnych w rurociggach z two- szt.
d.2.|{0119-01 rzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm
2
50*0.1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
73|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obejs¢ elementéw konstrukcyjnych w rurociggach z two- szt.
d.2./0119-02 rzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm
2
20*0.1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
74|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obejs¢ elementéw konstrukcyjnych w rurociggach z two- szt.
d.2./0119-03 rzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm
2
22*0.1 szt. 2.200
RAZEM 2.200
75|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obejs¢ elementéw konstrukcyjnych w rurociggach z two- szt.
d.2./0119-04 rzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm
2
30*0.1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
76|KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm szt.
d.2./0121-01
2
175%0.1 szt. 17.500
RAZEM 17.500
77|KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm szt.
d.2.|0121-01
2
50*0.1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
78| KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm szt.
d.2./0121-02
2
20*0.1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79|KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm szt.
d.2./0121-03
2
22*0.1 szt. 2.200
RAZEM 2.200
80|KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm szt.
d.2.|0121-04
2
18*0.1 szt. 1.800
RAZEM 1.800
81|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 |m
d.2./0101-01 mm (C)
2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
82|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.2./0101-10 gr.20 mm (N)
2
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125 m 125.000
RAZEM 125.000
83|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 |m
d.2./0101-01 mm (C)
2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
84 |KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.2./0101-10 gr.20 mm (N)
2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
85|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 |m
d.2./0101-02 mm (C)
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
86 |KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.2.|0101-11 gr.20 mm (N)
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
87|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 |m
d.2./0101-02 mm (C)
2
11 m 11.000
RAZEM 11.000
88|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.2./0101-19 gr.30 mm (S)
2
11 m 11.000
RAZEM 11.000
89|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.42 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 |m
d.2./0101-04 mm (E)
2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
90(KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.42 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.2./0101-19 gr.30 mm (S)
2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
91|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0137-02
2
<umywalka>8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
92|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.2./0116-07 czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o $r. zewnetrz-
2 nej 20 mm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
93 |KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0137-09
2
<natrysk>9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
94 |KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.2.|0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
2 wnetrznej 20 mm
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
95|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.2.|0132-01 o $r. nominalnej 15 mm
2
<ptuczka ustepowa>5 szt. 5.000
<umywalka>8+8 szt. 16.000
<cwu>1 szt. 1.000
RAZEM 22.000
96 [KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.2./0116-07 czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o $r. zewnetrz-
2 nej 20 mm
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5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
97 |KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0135-01
2
<zlgczka do weza>3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
98 |KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.2.|0130-01 nalnej 15 mm
2|analogia
<zlgczka do weza>3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
99(KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.2.|0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
2 wnetrznej 20 mm
szt. 3.000
RAZEM 3.000
100|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.2./0130-04 nalnej 32 mm
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
101|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.2./0130-05 nalnej 40 mm
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.3 kanalizacji sanitarnej
102|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2./0408-02
3
35 m 35.000
RAZEM 35.000
103|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2./0408-01
3
35 m 35.000
RAZEM 35.000
104 |KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 150 mm m
d.2./0804-01
3
35 m 35.000
RAZEM 35.000
105|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.2./0207-03 nych o potgczeniach wciskowych
3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
106 |[KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.2.|0207-01 nych o potgczeniach wciskowych
3
30 m 30.000
RAZEM 30.000
107 |KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2./0804-01
3
70 m 70.000
RAZEM 70.000
108 |KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2./0222-03
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
109|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2./0213-05
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
110|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach |pode;.
d.2./0211-03 wciskowych
3
8 pode;. 8.000
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RAZEM 8.000
111|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach |pode;.
d.2./0211-01 wciskowych
3
12+9 podej. 21.000
RAZEM 21.000
112|KNR-W 2-15 |Wpust podtogowy zeliwny DN100 szt.
d.2./0216-02
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
113|KNR-W 2-15 |Czyszczak podtogowy DN100 szt.
d.2./0216-02
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.4 C.0.
114|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h i $r. nomi- |szt.
d.2./0208-01 nalnej kro¢cow przytgczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem (12,8kPa, V=0,
4 3dm3/h)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm  |szt.
d.2./0418-03 (CV11-600/400)
4
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
116|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm  |szt.
d.2./0418-03 (CV11-600/500)
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
117|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm  |szt.
d.2./0418-03 (CV11-600/600)
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
118|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm  |szt.
d.2./0418-03 (CV11-600/700)
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
119|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm  |szt.
d.2./0418-07 (CV21s-600/1000)
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
120|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm  |szt.
d.2./0418-07 (CV21s-600/1100)
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm  |szt.
d.2./0418-07 (CV22-600/1000)
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
122|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm  |szt.
d.2./0418-07 (CV22-600/1100)
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
123|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm szt.
d.2.|0418-11 (CV33-600/900)
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 3000 mm szt.
d.2./0418-12 (CV33-600/2600)
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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125|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm (Zawor termostatyczny) szt.
d.2./0412-02
4
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
126|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm (Zawor powrotny prosty z nastawg  |szt.
d.2./0412-02 wstepna)
4
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
127|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2./0412-07
4
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
128|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 10-15 |szt.
d.2./0411-01 mm (Zawor odcinajgcy DN15)
4|analogia
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
129|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16x2 mm o |m
d.2.|/0404-01 potaczeniach zaprasowywanych na scianach w budynkach (PE-RT/AI/PE)
4
118 m 118.000
RAZEM 118.000
130|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20x2 mm o |m
d.2.|/0404-01 potaczeniach zaprasowywanych na scianach w budynkach (PE-RT/AI/PE)
4
39 m 39.000
RAZEM 39.000
131|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25x2,5 mm |m
d.2.|/0404-02 0 potgczeniach zaprasowywanych na scianach w budynkach (PE-RT/AI/PE)
4
6 m 6.000
RAZEM 6.000
132|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32x3 mm o |m
d.2./0404-03 potaczeniach zaprasowywanych na scianach w budynkach (PE-RT/AI/PE)
4
19 m 19.000
RAZEM 19.000
133|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40x3,5 mm |m
d.2./0404-04 0 potgczeniach zaprasowywanych na scianach w budynkach (PE-RT/AI/PE)
4
7 m 7.000
RAZEM 7.000
134|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.16 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) m
d.2.|0101-14
4|analogia
118 m 118.000
RAZEM 118.000
135|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) m
d.2.|0101-14
4|analogia
39 m 39.000
RAZEM 39.000
136|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) m
d.2./0101-15
4|analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
137|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.32 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) m
d.2./0101-19
4|analogia
19 m 19.000
RAZEM 19.000
138|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.40 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) m
d.2./0101-19
4|analogia
7 m 7.000
RAZEM 7.000
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139|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych (Plukanie instalacji |m
d.2./0128-01 grzewczej)
4|analogia Krotnosé = 2
118+39+6+19+7 m 189.000
RAZEM 189.000
140|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych (Napetnienie insta- |m
d.2./0128-01 lacji grzewczej)
4|analogia
189 m 189.000
RAZEM 189.000
141|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza préba
d.2./0406-03 (pulsacyjna)
4
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
142|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe w |urzadz.
d.2./0406-04 budynkach mieszkalnych
4
25 urzadz. 25.000
RAZEM 25.000
143|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na zimno) urz.
d.2./0436-01
4
25 urz. 25.000
RAZEM 25.000
144|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.2./0436-01
4
25 urz. 25.000
RAZEM 25.000
2.5 kottowni
145|KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz powietrznej pompy ciepta 12,3kW kociot
d.2./0501-01
5|analogia
1 kociot 1.000
RAZEM 1.000
146|KNR-W 2-15 |Zbiornik buforowy 200L kpl.
d.2./0507-01
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
147 |KNR-W 2-15 |Zbiornik CWU 700L kpl.
d.2./0507-01
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
148|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych (pompy ciepta wraz z urzadzeniami towarzyszg- |kpl.
d.2./0517-01 cymi)
5|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.6 wentylacji mechanicznej
R*1*1.035
149|KNR 2-17 Wentylator kanatowy V=380m3/h, p=200 Pa szt.
d.2./0205-01
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
150|KNR 2-17 Wentylator kanatowy V=380m3/h, p=160 Pa szt.
d.2./0205-01
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
151|KNR 2-17 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $r.200 mm szt.
d.2./0210-01
6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
152|KNR 2-17 Filtry dziatkowe typ EU5 fi250mm szt.
d.2./0315-01
6
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
153|KNR 2-17 Nagrzewnice fi 250 Qgrz=5,6kW szt.
d.2./0320-02
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
154|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm szt.
d.2./0155-02
6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
155|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r.do 315 mm szt.
d.2.|0147-01
6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
156 |KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do szt.
d.2./0131-01 100 mm
6
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
157 |KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do szt.
d.2./0131-02 125 mm
6
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
158 |KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do szt.
d.2./0131-02 200 mm
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
159|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.do  |szt.
d.2./0131-03 315 mm
6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
160|KNR 2-17 Przewdd typu Flex o $r. 100mm mb
d.2./0122-01
6
6 mb 6.000
RAZEM 6.000
161|KNR 2-17 Przewdd typu Flex o ér. 125mm mb
d.2./0122-02
6
12 mb 12.000
RAZEM 12.000
162|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny fi100 szt.
d.2./0140-01
6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
163|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny fi125 szt.
d.2./0140-01
6
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
164|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddéw stalowych |szt.
d.2./0138-01 i aluminiowych (425x225 + przepustnica wieloptaszczyznowa)
6
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
165|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.2./0138-01 i aluminiowych (425x225 transferowa)
6
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
166|KNR 2-17 Przewody z blachy OCYNK typ Spiro o $r. do 100 mm (d=100) m2
d.2.|0122-01
6
1.88 m?2 1.880
RAZEM 1.880
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167|KNR 2-17 Przewody z blachy OCYNK typ Spiro o $r. do 200 mm (d=125) m2
d.2./0122-02
6
2.36 m?2 2.360
RAZEM 2.360
168|KNR 2-17 Przewody z blachy OCYNK typ Spiro o $r. do 200 mm (d=160) m2
d.2./0122-02
6
3.01+5.02 m?2 8.030
RAZEM 8.030
169|KNR 2-17 Przewody z blachy OCYNK typ Spiro o $r. do 200 mm (d=200) m2
d.2./0122-02
6
18.84+6.28 m?2 25.120
RAZEM 25.120
170|KNR 2-17 Przewody z blachy OCYNK typ Spiro o $r. do 315 mm (d=315) m2
d.2./0122-03
6
1.57+1.57 m?2 3.140
RAZEM 3.140
171|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych matg lamelowg o grubosci 40mm m2
d.2./0208-04
6
7.54+8.79 m?2 16.330
RAZEM 16.330
172|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych matg lamelowg o grubosci 50mm m2
d.2./0208-04
6
2.2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
173|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.2./0103-04 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
6
2.2 m?2 2.200
RAZEM 2.200

-13 -

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13242




