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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora,
Podkfady architektoniczno-budowlane
Uzgodnienia z inwestorem,
Ustawa Prawo budowlane.-Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. — tekst ujednolicony,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r wraz z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenie przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr
8 poz. 70z 2002 r.),
Warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji ogrzewczych CORBTI INSTAL, Zeszyt 6, 2003 r.,
Warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji wodociggowych CORBTI INSTAL, Zeszyt , 2003 r.,
Warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji kanalizacyjnych CORBTI INSTAL, Zeszyt , 2006 .,
PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego,
Katalogi techniczne urzadzen oraz wytyczne do projektowania ich producentéw

Normy i przepisy,

2. Dane ogdlne

Projektowany budynek jest budynkiem wolnostojacym stanowigcym zaplecze dla kompleksu obiektow
sportowych w miejscowo$ci Grubno, gmina Stolno. Zrédtem ciepta oraz C.W.U. w projektowanym budynku
bedzie pompa ciepta typu powietrz-woda. Do budynku doprowadzone zostang przytacza tj. przytacze

wodociggowe oraz przytacze kanalizacji sanitarnej — wg. opracowan odrebnych.

Dane inwestora:
Starostwo Powiatowe w Chetmnie
ul. Harcerska 1
86-200 Chetmno
Lokalizacja inwestycji:
Grubno, dziatka nr 108
Obreb: 0003 Grubno
jednostka ewidencyjna: 040406_2 Stolno
86-212 Stolno




3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt wewnetrznych instalacji sanitarmych w
projektowanym budynku oraz zewnetrznych instalacji doprowadzajacych wode do budynku oraz
odprowadzajacych Scieki z budynku. Niniejsze opracowanie uwaza sie za kompletne w odniesieniu do

zakresu zleconych prac oraz celu, ktéremu ono stuzyg.

W budynku w zakresie wewnetrznych instalaciji sanitarnych zaprojektowano:

1. Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,

2. Wewnetrzng instalacje wody zimnej,

3. Wewnetrzng instalacje wody cieptej i wody cyrkulacyjnej z podgrzewacza C.W.U. zasilanej z
pompy ciepta,

4. Wewnetrzng instalacje wentylacji mechanicznej,

5. Wewnetrzna instalacje centralnego ogrzewania zasilang pompa ciepta typu
POWIETRZE-WODA,

W budynku w zakresie zewnetrznych instalacji sanitarnych zaprojektowano:

1. Zewnetrzng instalacje wodociggowa

2. Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej

4. Opis projektowanych rozwigzan

41.  Wewnetrzne instalacje sanitarnej
41.1. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie jako grawitacyjng z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC faczonych kielichowo z zastosowaniem uszczelek typu wargowego. Przewody
kanalizacyjne prowadzone beda pod posadzkg w warstwie podbudowy z piasku. Spadki kanatow
pokazano w czesci graficznej niniejszego opracowania. Podej$cia do przybordéw sanitarnych montowac¢ w

bruzdach $ciennych. Podej$cia pod poszczegolne przybory nalezy wykona¢ z rur o $rednicach:

Urzadzenie DN [m]

Umywalka, bidet, 0,04
Zlewozmywak, zmywarka,

pralka, wanna, natrysk, 0,05
Miska ustepowa 0.1




W celu zapewnienia wentylacji instalacji kanalizacyjne projektuje sie piony kanalizacyjne, ktére nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach budynku oraz zakonczy¢ typowymi nasadami wywiewnymi. Lokalizacje pionéw
kanalizacyjnych pokazano w czesci graficznej niniejszego opracowania i oznaczono symbolami ,,KS”.
Poziome przewody wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej projektuje sie z rur kanalizacyjnych o klasie
wytrzymatosci min. SN 4 (4,0 kN/m?). Zmiany kierunku trasy instalacji nalezy realizowa¢ przy uzyciu

systemowych ksztaltek. Zabrania sie stosowanie kolan o kacie 90°(stosowac 2 x kolano 45°).

Rury oraz ksztattki nalezy taczy¢ kielichowo z zastosowaniem uszczelek typu wargowego. Rury nalezy
uktada¢ pod posadzka, Instalacje pod posadzkowa nalezy uktada¢ na dobrze zageszczonej podsypce
zachowujac kierunek oraz spadek pokazany w czesci graficznej niniejszego opracowania. Przejécia przez
tawy oraz $ciany fundamentowe realizowa¢ w stalowych tulejach ochronnych.

Po zakonczeniu montazu instalacji kanalizacyjnej nalezy poddac jg prébie szczelno$ci, z ktdrej nalezy
sporzadzi¢ protokdt szczelnosci.

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzone beda do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej
poprzez zewnetrzna instalacie kanalizacji sanitarnej oraz przytacze kanalizacji sanitarnej.

Przytacze kanalizacji sanitarnej wg. opracowania odrebnego.

41.2. Wewnetrzna instalacja wody zimnej

Wewnetrzng instalacje wody zimnej zasilajacg poszczegdlne przybory sanitarne projektuje sie z rur i
ksztattek wykonanych z polipropylenu PP-R. Rury oraz ksztattki nalezy taczy¢ ze sobg metodq
zgrzewania polifuzyjnego- temperatura zgrzewania zgodnie z zaleceniami producenta rur. Rury nalezy
prowadzi¢ pod posadzka w warstwie izolacji oraz w bruzdach $ciennych. Srednice oraz trasy przewodow
instalacji wodociggowej pokazano w czesci graficznej niniejszego opracowania. Wszystkie przewody
wewnetrznej instalacji wodociggowej nalezy izolowa¢ termicznie przy uzyciu pianki poliuretanowej na
catej ich dtugosci. Podejscia do poszczegdinych przyboréw nalezy wykonaé za pomocg specjalnych
ksztattek. Projektowany budynek zasilany bedzie w wode z przytacza wodociggowego —wg. opracowania
odrebnego.

Opomiarowanie zuzycia wody projektuje sie poprzez wodomierz gtéwny zlokalizowany w studni
wodomierzowej na terenie dziatki objetej opracowaniem. Montaz wodomierza na typowej konsoli
wodomierzowej. Wszystkie uzyte materiaty w tym rury, ksztattki i armatura musza posiada¢ atest i
dopuszczenie do stosowania wody pitnej. Po zakoriczeniu montazu instalacji wodociggowej nalezy

poddac jq dezynfekcji oraz probie szczelnosci, z ktdrych nalezy sporzadzi¢ protokoty.



Grubosci izolacji przewoddw instalacji zimnej wody

Minimaina grubodé izolacji

Lp. Rodzaj preewodu lub kemponentu clepinej
Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm
. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
A, Srednica wewngtrona od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnqirzne] rery
&, Sreadnica wawngtrzna ponad 100 mm 100 mm
5. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace prees sciany lub stropy, 12 wimagm £ ooz, 154

skrzyzowanla proewodow

& Przewody ogrzewan cantralnych wy poz. 1-4, ulnione w kemponentach

-
budowlanych migdzy ograewanymi pomigszczeniami rédnych udytkownikdw 12 MYTTRRGAR X Pk 1

7. Przewody wg pez. 6 ulozone w podiodze 6 mm

41.3. Wewnetrzna instalacja wody cieptej i wody cyrkulacyjnej z podgrzewacza C.W.U.
Wewnetrzng instalacje wody cieptej i wody cyrkulacyjnej zasilajaca poszczegblne przybory projektuje sie
z rur i ksztattek wykonanych z polipropylenu PP-R z wktadkg z wtdkna szklanego. Rury oraz ksztattki
nalezy taczy¢ ze soba metodg zgrzewania polifuzyjnego- temperatura zgrzewania zgodnie z zaleceniami
producenta rur. Rury nalezy prowadzi¢ pod posadzkg w warstwie izolacji oraz w bruzdach $ciennych.
Srednice oraz trasy przewoddw instalacji wodociagowej pokazano w czesci graficznej niniejszego
opracowania. Wszystkie podejécia do przewody wewnetrznej instalacji wodociggowej nalezy izolowac
termicznie przy uzyciu pianki poliuretanowej na catej ich diugosci. Podejscia do poszczegdlnych
przyborow sanitarnych nalezy wykona¢ za pomocg specjalnych ksztattek. Przygotowywanie cieptej wody
odbywac bedzie sie w zasobniku C.W.U. o pojemnoéci 700l znajdujacym sie¢ w pomieszczeniu kottowni.
Zbiornik ogrzewany bedzie poprzez projektowang pompe ciepta typu powietrze-woda. Zasilanie zbiornika
w wode zimng odbywac bedzie sie z wewnetrznej instalacji wody zimnej. Na zasilaniu zimng woda, przed
zbiornikiem nalezy zainstalowa¢ ,grupe bezpieczenstwa” z membranowym zaworem bezpieczenstwa
R1/2” o cisnieniu otwarcia 6,0 bar. Je$li ciSnienie zasilania przekracza 3,3 bar nalezy zastosowac
reduktor cisnienia wody. Odprowadzenie wody z zaworu bezpieczenstwa nalezy wykona¢ do instalacji
kanalizacyjnej. Miedzy grupg bezpieczenstwa a podgrzewaczem nalezy zamontowaé naczynie
przeponowe. Wszystkie uzyte materialy w tym rury, ksztattki i armatura musza posiada¢ atest i
dopuszczenie do stosowania wody pitnej. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ probe cisnieniowa, z

ktorej nalezy sporzadzi¢ protokdt szczelnosci.

Gruboéci izolacji przewoddw instalaciji cieptej wody i cyrkulacii

Minimalna grubosé izolacji

Lp. Rodzaj pr du lub k P ity cieplnej

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy,

skrzyzowania przewodow 12 Hymaganzpazs Lod

Przewody egrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w komponentach

budewlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw 1/2 wymagafi z paz. 1~4

7. Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze 6 mm



41.4. Instalacja centralnego ogrzewania
Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania dwururowg, pompowa z rozdziatem przewodoéw w
posadzce zasilang z bufora C.O. o pojemnosci 200I. zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni. Bufor
C.0. zasilany z pompy ciepta typu powietrze-woda. Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur PE-
X taczonych metodg zaciskowa. Przewody instalacji prowadzi¢ w warstwie izolacji posadzki. Przewody
nalezy izolowa¢ dedykowanymi izolacjami. GrubosSci izolacji pokazano w tabeli ponizej. Przejscia
instalacji przez przegrody budowlane wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych. Jako elementy grzejne
zaprojektowano grzejniki ptytowe. Podej$cia do grzejnikow od dotu. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory
termostatyczne. W najwyzszych punkach instalacji i zakorczeniach piondw nalezy montowaé
automatyczne zawory odpowietrzajace. W najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowaé zawory

odwadniajace.

41.5. Pompa ciepta typu powietrze - woda
Projektuje sie pompe ciepta typu powietrze — woda dla potrzeb ogrzewania budynku oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej o mocy 12,3 kW. Projektowana pompa ciepta sktada sie z
jednostki wewnetrznej zlokalizowanej w pomieszczeniu kottowni oraz jednostki zewnetrznej znajdujacej
sie za pierwszg $ciang zewnetrzng. Projektowana pompa ciepta zasila¢ bedzie zbiornik C.W.U. o

pojemnosci 700I. oraz zbiornik buforowy C.O. o pojemnosci 200I.

4.1.6. Instalacja wentylacji mechanicznej
Projektuje sie system wentylacji mechanicznej w oparciu o uktad nawiewny oraz wywiewny dla kazdego
zespotu szatniowego. Dla szatni przyjeto minimalny strumien powietrza w iloS¢ 4 wymian na godzine
natowmiast dla zespotu sanitarnego przyjeto ilosci powietrza w ilosci 50m3/h dla wc oraz pisuaru
natomiast dla natrysku 70 m3/h. Uktad nawiewny wyposazony w ttumiki hatasu, wentylator kanatowy,
filtr powietrza (EU5), nagrzewnice elektryczng 5,6kW. Jako elementy nawiewne przyjeto dwurzedowe
kratki wentylacyjne wyposazone w przepustnice regulujgce. Instalacja wentylacji w wykonaniu z blachy
stalowej ocynkowanej Typu Spiro. Kanaty wentylacyjne nawiewne nalezy zaizolowa¢ wetng mineraing
nafolii aluminiowej o gruboci 30mm natomiast kanaty czerpne (do nagrzewnicy elektrycznej izolowane
wetng mineralng na folii aluminiowej gr. 50mm. Uktad wywiewny wyposazony w ttumiki hatasu,
wentylator kanatowy. Jako elementy wywiewne przyjeto zawory wentylacyjne. Instalacja wentylacji w

wykonaniu z blachy stalowej ocynkowanej Typu Spiro. Kanaty wentylacyjne wywiewne nie izolowane.



4.2.  Zewnetrzne instalacje sanitarne
4.21. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Zewnetrzng instalacja kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedzie odcinek od budynku do projektowane;
przepompowni $ciekéw zlokalizowanej na dzialce objetej opracowaniem. Zewnetrzng instalacje
kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur kanalizacyjnych $rednicy PVC-U 160 klasy SN 8 (8,0 kN/m?) o
Sciance litej wg. PN-EN 1401-1:1999. Przewody uktada¢ nalezy na zageszczonym podtozu z podsypki
piaskowej grubosci 15¢cm na gruncie nosnym z wyprofilowanym rowkiem pod rury — kat podparcia min.
90°. Jako uzbrojenie instalacji, projektuje sie studnie rewizyjne oznaczone na planie sytuacyjnym jako
(»S1”) oraz komora przepompowni $ciekow (,PP1”). Studnie rewizyjne wykonane z PVC 425mm
zakonczone wtazami zeliwnymi typu ciezkiego. Studnia sktada sie z kinety, rury trzonowej, teleskopu z
uszczelka, wlazu Zeliwnego oraz pokrywy, uszczelek wlotéw i wylotow. Teleskopowe zwieficzenie studni
stanowi zintegrowane potaczenie rury z wiazem Zeliwnym. Projektowana przepompownia $ciekéw
sktada¢ bedzie sie z Zelbetowej studni 1200 mm stanowigcej komore przepompowni oraz zestawu
dwoch pomp zanurzeniowych wraz z pozostatym oprzyrzadowaniem. Zwiericzeniem komory
przepompowni stanowi¢ bedzie wltaz zabezpieczajacy wejscie wraz z rurg wywiewng. Projektowany
zestaw pompowy charakteryzuje sie naprzemienng pracg pomp sterowang automatycznie. Obliczenia
oraz dobdr pompowni w zatgczeniu. Dopuszcza sie zastosowanie przepompowni innego producenta, pod
warunkiem zachowania przyjetych parametréw. Do przepompowni nalezy doprowadzi¢ zasilanie — wg.
projektu technicznego branzy elektrycznej. Od projektowanej przepompowni do studni rozpreznej nalezy

wykonac przytacze kanalizacyjne — wg. projektu odrebnego.

Proby i odbiory
Po wykonaniu przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnoSci systemu przy pomocy
sprezonego powietrza. Przed przystapieniem do préby, przewody i studzienki powinny by¢ szczelnie zamkniete, a
nastepnie nalezy wytworzy¢ nadci$nienie réwne 10 kPa. JeZeli w ciggu czasu podanego przez producenta
ci$nienie nie spadnie mniej niz o 3 kPa, to sie¢ mozna uwazac za szczelna.
Wodng probe szczelnosci przytacza wykonaé przez napetnienie do wysokosci minimum 2m stupa wody przy

zamknietym otworze odptywowym. Czas trwania proby 30min.

4.2.2. Zewnetrzna instalacja wodociaggowa
Zewnetrzng instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur i ksztattek @ 40x2,4 mm PE100 SDR17 PN17 faczonych
za pomocag zgrzewania elektrooporowego. Zestawem wodomierzowy zlokalizowany bedzie w projektowanej studni
wodomierzowej na terenie dziatki nr 108 w miejscowosci Grubno, gm. Stolno. Opomiarowanie zuzycia wody na
cele socjalno-bytowe nastapi poprzez wodomierz gtéwny DN 25. Przed i za wodomierzem nalezy zamontowac za-

wory odcinajace DN40. Od strony instalacji projektuje sie zawor antyskazeniowego typu EA.. Zestaw wodomierzo-



wy nalezy zamontowa¢ na typowej konsoli wodomierzowej. Zewnetrzng, instalacje wodociggowa stanowi¢ bedzie

odcinek od budynku do studni wodomierzowej. Przytacze wodociggowe wg. opracowania odrebnego.

Przewody wodociggowe powinny by¢ przy uktadaniu réwnolegtym prowadzone w odlegto$ci co najmnie;:

1,5 m od przewoddw kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowych,
0,8 m od kabli energetycznych,

0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Proby i odbiory

Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy wykona¢ probe szczelnoéci na cisnienie 1 MPa. Prébe przeprowadzi¢ po

uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej tj. nasypki grub. 30cm ponad wierzch rury. Wszystkie ztacza musza by¢

odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych nieszczelnosci. Przytacze uwaza sie za szczelne, jezeli mano-

metr w ciggu 60 min. nie wykazuje spadku cisnienia.

Po probie szczelnosci przytacze przeptukac i zdezynfekowa¢ wodg chlorowang zawierajgcg 20-30 mg czynnego chlo-

ru w 1 litrze wody. Woda chlorowana powinna znajdowac si¢ w rurach minimum 24 godz. Po zakoriczeniu dezynfekcii

i spuszczeniu wody z przewodu ponownie nalezy przytacze przeptukac. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekgji prze-

woddw, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu wykaza, Zze pobrana prébka wody spetnia wy-

magania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze (Dz. U. Nr 82/2000 poz. 937).

4.2.3. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robét ziemnych wykona¢ pomiary geodezyjne rzednej istniejacego uzbrojenia i
porowna¢ jg z rzednymi projektowanymi. W przypadku rozbiezno$ci powiadomi¢ projektanta w celu
dokonania stosownych korekt. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999

i PN-B-10736;1999. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szeroko$ci minimum 1,0 m dla komunikacji. Roboty
ziemne prowadzi¢ metodg wykopu otwartego bez wymiany gruntu w terenach zielonych i catkowita wymiang

gruntu na piasek w pasie drogowym. Wymieniony grunt nalezy zagesci¢ do Is=1,0. Wykopy realizowa¢ jako

wasko-przestrzenne, szalowany szeroko$ci w $wietle 1,0 m. — dla przewoddw instalacyjnych oraz skarpowane
dla wykopu pod zbiomik ci$nieniowy. Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wieksza niz 1m od poziomu terenu, nalezy
wykona¢ zejscie do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m.
Wchodzenie i wychodzenie z wykopu po rozporach jest zabronione. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem (zgodnie z
wymaganiami wiasciciela uzbrojenia), a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem na poziomie nizszym od projektowanych rzednych o okoto 0,15m,
aby uwzgledni¢ podsypke. Przed utozeniem rurociagéw wykona¢ podsypke zwirowo-piaskowg grubosci 0,15 m i
warstwy tej nie nalezy ubijaC przed potozeniem rur. Uktadajac rurociag nalezy pamietac, aby rury mialy jednakowe

podparcie na catej swojej dtugosci oraz nie przesuwaly sie podczas obsypywania i ubijania wskutek przesuniecia w gore



lub naciskéw sprzetu budowlanego.

Wokét ztaczy przewody nie powinny mie¢ warstwy wyréwnujacej. Po sprawdzeniu szczelno$ci poszczegolinych
rurociggéw mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu, zwracajac szczegdlng uwage, aby rura miata wystarczajace
oparcie po bokach, co pozwoli jej wytrzyma¢ duze naciski z gory. Warstwy wypetnienia z kazdej strony rury o grubosci
0,15-0,30 m nalezy mocno utwardzi¢ za pomoca mechanicznej zageszczarki wibrujgcej.

Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpoczaC dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje sie
przynajmniej 0,30 m zwiru lub pospdtki. Trase rurociagu nalezy oznaczy¢ tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru
niebieskiego (dla przytacza wodociggowego) oraz koloru zéitego (dla instalacji gazowej) o szerokosci 200mm z
wtopiong wkiadkg metalowg. Tasme prowadzi¢ na wysoko$ci 50cm nad grzbietem rury z odpowiednim
wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw zgodnie z PN-71/H-86020. Uzbrojenie przytacza
wodociggowego nalezy oznakowa¢ tabliczkami przymocowanymi do stupkéw zelbetowych zgodnie z PN-86/B-
09700. System oznakowania trasy doziemnego odcinka gazu sktada sie z elementdw podziemnych i
nadziemnych, wg ZN-G-3001 do 3004:2001 Elementy podziemne:

- tasma ostrzegawcza szerokosci 200 mm (nalezy utozy¢ jg 50 cm nad rurociagiem) przewdd lokalizacyjny
utozony 5 cm nad rurociagiem, wyprowadzona do szafki gazowej.

Elementy nadziemne:

- nalezy stosowac tablice orientacyjne wg ZN-G-3004 stupki oznaczeniowe wg ZN-G 3003

4.2.4. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Zwraca sie uwage na mogace wystapi¢ rozbiezno$ci w lokalizacji naniesionego w projekcie uzbrojenia ze
stanem rzeczywistym, jak réwniez na istnienie w terenie uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie.
Odstoniete podczas wykonywania wykopu kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
wg. zalecen gestorébw uzbrojenia. W przypadku przechodzenia kanalizacji bezpos$rednio ponad
przewodem wodociggowym nalezy w miejscu skrzyzowania na przewodzie wodociggowym wykona¢ ekran

z betonu klasy C8/10 na dtugosci 1,0m.

4.2.5. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami terenowymi
1. Minimalne odlegtosci w poziomie i pionie od innego uzbrojenia zgodnie z Dz. U. poz.640 z 2013 .

2. Zblizenia i skrzyzowania z kablami energetycznymi musi spetnia¢ warunki okre$lone PN-76/E-05125 ,Elek-
troenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.", natomiast z sieciami telekomuni-
kacyjnymi, wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie wa-
runkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (D.U. Nr
47 poz. 401).

3. Wszystkie kable doziemne krzyzujace sie z projektowanymi przytaczami nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami, wyprowadzonymi co najmniej po 1,5 m w kazdg ze stron poza o$ skrzyzowania. Rury ostonowe
montowa¢ na kablach energetycznych przy wytaczonym napieciu i pod nadzorem gestora kabli.



4. W przypadku innego niz na planie przebiegu istnigjacego uzbrojenia badz obecnosci nie wykazanego, po-
wstate zblizenia rozwiazywane bedg przez kierownika budowy w porozumieniu z projektantem.

5. Na profilach podtuznych rzedne uzbrojenia kolidujacego z przytaczami naniesiono orientacyjnie. Przed roz-
poczeciem budowy w migjscach przewidywanych zblizen i kolizji z innym uzbrojeniem, nalezy wykona¢
przekopy kontrolne celem okreslenia rzeczywistej lokalizacji i rzednych istniejacego uzbrojenia oraz studni
wigczeniowych. Nie wyklucza sie istnienia jakiejkolwiek niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemne;.

4.2.6. Opinia geotechniczna
Na trasie wykopdw wystepujg grunty piaszczysto-gliniaste. Wody gruntowej na gtebokosci planowanych wykopdw

nie stwierdzono. Projektowany obiekt to | kat. geotechniczna w prostych warunkach gruntowych.

4.5. Uwagi koncowe
Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano-Montazowych" oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 7522002 r. poz. 690) + pozniejsze zmiany.

e PN - 81/B - 10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

e PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe: Wymagania w projektowaniu,

e PN - EN 12056 - 2:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -Czes¢ 2
Kanalizacja sanitarna — projektowanie uktadu i obliczenia,

e PN - EN 12056 - 1:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Cze$¢ 1
Postanowienia ogolne i wymagania,

e PN-85/M-75178/00 — Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjne;j,

e PN - EN 1453 - 1 :2002 Wymagania i badania — Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych $ciankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli, nieplastyfikowany polichlorek winylu Cze$¢
1- Wymagania dotyczace rur i systemow.

e PN - EN ISO 6946: 1999 — Komponenty budowlane i elementy budynku — Opdr ciepiny i
wspdtczynnik przenikania ciepta — Metoda obliczen,

o PN-B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty Wymagania i

badania przy odbiorze.

Projektowat:

mgr inZ. Artur Herman
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.
bez ograniczen w spalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid.: KUP/0182/PWBS/15
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PROJEKT TECHNICZNY
PRZEZNACZENIE / PURPOSE:
PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA/ BRANCH:
INSTALACJA SANITARNE

INWESTOR / INVESTOR:

STAROSTWO POWIATOWE W CHELMNIE
ul. HARCERSKA 1
86-200 CHELMNO

NAZWA OBIEKTU /NAME OF THE OBJECT:
Budowa obiektow sportowych z budynkiem zaplecza
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86-212 Stolno
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Data zloZenia oswiadczenia: 11.03.2022

mgr inz. Artur Herman
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid.: KUP/0182/PWBS/15
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i ZESTAWENIE POMIESZCZER PARTERU I PRACONNIA PROJEKTOW BUDOWLANYCH
- - - BRAZKIEWICZ, HERMAN SP. J.
NR pomieszczenie powierzchnia posadzka v Lotnikew 15C/17 NIP 956.22-17-092
S e 87-100 Torurt REGON 340-418-590
1 Przedsionek 1,90m* plytki ceram.
2 tazienka 7,34m* plytki ceram. T
- < N BUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM
=1 - ™~ = 3 Przedsionek 1,58m* piytki ceram. ZAPLECZA
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N N 6 Pom. gospodarcze 553mt | plytk ceram. 86.200 CHELMNO
s - Loz
7 Klatka schodowa 14,31m plytki ceram. DZIALKA NR 108
- - OBREB 0003 GRUBNO
8 Kotiownia 5,93m’ plytki ceram. JEDN. EWID.: 040406_2 STOLNO
S A~ 9 Przedsionek 308 [ — T TSR R PR T T
— (2 . inZ. Artur H
‘\ /’7 ‘.“‘ | 5 | N [k ﬂ\D /} 10 Pom. gospodarcze 2,32m* piytki ceram. PROJEKTANT: marinz. Arturerman
- ~ - MGR INZ. ARTUR HERMAN [ 5, oo 2o s it ot mssiope]
‘ ‘ \ L / I ‘ ‘ Z. bud. do projeks i robotar
\ / 1 Szatnia 2347m? | piytki cerom. KUP/0182/PWBS/1 ey (JPARQN.
1 1 . ‘ S 1 | - e KUPIOT2PIBS 1S
N N A N L N N 12 tazienka 1760m" | ptythi cerom. S s N
(1) / \ (3 (4) ( \ : 175 SANITARNA
. \/ ) >/ "/ \\/,‘ 13 Przedsionek 2,58m’ plytki ceram. FRoAPROVERTY
- . - PROJEKT TECHNICZNY
14 Szatnia 23 47m piytki ceram.
RO RYSONRS
15 tazienka 17,60m? plytki ceram. RzZUT PRZYZIEMIA
roka do - o WEWNENRZNE INSTALACJE WODY: ZIMNEJ,
16 niepefnospranych 515m PHyti ceram. CIEPLEJ, CYRKULACYJINEJ
RAZEM 147,91m? oA NRRVSURKD
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Do zewnetrznej instalacii kanalizacyjnej
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Instalacjo kanalizacji sanitamej (podposadzkq)

Pion kanalizacyjny — wyprowadzony ponad pofa¢ dachu

ZESTAWIENIE POMIESZCZER PARTERU IHH PRACOWNIA PROJEKTOW BUDOWLANYCH
- - - BRAZKIEWICZ, HERMAN SP. J
NR pomieszczenie powierzchnia posadzka v Lotnikew 15C/17 NIP 956-20-17-092
87-100 Torur REGON 340-418.5%0
1 Przedsionek 1,90m* plytki ceram.
2 tazienka 7,34m* plytki ceram. T
- BUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM
3 Przedsionek 1,58m* plytki ceram. ZAPLECZA
4 Pom. gospodarcze 1,48m* ptytki ceram. INWESTOR
STAROSTWO POWIATOWE W
5 Lazienka 14,37’ plytki ceram. CHELMNIE
UL. HARCERSKA 1
6 Pom. gospodarcze 5,53m? piytki ceram. 86-200 CHELMNO
n oy LORALIZAGIA
7 Klatka schodowa 14,31m piytki ceram. DZIALKA NR 108
- - OBREB 0003 GRUBNO
8 Kottownia 5,93m’ plytki ceram. JEDN. EWID.: 040406_2 STOLNO
9 Przedsionek 3 08m? plyt ceram. T TRAZWISKG VR OPRATER T
. mgr inz. Artur Herman
10 Pom. gospodarcze 2,32m* piytki ceram. PROJEKTANT: o ins. A
MGR INZ. ARTUR HERMAN |1 s poesionts i cecsn
0 Statrio W4Tt | piytki ceram. KUPIOIG2PWBS/1 e G N (VINY
or owid: KUPI0182/PWBS/15
12 tazienka 17,60m* plytki ceram. KA TRANTA
1:75 SANITARIJA
13 Przedsionek 2,58m’ plytki ceram. FREAPRORKTY
N 2 N PROJEKT TECHNICZNY
14 Szatnia 23 47m piytki ceram.
TVTUL RYSUNKY
15 tazienka 17,60m? plytki ceram. RzZUT PRZYZIEMIA
Tazienka dia ’ oy WEWNENRZNE INSTALACJA KANALIZACJI
16 niepetnosprawnych 515m piyti ceram. SANITARNEJ
RAZEM: 14791m* DATA: NRRYSUNKU
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LEGENDA:

@ Pion kanalizacyjny — wyprowadzony ponad pofac dachu

ZESTAMENIE POMIESZCZEN PODDASZA
NR pomieszczenie powierzchnia posadzka
17 Poddasze 150,71m’ pos. bet.
RAZEM: 150,71m?

nannpann

PRACOWNIA PROJEKTOW BUDOWLANYCH
BRAZKIEWICZ, HERMAN SP. J.
Lotnikéw 15C/17 NIP 956-22-17-092
\Y 87-100 Torun REGON 340-418-590

TYTUL:

BUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM

ZAPLECZA
INWESTOR
STAROSTWO POWIATOWE W
CHELMNIE
UL. HARCERSKA 1
86-200 CHELMNO
LOKALIZACJA:
DZIALKA NR 108
OBREB 0003 GRUBNO
JEDN. EWID.: 040406_2 STOLNO
TMIE | NAZWISKO! NR UPRAWNIEN: PODAIS
PROJEKTANT: mgr inz. Artur Herman

MGR INZ. ARTUR HERMAN [, o b e el
KUP/0182/PWBS/15 bl ek g Q/\N\‘M

nr ewid.: KUP/0182/PWBS/15

SKALA: BRANZA

175 SAN ITARI\]A

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

~ RZUT PODDASZA
WEWNENRZNE INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ

DATA: NR RYSUNKU

04.2022r. 1S-03
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LEGENDA:

Pion kanalizacyjny — wyprowadzony ponad pofac dachu

£ PRACOWNIA PROJEKTOW BUDOWLANYCH

£ BRAZKIEWICZ, HERMAN SP. J.

£ Lotnikéw 15C/17 NIP 956-22-17-092
\Y 87-100 Torun REGON 340-418-590

TYTUL:

BUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM
ZAPLECZA

INWESTOR

STAROSTWO POWIATOWE W
CHELMNIE

UL. HARCERSKA 1

86-200 CHELMNO

LOKALIZACJA:

DZIALKA NR 108
OBREB 0003 GRUBNO
JEDN. EWID.: 040406_2 STOLNO

IMIE I NAZWISKO! NR UPRAWNIEN: PODHIS!

PROJEKTANT: mgr inz. Artur Herman

MGR INZ. ARTUR HERMAN [{75 5, & 0o o ke moaire)
KUP/0182/PWBS/15 e e Q/\N\{M

nr ewid.: KUP/0182/PWBS/15

SKALA: BRANZA

175 SANITARI\]A

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL RYSUNKU

RzZUT DACHU
WEWNENRZNE INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ

04.2022r. 1S-04
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LEGENDA:

Instalacjo C.0. - zasilanie
Instalacjo C.0. - powrot

Pion C.0.
Grzejniki pfytowe

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

PRACOWNIA PROJEKTOW BUDOWLANYCH
BRAZKIEWICZ, HERMAN SP. J.
Lotnikéw 15C/17 NIP 956-22-17-092
\ 87-100 Torurt REGON 340-418-590

NR pomieszczenie powierzchnio posadzka
1 Przedsionek 1,90m* plytki ceram.
2 tazienka 7,34m* plytki ceram. T
N " " BUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM
3 Przedsionek 1,58m plytki ceram. ZAPLECZA
4 Pom. gospodarcze 1,48m* ptytki ceram. INWESTOR
STAROSTWO POWIATOWE W
5 tazienka 14,37’ pytki ceram. CHELMNIE
UL. HARCERSKA 1
6 Pom. gospodarcze 5,53m? piytki ceram. 86-200 CHELMNO
- LOKALIZACIA
7 Klatka schodowa 14,31m* plytki ceram. DZIALKA NR 108
N - OBREB 0003 GRUBNO
8 Kotownia 5,03m’ plythi ceram. JEDN. EWID.: 040406_2 STOLNO
g Praedsionek 38m° plytki ceram. TS TNAZWISKG R UPRAWNIER: CEE
X mgr inz. Artur Herman
10 Pom. gospodarcze 2,32m* piytki ceram. PROJEKTANT: o inz. Ar
MGR INZ. ARTUR HERMAN [ dspoisierans oy oo
0 Statrio W4Tt | piytki ceram. KUPIOIG2PWBS/1 e G N (VINY
nr ewid: KUPIO182PWBS/15
12 tazienka 17,60m* tytki ceram. SKAK BRANZA
pit 1:75 SANITARIJA
13 Przedsionek 2,58m’ plythi ceram. FREAPRORKTY
PROJEKT TECHNICZNY
14 Szatnia 23,47m* piytki ceram.
TVTUL RYSUNKY
15 tazienka 17,60m? plytki ceram. RZUT PODDASZA
Fazienka dia N X INSTALACJIC. O.
16 niepetnosprawnych 5.15m piyti ceram.
RAZEM: 14791m* DATA: NRRYSUNKU
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Studnia wodomierzowa
1000mm

Z sieci

PE 40x2,4mm PE 40x2,4mm

Do budynku

ZESTAW WODOMIERZOWY

cased

2

1 — ZAWOR GRZYBKOWY DN 40

2 WODOMIERZ SKRZYDELKOWY prod. APATOR POWOGAZ
JS 6,3 MASTER C+ DN25

5 ZAWOR ANTYSKAZENIOWY typ EA254 DN 40

4 ZAWOR GRZYBKOWY DN 40

PRACOWNIA PROJEKTOW BUDOWLANYCH
BRAZKIEWICZ, HERMAN SP. J.
Lotnikow 15C/17 NIP 956-22-17-092
\Y 87-100 Torur

REGON 340-418-590

TYTUL:

BUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM
ZAPLECZA

INWESTOR

STAROSTWO POWIATOWE W
CHELMNIE

UL. HARCERSKA 1

86-200 CHELMNO

LOKALIZACJA:

DZIAtKA NR 108

OBREB 0003 GRUBNO

JEDN. EWID.: 040406_2 STOLNO

IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN PODHIS:
PROJEKTANT: mgr inz. Artur Herman

MGR INZ. ARTUR HERMAN [ % oo

lbud. be:

KUP/0182/PWBS/15 et Ve, wbdodagonyeh
nr ewid.: KUP/0182/PWBS/15
SKALA: BRANZA:
1:75 SANITARNA

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL RYSUNKU

SZCZEGOL STUDNI WODOMIERZOWEJ

DATA NR RYSUNKU

04.2022 r. IS-07




Taéma sygnalizacyjina z napisem "WODA"

i_wkfatkq metalizowang—ukfadana 50 ¢m

nad grzbietem rury
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PRACOWNIA PROJEKTOW BUDOWLANYCH
BRAZKIEWICZ, HERMAN SP. J.
Lotnikéw 15C/17 NIP 956-22-17-092
\ 87-100 Torurt REGON 340-418-590

TYTUL,

BUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM
ZAPLECZA

INWESTOR

STAROSTWO POWIATOWE W
CHELMNIE

UL. HARCERSKA 1

86-200 CHELMNO

LOKALIZACIA

DZIAtKA NR 108
OBREB 0003 GRUBNO
JEDN. EWID.: 040406_2 STOLNO

TWIE | NAZWISKO NR UPRAVNIEN. Foois:

PROJEKTANT: mgr inz. Artur Herman

MGR INZ. ARTUR HERMAN [{f; %%,
KUP/0182/PWBS/15

oo

or ewid.: KUP/0182/PWBS/15

BRANZA

‘SKALA: '\l
1:100/1:500 SANITARNA

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

TYTUE RYSUNKU

PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY

DATA NRRYSUNKU

04.2022r. 1S-08
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PRACOWNIA PROJEKTOW BUDOWLANYCH
BRAZKIEWICZ, HERMAN SP. J.
Lotnikéw 15C/17 NIP 956-22-17-092
\Y 87-100 Torun REGON 340-418-590

TYTUL:

BUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM
ZAPLECZA

INWESTOR

STAROSTWO POWIATOWE W
CHELMNIE

UL. HARCERSKA 1

86-200 CHELMNO

LOKALIZACJA:

DZIALKA NR 108
OBREB 0003 GRUBNO
JEDN. EWID.: 040406_2 STOLNO

IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN PODHIS:

PROJEKTANT: mgr inz. Artur Herman

MGR INZ. ARTUR HERMAN [ doprisonan ouaria s
KUP/0182/PWBS/15 b oot b b wm

nr ewid.: KUP/0182/PWBS/15

SKALA: BRANZA:

1:100/1:500 SANITARNA

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL RYSUNKU

PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ

DATA NR RYSUNKU :

04.2022 r. IS-09
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LEGENDA:

Instalacja wentylacji mechanicznej — wywiew
Instalacja wentylacji mechanicznej — nawiew
izolowat werq mineralng na folii aluminiowej gr.50mm

Instalacja wentylacji mechanicznej — czerpny
izolowat wengq mineralng na folii adluminiowej gr.50mm

Instalacja wentylacji = tranfesrowa

_.<}._ zawdr wentylacyjny
. przepustnica regulujgca
° przepustnica zwrotna
1) wentylator kanafowy
(sl tiumik kanatowy 9200 L=500mm
® nagrzewnica kanafowa elektryczna 9250 Qgrz=>5,6kW
I} filtr kanafowy EUS
i kratka nawiewna 2 rzedowa z przepustnicq requlujgeq
ZESTAWENIE POMIESZCZEN PARTERU Il FRACONA PROIECTON SO AN G
NR pomieszczenie powierzchnia posadzka %V PP e
87-100 Torurt REGON 340-418-590
1 Przedsionek 1,90m* plytki ceram.
2 tazienka 7,34m* plytki ceram. T
) N BUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM
3 Przedsionek 1,58m piytki ceram. ZAPLECZA
4 Pom. gospodarcze 1,48m* ptytki ceram. INWESTOR
STAROSTWO POWIATOWE W
5 tazienka 14,37’ plytki ceram. CHELMNIE
UL. HARCERSKA 1
6 Pom. gospodarcze 5,53m? piytki ceram. 86-200 CHELMNO
7 Klatka schodowa 14,31m* plytki ceram. E;.:z[;: NR 108
8 Koliounio som’ | piyti cerom SEON, EWID: 10406.2 STOLNO
5 P 08| ol ceram. TR TR GRER o
3 inZ. Artur H
10 Pom. gospodarcze 2,32m* piytki ceram. PZOJEKZTANT' marinz. ArurHerman
MGR INZ. ARTUR HERMAN [, &oaieseial roasonn)
11 Szatnia 23 47m? plytki cerom. KUP/0182/PWBS/1 e M
o ovid: KUPIO182PWBS /15
12 tazienk 17,60m* tytki ceram. e TRANZA
orema A N 175 SANITARNA
13 Przedsionek 2,58m’ plytki ceram. FREAPRORKTY
14 Saatria 2347m? | plyti ceram. PROJEKT TECHNICZNY
P
15 tazienka 17,60m® plytki ceram. RZUT PRZYZIEMIA WENTYLACJA
Lazienka dia .
16 niepefnosprawnych 515m* piyti ceram.
RAZEM 14791m? e TR
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