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1. INWESTOR
POWIAT CHELMINSKI
UL. HARCERSKA 1
86-200 CHELMNO

2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
AMS Projekt Ustugi Projektowe Adam Osinski,
ul. Warynskiego 32-36
Inkubator Przedsigbiorczosci lok. 205
86-300 Grudzigdz

3. PODSTAWA PROJEKTOWANIA
y  Zzlecenie inwestora
y  projekty branzowe
y  obowiazujgce normy i przepisy
y  wytyczne Inwestora

4, PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla o$wietlenia boisk oraz instalacji projektowanego budynku
szatni miejscowosci Grubno.

5. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsza dokumentacja swym zakresem obejmuje wykonanie koniecznych instalacji elektrycznych.
Opracowanie zawiera:
- Ztacza kablowe i rozdzielnice
- instalacje o$wietlenia zewnetrznego
- oSwietlenie wewnetrzne
- zasilanie gniazd i urzadzen
- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
- przeciwpozarowy wytgcznik pradu

6. ZASILANIE OBIEKTU
Do proj. zlacza budynku szatni nalezy doprowadzi¢ kabel ziemny ze ztagcza wt. ENERGA, ktdre bedzie zlokalizowane na
granicy dz. nr 108 z drogg z zapewnionym dostepem z zewnafrz — zgodnie z warunkami przytaczenia ENERGA nr P/
21/105891.



7. BILANS MOCY

RK - Odbiory
X » Moc [kW] ) .
Odbiory llos¢ jednostkowa Pi [kW] kj Ps [kW]
gniazda 230V 4 0,30 1,20 0,30 0,36
pompa ciepta 3 3,00 9,00 0,80 7,20
oswietlenie 1 0,10 0,10 0,80 0,08
R1- Odbiory
) Moc [kwW] ) .
d llos¢ Pi [kW k Ps [kW
Odbiory 0¢ jednostkowa i kw] ) s [kwl
gniazda 230V 28 0,30 8,40 0,30 2,52
instalacje sanitarne 1 5,00 5,00 0,80 4,00
oswietlenie 1 0,50 0,50 0,80 0,40
ZK
. > Moc [kW] . .
Odb Il Pi [kW k Ps [kW
rory 0s¢ jednostkowa kw] ) s [kwl
WLZ RK 1 10,30 10,30 0,74 7,64
WLZR1 1 13,90 13,90 0,50 6,92
stup 2x oprawa 10 0,80 8,00 0,80 6,40

Szacowana moc zapotrzebowana obiektu to 21,0 kW.

8. UKLADNIE KABLI NN

Projektowane kable 0,4kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci minimum 0,7m. Kable uktada¢ na 10 cm podsypce z
piasku, uktadany linig falista z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢
gruntu. Na kabel nasypa¢ 10 cm warstwe piasku i 15 cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folie koloru
niebieskiego o grubo$ci co najmniej 0,5 mm i szerokosci 25 cm. Na koncach kabla pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2m a
przy przepustach rurowych 1,5m. Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy wejsciach do rur
ochronnych nalezy umocowac na kablu opaski opisowe zawierajgce dane . typ kabla, przekroj, dtugos¢, oznaczenie trasy
kabla, skad, dokad, rok utozenia i wykonawca. W rozdzielniach oraz przy ztaczach umocowaé tabliczke grawerowang z wiw
opisem.

Skrzyzowanie proj. kabli 0,4kV z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢ w przepuscie
ochronnym z rury DVK, SRS. Wioty rury ochronnej uszczelni¢ przed zamuleniem.

9. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Oswietlenie terenu nalezy zrealizowa¢ przy uzyciu opraw montowanych na stupach. Zasilanie i sterowanie o$wietleniem
zewnetrznym bedzie realizowane ze ztacza budynku szatni. Sterowanie o$wietleniem zegarem astronomicznym z mozliwo$cia,
recznego zataczenia / wytaczenia.

Zasilanie oSwietlenia zewnetrznego wykona¢ kablem 3-zytowym.

Stupy koricowe nalezy uziemi¢. W stupach nalezy stosowac zaciski typu IZK.

10. ROZDZIELNICE

Rozdzielnica budynku szatni:

- natynkowa

- modufowa

- uktad sieci TN-S

- prad znamionowy ciggty: In <= 100A

- napiecie znamionowe taczeniowe: Un = 400V

- napigcie znamionowe izolacji: Ui = 500V

- klasa ochronnoéci: |

- stopien ochrony: min IP30

- odpornos¢ na uderzenia mechaniczne: min. IK10

- wytacznik gtéwny

- ochronniki przeciwprzepieciowe typu 1+2 (B+C)

- zabezpieczenia obwoddw odbiorczych

- sygnalizacja optyczna obecnosci zasilania — lampki kontrolne
- wykonanie z blachy stalowej o grubo$ci 1,5mm lub tworzywo sztuczne
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- zamykana na klucz

Rozdzielnica kottowni:

- natynkowa

- modufowa

- ukfad sieci TN-S

- prad znamionowy ciggty: In <= 63A

- napiecie znamionowe taczeniowe: Un = 400V

- napiecie znamionowe izolacji: Ui = 500V

- klasa ochronnosci: Il

- stopien ochrony: min IP65

- odporno$¢ na uderzenia mechaniczne: min. IK07
- wytacznik gtéwny

- zabezpieczenia obwodow odbiorczych

- sygnalizacja optyczna obecnosci zasilania — lampki kontrolne
- tworzywo sztuczne

Ztacze budynku:

- Ukfad sieci TN-S

- Prad znamionowy ciagty: In>=63A

- Napiecie znamionowe tgczeniowe: Un = 400V
- Napiecie znamionowe izolacji: Ui = 500V

- Klasa ochronnosci: |1

- Stopien ochrony: min IP44

- Odpornos¢ na uderzenia mechaniczne: min. IK09
- Wytacznik gtéwny

- Zabezpieczenia obwodéw odbiorczych

- Obudowa termoutwardzalna

- Zamykane na klucz

- Odporna na promieniowanie UV

Szafka na inwerter PV:

- Uktad sieci TN-S

- Prad znamionowy ciagty: In<=100A

- Napiecie znamionowe taczeniowe: Un = 400V

- Napiecie znamionowe izolacji: Ui = 500V

- Klasa ochronnosci: Il

- Stopieni ochrony: min IP44

- Odpornos¢ na uderzenia mechaniczne: min. K09

- Wytacznik gtéwny

- Obudowa termoutwardzalna

- Zamykane na klucz

- Odporna na promieniowanie UV

- Zabezpieczenia obwoddw PV, ograniczniki przepie¢, inwerter PV
- wentylacja zapobiegajaca przegrzewaniu inwertera PV

11. OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Instalacje o$wietleniowe wykona¢ przewodami 3- oraz 4- Zytowymi 1,5mm2.

Do wszystkich opraw doprowadzi¢ instalacje z zytg ochronng ,PE” koloru zétto-zielonego.

Okablowanie prowadzi¢ na korytkach elektroinstalacyjnych PCV.

W pomieszczeniach suchych — osprzet IP20; w pomieszczeniach wilgotnych — osprzet bryzgoszczelny o stopniu ochrony min.
IP44.

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym stosowa¢ oprawy wpuszczane, w pozostatych — nastropowe.

Sterowanie oprawami zrealizowac w oparciu o tgczniki oSwietleniowe i czujki ruchu.
Laczniki oswietlenia montowac na wysokosci 1,2m (jesli nie podano inaczej na rysunkach).
Oprawy zewnetrzne przy wyjciach sterowane czujnikami ruchu i zegarem astronomicznym.



12. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO

Ze wzgledu na specyfike obiektu nalezy zastosowaé o$wietlenie awaryjne / ewakuacyjne wykonane zgodnie z normg,
PN-EN 1838:2005.

Projektowane oprawy oznaczone ,Aw’, ,Ew” stuzg do o$wietlenia drég ewakuacyjnych podczas zaniku napiecia w
obwodach o$wietlenia podstawowego.

Nalezy zapewni¢ min. 1Ix na catej dtugosci drogi ewakuacyjnej oraz min. 5lx przy urzadzeniach gasniczych. Zasilanie
opraw z wydzielonych obwoddw rozdzielnicy budynku.

Oprawy wyposazy¢ w autonomiczne moduty awaryjnego zasilania.

Minimalny czas $wiecenia opraw to 1h.

Wszystkie piktogramy wskazujace kierunki ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne wykona¢ w systemie DL (,na jasno”).

Wszelkie uzyte oprawy, osprzet stuzace do o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego powinny mie¢ certyfikat CNBOP.

Do wszystkich opraw doprowadzi¢ instalacje z zytg ochronng ,PE” koloru z4tto-zielonego.

13. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH | ZASILANIE URZADZEN

Zasilanie z projektowanej rozdzielnicy budynku szatni, natomiast w kottowni — z projektowanej rozdzielnicy kottowni.

Instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami YKY 3x2,5 mm2.

Do wszystkich gniazd doprowadzi¢ instalacje z zytg ochronng ,PE” koloru z4tto-zielonego.

Okablowanie prowadzi¢ na korytkach elektroinstalacyjnych PCV. W pomieszczeniach suchych — osprzet IP20; w pomieszczeniach
wilgotnych — osprzet bryzgoszczelny min. IP44.

Gniazda w miare mozliwosci zasila¢ przelotowo lub przewody zasilania gniazd uktada¢ w listwach PCV na przecigciu ptaszczyzn
Sciany i sufitu lub na Scianie 5 cm od podtogi a gniazda zasila¢ odejSciami od puszek rozgateznych.

Stosowac gniazda wtyczkowe z przestonami torow pradowych.

Gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysokosciach od posadzki podanych na rysunku. W przypadku braku informacji na rysunku
gniazda $cienne instalowac na wysokosci 0,25m od posadzki.

14, INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA PV

Na potudniowym spadzie dachu budynku przewidziano moduty fotowoltaiczne (PV).

Lokalizacja inwertera i zabezpieczen — w pomieszczeniu kottowni (zgodnie z rysunkami).

Przyjeto panele Longi 0,375.

Laczna moc zainstalowana to 9,0 kW — zaleznie od mocy i wielko$ci ostatecznie dobranych paneli.

llos¢ paneli — 24 szt.

Potaczenie paneli z inwerterem sieciowym przewidziano kablem solarnym DC 6mm2 poprzez puszke przytaczeniowa,.
Potaczenie szafki PV z rozdzielnicg budynku — okablowanie 5-zytowe.

Inwerter dobra¢ na podstawie ostatecznie dobranych paneli (pod wzgledem mocy, ilosci, liczby tancuchow itp.).

Uwagi montazowe.

Montaz paneli przewidziano metodg inwazyjng (prostsza, tansza) — mocowania wymagaja przebijania hydroizolacji w postaci papy.
Alternatywnie wariant nieinwazyjny to zgrzewanie mocowan z wykorzystaniem tat z papy termozgrzewalnej.

Okablowanie od modutéw PV nalezy przeprowadzi¢ przez dach uszczelnionym przepustem, a nastepnie wprowadzi¢ do puszki
przytaczeniowej pod dachem. Z niej doprowadzi¢ okablowanie do szafki inwertera PV metalowym korytkiem.

Uwaga — nawet po odtgczeniu zasilania sieciowego pod napigeciem moga znajdowac panele PV i przewody DC od nich
wyprowadzone, aparaty w szafce inwertera PV.

Uwaga — urzadzenia mogace znalez¢ sie pod napigciem od instalacji PV pomimo odtaczenia zasilania sieciowego nalezy
oznakowac.

15. INSTALACJA ODGROMOWA
Zgodnie z normg PN-EN 62305-2 wykonane zostaty obliczenia oceny ryzyka zwigzanego wytadowaniami atmosferycznymi,
ktore wykazaty brak koniecznosci stosowania instalacji odgromowej. W uwagi na potrzebe ochrony instalacji fotowoltaicznej na
dachu budynku szatni zastosowano LPS IV.
Sprawdzenie klasy LPS - ponizej wpisane do programu IEC RAC parametry:



Diugoé¢ obiektu (m):
Szerokosé obiektu (m):
Wysokoéé powierzchni dachu (m)*:

Wysoko$¢ najwyzszej czesci dachu (m)*:

* Mierzone od powierzchni gruntu
Powierzchnia réwnowazna (m2):

D
i
oD
R

4555 m2

Linia zasilaiaca:

Inne linie napowietizne:

Liczba linii pr

Rodzaj wprowadzanych linii:
Rodzaj linii zewnetrznych:

Obecnos¢ transformatora SN/nn:

i obiektu:

Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej:
Skutecznos¢ ekranowania obiektu:
Wewnetrzne oprzewodowanie:

Niskie |
Srednia i
Nieekranowane i

Wspédiczynnik polozenia:
Wspdlczynnik otoczenia
Liczba dni burzowych:
Roczna gestosé wyladowan:

Mapa izokerauniczna:

Wyniki

Odosobniony M
Podmiejska M
25 days/year im
25 flasheshm2

Podglad mapy

Inne linie kablowe:

Rodzaj linii zewnetrznych:

Liczba linii przewodzacych:
Rodzaj linii zewngtrznych:

Kabel w ziemi S
Nieekranowane =
Brak transformatora  ~

(] AN
Nieekranowane 5

1 <«|»
Nieekranowane Z

Klasa ochrony LPS:
Srodki ochrony ppoz.:
Ochrona od przepie¢:

ochiony:

Brak LPS b1
Brak Srodkow |

Typ 1 - uiata 2ycia ludzkiego:

Specjalne zagrozenie zycia:

Utrata Zycia wskutek pozaru:

Utrata zycia wskutek przepigé:

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:

Utrata ustug wskutek pozaru:

Utrata uslug wskutek przepie¢:

Typ 3 - trata débr kulturalnyoh:
Utrata ddbr wskutek pozaru:

Typ 4 - staly materiaine:

Specjalne ryzyko strat:
Straty wskutek pozaru:
Straty wskutek przepiec:
Straty porazeniowe:

[Koord. sPD [EC 623054 |

Utrata zycia ludzkiego:
Utrata ustug poblicznych:
Utrata débr kulturalnych:
Straty materialne:

Tolerowane Ryzyko trafierd Ryzyko
[1.00E-05 => [2.39E-07 + [2,28E-06 = [2.52E-06
[1.00E-03 =>  [0,00E+00 +  [0,00E+00 = [0.00E+00
[1.00E-03 => [0.00E+00 +  [0,00E+00 = [0,00E+00
[1.00E-03 => [2,28E-06 +  [2,02E-04 = [2,04E-08

Ponizej — wyniki obliczer doboru LPS z programu I[EC RAC:

T ryzyko strat:

Niski poziom paniki
Inne obiekty
Nie dotyczy

L«

L«

Brak ustug 5
Brak uslug -

Brak ddbr kulturalnych -

Brak specjalnego zagrozeniz -
Inne obiekty
Inne obiekty
Brak ryzyka porazenia

na 1.000

Ledledle

|

Niniejszy program jest pomocny w analizie
réznych czynnikdw przy ocenie ryzyka strat
piorunowych. Nie ma mozliwosci uwzglednienia
wszystkich elementéw projektowych, ktére

moglyby czynié obiekt mniej lub bardziej
podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych
przypadkach czynniki osobowe i materialne
moga by¢ bardzo wazne i powinny by¢

Obliczenia

dodatkowo uwzglednione w obliczeniach.




NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD Edition

005-01

Project: PROJECT 1

Wyniki odnoszace sie do powierzchni zbierania i czestosci:

Ad - powierzchnia rownoowazna zbierania bezposrednich trafien w obiekt ‘g ggg ;\"ags.hes/year
Nd - srednia roczna liczba bezposrednich trafien w obiekt +

Am - powierzchnia zbierania frafiers pobliskich powodujacych napiecia indukowane w oblekcie 31532;0”2 "'f

Nm - srednia roczna liczba trafien pobliskich indukujacych przepiecia w obiekcie ’ asheslyear
Ac1 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafien w linie napowietrzna ‘3501351‘ ;%es/ye ;
NL1 - érednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafien w linie napowietrzna ' Al
Al - powierzchnia zbierania trafien pobliskich wzgledem linii napowietrzne| 1 ggg Rmh'"?

NI - érednia roczna liczba trafien pobliskich wzgledem linii napowietrznej, indukujacych w niej szkodliwe przepiecia v asnes/year
Ac2 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafien w linie kablowa 510%‘:‘ rans%esf =
NL2 - $rednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafien w linie kablowa 4 ¥
Al2 - powierzchnia zbierania posrednich trafien w linie kablowa 35:931”? th

NI2 - srednia roczna liczba trafien pobliskich wzg\edem linii kablowej, indukujacych w niej szkodliwe przepiecia : ashes/year

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:

RA1 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz | na zewnatrz bezposrednio trafionego obiektu 4 ,56E-09
RB1 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w 8biéE-08
RC1 - ryzyko awarli urzadzen elektrycznych/elekironicznych wskutek przepieé przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00
RM1 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elekironicznych wskutek przepiec przy trafieniach w pablizu obiekiu 0,00E+00
RU1 - ryzyko groznych napieé krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnalrz obiekiu przy trafieniach w linie 1,64E-09
RV1 - ryzyko szkod powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 1,64E-07
RW1 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w linie 0,00E+00
RZ1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy trafieniach w poblizu linii 0,00E+00

Typ 2 - utrata podstawowych uslug:
RB2 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechamcznym\ i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w 0t06E+00

RC2 - ryzyko awarli urzadzen elektrycznych/elekironicznych wskutek przepieé przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00
RM2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy trafieniach w poblizu obiektu 0,00E+00
RV2 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja. skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 0,00E+00
RW2 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w linie 0,00E+00
RZ2 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy frafieniach w pablizu linii 0,00E+00

Typ 3 - utrata débr kulturalnych:
RB3 - ryzyko szkod powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w 0t08E+00
RV3 - ryzyko szkéd powadowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 0,00E+00

Typ 4 - straty materialne:

RA4 - ryzyko groznych napie¢ krokowych | dotykowych wewnatrz i na zewnatrz bezposrednio trafionego obiektu 0,00E+00
RB4 - ryzyko szkod powodowanych pozarem, eksplozia, skutkami mechanicznymi | chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w 4156E-07
RC4 - ryzyko awarii elektrycznych/elektronicznych urzadzen wskutek przepiec przy bezposrednich trafieniach w obiekt 1,37E-06
RM4 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy trafieniach w poblizu obiektu 1,58E-04
RU4 - ryzyko groznych napiec¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnalrz obiekiu przy trafieniach w linie 0,00E+00
RV4 - ryzyko szkod powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy rafieniach w linie 8,18E-07
RW4 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy trafieniach w linie 1.64E-05
RZ4 - ryzyko awaril urzadzen elekirycznych/elektronicznych wskutek przepieé przy trafieniach w poblizu linii 4,03E-04
IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3 Database: Version 1.0.3 NC

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright ® 2005, IEC. All rights reserved.
Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikéw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwosci uwzglednienia wszystkich
elementow projektowych, kiére moglyby czynic obiekt mnigj lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki

osobowe i materialne moga by¢ bardzo wazne i powinny byc dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania
w powiazaniu z norma |EC 62305-2.

W celu ochrony modutéw fotowoltaicznych na dachu budynku przewidziano instalacje odgromowa,

Dla IV klasy instalacji odgromowej (LPS):
- $rednie odlegto$ci pomiedzy przewodami odprowadzajacymi — max 20m
- wymagana warto$¢ rezystancji uziomu R<10Q

Dla budynku przewidzie¢:
- na dachu zwody poziome oraz iglice
- przewody odprowadzajace pionowe — na wspornikach izolowanych

9



- uziomy szpilkowe

Wszystkie urzadzenia wystajgce ponad powierzchnie dachu nalezy chroni¢ za pomocg iglic odgromowych — zgodnie z
rysunkami.

Zwody poziome na dachu wykona¢ z drutu FeZnfi8mm. Przewody uktada¢ na klejonych wspornikach izolowanych.

Zwody pionowe wzdtuz $cian budynku montowa¢ na wspornikach izolowanych 15 cm od $ciany.

Proj. ztacza kontrolne ZK nalezy wykonac taczac przewody odprowadzajace pionowe z bednarkg potaczong z uziomem budynku.

Wszystkie podziemne metalowe elementy obiektow i urzadzen instalacji podziemnej znajdujace sie w odlegtosci nie
wigkszej niz 2m od uziomu instalacji odgromowej, nalezy potaczy¢ z uziomem instalacji odgromowej. Wszystkie elementy
wystajgce ponad powierzchnie dachu nalezy chroni¢ poprzez ustawienie w poblizu obiektu gtowic odgromowych wykonanych z
preta FeZn minimum fi15mm i wysokosci 3m.

Po wykonaniu prac dokona¢ pomiaréw opornosci uziemienia. Najwigksza dopuszczalna warto$¢ rezystancji wypadkowe;
uziemienia nie moze by¢ wieksza od 10ohm w przypadku nieuzyskania wymaganej rezystancji w porozumieniu z inspektorem
nadzoru nalezy wykonac uziom otokowy lub zabudowa¢ dodatkowe uziomy pionowe wykonane z preta FeZnfi20mm o
odpowiedniej diugosci.

16. WYLACZNIKI PPOZ

Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP) kottowni zainstalowa¢ w istn. ztaczu kablowym zasilajacym kotfownie.
Lokalizacja przycisku PWP wg rysunkéw projektu.

Przyciski PWP oznaczy¢ zgodnie z Polskg Normg dotyczaca znakow bezpieczenstwa oraz technicznych srodkdw
przeciwpozarowych.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien wytgczac tylko te odbiory, ktorych dziatanie nie jest niezbedne w przypadku pozaru.
Do przycisku PWP doprowadzi¢ przewod ognioodporny 5-zytowy (do przycisku i jego sygnalizacji).

Odciecie doptywu zasilania w energie elektryczng przeciwpozarowym wytacznikiem pradu nie bedzie powodowa¢ samoczynnego
zatgczenia sie drugich zrodet energii elektrycznej.

Przeglady przeciwpozarowego wytacznika pradu i przyciskow nalezy przeprowadza¢ co najmniej raz w roku. W ramach testow
okresowych nalezy sprawdzic:

- uruchomienie wytacznika przyciskiem

- Ciggtos¢ obwodow

- czytelnos¢ oznakowania

- wizualnie ogolny stan przycisku

Daty oraz wyniki préb nalezy odnotowa¢ w protokole.

17. UWAGI KONCOWE
Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy przygotowa¢ Projekt Wykonawczy.
Stosowac¢ materiaty posiadajace atesty, aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania,
Podczas wykonywania robét bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP,
Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy korzysta¢ z projektéw branzowych,
Po wykonaniu instalacji wykona¢ niezbedne pomiary a zwlaszcza pomiary skutecznosci wytaczania zwaré,
Zastrzegam, ze wszelkie zmiany niniejszej dokumentacji moga by¢ dokonywane wytgcznie za zgodg AMS Projekt. Dotyczy to w
szczegblnosci rozwigzan materiatowych.
W przypadku wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z niniejszg dokumentacja, a takze stwierdzenia istotnych odstepstw
od tej dokumentacji, AMS Projekt zgtosi zadanie wstrzymania tych robot, o czym powiadomi wiadze budowlane. Podstawa
prawna: art. 21 i art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami).
Projekt chroniony jest Prawem Autorskim,
Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celdéw niz inwestycja, ktérej bezpo$rednio on dotyczy, wymaga zgody
autoréw,



18. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Oswiadczenie

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgeege® 0 sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany ADAM OSINSKI

(imig i nazwisko projektanta)

WAM/0064/PWOE/11

(nr uprawnien proj.)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm)
zgodnie z art. 34 ust. 3 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt techniczny opracowany dla: .
POWIAT CHELMINSKI
UL. HARCERSKA 1, 86-200 CHELMNO

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

BUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
DZIALKA NR 108, OBREB: GRUBNO 0003, 86-212 STOLNO

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych)

dotyczacy:

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

18.03.2022r. ...
(podpis)

* Niepotrzebne skreslié
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ZF6-Y8W-1J1 *

Pan Adam Osiriski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0107/11

adres zamieszkania ul. Narutowicza 20/7, 86-300 Grudziadz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

P jest primicowy



o PROJEKT TECHNICZNY
rojekiu: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
Branza: ELEKTRYCZNA — INFORMACJA BIOZ
- BUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM
ookt ZAPLECZA

DZIALKA NR 108
Adres: OBREB: GRUBNO 0003
86-212 STOLNO

POWIAT CHEXMINSKI
Inwestor: UL. HARCERSKA 1
86-200 CHELMNO

Funkcja: Imie i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
Projektowat: | mgr inz. Adam Osinski WAM/0064/PWOE/
11
Opracowat:

Sprawdzit:




1. INWESTOR
POWIAT CHELMINSKI
UL. HARCERSKA 1
86-200 CHELMNO

2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
AMS Projekt Ustugi Projektowe Adam Osinski,
ul. Warynskiego 32-36
Inkubator Przedsigbiorczosci lok. 205
86-300 Grudzigdz

3. PODSTAWA PROJEKTOWANIA

a)
b

@D

o O
—_—— =

Zlecenie inwestora

projekty branzowe

obowigzujgce normy i przepisy

projekty branzowe

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

4. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej
,BUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM ZAPLECZA®
DZIALKANR 108, OBREB: GRUBNO 0003, 86-212 STOLNO

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI.

a)

Kazdy element robdt budowlanych podlegajacy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

a)
b)

¢)
d)
)

@D

oo oA
==

Transport na terenie placu budowy

Przejscia dla ruchu pieszego — pracownicy budowlani i nadzér

Przenoszenie cigzardw (reczne i mechaniczne)

Wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1.5m oraz wykopdw o
bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3.0m

Roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5.0m, prace na rusztowaniach podczas
montazu i przy pracach wykoniczeniowych

Przewiduje si¢ wygrodzenie placu budowy

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczeniem gruntu

Roboty zwigzane z montazem elementéw prefabrykowanych, ktorych masa przekracza 1.0t.

Do artykutdbw o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy mozna zaliczy¢
rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe. Nalezy je przechowywaé w magazynie zgodnie z
zaleceniami producenta. Nie wolno dopuszcza¢ do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami
chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.

Prace pod napieciem
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Transport materiatdw na budowe oraz na placu budowy (dopuszczalny cigzar materiatéw, praca urzadzen
transportowych)

Praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne)

Praca urzadzen elektromechanicznych

Odpady polietylenowe od kabli

Odpady aluminium od kabli

7. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

a)

b)

c)

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petienia nadzoru nad przestrzeganiem na
placu budowy przepisdbw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcoéw
przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzenr w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni mie¢ wykonane aktualne niezbedne badania
lekarskie oraz powinni zostaC przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez osobg do tego
upowazniona,

Przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:

- Posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska pracy
- Uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonej pracy

d)

e)

Roboty szczegélnie niebezpieczne mogg byé wykonywane wytacznie przez pracownikow specjalnie w tym
kierunku przeszkolonych
Wytyczne w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTW(_)M WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE

Ogrodzenie terenu budowy z wykonaniem oddzielnej bramy dla pojazdéw i oddzielnej dla ruchu pieszego
Szeroko$¢ drog komunikacyjnych dostosowac do uzywanych $rodkéw transportu i nasilenia ruchu

Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowaC i ogrodzi¢ poreczami (szczegolnie strefy wykopow i montazu
konstrukcji) badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi

Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz
dobrze o$wietlone zgodnie z obowigzujacymi normami.

Przy wykonywaniu prac na wysokosci powyzej 2,0m, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ barierkq sktadajaca
sie z deski kraweznikowej 0,15m i poreczy ochronnej na wysokosci 1,1m

Zabezpieczenie pracownikéw w $rodki ochrony indywidualnej (odziez, nakrycia gtowy, obuwie ochronne —
zawsze; stosowanie okularéw ochronnych — wg potrzeb; stosowanie kurtki przeciwdeszczowej — wg potrzeb)
Zabezpieczenie pracownikow przy wykonywaniu prac na wysokosci

Zabronione jest przenoszenie cigzardw przekraczajacych maksymalny udzwig wciggarki

Zabronione jest przebywanie 0sob pod zawieszonym ciezarem

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow

Jezeli roboty wykonywane sg w odlegtosci wigkszej niz 500m od punktu pierwszej pomocy , w migjscu pracy
powinna znajdowac si¢ przenosna apteczka

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i policji.

Prace spawalnicze w budynkach prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem uzytkownika.

Zabrania sie prowadzenia prac spawalniczych w poblizu elementéw palnych.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem ziemi (zagrozenie zasypania pracownikow ziemig) oraz
wygrodzi¢ i oznakowac tasma ostrzegawcza.

9. UZYTKOWANIE BUDOWLI DOCELOWE

a)

Nalezy przeprowadza¢ okresowg 0gdlng kontrole stanu technicznego zmienionych instalacji.



10. SPIS RYSUNKOW

Nr

E-1
E-2
E-3
E-4
E-5

Nazwa rysunku

PZT

RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE ZASILAJACE
RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA OSWIETLENIOWA
SIATKA EKWIPOTENCJALNA

INSTALACJA ODGROMOWA

skala
1:500
1:100
1:100
1:100
1:100



roj. rozdzielnica budynku

). fozdzielnica kotlowni RK

zasllanie
inwerter PV
listwy
Hce
/ (6]
2H

LEGENDA:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ro]. zigeze kablowe budynku

Rozdzielnica modutowa podtynkowa

Rozdzielnica modutowa natynkowa

proj a zasilajgca

Gniazdko wtyczkowe pojedyricze seria ramkowa ramka pojedyricza P44
Gniazdko wtyczkowe pojedynicze seria ramkowa ramka pojedyficza
Gniazdko wtyczkowe podwojne 2x1 seria ramkowa ramka podwojna 1P44

Gniazdko wtyczkowe podwojne 2x1 seria ramkowa ramka podwéjna
Punkt zasilajgcy urzagdzenie 230V,
zasilanie poprzez gniazdko IP44 n.t.

<[

Punkt zasilajgcy urzadzenie 400V, zasilanie
poprzez gniazdko 3P+N+PE 16A IP55 n.t.

Gniazdko wtyczkowe pojedyricze IP44 - zasilanie
suszarki do rak

f 8 e

UWAGI:
- Instalacje wykona¢ przewodami ukiadanyi
- pod tynkiem w $cianach murowanych i Zelbetowych
- w posadzce rurkach instalacyjnych,
- w plytach GK w rurkach instalacyjnych,
- nad stropem podwieszonym na korytach kablowych, listwach instalacyjnych
lub rurkach instalacyjnych,
- wyjécie na zewnatrz przewodami YKY lub w rurkach,
- Gniazdka wtyczkowe zasila¢ przelotowo lub przewody zasilania gniazd uktada¢ nad
[listwa wyréwnawcza PV stropem a gniazda zasila¢ odejsciami od puszek rogateznych,
- W tazienkach wykona¢ lokalne potgczenia wyréwnawcze przewodem LgY4 i
polgczy¢ z szyng MSU, przytaczy¢ wszystkie metalowe urzadzenia (jezeli inst. sani
wykonane begda z materiatéw przewodzacych), szyny MSU polgczy¢ z szyng GSU w
rozdzieln
- Wszystkie gniazdka wtyczkowe stosowac z przestonami toréw pradowych,
- Plan instalacji rozpatrywa¢ wraz ze schematami rozdzielni elektrycznych,
- Instalacje zasilania urzadzen technologicznych, wiz, o$wietleniowa nalezy wykonac¢
zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41-2009 tj. w sieci typu TN-S jako pigciozylowg
(L1, L2, L3, N, PE) i jako trzyzytowg (L, N, PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie zyly
neutralnej oraz ochronnej ,PE”",
- Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan innych producentéw o parametrach nie
| gorszych,
ZESTAWIENIE POMIESZCZER PARTERU
I NR pomieszczenie pawierzchnia posadzka
1 Przedsionek 1,90m” plytki ceram.
2 tazienka 7,34m* plytki ceram.
L 3 Przedsionek 1,58m* plytki ceram.
4 Pom. gaspodarcze 1,48m’ plytki ceram.
| 5 tazienka 14,37m* plytki ceram.
[ Pom. gaspodarcze 5,53m* piytki ceram.
— 7 Klatka schodowa 14,31m* plytki ceram.
8 Kotfownia 5,93m’ plytki ceram.
9 Przedsionek 3,28m* plytki ceram.
10 Pom. gospodarcze 2,32m’ plytki ceram.
1 Szatnia 2347m* plytki ceram.
12 tazienka 17,60m* plytki ceram.
13 Przedsionek 2,58m? piytki ceram.
14 Szatnia 2347m* plytki ceram.
15 tazienka 17,60m’ plytki ceram.
tazienka dia .
16 niepelnosprawnych 5,15m° piyli ceram.
RAZEM: 147,91m’
INSTALACJE ELEKTRYCZNE o.wmm%é» OBIEKTOW SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM Funkgj i Nazwisk Podpis e
unkcja I Nazwisko pis
— ZAPLECZA RZUT PRZYZIEMIA -
§ mgr inz. Adam Osiiski INSTALACIE ZASILAJACE
Co— INWESTOR: Projektowal | or WAM/0064/PWOE/11
POWIAT CHELMINSKI Brania Faza projokiu [Numer ysunku
ul. HARCERSKA 1, 86-200 CHELMNO IE PT
tel: +4850160 2285 ADRES INWESTYCJI: m N
e-mail: biuro@amsprojektpl dz. nr 108, obr. Grubno 0003, Opracowat - - Data Skala -
hitp://www.amsprojekt pl/ 86-212 Stolno 03.2022| 1:100
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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tacznik pojedynczy p.t.
tacznik swiecznikowy p.t.
tacznik $wiecznikowy IP44 p.t.
tacznik pojedynczy IP44 p.t.

Czujka ruchu i obecnosci 360 stopni

Czujka ruchu i obecnosci 360 stopni PD4N-1C-C

BDLUX LIMIT K WALL LED 2200Im 16W montowana nad lustrem
oprawa zewngtrzna MERVALED S LED 14W IP54 750LM
(sterowanie czujnikiem ruchu)

OMS s.ro. UX-PLAST 2 LED OPAL 16W 1450im 840
OMS s.r.o. UX-PLAST SI1 M 38W 4050Im 840

OMS s.r.o. UX-TDO I ECO LED L OPAL 68W 9300im 840
OMS s.r.o. UX-TDO Il ECO LED M OPAL 43W 6000Im 840
OMS POLSKA PLAST B 25W 2300Im 4000K 80Ra

iTECH M2 NM 1H AT

iTECH W1 NM 1H AT

iTECH S1 NM 1H AT

ONTEC S M1 NM 1H AT

ONTEC S M1 M 1H AT "pikt"

ONTEC S W1 COLD NM 1H AT

ORBIT AREA LED2 AT 1H (nastropowa)
przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu (PPWP) kottowni

UWAGI - Oswietlenie:
- Wszystkie zastosowane oprawy oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego powinny posiada¢

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

certyfikat CNBOP.

- Instalacje wykona¢ przewodami ukladanymi:

NR pomieszczenie powierzehnia posadzka - nad stropem podwieszonym na korytach
| i Praedsionek 19ort | g caam. | O e o 1P rurach
2 tazienka 7,34m* plytki ceram. - w czesciach technicznych na korytkach
. kablowych oraz w rurkach instalacyjnych
L S Przedsionek 1,56m* piytki ceram. - wyjscie na zewnatrz kablami w rurkach
1 Pom. qospodarcze 1 48m? piytki ceram. - Okablowanie - zgodnie z zaleceniami rozporzgdzenia
! CPR dla danej klasy budynku - budynek klasy ZL
| 5 tazienka 14,37m* piytki ceram. - Plan instalacji rozpatrywa¢ wraz ze schematami
6 Pom. gospodarcze 5,53m* piytki ceram. rozdzielnic elekirycznych
. ' . - Stosowac osprzet o stopniu szczelnosci co najmniej:
L] 7 Klatka schodowa 14,31m? plytki ceram. - 1P44 - w pomieszczeniach technicznych,
- wilgotnych i w miejscach narazonych na kontakt z
8 Kotfownia 5,93m* pytki ceram. bryzgami wody,
9 Praedsionek 3.28m? Dyt ceram. - IP20 - w pomieszczeniach biurowo-socjalnych
! - Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
10 Pom. gospodarcze 2,3Im* piytki ceram. PN-HD 60364-4-41-2009 tj. w sieci typu TN-S jako
N X pieciozytowa (L1, L2, L3, N, PE) i jako trzyzytowa (L, N,
" Szatnia B47m° | piyti ceram. PE) stosujac prowadzenie oddzielnie zyly neutralnej
12 tazienka 1760m | phtki cram. | N oraz ochronnej ,PE”
- Punkty o$wietleniowe w miare mozliwosci zasilaé
13 Przedsionek 2,58m* piytki ceram. poprzez puszki rozgalezne z zastosowaniem zaciskéw
" 2 . WAGO w puszkach
4 Szatria ,47m i ceram. - Przed przystapieniem do zaméwienia opraw nalezy
15 tazienka 17,60m’ piytki ceram. zweryfikowaé typ opraw z zastosowanym sufitem. W
Tazienka dia N N przypadku rozbiezno$ci oprawy wymienia¢ 1:1
16 niepefnosprawnych 515m piyKT ceram.
RAZEM: 147,91m*
INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: ) i . i [k
BUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM Funkcja Imig | Nazwisko Podpis RZUT PRZYZIEMIA -
— ZAPLECZA INSTALACJA
C—— INWESTOR: Projektowal __M__‘.m,“,\_ww_\wmmﬁ%&ﬁmﬁ 1 OSWIETLENIOWA
POWIAT CHELMINSKI Branza Faza projekiu: | Numer rysunku:
uL. HARCERSKA 1, 86-200 CHELMNO IE PT
+ 48501 60 22 85 ADRES INWESTYCJI: m w
ro@amsprojekt.pl dz. nr 108, obr. Grubno 0003, Opracowat - - Data Skaia -
86-212 Stolno 03.2022| 1:100
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instalacjg
odgromowa

SRNE

LEGENDA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Proj. siatka wyréwnania potencjatéw
wykonana bednarkg FeCu min. 25x4 utozona wzdtuz $cian podwalinowych

—  — Proj. siatka wyréwnania potencjatéw wykonana bednarkg FeCu min. 25x4
utozona pod posadzka lub w posadzce
—5 Wyprowadzenie punktu PE z siatki ekwipotencjalnej
—0—

Potgczenia skrecane do zbrojenia stupéw Zelbetowych,
do stupéw stalowych oraz do’stép fundamentowych

zmé- Szyna MSW, szyna wyréwnawcza w skrzynce pt
Proj. siatka wyréwnania uoﬁm:oﬁ_mas\ wykonana bednarkg FeCu min. 25x4
—— — ufozona na scianach na uchwytach
Proj. siatka wyréwnania potencjatéw wykonana bednarkg FeCu min. 25x4
~  ulozona na $cianach na uchwytach nad drzwiami

Uwagi - Siatka wyréwnania potencjatéw:
- Siatke ekwipotencjalng wykonac¢ bednarkg typu FeCu

- Bednarke uktada¢ w materiale jednorodnym (nie na
v styku warstw), bednarke uktadac na sztorc
- Materiat jednorodny - podbudowa lub pod podbudowg
- Siatke potgczy¢ z uziomem fundamentowym
do ztacza - Do siatki ekwipotencjalnej nalezy podpig¢ wszystkie
stupy stalowe
oraz zbrojenie stupéw zelbetowych
- << 3m.¢_.wnc .Uomwaoim.aw rozdzielnic wyprowadzi¢ @m/ FeCu 25x4 do
uziom i podpig¢ do zacisku PE nastepnego
- Polaczenia wyréwnawcze lokalne wykonaé stupa / stopy
LgY16mm2, LgY6mm2 ‘emienie sh
Do siatki podpia¢ wszelkie wigksze masy metalowe: E
- hydranty
- rozdzielacze CO, CWU, FeCu 25x4 do nastepnego
- stalowe kominy, stupa / stopy, utoz. na sztorc
- koryta kablowe, Stopa fundament.
- zaciski PE w rozdzielnicach, S
- konstrukcje tj. ramy wigkszych urzadzen,
- szafy serwerowe, Ztacze krzyiowe
- kanaty wentylacyjne, lub potaczenie spawane .
1 - rury wodne, zabezpieczone antykorozyjnie Zbrojenie stoj
\ FeCu25x4 minimalna dtugoéc
Ll ZESTAWENIE POMIESZCZEN PARTERU bednarki w stopie 2,5m
NR pomieszczenie powierzchnia posadzka Stopa fundamentowa
- WIDOK Z GORY
1 Przedsionek 1,90m* plytki ceram. —_—
2 tazienka 7,34m* plytki ceram.
| 3 Przedsionek 1,58m’ piytki ceram.
4 Pom. gospedarcze 1,48m’ piytki ceram.
I 5 tazienka 14,37m* piytki ceram. _‘J
6 Pom. gospodarcze 5,53m* piytki ceram. 7 L
I 7 Klatka schodowa 14,31m? piytki ceram. C bednarka
N \\\\\\\\\T\ FeCu25x4 spawana
8 Kottownia 5,93m? piytki ceram. — do zbrojenia,
" toz t
potgezenie 2 9 Przedsionek 3,28m* plytki ceram. : | wioena nasziore
instalacja
odgromowg 10 Pom. gospodarcze 2,30m’ piytki ceram.
" Szatnia 23,47m* piytki ceram.
12 tazienka 17,60m* plytki ceram.
13 Przedsionek 2,58m’ piytki ceram.
14 Szatnia 23,47m* plytki ceram.
15 tazienka 17,60m’ plytki ceram.
tazienka dia 2 N
16 niepefnosprawnych 515m piyKT ceram.
RAZEM: 147,91m*
INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: ) i o . [Ttk
BUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM Funkcja Imig i Nazwisko Podpis
ZAPLECZA
T — SIATKA EKWIPOTENCJALNA
§ mgr inz. Adam Osiiski
Co— INWESTOR: Projektowal | o WAM/0064/PWOE/11
POWIAT CHELMINSKI Brania Faza projekiu  [Namer rysunka
ul. HARCERSKA 1, 86-200 CHELMNO IE PT
: +48501602285 ADRES INWESTYCJI:
e-mail: biuro@amsprojek. dz. nr 108, obr. Grubno 0003, Opracowat - - Data Skala -
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LEGENDA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

modut fotowaltaiczny Longi 0,375

Proj. ztacze kontrolne i uziom szpilkowy

Proj. zwody poziome wykonane drutem FeZn fismm

@  Iglice H=0,5m ustawione w odlegtosci min 0,4m od obiektu chronionego

@®  Proj. zlacze krizyzowe

UWAGI:

Instalacja odgromowa:

1. Instalacje odgromowg wykonaé zgodnie PN-EN 62305

2.W tkie pr i niep odzace elementy budowlane oraz
instalacyjne wystajgce ponad powierzchnig dachu chroni¢ przy pomocy
odgromowych podtgczonych do instalacji odgromowej

3. Ztgcza drut y do uzi

4. Zwody poziome wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy 8mm
5. Przewody odprowadzajace pionowe wykonac drutem FeZn fismm na
wspornikach izolowanych

6. Opornosé uziomow nie wigksza niz 10Q

- dla LPS IV przyjeto toczaca kule R=60m, katy ochrony dla LPS IV

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: ) ] o [
BUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM Funkcja Imig i Nazwisko Podpis
ZAPLECZA
—
INSTALACJA ODGROMOWA
§ mgr inz. Adam Osiiski
Co— INWESTOR: Projektowal | or WAM/0064/PWOE/11

POWIAT CHELMINSKI Brania Faza projektu [Namer rysunka
ul. HARCERSKA 1, 86-200 CHELMNO IE PT

i oo resaeh AORES 468, obi- Grubno 0003, Opracowal o s E-5

e-mail: biuro@amsprojek!. - , obr. 3 pracowal -
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