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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust.3d z dnia 7 lipca 1994 r. ustawy Prawo Budowlane

(Dz. U. 2023 poz. 682 z pozniejszymi zmianami) oswiadczam, Ze:

PROJEKT TECHNICZNY.:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ

Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW DO SIEDMIU BUDYNKOW MIESZKALNYCH

JEDNORODZINNYCH DWULOKALOWYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWE)

na dziatkach o nr ewid.: 1496/1, 1493/7, 1492/7 obreh: 210 BIALA, jedn. ewid. 186301_1

Rzeszow zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-762-3WG-RKZ *

Pan Jerzy Zbigniew Grad o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0116/06

adres zamieszkania ul. Polna 7, 37-100 tancut
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej [zby [nZynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danyeh w niniejseym zaswiadezeniu moina sprawdzic za pemocg numery werylikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wladciwe] Okregowej izby Iniynierdw

Budowniciwa.
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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig w Rzeszowie

TT-401/890/2022 Rzeszdw 13-04-2022

Anna KOSIOR
35-105 Rzeszow ul. I'wonicka 50A/2

; WARUNKI TECHNICZNE
budowy sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej na dzae 1496/1 obr. 210 przy
ul, Sikotskiego w Rzeszowie, wydane na wniosek Inwestora,

W zwigzku z umows zawarta pomiedzy Anna Kosior a ATK Development Sp. z o.. 0. —

Losiadaczem” sieci wodociagowej ®110mm_oraz sieci kanalizacji sanitarnej ®200mm, dotyczaca

wihaczenia do w/w sieci tut. przedsiebiorstwo wydaje nastepuiace warunki techniczne:

I. Przyfaczenie do wodociagu.

1) Doptowadzenie wody mozna wykonaé z wodociagu z rur ®110mm zaznaczonego na zalaczonej mapie
kolotem niebieskim. -

2) Sie¢ wodociggowa nalezy wykonaé z rur PE-125mm klasy PE100 SDR17 na ci$nienie 1,0 MPa

3) Projektowane zasawy wodociggowe nalezy ptzewidzieé z zamknigciem migkkim. Dla zasuw
zlokalizowanych w terenach utwardzonych stosowaé obudowy teleskopowe.

4) Wiaczenie do wskazanego wodociagu wykonaé wg ,,Wytyeznych do projektowania” zamieszczonymi
na stronie internetowej www.mpwik.rzeszow.pl.

5) Na wykonanym wodociagn przed zasypaniem ulozyé tadme lokalizacyjno-ostrzegaweza z wihiadks
metalows na glebokosci 40 cm od terenu.

I1. Przytaczenie do kanalizacji sanitarnej.

1) Informujemy, e ze wzgledu na 1zedne terenu przedmiotowej dziatki i rzedne posadowienia istniejacej
kanalizacji sanitarnej nie ma technicznych mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia éciekdw do
miejskiej kanalizacji. Istnieje mozliwo$é odprowadzenia $ciekéw do kanalu sanitatnego @ 200mm,
zaznaczonego na zalgczonej mapie kolorem brazowym, poprzez przepompownig $ciekdw.
Przepompowni¢ $ciekéw nalezy zaprojektowaé wg wytycznych, ktére stanowia zalacznilk do
niniejszych warunkdw.

2) Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjna nalezy wykonaé z rur ligch PVC-U SN8 o érednicy ®200mm.

3) Przed wijczeniem do istniejcej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac studnie rozprezna.

II1. Uwagi i zalecenia.

1) Wiaczenie do wskazanej sieci wodociagowe] nalezy zlecié w Dziale Sieci tut. Przedsiebiorstwa lub
wykonaé pod nadzorem MPWiIK — Rzeszdw.

2) Wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé pod nadzorem MPWIilK Rzeszéw.

3) Na powyzsze nalezy opracowaé dokumentacje projektows zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
i przepisami z nim zwigzanymi.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wedaciagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.

‘ ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszéw Sl
l'tZESZOW Sad Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541, NIP: 813-33-36-039  PRZETARGOW
stolicainnowacjl — Bpg 100022197, tel. 17 85 09 600, fax: 17 85 09 658 : PUBLICZNYCH

email: sekretariat@mpwik.rzeszow.pl, www.mpwik.rzeszow.pl



4) W tutejszym przedsiebiotstwie nalezy uzgodnié projekt branzowy wykonany zgodnie z ,,Wytycznymi
dla Inwestora” zamieszczonymi na stronie internetowej www.mpwil.rzeszow.pl.

5) Matetialy zastosowane do budowy uzbrojenia musza spelniaé warunki okreélone w Ustawie z dnia
16 kwietnia 2004t. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nt 92 poz. 881 z poZniejszymi zmianami), oraz
watunki zawatte w odpowiednich normach przedmiotowych .

6) Warunki sa wazne z zalacznikiem graficznym. W przypadku nie podjecia realizacji przytaczenia do sieci

niniejsze warunki tracq waznosé po uplywie dwéch lat.
7) Roboty budowlane wykonywaé moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.
~ 8) Wykonane roboty budowlane pmed zasypaniem nalezy zglosié do odbiotu w Duziale Sieci tut.
przedsighbiorstwa, ; :
9) Do odbioru koficowego nalezy przediozy¢ dokumenty zgodnie z pkt 5 Proceduty Przylaczenia do
Sieci Wod — Kan zamieszczonej na stronie internetowej www.mpwik.rzeszow.pl lub dostepne;
w siedzibie tut. przedsighiorstwa — pok. nr 4. '

Zalgcznild:
plan sytuacyjno-wysokosciowy
wytyczne do projektowania przepompowni Sciekéw
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.o ' Zalgeznik do warunkéw techmcznych

Wytyezne do projektowania pmepomimwni ciekéw

Szafa sterownicza zgodnie z wytycznymi.
Zaprojektowad maszt antenowy
Wykonat dwustronne zasilanie w energie elekiryczng lub zastosowaé agregat
pradotworezy.
- Ztgeze liczaikowe zamontowaé w ogrodzeniu (mozliwoséé odegytu pxzez inkaseita),
Minimalna étednica ruro clqgu ttocznego 90 mm,
Na rurociggu focznym zaprojektowaé przyltacz pod weza sirazackiego @50.
Na rurociggu tlocznym zaprojektowaé przeplywomierz.
Na naptywie zastosowaé zasuwe zamykajaca naplyw.
Wykuplony io grodzony teren, g
10 Mozliwoss dojazdu samochodu specjahstycmego
1l. Sugerowana pompa o mocy siluika min, 2, 0 kW,
12. Zamiast bramki Jed.ua duza bramamm 5 m szerokodci.
13. Wewnqtma érednica ) przepompowm min. 1 500 mm,
14. Zbiornik prz&pompom wykonaé z PE HD, PP, polimerobetonu,
.~ 15. W przepompowni zamontowaé drabine.
L 16. Wiaz, umozlmlaja;cy wejécie pxacowmka z aparatem pometz'znym
.. 17. Komora zasuw miz. 1 500 mm,
"18. Odwodnienie kamory zasuw z klapa. zwmtnq ,
19. Przej dcie rurociggéw ﬂocznych w kolektor tleczny zr.memc z ksztattu ,,U” na kszta.i‘t WV
'20. Na wentylacji zastosowad filtry kominowe. b
21 Do montazu/demontazu pomp zastosowac mraw;k

1.
2.
3
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociggowej i budowy sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekéw

zgodnie z §14 pkt 3, pkt 7” Dz, U. 2021 poz. 1169 z pozn. zmianami Rozporzqdzenia
Ministra Rozwoju z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie szczegoéfowego zakresu i formy
projektu budowlanego

INWESTOR: Anna Kosior
ul. Iwonicka 50A/2
35-505 Rzeszow

LOKALIZACIJA: Rzeszéw, ul. Sikorskiego
dz. nr ewid.: 1496/1, 1493/7, 1493/4, 1492/7
obreb: 210 Biata
35-505 Rzeszow

1. Podstawa opracowania

—~  Warunki techniczne rozbudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
wydane przez MPWIK Sp. z 0.0. w Rzeszowie znak: TT-401/890/2022;

—  Protokdf narady koordynacyjnej Urzedu Miasta Rzeszowa nr GE-K.6630.98.2023;

-~ Mapy do celdw projektowych skala 1:500;

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych (wymagania
techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt nr 3),

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (wymagania techniczne
COBRTI INSTAL — Zeszyt nr 9),

- Literatura branzowa.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany rozbudowy sieci
wodociggowej z rur PE 100 SDR 17 PN10 @125x7,4mm wraz hydrantem DN80 na
zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz dostawy wody do siedmiu budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych. Przedmiot opracowania réwniez obejmuje
budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U SDR34 SN8 (3200x5,9mm i ttocznej
PE10ORC @90x5,4mm wraz z przepompownia $ciekdw.



Projekt obejmuje rozbudowe sieci wodociggowej o dtugosci 80 m na dziatkach nr ewid.:
1493/7, 1496/1 obreb 210 Biata w Rzeszowie.

Projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej o tacznej
dtugosci 129 m na terenie obejmujacym dziatki nr ew. 1493/7, 1496/1, 1492/7 obreb 210
Biata Il w Rzeszowie.

Nowoprojektowany odcinek sieci wodociggowej z hydrantem nadziemnym DN80 docelowo
bedzie zapewniat bezpieczenstwo przeciwpozarowe oraz zaopatrywal w wode siedem
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych. Projektowana rozbudowa sieci
wodociggowe] jest ukierunkowana na pdiniejszag zabudowe. Nowoprojektowane odcinki
kanalizacji sanitarnej bedg umozliwia¢ odprowadzenie $ciekdw bytowo-gospodarczych z
gospodarstw domowych do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, a nastepnie do oczyszczalni

sciekow.
3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu, profile podfuzne
projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej oraz projektowanej budowy sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej, schematy montazowe, schemat suchej przepompowni
$ciekéw oraz schematy studzienek kanalizacyjnych.

4. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) §5 ustalono przydatnos$¢ gruntéw do rozbudowy sieci
wodociggowe]j i kanélizacji sanitarnej oraz okreslono kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego jako drugg (§4 ust. 3 pkt i lit. c), a warunki gruntowe jako proste
(§4 ust. 2 pkt 1).

5. Ochrona gruntu oraz wod powierzchniowych i podziemnych

Inwestycja nie wprowadza zanieczyszczen do gruntu, wod powierzchniowych i podziemnych
zarowno na etapie wykonania jak i eksploatacji. Sieci zaprojektowano jako szczelne i w
normalnych warunkach eksploatacji nie zagrazaja bezpieczedstwu gruntu, waod
powierzchniowych i podziemnych.

6. Ochrona zabytkow

Na terenie planowanej inwestycji, w miejscu wtaczenia projektowanych odcinkéw sieci
wodociagowe] i sieci kanalizacji sanitarnej nie wystepuja tereny objete ochrona

konserwatorska.



7. Opis stanu istniejacego

Istniejgca sie¢ wodociggowa @110 wymaga rozbudowy w celu zapewnienia bezpieczerstwa
przeciwpozarowego oraz docelowo bedzie zaopatrywa¢ w wode siedem budynkow
mieszkalnych  jednorodzinnych  dwulokalowych. Rozbudowa sieci wodociggowej
@125x7,4mm jest ukierunkowana na pozniejsza zabudowe. Natomiast istniejgca siec
kanalizacji sanitarnej wymaga rozbudowy w celu odprowadzenia S$ciekdéw bytowo —
gospodarczych z nowych terenéw przeznaczonych pod zabudowe.

8. Sposob wykorzystania terenu pod planowana inwestycje

Inwestycja jest przedsiewzieciem o charakterze liniowym. Pefni funkcje dostawy wody do
budynkéw i stanowi Zrédto odbioru $ciekéw z tychze budynkow.

Lokalizacja sieci wodociggowej nie spowoduje koniecznosci wydzielenia terenu dla potrzeb
eksploatacyjnych. Wyposazeniem projektowanej sieci wodociggowej beda skrzynki uliczne
zasuw odcinajgcych oraz hydrant nadziemny DN8O.

Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej wymaga wydzielenia terenu dla potrzeb
eksploatacyjnych przepompowni $ciekdw oraz urzadzen sanitarnych zlokalizowanych na
terenie przepompowni Sciekdw.

Teren wydzielony wg projektu zagospodarowania terenu.

Wyposazenie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stanowi¢ beda studnie rewizyjne PVC
@425mm z kineta przelotowa, studnia zbiorcza betonowa @#1200mm oraz zasuwa odcinajaca
miekko uszczelniona zlokalizowana przed studnia zbiorcza. Zwiericzenia studni stanowic
beda wtazy zeliwne o klasie nosnosci w zaleznosci od lokalizacji studni.

Wyposazenie sieci kanalizacji ttocznej stanowi¢ beda: przepompownia Sciekdw
bytowo — gospodarczych @#2000mm wraz z poziomym podfuznym zbiornikiem @500mm,
studzienka pomiarowa $1200 oraz studnia rozprezna @1000.

Na etapie wykonywania projektowanej inwestycji nalezy sprawdzi¢ zapewnienie producenta
studni w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego poziomu wody ponad poziomem
posadowienia studni tworzywowej w celu wykluczenia koniecznosci ich docigzania i

kotwienia.

Inwestycja projektowana jest w zwigzku z planowang budowa siedmiu budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej na dziatce nr ew.
1496/1.

Przedsiewziecie nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania i wykorzystania terenow
sasiednich. Wykonywane wykopy spowodujg jedynie chwilowe przeksztafcenie powierzchni
ziemi i okresowe zaktécenie walorow krajobrazowych w ohrebie prowadzonych prac. Teren
po zakonczeniu budowy sieci zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.



9. Charakterystyka projektowanych rozwigzan

Projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza PE@125 mm bedzie zaopatrywana w wode ze
stacji uzdatniania poprzez istniejaca sie¢ wodociggowa @110 mm. Wigczenie projektowanej
rozbudowy sieci wodociggowej do sieci istniejgcej nalezy wykonac na dziatce nr ewid. 1493/7
poprzez trojnik zeliwny kotnierzowy DN110/110.

Projektowana siec¢ kanalizacji sanitarnej jest siecig rozdzielczg. Wiaczenie do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej PVC@200 projektuje sie na dziatce nr ewid.: 1492/7. Scieki bytowo —
gospodarcze odprowadzane beda z budynkéw do studzienek zbiorczych poprzez przytacza
grawitacyjne. Projektowang siecig kanalizacji sanitarnej scieki bedg sptywac pod wptywem
sity grawitacji do studni zbiorczej betonowej #1200 mm i zbiornika przepompowni Sciekow
@500 mm. Przewodem cisnieniowym @90 mm Scieki zostang przetransportowane do studni
rozpreznej P1000 mm skad kanatem grawitacyjnym PVC@200 mm zostang doprowadzone
do istniejacej sieci kanalizacji PYC@200 mm.

Dla bezpiecznej eksploatacji istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej w poblizu
planowanych witgczen do czynnej sieci, zapewniona zostanie minimalna odlegtosc
nienaruszajgca istniejgcego uzbrojenia podziemnego wynoszaca 20 cm. W przypadku
zmniejszenia minimalnych odlegtosci, przewody zabezpieczone zostang rurami ochronnymi.

10. Opis projektowanej sieci wodociggowej

10.1. Rury wodociagowe

Zgodnie z Warunkami technicznymi na materiat do przesytu wody wybrano rury i ksztaftki z
polietylenu (PE). Rozbudowe sieci wodociggowe]j nalezy wykonac¢ z rur PEL100 SDR17 PN10
@125x7,4 mm. Dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej objetej rozbudowa wynosi 80 m.

Witaczenie projektowanej sieci wodociggowej PE@125x7,4mm do istniejacej sieci
wodociggowej @110 mm nalezy wykona¢ poprzez poprzez tréjnik zeliwny kotnierzowy
DN110/110 i kolejno zwezke zeliwng kotnierzowg DN110/125. W miejscu odejscia do
hydrantu nadziemnego DN80 i zmiany kierunku proj. sieci wodociggowej zastosowac tréjnik
zeliwny kotnierzowy DN125 oraz zwezke zeliwng kotnierzowa do srednicy DN8O.

Zagtebienie projektowanego wodociggu do sieci wodociggowej powinno wynosi¢ min. 1,4m.
Przy kolanach, tukach, odgatezieniach, zasuwach i na koricach przewodéw nalezy stosowaé
bloki oporowe o wymiarach 75x110x35 z betonu klasy B-10 z zabezpieczeniem
antykorozyjnym.

Skrzyzowanie proj. sieci wodociggowe] z kablem teletechnicznym zabezpieczyé rura
ostonowa typu 160PE ' dtugosci 2m.

Trasa wg projektu zagospodarowania dziatki.
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10.2. Armatura na sieci wodociggowej

Do pofaczenia projektowanej sieci wodociggowej PE@125 z istniejgcg siecig @110 nalezy
zastosowac tréjnik zeliwny kotnierzowy DN110/110 (np.: firmy Hawle nr kat.: 8510) i kolejno
zwezke dwukotnierzowg DN110/125 (np.: firmy Hawle nr kat. 8550).

Za trojnikiem zeliwnym kotnierzowym DN125 na odejsciu do hydrantu (dziatka nr ew.
1496/1) zastosowaé zasuwe zeliwng miekkouszczelniong kotnierzowg DN80. Skrzynka
zasuwowa powinna by¢ utozona na ptycie podktadowej PE-HD lub obetonowana ptytg o
wymiarach 50x50x10 [cm], lokalizacja wedtug projektu zagospodarowania terenu.
Potaczenie armatury zeliwnej z rurami PE nalezy wykonac poprzez kotnierz specjalny

| zatozony na rure polietylenowa PE100 SDR17 zabezpieczony przed
przesunieciem.

Zastosowano pojedynczy hydrant nadziemny z przytaczem kotnierzowym DN8O. Potaczenie
hydrantu wykonac przy pomocy tuku kotnierzowego DN80 ze stopka.

10.3. Oznakowanie trasy sieci wodociagowej

Nalezy dokonaé oznakowania usytuowania armatury na sieci wodociggowej za pomoca tablic
informacyjnych w zakresie rodzaju uzbrojenia i $rednicy przewodu wg PN-B-09700:1986
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych, mocowanych
do statych elementéw wyposazenia terenu badz na stupkach.

Oznaczenie trasy utozenia sieci wodociggowej nalezy dokona¢ poprzez umieszczenie tasmy
lokalizacyjnej koloru niebieskiego w wykopie w odlegtosci ok. 40 cm od terenu.

11. Opis projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

11.1. Rury kanalizacyjne grawitacyjne

Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur i ksztattek kanalizacyjnych litych
PVC-U szereg ,S" SDR 34 SN8 o $rednicy @#200x5,9mm.

Dtugos¢ catkowita projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na
obszarze objetym wnioskiem wynosi 74,00 m. Odcinek od projektowanej studni betonowej
@#1200mm ,S1” do projektowanej studni zbiorczej betonowej #1200mm ,SZ” ma dtugosé
64,41m. Natomiast grawitacyjny odcinek kanalizacji odprowadzajgcy scieki ze studni
rozpreinej ,SR” @1000mm do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej PVC@200 ,Si” ma dtugos¢
9,09 m.

Rurociagi kanalizacyjne uktadac¢ na podsypce piaskowej z obsypaniem do pofowy obwodu rur
ze spadkiem w kierunku studzienki odbiorczej. W przypadku rur tgczonych kielichowo, pod
ztgcza nalezy wykona¢ odpowiednie pogtebienia w podsypce. Niedopuszczalne jest kfadzenie
rur na podsypce tak, aby opieraty sie one na fgczeniach. Potaczenia rur kielichowe z
uszczelkami gumowymi montowanymi fabrycznie np. DIN — LOCK, POWER - LOCK -
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wykonywac starannie, uszczelka na catym obwodzie powinna przylega¢ do rowka w kielichu.
Przed przystagpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha
ktorej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio stabilizowana
przez wykonanie obsypki ochronnej, na wysokos¢ 10 cm ponad wierzch rury. Przed
wcishieciem nastepnej rury jej bosy koniec posmarowac ptynami lub pastami powodujgcym
zmniejszenie oporu tarcia. Nie stosowac¢ smardw, oleju i produktéw pochodzgcych z ropy
naftowej.

Wtgczenie proj. sieci kanalizacji grawitacyjnej do studni betonowej zbiorczej @1200 mm
wykonac na rzednej 201,65 m n.p.m. Przed studnia betonowa zbiorczag @1200 mm nalezy
posadowic zasuwe miekkouszczelniong odcinajgcg DN20O.

Witaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 9200 do istniejacej studni kanalizacyjnej
Si o rzednych 205,33/204,47 m n.p.m. nalezy wykona¢ przez kinete studni.

Skrzyzowanie kanatu grawitacyjnego z siecig gazowa $redniego cisnienia gs@90 zabezpieczy¢
rurg ostonowg PVC-U typ ,S” @315x9,2 o dtugosci 4m. Doktadng gtebokoiéé posadowienia
przewodow istniejagcych nalezy okreslic po recznym wykonaniu prac ziemnych
odkrywkowych w miejscu ich lokalizacji na mapie.

Trasa przytacza wg planu zagospodarowania terenu.

11.2. Studzienki na kanalizacji grawitacyjnej

Rozmieszczenie studzienek kanalizacyjnych wynika z branzowych przepiséw prawnych i
obowigzujgcych przepiséw technicznych, warunkéw technicznych, uktadu i spadkéw terenu,
rozmieszczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego a takie z miejsc
wigczenia projektowanych przytaczy kanalizacji sanitarnej @160mm nie objetych niniejszym
opracowaniem. Rozstaw studni jak na projekcie zagospodarowania. Odlegtosci miedzy
studzienkami rewizyjnymi umozliwiajg wykonywanie czynnosdci eksploatacyjnych sieci z ich

wnetrza.

Studzienki kanalizacyjne S1 — S7 wykona¢ z tworzywa PVC @425mm z kinetami
przeptywowymi z wtazami zeliwnymi klasy D400 o uktadzie i rozmieszczeniu jak na planie
zagospodarowania. Studnie powinny by¢ wykonane z rury dwusciennej karbowanej z
wtazem zeliwnym posadowionym na stozku odcigzajgcym.

11.3. Rury na kanalizacji ttocznej

Do budowy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej postuzg rury z materiatu
PE100RC (crack resistance) SDR17 tgczone poprzez zgrzewanie o $rednicy @90x5,4mm. Sieé
kanalizacji cisnieniowe] nalezy wyposazy¢ w przytacz pod weza strazackiego @50mm w celu
okresowego czyszczenia przewodow ttocznych

#H
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Witaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac przez studnig rozprezng
#1000 posadowiong 9,0 m przed studnia Si.

Dtugo$é catkowita projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tfocznej na obszarze
objetym wnioskiem wynosi 55,00 m. '

Ze wzgledu na strefe przemarzania gruntu, minimalne przykrycie kanatéw przewidziano jako
1,20m mierzac od sklepienia rury do poziomu terenu. W przypadku przykrycia kanatu ponizej
1,20m w celu ochrony przed zamarzaniem nalezy zastosowac izolacje termiczng przewodu
poprzez zastosowanie ptyt styrodurowych lub fupkow dopuszczonych do
stosowania na rurociggach podziemnych. Montaz termoizolacji przewodoéw wykonac zgodnie
z normg PN-ENV 1046.

Skrzyzowanie proj. sieci kanalizacji ttocznej z kablem teletechnicznym zabezpieczy¢ rurg
ostonowa typu 160PE o dtugosci 2m. Doktadng gtebokos¢ posadowienia przewodow
istniejacych nalezy okreéli¢ po recznym wykonaniu prac ziemnych odkrywkowych w miejscu
ich lokalizacji na mapie.

11.4. Studnia rozpre¢zna

Wiaczenie do istniejgce sieci kanalizacji sanitarnej PVC®200 nalezy poprzedzi¢ poprzez
posadowienie wczeéniej betonowej studni rozpreznej ,SR” @1000, do rozpraszania energii
kinetycznej wptywajacych $ciekéw. Dalej Scieki beda sptywac grawitacyjnie do istniejgcej
studzienki kanalizacyjnej Si.

11.5. Studnia pomiarowa

W celu umozliwienia pomiaru objetosci przeptywajacych sciekdw przewidziano studnie
pomiarowg bezposrednio za przepompownig sSciekow. Zaprojektowano studnig pomiarowa z
kregéw betonowych @#1200 mm, z wtazem zeliwnym ciezkim @600 mm typu D400. W dnie
studni nalezy wykonaé zagtebienie o wymiarach 25x25x15cm umozliwiajace odwodnienie
studni. Zebrane $cieki odprowadzi¢ do przepompowni sciekdw montujgc wpust piwniczny
DN100 z klapa zwrotng i syfonem. Wyposazenie studni stanowi¢ bedzie przeptywomierz
elektromagnetyczny DN80 oraz dwie zasuwy z zamknigciem miekkim DN8O potaczone z
kanatem tfocznym za pomocg kotnierzy zeliwnych DN90 do rur polietylenowych.

11.6. Przepompownia Sciekéw

Na dziatce 1496/1 zaprojektowano przepompownie sciekow sanitarnych, do ktérej poprzez
studnie betonowa zbiorczg ,SZ” @1200 mm z wiazem zeliwnym o nosnosci D400, beda
doprowadzane grawitacyjnie $cieki sanitarne z siedmiu budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych dwulokalowych.
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Teren dziatki przeznaczony na przepompownie S$ciekow zostanie ogrodzony panelem
ogrodzeniowym lub siatka pleciong powlekanga. Nie dopuszcza sig ogrodzenia przepompowni
zywoptotem lub inng rodlinnoscia. Teren przepompowni wraz z drogg dojazdowa nalezy
utwardzi¢ np. geokrata.

Wiaczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do studni zbiorczej betonowe;j
nalezy wykonaé na rzednej 201,65 m n.p.m..

11.7. Opis ogolny

W celu odprowadzenia $ciekéw sanitarnych w ilosci orientacyjnej 0,18 I/s tj. 0,65 m*/h
(w perspektywie) z terenu objetego opracowaniem projektuje sie suchg przepompownie
$ciekéw typu EDP. Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia nadmiaru wydajnosci zwigzanego z
nieréwnomiernoscia godzinowg naptywu w zabudowie wielorodzinnej do dalszych obliczen
przyjeto minimalng wydajno$é pompowni na poziomie 5,2 /s tj. 18,72 m*/h.

Projektowana sucha przepompownia sciekéw typu EDP jest przepompownig bez separacji
skratek, z sucha lokalizacja pomp zatapialnych, eliminujgca zagrozenie pracownikéw obstugi
przez gazy niebezpieczne oraz redukujgca emisje odorantow.

Przepompownia typu EDP musi legitymowac sie aktualnym certyfikatem i znakiem CE
potwierdzajgcym spetnienie normy PN EN: 12050 ,Przepompownie $ciekow w budynkach i
ich otoczeniu” wydanym przez jednostke notyfikowana.

Przepompownia sucha stanowi kompletne w petni zautomatyzowane urzadzenie sktadajace
sie z prefabrykowanego zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami w
betonowej komorze suchej i wspotpracujace z zewnetrznym zbiornikiem retencyjnym, ktory
jest elementem grawitacyjnego przewodu doptywowego o powiekszonym przekroju
przeptywu, pofaczonego, na jego wlocie, z grawitacyjnym przewodem doptywowym Sciekow
w sposob kaskadowy (kaskadowo).

Przepompownia skfada sie z:

1. Prefabrykowanego zestawu technologicznego wraz pomiarami zabudowanego razem z
pompami w komorze suchej z PEHD

2. Zewnetrznego zbiornika retencyjnego, stanowigcego element przepompowni oraz
element grawitacyjnego przewodu doptywowego o powiekszonym przekroju przeptywu,
potaczony, na jego wlocie, z grawitacyjnym przewodem doptywowym sciekéw w sposob
I<askadowy, ktéry umozliwia catkowite oprdznianie zbiornika w kazdym cyklu
pompowania co ogranicza przestrzen retencyjng martwg i minimalizuj‘é poWStawanie
odoréw
Studni naptywowej

4. Uktadu sterowania i kontroli pracy przepompowni w postaci rozdzielnicy zainstalowanej
w szafie ochronnej zlokalizowanej na terenie przepompowni

Podstawowe, funkcjonalne cechy projektowanej suchej przepompowni sciekdw

1. Odpompowanie w kazdym cyklu catej objetosci zbiornika retencyjnego



Mozliwosé wykorzystania pomp dowolnych producentéw w trakcie eksploatacji
Wykonanie z materiatdw odpornych na korozje
Eliminacja zagrozenia gazami niebezpiecznymi

Eliminacja odorantow

o oA W N

Zastosowanie pomp odpornych na zablokowanie — brak koniecznosci separacji skratek
Zagospodarowanie terenu przepompowni obejmuje:

1. Sucha komore przepompowni z wyposazeniem technologicznym,

Studnie naptywowa

Zbiornik retencyjny

Poprowadzenie przewoddéw sterowania i zasilania

LA

Utwardzenie terenu
11.8. Zasada dzialania projektowanej suchej przepompowni Sciekow

Naptywajgceze zbiornika retencyjnego $cieki kierowane sg do rozdzielacza zespofu
pompowego zlokalizowanego w komorze technologicznej przepompowni. Rozdzielacz
wyposazony jest w okno rewizyjne umozliwiajgce kontrole oraz szybka rewizje ioczyszczenie.
Pomiedzy pompa i rozdzielaczem znajduje sie zasuwa nozowa umozliwiajgca odciecie
naptywu do pompy w przypadku jej awarii. Takie rozwigzanie pozwala na demontaz
uszkodzonej pompy bez koniecznosci wstrzymywania pracy caftego obiektu. Pompy s3
naprzemiennie zalgczane po osiagnieciu odpowiedniego poziomu sciekéw. Poziom ten
mierzony jest przetwornikiem ci$nienia hydrostatycznego oraz zabezpieczajgco presostatem
kontrolujagcym poziom suchobiegu jak i poziom stanu alarmowego zainstalowanymi w
rozdzielaczu i wspétpracujgcymi z rozdzielnicg elektryczng realizujgcg zadany algorytm
sterowania w systemie pracy automatycznej.

Przy intensywnym naptywie i przekroczeniu poziomu zataczenia jednej pompy, nastepuje
zataczenie drugiej pompy. Rozdzielnica wyposazona jest w modem do komunikacji
dwukierunkowej z dyspozytornia.

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje wykonanie podioza utwardzonego w poblizu
komory suchej przepompowni oraz studni naptywowej zapewniajgcego bezpieczny dostep dla obstugi

urzgdzenia.

11.9. Opis szczegolowy konstrukeja i elementy przepompowni

a) Podstawowe dane techniczne:

e S$rednica wewnetrzna komory technologicznej ¢ =2m
e glebokos¢ catkowita komory technologicznej pompowni He = ok. 5,165 m
e pompy zatapialne przystosowane do ciagtej pracy w suchej komorze technologicznej
e parametry pracy kazdej z pomp:
— wysokos$é podnoszenia Hp = 5,94 m H,0,



— wydajnos$¢ pompy Qumax = 5,2 I/s,
— moc nominalna (na wale pompy) P2 =2,2 kW
— wolny przelot 80 mm

b) Zbiornik retencyjny.

Niezbedna retencja przepompowni:

Vh=Qx3,6/(4xZmaxxl) [ m?]

gdzie:

Vh - objetoéé retencyjna [m?]

Q- wydajnosé przepompowni [I/s]

Zmax - maksymalna ilo$¢ zatgczen pompy (10zat/h)

| -ilos¢ pomp

Vh =0,46 m?

Projektowany uktad hydrauliczny wewnatrz przepompowni ma pojemnos¢ 730 |. Aby

zapewni¢ wymagang pojemnos¢ retencyjng zaprojektowano zewnetrzny rurowy poziomy

zbiornik retencyjny DN500 o facznej dtugoséci 2 m i pojemnosci 0,39m? a takze rurociggu

potaczeniowego DN200 o dtugoéci 0,5 m i pojemnosci 0,01 m® Rewizja zbiornika bedzie

mozliwa poprzez wtaz typu ciezkiego DN600 oraz otwor rewizyjny w swietle przewodu,

zlokalizowany w zbiorniku rozdzielczym wewnatrz komory technologicznej przepompowni.

Potfgczenie zbiornika retencyjnego z komora technologiczng przepompowni realizowane za

pomocy rury naptywowej PVC DN200, ktéra powinna by¢ wprowadzona do studni pod

minimalnym spadkiem z zachowaniem osiowosci wzgledem tworzywowego zbiornika

przepompowni. Przejscie rury PVC DN200, uszczelnione faricuchem uszczelniajgcym.

c) Studnia naptywowa — studnia z kregéow betonowych DN1200 o glebokosci retenc;i
czynnej 0,3m i pojemnosdci retencyjnej 0,34m?’. Studnie wyposazy¢ w filtr podwtazowy
z weglem aktywnym. DN600

d) Komora technologiczna — sucha komora DN2000, wysoko$¢ He = 5165 wykonana z PEHD,
sztywno$é min. SN8, taczenie przez spawanie ekstruzyjne, zabezpieczonego przed
wyporem przez wody gruntowe. Materiat komory nie wymaga dodatkowego
zabezpieczenia antykorozyjnego. Przejscia kroccéw tlocznych i grawitacyjnych
przewidziano, jako szczelne i elastyczne. Dno zbiornika wyprofilowane ze spadkiem 1% w
kierunku rzgpia o $rednicy 300mm i wysokosci 250mm, w ktérym znajdowac sie bedzie
pompka do usuwania ewentualnej wody ze skroplin. Usytuowanie otworéw wedtug
rysunkow.
Zejécie do komory technologicznej oraz mozliwos¢ montazu i demontazu wyposazenia
realizowane s3 przez zestaw 3 szt. wtazéw zeliwnych o klasie nognosci D400 i wymiarach
DN800 i DN60Q mm,

e) rozdzielacz zespotu pompowego PEHD wykonany w technologii formowania rotacyjnego/
wtrysku, wyposazony w uktad odpowietrzenia zapewniajgcy laminarny naptyw Sciekow
do pomp oraz uchylne okno rewizyjne ze szkia typu okretowego o wysokiej



f)

k)

wytrzymatosci, charakteryzujgcego sie znaczng gruboscia i wielowarstwowg budowsg,
spetniajgcego normy SO 614 / ISO 3254 / I1SO 1095. W zespole rozdzielacza
zamontowane sg czujniki i sygnalizatory poziomu: pomiar gtéwny poziomu — przetwornik
ci$nienia, pomiar suchobiegu i stanu alarmowego — presostatz suchym ceramicznym
czujnikiem pojemnosciowym. Powyzsze umozliwia dokonanie inspekcji podzespotow
pompowni, bez koniecznosci rozhermetyzowania uktadu oraz zatrzymania procesu
pompowania

Armatura po stronie doptywowej do zespotu pomp gtéwnych:

e tgcznik rurowy kielichowo-kotnierzowy do rury PVC DN200, PN10 — 1 szt.

e zasuwa nozowa DN200, PN10 na doptywie do rozdzielacza zespotu pompowego — 1
szt.

e zasuwa nozowa DN100, PN10 na przewodzie doptywowym do pompy— 2 szt.

e kolano dwukotnierzowe ze stopka typu N, DN100, PN10 — 2 szt.

g) Pompy gtéwne. Zaprojektowano zespot dwoch pomp zatapialnych w instalacji suchej
pionowej, przystosowanych do ciagtej pracy w suchej komorze technologicznej,
wyposazone w integralny uktad chtodzenia, moc na wale P2 = 2,2kW, zamocowane na
rurociagu doptywowym za pomoca zeliwnego kolana dwukotnierzowego ze stopka
typu N,

Zastosowane pompy powinny by¢ dostarczone przez producenta z kablem zasilajgco-
sterowniczym o dtugosci co najmniej 10 mb. Ochrona silnika za pomoca czujnikéw
termicznych wbhudowanych w uzwojenie stojana.

Wymagane parametry pomp:

— wysoko$¢ podnoszenia Hp= 5,165 m H,0,

—  wydajnosé pompy Qumax = 5,2 1/,

instalacja odpowietrzenia kazdej pompy z zaworami zwrotnymi kulowymi kolanowymi
armatura przepompowni suchej na przewodach ttocznych:

e zawory zwrotne kulowe kolanowe posiadajace certyfikat jednostki notyfikowanej
potwierdzajgce spetnianie normy PN — EN 12050-4 Przepompownie $ciekow w
budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania. Cze$¢ 4: Zawory zwrotne do
przepompowni sciekow

e zasuwy kotnierzowe krotkie DN8O,

e kompensatory gumowe z obrotowymi kotnierzami DN80,

e przeptywomierz elektromagnetyczny DN80 w komorze pomiarowej przepompowni

pion ttoczny - wykonany z rur ze stali k.o. ANSI 304 DN84 (np. OH18N9, 80x2mm). Do

taczenia rur zostang uzyte kotnierze nierdzewne przettaczane z wywijka ze stal
kwasoodpornej i uszczelka ptaska gumowa z metalowa wkiadka. Sruby, podktadki oraz
nakretki bedg wykonane ze stali kwasoodpornej A4.

rurocigg ttoczny - wykonany z rur cisnieniowych polietylenowych PE100 SDR17 (PN10)



90x5,4 taczonych przez zgrzewanie doczotowe lub elektrodowe

I) system odwodnienia pompowni z pomp3 zatapialng

m) przewody wentylacyjne. Komora technologiczna pompowni wyposazona bedzie w
przewdd wentylacji mechanicznej nawiewnej. Nawiew powietrza realizowany bedzie za
pomocg wentylatora kanatowego WPKO-125 produkcji Tywent lub rownowazne,
umieszczonego w komorze suchej przepompowni. Przewdd wentylacyjny z rury PVC-U
(Lite) SN8 de110x3,2 nalezy poprowadzi¢ po stronie zewnetrznej studni. Przejscie przez
$ciane studni wykonac za pomoca tulei ochronnej PS DN110 L=110mm,

n) drabina zejSciowa, zamocowana na state do Sciany komory technologicznej, typu 350N

Drabina wykonana ze stali kwasoodpornej, szerokos¢ stopni 300mm, wymiar
wzdtuznikdw 50x25mm, L=3300mm. Stopnie drabiny antyposlizgowe zgodne z norma
PN-EN 131-1+AC:1997, PN-EN 131-2+AC:1997.

o) szafa sterowania elektrycznego przepompowni (sterownica) zostanie dostarczona przez
wykonawce. Sterownica bedzie wykonana w obudowie z tworzywa sztucznego z
maskownicg wewnetrzng, o klasie ochrony IP 55. Szafa zostanie zainstalowana na
fundamencie na terenie przepompowni. Szafa bedzie zaopatrzona w zamek, odporny na
zanieczyszczenia i uszkodzenia, otwierana trudnym do podrobienia kluczem. Sterownica
bedzie spetniac trzy podstawowe funkcje:

e sterowania przepompownia,

e alarmowania i komunikacji.
Sterownica zostanie wyposazona w state gniazdo do podtaczenia agregatu pradotworczego.
Szczegétowy opis wymagan dotyczacych wyposazenia i funkcji realizowanych przez
sterownice pompowni w p. 2.4.

11.10. Sterownica
Sterownica prefabrykowana, podzielona na dwa pola, sktada sie z zewnetrznej obudowy
z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP66 oraz wewnetrznych drzwi. Na drzwiach
wewnetrznych pola 2 znajduje sie dla kazdej z pomp, przetacznik trybu sterowania AUTO-0-
REKA oraz lampki informujgce o pracy pompy lub awarii. Ponadto umieszczono przetacznik
oswietlenia terenu oraz studni, a takze gniazdo 230V.

Na drzwiach wewnetrznych pola 2. znajdujg sie dotykowy panel operatorski, przetacznik
zasilania oraz lampki informujace o stanie sygnalizatorow wibracyjnych oraz o sygnale

awarii zbiorczej.

Sterownica nadzoruje proces oprdzniania retencji pompowni w zaleznosci od poziomu

sciekéw.

Kazda z pomp moze dziata¢ w nastepujgcych trybach pracy:
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e automatycznym sterowanym przez sygnalizatory wibracyjne lub przetwornik cisnienia,
e awaryjnym sterowanym przez sygnalizatory wibracyjne lub przetwornik ci$nienia,
e recznym,

e odstawionym.

11.10. Sterowanie auotomatyczne

W chwili, gdy uzytkownik zmieni potozenie przetacznika wyboru trybu pracy pompy na
LAUTO” prace pompy kontroluje sterownik PLC. Sterownik na podstawie wprowadzonych
przez uzytkownika nastaw oraz sygnatéw z uktadu sterowania zarzadza pracg pomp.

a) Sygnaty wejsciowe sterownika:

e Ci$nienie cieczy w pompowni — sygnat analogowy w standardzie 4-20mA opisujacy
aktualny poziom cieczy w studni pompowni (zmienna POZIOM wyrazona w cm).
Zakres pomiarowy tego sygnatu jest edytowalny z poziomu panelu operatorskiego.

e Sygnat ,suchobieg” - sygnat binarny wejsciowy opisujgcy pomiar poziomu cieczy za
pomocy sygnalizatora zamontowanego tuz nad pompami. Stan niewzbudzony
oznacza, ze poziom cieczy jest ponizej zalecanego przez dostawce pomp oraz
powoduje natychmiastowe wytaczenie pomp, blokade ich zataczenia oraz
wywotanie alarmu.

e Sygnat ,przepetnienie” - sygnat binarny wejsciowy opisujacy pomiar poziomu cieczy
za pomocg sygnalizatora zamontowanego na wysokosci wlotu $ciekéw do
pompowni. Sygnat informuje uzytkownika o przepetnieniu pompowni. Pojawienie
sie tego sygnatu powoduje wywotanie alarmu oraz zataczenie wszystkich sprawnych
pomp. Rozruch pomp odbywa sie z zachowaniem zwtok czasowych pomigdzy
rozruchami.

e Praca pompy P1 (P2) — sygnat binarny wejsciowy potwierdzajgcy prace danej pompy.

e Awaria wyfacznika réznicowopragdowego pompy P1 (P2) — sygnat binarny wejsciowy
opisujacy aktualny stan zabezpieczenia rdznicowopradowego danej pompy.
Zadziatanie powoduje natychmiastowe wykluczenie danej pompy z pracy oraz
wywotanie alarmu.

e Awaria zabezpieczenia silnikowego (P2) — sygnat binarny wejsciowy opisujacy
aktualny stan zabezpieczenia silnikowego pompy, zadziatanie powoduje
natychmiastowe wykluczenie danej pompy z pracy oraz wywotanie alarmu.

e Awaria pompy P1 (P2) — sygnat binarny wejsciowy opisujacy aktualny stan
zabezpieczenia danej pompy, stan zabezpieczenia termicznego tej pompy oraz
wystapienie zawilgocenia komory wewnatrz pompy. Zadziatanie choc jednego
z zabezpieczen pompy (zabezpieczenie termiczne pompy, czujnik zawilgocenia)
powoduje natychmiastowe wykluczenie danej pompy z pracy oraz wywotanie
alarmu.

e Sterowanie automatyczne P1 (P2) — sygnat binarny wejsciowy opisujacy aktualny stan
sterowania dla danej pompy. W tej pozycji prace pompy kontroluje sterownik PLC.



Sterowanie reczne P1 (P2) — sygnat binarny wejsciowy opisujgcy aktualny stan
sterowania dla danej pompy. W tej pozycji dana pompa zostaje zatgczona przez
uzytkownika.

Poprawnos¢ zasilania 3x400V — sygnat binarny wejsciowy opisujgcy poprawnosc
zasilania sterownicy (prawidtowa kolejnos¢ faz, symetrie napiecia). Brak tego sygnatu
powoduje natychmiastowe wylgczenie pomp, blokade ich zataczenia oraz wywotanie
alarmu.

Sygnat ,otwarcie drzwi sterownicy” - sygnat binarny wejsciowy zbiorczy opisujacy
stan dwdch przetacznikéw kraricowych, ktére daja sygnat o otwarciu zewnetrznych
drzwi szafki sterowniczej.

Sygnat ,otwarcie wtazu komory pomp” - sygnat binarny wejsciowy opisujgcy stan

czujnika otwarcia wtazu pompowni.

b) Sygnaty wyjsciowe sterownika:

Praca pompy P1 (P2) — sygnat binarny wyjsciowy ustawiany przez sterownik na
podstawie poréwnania ustawionych pozioméw zafgczania i sygnatow wejsciowych
sterownika.

Alarm akustyczny - sygnat binarny wyjsciowy ustawiany przez sterownik na
podstawie analizy nastepujacych sygnatow:

awaria pompy P1 (P2) — stan niski tego sygnatu wywotuje alarm,

awaria zabezpieczenia silnikowego pompy P1 (P2) - stan niski tego sygnatu wywotuje
alarm,

awaria wytacznika réznicowopradowego P1 (P2) — stan niski tego sygnatu wywotuje
alarm,

poprawno$é zasilania 3x400V — stan niski tego sygnatu wywotuje alarm,

zasilanie obwodéw sterowniczych — stan niski tego sygnatu wywotuje alarm,

sygnat suchobieg — stan niski tego sygnatu wywotuje alarm,

sygnal przepetnienie — stan wysoki tego sygnatu wywotuje alarm.

Alarm optyczny - sygnat binarny wyjsciowy ustawiany przez sterownik na podstawie
tych samych sygnatéw, co alarm akustyczny.

Alarm zbiorczy - sygnat binarny wyjsciowy ustawiany przez sterownik na podstawie

tych samych sygnatow, co alarm akustyczny.

11.11. Sterowanie automatyczne — awaryjne

W sterowaniu automatycznym uktad sterowania poddawany jest ciagtej samokontroli. W
przypadku wykrycia nieprawidfowosci w dziataniu ukfadu sterowania przechodzi on do

awaryjnego trybu sterowania automatycznego.

a) Sterowanie awaryjne w przypadku wykrycia uszkodzenia przetwornika cisnienia.
Jezeli nastapi uszkodzenie przetwornika ci$nienia nastapi przetaczenie uktad sterowania w
tryb awaryjny, wykorzystujacy do sterowania jedynie sygnalizatory wibracyjne poziomu



minimum i maksimum alarmowego. Rozruchy pomp odbywajg sie zgodnie z zatozonym
algorytmem zapisanym w sterowniku.

b) Sterowanie awaryjne w przypadku wykrycia uszkodzenia sterownika
programowalnego.
Jezeli uktad sterowania stwierdzi uszkodzenie sterownika programowalnego PLC
natychmiast przefgcza sie w awaryjny tryb sterowania. Rozruchy pomp odbywajg sie
zgodnie z zatozonym algorytmem: rozruch pompy P1 i P2 wykona sie wg nastaw w
mierniku. Wyfaczenie pompy nastapi po osiggnieciu poziomu ponizej nastawy.

Powrdt ze sterowania automatycznego awaryjnego do sterowania automatycznego nastgpi
samoczynnie po usunieciu awarii uszkodzonych elementéw uktadu sterowania.

11.12. Sterowanie re¢czne

W chwili, gdy uzytkownik zmieni potozenie przetacznika wyboru trybu pracy pompy na
potozenie ,,RECZNE” uktad sterowania znajduje sie w trybie sterowania recznego. Stan taki

zatacza pompe.
Zataczenie pomp w trybie pracy recznej moze nastgpic¢ gdy:

e uktad nie wykryt sygnatu o awarii pompy (zabezpieczenie termiczne i/lub-
zawilgocenie komory olejowej oraz wytacznik réznicowopradowy),
e jest poprawne zasilanie,
e sygnalizator wibracyjny suchobiegu zgtasza stan wysoki.
Wytaczenie pomp w trybie pracy recznej moze nastgpic gdy:

e uktad wykryt sygnat o awarii pompy (zabezpieczenie termiczne i/lub-zawilgocenie
komory olejowej oraz wytgcznik réznicowopradowy),
e nie ma poprawnego zasilania,
e sygnalizator wibracyjny suchobiegu zgtasza stan niski,
e zostanie zmieniony tryb sterowania pompowni (na automatyczny lub odstawienie —
pozycja 0).
Informacja o pracy pompy w obu trybach pracy realizowana jest poprzez podswietlenie
lampki oznaczonej PRACA.

11.13. Praca z agregatem

Sterownica przystosowana jest do pracy z rezerwowym Zrédtem zasilania, w celu
uruchomienia pompowni nalezy ustawié przetgcznik zrédta zasilania w pozycje ,,0” (pozycja
srodkowa) wpiac przewodd agregatu pradotworczego we wtyczke odbiornikowg znajdujaca
sie po lewej stronie sterownicy. Nastepnie ustawic¢ przetacznik zZrodta zasilania w pozycje
~REZERWOWE” (przekreci¢ pokretto w prawo). Po zakoriczeniu pracy z agregatem
pradotwoérczym nalezy ustawié przetgcznik Zrédfa zasilania w pozycje $rodkowa (pozycja
,»,0”), nastepnie bezpiecznie odtgczy¢ przewdd agregatu.
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11.14. Zasilanie energetyczne

Zasilania wymagajg pompy, sterownica przepompowni, ukfad wentylacji oraz oswietlenie
wewnetrzne i zewnetrzne. Zasilanie doprowadzone zostanie z miejscowej sieci energetycznej
do projektowanej szafy energetycznej a z niej do sterownicy przepompowni. W przypadku
przerwy w dostawie energii elektrycznej istnieje mozliwo$¢ podtaczenia przenosnego
agregatu pradotwodrczego.

11.15. Utwardzenie terenu, dojazd i odprowadzenie wod opadowych

Teren wokét przepompowni naleiy utwardzié. Nawierzchnie placu i chodniki wykonac¢ z
kostki betonowej o gr. 8 cm na zageszczonej podsypce. Ogrodzenie wykonac z siatki
ogrodzeniowej, powlekanej o wysokosci 1,8m. Do wjazdu przewiduje sig brame
dwuskrzydtowg o szerokosci 3m.

11.16. Oswietlenie

Przewiduje sie o$wietlenie wewnetrzne w komorze suchej przepompowni i oswietlenie
zewnetrzne typu parkowego w obrebie szafy sterowniczej przepompowni. Zatgczenie
oéwietlenia wewnetrznego moze odby¢ sie z szafy sterowniczej lub bezposrednio z wnetrza
komory suchej przepompowni.

12. Zalecenia wykonawcze do robét ziemnych

Wszelkie roboty ziemne wykonywaé wg norm i przepiséw obowigzujacych.
Przepisy branzowe:
o Norma PN-B-10736: Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych,
o Norma PN-EN 1610:2002 /Ap1:2007: Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych,
e Norma PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych,
o Norma: PN-B-06050:1999, Roboty ziemne,
e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Cobrti Instal, zeszyt 3.
o Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Cobrti Instal, zeszyt 9,

13. Wykonanie wykopdéw

W czasie robdt przygotowawczych nalezy wytyczy¢ os$ i krawedzie wykopow. Wytyczenia w
terenie osi kanatu dokonuja stuzby geodezyjne Wykonawcy. Przed wykonaniem wykopow w
poblizu statych punktdw geodezyjnych, nalezy je odpowiednio zabezpieczyc.

Studnie i rury rozmieéci¢é w miare mozliwosci wzdtuz trasy robdt na poboczach lub w
punktach do tego wyznaczonych. Wykopy nalezy rozpoczyna¢ w miejscach lokalizacji



studzienek, zaczynajgc od najnizej potozonych w celu umozliwienia sptywu ewentualnych
waod gromadzacych sie w wykopie.

Wykopy wykonywac jako otwarte waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, o szerokosciach
wedtug PN-B-10736, jednak nie wigkszych niz 20 centymetrow z kazdej strony, liczac od
krawedzi minimalnej szerokosci wykopu. Wykopy o gtebokosci powyzej 3,0 metrow nalezy
zabezpieczyc¢ rozporami. W terenie niezabudowanym roboty nalezy prowadzi¢ w wykopach
wasko przestrzennych ze skarpami.

Wykopy pod studzienki nalezy wykona¢ w wymiarach umozliwiajgcych prowadzenie robot.
Szerokos¢ wykopu pod studzienke musi by¢ wystarczajaca dla swobodnego wykonania
potaczenia z nig rur. Dodatkowe wykopy przy studzienkach wykonaé¢ w miejscach podtgczen
rur kanalizacyjnych oraz, jesli to konieczne, minimum 0,50 metrowe w razie wykonywania
innych czynnosci przy studzienkach. Grubos¢ podsypki pod studzienka powinna by¢ taka, jak
grubos$é podsypki pod rurociggiem (minimum 20 centymetrow).

Dla studzienki nalezy przewidzie¢ niecke montazowa, ktéra wraz ze strefg spodnig powinna
byc tak przygotowana i zageszczona, aby w okresie pdZzniejszym wyeliminowac zréznicowane
osiadanie studzienki i rurociggu.

Po montazu studzienek nalezy prowadzi¢ wykopy pod przewody zaczynajac od studzienek
nizej potozonych. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
projekcie architektoniczno — budowlanym. Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 centymetréw w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonac bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Zdjecia tej warstwy Wykonawca wykona recznie przed potozeniem przewodow.

Na czas robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ sSciany wykopéw wedtug zalecen jak dla
przewoddw.

Wykopy pod rury ostonowe powinny by¢ odpowiednio glebsze wg wyizej wymienionych
zalecen i dtuzsze o okoto jeden metr z kazdej strony na wykonanie potgczen mufowych.

Umocnienie wykona¢ poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna
wystawacé 15 cm ponad powierzchnie terenu. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare
jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odpowiednie sktadowisko.

Wykopy wykonywac¢ nalezy mechanicznie, a w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem recznie pod nadzorem wiasciciela lub zarzadcy uzbrojenia, w odlegtosci co
najmniej 1,0 metra od tego uzbrojenia, w celu doktadnej lokalizacji. Wszystkie pozostate
przewody na skrzyzowaniach z wykonywang kanalizacjg zabezpieczy¢ w sposéb wymagany
przez Administratora uzbrojenia, a w razie koniecznosci podwiesi¢ lub podeprze¢ w sposob
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zapewniajacy ich eksploatacje. W razie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem obsypke wykonac
jak dla przewoddéw nowo ktadzionych.

Sie¢ wodociggowa wraz z towarzyszgcymi elementami nalezy uktadaé na gtebokosci min. 1,4
m od sklepienia rury. Roboty nalezy prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych o scianach
pionowych odeskowanych podczas prowadzenia prac w terenie zabudowanym oraz przy
bliskim sgsiedztwie z istniejgcg infrastrukturg podziemna.

W gruntach suchych i potzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe.

Wymagana szeroko$¢ dna wykopu dla rury o srednicy 125 mm w przypadku wykopu
odeskowanego 0,7 — 0,9 m, a w przypadku wykopu nieodeskowanego 0,5 — 0,7 m. W
przypadkach, dla ktdérych istnieje potrzeba zachowania przestrzeni roboczej pomiedzy
$cianka rury a $ciang wykopu lub jego szalunkiem, nalezy zachowac¢ minimalng odlegtosc
0,25 m.

Warstwa wierzchnia humusu powinna by¢ sktadowana po jednej stronie wykopu a
wydobywany grunt po drugiej lub by¢ wywieziony na odkfad. Po zakonczeniu budowy sieci
teren nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

14.  Montaz studzienek rewizyjnych

Studnie z tworzyw sztucznych powinny byé wykonane przez producenta wg obowigzujgcych
norm i wytycznych dotyczgcych tego typu elementow zgodnie z PN-EN 13598-2:2009, PN-EN
13598-1:2005. Roboty ziemne jak dla przewoddw kanalizacyjnych.

Przed zamontowaniem studzienki nalezy sprawdzi¢ centrycznosc krécca przylaczeniowego
studzienki i przytaczanego odcinka rury. W razie koniecznosci dopasowac poprzez zmiane
grubosci warstwy spodniej. Grunt pod studzienka powinien by¢ dobrze zageszczony i

wyréwnany do poziomu.

Zasypanie studzienek nalezy rozpoczgé od réwnomiernego obsypania z bokéw, z doktadnym
ubiciem ziemi warstwami o grubosci nie wiekszej niz 25 cm przy zageszczaniu recznym, 40
cm przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi. Zasypywanie nalezy wykonac¢ ostroznie,
aby nie uszkodzi¢ stykéw izolacji. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne.

14. Montaz przewodow

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia, a nastgpnie
zestabilizowania w planie wszystkich punktéw weztowych (studzienek kanalizacyjnych)
przewidzianych w dokumentacji technicznej. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie
nalezy przystapi¢ do montazu rurociggu. Montaz nalezy prowadzi¢ odcinkami zgodnie



z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Bose
korice rur nalezy wciska¢ w mufe tgczagcg do miejsca oznaczonego na rurze.

Przewody nalezy uktadaé¢ na podsypce uformowanej w kat 90°. W gruncie naturalnym
(rodzimym) o uziarnieniu do 40 mm, rury dwuscienne moga by¢ posadowione bezposrednio
na dnie wykopu, po uprzednim starannym wykonaniu tozyska nosnego pod rurg. Grubos¢
podsypki to 15 cm po zageszczeniu, ktéra powinna wynosi¢ minimum 95% w skali SPD. Spod
i boki rur podbi¢ dobrze zageszczonym piaskiem z doktadnym podbiciem pach.

W przypadku rur tgczonych kielichowo, pod ztacza nalezy wykonac¢ odpowiednie pogtebienia
w podsypce. Niedopuszczalne jest kfadzenie rur na podsypce tak, aby opieraty sig one na
taczeniach. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do
kielicha ktdrej weciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio
stabilizowana przez wykonanie obsypki ochronnej, na wysokos¢ 10 cm ponad wierzch rury.

Rury kanalizacyjne nalezy tgczy¢ ze studniami za posrednictwem gotowych przejs¢ szczelnych
osadzonych fabrycznie w studniach (zgodnie z zaleceniami producenta).

Rury ostonowe nalezy utozy¢ z zaleceniami jak dla rur przewodowych. Rura przewodowa
powinna by¢ zaopatrzona w mufe od strony montazu w rurze ostonowej i w ptozy centrujace
zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta oraz w rozstawie nie wigkszym niz 1,0 m. W
trakcie montazu w rurach ostonowych nie mozna dopusci¢, aby ptozy zostaty przesuniete. Po
ufozeniu rur przewodowych sprawdzi¢ centrycznod¢ utozenia w rurze ostonowe;j.
Zakonczenia mufami wykonac wg zalecen producenta.

Po utozeniu przewoddéw z zachowaniem spadkow oraz rzednych wejs¢ i wyjs¢ w obrebie
studzienek jak podane w czesci rysunkowej, nalezy wykonac¢ obsypke z gruntow sypkich
(zwir, pospotka, kruszywo famane) o uziarnieniu od 2 mm do 40 mm do wysokosci gérnego
sklepienia rury. Obsypka powinna by¢ wykonana z gruntu sypkiego symetrycznie, warstwami
o grubosci 15-20 cm starannie zaggszczanymi lekkim sprzetem, tak aby nie doszto do

przemieszczenia rury.

Do zageszczenia obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (o masie
do 100 kg). Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne; wibrator
uzywaé mozna, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci, co najmniej 0,30 m. Przed
rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rure przed wypieraniem i przemieszczaniem
gruntu przy zageszczaniu. Zasypka moze by¢ wykonana przy uzyciu gruntu miejscowego
kategorii | lub Il bez kamieni, korzeni lub gruntu nawiezionego. Podstawowa warstwa
zasypowa do wysokosci 30 centymetrow ponad gorne sklepienie rury powinna by¢
zageszczana w 15-20 centymetrowych warstwach do uzyskania wtfasciwego stopnia
zageszczenia z materiatu o parametrach takich jak dla podsypki.



Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury o ile
spetnia on wszystkie ponizsze kryteria:

e nie zawiera czastek wiekszych niz dopuszczalne dla danej srednicy rury, wg

producenta,

e nie jest materiatem zmrozonym,

e nie zawiera czgstek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkéw drewna),

e gdy wymagane jest zageszczanie — jest materiatem podatnym.
W przypadku, gdy niedostepne sa szczegétowe informacje na temat gruntu rodzimego
zaktada sie, ze wskaZnik zageszczenia zawiera sie w granicach 91% do 97% okreslony SPD.
Réwniez w przypadku skrzyzowan z elementami istniejacego uzbrojenia, ich obsypke nalezy
wykonywac jak dla przewoddéw nowo ktadzionych.

Prace w obrebie istniejgcych przewodow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli lub
zarzadcy sieci oraz nalezy je oznaczy¢ tasmami ostrzegawczymi na wierzchniej czesci.
Realizacja zasypu kanalizacji sanitarnej przebiega¢ bedzie w kolejnych, nastepujacych po
sobie etapach:

e wykonanie obsypki rur, z wylagczeniem odcinkéw na ztgczach;

e wykonanie préby szczelnosci ztacz,

e wykonanie warstwy ochronnej w miejscach ztgcz,

o zasypanie wykopu gruntem rodzimym (z zageszczeniem i ewentualng rozbidrka

odeskowan i rozpor).

Przy wykonywaniu zasypki rury mozliwe jest zaggszczanie gruntu mechaniczne z
wykorzystaniem odtozonej w trakcie wykonywania wykopu warstwy humusu, jako warstwe

wierzchnia.

Po wykonaniu obsypki wykopy zasypywac gruntem jak dla zasypki warstwami o grubosci do
15 cm, jednoczesnie od dotu demontujgc oszalowanie. Niedopuszczalne jest zasypywanie

mechaniczne.

15. Proba szczelnosci przewodu wodociggowego

Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy przed zasypaniem rurociggu przeprowadzi¢ préby
szczelnosci jako proby cisnieniowe wg normy PN-EN 805: 2002.

Przed utozeniem rur wodociggowych w wykopie nalezy odpowiednio przygotowa¢ podtoze,
stad dopuszcza sie posadowienie rur bezposrednio na wyréwnanych podiozu rodzimym z
wyprofilowanym dnem na tzw. tozysko rury — w przypadku wystepowania gruntéw suchych
piaszczystych (tj. piaski drobne, srednie i grube), wykonanie podsypki z zageszczonego piasku
o grubosci min. 10 cm — gdy dno wykopu stanowig piaski pylaste i grunty spoiste, wymianie
gruntu na zageszczony piasek — w przypadku gruntéw o niskiej nos$nosci (tj. muty i torfy) o
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niezbyt gtebokim zaleganiu, a w przypadku giebokiego zalegania gruntéw niestabilnych —
nalezy wykonaé¢ wzmocnienie podtoza poprzez ptyte betonowa i zelbetowg z utozeniem na
niej zageszczonego podtoza z piasku o grubosci min. 10 cm. Uktadane odcinki przewodow
nalezy zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem. Do wykonania sieci wodociggowej
przewidziano rury PE faczone poprzez zgrzewanie.

Szczelnos$é przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cisnienia probnego przez okres
minimum 30 min, podczas przeprowadzenia préby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno
wynosi¢ 1,5 ciénienia roboczego lecz nie mniej niz 1 MPa (10bar). Badanie powinno by¢
przeprowadzone w takich warunkach, aby przewdd nie byt nastoneczniony oraz aby
temperatura na powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz 1°C, a
temperatura wody nie wiecej niz 20°C. Jednoczesnie przewdd nie moze by¢ zanieczyszczony
od wewnatrz. W czasie przeprowadzenia badania powinien byé mozliwy ze wszystkich stron
dostep do ztgczy.

Zasuwy nie moga stanowi¢ zamknie¢ badanego odcinka — powinny pozosta¢ w potozeniu
catkowicie otwartym, korice badanego odcinka powinny by¢ zamknigete przy pomocy
odpowiednich zasdlepien z uszczelnieniem.

Przed oddaniem sieci wodociggowej do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i w razie
potrzeby dezynfekcje oraz bezwzglednie badanie wody w zakresie przydatnosci do spozycia
pod wzgledem fizyko — chemicznym i bakteriologicznym przez akredytowane labolatorium —
tylko wéweczas sie¢ wodociggowa moze zosta¢ oddana do eksploatacji.

Nalezy oznakowad usytuowanie armatury na sieci wodociggowej za pomoca tablic
informacyjnych w zakresie rodzaju uzbrojenia i srednicy przewodu mocowanych do statych
elementéw wyposazenia terenu badZz na stupkach. Oznaczenie trasy ufozenia sieci
wodociggowe] nalezy dokona¢ poprzez umieszczenie tasmy lokalizacyjnej koloru
niebieskiego w wykopie w odlegtosci okoto 40 cm od terenu.

Po zakonczeniu prac ziemnych teren nalezy przywrdécic¢ do stanu pierwotnego.

16. Proba szczelnosci przewodu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej

16.1. Préba szczelnosci na eksfiltracje:

Probe nalezy prowadzi¢ odcinkami, a caly badany odcinek przewodu powinien by¢
zastabilizowany przez wykonanie obsypki. Prébe nalezy prowadzic w wykopie
odwodnionym.

Po napetnieniu przewodu wod3 i osiggnieciu w studzience goérnej poziomu zwierciadta wody
na wysokosci 0,5m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwac doptyw
wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzing w celu
nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach, po czym
sprawdzi¢ ewentualny ubytek wody w studzience gornej.

Czas proby wynosi:

30 min — dla odcinka przewodu do 50m,

60 min — dla odcinka przewodu powyzej 50m.
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16.2 Préba szczelnosci na infiltracje

Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukgji
posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakodci, tzn. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu
kierunkach zaréwno przy eksfiltracji i infiltracji.

Pozytywna proba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje réwniez, ze przewod zachowuje
szczelnosé na infiltracje, wobec czego wykonywanie jej moze zostac zaniechane.

17. Préba szczelnosci przewodu ttocznego kanalizacji sanitarnej

Szczelno$é przewodu podczas przeprowadzenia proby hydraulicznej powinno gwarantowac
utrzymanie prébnego ciénienia przez 30 min. Wartos¢ ci$nienia prébnego powinna wynosi¢
1,5 — krotno$é cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1 MPa.

Badanie powinno byé przeprowadzone w takich warunkach, aby przewdd nie byt
nastoneczniony oraz aby temperatura na powierzchni zewnetrznej przewodu nie wynosita
mniej niz 20°C. Jednoczesnie przewdd nie moze by¢ zanieczyszczony od zewnatrz. W czasie
prowadzenia badania powinien by¢ mozliwy ze wszystkich stron dostep do ztgczy.

Zasuwy nie moga stanowi¢ zamknie¢ badanego odcinka — powinny pozosta¢ w potozeniu
catkowicie otwartym, a korice badanego odcinka zamkniete przy pomocy odpowiednich

zaslepien z uszczelnieniem.

18. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystepowania wod gruntowych, zastosowane bedzie odwodnienie wykopow
przy uzyciu iglofiltréw (w gruntach luznych i wysokim poziomie wéd gruntowych), poprzez
odprowadzenie wody po dnie wykopu do miejsc nizszych lub poprzez rowek wzdtuz Sciany
do studzienki zbiorczej (w gruntach $cistych i mato nawodnionych). Woda pochodzaca z
odwodnienia wykopéw w czasie prowadzenia prac montazowych nie odbiega od jakosci wod
plynacych w pobliskich ciekach powierzchniowych, stad wody z ewentualnych odwodnieri
bedg odprowadzane do wéd powierzchniowych w niezmienionym stanie i sktadzie, nie
zaktécajac w ten sposdb gospodarki gruntowo-wodnej terendw sasiednich.



19. Uwagi koncowe

wszystkie uzyte materiaty i podfaczone urzadzenia powinny miec certyfikaty o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

technologia i materialy uzyte do budowy sieci wodociaggowej tacznie z
uszczelnieniami potaczer powinny spetnia¢ wymogi Paristwowego Zaktadu Higieny
oraz posiadaé¢ niezbedne aprobaty techniczne Swiadectwa i certyfikaty dopuszczajgce
do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia

przewoz rur i prace przetadunkowe powinny odbywac sie przy temperaturze w
zakresie 5-30°C, ze wzgledu na krucho$¢ materiatu i mozliwie w zwigzku z tym
uszkodzenia

magazynowane na terenie budowy rury i ksztattki powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym oddziatywaniem promieni stonecznych, stad dfuzsze magazynowanie
powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknigtych badz pod zadaszeniem

rzedne terenu oznaczone na profilach podiuznych nie stanowia niwelacji terenu,
rzedne nalezy zweryfikowaé na budowie

przed przystapieniem do wykonywania wtasciwego wykopu nalezy zdjg¢ 30-50 cm
wierzchnia warstwe humusu na odktad do wykorzystania po zasypaniu wykopu

przed przystapieniem do robot zwigzanych z wiaczeniem do sieci istniejgcej nalezy
odkryé recznie elementy istniejacej infrastruktury podziemnej

przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych elementéw uzbrojeniach terenu do
istniejacych elementéw w terenie, prace ziemne nalezy wykonac rgcznie |
bezwzglednie pod nadzorem uzytkownika sieci

przy zmianie kierunku prowadzenia przewodéw cisnieniowych (wodociggowych), w
tym weztach z tréjnikami i zasuwami nalezy zabudowac bloki oporowe

wszelkie roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przy zachowaniu
przepisow BHP

przed zasypaniem przeprowadzi¢ odbiér techniczny

przed zasypaniem przewodu wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, zleci¢ wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej uprawnionemu geodecie.
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Spis tresci

Kategoria geotechniczna projektowanego obiektu

Projektowane odwodnienia budowlane

Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych

= o N =

Bariery i ekrany uszczelniajgce
5. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego
1. Wzajemne oddziatywanie obiektéw budowlanych i podfoza gruntowego w
réznych fazach budowy i eksploatacji, a takize wzajemnego oddziatywania obiektow
budowlanych z obiektami sgsiadujgcymi
6.1. Oddziatywanie obiektow i podtoza w fazie budowy
6.2. Oddziatywanie obiektow i podtoza w fazie eksploatacji
6.3. Oddziatywanie obiektéw projektowanego i obiektdw sasiadujacych
6. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopdw i nasypdéw
7. Zastosowane metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopéw i nasypéw. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i
obiektéw budowlanych
9. Ocena stopnia zanieczyszczenia podfoza gruntowego i doboru metody oczyszczania

gruntow



1. Kategoria geotechniczna projektowanego obiektu
Projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej na podstawie

jednorodnego morfologicznie przekroju przez warstwy nosne. Stwierdzono wystgpowanie
prostych warunkéw gruntowych.

2. Projektowane odwodnienia budowlane

Nie projektowano odwodnieri budowlanych.
3. Ocena przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych

Nie projektowano budowli ziemnych. Zasypki oraz podbudowe wykona¢ z pospotki zaggszczonej
mechanicznie.

4. Bariery i ekrany uszczelniajgce
Nie projektowano barier i ekranéw uszczelniajacych.

5. Okreslenie no$nosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego
Nie dotyczy projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

6. Wzajemne oddziatywanie obiektéw budowlanych i podioza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektéw budowlanych z
obiektami sasiadujgcymi

6.1. Oddziatywanie obiektow i podtoza w fazie budowy
W normalnych, istniejgcych warunkach (sezon wiosenno - jesienny), wystgpujace w podfozu
projektowanej inwestycji grunty nie powinny oddziatywa¢ na projektowany obiekt.

6.2. Oddziatywanie obiektéw i podtoza w fazie eksploatacji
W fazie eksploatacji projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej nie przewiduje sie dodatkowych rodzajéw wzajemnego oddziatywania.

6.3. Oddziatywanie obiektow projektowanego i obiektéw sgsiadujgcych
Nie przewiduje sie oddziatywan obiektéw projektowanych na istniejace obiekty sasiadujgce.

7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow
Nie projektowano zboczy, skarp wykopdw i nasypow.

8. Zastosowane metody wzmacniania podioza gruntowego stabilizacji

zboczy, skarp wykopow i nasypow
Nie projektowano zboczy, skarp wykopdw i nasypow.

X



9. Ocena wzajemnego oddziatywania wéd gruntowych i obiektéw budowlanych
Projektowana rozbudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej nie wptynie na
wody gruntowe. Bioragc pod uwage, gteboko$¢ wystepowania poziomu zwierciadta
wody gruntowej i mozliwe jej wahania, mozna stwierdzi¢, ze woda gruntowa na
badanym terenie inwestycji nie bedzie utrudnia¢ prac ziemnych i instalacyjnych oraz nie
bedzie utrudnia¢ pézniejszej eksploatacji instalacji. Woda gruntowa nie wptynie znaczaco na
nosnosc¢ gruntu.

10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podioia gruntowego i doboru metody
oczyszczania gruntow.

Projektowana rozbudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w trakcie realizacji
i eksploatacji nie bedzie powodowata zanieczyszczenia podtoza gruntowego.

Projektant:

inz. Wiadystaw Jagigtto
nrupr. éﬁm

I K
L '\\
o



PROJEKT GEOTECHNICZNY

Nazwa obiektu budowlanego:
- ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE)
- BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ
Z PRZEPOMPOWNIA $CIEKOW DO SIEDMIU BUDYNKOW MIESZKALNYCH
JEDNORODZINNYCH DWULOKALOWYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWE)

Adres Inwestycji: Rzeszow, ul. Sikorskiego
dz. nr ew. 1496/1, 1493/7, 1492/7
obreb 210 Biata

Inwestor: P. Anna Kosior
zam. ul. Iwonicka 50A/2
35-505 Rzeszow

Projektant sporzadzajacy informacje:
mgr inz. Jerzy Grad

nr upr. PDK/0199/P0O0S/10

35-513 Rzeszéw

ul. Raginisa 2/48

kwiecien 2023r.



SPIS TRESCI

WSTEP
1.
&
3.

® N oo

10.

PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI PODEOZA GRUNTOWEGO W CZASIE

OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

OKRESLENIE  CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW  BEZPIECZENSTWA DO  OBLICZEN
GEOTECHNICZNYCH

OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

OBLICZENIE NOSNOSCI 1 OSIADAN PODtOZA GRUNTOWEGO ORAZ OGOLNEJ STATECZNOSCI
USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

OKRESLENIE BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT
ZIEMINYCH | SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH

ODDZIALYWANIA WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT | SPOSOBY ZAPOBIEGANIA ICH
NEGATYWNYM SKUTKOM

MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU ORAZ OBIEKTOW | TERENOW Z NIM
SASIADUJACYCH



WSTEP

Przedmiotowy projekt geotechniczny opracowano w celu okreélenia geotechnicznych warunkow
posadowienia projektowanychobiektéw budowlanych: rozbudowa sieci wodociagowej i budowa
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekéw do siedmiu budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej na dziatkach nr ew. 1496/1, 1493/7,
1492/7, potozonych przy ulicy Sikorskiego w Rzeszowie. Podstawa opracowania jest Dokumentacja
badari podtoza gruntowego okreslajaca warunki gruntowo — wodne w miejscu posadowienia
projektowanego obiektu,

Przedmiotowy projekt sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dni a 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéwposadowienia obiektéw budowlanych oraz w oparciu o normy branzowe:

e PN -EN 1997-1. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

e PN -EN 1997-2. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podfoza gruntowego

e PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania Ogolne

e PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli.

e PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty Ziemne. Wymagania i Badania.

1. PROGNOZA ZMIAN WtASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE
Na badanym terenie nie przewiduje sig¢ zmian wtasciwosci gruntow w czasie.

2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW  GEOTECHNICZNYCH

Wartoéci obliczeniowe parametréw geotechnicznych nalezy wyprowadzi¢ w oparciu o wartosci
charakterystyczne ustalone w zaftgczniku nr 5 do Dokumentacji badai podtoza gruntowego,
korelujac je z czesciowymi wspétczynnikami bezpieczeristwa yM okreslonymi w Zataczniku A do
normy PN - EN 1997-1. Eurokod 7 — ,,Projektowanie geotechniczne — Czgs¢ 1: Zasady ogodlne”.

3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DO  OBLICZEN
GEOTECHNICZNYCH

Czesciowe wspoiczynniki bezpieczeristwa w zaleznosci od wybranego podejscia obliczeniowego
nalezy stosowa¢ zgodnie z Zatacznikiem B normy PN - EN 1997-1, przyjmujac ich wartosci okreslone

w Zataczniku A do w/w normy.

4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Panujace w podtozu gruntowym warunki nie beda wywieraty niekorzystnego wptywu na
projektowany obiekt. Planowany sposéb i gteboko$¢ posadowienia oraz rodzaj zalegajacych w
podiozu gruntéw nie stwarza zagrozenia wystapienia zjawiska ich pgcznienia pod projektowym
obiektem liniowym.



5. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Model obliczeniowy pracy podioza przy sprawdzaniu jego oporu granicznego pod fundamentem
wg PN-EN 1997-1, w przypadku posadowienia projektowanego obiektu w gruntach
drobnoziarnistych (spoistych) nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,z odptywem” jak réwniez ,bez
odptywu”, natomiast w gruntach gruboziarnistych (niespoistych) w warunkach ,z odptywem”.

6. OBLICZENIE NOSNOSCI | OSIADAN PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ OGOLNEJ STATECZNOSCI
Nosnosé i osiadania podtoza gruntowego przy uzyciu metod obliczeniowych zawartych w normach
branzowych /PN-EN 1997-1 Eurokod 7 — ,Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogolne”
lub PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentow palowych/.

7. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW  Niezbednymi
danymi do zaprojektowania obiektu liniowego s3: wyrazone liczbowo wtasciwosci geotechniczne
podtoza gruntowego oraz panujace w jego obrebie warunki wodne, okreslone w Dokumentacji
badan podtfoza gruntowego stanowigcej zatagcznik do niniejszego projektu geotechnicznego.

8. OKRESLENIE BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT
ZIEMINYCH |1 SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH
Roboty ziemne wykonac nalezy zgodnie z normg PN-B-06050

9. ODDZIALYWANIA WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT | SPOSOBY ZAPOBIEGANIA ICH
NEGATYWNYM SKUTKOM
Nie przewiduje sie istotnego oddziatywania wody gruntowej na obiekt.

10. MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU ORAZ OBIEKTOW | TERENOW Z NIM
SASIADUJACYCH

Monitoring tego typu obiektu polega na okresowych przeglgdach technicznych i obserwacji
elementdéw jego konstrukcji pod katem pojawienia sie ich uszkodzen (osiadan studzienek, Zasow,
hydrantow). Czestotliwos¢ oraz zakres wykonywania przegladéw powinny zostac okreslone zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego, z uwzglednieniem rodzaju i
przeznaczenia projektowanego obiektu.

Projektant:

mgr inz. Jerzy Grad
nr upr. PDK/0199/P0O0S/10
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SCHEMATY MONTAZOWE

Wezet "W"
Schemat wigczenia projektowanej sieci wodociggowej DN125
do istniejgcej sieci wodociggowej DN110

tréjnik kolnierzowy réwnoprzelotowy
DN100x100

PE@125 - projektowana sie¢ wodociggowa

/

polaczenie kolnierzowe do rur PE@125/DN125

zwezka dwukotnierzowa FFR @100/125
1| Istn. sie¢ wodociagowa z rur PE@110

I
polaczenie kolnierzowe do rur PEQ!11D.'DN1OD/

Wezet "H1"
Odgatezienie do hydrantu DN80

proj. sie¢ wodociggowa PE@125

kolnierz $lepy DN8O I 35

g
\polqczenie kotnierzowe do rur PE@110/DN100

blok oporowy pod tréjnik

JAY

hydrant p.poz. nadziemny DN80

kolano dwukolnierzowe ze stopkg DN80

blok oporowy pod hydrant

zwezka dwukoinierzowa FFR ©125/80

polaczenie kotnierzowe
do rur PE @125

proj. sie¢ wodociggowa PE@125

odgalezienie do hydraniu
prostka DN80 L=1,0m

blok betono

zasuwa z zamknigciem migkkim
DN80
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1. Rura DNSO
2. Uszczelnienie faficuchowe
3. Redukcja DN160/DN110

4, Rura DN160
5. Tuleja ochronna
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OBIEKT| NR | NAZWA ELEMENTU
PRZEPOMPOWNIA EDP
1 141 Rura PE90 SDR17 90x5,4
1.2 Zasuwa migkouszczelniajaca DN80
1.3 Trdjnik 2xDNBO/DNBO
1.4 Rura DN8O k.o.
1.5 Kolano 90 DN80
1.8 Pion tloczny DN8O
1.7 Przeplywomierz elektomagnetyczny DN80
1.8 Zespdl tréjnika
1.9 Kolano dwukolnierzowe ze stopg typu N, DN100
1.10 Zbiomik rozdzielczy PEHD

1.1 tacznik amortyzacyjny kolnierzowy DN8O

1.12 Pompka odwadniajgca

1.13 Odpowierezwnie PVC DN110 SN8

1.14

1.15 System odpowietrzajgcy

1.16 Zawdr zwrotny DN32
117 Wylot spustowy

1.18 Zasuwa nozowa DN100

1.19 Rura odpowietrzajgca DN90

1.20 Pompa

1.21 Zawdr zwrotny ) DN80
1.22 Kolnierz zaciskowy do rury PVC DN200

1.23 Zasuwa nozowa DN200

1.24 Zlgcze do plukania

1.25 Zasuwa klinowa DN50

1.28 Rura DN32 PVC do pompki odwadniajgcej
1.27 Odpowietrzenie PVC DN160 SN8
1.28 Uszczelnienie typu laficuchowego
SUCHA KOMORA PRZEPOMPOWNI
2 |24 Zbiomik przepompowni DN2000
2.2 Studzienka DN300
23 Wiaz nierdzewny 600x600
24 Drabina
2.5 Wiaz nierdzewny 800x800
2.6 Wentylator nawiewny DN100
2.7 Rura wentylacyjna DN100
2.8 Kominek wentylacyjny DN100
ZBIORNIK RETENCY JNY
3.1 Rura K2-Kan DN500, L=2 m
3.2
3.3
3 [3.4 Redukcja rury korugowanej K2-Kan BK/KG DN500/DN315
3.5 Redukcja kanalizacji zewngtrznej PP DN315/DN200
3.6 e e -
3.7 Rura PVYC DN200 SN8
STUDNIA NAPLYWOWA
4 141 Studnia beton, DN1200
4.2 Zasuwa migkkouszczelniona kolnierzowa DN200
4.3 Sztyca do zasuwy z obudowg
4.4 Skrzynka do zasuw DN200
4.5 Kréciec FW DN200
4.6 Przewdd grawitacyjny DN200
5 [51 Fundament pod szafg sterownicza
5.2 Szafa sterownicza
5.3 Rura na kable PVC D110
5.4 Fundament pod zurawia z podstawa lypu H
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Z podstawa H

LEGENDA:
PS - sucha przepompownia $cield v sanitarnych @2000
SZ - studnia zbiorcza betonow, 200

SP - studnia pomiarowa @1
ZK+ZL - zlgcze kablowo-ligh Skowe

kst90 - kanalizacja sanitgf 4 ttoczna PE@90

ks200 - kanalizacja sag a grawitacyjna PVC@200
Z2 - zasuwa komnierzgt 4 miekkouszczelniona DN200

NIE OBJETE W
w125 - sie¢ wog
H1 - hydrant p
Z1 - zasuwz
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. 231,5——K kierunkowej
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wiaz zeliwny D400

SCHEMAT STUDNI POMIAROWEJ @1200

pokrywa nastudzienna

kabel faczacy czujnik przeplywu
z liczydlem elektronicznym
zlokalizowanym w skrzynce w
skrzynce na powierzchni terenu

stopien wlazowy Zeliwny

krag betonowy DN1500

— 1
KJUUG
400 %
g 250
zasuwa kotnierzowa DN80
miekkouszczelniona i
\ 51200 przeplywomierz

przej$cie PE@90/stal DN8O
przejscie szczelne

kanalizacja sanitarna
tloczna PE @90x5,4

spadek i=2,0%
-

elektromagnetyczny DN80

zasuwa Kotnierzowa DN80
miekkouszczelniona

2

przejécie szczelne
~_przejécie PE@90/stal DN80

1

kolnierz do polaczen sztywnych

2110

NN\

przewdd do odwodnienia
(doprowadzi¢ do Studni
naplywowej SN)

UWAGA:

\ podpora betonowa

\@nierz do polaczen szlywnych

podstawa studni DN1200

zaglebienie o wym. 25x25x15cm do odwodnienia studni

poprzez montaz wpustu piwnicznego DN100 z klapg zwrotng i syfonem

rzejécie szczelne

Wszystkie studnie kanalizacyjne (w tym przepompownia $ciekéw) o
glebokosci ponizej 4,6 m p. p. t. nalezy dociazy¢ plyta betonowg
dociazajaca zamontowang pod kineta, w ktérej kineta jest otoczona

pierscieniem betonu.
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prefabrykowane betonowe pierscienie
dystansowe @625, H=6cm, 8cm, 10cm

laczenie betonowych pierscieni za
pomoca zaprawy betonowej

w terenach nieutwardzonych wiaz

zeliwny obetonowadé, beton C16/20

wiaz zeliwny D400
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s s
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Va s
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’ //,
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4
'd
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pN9O  tHoczna PERC @90
przejécie szczelne : = :érzejécie szczelne

podkiad z chudego betonu C8/10 o

$rednicy o 10cm wiekszej od zewnetrznej
$rednicy studni, o gruboéci 15cm
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Beton B1S (15 cmd

Zwlr zageszczony (15-20cm)

|, DN2300 |,

1, DN2700 |,

EDP 03 DN2000.PEHD.200.80.80

OBIEKT] NR | NAZWA ELEMENTU

PRZEPOMPOWNIA EDP

1

1.1 Rura PES0 SDR17 90x5,4

1.2 Zasuwa migkouszczelniajgca DN80 |
1.3 Trojnik 2xDNB0/DNBO

1.4 Rura DNBO k.o.

1.5 Kolano 90 DN8O

1.6 Pion toczny DN8O

1.7 Przeplywomierz elektomagnetyczny DN8O

1.8 Zespol trojnika

1.9 Kolano dwukolnierzowe ze stopg typu N, DN100
1.10 Zbiomik rozdzielczy PEHD

1.11 Lacznik amortyzacyjny kolnierzowy DNBO

1.12 Pompka odwadniajgca

1.13 Odpowierezwnie PYVC DN110 SN8

1.14

1.156 System odpowietrzajgcy

1.16 Zawdr zwrotny

1.7 Wylot spustowy

1.18 Zasuwa nozowa DN100

1.19 Rura odpowietrzajgca DNS0

1.20 Pompa

1.21 Zawér zwrotny

DNEo

1.02 Kolnierz zaciskawy do rury PVC DN200

1.23 Zasuwa nozowa DN200

1.24 Ztacze do plukania

1.25 Zasuwa klinowa DN50

1.26 Rura DN32 PVC do pompki odwadniajgcej

1.27 QOdpowielrzenie PVC DN160 SN8

1.28 Uszczelnienie typu fancuchowego

SUCHA KOMORA PRZEPOMPOWNI

2 21 Zbiomik przepompowni DN2000
2.2 Studzienka DN300
2.3 Wtaz nierdzewny 600x600
2.4 Drabina
25 Wiaz nierdzewny 800x800
2.6 Wentylator nawiewny DN100
2.7 Rura wentylacyjna DN100
2.8 Kominek wentylacyjny DN100
ZBIORNIK RETENCYJNY
3.1 Rura K2-Kan DN500, L=2 m
3.2 e e o
3.3 B .
3 3.4 Redukgcja rury korugowanej K2-Kan BK/KG DN500/DN315
3.5 Redukcja kanalizacji zewngirzne] PP DN315/DN200
3.6 e ——
3.7 Rura PVC DN200 SN8
STUDNIA NAPLYWOWA
4 4.1 Studnia beten, DN1200
4.2 Zasuwa migkkouszczelniona kolnierzowa DN200
4.3 Sziyca do zasuwy z obudowa
4.4 Skrzynka do zasuw DN200
4.5 Kréciec FW DN200
|48 Przewdd grawitacyjny DN200
5 5.1 Fundament pod szafe sterowniczg
52 Szafa sterownicza
5.3 Rura na kable PVC D110
5.4 Fundament pod Zurawia z podstawg typu H
PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY KANALIZACJI
2 | SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA
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