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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- przeprowadzone wizje lokalne,

- inwentaryzacja stanu istniejgcego,

- ustalenia programowe z Inwestorem,

- obowigzujgce regulacje prawne, a w szczegolnosci:

- Ustawa z dn. 07.07.1994 — Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym z dnia 07.11.2018

znak WSPP.6733.34.2018/15,

- Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia
31.12.2018 znak WZ.5595.264.2018,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25.04.2012 w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego

- standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej.

2. DANE OGOLNE

Inwestor i u zytkownik:
Powiat Lezajski
ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

Autor opracowania:

BIURO PROJEKTOW TOMASZ MOSKAL
ul. Bobrzynskiego 43A/20, 30-348 Krakow
tel.0 608 358 229, e-mail: tomoskal@wp.pl

3. UWAGI DO OPRACOWANIA

- Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim w rozumieniu Ustawy z dn. 04.02.1994

0 prawie autorskim i prawach pokrewnych.



A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont zabytkowego budynku dworku mysliwskiego
obecnie Domu Pomocy Spotecznej w Piskorowicach-Motyniach z instalacjami wewnetrznymi wraz z
budowg altany, instalacjg kanalizacji deszczowej, wymiang czesci istniejgcego utwardzenia terenu.
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na dzialce nr 491/2, Obreb: 0030 Piskorowice, Jednostka
ewidencyjna: 180804_2 Lezajsk. Dostep komunikacyjny istniejgcym zjazdem z drogi powiatowej nr
1893.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek dworku mysliwskiego zlokalizowany jest w otoczeniu parku przy drodze prowadzacej z
Piskorowic do przysiotka Motynie.

Istniejgcy budynek dworu pochodzi z 2 pot. XIX w. i posiada cechy architektury klasycystycznej. W
latach 1893-94 przebudowa (wg. relacji ustnych oraz na podstawie daty wyrytej w tynu komina).
Budynek dworu murowany z cegly ceramicznej na fundamentach ceglano-kamiennych. Obiekt
parterowy, czesciowo podpiwniczony (w czesci zachodniej). W dwdch pomieszczeniach piwnicznych
sklepienia kolebkowe, pozostate to stropy plytowo-zelbetowe i na belkach stalowych. Dach
dwuspadowy na $ciance kolankowej. Wiezba dachu drewniana krokwiowo-ptatwiowa. Dach kryty
blachodachowkg (kolor czerwony).

Rzut budynku w formie prostokgta z portykiem na osi i ryzalitami (elewacja potudniowa) z
przybudéwkami od strony zachodniej i pétnocno-zachodniej. Od strony wschodniej taras z schodkami i
podjazdem dla niepetnosprawnych. Obiekt zwrécony frontem ku potudniowi. Fasada frontowa
symetryczna z ryzalitami wystepujgcymi nieznacznie przed lico sciany. W centralnej czesci na osi
portyk kolumnowy nakryty dwuspadowym daszkiem, poprzedzony szerokimi schodkami z murowang
niskg balustradg (dodang po remoncie w 1990 r). Kolumny portyku ustawione na prostokgtnych
plintach, z bazami z dwoch profilowanych watkéw rozdzielonych wkleskg. Trzony kolumn proste,
ztlobkowane, zwienczone prostymi glowicami tgczacymi w sobie elementy porzadku doryckiego i
toskanskiego. Belkowanie uproszczone z fryzem tryglifowo-metopowym. W metopach dekoracji z
koncentrycznych pierscieni. Nad fryzem bogato profilowany gzyms, na ktérym spoczywa tréjkatny
szczyt z gzymsem z listwg ozdobiong fryzem zgbkowym. Pole tympanonu gtadkie, z dekoracjg w formie
pierscienia. Elewacja frontowa 11-osiowa na wysokim cokole ktérego goérna krawedz zaakcentowana
profilem. Ryzality obejmujgce skrajne pary osi ujete w narozne pilastry. Nad fryzem i gzymsem ryzalitu
Scianka attykowa z plycing ujetg w pilastry (zwienczone wazonami). W polu ryzalitu dwa okna w

profilowanych ramach dodatkowo rozdzielone i ujete pilasterkami. Trzony pilasterkéw ziobkowane,
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gtowice zmodyfikowane do prostokgtnych impostéw, dzwigajgcych odcinek gzymsu przetamujacy sie
zgodnie z osiami pilastrow. Na przedtuzeniu dwdéch skrajnych pilastrow cokoty, na ktérych wspiera sie
nadokienny tuk segmentowy. W polu nadokiennika sztukatorska kompozycja figuralno-ornamentalna,
zlozona z nagiego putta siedzacego na przetamanym gzymsie nad centralnym pilastrem. Putto
podtrzymuje rozpostartymi rekami festony kwiatowo-owocowe, ozdobione powiewajgcymi wstegami.
Dekoracja pod oknami w formie prostokatnych ptycin z boniowaniem diamentowym. Pozostate okna
elewacji frontowej w prostokgtnych, profilowanych obramieniach z prostokgtnymi uszami w gérnych
naroznikach. Nad oknami trojkgtne nadokienniki (wprowadzone w 1990 r.). Elewacja zwieAczona
fryzem tryglifowo-metopowym, jak w portyku wejsciowym i bogato profilowanym gzymsem. Narozniki
budynku oraz ryzality zaakcentowane pilastrami ustawionymi na wysokich postumentach,
wyodrebnionych réwniez w czesci cokolowej. Pilastry na profilowanych bazach majg zlobkowanie
trzony i uproszczone gtowice. Drzwi wejsciowe portyku drewniane, dwuskrzydiowe z naswietlem o
geometrycznej dekoracji snycerskiej. W naswietlu drewniana skosna kratownica. Drzwi flankowane
oknami wagskimi oknami tréjdzielnymi. Elewacja wschodnia na cokole, 3-osiowa z drzwiami wejsciowymi
usytuowanymi centralnie. Na osi wej$cia murowany podest ze schodkami i murowang petng balustradg
z pilastrami i ptycinami z boniami diamentowymi. Drzwi drewniane, dwuskrzydiowe z prostokgtnym
przeszklonym naswietlem. Po obu stronach wejscia okna w prostokgtnych profilowanych obramieniach
z uszkami. Fryz i gzyms wienczgcy oraz podzialy pionowe jak w elewacji frontowej. W tréjkgtnym
szczycie obramionym profilowang ramg dwa okna w profilowanych obramieniach. Elewacja pétnocna 8-
osiowa podzielona pilastrami w nieregularnym rytmie z podzialami poziomymi jak na pozostatych
elewacjach. Okna w prostokatnych, profilowanych obramieniach z uszkami. W czesci zachodniegj
elewaciji przybudéwka ujeta w pilastry w naroznikach z oknem w obramieniu i wnekg. Przybudéwka z
trojkatnym szczytem kryta dachem dwuspadowym. W pofaci dachu okna potaciowe doswietlajgce
pomieszczenia uzytkowe poddasza. Podzialy poziome (cokot, fryz i gzyms) stanowig kontynuacje
istniejgcej dekoracji. W elewacji zachodniej przybudéwka przedsionka kryta dachem dwuspadowym o
kalenicy réwnolegtej do kalenicy dachu gléwnego z tréjkatnym szczytem. Sciany z pilastrami w
naroznikach z oknami w profilowanych obramieniach. Od strony potudniowej przybuddéwki wejscie z
schodami i podestem. Balustrada schodéw murowana petna.

Uktad wnetrza dwutraktowy z korytarzem posrodku, przebiegajacym na osi podtuznej rzutu (wschéd-
zachéd). Na osi portyku hall potgczony z korytarzem. W czesci zachodniej wbudowana klatka
schodowa prowadzgca na poddasze. Poddasze uzytkowe, pomieszczenia mieszkalne i biurowe
zlokalizowane po obu stronach korytarza biegngcego wzdluz osi podiuznej rzutu. W duzej sali
usytuowanej na osi poprzecznej rzutu w drugim trakcie zachowat sie piec kaflowy z ozdobnych kafli
(kolor brgzowy). Stolarka okienna wspéiczesna. Okna parteru skrzynkowe polskie z naswietlem
gornym odchylanym od dotu.

Sciany parteru w konstrukcji murowanej z cegly ceramicznej petnej. Strop nad parterem z ptyt WPS o
gr. 6 cm utozonych w dwoch poziomach na konstrukcji z dwuteownikéw stalowych 1240. Nad parterem

przybudéwki pétnocno-zachodniej strop Fert 45. Schody na poddasze zelbetowe. Sciany poddasza



czesciowo murowane z cegly ceramicznej petnej, czesciowo z piyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji

stalowej. Wiezba dachowa drewniana zabezpieczona obudowg z piyt gipsowo-kartonowych.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowane zagospodarowanie terenu planowane w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego
obejmuje:

e Przebudowa istniejgcego zabytkowego budynku dawnej lesniczéwki obecnie Domu Pomocy
Spotecznej z instalacjami wewnetrznymi oraz z przebudowg podjazdu dla oséb niepetnosprawnych z
zadaszeniem.

e Wymiana utwardzenia czesci alejek parkowych.

e Budowa altany parkowej z instalacjg zasilania.

Projektowang altane lokalizuje sie na dzialce z uwzglednieniem wskazanej w decyzji WZiZT
(WSPP.6733.34.2018/15) linii zabudowy. Wymiary altany w rzucie 7,0x10,50 nie przekraczajg
wskaznika 7,0 m do 14,0 m wskazanego w w/w decyzji WZiZT. Wymiar od poziomu terenu do okapu
wynosi 3,79 m i nie przekracza wskaznika 4,5 m wskazanego w w/w decyzji WZiZT. Wysokos$¢é gtéwnej
kalenicy dachu wynosi 6,48 m i nie przekracza wskaznika 8,0 m wskazanego w w/w decyzji WZiZT.

e Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej oraz elementéw zewnetrznych instalacji pomp ciepta i
klimatyzaciji.

Odprowadzenie wdd opadowych z zabytkowego budynku dawnej lesniczowki projektowang instalacja
kanalizacji deszczowej do istniejgcej na dzialce kanalizacji deszczowej.

Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowej altany odbywa¢ sie bedzie powierzchniowo po
terenie wlkasnym inwestora zgodnie z decyzjg WZIZT z dnia 07.11.2018 znak WSPP.6733.34.2018/15.
Teren objety wnioskiem potozony jest w granicach Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 425.
Teren planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego znajduje sie na obszarze Kurytowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu ustanowionego Uchwalg Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego nr
XXXIX/787/13 o z dnia 28 pazdziernika 2013. Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmieni w
znaczacy sposo6b krajobrazu lokalnego. Zdjecie wierzchniej warstwy gleby przewidywane jedynie na
powierzchni przewidzianej pod zabudowe i powierzchnie utwardzone, pozostate tereny pozostawione
zostang w dotychczasowym sposobie zagospodarowania. Ziemia pochodzgca z wykopéw
zdeponowana zostanie w zagtebieniach terenu w sposéb nie znieksztatcajgcy rzezby terenu.
Gromadzenie odpaddéw na terenie dziatki oraz usuwanie zgodnie z umowg na zasadach
obowigzujgcych w gminie, jak dla budynku istniejgcego.

Zaopatrzenie w energie zgodnie z Art. 29.a ust. 2 Prawa Budowlanego na podstawie przepiséw prawa
energetycznego, jak dla budynku istniejgcego.

Zaopatrzenie w wode z projektowanego w ramach odrebnego opracowania przytgcza wodociggowego,

jak dla budynku istniejgcego.



7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI TERENU

Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m?]

Powierzchnia zabudowy istniejgcej (zabytkowy budynek DPS) 478,00 m3
Powierzchnia wewnetrzna tgcznie: 775,00 m2
w tym:

ol 01111 (o= R PRI 79,00 m3
S PR e 366,40 m?
el 010 o [0 1= 7 = TSR 329,60 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanej altany 75,00m3

Obliczone zgodnie z PN-1SO 9836

8. INFORMACJA O CHARAKTERZE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA.
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Planowany obiekty i prace budowlane nie bedg stanowily zagrozenia aerosanitarnego powietrza.
Obiekt nie wptynie na klimat akustyczny przylegtych terenéw. Planowana realizacja nie pogorszy
charakterystyki sozologicznej gleby.

Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen pytowo - gazowych i nie bedzie przyczyng emisji hatasu i
wibracji. Budowa obiektu z uwagi na parametry i charakter nie spowoduje zacienienia otoczenia, a
fundamenty i ich lokalizacja nie narusza uktadow korzeniowych drzew. Obiekt nie wprowadza zaktécen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni, ziemi, gleby, woéd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnych terenéw dziatki poza

powierzchnig zabudowy i utwardzonych doj$¢ i dojazdéw do budynku.

9. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Obiekt wpisany do rejestru zabytkow woj. rzeszowskiego decyzjg A-969 z dnia 4 czerwca 1976 r.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren nie jest objety zasiegiem obszaru gérniczego.



B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

11. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego planowany jest remont obiektu oraz przebudowa czesci

pomieszczen z wymiang instalacji wewnetrznych .

12. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Zabytkowy budynek DPS

Powierzchnia zabudowy istniejgcej (zabytkowy budynek DPS) [M ] ...oiviiieiieiiecneee. 478,00
Wysokos$¢ budynku DPS (maksymalny pionowy wymiar budynku [m] ......cccceeviiiiieninnnnen. 9,80
Szerokos$¢ elewacii frontowe] budynku DPS [M] .oveeeiiiiiiiiiiee s a e e e 28,00
Szerokos$¢ elewacii bocznej budynku DPS [M] ... 19,00
[T LN TN [ PP PPPT 3 600,00

Projektowana altana

Powierzchnia zabudowy projektowanej altany [M 2] ....cc.ooeoeeoiiiicieeeeeeeeeeeeee e, 75,00
WYSOKOSE DUAYNKU [M] Lttt e s s e e s s e e s s e e s aneb e e e enees 6,48
Szeroko$¢ elewac]i froNtOWE] [M] ...vviieeeiiiiiiiiiie et e e e s e e e e e e sse e e eaeeseaaneeeeees 10,48
Szeroko$¢ elewac]i DOCZNE] [M] . .uuuiiiiiiiiiii it e e e e e s eeaa e e s e s ereeeaaeessaannes 7,00
KU AU A [MI3] ettt e e e ettt e e e e e s sttt e eeeaaesssannnbbbeeeaaessaannnnnnaaaaaas 375,00

Obliczone zgodnie z PN-1SO 9836

13. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWL ANEGO

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie remont i przebudowe cze$ci pomieszczenh istniejgcego
budynku dawnej lesniczowki obecnie Domu Pomocy Spotecznej z przebudowg podjazdu dla
niepetnosprawnych z zadaszeniem wejscia od strony wschodniej. Nie przewiduje sie zmiany formy
architektonicznej istniejgcego budynku.

W otoczeniu istniejgcego budynku w czesci rekreacyjne planuje sie zadaszong, otwartg wiate (altane)

w konstrukcji drewniane;j.

14. PLANOWANE PRACE BUDOWLANE. UKLAD KONSTRUKCYJNY, KATEG ORIA
GEOTECHNICZNA | ZASTOSOWANE ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

W celu przywrdcenia obiektowi petnej wartosci technicznej i architektonicznej oraz dla osiagnigcia

przyjetych ztozen funkcjonalnych przewiduje sie przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych:



Opinia geotechniczna

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu. W oparciu o wykonane odkrywki stwierdza sie, ze

podtoze pod budynkiem zbudowane jest z utworéw czwartorzedowych reprezentowanych przez piaski i

piaski gliniaste w stanie $redniozageszczonym. Sg to grunty przepuszczalne, woda gruntowa

wystepuje ponizej posadowienia fundamentéw. Na podtawie wykonanych badan mozna stwierdzié, iz w

omawiaym podiozu wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.

Kategoria geotechniczna budynku

W zwigzku z prostg konstrukcjg budynku istniejgcego, oraz prostymi warunkami gruntowo-wodnymi

budynek mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

Fundamenty

Wobec zawilgocenia i duzych uszkodzen $cian zewnetrznych zaktada sie wykonanie nastepujgcych

robét:

e Sciany fundamentowe w cz e$ci podziemne;j:

- rozebranie istniejgcej ptytki odbojowe] z kostki brukowej wokét scian zewnetrznych,

- odkopanie odcinkami $cian fundamentowych do poziomu posadowienia,

- oczyszczenie powierzchni $cian z warstw ubytkéw i izolaciji,

- wyréwnanie powierzchni i uzupetnienie ubytkéw,

- odsolenie muru preparatem odsalajgcym,

- wykonanie izolacji pionowej ze szlamu uszczelniajgcego,

- wykonanie izolacji poziomej metodg iniekcji w poziomie terenu,

- zasypanie wykopéw gruntem z wykopdw, ubijanym warstwami co 15 cm.

e Sciany fundamentowe w cz es$ci nadziemnej:

- zbicie odparzonych i odpadajgcych warstw tynku na cokole w jego czesci nadziemnej
oczyszczeniem spoin z zaprawy na gteboko$¢ 2 cm,

- wyréwnanie powierzchni i uzupetnienie ubytkéw,

- odsolenie muru preparatem,

- gruntowanie preparatem redukujgcym chionno$¢ podtoza przez hydofobizacje,

- wykonani obrzutki sczepnej pokrywajgcg max 50 % powierzchni muru,

- wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego gr. 2 cm, o wtasnosciach hydrofobowych,

- wykonanie tynku renowacyjnego naktadanego w trzech warstwach po 1 cm grubosci kazda.

Elewacja

Tynki spekane a nie odspojone:
- zdjecie warstwy farby przez piaskowanie lub zmywanie odpowiednim preparatem,
- przezytowanie rys i peknie¢ z wypelnieniem ich gruntem przekrywajgcym rysy skurczowe,

- wykonanie zacierki na catej powierzchni tynkéw z zaprawy mineralnej szpachlowej,
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- malowanie farbami elewacyjnymi krzemianowymi,
Duze pekniecia przestrzatowe w $cianach w rejonach nadprozy nalezy likwidowa¢ przez wzmacnianie
murow pretami spiralnymi zakltadanymi w wycietych bruzdach na systemowej zaprawie.

Tynki odstajgce nalezy wymieni¢ na nowe renowacyjne, jak na cokole.

Dach

e \Wzmocnienie wiezby dachowej.

W zwigzku z planowang zmiang pokrycia z blachy na dachéwke ceramiczng, przewiduje sie
wzmocnienie ptatwi dachowych o rozpietosci 5,1m tak w potaci potudniowej jak i péinocnej. W potaci
potudniowej wzmocnienie polega na zamontowaniu belki stalowej z ceownika 200 potgczonego
Srubami z pfatwig drewniang oraz podparciu jej stupkami stalowymi o profilu zamknietym 80x80x5,
opieranego dotem na $cianach parteru. Ptatew w potaci pétnocnej réwniez wzmacniana jest
ceownikiem 200 z podparciem z jednej strony stupkiem (rozwigzanie jak wyzej), z drugiej natomiast
oparciem dla ceownika bedzie belka stalowa sktadajgca sie z ceownikéw 180 po obu stronach scianki
dziatowej. Belka ta opiera¢ sie bedzie na $cianie srodkowej podtuznej i dwu belkach stropowych przy
Scianie zewnetrzne;.

e W zwigzku z niedostateczna izolacyjnosciag przegréd poddasza, zaktada sie :

Czes¢ pozioma poddasza:

- rozebranie istniejgcej warstwy desek,

- utozenie - podwyzszenie legaréw o grubos¢ dodatkowej warstwy izolaciji,

- dotozenie warstwy wetny mineralnej gr.15 cm,

- utlozenie ponowne wczes$niej zerwanych desek.

Czesc¢ pochyta poddasza:

- rozebranie istniejgcego pokrycia z blachodachéwki,

- rozebranie wiatroizolacji i deskowania dachowego,

- podwyzszenie krokwi dachowych o 10 cm, krawedziakami,

- uzupetnienie istniejgcej izolacji z welny mineralnej z dotozeniem dodatkowej warstwy gr. 10 cm,

- utozenie przegrody z folii wiatroizolacyjnej a nastepnie kontrfat i tat,

- wymiana okien potaciowych na nowe z zestawami szybowymi dwukomorowymi,

- wykonanie pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej zaktadkowej z obrébkami blacharskimi,
(dachéwka ceramiczna zaktadkowa z podwéjnym zamkiem, z kalenicg i krawedziami krytymi gasiorami
oraz dachéwkami wentylacyjnymi, ceramika w kolorze naturalnej czerwieni do uzgodnienia w ramach
nadzoru konserwatorskiego, system krycia z zastosowaniem grzebienia i listwy wentylacyjnej okapu,

tadmy izolacyjnej kalenicy oraz krawedzi naroznych, spinek ,burzowych”, klamer kominiarskich).

Schody zewn etrzne

e Planuje sie likwidacje murkéw z wazonami przy schodach portyku i przybudéwki zachodniej.

e Posadzka na schodach zewnetrznych i pod portykiem:
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- skucie istniejgcej posadzki betonowej,

- wyréwnanie podtoza zaprawa wyréwnujaca,

- wykonanie izolacji poziomej elastycznej,

- hakropienie powierzchni obrzutka,

- wykonanie posadzki w postaci szlichty cementowej zatartej na gtadko.

e Tynki na murkach oraz cokotach schodéw wymieni¢ jak na cokole budynku.

e Nakrywy na balustradzie tarasu od strony wschodniej — betonowe wylewane (malowane) na warstwie
papy termozgrzewalne;.

e Balustrady oraz pochwyty schodéw zewnetrznych stalowe. Pochwyt z ptaskownika stalowego
20x50mm, elementy pionowe z keséw stalowych 20x20mm z wypetnieniem z ptaskownika stalowego

5x20mm. Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor czarny mat.

Pochylnia — podjazd dla niepetnosprawnych z zadasze  niem

e Planuje sie demontaz istniejgcego podjazdu dla niepelnosprawnych od strony wschodniej i

wykonanie nowego.

e Konstrukcja podjazdu dla niepetnosprawnych stalowa z ceownikéw 180, na fundamencie betonowym
z pomostami z krat stalowych zgrzewanych, ocynkowanych, opierany sg na betonowych
fundamentach. Konstrukcja malowana proszkowo, kolor czarny matowy. Balustrada z elementéw jak
dla schodéw zewnetrznych.

e Nad spocznikiem gérnym podjazdu planuje sie zadaszenie w postaci daszku to trzech pofaciach.

Konstrukcja wsporcza w postaci ramy stalowej z dwuteownika szerokostopowego HEB 100 podpartej
szescioma stupkami w postaci rury stalowej @100 opieranej na rdzeniu zelbetowym w murowanej
balustradzie. Rama stalowa przytwierdzona do muru dwiema kotwami @16mm wklejanymi do Sciany
szczytowej budynku. Zelbetowe rdzenie dla osadzenia kolumn nalezy wykonaé¢ przy okazji

przemurowan istniejgcej balustrady. Pola podsufitki miedzy konstrukcjg stalowg wypetnione

deskowaniem z desek szer. 15cm fgczonych na pidro/wpust. Deski szlifowane, z fazowanymi

krawedziami malowane na kolor jasno szary. Deskowanie okapu wykohczone blachg ptaskg w kolorze

czarny mat. Kolumny zaopatrzone w zwienczenie oraz podstawe w postaci uskokéw o szerokosci i

wysokosci 2cm. Pokrycie z blachy stalowej ptaskiej, powlekanej taczonej na rgbek stojacy.

Szachty przy oknach piwnicznych

Przewiduje sie remont istniejgcych betonowych szachtéw do okien piwnicznych w wykonaniem izolacji

przeciwwodnej oraz wymiang krat kryjgcych.

Stolarka okienna i drzwiowa

Przewiduje sie wymiane stolarki okiennej i drzwiowej wg. zestawien stolarki.
e Planowane jest odtworzenie drzwi drewnianych zewnetrznych z zachowaniem pierwotnego podziatu

oraz detalu wykonczenia. Kolor brgz naturalny (do uzgodnienia w ramach nadzoru konserwatorskiego).
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e Okna zewnetrzne drewniane polskie, czterokwaterowe (skrzydta zewnetrzne otwierane na zewnatrz,
skrzydta wewnetrzne otwierane do wewnatrz) kwatery dolne i gérne rozwierane.

e Drzwi wewnetrzne do pomieszczeh pelne z rysunkiem podziatu na plyciny. Kolor biaty.

e Drzwi w ciggach komunikacyjnych oraz wymykajgce klatke schodowg, przeszklone aluminiowe kolor

bialy, szklone szkiem bezpiecznym, niettukgcym.

Sciany

Planuje sie zmiane usytuowania czesci Scianek dziatowych parteru i pietra jak réwniez zmiane i
poszerzenie otworéw drzwiowych w $cianach wewnetrznych, nad ktérymi zakladane beda nadproza
ceramiczno-zelbetowe. Nowe odcinki $cian dziatlowych parteru nalezy posadowi¢ na warstwie betonu.

e Scianki dziatowe parteru (zgodnie z rysunkiem rzutu) z cegly ceramicznej palonej gr. 12,0 cm na
zaprawie marki 5.

e Scianki dziatowe poddasza w systemie zabudowy lekkiej z plyt gipsowo-kartonowych GKFI gr. 1,5 cm

na ruszcie z profili stalowych gr 15,0 cm i 20,0 cm.

Prace remontowe na poddaszu:

e potacie dachowe obudowane poszyciem z piyt gipsowo-kartonowych gr. 15 mm,

e gtdbwna konstrukcja nosna dachu zabezpieczona obudowg z ptyt GKF w zakresie nosnosci ogniowej
do poziomu R30.

e planowana jest wymiana wytazu do przestrzeni poddasza na wytaz zintegrowany ze schodami o

wymiarach 80x80 cm.

Sufity

e W pomieszczeniach parteru (wskazanych na rysunku) oraz pomieszczeniach poddasza sufit
podwieszany z piyt gipsowo-kartonowych gr. 1,25 cm, przeznaczonych do pomieszczen mokrych na
ruszcie z profili stalowych.

e W pozostatych pomieszczeniach sufity tynkowane kolor biaty.

Posadzki

W zwigzku z planowang instalacjg ogrzewania podtogowego w pomieszczeniach parteru planuje sie
demontaz istniejgcych warstw posadzkowych gr. 18 cm oraz wykonanie nowych posadzek o warstwach
gr. 29 cm. W zwigzku z tym, ze istniejgce Scianki dziatowe parteru moga by¢ posadowione na warstwie
betonu gr. 6-8 cm pod istniejgcg posadzky (co nalezy sprawdzi¢ na budowie) rozbidrke i obnizenie
istniejgcej posadzki nalezy zakonczy¢ w odlegtosci 20 cm od istniejgcych $cianek dziatowych.
Niezastosowanie w/w zasad moze prowadzi¢ do awarii.

e \W pokojach pensjonariuszy oraz pomieszczeniach administracyjnych planowana jest podioga z

wyktadziny PVC. Wyktadzina h omogeniczna, odporna na zuzycie i $cieranie, gr. min. 2mm. Wyktadzina
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przeznaczona do stosowania na posadzki z ogrzewaniem podtogowym. Kolor wykitadziny jasnoszary
(odcien niebieskiego).

e W ciggach komunikacyjnych oraz w cze$ci pomieszczen (zgodnie z specyfikacja rysunkowa)
posadzka z ptytek gresowych rektyfikowanych 30x30 cm, antyposlizgowych (R10), tatwo zmywalnych,
odpornych na $cieranie. Kolor jasnoszary (mat).

e W pomieszczeniu parteru 1.32 (sala spotkan) planuje sie posadzke z ptyt gresowych imitujgcych
parkiet kolor jasny dgb.

e Posadzka schodow zewnetrznych, spocznikéw w postaci szlichty cementowej zatartej na gtadko.

e Okladzina $cian sanitariatdw oraz pozostatych wskazanych pomieszczen (aneks kuchenny,
zmywalnia) z plytek ceramicznych sciennych szkliwionych, rektyfikowanych 30x60 cm, kolor biaty.
Oktadzina ceramiczna do wysoko$ci 2 m od poziomu posadzki.

W pomieszczeniach przy umywalkach, na $cianach fartuchy zabezpieczajgce na szeroko$é 75 cm od

osi umywalki w obie strony, do wysokosci 1,50 m od poziomu posadzki.

Instalacje wewn etrzne:

e Instalacja wodno-kanalizacyjna, oraz centralnego ogrzewania (zgodnie z opracowaniem branzy
instalacyjnej).

e Dla zapewnienia obiektowi wiasciwego poziom bezpieczenstwa planuje sie instalacje sygnalizaciji
przeciwpozarowe;j.

e Specyfikacja parametrow oswietlenia oraz typoéw zrodet Swiatla zawarta zostala w czesci
dokumentacji instalacji elektroenergetycznych. W przypadku zamiany wskazanych w projekcie

rozwigzan nalezy uzyskaé¢ zgode projektanta

Pozostate prace budowlane

e Altana, w formie otwartej wiaty o wymiarach 10,5 m x 6,0 m, w konstrukcji drewnianej trojprzestowej.
Dach czterospadowy kryty blachg ptaskg tgczong na rgbek stojgcy. Elementy drewniane malowane na
kolor bialy. Pomiedzy krokwiami od spodu pokrycia pelne deskowanie z desek szlifowanych

malowanych na kolor bialy. Fundamenty w postaci stép zelbetowych.

UWAGI:

» Przed przystgpieniem do robét budowlanych wykonane zostang odkrywki warstw malarskich na
zewnatrz oraz wewnatrz budynku. Ostateczny wybdr kolorystki obiektu okreslony zostanie na
podstawie odkrywek w ramach nadzoru konserwatorskiego. Przed natozeniem farb na plaszczyzny
elewacji oraz detalu architektonicznego (w tym elementow drewnianych) wykonane zostang probki
kolorystyczne o powierzchni 1mx1m, w celu ostatecznego uzgodnienia kolorystyki ze stuzbami
konserwatorskimi.

» Renowacja dekoracji rzezbiarskiej sztukaterii nadokiennych ryzalitow przeprowadzona zostanie

przez dyplomowanego konserwatora dziet sztuki.
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15. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNIE | HIGIENICZNO-SANITAR NE

Liczba os6b przebywajgcych w budynku (tgcznie) - 29 os.

w tym:
parter: - 10 os. (pensjonariusze)
poddasze: - 11 os. (pensjonariusze)

- 8 0s. (pracownicy administracji)
W projektowanych pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej
w $wietle oscieznic, do powierzchni podtogi wynosi co najmniej 1:8.
Schody wewnetrzne wyposazone w obustronne porecze. W aneksie kuchennym okap nad kuchenkg i
zlew 2-komorowy oraz kratka w posadzce.

Wentylacja pomieszczen grawitacyjna.

16. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt petnigcy funkcje Domu Pomocy Spotecznej dostepny dla oséb niepetnosprawnych na poziomie
parteru. Planuje sie podjazd zewnetrzny dla os6b niepetnosprawnych przy wejsciu wschodnim do
budynku. W obiekcie przewiduje sie toalety przystosowane dla oséb niepetnosprawnych. Szerokosci
drzwi dostosowane do wymagan oséb niepetnosprawnych.

17. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

17.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Powierzchnia wewnetrzna - 775,00 mz
w tym: piwnica - 79,00 m2
parter - 366,40 m2
poddasze - 329,60 m2

Powierzchnia zabudowy — 478,00 m2

Wysokos¢ obiektu — budynek ,N” — niski( 10,20 m)

Liczba kondygnaciji nadziemnych — 2 (parter, poddasze)

Liczba kondygnaciji podziemnych — 1

17.2. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych.

Zabytkowy budynek Domu Pomocy Spolecznej oddalony od istniejgcej zabudowy 56,0 m (nowy
budynek DPS). Projektowana wiata oddalona od istniejgcej zabudowy 50,0 m.
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17.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

W projektowanej czesci nie przewiduje sie stosowania materiatdbw i substancji niebezpiecznych
pozarowo o temperaturze zaptonu ponizej 55°C.

17.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/mz2,

17.5. Kategoria zagrozenia ludzi - ZL II.

- parter do 10 0s6b,

- pietro do 18 oséb.

17.6. Ocena zagrozenia wybuchem.

Obiekt nie zagrozony wybuchem.

17.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Dla budynkéw zaliczonych do kategorii ZLII niskich dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej wynosi
5000 m2. Lgczna powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 776,00 m2.

17.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Rodzaj materialéw i klasy odpornosci ogniowej zastosowanych elementéw budowlanych kwalifikujg
istniejgcy budynek do klasy odpornosci pozarowej ,C”, z elementami NRO (nierozprzestrzeniajgcymi
ognia).

W projektowanym budynku rodzaj materiatéw i klasy odpornosci ogniowej zastosowanych elementéw
budowlanych planuje sie wedlug wymagan przewidywanych dla klasy odpornosci pozarowej ,C”, z
elementami NRO nierozprzestrzeniajgcymi ognia.

Sciany zewnetrzne no$ne — REI 60,

Sciany wewnetrzne — EI 60,

Stropy miedzykondygnacyjne — REI 60

Konstrukcja dachu (drewniana zaimpregnowana do granic nierozprzestrzeniania ognia
przeciwpozarowo) oddzielona od ostatniej kondygnacji uzytkowej przegrodg — R30 (piyta GKF
2X12,5mm na ruszcie stalowym)

17.9. Warunki ewakuaciji.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne zostang oznakowane zgodnie z P.N.

17.10. Spos06b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Gtéwny wytgcznik pradu zlokalizowany w obrebie wejscia do budynku i oznakowany zgodnie z PN.
Przewody instalacji c.o. i wod-kan przy przej$ciach przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego bedag
posiada¢ zabezpieczenie o odpornosci ogniowej EI wymagane dla tych elementdw. Instalacje
elektryczne, teletechniczne i specjalistyczne przechodzace przez otwory @>4cm w stropach i $cianach
oddzielenia pozarowego powinny by¢ uszczelnione szczeliwem o klasie odpornosci ogniowej
odpowiedniej dla odpornosci przegrad.

17.11. Dobo6r urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie.

W obiekcie planowane jest oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych. Planowany

przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany w obrebie wejscia do budynku i oznakowany zgodnie
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z PN. Projektuje sie wyposazenie obiektu w hydranty @25, montowane w szafce wg PN-68/B-02858 i
wyposazony w zawor @ 25, pradnice oraz zwijadlo z wezem poisztywnym diugosci 30m. Klatka
schodowa wymknieta przeciwpozarowo, zaopatrzona w okna z funkcjg oddymiania.

17.12. Wyposazenie w potrzebny sprzet gasniczy.

Projektuje sie wyposazenie budynku w podreczny sprzet gasniczy (gasnice proszkowe, lub zamiennie
$niegowe) zgodnie z zasadami, ze 1 jednostka sprzetu o masie 2kg przypada¢ bedzie na kazde 100m?
powierzchni odniesienia. Sprzet ten zostanie rozmieszczony, aby diugos¢ dojscia do sprzetu nie
przekraczata 30m. Miejsca usytuowania w/w sprzetu zostang oznakowane zgodnie z P.N.

17.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru. Z istniejgcej sieci hydrantowej.
Pierwszy hydrant w odlegtosci 75 m, drugi w odlegtosci do 150 m.

17.14. Drogi pozarowe

Dojazd i dostep do obiektu z drogi gminnej istniejgcymi dojazdami pozarowymi.

18. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
| OBIEKTY SASIEDNIE

Planowana prace budowlane nie spowodujg negatywnego wplywu na srodowisko i obiekty
sgsiednie. Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen pytowo - gazowych, nie bedzie przyczyng emis;ji
hatasu i wibracji. Przebudowa i rozbudowa obiektu nie spowoduje wiekszego zacienienia otoczenia, a
fundamenty i ich lokalizacja nie naruszy uktadow korzeniowych drzew. Obiekt nie wprowadzi zaktécen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni, ziemi, gleby, woéd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnych terenéw dziatki poza

powierzchnig zabudowy i utwardzonych dojsc¢ i dojazdéw.

Architektura:
Projektant: dr inz. arch. Tomasz Moskal, A - 02/03
Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Dariusz Szporna, MPOIA/025/2003

Konstrukcije:

Projektant: inz. Stanistaw Moskal, B — 209/79
Sprawdzajacy: inz. J6zef Nowak, B — 123/90

17



