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o 00000 00000 00000 00000 00000
SCHEMAT
WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY (sxh) 90x200 90x200 90x200 110x200 80x200 90x200 160x200 135x245
WYMIAR W SWIETLE OSCIEZY (SoxHo) - - - - - - - 144x251
ILOSC oL 9P 6L P 5L 5P 1L - 1L 2P 8L 8P - 1P - 1P
ILOSC (razem) 18 13 10 1 3 16 1 1
typ / nazwa jednoskrzydtowe, petne, ptycinowe jednoskrzydtowe, petne, jednoskrzydtowe, petne, jednoskrzydiowe, peine, jednoskrzydiowe, peine, jednoskrzydiowe, peine, dwuskrzydtowe, petne, dwuskrzydtowe, petne, ptycinowe
zamykane na klucz kratka wentylacyjna przeptywowa | kratka wentylacyjna przeptywowa | kratka wentylacyjna przeptywowa | kratka wentylacyjna przeptywowa | kratka wentylacyjna przeptywowa rozwierane rozwierane
Fnetto=0,025m2 Fnetto=0,025m2, zamykane na klucz Fnetto=0,025m2 Fnetto=0,025m2, blokada wc Fnetto=0,025m2, blokada wc
teriat / kol
materiat folor wg technologii producenta, okleina HPL biata ptyta wiérowa w okleinie HPL, kolor biaty wg technologii producenta, okleina HPL biata
oscieznica stalowa katowa, kwasoodporna, wg technologii producenta o$cieznica otworu drzwiowego, obejmowa stalowa katowa, kwasoodporna,
drewniana wg technologii producenta
wyposazenie - zamek z wkiladkg patent., - blokada wc, - zamek z wkiladkg patent., - zamek z wktadkg patent., - blokada wc, - blokada wc, zamek z wktadka patent
- trzy zawiasy czopowe, - trzy zawiasy czopowe, - trzy zawiasy czopowe, - trzy zawiasy czopowe, - trzy zawiasy czopowe, - trzy zawiasy czopowe, trzy zawiasy czyopowe
UWAGI montaz na $cianie w zabudowie GK, uszczelka
skrzydet szczotkowa,

ZESTAWIENIE 3 - DRZWI WEWNETRZNE

UWAGAI!!

1. PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH NA
BUDOWIE ZAMOWIC | OSADZIC OSCIEZNICE

2. WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAZYC W SZYLDY, KLAMKI |
ZAMKI ZE STALI SZLACHETNEJ (CHYBA ZE SZCZEGOLOWY
OPIS PRECYZUJE INACZEJ)

3. ZESTAWIENIE STOLARKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE
Z OPISEM DO PROJEKTU | PROJEKTEM WYKONAWCZYM
ARCHITEKTONICZNYMI

4. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI | SLUSARKI
PRZEPROWADZIC OBMIAR STANU ISTNIEJACEGO NA
BUDOWIE

5. WSZYSTKIE ELEMENTY SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
WYKONAC NALEZY ZGDONIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI, NORMAMI, ORAZ ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ

6. SZEROKOSC PRZEJSCIA PO OTWARCIU SKRZYDEA DRZWI
NIE ZAWEZONA PRZEZ RAMIAK SKRZYDLA, ZGODNA Z
WSKAZANYM WYMIAREM OSCIEZNICY,
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