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Na podstawie art.6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 736 z po6zn. zm.) w zwigzku z §2 ust. 2
i 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(.t. Dz. U. 22015 r., poz. 1422 ze zm.)

po rozpatrzeniu

,Ekspertyzy technicznej w sprawie warunkéw bezpieczenstwa pozarowego dla

zabytkowego budynku Domu Opieki Spotecznej na dziatce nr 491/2 w

Piskorowicach-Motyniach 295" opracowanej w pazdzierniku 2018 r. przez

rzeczoznawcoéw: budowlanego - Pana Tadeusza Barana oraz do spraw

zabezpieczen przeciwpozarowych — Pana Stanistawa Barana; obejmujgce;
nastepujace wskazania:

- zamknigcie ewakuacyjnej klatki schodowej drzwiami klasy EI30 odpornosci
ogniowej z funkcjg dymoszczelnosci oraz wyposazenie jej w urzadzenia stuzace
do usuwania dymu,

- wyposazenie pokoi i drog komunikacji ogdinej w system sygnalizacji pozaru,

- zainstalowanie w budynku awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

- wyposazenie obiektu w hydranty wewnetrzne 25 z wezem pétsztywnym,

- wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

W zZwigzku z:

- nie zapewnieniem minimalnej szerokosci skrzydta zasadniczego drzwi
dwuskrzydtowych prowadzacych na zewnatrz budynku, ktéra wynosi 60cm, przy
wymaganej §240 ust.1 ww. rozporzadzenia MI, co najmniej 90cm,

- nie zachowaniem szerokos$ci uzytkowych biegdw i spocznikéw w klatce
schodowej, ktére minimalnie wynoszg odpowiednio 116cm i 111cm, a zgodnie z
§68 ust.1 ww. rozporzgdzenia MI powinny wynosi¢ co najmniej 120cm dla biegéw
i 150cm dla spocznikoéw,

- przekroczeniem dopuszczalnej diugosci dojscia ewakuacyjnego, ktére na
poziomie pietra budynku wynosi max. 17,29m, a zgodnie z §256 ust. 3 ww.
rozporzgdzenia Ml nie powinna by¢ wieksza niz 10m,

wyraza sie zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposéb okreslony
w powyzszych wskazaniach ,Ekspertyzy technicznej w sprawie warunkow
bezpieczenstwa pozarowego dla zabytkowego budynku Domu Opieki Spotecznej na
dziatce nr 491/2 w Piskorowicach-Motyniach 295", tzn. w sposéb inny niz podano w
§240 ust.1, §68 ust.1 i §256 ust. 3 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

UZASADNIENIE

Powiat Lezajski zwrécit sie z wnioskiem o uzgodnienie rozwigzarn zamiennych
dot. spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego w ww. budynku w sposéb
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inny, niz okreslono w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie — odpowiednio do wskazan ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawcy budowlanego. Z przedstawionej
-£kspertyzy” wynika, ze w rozpatrywanym obiekcie przeprowadzona zostanie
przebudowa na potrzeby domu opieki spotecznej. Obiekt jest budynkiem niskim,
posiadajgcym dwie kondygnacje nadziemne oraz piwnice. Zaliczony zostat do
kategorii ZLIl zagrozenia ludzi i spetnia wymagania klasy ,C” odpornosci pozarowe;j.
Jak wskazano w ,ekspertyzie’, z uwagi na istniejagce uwarunkowania
konstrukcyjno-budowlane obiektu oraz jego zabytkowy charakter nie ma mozliwosci
spetnienia wszystkich aktualnie obowigzujgcych wymagan z zakresu bezpieczenstwa
pozarowego i dlatego zachodzi konieczno$¢ zastosowania rozwigzan zamiennych.
Majgc na uwadze wskazania ekspertyzy technicznej uznano, iz pomimo
wystepowania ww. nieprawidiowo$ci nie nastgpi pogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej, w tym zapewnione zostang warunki do przeprowadzenia
bezpiecznej ewakuacji osob. Stosownie do wskazan zatgczonej dokumentacji przy
zajmowaniu stanowiska uwzgledniono, ze:
—  przepustowosc ewakuacyjnej klatki schodowej pozwala na ewakuacje znacznie
wigkszej ilosci osob niz faktycznie przebywaé bedzie na pietrze budynku,
—  pietro budynku przeznaczone zostato dla max. 18 osdb,
—  z poziomu parteru zapewniono trzy niezalezne wyjécia ewakuacyjne,
—  obiekt posiada prosty uktad drég ewakuacyjnych,
— dla obiektu zapewniono droge pozarowg oraz zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru.

W zwiazku z powyzszym postanowiono jak w sentenciji.
POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta
Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie ul. Podchorazych 38 wniesione

za posrednictwem Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia.

Zat.1: Ekspertyza techniczna.
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WSTEP

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont zabytkowego budynku
Domu Opieki Spotecznej w Piskorowicach-Motyniach. Obiekt wpisany do
rejestru zabytkow woj. rzeszowskiego decyzjg A-969 z dnia 4 czerwca 1976 r.
Budynek dworku mysliwskiego zlokalizowany jest w otoczeniu parku przy
drodze prowadzacej z Piskorowic do przysiétka Motynie.
Istniejacy budynek dworu pochodzi z 2 pot. XIX w. i posiada cechy architektury
Klasycystycznej. Budynek dworu murowany z cegly ceramicznej na
fundamentach  ceglano-kamiennych. ~ Obiekt  parterowy, cze$ciowo
podpiwniczony (w cze$ci zachodniej). W dwéch pomieszczeniach piwnicznych
sklepienia kolebkowe, pozostale to stropy ptytowo-zelbetowe i na belkach
stalowych. Dach dwuspadowy na $ciance kolankowej. Wiezba dachu drewniana
krokwiowo-ptatwiowa. Dach kryty blachodachéwka. Rzut budynku w formie
prostokata z portykiem na osi i ryzalitami (elewacja potudniowa) z
przybudéwkami od strony zachodniej i péinocno-zachodniej. Od strony
wschodniej taras z schodkami i podjazdem dla niepetnosprawnych.
Ukiad wnetrza dwutraktowy z korytarzem posrodku, przebiegajacym na osi
podtuznej rzutu (wschédzachéd). Na osi portyku hall potaczony z korytarzem.
W czesci zachodniej wbudowana klatka schodowa prowadzaca na poddasze.
Poddasze uzytkowe, pomieszczenia mieszkalne i biurowe zlokalizowane po
obu stronach korytarza biegnacego wzdtuz osi podtuznej rzutu. W duzej Sali
usytuowanej na osi poprzecznej rzutu w drugim trakcie zachowatl sie piec
kaflowy z ozdobnych kafli (kolor bragzowy). Stolarka okienna wspotczesna.
Okna parteru skrzynkowe polskie z naswietlem gérnym odchylanym od dotu.
Sciany parteru w konstrukcji murowanej z cegly ceramicznej peinej. Strop nad
parterem z plyt WPS o gr. 6 cm utozonych w dwéch poziomach na konstrukcji z
dwuteownikéw stalowych 1240. Nad parterem przybudéwki péinocno-
zachodniej strop Fert 45. Schody na poddasze zelbetowe. Sciany poddasza
czgSciowo murowane z cegly ceramicznej pelnej, czesciowo z plyt gipsowo-
kartonowych na konstrukcji stalowej. Wiezba dachowa drewniana
zabezpieczona obudowa z plyt gipsowo-kartonowych.
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IL. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania niniejszej ekspertyzy jest:
1. Zlecenie Autora projektu z dnia 10 paZzdziernika 2018 r.
2. Projekt przebudowy budynku.

Podstawa prawnag jest:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
iich usytuowanie. / Dz. U.. Nr 75 poz.690 /.

2. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.nr 109, poz. 719)

3. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode oraz droég

pozarowych (Dz.U. nr 124, poz. 1030).

Ekspertyza ma na celu:
1. Szczegétowe wykazanie niespetnionych warunkéw technicznych
2. wypracowanie wnioskoéw zmierzajacych do zapewnienia odpowiedniego stanu
bezpieczenistwa pozarowego rekompensujacych niespelnienie warunkoéw
technicznych
3. uzyskanie zgody Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej na

przyjete rozwigzania.

KOMENDA WOIEWODZKA
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Il CHARAKTERYSTYKA POZAROWO- TECHNICZNA BUDYNKU

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

Powierzchnia wewnetrzna - 776,00 m?
w tym: piwnica - 79,00 m?

parter - 368,00 m?

poddasze - 329,00 m?
Powierzchnia zabudowy - 478,00 m?
Wysokos¢ obiektu ~ budynek ,N” - niski( 10,20 m)
Liczba kondygnacji nadziemnych - 2 (parter, poddasze)
Liczba kondygnacji podziemnych - 1

2. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych.
Zabytkowy budynek Domu Pomocy Spotecznej oddalony od istniejacej
zabudowy 56,0 m (nowy budynek DPS). Odlegtoé¢ od granic dziatek ponad
10 m.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Wigkszo$¢ materiatéw palnych znajdujacych sie w budynku stanowi
wyposazenie pomieszczen tj. meble, regaly wykonane z drewna
I materialow drewnopodobnych, posciel, ktérych temperatura zapalenia
wynosi 270 - 400°C. Ponadto wystepuja zastony, wyktadziny i inny wystréj
wnetrz o zblizonej temperaturze zapalenia. Moga wystepowaé¢ réwniez
urzadzenia techniczne takie jak: komputery, maszyny liczace, odbiorniki
radiowe, telewizory, ekspresy, czajniki, ktére posiadajg palne elementy i
izolacje wykonane ztworzyw sztucznych o zblizonej temperaturze
zapalenia tj. 270 - 450 °C.

Materialy uzyte na wyktadziny podtog, $cian oraz sufity podwieszone winny
posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania w

budownictwie powszechnym.

KOMENDA WOJEWODZKA
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W budynku nie przewiduje si¢ stosowania materialéw i substancji

niebezpiecznych pozarowo o temperaturze zaptonu ponizej 55 °C.

Przewidywana gestos¢ obcigZenia ogniowego.

W obiektach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi z reguly nie
wyznacza sig¢ gestosci obcigzenia ogniowego. Orientacyjnie przyjmuje sie, ze
w pomieszczeniach budynku gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy
500 M]/m?2.

Kategoria zagrozenia ludzi - ZL 1.
- parter do 10 osdb,
- pietro do 18 oséb, wtym obstuga pensjonariuszy 8 oséb
-piwnicePM do 500 M]/mz2.

Ocena zagrozenia wybuchem

Obiekt nie zagrozony wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Dla budynké6w zaliczonych do kategorii ZLII niskich dopuszczalna wielko$é
strefy pozarowej wynosi 5000 m? kaczna powierzchnia wewnetrzna
budynku wynosi 776,00 m? i stanowi jedng strefe pozarowg. Piwnice

wydzielone drzwiami EI 30.

Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Rodzaj materiatéw i klasy odpornosci ogniowej zastosowanych elementéw
budowlanych kwalifikuja istniejacy budynek do klasy odpornoéci pozarowej
»C", z elementami NRO (nierozprzestrzeniajacymi ognia).
W projektowanym budynku rodzaj materiatéw i klasy odpornoéci ogniowej
zastosowanych elementéw budowlanych planuje si¢ wedlug wymagan
przewidywanych dla klasy odpornosci pozarowej ,C”, z elementami NRO
nierozprzestrzeniajacymi ognia.

e Sciany zewnetrzne nosne - REI 60,

e Sciany wewnetrzne - EI 30,

e Stropy miedzykondygnacyjne - REI 60 KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWE] STRAZY POZARNE]
w Rzeszowie

Wydziat K(m(rolm)—Rozpoznav.ézy



Konstrukcja ~ dachu  (drewniana  zaimpregnowana do  granic
nierozprzestrzeniania ognia przeciwpozarowo) oddzielona od ostatniej

kondygnacji uzytkowej przegroda - R30 (ptyta GKF 2X12,5mm na ruszcie
stalowym)

9. Warunki ewakuacji.

Ewakuacja z pigtra (poddasza) budynku prowadzi klatkg schodowsa, ktoérej
wymiary sa mniejsze od wymagan warunkow technicznych i wynosza:

e Szeroko$¢ biegu 116,5 cm

e Wymiary spocznika 111 cm x 122 cm.
Diugo$¢ dojscia z pomieszczenn biurowych wynosi 17,29 m (z pokoi
pensjonariuszy do 10 m). Szeroko$¢ korytarza 148 cm.
Z parteru ewakuacja prowadzi dwoma wyj$ciami z drzwiami zewnetrznymi
zabytkowymi szer. 120 cm (2 x 60 cm) oraz normatywnymi drzwiami przez

przedsionek klatki schodowe;j.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

e Glowny wylacznik pradu zlokalizowany w obrebie wejécia do
budynku i oznakowany zgodnie z PN.

e Przewody instalacji c.o. i wod-kan przy przejsciach przez $ciany i
stropy oddzielenia pozarowego beda posiadaé¢ zabezpieczenie o
odpornosci ogniowej EI wymagane dla tych elementéw. Instalacje
elektryczne, teletechniczne i specjalistyczne przechodzace przez
otwory @>4cm w stropach i $cianach oddzielenia pozarowego
powinny by¢ uszczelnione szczeliwem o klasie odpornosci ogniowej

odpowiedniej dla odpornosci przegréd.

11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
W obiekcie projektowane jest oé$wietlenie ewakuacyjne na drogach
ewakuacyjnych. Projektowany przeciwpozarowy wylgcznik pradu
zlokalizowany w obrebie wejscia do budynku i oznakowany zgodnie z PN.
Projektuje si¢ wyposazenie obiektu w hydranty @25, montowane w szafce
wg PN-68/B-02858 i wyposazony w zawér @ 25, prqdnzc?‘br?zfé}jﬂ[{r%@%é;m

W Rzeszowie
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wezem potsztywnym dlugosci 30m. Klatka schodowa wydzielona
przeciwpozarowo, zaopatrzona w okna z funkcja oddymiania. Budynek

wyposazony jest w system sygnalizacji pozaru.

12. Wyposazenie w potrzebny sprzet gasniczy.
Projektuje si¢ wyposazenie budynku w podreczny sprzet gasniczy (gasnice
proszkowe, lub zamiennie $niegowe) zgodnie z zasadami, ze 1 jednostka
sprzg¢tu o masie 2kg przypada¢ bedzie na kazde 100m? powierzchni
odniesienia. Sprzet ten zostanie rozmieszczony, aby dtugo$é dojscia do
sprzetu nie przekraczala 30m. Miejsca usytuowania w/w sprzetu zostana

oznakowane zgodnie z PN

13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru. Z istniejgcej sieci
hydrantowe;j.

Pierwszy hydrant w odlegtosci 75m, drugi w odlegtosci do 150 m.

14.. Drogi pozarowe
Dojazd i dostep do obiektu z drogi gminnej istniejacymi dojazdami
pozarowymi, spetniajagcy warunki zawarte w §12 ust.7 rozporzadzenia
MSWIA (rozporzadzenie?)).

VOMENDA WOIEWODZKA
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IV.  WSKAZANIE WSZYSTKICH WYSTEPUJACYCH W BUDYNKU NIEZGODNOSCI
Z PRZEPISAMI

Budynek w chwili obecnej nie spelnia nastepujacych warunkéw
technicznych:

® Szeroko$¢ drzwi wyjsciowych z budynku nie odpowiada
wymaganiom § 240 ust. 1 rozporzadzenial) (drzwi wyjsciowe z
budynku od strony frontowej i wschodniej s3 dwuskrzydlowe o
szeroko$ci skrzydet 0,60 m (drzwi zabytkowe).

e Klatka schodowa zelbetowa posiada wymiary spocznika 111 cm x
122 c¢m zamiast 1,50 m, co nie odpowiada wymogom §68
rozporzadzenial), gdyz szeroko$¢ spocznika winna wynosi¢ 150 cm.

e Szeroko$c biegu klatki schodowej wynosi 116,5 cm zamiast 120 cm
co nie odpowiada wymogom §68 rozporzadzenial),

e Klatka schodowa nie jest wydzielona drzwiami EI 30 i
zabezpieczona przed zadymieniem co nie odpowiada
postanowieniom §245 rozporzadzenia?),

e Dilugos¢ dojscia z poziomu pietra przekracza 10 m przy jednym
dojsciu co jest niezgodne z postanowieniami §256 rozporzadzenial).
Faktyczna dlugos¢ dojscia wynosi 17, 29 m

e Brak oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego poziomych i

pionowych drog ewakuacyjnych (§181 ust.3 pkt 2 rozporzadzenia?).

SOMEMGA WOIEWODZKA
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V. WSKAZANIE NIEZGODNOSCI, KTORE ZOSTANA DOPROWADZONE DO
STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI

Do stanu zgodnego 2z przepisami zostang wykonane nastepujgce
przedsiewziecia:
e Zainstalowane zostanie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach
komunikacji poziomej i pionowej,
e Hydranty wewnetrzne zostana zmodernizowane z wezami
potsztywnymi diugosci 30 m,
® Przeciwpozarowy wytacznik pradu zostanie dostosowany i oznakowany
zgodnie z PN-N-01256-4:1997,
o Klatka schodowa zostanie zamknieta drzwiami EI 30 z funkcja
dymoszczelnosci oraz oddymiana oknami o powierzchni geometrycznej

2,0 m?, powierzchnia czynna ponad 1 m2.

VI. WSKAZANIE NIEZGODNOSCI, KTORE NIE ZOSTANA DOPROWADZONE DO
STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI

e Szeroko$¢ skrzydet drzwi wyjsciowych z budynku o szerokosci
uzytkowej 2 x 0,60 m co nie odpowiada wymaganiom §240 ust.1
rozporzadzenial))

o szerokoS¢ spocznika klatki schodowej, gdyz jego wymiar wynosi
1,11 mx 1,22 m zamiast 1,50 m (§68 rozporzadzenia!)

e szeroko$¢ biegu klatki schodowej wynosi 1,165m co nie spelnia
postanowienn §68 rozporzadzenial, gdyz szeroko$¢ biegu winna
wynosic¢ 1,20 m;

e dlugos¢ dojscia do wydzielonej klatki schodowej na pietrze wynosi
17,29 m zamiast 10 m co jest niezgodne z §256 ust. 3

rozporzadzenial).
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VIL. WYKAZ ROZWIAZAN, KTORE REKOMPENSUJA NIEZGODNOSCI

NIEMOZLIWE DO USUNIECIA

Czynnikami rekompensujgcymi sg:

e Duza przepustowos¢ Kklatki schodowej pomimo nienormatywnych
wymiar6w wynoszaca ok. 180 os6b, przy obecnosci na pietrze maksymalnie
18 os6b (droznos¢ obliczono wskaznikowo na podstawie § 68 ust. 2
rozporzadzeniall),

e Wyposazenie pokoi i korytarzy w samoczynna sygnalizacje pozaru,

¢ Bardzo mata ilos¢ os6b w budynku - 21 pensjonariuszy i 8 0séb obtugi,

e Trzy niezalezne wyjScia na zewnatrz z poziomu parteru, w tym

normatywne drzwi wyjsciowe z klatki schodowej.

VIII. ANALIZA 1 OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH NA POZIOM
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Podjete przedsigwzigcia maja na celu zdecydowana poprawe warunkéw
bezpieczefistwa pozarowego, w tym szczegélnie warunkéw ewakuacyjnych i
cel zostat osiagniety, gdyz zlikwidowano wiele elementéw niekorzystnych, w
tym warunkéw uznanych za zagrazajace zyciu. Rozwigzanie zastepcze tj.
system sygnalizacji pozaru oraz czynniki w postaci duzej droznosci klatki
ewakuacyjnej i korytarzy rekompensuja wykazane w punkcie VI niespehione
warunki techniczne budynku. Na stan ochrony przeciwpozarowej budynku nie
wplywaja w sposéb znaczacy mniejsze od normatywnych wymiary biegu i
spocznika istniejgcej klatki schodowej. Réwniez szerokos¢ uzytkowa drzwi
wyjsciowych na zewnatrz (2x 0,60m) nie wptywa znaczaco na bezpieczenstwo
ewakuowanych, gdyz z poziomu parteru s3 trzy niezalezne wyjscia, w tym z
klatki schodowej drzwi normatywne. Przekroczona dlugos¢ dojécia o ponad 7
m dotyczy pokoi obstugi (biurowych), natomiast z pokoi pensjonariuszy
zachowana jest dtugo$¢ 10 m.

Sygnalizacja pozaru jako rozwigzanie zastepcze w sposéb zdecydowany

przyczyni si¢ do sprawniejszej i szybszej ewakuacji pensjorrl?\rill{s,z
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IX.

WNIOSKI

Reasumujac nalezy stwierdzic, ze realizacja przyjetych przedsiewzie¢ przyczyni
si¢ do bezpiecznej eksploatacji budynku, gdyz likwiduje wiele elementéw
niekorzystnych, w tym zagrazajacych zyciu. Niespelmione warunki w
kontekscie przyjetych rozwiazan nie maja znaczacego wplywu na
bezpieczenstwo pozarowe budynku, w tym na bezpieczenstwo pensjonariuszy.
Nalezy stwierdzi¢, ze przyjete rozwigzania nie pogarszaja warunkow ochrony
pozarowej budynku. Nie zachodzi réwniez obawa o utrate no$nosci konstrukgji
budynku, zagrozenia ekip ratowniczych ani tez mozliwosci przeniesienia

ewentualnego pozaru na sgsiedztwo.

Wnosimy zatem o akceptacje wnioskéw zawartych w niniejszej ekspertyzie.

RZ.ECLOZNAWCA
DO SPRAW ZABEZ PIECZEN
PRZECIW PU[ARO\WCHS -
5 Stanistaw Baran nr upr. 205/
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