SYMBOL 0z1 0z2 0z3 O£4D 0z5 0Z6 : OP1 OP2
- it —— —
: = T T N 7
N \71/ \\\ N ~ N ~ = \ .l.’ /
i \\\ ’ | ~ ~ N | I i
' Al ’ i . | \
; ] l -1 | \
i - . b ,"’ ’
! 'J__E: e —| — .fl —
| | i ' | L
: : : | [ : \\ \ ! J,-"
: “ i E 1 v 4 ",,‘ '_:I " |: E Ial
.l:r——ct:b—?J ll’-‘ tl'l | »3’—°—‘_ﬂ At 2 441 ff——a— m \\( \IE[_ \’S . ‘i v :..?;_’\-‘,\; d ‘,\\ rl A ts
1] 1 by - ) t 1 ' N/
i} S S L a 11»:1 h——a—1 ! 1 ’ATM({ VEV‘((“\ \
i N i E //, I .J,."'lr \
WYMIAR W SWIETLE 115x193 90x146 88x147 88x147 95x95 60x190 . . | \-
OSCIEZY ' \
WYMIAR W SWIETLE 104x183 87x144 79x135 79x135 85x85 48x178 }0x132 ' 106x132
OSCIEZNICY _ V4 N
ILOSC 19 2 2 2 4 2 /18 9\
OPIS ) )
- okno drewniane, polskie, : f .
; ) - okno drewniane, . . / \
- skrzydia rozwierane, - okno drewniane, - szklone zestawami - okno drewniane, - okno drewniane, / \
- naswietla gorne rozwierane, - skrzydto rozwierane na zewnatrz, . - szklone zestawami - szklenie zewn. dwukomor, / - okna drewniane,
: ) . dwukomorowymi, szkio . . . . . N
- szklenie zewnetrzne dwukomorowe, | - szklone zestawami dwukomorowymi, bezpieczne dwukomorowymi, szkto - szklenie wewn. jednoszyb., = - szklone zestawami dwukomorowymi, szkio bezpiecine,
-szklenie wewnetrzne jednoszybowe, - szklo bezpieczne, pie T bezpieczne, - szkto bezpieczne, / \
: - okno z funkcjg oddymiania, | /
- szkio bezpieczne, /
UWAGI - drewno klejone, malowane farba kryjaca, kolor biaty
- parapet wewnetrzny drewniany,
- parapet zewnetrzny blacha powlekana,
- dolny ramiak ram zewnetrznych okna zaopatrzony w listwg okapowg

ZESTAWIENIE 1 - OKNA ZEWNETRZNE

o OKNA ZEWNETRZNE 0Z1, 0Z2, OZ3, OZ6 - DREWNIANE "SKRZYNKOWE UWAGAN!

POLSKIE" DO ODTWORZENIA Z ZACHOWANIEM ORYGINALNEGO PROFILOWANIA | 1. PRZED WYKONANIEM. DOKONAG OBMIARU
OKUC (ORAZ ODTWORZENIA CZESCI BRAKUJACYCH, RAPSZTANGI). OTWOROW OKIENNYCH’ NA BUDOWIE
PRZEWIDUJE SIE PROFILE OKIENNE RAM ZEWNETRZNYCH POZWALAJACE NA 2. KLAMKI | ZAMKI ZE STALI SZLACHETNEJ
ZASTOSOWANIE ZESTAWOW SZYBOWYCH DWUKOMOROWYCH Z ZACHOWANIEM 3. ZESTAWIENIE STOLARKI NALEZY
ORYGINALNEGO PROFILOWANIA RAMIAKOW, ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM DO

ODTWARZAJACYM PIERWOTNE PROFILOWANIE. - '

PARAPETY WEWNETRZNE DREWNIANE | PROJEKTEM WYKONAWCZYM
PARAPETY ZEWNEE'II'RZNE BLACHA STALOWA POWLEKANA. g' Wszlg\fvTEKJ'svf('k%“ﬁ‘émft;zsf;&gmENZNEJ '
o POZOSTALE OKNA ZGODNIE Z RYSUNKAMI ZESTAWIEK NA PODSTAWIE IEW

OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI,

RYSUNKOW INWENTARYZACYJNYCH Z ODTWORZENIEM PIERWOTNEGO ORAZ ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANE

PODZIALU ORAZ PROFILOWANIA RAMIAKOW.

e PRZY ODTWORZENIU STOLARKI OKIENNEJ NALEZY ZASTOSOWAC PROFIL
RAMIAKA OKIENNEGO POZWALAJACY NA ZASTOSOWANIE SZKLENIA ZESTAWAMI
DWUKOMOROWYMI ORAZ UTRZYMANIA WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA
DLA OKIEN ZEWNETRZNYCH 0,9[W/m?xK], DLA OKIEN POLACIOWYCH 1,1[W/m?xK]
o RAMIAKI DOLNE WSZYSTKICH KWATER OKIENNYCH ZEWNETRZNYCH

ZABEZPIECZYC W LISTWY OKAPOWE METALOWE LAKIEROWANE NA KOLOR
BIALY.
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