REMONT BUDYNKU NR 22 KW 4635 W SOPIESZYNIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
SST7 — Wymagania szczegéfowe — TYNKI

Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot
SST7 — Szczegotowa specyfikacja

Tynki wewnetrzne
Kod CPV 45410000-4

ZADANIE: REMONT BUDYNKU NR 22 KW 4635
LOKALIZACIA: Sopieszyno
INWESTOR: Skarb Panstwa - 18. Wojskowy Oddziat Gospodarczy

ul. Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Grupa Malaga
Pracownia Architektoniczna

ul. prof. Wréblewskiego 25, 80-234 Gdansk

1|Strona



REMONT BUDYNKU NR 22 KW 4635 W SOPIESZYNIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

SST7 — Wymagania szczegéfowe — TYNKI

Spis tresci

1.

4.

6.

8.

L R I =1 TSP U PR UTUPRTOPROPRRRPRPION 4
1.1. Przedmiot specyfikacji tEChNICZNE].....ciicuiiiiiieee e 4
1.2. Zakres stosowania specyfikacji tEChNICZNE] ......coivvciiiiiiiiii e 4
1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjg teChniCzNg.....ccuvveeieiieei e 4
1.4. OKresSlIenia POASTAWOWE ......cccuiieiiiiiiee et ettt e e eeee e e e etee e e e e bae e e e abaee e eeabeeeeennbaeeeeanseneeennsenas 5
1.5. Ogdlne wymagania dotyCzgce robOL.........cii i 5

IMLATERIALY e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aeaeaaaaaaaaaaaaaaaaens 5
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce MateriatOW ......c..eeiieiiiiiicciiie e 5
2.2. Materiaty stosowane do Wykonywania tyNKOW ...........ccoeciiiiiiiiiie ettt et 5
2.3. Rodzaje materiatéw stosowanych do wykonywania tynkOw...........ccceeveciieiiciiiee e 6
2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobdow do robdt tynkowych ........cceeevvciiiiiiciieiiceeeeeee 7
2.5. Warunki przechowywania wyrobdw do robdt tynkowych .........cooovciiiiiiiiiiiicie e 8

) 1 2V = L PP PP PP P PP PP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPRY 8
3.1. Ogolne zasady dOtYCZGCe SPIZELOW.......ceeiecuriieeeciiieeeeiieeeeecteeeeecteeeeeeateeeeesaaaeeesasseeesenssaeesannreeanan 8
3.2. Sprzety do robOt tYNKArsKICH........uvii et e e aae e 8

TRANSPORT ...ttt ettt sttt sttt e bt e s b e st e st e bt e bt e s b e e sb e e sa et et e e st e sbeesmeesanesanesaneenneennees 8
4.1. Ogdlne zasady dotyCzgace tranSPOItU ..cc.uueeiiciieeieiiiiee et cree e e e s e e e e e sabee e e e sarae e e e sareeas 8
4.2. Transport materiatdw tynKarskich ...........oooouiiii e e 9

WYKONANIE ROBOT ....ouvuiiriniinientiieeississsessessessesse sttt 9
5.1. Ogdlne zasady WyKONYWania rODOL.........ccccuviiiiiiiie ettt e et e e aaee e 9
5.2. Warunki przystgpienia do robdt tynkarskich ..........coccueieeiiiiiiiiiieeceee e 9
5.3. Wymagania dotyczgace POAIOZY ......ccoccuiiiiiiiiiiieiciiiie ettt e e st e s st e e e e ssaae e e s snaaeeeean 9
5.4. Wykonanie tynKOW ZWYKIYCR ........oiiiiieecee ettt e st e e et ae e e e aaaee e 9

KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....oouvuiiniierimeineeseieieise ittt 10
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSCi FODOT .......ccuviiiieiiee e e 10
(I T Yo o T a 1= I e o e 1 (o 7Y PSSP 10
6.3. Badania w czasie robot tynkarskich ..........ccuueiiiiiiic e 10
6.4. Badania w czasie odbioru robot tynkarskiCh............coccveieeciiiee e 11

OBIMIAR ROBOT ....iiuiniiiiiieseise ettt bbb 11

ODBIOR ROBOT ...couiririeniieissieise ittt 12
8.1. Ogdlne zasady 0dbioru robOt.........coovciiiii e e e 12
R @ Lo | o1 [o Yo 4] 11 o 1V USSR 12

PODSTAWA PEATNOSC ...ttt es s st ettt ssas sttt s sesessssssasasssess s s sssees 13

2|Strona



REMONT BUDYNKU NR 22 KW 4635 W SOPIESZYNIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
SST7 — Wymagania szczegéfowe — TYNKI

9.1. 0gdlne zasady PtatNOSCi.....ccueeiieciiii it
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci robdt tynkarskich ..o,
10. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt ettt sttt sttt s s es
10.1. Informacje ogdlne dotyczgce PrzepiSOW ......cccccvveeeicvieeeeecieeeeeceee e
10.2. [\ o] g 1 0 1Y AU U OO P TP PO TP

10.3. Inne dokumenty i iINSErUKCIE . .ocuvveiieiieiieee e

3|Strona



REMONT BUDYNKU NR 22 KW 4635 W SOPIESZYNIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
SST7 — Wymagania szczegéfowe — TYNKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegdétowe dotyczace
wykonania i odbioru robdt dotyczacych wykonania wewnetrznych tynkéw zwigzanych z realizacjg
inwestycji ,remont budynku nr 22 wraz z przytaczem c.o. z budynku nr 2 do budynku nr 22 w KW 4635
Sopieszyno”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, ktére sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdét objetych specyfikacjg techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie tynkéw
wewnetrznych. Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie wytycznych odnosnie wtasciwosci
materiatdw, wymagan i sposobdw oceny podtozy dotyczgcych wykonania tynkdw wewnetrznych oraz
ich odbiorow.

Zakres opracowania specyfikacji obejmuje:

e tynki zwykte, bedace warstwg ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujgcg forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej
wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajagce wymaganiom norm lub aprobat
technicznych;

e tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw
i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”;

e przy wykonaniu tynkdw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p.3.1.1,;

e podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ogdlnej specyfikacji technicznej ST (kod CPV 45000000-7). Dodatkowo uzywane s3
nastepujace terminy:

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkfad, na ktéry naktada sie wyprawe.
Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu budowlanego.
Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw
modyfikujacych, ewentualnie pigmentdéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki
tynkarskiej.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor masie
tynkarskiej.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktédrym sucha mieszanka tynkarska przechowywana
w opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robot okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej ST (kod CPV 45000000-7).

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod
CPV 45000000-7).

2.2. Materiaty stosowane do wykonywania tynkéow

Materiaty stosowane do wykonania tynkéw powinny:

e mie¢ oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normga europejskg wprowadzong do zbioru polskich norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi albo;

e posiada¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdédw majgcych
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niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okres$lonym przez Komisje Europejska,
albo;

e cechowac sie oznakowaniem znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci
z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”;

e posiadac okreslony okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu;

e odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.3. Rodzaje materiatéw stosowanych do wykonywania tynkéw

Zaprawa do wykonania tynkéw

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
»,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegdlnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych;
o mieé frakcje réznych wymiarédw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty odmiany 2.

Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-
14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”, a ponadto:

e przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie;

e zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin;

e do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany;

e nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701; 1997 ,Cementy
powszechnego uzytku”;
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e zazgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolity
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowych
sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
10109:1998 lub aprobat technicznych.

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-10106:1997,
PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podfoza pod tynki oraz ewentualnego wykonania
podktadéw pod wyprawy pocienione powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-14501
,Zaprawy budowlane zwykte”.

Do zapraw tych nalezy stosowac:

e piaski odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004;

e cement zgodny z wymaganiami normy PN-EN 197-1:2002;

e wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego= wapna i zanieczyszczen obcych; wymagania dla wapna okreslone sg w
normie PN-EN 459-1:2003;

e gips zgodny z wymaganiami normy PN-B-30041:1997;

e wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004, bez badan laboratoryjnych moze
by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobdéw do robot tynkowych
Wyroby do robdt tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej;

e 53 wihasciwie oznakowane i opakowane;

e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdéw;

e niedopuszczalne jest stosowanie do robdt tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich nieznanego pochodzenia.
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2.5. Warunki przechowywania wyrobéw do roboét tynkowych

Wszystkie wyroby do robdt tynkowych pakowane w worki powinny byé przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach,
uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowane]j podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé¢ na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

3. SPRZET

3.1. Ogdlne zasady dotyczgce sprzetéw

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV
45000000-7).

3.2. Sprzety do robdt tynkarskich

Roboty tynkowe wykonywane mogg by¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych sprzetow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Przy
doborze sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas
tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych mozna zastosowac:

e mieszarki do zapraw,

e agregaty tynkarskie,

e betoniarki wolnospadowe,

e pompy do zapraw,

e przenosne zbiorniki na wode,

e tynkarskie pistolety natryskowe,

e zacieraczki do tynkéw, pace metalowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne zasady dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV
45000000-7).
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4.2. Transport materiatow tynkarskich

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad wykonywania robot okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).

5.2. Warunki przystgpienia do robot tynkarskich

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy
Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

5.4. Wykonanie tynkéw zwyktych
Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100.

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
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Grubosci tynkdéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podfoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadaé z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych —
w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosSci robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad kontroli jakosci robot okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).

6.2. Badania podfozy

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan lezg po stronie Wykonawcy. Stan
podtoza nalezy sprawdzac w zakresie ponizszych parametrow:

e wilgotnosci—ocena wygladu, préba dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego;

e rownos¢ powierzchni — ocena wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty;

e przywieranie ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — ocena wygladu i probe $cierania;

o obecnos¢ luznych i zwietrzatych czesci podtoza — préba drapania i dotyku;

e zabrudzenie powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — ocena wygladu i prébe
zwilzania;

o chtonno$¢ podtoza — ocena wyglagdu oraz préba dotyku i zwilzania;

e obecnos¢ wykwitow — ocena wygladu;

e ztuszczanie i powierzchniowe odspajanie podtoza — ocena wygladu.

Swieze podktady z tynku zwyktego podlegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

6.3. Badania w czasie robot tynkarskich

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania w czasie odbioru robdt tynkarskich

Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100
i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej;

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdéw;

e prawidtowosci przygotowania podtozy;

e przyczepnosci tynkdéw do podtoza;

e grubosci tynku;

o wygladu powierzchni tynku;

e prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku;

o wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podfoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-85/B-
04500. Jako badanie szacunkowe mozna zastosowac optukiwanie tynku lekkim drewnianym mtotkiem
(brak gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci). W przypadku tynkéw gipsowych
sprawdzenie nalezy wykonac na tynkach suchych i po ich zwilzeniu woda.

Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za
pomocg ogledzin zewnetrznych. Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez
potarcie tynku dfonia.

Odpornosé¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie
podczas renowacyjnych robét malarskich zaleca sie sprawdzac poprzez zwilzenie powierzchni tynku
wodg za pomocg pedzla i natychmiastowe przeprowadzenie préby odpornosci na uderzenia metoda
kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250 graméw. Prdba ta powinna dac¢ wynik
dodatni (brak wypadania kwadracikéw).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-
70/B-10100.

Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

7. OBMIAR ROBOT

Wszelkie wymagania dotyczgce zasad obmiaru robdt okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).

Podstawowa jednostkg obmiaru wszystkich robét objetych niniejsza specyfikacjg jest 1 m2.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad wykonywania odbioréw robét wyburzeniowych okreslone zostaty
w ogolnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7). Wszystkie roboty objete specyfikacja
podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.2. Odbior tynkéw

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢
woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, szczegdtowg specyfikacjg techniczng
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w punkcie 6, daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢
odebrany. W takim przypadku nalezy podjgé jedno z ponizszych dziatan:

e tynk poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru;
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii;
e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektows.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej
taty.

Normy w zakresie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku przedstawione zostaty ponizej:

e kierunek pionowy — nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu;
e kierunek poziomy — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

o wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podtoza, plesni itp.;
o trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera ocene wynikéw
badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia oraz, jako konkluzja, jasne
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci
Ogdlne zasady ptatnosci okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7).

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci robot tynkarskich

Rozliczenie robdt tynkarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koricowego lub po wykonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét tynkarskich stanowi
wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych cen
jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub na podstawie ustalonej
w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robot tynkarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty tynkarskie
uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego;
e dostarczenie materiatdow, narzedzi i sprzetu;
e obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi;
e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu;
e zabezpieczenie podtdg i innych elementéw;
e przygotowanie materiatow;
e przygotowanie podtozy;
e demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robdt, elementéw ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac;
e wykonanie prac;
e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdét;
e oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie stanowiska
pracy;
e likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robdt na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogdlne dotyczace przepisow

Dokumentacja projektowa robot objetych umowg zawiera zestawienia norm, ktdre powinny by¢
respektowane przez Wykonawce. Dla potrzeb wyceny ofertowe]j, obowigzujgcg edycjg norm bedzie
wydanie najnowsze, opublikowane nie pdzniej niz na 30 dni przed terminem skfadania ofert.
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Z punktu widzenia wykonania robdt zgodnie z umowg, obowigzuje najnowsze wydanie norm aktualne
na dzien zgtoszenia robdt do odbioru korncowego.

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepiséw Unii
Europejskiej, nalezy na biezaco sprawdza¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm
i przepisow.

10.2. Normy

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-B-06711:1979 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci
i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Standardowa specyfikacja techniczna opracowana przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.

14| Strona



