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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegdétowe dotyczace
wykonania i odbioru robét dotyczacych wykonania robdt murowych zwigzanych z realizacjg inwestycji
y,remont budynku nr 22 wraz z przytaczem c.o. z budynku nr 2 do budynku nr 22 w KW 4635
Sopieszyno”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, ktdre sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje
pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdét objetych specyfikacjg techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét
zwigzanych z wykonaniem zamurowan i Scian murowanych w remontowanym budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7). Dodatkowo, uzywane sg ponizsze
pojecia techniczne zwigzane z niniejszg szczegdtowa specyfikacja:

Cegta ceramiczna petna — cegta petna wypalana z gliny zwykta wg PN-75/B-12001, cegta wypalana
z gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008.

Pustaki ceramiczne $cienne — elementy murowe modutowe zgodne z wymaganiami PN-B-12055:1996.
Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiadajgcy wartosci $redniej na sciskanie, w MPa, wedtug
obowigzujgcych norm przedmiotowych.

Mur — konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie.

Element murowy — element przeznaczony do recznego uktadania przy wykonywaniu konstrukcji
murowych.

Konstrukcja murowa nie zbrojona — konstrukcja wykonana z elementéw murowych fgczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych.

Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie — konstrukcja wykonana z elementéw murowych
taczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajagca zbrojenie poprzeczne umieszczone
w poziomych spoinach wspornych.
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Scianka dziatowa — przegroda w budynku, konstrukcja, ktéra nie jest przystosowana do przenoszenia
obcigzen ze stropéw wyzszych kondygnacji.

Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét okreslone zostaty w ogélnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7).

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod
CPV 45000000-7).

2.2. Materiaty do wykonywania robdt murowych

Materiaty do wykonania rob6t murowych w budynku:

e cegta budowlana petna;

e pustaki systemowe np. bloczki silka;

e zaprawa cienkospoinowa do murowania;
e Cement portlandzki;

e piasek;

e woda.

Bloczki systemowe

Elementy murowe systemu majg szeroko$¢ dostosowang do grubosci muru. Produkowane s3 one
zazwyczaj w wersji podstawowej drgzonej oraz w wersji pelnej. Bloki podstawowe produkowane s3
w klasach wytrzymatosci 15 i 20 MPa, natomiast bloki petne w klasach 20, 25 i 30 MPa.

Murowanie $cian z bloczkéw systemowych wykonuje sie z reguty z uzyciem zapraw do cienkich spoin.
W szczegdlnych przypadkach do murowania $cian z bloczkdéw stosuje sie zaprawy zwykte.

Zaprawy cienkospoinowe

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do bloczkédw systemowych o podwyzszonej retencyjnosci wody.
Pozwalajg one na prowadzenie robdt murarskich juz od temperatury 0°C. Proces wigzania zaprawy
przebiega bez zaktdcen nawet po spadku temperatury otoczenia do -5°C.

Zaprawy zwykte

Do grupy zapraw zwyktych zalicza sie zaprawe cementowo-wapienng oraz zaprawe cementowa.
Z zapraw cementowych zaleca sie stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych
zaleca sie stosowanie zaprawy klasy M5.
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Cegta budowlana petna klasy 15
Element murowy ceramiczny zgodny z normg PN-B-12050:1996. Cechy charakterystyczne:

e wymiary | =250mm, s =120 mm, h =65 mm;

e masa4,0-4,5 kg;

e dopuszczalna ilosé cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych;

e nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%;

o wytrzymatosc na sciskanie 15 MPa;

e odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa;

e odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegty nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement: wapienne hydratyzowane piasek
1:1:5

1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1:0,3:4

1:0,5:4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:0,3:4

1:0,5:4,5

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin.
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Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczern obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Woda zarobowa

Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1008:2004. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut. Do
przygotowania zapraw zaleca sie stosowanie wody ze Zrédfta poboru wody pitnej. Woda powinna
wykazywac pH conajmniej 4, nie powinna zawierac¢ siarkowodoru w ilosci ponad 20 mg/I|, siarczanéw
ponad 600 mg/| i soli w suchej pozostatosci ponad 1500 mg/I.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne zasady dotyczace sprzetow

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV
45000000-7).

3.2. Sprzety do wykonywania robét murowych

Do wykonania podktaddw z kruszywa stosuje sie ubijaki reczne lub mechaniczne. Roboty betoniarskie
mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw
oraz sprzetu.

Sprzety najczesciej wykorzystywane przy wykonywaniu rob6t murowych:

e mieszarka do zapraw;

e elektronarzedzia reczne;

e rusztowania;

e zuraw samochodowy 6 — 10 ton;
e wycigg jednomasztowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV
45000000-7).

6|Strona



REMONT BUDYNKU NR 22 KW 4635 W SOPIESZYNIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
SST5 — Wymagania szczegéfowe — ROBOTY MUROWE

4.2. Transport materiatow do robdét murowych

Przy zatadunku, wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich
srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robodt i wiasciwosci przewozonych
materiatdw. Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce. Przy
ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢é wymagania przepisdw ruchu
drogowego.

Cegty powinny by¢ dostarczone na budowe na paletach lub w stanie luznym. W trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem. Miejsce przeznaczone na przechowywanie cegiet powinno by¢ wyréwnane,
oczyszczone, wolne od wéd powierzchniowych i Sniegu. Cegly dostarczone na paletach powinny by¢
pozostawione na nich w poblizu miejsca ich pdzniejszego zabudowania, natomiast dostarczone luzno
powinny byé ustawione w stupy, pryzmy lub pakiety, w sposéb umozliwiajgcy fatwe przeliczenie
i pobranie prébek do badan. Cegty ustawia sie w stosy, stupy lub pakiety do wysokosci 220cm.

Wyroby przeznaczone do zabudowania wewnatrz budynku, o wiekszej nasigkliwosci, nalezy chroni¢
folig przed zawilgoceniem.

Zasady sktadowania wyrobdéw ceramicznych zostaty opisane w normie PN-B-12030:1996.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robdét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad wykonywania robot okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).

5.2. Warunki prowadzenia robdt murowych

Przygotowanie, montaz i odbiodr zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcej w tym
zakresie normy, a klasy i gatunki stali powinny by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w dokumentacji
moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy
wigza¢ miekkim drutem lub spawaé w ilosci min. 30% skrzyzowan.

Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdét murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonania elementow
konstrukcyjnych z dokumentacja projektowa, zgodnosci usytuowania, wymiardow i katéw skrzyzowan
$cian, zgodnosci wtasciwosci elementdéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi. Sprawdzic
nalezy réwniez w ekspertyzie technicznej lub projekcie konstrukcyjnym zatozenia dotyczace przyjetej
kategorii wykonania robét murowych oraz kategorii elementéw murowych.

Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nastepujgce prace przygotowawcze:

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdét;
e wykonanie niezbednych zabezpieczen tymczasowych;
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e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

Ogodlne zasady wykonywania robdt murarskich

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
z zachowaniem zgodnosci z projektem co do odsadzek, uskokéw, otwordw. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykonywaé mury noéne i stupy. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowa¢ nie
wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catejich
dtugosci. Réznica poziomdw poszczegdlnych czesci murdw podczas wykonywania obiektu nie powinna
przekracza¢ 4 m dla muréw z cegty i 3 m dla murdéw z bloczkdéw.

Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
z cegly suchej, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢
woda. Przy wykonywaniu murdw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie
cegty suchej.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, kominy itp.) mogg byc
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze
ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy,
okreslonych w wytycznych wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie zimowym ITB.

Mury z bloczkéw systemowych

Bloczki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby
bloki nie osiadty pod wtasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych
bloczkéw w naroznikach scian. Bloczki poziomuje sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku.
Poziome i pionowe ustawienie kontroluje sie przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje
mtotkiem gumowym. Po ustawieniu bloczkédw w naroznikach budynku rozcigga sie miedzy nimi sznur
murarski i uzupetnia warstwe.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowe;j tj. po
okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy muru uktada sie analogicznie jak
w przypadku pierwszej warstwy.

Zaprawe nakfada sie na powierzchnie bloczkdw za pomocg dozownika lub kielni o szerokosci réwnej
szerokosci blokéw. Zastosowanie narzedzi daje gwarancje wykonania spoiny o jednakowej grubosci na
kazdej warstwie muru. Jednorazowo naktada sie warstwe zaprawy nie dtuzsza niz okoto 4 m, aby
zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu.

Mury wznoszone w systemie pidro-wpust wykonuje sie bez wypetniania zaprawg spoin pionowych.
Wystepuja jednak miejsca wymagajgce wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w ktérych piéro
i wpust nie taczg sie z sobga: naroza $cian, w ktdrych powierzchnia czotowa z wpustem taczy sie
z powierzchnig boczng bloczka, spoiny blokéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia sciany.

Mury z cegly ceramicznej
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W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan w zakresie spoin, nalezy
przyjmowac grubos$¢ normowa:

e 12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm;

e 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetniac zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm (murowanie na tzw.
puste spoiny).

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych, z wyjatkiem $cian najwyzszej kondygnacji, nie
powinna by¢ wieksza ni5 15% catkowitej liczby cegiet.

Scianki dzialowe o grubosci % cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci na
Sciskanie nie nizszej niz 3 MPa, przy czym przy rozpietosci powyzej 5 m lub przy wysokosci powyzej 2,5
m nalezy stosowac zbrojenie z bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie.

Zaprawy budowlane

Do wykonania konstrukcji murowych i innych elementdw murowanych stosowac nalezy zaprawy
cementowe lub cementowo-wapienne. Rodzaj zapraw oraz ich parametry techniczne stosowac
zgodnie z projektem wymiarowania konstrukcji murowych oraz wymaganiami normy PN-EN 998-2:
Wymagania dotyczace zapraw do murdw.

Przy wykonywaniu zapraw nalezy stosowac objetosciowe dozowanie wody kruszywa oraz wagowe
dozowanie spoiwa i dodatkdéw. Przy dozowaniu objetosciowym piasku do zapraw nalezy uwzgledniac

wzrost objetosci piasku wilgotnego. Nalezy stosowa¢ mechaniczne mieszanie zapraw przy pomocy
mieszarek. Mieszanie powinno zapewni¢ jednorodno$¢ zapraw. W pierwszej kolejnosci nalezy
wymieszac sktadniki suche (kruszywo i cement), a nastepnie doda¢ wode i dalej miesza¢ do uzyskania
jednorodnosci. Przygotowane zaprawy nalezy zuzy¢ w czasie:

e zaprawe cementowg — 2 godzin (przy temperaturze powyzej 25°C — 0,5 godziny);
e zaprawe cementowo-wapienng — 5 godzin (przy temperaturze powyzej 25°C — 1 godziny).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad kontroli jakosci robot okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).

6.2. Zakres kontroli i badan robot murowych

Wszystkie elementy murarskie powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, dokumentacjg projektowg oraz warunkami niniejszej
specyfikacji technicznej. Kontola robdt murowych powinna obejmowac:
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sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatéw, w szczegélnosci wymiardow, klasy
wytrzymatosci, jednorodnosci materiatu, jakosci powierzchni zewnetrznych;

ocene prawidtowosci wigzania muru - w szczegélnosci na stykach i naroznikach;

sprawdzanie réwnomiernosci i szybkosci wykonywania poszczegdlnych scian;

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawga - na podstawie ogledzin i pomiaréw
tasma z podziatkg milimetrowg, do oceny nalezy przyjmowac srednig grubos¢ spoiny ustalong
przy zatozeniu srednich wymiardéw cegty na odcinku $ciany o dtugosci conajmniej 1 m;
sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi -
przeprowadzaé poprzez przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2 m w kierunkach
prostopadtych na skrzyzowaniu muru oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiar przeswitu
miedzy fatg i powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1 mm;

sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci kondygnacji -
przeprowadzac za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z podziatkg milimetrows;
sprawdzenie poziomowosci warstw muru - przeprowadzaé za pomocg poziomnicy murarskiej
lub wezowej oraz taty kontrolnej, przy dtuzszych $cianach za pomocg niwelatora;
sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych.

Podczas badan, nalezy réwniez sprawdzi¢ zachowanie nalezytych tolerancji wykonawczych. Przyjmuje

sie tolerancje wykonania muréw klasy N1. Doktadnos$¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna

wynosic

* 1mm. Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny byé mierzone

w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych scian i stupéw. W przypadku stwierdzenia odchylen

o charakterze systematycznym nalezy podjag¢ dziatania korygujgce. Dopuszczalne odchytki wymiardw

i usytuowania $cian nie mogg byc¢ wieksze niz:

7.

wysokosc i diugosé kazdego pomieszczenia £ 20 mm;

usytuowanie Sciany w planie w stosunku do osi pomiarowej + 10 mm;
odlegtos¢ sasiednich $cian w swietle £15 mm;

odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h - h/300;

wygiecie z ptaszczyzny $ciany £10mm lub h/750;

odchytki grubosci muréw nie moga przekracza¢ + 10 mm;
usytuowanie otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz + 20mm.

OBMIAR ROBOT

Wszelkie wymagania dotyczace zasad obmiaru robdt okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).

Podstawowag jednostkg obmiarowg dla robt murowych jest 1 m2.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad wykonywania odbioréw robét wyburzeniowych okreslone zostaty
w ogolnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7). Wszystkie roboty objete specyfikacja
podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.2. Wymagania przy odbiorze robdt murowych

Odbidr robodt przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami
wigzania. W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

o zgodnos¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng;
e grubos¢ muru;

e wymiary otwordw okiennych i drzwiowych;

e pionowosé powierzchni i krawedzi;

e poziomos$é warstw;

e zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci
Ogdlne zasady ptatnosci okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogdlne dotyczace przepisow

Dokumentacja projektowa robdt objetych umowa zawiera zestawienia norm, ktdre powinny by¢
respektowane przez Wykonawce. Dla potrzeb wyceny ofertowe]j, obowigzujgcg edycjg norm bedzie
wydanie najnowsze, opublikowane nie pdzniej niz na 30 dni przed terminem sktadania ofert.

Z punktu widzenia wykonania robét zgodnie z umowg, obowigzuje najnowsze wydanie norm aktualne
na dzien zgtoszenia robdt do odbioru koricowego.

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajgcym z dostosowywania do przepiséw Unii
Europejskiej, nalezy na biezaco sprawdzac¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm
i przepisow.

10.2. Normy

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
PN-B-12051:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty modularne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe budowlane.
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PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne modularne.
PN-B-12069:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy poryzowane.

PN-EN 845-1:2002 Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw. Czesé 1:
kotwy, listwy kotwigce, wieszaki, wsporniki.

PN-EN 845-3:2002 Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw. Czesé 3:
stalowe zbrojenie do spoin wspornych

PN-B-197-1:1997 Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-EN 12620:2002 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badania i oceny
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-B 19306:1999 Prefabrykaty budowlane. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki
PN-EN 998-2 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano — zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Standardowe specyfikacje techniczne opracowana przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Monta5owych ITB.
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