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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegdétowe dotyczace
wykonania i odbioru robdt polegajgcych na wymianie pokrycia dachu w zwigzku z realizacjg inwestycji
,remont budynku nr 22 wraz z przytaczem c.o. z budynku nr 2 do budynku nr 22 w KW 4635
Sopieszyno”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, ktdre sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje
pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdét objetych specyfikacjg techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonywanie robdt zwigzanych z wykonaniem nowego pokrycia dachu, w tym:
e demontaz istniejgcych warstw pokrycia dachu;
e ewentualna naprawa podtoza;
e przemurowanie komindow;
e wykonanie izolacji termicznej;
e pokrycie dachéw papg termozgrzewalna,
e obrdbki blacharskie;
® rynnyirury spustowe;
e wywoz i utylizacja papy i materiatéw z rozbidrki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7).
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod
CPV 45000000-7). Materiatami stosowanymi wykonania pokrycia dachowego s3:

e papatermozgrzewalna podktadowa;

e papa termozgrzewalna nawierzchniowa;
e roztwdr asfaltowy do gruntowania;

e styropian;

e rynny;

e uchwyty do rynien;

® rury spustowe;

e uchwyty do rur spustowych;

e blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5 mm.

Wyroby do pokry¢ dachowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w specyfikacji technicznej;

e 53 wiasciwie oznakowane i opakowane;

e spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;

e producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobdw;

niedopuszczalne jest stosowanie do robdt dekarskich wyrobéw nieznanego pochodzenia.

2.2. Materiaty stosowane do wykonania pokrycia dachu
Papa termozgrzewalna podktadowa — ostona wiéknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m?, zawartos¢
asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m.

Wymagania podstawowe:

e gramatura osnowy (wtékna poliestrowe) min. 160 g/m?,
e grubos¢ papy min. 3,4 mm;
e wytrzymatosé na rozcigganie nie mniej niz 600/400 N (wzdtuz/poprzek).

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa - papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia,
modyfikowana SBS, na osnowie z wtdkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest
gruboziarnistg posypka. Spodnia strona papa pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

e gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) min. 250 g/m?;
e zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m?;
e maksymalna sita rozciggajgca na pasku szerokosci 5 cm wdtuz/ poprzek min. 1000/800 N;
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e wydtuzenie przy maksymalne;j sile rozciggania wzdtuz/poprzek min. 40/40%;
e gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25°C;
e grubos¢ min. 5,4 mm.

Lepik asfaltowy - asfaltowo- polimerowy z wypetniaczami na goraco. Zaleca sie spetnienie wymagan
normy PN-B 24625:1998.

Roztwor asfaltowy do gruntowania — zaleca sie spetnienie wymagan normy PN-B-24620:1998.

Blacha stalowa ocynkowana — zaleca sie spetnienie wymagan normy PN—61-B—-10245, PN-73—-H-
92122. Arkusze blachy ptaskie o gr. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane. Grubos¢ powtoki cynku
275 g/m?.

Styropian — ptyty termoizolacyjne styropianowe przeznaczone do dachéw min. EPS 60, frezowane.
Odksztatcenie petzania przy dtugotrwatym $ciskaniu nie przekraczajgce 2% przy obcigzeniu 18
kPa (1800 kg/m?).

3. SPRZET

3.1. Ogdlne zasady dotyczgce sprzetéw

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV
45000000-7). Wykonawca przystepujgcy do wykonania pokrycia dachowego powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e palnik gazowy jednodyskowy z wezem;

o malty palnik do obrébek dekarskich;

e palnik gazowy dwudyskowy lub szesciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni);

e butle z gazem technicznym propan-butan lub propan;

e szpachelka;

e waz do ciecia;

e watek dociskowy z silikonowg rolka;

e przyrzad do prowadzenia rolki podczas zgrzewania.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta.
Przy stosowaniu preparatow uszczelniajgcych, gruntujgcych i pap przestrzega¢ wymaganej wilgotnosci
oraz czystosci podtoza. Wymiane pokrycia powinni przeprowadzac¢ wykonawcy posiadajacy certyfikat
producenta pap potwierdzajacy odbyte przeszkolenie w zakresie uktadania zastosowanego produktu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne zasady dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV
45000000-7).
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4.2. Transport materiatow do wykonania pokrycia dachowego

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie w pozycji
stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktada¢ w sposéb
uniemozliwiajacy przemieszczanie sie ich podczas transportu.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materiaty nalezy uktadac¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robdét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad wykonywania robét okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).

5.2. Utozenie warstwy termoizolacji

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne
powinny by¢é wykonywane przy zachowaniu szczegdlnej starannosci. Ptyty styropianowe nalezy
uktadac na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy
uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktadaé¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno
wynosi¢ minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronié¢ przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub pap3).

5.3. Przygotowanie podtoza pod pape

Podioze, do ktdrego montowana bedzie papa nalezy odpowiednio przygotowac tj. oczyscié
z wszelkiego rodzaju nieréwnosci i zanieczyszczed moggcych mie¢ wptyw na jakosé wykonanego
pokrycia oraz zagruntowacd preparatem gruntujgcym. Montaz papy do podtoza moze nastgpic¢ dopiero
po catkowitym przeschnieciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni stanowi takze
tymczasowgq ochrone powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowej.

5.4. Pokrycie potaci papg termozgrzewalng

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustéw dachowych, wielkos¢ spadku dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie rozplanowad roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu.

Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C
w przypadku pap modyfikujgcych SBS. Temperatury stosowania pap termozgrzewalnych mozna
obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 2C)
i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.
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Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych oraz innego oprzyrzagdowania, a takze
od wstepnego wykonania obrdébek detali dachowych (attyk, komindw, S3$wietlikdw itp.)
z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach dachu (do 10 %) papy
nalezy ukfada¢ pasami rownolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do
okapu. Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej pasie nalezy podgrzaé palnikiem i przeciggnac
szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja
zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podfoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem rolki. Miarg
jakosci zgrzewa jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,0 cm na catej dtugosci zgrzewa.
W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisngé zaktad,
uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby
pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki
moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zakfady: podtuzny 8 cm oraz poprzeczny 12 — 15 cm. Zakfady
powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia. Po utozeniu
kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania zgrzewéw. Miejsca Zle zgrzane
nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna
posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdlnych warstwach
arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady nie pokrywaty sie. Aby unikngc
zgrubien papy na zaktadach zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezgcych na
spodzie zaktadu pod katem 45°C.

5.5. Obrébki komindw i attyk

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z blachy
stalowej powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —=15°C.
Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach. Wszystkie wygiecia blach powinny by¢
wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito pekniecie blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajacej
blache.

Wokét komindéw za pomoca kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas o szerokosci 20 cm nad
izoklinem gruntujemy preparatem gruntujgcym bitumicznym. Na izokliny wklejamy pas papy
podktadowej szerokosci minimum 50 cm z wywinieciem na komin i minimum 15 cm na pofa¢, podobne
wywiniecie na komin, ale o szerokosci 20 cm musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowej. Pape
nawierzchniowg zakarniczamy na powierzchnig Komina listwg dociskowg dodatkowo uszczelniong
klejem bitumicznym.

W przypadku attyk, po usunieciu starej obrébki, naprawiamy i gruntujemy poziomga i pionowg czes¢.
W narozniku attyki montujemy izokliny. Na krawedzi (od strony zewnetrznej) montujemy kapinos
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o szerokosci 25 cm. Na attyke od kapinosu do izoklinu z wywinieciem 15 cm na pofa¢ wygrzewamy
pape podktadowsg, a nastepnie nawierzchniowa.

5.6. Montaz rynien i rur spustowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przykrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur
spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni
dachu.

Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny by¢:

e wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe;

e t3czone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci, mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm;

e rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny by¢:

e wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe;

e t3czone w ztgczach pionowych na ragbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na zakfad
szerokosci 40 mm;

e ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci;

e mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowe;j
w wykutych gniazdach;

e rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej
na gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad kontroli jakos$ci robdt okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).

6.2. Kontrola jakosci podczas wykonywania pokrycia dachu

Kontrola wykonania pokrycia dachowego polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z powotfanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:

e w odniesieniu do prac zanikajgcych — podczas wykonania prac pokrywczych;
e w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia — po zakonczeniu prac pokrywczych.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen. Wykonawca
zapewni tym samym odpowiedni system i sSrodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub
aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR ROBOT

Wszelkie wymagania dotyczace zasad obmiaru robdt okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7). Podstawowg jednostkg obmiarowg w przypadku prac objetych
niniejsza specyfikacja:

e ufozenie termoizolacji— 1 m?,

e papatermozgrzewalna—1m?,
e obrdébki blacharskie —1 m?,

e rynnyirury spustowe —1 mb.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace zasad wykonywania odbioréw robdt okreslone zostaty w ogdlnej
specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7).

Odbidér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw oraz
doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia. Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza
oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej
niz 5 cm, z tym, ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy. Sprawdzenie szerokosci
zaktadow papy nalezy dokonaé poprzez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na
kazde 100 m?. Badania nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.

Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdébek
blacharskich oraz potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi.

Odbidr obrébek blacharskich powinien obejmowac sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych
i pionowych, a takze mocowania elementéw do $cian, komindéw, wietrznikéw, wtazow.

Odbiér urzadzen odwadniajgcych polega na sprawdzeniu prawidiowosci spadkow rynien oraz
sprawdzeniu szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg
by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci i przewodoéw kanalizacyjnych.

Po zakonczeniu catosci robdt nalezy dokonac koricowego odbioru robét i sporzadzi¢ protokét odbioru
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV
45000000-7).
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogdlne dotyczace przepisow

Dokumentacja projektowa robdt objetych umowa zawiera zestawienia norm, ktére powinny by¢
respektowane przez Wykonawce. Dla potrzeb wyceny ofertowe]j, obowigzujgcg edycjg norm bedzie
wydanie najnowsze, opublikowane nie pdzniej niz na 30 dni przed terminem sktadania ofert.

Z punktu widzenia wykonania robét zgodnie z umowg, obowigzuje najnowsze wydanie norm aktualne
na dzien zgtoszenia robot do odbioru koncowego.

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajgcym z dostosowywania do przepiséw Unii
Europejskiej, nalezy na biezaco sprawdzaé aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm
i przepisow.

10.2. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdow z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdow samonos$nych
z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdow ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonos$nych
z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw samonosnych
z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.
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PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wiékninie przeszywanej.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Standardowa specyfikacja techniczna opracowana przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych — czesé¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

11| Strona



