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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegdétowe dotyczace
wykonania i odbioru robdt polegajacych na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
w zwigzku z realizacjg inwestycji ,remont budynku nr 22 wraz z przytaczem c.o. z budynku nr 2 do
budynku nr 22 w KW 4635 Sopieszyno”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, ktdre sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdét objetych specyfikacjg techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonywanie robdt zwigzanych z wymiang stolarki zewnetrznej w budynku w tym:

e demontaz istniejacych okien,

e montaz nowych okien,

e demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych,

e montaz nowych drzwi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7). Wszystkie okreslenia podane
w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7).
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod
CPV 45000000-7).

2.2. Okna zewnetrzne

Nowe okna zewnetrzne odpowiadajg ponizszej charakterystyce:

okna z profilami PCV;

wspétczynnik przenikania ciepta U,=min. 1,1 W/m?K;
rama w kolorze biatym od wewnatrz i od zewnatrz;
szklenie trzyszybowe.

2.3. Drzwi zewnetrzne

Nowe drzwi zewnetrzne odpowiadajg ponizszej charakterystyce:

drzwi stalowe z blachy stalowej ocynkowanej min. 0,65mm;

malowane na kolor RAL — do uzgodnienia z Inspektorem nadzoru;

klasa antywfamaniowosci min. RC3;

skrzydto w postaci zespolonej konstrukcji klejonej na catej powierzchni;
wypetnienie skrzydta z wetny mineralnej;

zawiasy ocynkowane z tozyskiem kulkowym;

klamka stalowa z rozetg zamykang na klucz;

drzwi przylgowe;

oscieznica stalowa katowa.

2.4. Materiaty pomocnicze

Materiatami pomocniczymi stosowanymi do wykonania robét sa:

kotwy stalowe,

kotki rozporowe,

pianka poliuretanowa,

silikon,

sucha zaprawa szpachlowa,

gips szpachlowy,

piasek do zapraw,

cement portlandzki 25 z dodatkami,
wapno hydratyzowane.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne zasady dotyczgce sprzetéw

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV
45000000-7). Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz
drobnym sprzetem potrzebnym do montazu okien i drzwi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV
45000000-7).

4.2. Transport stolarki okiennej i drzwiowe;j

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz przesunieciem
lub utratg statecznosci. Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawierac¢ wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozic w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Materiaty nalezy uktadac¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugos¢ przewozonych elementéw jest
wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku
i wytadunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosé przewozonych materiatéw i sprzetéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad wykonywania robot okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).

5.2. Warunki przystgpienia do montazu stolarki okiennej i drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania otworu powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robét murowych.
Odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania os$cieznicy nie powinna by¢ wieksza niz 75 cm,
a maksymalna odlegtos¢ od narozy osScieznicy nie wieksza niz 30 cm. Oscieznice po ustawieniu do
poziomu i pionu nalezy umocowac za pomocga kotew lub hakéw osadzonych w murze, albo przybijac
do klockéw drewnianych osadzonych w oSciezu. Szczeliny pomiedzy osciezem, a osScieznicg nalezy

5|Strona



REMONT BUDYNKU NR 22 KW 4635 W SOPIESZYNIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
S§ST10 — Wymagania szczegétowe — STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA

wypetni¢ materiatem izolacyjnym odpornym na korozje biologiczng. Prawidtowo osadzona oscieznica
z tolerancjg do 2 mm gwarantuje, ze okna i drzwi bedg réwniez zamontowane w pionie i poziomie.

5.3. Montaz stolarki okiennej

Stolarka okienna osadzona jest w osciezu bez wegarkdow. Oscieza bezwegarkowe muszg by¢ wykonane
tak, aby spetnione byty wymogi mozliwosci prawidtowego zamocowania okna oraz umozliwione byto
prawidtowe uszczelnienie przestrzeni miedzy oSciezg, a oscieznicg. Dopuszczalne odchytki wymiarowe
otworéw okiennych nie powinny przekracza¢ 10 mm. W przygotowane osScieza nalezy wstawic stolarke
okienng na podktadach lub listwach. W zaleznosci od rodzajow tgcznikéw stosowanych do
zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb trwaty ich elementy kotwigce w oSciezach. Styk
oscieznicy z osciezem nalezy po zewnetrznej stronie uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Ustawione okno
nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz doktadnos$¢ pomiaru przekatnych. Odchylenia os$cieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2-4 mm. Osadzenie parapetéw nalezy wykonaé po
zamocowaniu i uszczelnieniu okna.

5.4. Montaz stolarki drzwiowej
Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakdédw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy

zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetnic
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie. W wypadku
drzwi bezoscieznicowych sprawdzié¢ ustawienie zawiasdow kotwionych w osciezu. Po zmontowaniu
drzwi doktadnie zamkna¢ i sprawdzié luzy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad kontroli jakosci robot okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).

6.2. Kontrola jakos$ci w czasie montazu stolarki okiennej i drzwiowej

Gotowe elementy stolarki budowlanej dostarczone na budowe podlegajg kontroli jakosci zgodnie
z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
Dla dokonania oceny jakosci wyrobéw nalezy sprawdzic:

o zgodnos¢ wymiardéw;

e jakosc¢ materiatéw, z jakich stolarka zostata wykonana;

o prawidtowosc wykonania szczegdtéw konstrukeji;

e sprawnosc dziatania skrzydet, elementow ruchomych oraz funkcjonowanie okug;
e wykonanie oSciezy.
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7. OBMIAR ROBOT

Wszelkie wymagania dotyczgce zasad obmiaru robdt okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7). Podstawowg jednostkg obmiarowg w przypadku robdt
montazowych stolarki okiennej i drzwiowej jest:

e 1 m?-skrzydta drzwiowe;
e 1 szt.— osScieznice drzwiowe;
e 1m?-okna.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace zasad wykonywania odbioréw robdt okreslone zostaty w ogdlnej
specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7). W przypadku montazu stolarki okiennej i drzwiowej
zewnetrznej sprawdzeniu podlega:

e zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsa,

e rodzaj zastosowanej stolarki i jej wtasciwosci,

e przygotowanie podtoza,

e sposOb montazu do elewacji,

e prawidtowosé osadzenia elementéw montazowych w konstrukgji,

e pion i poziom zamontowanej stolarki oraz parapetow,

e doktadnosc¢ uszczelnienia,

e prawidtowosc¢ dziatania elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug,
e wyglad zewnetrzny.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV
45000000-7).

W przypadku wszystkich rob6ot montazowych stolarki okiennej i drzwiowej cena robdét powinna
obejmowac:

e przygotowanie osciezy;

e dostawe materiatéw;

e osadzenie elementow w otworach, osadzenie i regulacje skrzydet;
e montaz oku¢;

e dopasowanie i wyregulowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogdlne dotyczace przepisow

Dokumentacja projektowa robdt objetych umowg zawiera zestawienia norm, ktdre powinny by¢
respektowane przez Wykonawce. Dla potrzeb wyceny ofertowej, obowigzujgcy edycjg norm bedzie
wydanie najnowsze, opublikowane nie pdzniej niz na 30 dni przed terminem skfadania ofert.

7|Strona



REMONT BUDYNKU NR 22 KW 4635 W SOPIESZYNIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
S§ST10 — Wymagania szczegétowe — STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Z punktu widzenia wykonania robdt zgodnie z umowg, obowigzuje najnowsze wydanie norm aktualne
na dzien zgtoszenia robdt do odbioru korncowego.

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepiséw Unii
Europejskiej, nalezy na biezaco sprawdzac¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm
i przepisow.

10.2. Normy
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6821-01 Szkto ptaskie okienne pochtaniajgce promienie podczerwone.
BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

BN-79/6821-03 Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie.
BN-84/6824-01 Szkto budowlane.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Standardowa specyfikacja techniczna opracowana przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych, tom | - Budownictwo
ogolne.
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