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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegdétowe dotyczace
wykonania i odbioru robdt dotyczacych wykonania robdt elewacyjnych zwigzanych z realizacjg
inwestycji ,remont budynku nr 22 wraz z przytaczem c.o. z budynku nr 2 do budynku nr 22 w KW 4635
Sopieszyno”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, ktére sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdét objetych specyfikacjg techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét
zwigzanych z malowaniem elewacji budynku. Obejmuje prace zwigzane 1z robotami
przygotowawczymi, montazem rusztowania, robotami malarskimi, dostawg materiatéw,
wykonawstwem, wywozem i utylizacja odpaddw i wykonczeniem robét wykonywanych na miejscu.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

e przygotowanie powierzchni tynkéw zewnetrznych,

e przeszpachlowanie tynkdw zewnetrznych,

e zagruntowanie podtoza pod malowanie elewacji farbg silikonowsa,

e malowanie elewacji farbg silikonowg w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7). Dodatkowo uzywane s3g
nastepujace terminy:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
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Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba — ptynna lub pdtptynna zawiesina bgdZz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robdt okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod
CPV 45000000-7).

2.2. Materiaty stosowane do wykonywania robét elewacyjnych

Materiaty stosowane do wykonania robét elewacyjnych powinny:

e mie¢ oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru polskich norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi albo;

e posiada¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Europejska,
albo;

e cechowac sie oznakowaniem znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”;

e posiadac okreslony okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu;

e odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.3. Materiaty zasadnicze do robot elewacyjnych

Do materiatéw zasadniczych stosowanych przy wykonywaniu robét elewacyjnych zaliczamy:

e listwa cokotowa,

e emulsja gruntujaca,

e siatka z wtdkna szklanego,

e katownik aluminiowy ochronny,
e podktadowa masa tynkarska,
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e mieszanka tynkarska zasadnicza,
e farba silikonowa — kolor do ustalenia z Inwestorem.

2.4. Materiaty pomocnicze do robdt elewacyjnych

Do materiatéw pomocniczych stosowanych przy wykonywaniu robdt elewacyjnych zaliczamy:

e baleiglaste,

o deski,

e piasek do zapraw,

e cement hutniczy CEM Ill 32 oraz cement portlandzki z dodatkami 25,
e wapno hydratyzowane,

e dyble plastikowe z grzybkami.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne zasady dotyczace sprzetow

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV
45000000-7).

3.2. Sprzety do robdét elewacyjnych

Roboty malarskie na elewacji budynku bedg wykonywane z rusztowania systemowego. Montaz
rusztowania nalezy wykonac zgodnie z przepisami BHP i obowigzujgcymi normami przewidzianymi dla
rusztowania ramowego zewnetrznego o wysokosci do 10 m.

Roboty malarskie mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkdw lub aparatéw natryskowych.
Do innych sprzetéw pomocniczych spotykanych przy wykonywaniu robdt elewacyjnych naleza:

e zuraw okienny przenosny;

e reczny sprzet do odkuwania tynkéw;

e topaty, szpadle, szufle i inny sprzet do recznego usuwania gruzu;
e betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm;

e wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t;
e wiertarka;

e mieszadto do zapraw;

e sprzet do naktadania kleju;

e poziomica 1 m i poziomica wezowa;

e tata aluminiowa 2 m;

e |istwy i taty drewniane;

e sznur malarski;

e otdwek stolarski;

e nozyk metalowy.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne zasady dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV
45000000-7).

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw do wykonywania powtok malarskich

Transport materiatébw do robdét elewacyjnych w opakowaniach nie wymaga stosowania
specjalistycznych urzadzen i srodkdw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu tynkéw oraz innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywac samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach
mozna wykorzystywacé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robét elewacyjnych nalezy sktadowac¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robdét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad wykonywania robot okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).

5.2. Warunki prowadzenia robot elewacyjnych

Do wykonywania robdt elewacyjnych mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych
robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.

Prace nalezy prowadzi¢ w sprzyjajagcych warunkach atmosferycznych. Temperatura podtoza
i otoczenia, zardwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegdlnych materiatéw, powinna
wynosic¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostac ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opaddéw
atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

Malowanie elewacji nalezy wykonaé dwukrotnie, uzywajac farby silikonowej zewnetrznej mieszanej
fabrycznie, $ciany nalezy pomalowa¢ w kolorach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Farba
silikonowa dostarczana jest w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno tgczy¢ jej zinnymi materiatami.
Farbe mozna nanies¢ watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa. Nalezy chroni¢ malowane
powierzchnie przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Czas wyschniecia
farby zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza od okoto 2 do 6 godzin. Aby
unikng¢ rézni¢ w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb nalezy na jednej powierzchni
nakfadaé farbe o tej samej dacie produkgcji. Przed ostatecznym wykonaniem malowania na $cianach
nalezy wykona¢ prébki kolorystyczne na elewacji w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy zabezpieczy¢ folia okna, drzwi, parapety, oktadziny
Scienne, nawierzchnie chodnikdw i opasek w celu unikniecia zabrudzenia farba. Po zakoriczonych
robotach folie nalezy usung¢. Malowanie elewacji nalezy wykona¢ z rusztowania systemowego.
Montaz i demontaz rusztowania wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zgodnie ze wszystkimi
przepisami technicznymi i BHP, dla tego rodzaju robdt.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:

e informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac;

e sposob przygotowania farby do malowania;

e sposOb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty

malarskie);

e krotno$¢ naktadania farby oraz zuzycie na 1 m?;

e czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw;

e zalecenia odnos$nie mycia narzedzi;

e zalecenia w zakresie bhp.
Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw,
glondw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac
Sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskie;.

Przy malowaniu farbami silikonowymi do gruntowania stosowac¢ srodki gruntujace zaleznie od rodzaju
podtoza.

Powtoki z farb silikonowych powinny byé niezmywalne przy zastosowaniu srodkéw myjgcych
i dezynfekujacych. Powtoki powinny dawaé aksamitnomatowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnie powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw
pedzla.

Po zakonczeniu wszystkich robdt nalezy teren budowy uprzatnaé i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad kontroli jakos$ci robdt okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).

6.2. Zakres kontroli i badan powtok elewacyjnych

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzié po zakorczeniu ich wykonania, nie wczesniej
jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbiér robdt elewacyjnych obejmuje:

e sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego;
e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku;
e sprawdzenie odpornosci na wycieranie;
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e sprawdzenie przyczepnosci powtoki;
e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.3. Metody kontroli i badan

Badania powfok elewacyjnych przy odbiorze nalezy wykonaé¢ przy uwzglednieniu ponizszych
czynnosci:

e sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m;

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy
i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta;

e sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniana lub bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznac za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby;

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych -
przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w
kazdg strone, a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki. Przyczepnos$¢ powtoki nalezy
uznaé za dobrg, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie;

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca
miekkiego pedzla. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan oraz
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

6.4. Ocena jakosci powtok elewacyjnych

Jezeli badania wymienione w punkcie 6.3 dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uznaé
za wykonane prawidtowo. W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest
spetnione, nalezy uzna¢, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy przystgpi¢ do prac
naprawczych, majgcych na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan
nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki
z wymaganiami. Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowaé wykonane powtoki,
a wynik odnotowac w formie protokotu kontroli i badan.

7. OBMIAR ROBOT

Wszelkie wymagania dotyczgce zasad obmiaru robdt okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).

Jednostka obmiarowa robét elewacyjnych jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.
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8.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad wykonywania odbioréw robét wyburzeniowych okreslone zostaty
w ogolnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7). Wszystkie roboty objete specyfikacja
podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.2. Wymagania przy odbiorze robdt elewacyjnych

Przy odbiorze robét elewacyjnych zaleca sie przeprowadzenie badan ponizszych parametréw:

9.

sprawdzenie wygladu zewnetrznego powitok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy, odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem sladdéw pedzla;

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru;
sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie;

sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza;

sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace zawilgoceniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci

Ogdlne zasady ptatnosci okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7).

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci robét elewacyjnych

Rozliczenie robdt elewacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét

i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych

roboét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca nastepuje po dokonaniu

odbioru koricowego lub po wykonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt malarskich stanowi

warto$¢ tych robot obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych cen

jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub na podstawie ustalonej

w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét elewacyjnych powinny uwzgledniaé:

przygotowanie stanowiska roboczego;

dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu;

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi;

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu;
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e przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw;
e przygotowanie podtozy;
e préby koloréw;
e demontaz przed robotami elewacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych
i drzwiowych;
e wykonanie prac tynkarsko-malarskich;
e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot;
e oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie stanowiska
pracy;
e likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robdt na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogdlne dotyczace przepisow

Dokumentacja projektowa robdt objetych umowg zawiera zestawienia norm, ktdre powinny by¢
respektowane przez Wykonawce. Dla potrzeb wyceny ofertowej, obowigzujgcy edycjg norm bedzie
wydanie najnowsze, opublikowane nie pdzniej niz na 30 dni przed terminem skfadania ofert.

Z punktu widzenia wykonania robét zgodnie z umowa, obowigzuje najnowsze wydanie norm aktualne
na dzien zgtoszenia robét do odbioru koricowego.

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepisow Unii
Europejskiej, nalezy na biezaco sprawdzac¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm
i przepisow.

10.2. Normy

PN-B-10100: 1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10102: 1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-C-81913: 1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-M-47900-3: 1996 Rusztowanie stojgce metalowe robocze. Rusztowanie ramowe.
PN-M-47900-4: 1996 Rusztowanie stojgce metalowe robocze. Ztgcza.

Norma ISO (seria 9001,9002,9003,9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakoscig.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentéw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

Standardowe specyfikacje techniczne opracowana przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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