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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegdétowe dotyczace
wykonania i odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu drenazu opaskowego w zwigzku z realizacjg
inwestycji ,remont budynku nr 22 wraz z przytaczem c.o. z budynku nr 2 do budynku nr 22 w KW 4635
Sopieszyno”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, ktdre sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjg techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonywanie robdt zwigzanych z wykonaniem drenazu opaskowego wokét budynku, w tym:

e wykop koryta;

e rozfozenie geowtdkniny;

e utozenie rury drenarskiej;

e zasypanie kruszywem o odpowiedniej frakcji;

e wykonanie studni chfonne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7). Dodatkowo, uzywane sg ponizsze
pojecia techniczne zwigzane z niniejszg szczegétowsq specyfikacja:

Drenaz opaskowy - sie¢ przewoddéw umieszczonych w gruncie wokot budynku, ponizej poziomu
posadzki najnizszej kondygnacji, przeznaczona do odprowadzania wdéd infiltrujgcych do gruntu
i zabezpieczajaca najnizszg kondygnacje budynku przed wnikaniem wdéd gruntowych, a konstrukcje
budynku przed nadmiernym zawilgoceniem.

Ciag drenarski — cigg prostoliniowych potgczonych kolejnych odcinkédw drenazu od jego najwyzszego
do najnizszego punktu.
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Przewdd drenarski (dren) — utozony ze spadkiem przewdd rurowy ze s$ciankami perforowanymi,
przeznaczony do zbierania wody z otaczajgcego go gruntu i grawitacyjnego jej odprowadzania do
odbiornika.

Obsypka filtracyjna — warstwa kruszywa o odpowiedniej granulacji i migzszosci, otaczajaca dren ze
wszystkich stron, utatwiajgca doptyw wody gruntowej do drenu i zabezpieczajca go przed zamuleniem
czasteczkami gruntu.

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu, a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

Geowtdknina — tkanina syntetyczna o odpowiedniej gramaturze i wytrzymatosci mechanicznej
zabezpieczajaca ztoze filtracyjne (obsypke) przed wnikaniem czgstek odwadnianego gruntu.

Studzienka drenaziowa kierunkowa — studzienka na ciggu drenarskim, wyposazona w osadnik,
przeznaczona do zmiany kierunku drenu, do oddzielania (osadzania) wleczonych czastek gruntu oraz
do wizualnej kontroli dziatania drenazu.

Studzienka zbiorcza — studzienka na zakonczeniu lub potaczeniu kilku ciggéw drenarskich, stuzgca do
przyjmowania wéd drenazowych z ciggdw drenarskich i kierowania ich do przewodu odptywowego do
odbiornika.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt okreslone zostaty w ogélnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7).

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow okreslone zostaty w ogolnej specyfikacji technicznej (kod
CPV 45000000-7). Do wykonywania drenazy opaskowych stosowane sg ponizej opisane materiaty.

Przewody drenarskie

Przewiduje sie zastosowanie rur PVC, gietkich (karbowanych), z perforacjg 1,5x5,0 mm, w oplocie
polipropylenowym, o potgczeniach na ztaczki nasuwane. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-80/C-89205 i PN-C-59222.

Studzienki drenazowe (kierunkowe)
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Przewiduje wykonanie studzienek drenazowych z rur PVC z dnem i z ptytg pokrywowa z betonu B15,
z osadnikiem o gtebokosci wg rzednych opisujacych ciggi drenarskie. Alternatywnie zastosowaé mozna
studzienki z kregdw betonowych. Posadowienie ptyt dennych na 10 cm warstwie chudego betonu lub
na 15 cm warstwie podsypki piaskowo-zwirowej. Przyjscia rur przez $ciany studzienek powinny byé
wykonane uszczelnieniem zabezpieczajgcym przed ucieczkg osypki filtracyjnej do wnetrza studzienki.

Obsypka filtracyjna

Obsypke filtracyjng mozna wykonac ze zwiru o granulacji min. 4-8 mm.

Geowtoknina

Stosowac nalezy geowtdknine o gramaturze min. 200-250 g/m?.

Beton

Beton o klasie wytrzymatosci min. C12/15 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa marki min. M-7 powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne zasady dotyczgce sprzetow

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV
45000000-7). W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca przystepujgcy do wykonania drenazu opaskowego
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 5 ton;

e koparke podsiebierng 0,15-0,25 m3;

e sprzet do robdt ziemnych recznych —topaty, taczka;

e sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy wibracyjny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne zasady dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV
45000000-7).

4.2. Transport przy wykonywaniu drenazu opaskowego

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikdéw atmosferycznych oraz przesunieciem
lub utratg statecznosci.

Transport rur

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu oraz zabezpieczy
wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwiadnosci
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wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie
moze przewyzszac scian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza
warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy
w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektadaé materiatem separacyjnym (o grubosci warstwy
od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport studzienek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego i wtazéw kanatowych

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego oraz wtazy kanatowe mogg byé transportowane
dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu lekkiego mogg by¢ przewozone luzem.

Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.

Sktadowanie materiatow

Rury mozna sktadowaé¢ na otwartej przestrzeni, uktadajagc je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. Ptyty denne i pokrywowe powinny by¢ sktadowane z dala od
substancji dziatajgcych korodujgco. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robdét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad wykonywania robot okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).

5.2. Zasady wykonywania drenazu opaskowego

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkdw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte ze skarpami. Metody wykonania wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gitebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany na odktad.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 10 cm.
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Zdjecie pozostawionej warstwy 10 cm gruntu powinno by¢ wykonane recznie, bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Napotkane w czasie prac inne instalacje nalezy traktowaé jako
czynne. Zabezpieczenie na czas robdt powinno spetnia¢ wymagania gestora.

Pod rury przewodu odptywowego nalezy wykona¢ podsypke piaszczysto-zwirowg zgodnie
z dokumentacja projektowa. Zageszczenie podtoza powinno by¢ prowadzone do uzyskania wskaznika
zageszczenia co najmniej 0,97.

Roboty montazowe

Spadki i gtebokos¢ utozenia drenéw oraz posadowienia studzienek posadowienia rurociggu powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Rury drenarskie uktada sie na wykonanej uprzednio podsypce filtracyjnej zgodnie z zaprojektowanymi
rzednymi i spadkami. Utozone ciggi drenarskie powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie obsypka
filtracyjna. Pofaczenia rur drenarskich wykonuje sie z uzyciem dwustronnych nasuwek. Zmiany
kierunkow ciggdw — wytgcznie w studzienkach kierunkowych.

Ztoze filtracyjne (podsypke i obsypke rur) wykonaé nalezy w demontowalnych szalunkach wytozonych
geowtdkning. Po utozeniu ztoza filtracyjnego na petng wysokosc i zasypaniu wykopu na zewnatrz ztoza
(na wysokosc¢ ztoza) szalunki nalezy usungé. Przy tgczeniu arkuszy geowtékniny stosowac jej zaktady
szerokosci 60 cm.

Zasypywanie rur odptywowych w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat do
zasypek powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Rodzaj gruntu
do zasypywania wykopow Wykonawca potwierdzi z Inspektorem nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad kontroli jakos$ci robdt okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).

6.2. Kontrola jakosci podczas wykonywania drenazu opaskowego

W czasie kontroli robdt zwigzanych z wykonaniem drenazu opaskowego nalezy przeprowadzié
nastepujace kontrole:

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm;

e badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg;

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego;

e badanie odchylenia osi rur drenarskich;

e sprawdzenie zgodnosci zatozenia przewoddw i studzienek;

e sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow;

e badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypek;
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sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych;
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

W czasie badan nalezy rdwniez skontrolowa¢ zachowanie dopuszczalnych tolerancji:

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m;

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 3 cm;

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm;

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny wymaganym;

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Wszelkie wymagania dotyczgce zasad obmiaru robdt okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji

technicznej (kod CPV 45000000-7). Podstawowg jednostkg obmiarowg w przypadku prac zwigzanych

z wykonaniem drenazy opaskowych:

roboty ziemne — 1 m3;

obsypki i zasypki - 1 m3;
wyltozenie geowtdkning — 1 m?;
rura drenarska — 1 mb;

studnia chtonna — 1 mb.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace zasad wykonywania odbioréw robdt okreslone zostaty w ogdlnej
specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7).

Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wedtug punktu 6 niniejszej specyfikacji daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rur drenarskich i odptywowych;
wykonanie podsypki i obsypki filtracyjnej;

wykonanie zabezpieczenia ztoza filtracyjnego przy pomocy geowtdkniny;
wykonanie studzienek;

zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV
45000000-7).
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W przypadku wykonywania drenazu opaskowego cena jednostkowa robét powinna obejmowac:

e przygotowanie stanowiska roboczego;

e dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu;

e obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi;

e przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdt;

o wykonanie robdt ziemnych;

e montaz rurociggdw i studzienek;

e usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét;

e doprowadzenie terenu po budowie przewoddw wodociggowych do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogdlne dotyczace przepisow

Dokumentacja projektowa robot objetych umowg zawiera zestawienia norm, ktére powinny by¢
respektowane przez Wykonawce. Dla potrzeb wyceny ofertowej, obowigzujgcg edycjg norm bedzie
wydanie najnowsze, opublikowane nie pdzniej niz na 30 dni przed terminem sktadania ofert.

Z punktu widzenia wykonania robét zgodnie z umowg, obowigzuje najnowsze wydanie norm aktualne
na dzien zgtoszenia robot do odbioru korcowego.

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajgcym z dostosowywania do przepiséw Unii
Europejskiej, nalezy na biezaco sprawdza¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm
i przepisow.

10.2. Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Okreslenie kapilarnosci biernej.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartosci siarki metodg bromowa.
PN-78/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
PN-78/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN- 752-1 :2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-B-1 0729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-C-04628/02 Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakoscig i transport.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-B-10729:1999 Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Standardowa specyfikacja techniczna opracowana przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9 — COBRTI INSTAL.
Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE -WAVIN.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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