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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru robdt dotyczacych wykonania podktadéw i posadzek betonowych zwigzanych
z realizacjg inwestycji ,remont budynku nr 22 wraz z przytagczem c.o. z budynku nr 2 do budynku nr 22
w KW 4635 Sopieszyno”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Projektant sporzadzajagcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, ktére sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét
zwigzanych z wykonaniem posadzek lub podktadéw betonowych — na gruncie lub na utwardzonym
podtozu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7).

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod
CPV 45000000-7).
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2.2. Materiaty do wykonywania podktadow i posadzek

Wszelkie materiaty do wykonania podktadéw i posadzek powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty stosowane do wykonywania podkfaddéw i posadzek:

e ubite materiaty sypkie z piasku do zapraw;

e beton z kruszywa naturalnego;

e gotowe mieszanki do posadzek betonowych w workach;
e cement portlandzki;

e zaprawa cementowa;

e zbrojenie z siatki lub wtdkien polipropylenowych;

e farba do powierzchni betonowych.

2.3. Beton

Do podktadow oraz posadzki zwyktej stosowany jest zazwyczaj beton o klasie wytrzymatosci C8/10 lub
C12/15. Beton o klasie ponizej C15/20 moze by¢ wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytworni
i dostarczony na budowe betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na
budowie, przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw
odpowiadajgcych Polskim Normom lub swiadectwom Instytutu Techniki Budowlanej.

Beton do wykonania posadzki zwyktej klasy minimum C15/20 powinien byé wykonany tylko
w specjalistycznej wytworni i dostarczony na budowe w betonowozach o pojemnosci od 6,0 do 9,0 m3.
Receptura betonu, wedtug ktérej jest on sporzadzany w wytwdrni powinna by¢ przedtozona do
akceptacji Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne zasady dotyczgce sprzetéw

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV
45000000-7).

3.2. Sprzety do wykonywania podktadéw i posadzek

Do wykonania podktaddw z kruszywa stosuje sie ubijaki reczne lub mechaniczne. Roboty betoniarskie
mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywal sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej stosuje sie wibratory z butawami
o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,
o czestotliwosci 6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na
catej dtugosci.
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Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedace przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne zasady dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV
45000000-7).

4.2. Transport materiatow do podktaddéw i posadzek

Wszystkie materiaty nalezy transportowaé zgodnie z zaleceniami producenta. Przy zatadunku,
wytadunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich
Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséow ruchu
drogowego.

Srodki do transportu betonu:

e mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami);

o ilos¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu;

e czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 min. — przy temperaturze + 15°C,
70 min. — przy temperaturze + 25°C,
30 min. — przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad wykonywania robdt okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).

5.2. Warunki prowadzenia robot

Podktady i posadzki betonowe nalezy wykonaé zgodnie z projektem, ktory powinien okresla¢ m.in.
rodzaj posadzki, grubos¢ warstw, klase betonu, wielkosci spadkéw, rozmieszczenie wpustéw
podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki powinien wykazywac wytrzymatos¢ na sciskanie nie nizszg niz 10 MPa.

W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokosci
szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:
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e izolacyjne:
- oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,
- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,
- w miejscach, gdzie wystepujg w podktadzie naprezenia rozciggajace,
- wzdtuz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje
posadzki;

e przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego
do kwadratu nie powinna przekraczaé:
- 36 m? przy posadzkach z betonu zwykfego,
- 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki, pretéw utozonych krzyzowo w srodku grubosci
posadzki lub zbrojenia rozproszonego w postaci wtdkien polipropylenowych dodawanych do objetosci
betonu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia powinna by¢ okreslona w dokumentac;ji projektowej.

Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakorczeniu robét budowlanych stanu surowego, robét
tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji.

Podczas wykonywania, temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5°C. Podtoze lub
podktad powinny by¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podziatem na
szczeliny dylatacyjne. Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane metodg ,Swieze na
Swieze”.

W posadzkach betonowych maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3 grubosci

posadzki, natomiast przy posadzkach odpornych na scieranie grubosci powyzej 30 mm — 16 mm.

Do mieszanki betonowej mozna dodawaé dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytwdrni,
uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Mieszanke betonowg posadzki nalezy doktadnie zagescic,
a powierzchnie wyréwnad i zatrze¢ na gtadko lub ostro (w zaleznosci od rodzaju wykonczenia).

Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna
by¢ udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna by¢
dodatkowo chroniona przed mrozem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad kontroli jakosci robot okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).
6.2. Zakres kontroli i badan podktadow i posadzek
Kontrola jakosci podktaddow i posadzek powinna obejmowac:
e sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg

techniczng i niniejszg specyfikacjg techniczng;
e sprawdzenie wykonania podkfadu;

6|Strona



REMONT BUDYNKU NR 22 KW 4635 W SOPIESZYNIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
SST2 — Wymagania szczegétowe — PODKtADY | POSADZKI BETONOWE

e sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z betonu.
Nalezy zbadac réwniez wiasciwosci mieszanki betonowej, z czestotliwoscig i w sposdb podany w
normie PN-B-06250. Badaniu podlegajg nastepujgce cechy:

e konsystencja i urabialnosé mieszanki betonowej,

o wytrzymatosc na sciskanie,

e nasigkliwosé.
Pozostate rodzaje badan, np. badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza sie
w przypadku powstania watpliwosci co do jakosci betonu po wykonaniu konstrukcji.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan oraz
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Wszelkie wymagania dotyczgce zasad obmiaru robdt okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).

Jednostka obmiarowa robdt podktadowych i posadzkarskich jest 1 m? w rozrdznieniu na grubosci.
Beton uzywany do wykonania podktaddw i posadzek obmierzany jest w m3.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad wykonywania odbioréw robét wyburzeniowych okreslone zostaty
w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7). Wszystkie roboty objete specyfikacjg
podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.2. Wymagania przy odbiorze robot

Przy odbiorze podktaddw i posadzek zaleca sie sprawdzenie ponizszych parametrow:

e sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg projektows;

e sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan);

e sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét, na podstawie zapisdw w
dzienniku budowy;

e sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego posadzki;

e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki;

e sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem;

e sprawdzenie grubosci warstw metodg wykonania otworéw 4x4 cm w ilosci 3 szt. na 100 m?
albo wedtug wskazan Inspektora nadzoru;

e sprawdzenie wytrzymatosci posadzki na Sciskanie i rozcigganie — na podstawie badan na
probkach;

e sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia szczelin
dylatacyjnych;
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e badania prostoliniowosci i pomiaréw odchylen z doktadnoscig do 1 mm, a szerokosci szczelin
szczelinomierzem;

e ogledziny wykonczenia posadzki, listew i cokotéw.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna tzn. stanowi¢ powierzchnie pozioma lub o okreslonym
spadku. Posadzka nie powinna wykazywaé nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity
miedzy dwumetrowg tatg kontrolng, a posadzka wiekszych niz 3 mm. Odchylenia powierzchni
posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz +/- 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci posadzki i nie powinny powodowac¢ zaniku zatozonego w projekcie spadku.

9. PODSTAWA PYATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci
Ogadlne zasady ptatnosci okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7).

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci roboét

Rozliczenie robdt elewacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru koricowego lub po wykonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Cena jednostkowa za wykonanie podktadéw i posadzek obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego;

e dostarczenie materiatéw i sprzetu;

e wykonanie prac podktadowych, a nastepnie posadzkowych;
e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow;

e likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogdlne dotyczace przepisow

Dokumentacja projektowa robdt objetych umowa zawiera zestawienia norm, ktére powinny by¢
respektowane przez Wykonawce. Dla potrzeb wyceny ofertowej, obowigzujgcg edycjg norm bedzie
wydanie najnowsze, opublikowane nie pdzniej niz na 30 dni przed terminem sktadania ofert.

Z punktu widzenia wykonania robét zgodnie z umowa, obowigzuje najnowsze wydanie norm aktualne
na dzien zgtoszenia robot do odbioru koncowego.

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajgcym z dostosowywania do przepiséw Unii
Europejskiej, nalezy na biezaco sprawdzaé¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm
i przepisow.

10.2. Normy

PN-S-06102 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
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PN-EN Badania geometryczne wtasciwosci kruszywa. Oznaczenia sktadu ziarnowego. Nominalne
wymiary otwordw sit badawczych.

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilo$ci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
alkaliéw w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentéw.

Standardowe specyfikacje techniczne opracowana przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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