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Wejherowo 22 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Prace instalacyjne
1|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16x2,2 mm na m
d.1/0112-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
238 m 238.000
RAZEM 238.000
2|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o po- |m
d.1]0404-03 taczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
37 m 37.000
RAZEM 37.000
3/KNNR 4 Proéba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba | prob.
d.1/0127-01 zasadnicza (pulsacyjna)
prob. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
70 m 70.000
RAZEM 70.000
5/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.1/0101-11 gr.20 mm (N)
70 m 70.000
RAZEM 70.000
6/KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0412-02
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
7/KNR-W 2-15 |Proéby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1]/0436-01
17 urz. 17.000
RAZEM 17.000
8/KNR 0-31 Rozdzielacze HP06/16 (6 obwoddw, 3/4"/16) kpl.
d.1{0312-05
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 0-35 Gtowice termostatyczn- nowe na wszystkich grzejnikach szt.
d.1/0215-04
analogia
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
10|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapiennej  |szt.
d.1]/0333-02
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
11|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm CV22 - szt.
d.1/0418-07 (wielko$¢ grzejniké dobra¢ w zaleznosci od wielko$ci pomieszczenia - 100 Wat na
kazdy m2 pomieszczenia)
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
12|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.1]0217-05 w gruncie kat.I-Il
71*0.8*1.4*80% m?3 63.616
RAZEM 63.616
13|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.1/0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.I-Il)
71*0.8*1.4*20% m?3 15.904
RAZEM 15.904
14|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio |m3
d.1]0212-07 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.do 1 km
15.904 m?3 15.904
RAZEM 15.904
15/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1{0511-03
15.904 m?3 15.904
RAZEM 15.904
16|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m?3
d.1/0230-01 w gruncie kat. I-ll
63.616 m?3 63.616
RAZEM 63.616
17|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1]/0236-03
63.616+15.904 m?3 79.520
RAZEM 79.520
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18| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1/0114-01 20 cm - odtworzenie nawierzchni jezdnych.
analogia
71*0.8 m?2 56.800
RAZEM 56.800
19|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. I-|m3
d.1{0108-05 Il
15.904 m?3 15.904
RAZEM 15.904
20|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 2xDN50 m
d.1/2301-01
analogia
71 m 71.000
RAZEM 71.000
21 Odtworzenie komér terenowych kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do 139,7/225 mm (gr.$cianki 3,6 |zlacz.
d.1/2304-02 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
analogia
12 zlacz. 12.000
RAZEM 12.000
23|KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.1]2323-01
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 4 Potaczenia przewodéw alarmowych na mufie polacz.
d.1/2321-01
10 potacz. 10.000
RAZEM 10.000
25/KNNR 4 Potaczenia przewodéw alarmowych na kolanie polacz.
d.1]2321-02
2 potgcz. 2.000
RAZEM 2.000
26 Odtworzenie nawierzchni kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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