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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1.3.

1.4.

PRACE INSTALACYJE

WSTEP

Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie:
Remont budynku nr 22

Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;

Zgodnie z ustawg z 29.01.2004 Prawo Zaméwien Publicznych (DZ.U.06.164.1163 z pozn. zm.), zgodne z Wspdlnym
Stownikiem Zaméwien CPU (Common Procurement Vocabulary), niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem w/w
robot.

Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie modernizacii
instalacji sanitarnych.

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczna, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartoci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow [ elementow okreslonych
w  dokumentacji  technicznej na inne, nie mogg powodowaC zmniejszenia  trwatoSci  eksploatacyjnej.
W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i
standardy winny by¢ traktowane jak integralng cze$¢ Specyfikaciji technicznej i czytane w potaczeniu z rysunkami i specyfikacjami, w
ktorych sg wymienione. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu przed datg zamknigcia przetargu, o ile wyraznie
nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Okreslenia podstawowe

Wszystkie okre$lenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne lub réwnowazne z:
- Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem MSWiIA z dn. 15 marca 2001 r. (Dz.U.
nr 38 poz. 457), a w przypadku ich braku z normami branzowymi.
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu poszczegdlnych robot.
Roboty sg zaprojektowane i musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisdéw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
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2.

2.1

2.2

2.3

2.4

MATERIALY

Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom. Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:

- posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacii;

- posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng majaca istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagarn podstawowych;

- by¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobdéw dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjq techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi;

- by¢ wpisane do okre$lonego przez Komisje Europejskg wykazu wyrobdéw majgacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Skladowanie materialow

Wszystkie urzadzenia dostarczone przez Zamawiajacego lub Wykonawce muszg by¢ roztadowane przez Wykonawce, a
nastepnie sktadowane do czasu ich montazu. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzgdzenia, do czasu
gdy bedg one potrzebne do robdt, winny byé zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robot, powinny by¢ sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny by¢ dostepne do kontroli
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy (Szpitala Specjalistycznego w
KoScierzynie) w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez
Wykonawce.

Kontrola materialow

- Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej.

- Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze Swiadectwami jakoSci, kartami  gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na migjsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi
producenta.

- W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwo$ci co do jakoSci materiatow, nalezy przed ich zabudowaniem poddaé je
badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét i przedmiarach robét. Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania réwnowazne w
stosunku do opisanych przez zamawiajacego jest zobowigzany wskaza¢, ze oferowane przez niego rozwigzania spetniajg
wymagania okre$lone przez zamawiajacego. Wykonawca (oferent) w takim przypadku musi:
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- Przedstawi¢ zamienne rozwigzanie na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, testy przeprowadzone
przez jednostki akredytowane, itp.);

W przypadku stosowania rozwigzan réwnowaznych wykonawca musi przedstawi¢ przed przystgpieniem do robét
dokumentacje zamienng wraz ze wszystkimi pozwoleniami i uzgodnieniami. Propozycje zamiennych rozwigzan podlegajg
weryfikacji i akceptacji zamawiajacego. Technologia nie moze ulec zmianie. Wymaga sie zachowania schematu technologicznego
z zachowaniem miejsc
i powierzchni zabudowy instalacji solarnej. Ewentualna dokumentacja zamienna musi by¢ wykonana przed rozpoczeciem prac
budowlanych zgodnie z wynikajacymi z ustawy prawo budowlane. Koszty wykonania dokumentacji zamiennej ponosi wykonawca.

3. SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé sprzet i maszyny wiaciwe dla danego rodzaju robét, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonania robdt, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku materiatu. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzi nie gwarantujace
zachowania warunkow umowy nie zostang dopuszczone do robdt przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT I SKELADOWANIE

4.1 Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ robét
i whaéciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu powinny byé zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej oraz projektu
organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje przez Inspektora Nadzoru.
> Rury
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przefadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.
»  lzolacja termiczna
Materialy do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposdb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonania
izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaC dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w
stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.
»  Armatura instalacji
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Armatura powinna by¢
transportowane w oryginalnych opakowaniach krytymi rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginainych opakowaniach producenta.

4.2 Skladowanie armatury i urzadzen

Armature oraz urzadzenia nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco.

5. Wykonanie robot

Istniejacq  kottownie weglowa nalezy w cafosci zdemontowaC. Urzadzenia i odpadki nalezy zutylizowaé zgonie z
obowigzujgcymi przepisami praca.
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Po zdemontowaniu istniejacych urzadzen, a przed montazem nowych nalezy utozyé na posadzce wykonczenie podtogi z
ptytek gresowych o kolorystyce uzgodnionej z inwestorem. Ponadto istniejace $ciany i sufity, w pomieszczeniu kottowni oraz
sktadu opatu, oczysci¢ z zabrudzen, ubytki w tynkach uzupetni¢ gtadzig szpachlowa, cato$¢ wyréwnac¢ i pomalowac biatg farbg
zmywalng o zwigkszonej odpornosci na zabrudzenia.

Oswietlenie w pomieszczeniu kottowni oraz sktadu opatu nalezy dostosowac tak aby spetniato wymagania zasad BHP, montaz
o$wietlenia wskazujacego droge ewakuaciji — oprawy o$wietleniowe minimum [P44.

Drzwi w kottowni i pomiedzy kottownig a sktadem opatu musza by¢ wykonane z niepalnych materiatéw o odpornosci ogniowej
minimum EI30. Wszystkie drzwi nalezy doprowadzi¢ do wymaganej klasy odporno$ci ogniowej lub wymienic je na nowe.
Projektuje sie wstawienie jednego kotta zasilanego biomasa (pellet) z podajnikiem o mocy nominalnej rownej minimum 200kW.
Kociot koniecznie zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami gwarancji i zaleceniami producenta. Minimalna pojemno$¢ naczynia
zbiorczego nie moze by¢ mniejsza niz 56,36dm3. Naczynie to zamocowa¢ pod sufitem, w najwyzszym punkcie instalacji i
zaizolowa¢ warstwa wetny mineralnej na folii aluminiowej grubosci 50cm.

Wszystkie urzadzenia podtaczy¢ nalezy zgodnie z schematem pracy kottowni dotaczonego w niniejszym opracowaniu.
Projektowane elementy potaczy¢ z istniejaca instalacjg C.O. w budynku.

Przewiduje sie montaz trzech nowych pomp. Dwie pompy obiegowe o parametrach H=32,7kPa; Q=2,024m3/h i H=28,2kPa;
Q=3,475m3/h oraz jedna pompa na krétkim obiegu przy kotle o parametrach H=6,0kPa; Q=5,543m3/h. Wszystkie rurociggi w
pomieszczeniu kottowni nalezy zaizolowaé otulinami systemowymi z wetny mineralnej dobranymi dla poszczegdlnych $rednic
rur. Na izolacji termicznej naklei¢ strzatki odpowiadajace kierunkowi przeptywu czynnika w rurociggach. W sktad urzadzen
kottowni wchodza réwniez: podajnik paliwa do kotta, automatyczne zawory odpowietrzajace, termometry, nanometry, wiw
naczynie zbiorcze przelewowe, sprzegto hydrauliczne wraz z dwoma rozdzielaczami, zawory kulowe, zawory zwrotne, zawory
mieszajace, filtry siatkowe, zawory rdznicowe, czujniki temperatury (zewnetrzny oraz czujniki w kotle) oraz sterownik
automatyki.

Sterownik automatyki nalezy dobra¢ do wybranego kotta zgodnie z zaleceniami producenta, w taki sposéb aby kottownia
spetniata wszystkie wymogi gwarancji producenta kotta dla zadanego schematu pracy urzadzen.

Przed uruchomieniem kotfowni nalezy wykonac¢ wszystkie czynno$ci zapewniajace ochrone gwarancyjng, producenta (jak np.
sprawdzanie szczelnoSci instalacji). Ewentualne nieszczelno$ci i usterki nalezy naprawi¢ przed pierwszym uruchomieniem
kotta.

- Przy przej$ciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang), nalezy stosowac tuleje ochronne.

- W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.

- Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

»  co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
»  conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

- Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

- Przestrzen pomigdzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
$cinajacych.

- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢é wykonany w sposéb
zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang, dla tych elementow.

- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej poziomu terenu, powinien by¢
wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoodpornosci.

- Przejécie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

5.2 Zabezpieczenia antykorozyjne

Powierzchnie rurociggow stalowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg
o wiasciwosciach penetrujacych. Do malowania pedzlem nalezy uzywac ptaskich pedzli. Po natozeniu farba powinna by¢
rozprowadzona tylko w jednym kierunku za jednym pociggnieciem. W przestrzeniach zamknietych zapewni¢ wasciwg
wentylacje podczas naktadania i schniecia.

5.3 Izolacja cieplna

Izolacje cieplng rurociggéw nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-02421:2000. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana
po przeprowadzeniu wszystkich préb i komisyjnym odbiorze rurociggu.
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5.4

Montaz urzadzen

5.4.1 Armatura zabezpieczajaca, requlacyjna, zwrotna i czyszczaca

6

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie i temperatura) instalacji, w ktdrej jest zainstalowana. Przed jegj
montazem nalezy usung¢ z niej zaSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia, a po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania,
powinna by¢ zainstalowana tak, aby byta dostepna dla obstugi i konserwacji.

KONTROLA JAKOSCIROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatéw
i robot. Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.
Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spefnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

6.1

Proby szczelnosci

Po wykonaniu rurociggdw przed wykonaniem ochron antykorozyjnych oraz przed zatozeniem izolacji, rurociagi nalezy poddaé

probie szczelnosci. Przed wykonaniem proby szczelnosci rurociag nalezy przeptukac oraz dokona¢ zewnetrznych ogledzin. Probe
szczelnosci nalezy wykonac woda o temperaturze 10°C - 40°C. Przed wykonaniem proby rurociag powinien by¢ napetniony zimna,
woda min. przez 24 h.

6.2

7

Badania odbiorcze

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczeg6towy zakres badan odbiorczych
powinien zostat ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem [ Wykonawca,
z tym, Ze powinny one objac co najmniej badania szczelno$ci, Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie
wskazuje przeciekow ani roszenia, a po ochfodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen. Po
przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badan byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badarn.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjq projektowg i specyfikacjg

techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie w tym, np.:

dtugosé¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

do ogdlinej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugosé armatury,

catkowitg dtugos¢ przewoddw przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelno$¢ lub przy badaniach na gorgco powinna
stanowi¢ suma dtugosci przewoddw zasilajgcych i powrotnych.
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8.1

8.2

ODBIOR ROBOT

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wiasciwych materiatow, prawidtowo$ci zamocowan,
szczelno$ci urzadzen oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.
Odbiér kocowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
pomiardw oraz ocenie wizualnej.

Odbior techniczny - koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koficowego po spethieniu nastepujacych warunkow:

- zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji ciepinej,

- instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

- zakoniczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegélnosci regulacje montazowa oraz badanie na goraco w ruchu
ciaglym podczas ktorych zrodto ciepta bezposrednio zasilajace instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow
czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, cinienie dyspozycyjne),

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy (jesli byt wymagany)

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia i przepisami,

- obmiary powykonawcze,

- protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

- protokoty odbioréw technicznych-cze$ciowych,

- protokoty wykonanych badar odbiorczych,

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

- dokumenty ~wymagane dla urzadzen  podlegajacych  odbiorom  technicznym, j) instrukcje  obstugi
i gwarancje wbudowanych wyrobéw, instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokoty odbiordw technicznych cze$ciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

- uruchomi instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

- Odbior koricowy konczy sie protokolarym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdt odbioru kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowier warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢

ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy

instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami
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PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania Techniczne COBRTIINSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,

Wymagania Techniczne COBRTIINSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych
Wymagania Techniczne COBRTIINSTAL- zeszyt 8 "Warunki techniczne wykonania i odbioru weztow cieptowniczych”

Warunki techniczne Dozoru Technicznego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 .
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z pdzniejszymi zmianami).
PN-99/B-02423 - Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-71 /8 10420 Urzadzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi
PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-B/99-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B/99-01706/Az1 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana AZ1)

PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-ISO 7005-1 :2002 - Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 | r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr
59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 1000 r. w sprawie kosztorysowych norm
naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikdw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
:inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)

PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1SO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do
obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane
w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
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