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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegdétowe dotyczace
wykonania i odbioru robdét dotyczacych wykonania nadprozy stalowych zwigzanych z realizacjg
inwestycji ,remont budynku nr 22 wraz z przytaczem c.o. z budynku nr 2 do budynku nr 22 w KW 4635
Sopieszyno”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, ktdre sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdét objetych specyfikacjg techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych w postaci nadprozy stalowych z ksztattownika
HEA100 w budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7).

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod
CPV 45000000-7).
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2.2. Materiaty do wykonywania nadprozy stalowych

Materiaty do wykonania nadprozy stalowych w nowoprojektowanych otworach w $cianach nosnych
stosowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej (opis techniczny, rysunki,
wykonane ekspertyzy techniczne konstrukgcji).

Elementy stalowe:

e wszystkie elementy konstrukcji stalowych — zgodnie z wytycznymi ekspertyzy technicznej
konstrukcji;

e nadproza w konstrukcji stalowej dla nowoprojektowanych otworéw - z profili stalowych
2xHEA100;

e profile skrecane ze sobg za pomoca $rub 4xM16 kl. 5.8 co 30 cm;

e do konstrukcji stalowych stosuje sie gotowe wyroby walcowane ze stali wg PN-EN
10025:2002.

Materiaty pomocnicze:

e drewno na stemple oraz deski,
e cegta zwykia,

e piasek do zapraw,

e cement portlandzki,

e siatka Rabitza,

e drutigwozdzie budowlane,

e woda.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne zasady dotyczgce sprzetow

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV
45000000-7).

3.2. Sprzety do wykonywania nadprozy stalowych

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw
i innych urzadzen tego typu. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace
przepisom o dozorze technicznym powinny byé dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

Sprzet stosowany do robdt spawalniczych powinien umozliwia¢é wykonanie ztgczy zgodnie
z technologiag spawania i dokumentacjg konstrukcyjna:

o spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%;

e eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja;

e stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzagdzone;

e spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywéw
atmosferycznych;
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e sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
e stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowym;
e zabezpieczone od wpltywdéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne zasady dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w ogélnej specyfikacji technicznej (kod CPV
45000000-7).

4.2. Transport materiatow do wykonania nadprozy stalowych

Przy zatadunku, wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich
Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatdw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

Wysytki elementéw konstrukcji stalowej mozna dokonywaé dopiero po wykonaniu zabezpieczen
antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwadrni. Konstrukcja powinna zostac
zatadowana na srodki transportowe w taki sposéb, aby podczas transportu zapewniona byta
statecznosé elementu oraz wykluczona byta mozliwos¢ ich uszkodzenia.

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie
i wiotkie nalezy przenosié¢ za pomocg zawiesi i usztywnic dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uktadaé w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢
w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac
i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji
poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci
2 do 3 m od siebie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad wykonywania robdt okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).

5.2. Warunki prowadzenia montazu nadprozy stalowych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy pomocy nozyc,
pity lub palnika gazowego. Ciecia powinny by¢ czyste, bez znieksztatcen ani peknie¢. W zwigzku z tym,

5|Strona



REMONT BUDYNKU NR 22 KW 4635 W SOPIESZYNIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
$5T4 — Wymagania szczegétowe — NADPROZA STALOWE

ciecia wykonane nozycami nie wymagajga juz obrébki przecinakiem czy tarczg szlifierska. Jezeli jednak
czesci ztgczne pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub
wykrawad. Elementy tgczone powinny dobrze przystawaé do siebie. Powierzchnie styczne elementéw
konstrukcyjnych tgczone przy pomocy $rub o duzej wytrzymatosci nalezy podda¢é piaskowaniu zgodnie
z obowigzujgcg norma, doktadnie wyszczotkowac i odttusci¢, oczysci¢ z ziaren spawalniczych i nie
malowac (chyba ze Projektant i Inspektor nadzoru wyrazg zgode na zastosowanie specjalnej farby,
odpowiedniej dla tego typu potaczenia).

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zaktécen w czasie robdt (wadliwa regulacja maszyn,
niewtasciwe manewrowanie operatoréw sprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego
odpowiedzialnego i powinien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty. Powinien on réwniez
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru imienne Swiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy
zaréwno w zakfadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

Osadzenie nadproza

Nadproza stalowe z ceownikdéw potaczonych ze sobg sSrubami. Do montazu belek stalowych mozna
przystgpi¢ po podstemplowaniu przylegltych do otworu czesci stropéw obu pomieszczen. Nalezy
wykonaé bruzde z jednej strony $ciany w celu umieszczenia pierwszej belki nadprozowej. Osadzi¢ belke
na betonowych poduszkach, klinujgc belke i zalewajac wolng przestrzen nad i za belkg przy pomocy
mieszanki cementowej, a nastepnie przystgpi¢ do montazu drugiej belki postepujac jak w przypadku
pierwszej belki. Dtugosc oparcia belek nadproza powinna wynies¢ min. 20 cm. Belki nadprozowe nalezy
zespoli¢ ze sobg Srubami oraz owingc siatkg Rabitza i otynkowa¢, oszpatdowadé, lub obudowac (np.
ptytami g-k).

Wykonywanie potaczen

Sruby i nakretki powinny odpowiada¢ wykonaniu érednio doktadnemu wedtug obowiazujacej normy.
taczone czesci powinny mie¢ powierzchnie oczyszczone, a nieréwnosci powstate po cieciu usuniete.
Dopuszczalna skosnos¢ otwordw do potaczen na Sruby powinna umozliwia¢ prostopadte ustawienie
Sruby do tagczonych powierzchni czesci. teb i nakretka powinny przylega¢ do nich na catg powierzchnie

przylgowa.

Wykonanie otworu

Po osadzeniu nadproza oraz przerwie technologicznej mozna przystgpi¢ do wykonania planowanego
otworu. Nacig¢ krawedzie otworu pitg diamentowa, a nastepnie ostroznie rozebrac fragment usuwanej
Sciany. Materiat z rozbidrki wywiez¢ na wysypisko.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad kontroli jakos$ci robdt okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).

6.2. Zakres kontroli i badan nadprozy stalowych

Wykonanie nadprozy stalowych podlega kontroli jakosci w nastepujgcym zakresie:
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e biezaca kontrola wykonawstwa w wytwérni;
e sprawdzenie stopnia czystosci konstrukcji;

e biezaca kontroli prac montazowych;

e kontrola jakosci spawania.

Dodatkowo, dostarczone na budowe elementy konstrukcji stalowej powinny by¢ odebrane pod kgtem:

e kompletnosci dostawy;

e zgodnosci elementéw z dokumentacja projektowa;

e oceny stanu technicznego, w tym jakosci zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni;

e zachowania nalezytej tolerancji wytwarzania konstrukcji stalowej (zgodnie z tablicg 4, 5, 6, 7 i

8 w normie PN-B-06200).

Do kazdej partii dostarczonych elementdow i akcesoriéw powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Elementédw konstrukcji niespetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywa¢ w obiekty.
Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania, nalezy usunac
przed montazem.

7. OBMIAR ROBOT

Wszelkie wymagania dotyczgce zasad obmiaru robdt okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).

Jednostkami obmiarowymi prac zwigzanych z wykonaniem nadprozy stalowych jest:

e wykucie bruzd poziomych — 1 mb;

e poduszka betonowa — 1 szt.;

e osadzenie ksztattownika stalowego — 1 mb;

e potaczenia Srubowe — 1 szt.;

e umocowanie siatki Rabitza, zabetonowanie bruzdy — 1 mb.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad wykonywania odbiorow wykonania nadprozy stalowych okreslone
zostaty w ogodlnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7). Wszystkie roboty objete specyfikacjg
podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
8.2. Wymagania przy odbiorze nadprozy stalowych
Przy odbiorze nadprozy stalowych zaleca sie sprawdzenie ponizszych parametréw:

e atesty wbudowanych materiatow;

e sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg, w tym w szczegdlnosci z
ekspertyzg techniczng konstrukcji;
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e sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych;

e sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania;

e sprawdzenie wynikow kontroli spoin i kontroli ich szczelnosci;

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Odbiér zakoriczony winien by¢ sporzgdzeniem protokotu zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, do
ktorego dotgczone powinny by¢ wszelkie niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan), a takze
Swiadectwo jakosci wykonania konstrukcji stalowej wystawione przez wytwadrce.

9. PODSTAWA PYATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci
Ogadlne zasady ptatnosci okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7).

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci robdt betonowych i zelbetowych

Cena jednostkowa wykonania kompletnego nadproza stalowego powinna obejmowac:

e dostarczenie materiatdow, narzedzi i sprzetu;

e oczyszczenie podtfoza;

o zakup lub dzierzawe stemplowan;

e wykonanie podstemplowania;

e wyciecie bruzdy poziomej w miejscu projektowanych nadprozy po obu stronach otworu;

e utozenie w wycietych bruzdach projektowanych nadprozy na wczesniej wykonanej poduszce z
zaprawy betonowej;

e umocowanie siatki Rabitza na powierzchni ksztattownikow;

e wypetnienie wolnych przestrzeni wokét nadproza cegtami petnymi oraz zaprawg betonowg;

e wyszpatdowanie lub obudowe np. ptyta kartonowo-gipsowa powierzchni Sciany w miejscu
bruzd;

e po zwigzaniu zaprawy wyciecie otworu w scianie pod nowymi belkami;

e zdemontowanie stemplowania stropéw;

e oczyszczenia stanowiska pracy i utylizacja materiatéw z rozbidérki;

e wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogdlne dotyczace przepisow

Dokumentacja projektowa robdt objetych umowa zawiera zestawienia norm, ktére powinny by¢
respektowane przez Wykonawce. Dla potrzeb wyceny ofertowe]j, obowigzujgcg edycjg norm bedzie
wydanie najnowsze, opublikowane nie pdzniej niz na 30 dni przed terminem skfadania ofert.

Z punktu widzenia wykonania robét zgodnie z umowg, obowigzuje najnowsze wydanie norm aktualne
na dzien zgtoszenia robdt do odbioru koricowego.
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Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepiséw Unii
Europejskiej, nalezy na biezaco sprawdzac¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm
i przepisow.

10.2. Normy

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania
i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania.
PN -EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN -EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje. Gatunki

PN -B -06200:1997 Tabl. 4 i 6 Przekroje ksztattownikdw spawanych. Dopuszczalne odchytki.

PN -71 / H -04653 Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji wyrobow
metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-70 / H -97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.

PN -B -06200:1997 Potaczenie sSrubowe sprezane i niesprezane.

PN -B 06200 pkt 7.1-3 Podpory konstrukcji. Zakotwienia srubowe

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie
jakosci.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Standardowe specyfikacje techniczne opracowana przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych t. | Budownictwo ogélne.
MGPiIB i ITB Warszawa 1990 r. wyd IV.

Aprobaty dopuszczajgce wyrdb do stosowania w budownictwie i instrukcje techniczne.
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