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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegdétowe dotyczace
wykonania i odbioru robét dotyczacych wykonania malowania powtok wewnetrznych zwigzanych
z realizacjg inwestycji ,remont budynku nr 22 wraz z przytaczem c.o. z budynku nr 2 do budynku nr 22
w KW 4635 Sopieszyno”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, ktdre sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdét objetych specyfikacjg techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
malowania wewnatrz pomieszczen. Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie wytycznych
odnosnie wtasciwosci materiatéw oraz wymagan i sposobdw oceny podtozy, dotyczacych wykonania
powtok malarskich oraz ich odbioréw. Niniejsza specyfikacja swoim zakresem nie obejmuje wymagan
dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektdw oraz powtok malarskich
wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego
obiektu, a takze malowania elementéw na zewnatrz budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7). Dodatkowo uzywane s3
nastepujace terminy:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
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Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina bgdZz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktdra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farby akrylowe — farby, ktérych spoiwem sg zywice poliakrylowe, w ktérych sg zawieszone czastki
pigmentu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robdt okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7).

1.6. Dokumentacja robot malarskich

Dokumentacje stanowig dokumenty wymienione w ogdlnej specyfikacji technicznej ST (kod CPV
45000000-7) oraz:

e dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych [Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianamil;

e protokoty odbiorédw czesciowych, koficowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych;

e wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy,
z wyszczegdblnieniem materiatéw do napraw;

e specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania robdét malarskich z powotaniem sie na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), sposoby wykonania
powtok malarskich, kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich;

e wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich okreslone przez wybranych
producentéw dla danego produktu;

e warunki uzytkowania powtok malarskich okreslone przez wybranych producentéw dla danego
produktu.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod
CPV 45000000-7).
2.2. Materiaty stosowane do wykonywania powtok malarskich
Materiaty stosowane do wykonania powtok malarskich powinny:
e mie¢ oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze

zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru polskich norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
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Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi albo;

e posiada¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okres$lonym przez Komisje Europejska,
albo;

e cechowac sie oznakowaniem znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktdérych dokonano oceny zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”;

e posiadac okreslony okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu;

e odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.3. Materiaty zasadnicze do malowania wnetrz budynkéw

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektdw nalezy stosowaé zmywalne farby akrylowe lub
akrylowe trudnoscieralne (Sciany i sufity w pomieszczeniach biurowych, sanitarnych i socjalnych,
pomieszczeniach technicznych, korytarzach i klatkach schodowych) oraz akrylowe trudnoscieralne
przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach technicznych, odpowiadajagce wymaganiom norm
odpornosci na wielokrotne wycieranie PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517, charakteryzujgce sie
ponizszymi parametrami:

e klasa | (norma odpornosci);

e wydajnos$¢ na poziomie 10-15 m?/I przy jednokrotnym malowaniu;

e odpornosé na zétkniecie;

e wysoka sita krycia;

e dobra przyczepnosé do podtoza;

e niekapiace.
Srodki gruntujgce pod powtoki malarskie powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
dobér srodka gruntujgcego stosownie do wybranego producenta farby.

2.4. Materiaty pomocnicze do malowania wnetrz budynkoéw

Do materiatéw pomocniczych uzywanych do wykonywania powtok malarskich wewnetrznych naleza:

e rozcienczalniki;

$rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza;

Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow;

e  kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Dodatkowo, do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne zasady dotyczgce sprzetéw

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV
45000000-7).

3.2. Sprzety do robdt malarskich

Sprzet do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowaé adekwatnie do zaleceh producenta
konkretnego produktu:

e szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza;

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych;

o pedzle i watki;

e mieszadta napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb;

e agregaty malarskie ze sprezarkami;

e drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne zasady dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV
45000000-7).

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw do wykonywania powtok malarskich

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga stosowanie specjalistycznych
urzadzen isrodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozione materiaty
w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdze mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowaé¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad wykonywania robdt okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).
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5.2. Warunki przystgpienia do robdt malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajacych
robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywa¢ po:

e catkowitym ukoniczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych
ceramicznych imetalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury
oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.);

e wykonaniu podfozy pod warstwe wykonczeniowg podtég;

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien, jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

e utozeniu wykonczenia posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotéw;
e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie

Powierzchnia pod malowanie powinna by¢ odkurzona i odttuszczona. Wilgotnos¢ podtoza pod
malowanie powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ponizszej tabeli.

L.p. | Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢
podtoza [% masy]
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych | 4
woda

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych

Farby na spoiwach mineralnych bez Ilub z dodatkami
modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek rozciericzalnych
woda lub w postaci ciektej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Podtoze z betonu

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu, a wystajace lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farba antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi
mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawg i zatarte do
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rownej powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
ttuszczu, wykwitéw solnych).

Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych

Wkrety mocujgce oraz styki ptyt kartonowo-gipsowych powinny by¢ zaszpachlowane i wyszlifowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata
techniczna.

5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze:

e nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C;
e nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartos$ci podanych w pkt. 5.3.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych Zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ Zzrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic przez zabrudzeniem farbami.

5.5. Wymagania dotyczgce powtok malarskich

Powtoki z farb akrylowych i akrylowych trudnoscieralnych powinny byé¢:

e niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na deemulgacje (klasa I, II);

e aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk;

e jednolitej barwy, roéwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta
i dokumentacja projektows;

e bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, sladow pedzla;

o bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych faczen i poprawek;

o bez grudek pigmentdéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad kontroli jakos$ci robdt okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).

6.2. Badania podtozy

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan lezg po stronie Wykonawca.
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujgcych
terminach:

e dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania;

e dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e murdw ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢
wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw
i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotnosé muru;

e podtozy betonowych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementdéw metalowych;

o tynkdw zwyktych — zgodnos¢ z projektem, réwnosé i wygtad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé tynku;

e podtozy z ptyt gipsowo-kartonowych i wtéknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wygtad i czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie
wkretéw.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy badaé¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Rownosé¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wygtad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobra¢ prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badarn powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3 i odnotowane
w formie protokotu kontroli i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania materiatow

Farby i sSrodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w punkcie
2.2. oraz normom dotyczgcym powtok malarskich i Srodkéw gruntujgcych.
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Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

e dokumenty dostawcy $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich;
e terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
o wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna stanowic jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
w przypadku farb ciektych:

e skoagulowane spoiwo;
e nieroztarte pigmenty;
e grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych);
e kozuch;
e Slady plesni;
e trwatly, nie dajacy sie wymieszac osad;
e nadmierne, utrzymujace sie spienienie;
e obce wtracenia;
e zapach gnilny.
w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

e slady plesni;

e zbrylenie;

e obce wtracenia;
e zapach gnilny.

6.4. Badania w czasie odbioru robdt malarskich

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i wprowadzonymi
zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej;
e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw;
e prawidtowosci przygotowania podtozy;
e jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do roboét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia
ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.
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Badania jakosci powtok malarskich obejmuja:

e sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m;

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy
i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta;

e sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby;

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych —
przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek
w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosc powtoki nalezy
uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie;

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

Wszelkie wymagania dotyczace zasad obmiaru robdt okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).

Jednostka obmiarowa robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad wykonywania odbioréw robét wyburzeniowych okreslone zostaty
w ogolnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7). Wszystkie roboty objete specyfikacja
podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.2. Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu s3

podtoza. Odbiér podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.

W trakcie odbioru podtoza nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w punkcie 6.2 niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny, mozna uzna¢ poditoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na
przystgpienie do robét malarskich.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podfoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci
Ogdlne zasady ptatnosci okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7).

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci robot tynkarskich

Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét
i ich konicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koricowego lub po wykonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt malarskich stanowi
wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie okresSlonych w dokumentach umownych cen
jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub na podstawie ustalonej
w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich powinny uwzgledniac:

e przygotowanie stanowiska roboczego;

e dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu;

e obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi;

e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu;

e zabezpieczenie podtég i innych elementéw;

e przygotowanie farb, szpachléwek, gruntdéw i innych materiatéw;

e przygotowanie podtozy;

e proby koloréw;

e demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementéw, ktoére
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych
i drzwiowych, demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robodt, elementéw ktoére
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac;

e wykonanie prac malarskich;

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robat;

e oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie stanowiska
pracy;

e likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robdt na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogdlne dotyczace przepisow

Dokumentacja projektowa robdt objetych umowa zawiera zestawienia norm, ktére powinny by¢
respektowane przez Wykonawce. Dla potrzeb wyceny ofertowe]j, obowigzujgcg edycjg norm bedzie
wydanie najnowsze, opublikowane nie pdzniej niz na 30 dni przed terminem sktadania ofert.

Z punktu widzenia wykonania robét zgodnie z umowg, obowigzuje najnowsze wydanie norm aktualne
na dzien zgtoszenia robot do odbioru koncowego.

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajgcym z dostosowywania do przepiséw Unii
Europejskiej, nalezy na bieiaco sprawdzaé aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm
i przepisow.

10.2. Normy
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykoriczeniowe.
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

Standardowe specyfikacje techniczne opracowana przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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