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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegdétowe dotyczace
wykonania i odbioru robdt polegajacych na wykonaniu opaski kamiennej wraz z utozeniem
ogranicznika w postaci obrzeza betonowego w zwigzku z realizacjg inwestycji ,,remont budynku nr 22
wraz z przytgczem c.o. z budynku nr 2 do budynku nr 22 w KW 4635 Sopieszyno”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, ktdre sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje
pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdét objetych specyfikacjg techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonywanie robét zwigzanych z wykonaniem opaski kamiennej wraz z utozeniem obrzeza
betonowego, w tym:

e korytowanie gruntu;

¢ wykonanie podktadu pod obrzeze betonowe;

e ustawienie obrzeza betonowego;

e wyréwnanie podtoza;

e wysypanie warstwy kamienia — grubos¢ zgodna z rysunkami projektowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7). Dodatkowo, uzywane sg ponizsze
pojecia techniczne zwigzane z niniejszg szczegétowa specyfikacja:

Opaska kamienna - jedna lub wiecej warstw mieszanki, ktdra stanowi warstwe wierzchnig opaski.
Obrzeie betonowe - prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie opaske od terendw sgsiadujacych.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7).

2. MATERIAtY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow okreslone zostaty w ogolnej specyfikacji technicznej (kod
CPV 45000000-7). Materiatami stosowanymi wykonania opaski kamiennej wraz z obrzezem
betonowych s3a:

e obrzeza betonowe wysokie lub niskie gatunku 1, odpowiadajgce wymaganiom BN 80/6775-
04/04 i BN-80/6775-03/01;

e zwir lub piasek do wykonania faw;

e cement wg PN-B-19701;

e piasek do zapraw wg PN-B-0671;

o kamien np. zwir, otoczak.

2.2. Materiaty stosowane przy ustawianiu obrzezy betonowych

Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe powinny by¢ gatunku I-G1 i wymiarach np. 6x20, 8x20 cm, 8x25 cm, 8x30 cm.
Beton do obrzezy musi spetniaé nastepujgce wymagania PN-88/B-06250:

e nasigkliwos¢ 5%;

e beton klasy min. C15/20;

e stopien wodoszczelnosci co najmniej W8;

e stopien mrozoodpornosci F-150.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ gtadkie, bez rowkdw, pekniec i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako
pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie., ktérych gtebokos$é nie moze przekraczaé 5 mm.
Zacieranie elementow po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykéw montazowych
powinny by¢ bez szczerb. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzac
z dokfadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie
katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm. Do partii obrzezy sprowadzonej przez
Wykonawce dotgczone powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej
jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Cement

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowe]j powinien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-
30000. Nalezy stosowac cement marki nie mniejszej niz ,,25”. Przechowywanie cementu powinno
spetnia¢ wymagania BN-88/6731-08.

Piasek
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Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-
06712. Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.

Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.3. Materiaty stosowane przy wykonywaniu opaski kamiennej

Materiatem do wykonania opaski sg kamienie typu zwir duzych frakcji lub otoczaki. Kruszywo powinno
by¢ bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ frakcji od 60
do 90 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne zasady dotyczgce sprzetéw

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV
45000000-7). Wykonawca przystepujacy do wykonania opaski kamiennej oraz obrzeza betonowego
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e drobny sprzet do robét ziemnych recznych - fopata, taczka;
e betoniarka;

e mieszadto;

e zageszczarka mechaniczna lub reczna.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne zasady dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV
45000000-7).

4.2. Transport przy wykonywaniu opaski kamiennej i obrzezy betonowych

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz przesunieciem
lub utratg statecznosci.

Obrzeza betonowe nalezy uktada¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Transport kruszywa powinien odbywaé sie w sposéb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo powinno byc¢ zabezpieczone przed wysypywaniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robdét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad wykonywania robot okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).

5.2. Montaz obrzezy betonowych

Koryto pod podsypke lub tawe nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom przewidywanej podbudowy z uwzglednieniem szerokosci dna rozkopu.

Najczestsze podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy
od 3 cm do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem
i zageszczenie z polewaniem woda.

Betonowe obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé wodg. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

5.3. Wykonanie opaski kamiennej
Podtoze pod opaske z kamienia powinno by¢ wyprofilowane, odpowiednio zageszczone i oczyszczone

ze wszelkich zanieczyszczen.

Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa powinno odbywac sie w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci okreslonej w dokumentacji
projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad kontroli jakos$ci robdt okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).

6.2. Kontrola jakos$ci podczas wykonywania opaski kamiennej i obrzezy betonowych

W czasie kontroli robdt zwigzanych z wykonaniem opaski kamiennej i obrzezy betonowych nalezy
sprawdzi¢ parametry nastepujgcych elementéw:

e rownosc koryta pod podsypke;

e rownosc¢ powierzchni podtoza pod nawierzchnie z kamienia;

e ustawienie betonowego obrzeza betonowego;

e linia obrzeza w planie (dopuszczalne odchylenie 2 cm);

e niweleta gdrnej ptaszczyzny obrzeza (dopuszczalne odchylenie na poziomie 1 cm);
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e wypetnienie spoin - sprawdzane co 5 metréow, powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

Wszelkie wymagania dotyczace zasad obmiaru robdt okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7). Podstawowg jednostkg obmiarowg w przypadku prac objetych
niniejsza specyfikacja:

e obrzeze betonowe —1 mb,
e opaska kamienna -1 m?2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace zasad wykonywania odbioréw robdt okreslone zostaty w ogdlnej
specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7).

Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug punktu 6 niniejszej specyfikacji daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

e wykonane koryto;
e wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV
45000000-7).

W przypadku wykonania opaski kamiennej wraz z obrzezem betonowym cena robdt powinna
obejmowac:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e dostarczenie materiatow,

e wykonanie koryta,

e rozscielenie i ubicie podsypki,

e ustawienie obrzeza,

e wypetnienie spoin,

e obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

e roztozenie kruszywa,

e zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

e wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogdlne dotyczace przepisow

Dokumentacja projektowa robdt objetych umowa zawiera zestawienia norm, ktére powinny by¢
respektowane przez Wykonawce. Dla potrzeb wyceny ofertowe]j, obowigzujgcg edycjg norm bedzie
wydanie najnowsze, opublikowane nie pdzniej niz na 30 dni przed terminem sktadania ofert.

Z punktu widzenia wykonania robét zgodnie z umowg, obowigzuje najnowsze wydanie norm aktualne
na dzien zgtoszenia robot do odbioru koncowego.

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepiséw Unii
Europejskiej, nalezy na bieiaco sprawdzaé aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm
i przepisow.

10.2. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Standardowa specyfikacja techniczna opracowana przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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