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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegdétowe dotyczace
wykonania i odbioru robét dotyczgcych wykonania robét zelbetowych i betonowych zwigzanych
z realizacjg inwestycji ,remont budynku nr 22 wraz z przytaczem c.o. z budynku nr 2 do budynku nr 22
w KW 4635 Sopieszyno”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, ktére sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje
pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdét objetych specyfikacjg techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét
zwigzanych z wykonaniem robét zelbetowych i betonowych w budynku lub na terenie bezposrednio
przylegtym do budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7).

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod
CPV 45000000-7).
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2.2. Materiaty do wykonywania robot betonowych i zelbetowych

Materiaty do wykonania robét betonowych i zelbetowych poszczegdlnych elementéw budynku nalezy
stosowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej (opis techniczny, rysunki,
wykonane ekspertyzy). Do najczesciej spotykanych rodzajéw materiatéw przy wykonywaniu tego
typdéw robét zaliczamy:

e beton podktadowy klasy C8/10;

e beton zwykty konstrukcyjny klasy C20/25, C25/30 W8, C30/37, C30/37 W8, C35/45 WS;

e cement portlandzki lub hutniczy marki 25, 30, 35;

e mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymalnej szczelnosci przy mozliwie matej
nasigkliwosci;

e woda do betonu wg obowigzujacej normy i nadajgca sie do picia;

e dodatki uplastyczniajace i uptynniajace beton;

e dodatki przyspieszajgce twardnienie betonu i przeciwmrozowe;

e dodatki uszczelniajace beton;

e dodatki chemiczne do betonu;

e materiaty uszczelniajgce na bazie poliuretanu;

e tasmy dylatacyjne PVC;

e szkto, silikon;

e stal do zbrojenia betonu: Rb500.

2.3. Beton

Nalezy przestrzega¢ wymagan ogolnych przedstawionych w normie PN-EN 206-1:2003. Kazda partia
betonu dostarczona na plac budowy powinna mie¢ swiadectwo producenta. Klasy betonu zgodnie
z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

2.4. Woda

Nalezy przestrzega¢ wymagan ogdlnych przedstawionych w normie PN-EN 1008/2004. Dopuszcza sie
stosowanie kazdej wody zdatnej do picia. Nie dopuszcza sie stosowania wdd Sciekowych
i zawierajgcych zanieczyszczenia organiczne, ttuszcze.

2.5. Kruszywa

Nalezy przestrzega¢ wymagan ogdlnych przedstawionych w normie PN-EN 13139/2003. Nie dopuszcza
sie stosowania piasku z zanieczyszczeniami organicznymi. W zaleznosci od zastosowania nalezy
stosowac odpowiednie frakcje.

2.6. Cement

Nalezy przestrzega¢ wymagan ogdlnych przedstawionych w normie PN-EN147-2. Kazda dostawa
cementu powinna posiadaé swiadectwo jakosci. Klasa wytrzymatosci cementu zgodnie z wytycznymi
zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

2.7. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wtasnosci mechaniczne
i technologiczne dla walcéwki i pretdw powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w normie PN-EN
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10025:2002. Powierzchnia walcédwki i pretéw powinna byé bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne zasady dotyczgce sprzetéw

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV
45000000-7).

3.2. Sprzety do wykonywania podktaddow i posadzek

Do wykonania podktaddw z kruszywa stosuje sie ubijaki reczne lub mechaniczne. Roboty betoniarskie
mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od potciektej do
gestoplastycznej;

e deskowania systemowe drobnowymiarowe;

o deskowania z tarcicy lub deskowania z cze$ciowym uzyciem materiatéw drewnopochodnych
takich jak ptyty twarde, stemple, tgczniki stalowe itp.;

e gietarka do pretéw mechaniczna;

e prosciarka do pretow;

e nozyce mechaniczne;

o wibratory pograzalne;

e zacieraczka do betonu;

e ciesielnia i zbrojarnia polowa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne zasady dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV
45000000-7).

4.2. Transport materiatdw do robdt betonowych i zelbetowych

Przy zatadunku, wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich
Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robodt i wtasciwosci przewozonych
materiatdw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania robét betonowych i zelbetowych mozna uzyé
nastepujacych srodkdéw transportu:

e pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrebie placu budowy na podwoziu
samochodowym;
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e cementowdz do zaopatrzenia w cement;
e przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc.

Srodki do transportu betonu:

e mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami);

o ilos¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu;

e czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 min. — przy temperaturze + 15°C,
70 min. — przy temperaturze + 25°C,
30 min. — przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad wykonywania robot okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).

5.2. Warunki prowadzenia robdt betonowych i zelbetowych

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacej w tym
zakresie normy, a klasy i gatunki stali powinny by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w dokumentacji
projektowej. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona przed korozjg w okresie przed wbudowaniem.
Nalezy dazy¢ do tego, by stal taka byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczyscic
z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Stal pokryta rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub
mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko
zabtocong nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Prety zbrojeniowe zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng, nalezy opala¢ az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Prety uzywane do zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek
stal zbrojeniowa nalezy prostowac za pomocg mtotkdw, prostowarki i wyciggarek. Ciecie pretow nalezy
wykonaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatéw. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm,
a ciecie wykonywane jest przy pomocy mechanicznych nozy. Na zimno na budowie mozna wykonywac
odgiecia pretéw o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane
z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcg norma. Do zgrzewania i spawania pretow
moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy
wigza¢ miekkim drutem lub spawad w ilosci min. 30% skrzyzowan.

Zbrojenie nalezy ukfadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. Montaz zbrojenia z pojedynczych
pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Dla zachowania wtasciwej otuliny
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nalezy uktadaé w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych
o grubosci rownej grubosci otulenia.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN206-1:2003 i PN-B-
06251:1963. Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych
z dokumentacjg projektowg, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny. Nalezy wykona¢ ewentualne dylatacje konstrukcyjne —
sposéb wykonania i lokalizacja zgodna z dokumentacjg projektows.

Betonowanie wykonuje sie wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20° C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Nalezy rdwniez zastosowac odpowiednie domieszki mrozochronne do betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad kontroli jakosci robot okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).

6.2. Zakres kontroli i badan robdt betonowych i zelbetowych

Kontrola jakosci robdt betonowych i zelbetowych powinna obejmowac sprawdzenie nastepujgcych
elementow:

e szalunkow;

e zbrojenia;

e betonowania;

e osadzenia elementdéw ze stali profilowanej, przejs¢ tunelowych i rur dla przejs¢;

e instalacji technologicznych;

e robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan oraz
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci szalunkéw

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowania stosowanego przy wykonaniu konstrukcji z betonu
powinny odpowiada¢ parametrom opisanym ponizej.

W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania:

e nalmdtugoscido + 25 mm,
e na cate przesto nie wiecej niz £ 75 mm.
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Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn deskowania i linii przeciecia:

e nalm szerokosci, nie wiecej niz: £5 mm,
e na catg wysokos¢ konstrukcji nie wiecej niz: w fundamentach £20 mm.
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie wiecej niz:

e w fundamentach 15 mm,
e miejscowe nierownosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z betonem (przy
sprawdzaniu fatg dtugosci 2m) £3 mm.
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

e nalm ptaszczyzny w dowolnym kierunku £5 mm,
e na catg ptaszczyzne £15 mm.
Odchylenia dtugosci lub rozpietosci elementéw: £20 mm

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: +8 mm.

6.4. Kontrola jakosci zbrojenia
Zbrojenie wszystkich elementdw zelbetowych powinno byé poddane kontroli przed zabetonowaniem.

Kontrola zbrojenia obejmuje nastepujgce elementy:

e ogledziny,

e badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,

e badanie zgodnosci wymiardw i usytuowania zbrojenia z projektem.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia powinny odpowiada¢ parametrom
opisanym ponizej.

Od wymiardw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych:

e w dtugosci elementu £10 mm,

e w szerokosci (wysokosci) elementu:
- przy wymiarze do 1 m £5 mm,
przy wymiarze powyzej 1 m £10 mm.

W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion:

e przy Srednicy d < 20 mm 10 mm,
e przy Srednicy d >20 mm + 0,5d.
W potozeniu odgiec pretow: + 2d.

W grubosci warstwy otulajgcej: +10 mm.
W potozeniu potgczen (stykow) pretow: + 25 mm.

6.5. Kontrola jakosci betonu

Podczas robdt betonowych nalezy przeprowadzac systematyczne kontrole ponizszych parametrow:

e jakosci sktadnikow betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania;
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e dozowania sktadnikdw mieszanki betonowej;
e jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania;
e cech wytrzymatosciowych betonu;
e prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego lub
catkowitego obcigzenia konstrukgcji.
Nalezy zbadac réowniez wtasciwosci mieszanki betonowej, z czestotliwosciag i w sposdb podany
w normie PN-B-06250. Badaniu podlegajg nastepujace cechy:

e konsystencja i urabialnos$é mieszanki betonowej,

e wytrzymatosc na sciskanie,

e nasigkliwosé.
Pozostate rodzaje badan, np. badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza sie
w przypadku powstania watpliwosci co do jakosSci betonu po wykonaniu konstrukgji.

7. OBMIAR ROBOT

Wszelkie wymagania dotyczace zasad obmiaru robdt okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).

Jednostkami obmiarowymi robét betonowych i zelbetowych sa:

e zbrojenie —1 tona,
e elementy betonowe powierzchniowe (stropy, $ciany) — 1 m?,

e elementy betonowe kubaturowe (tawy, stopy, ptyty fundamentowe, belki) — 1 m3.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad wykonywania odbiorow robét wyburzeniowych okreslone zostaty
w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7). Wszystkie roboty objete specyfikacjg
podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.2. Wymagania przy odbiorze robot betonowych i zelbetowych

Przy odbiorze podktaddw i posadzek zaleca sie sprawdzenie ponizszych parametrow:

e sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektows;

e sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentdow lub badan);

e sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét, na podstawie zapisdw w
dzienniku budowy;

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego posadzki;

e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki;

e sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem;

e sprawdzenie grubosci warstw metodg wykonania otworéw 4x4 cm w ilosci 3 szt. na 100 m?
albo wedtug wskazan Inspektora nadzoru;

10| Strona



REMONT BUDYNKU NR 22 KW 4635 W SOPIESZYNIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
SST3 — Wymagania szczegétowe — ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

e sprawdzenie wytrzymatosci posadzki na Sciskanie i rozcigganie — na podstawie badan na
probkach;
e sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia szczelin
dylatacyjnych;
e badania prostoliniowosci i pomiaréw odchylen z doktadnoscig do 1 mm, a szerokosci szczelin
szczelinomierzem;
e ogledziny wykonczenia posadzki, listew i cokotéw.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna tzn. stanowi¢ powierzchnie poziomg lub o okreslonym
spadku. Posadzka nie powinna wykazywaé nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity
miedzy dwumetrowg tatg kontrolng, a posadzka wiekszych niz 3 mm. Odchylenia powierzchni
posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz +/- 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci posadzki i nie powinny powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku.

9. PODSTAWA PYATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci
Ogadlne zasady ptatnosci okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7).

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci robot betonowych i zelbetowych

Cena jednostkowa wykonania robét betonowych i zelbetowych powinna obejmowac:

e roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania
wykonywanych elementéw;

e obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejscia instalacji technologicznych;

e zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow;

e wykonanie prefabrykacji elementéw zbrojeniowych i stalowych;

o wykonanie i demontaz szalunkdw, rusztowan, stemplowan;

o wykonanie robdt betoniarskich;

e pielegnacja betonu utozonego w konstrukcji w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych;

o wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podktadowych;

e wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych;

e prace porzadkowe;

e wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw;

e pobieranie normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu
utozonego w konstrukcji i okreslenie badanej wytrzymatosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogdlne dotyczace przepisow

Dokumentacja projektowa robdt objetych umowg zawiera zestawienia norm, ktdre powinny by¢
respektowane przez Wykonawce. Dla potrzeb wyceny ofertowej, obowigzujgcg edycjg norm bedzie
wydanie najnowsze, opublikowane nie pdzniej niz na 30 dni przed terminem skfadania ofert.
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Z punktu widzenia wykonania robdt zgodnie z umowg, obowigzuje najnowsze wydanie norm aktualne
na dzien zgtoszenia robdt do odbioru korncowego.

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepiséw Unii
Europejskiej, nalezy na biezaco sprawdzac¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm
i przepisow.

10.2. Normy

Normy dotyczgce deskowan:

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 Tarcica li$ciasta ogdlnego przeznaczenia.

Normy dotyczgce betonu:

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczania wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczania czaséw wigzania i statoSci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczania stopnia zmielenia.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania probek cementu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢l: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.
PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 1367-1:2001 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Cze$¢é 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 1744-1:2000 Badanie chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
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PN-B-06714-34/A1:1997 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.
PN-78/B-06714.40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
PN-87/B-06714.43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.
PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczagce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg mfotka Schmidta typu N.

Normy dotyczgce stali zbrojeniowej:

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci.

PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.

PN-82/H-93215 Walcéwka prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-84/H-9300 Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka i prety walcowane na gorgco.

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale. Préba rozciggania. Metody badania w temperaturze otoczenia.
PN-EN ISO 7438:2002 Metale. Prdba zginania.

PN-S-10040:1999 Obiekty. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Standardowe specyfikacje techniczne opracowana przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych t. | Budownictwo ogdlne.
MGPIB i ITB Warszawa 1990 r. wyd IV.

Aprobaty dopuszczajgce wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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