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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegdétowe dotyczace
wykonania i odbioru robét wyburzeniowych zwigzanych z realizacjg inwestycji ,,remont budynku nr 22
wraz z przytgczem c.o. z budynku nr 2 do budynku nr 22 w KW 4635 Sopieszyno”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, ktére sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wymiang wskazanej
w dokumentacji projektowej stolarki drzwiowej wewnetrznej. Prace obejmowaé bedg montaz nowych
oscieznic i skrzydet drzwiowych drewnianych lub stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ogélnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7). Wszystkie okreslenia podane
w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7).

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod
CPV 45000000-7).
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2.2. Drzwi drewniane

Drzwi drewniane o nastepujgcej charakterystyce:

e malowane na kolor RAL — do uzgodnienia z Inspektorem nadzoru;

e skrzydto min. 42mm z wypetnieniem z ptyty wiérowej;

e warstwa wierzchnia z oktadziny z HDF;

e wentylowane frezem w dolnej poziomej krawedzi skrzydta, powierzchnia wyciecia conajmniej
0,022m? (w przypadku drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych);

o klamka stalowa z rozetg zamykang od wewnatrz;

e zawiasy niklowane;

e drzwi przylgowe;

e oScieznica stalowa regulowana.

2.3. Drzwi stalowe

Drzwi stalowe zaprojektowane do pomieszczen technicznych:

e 7 blachy stalowej min. 0,65mm ocynkowanej;

e malowane na kolor RAL — do uzgodnienia z Inspektorem nadzoru;

e skrzydto w postaci zespolonej konstrukcji klejonej na catej powierzchni;
o wypetnienie skrzydfa z wetny mineralnej;

e zawiasy ocynkowane z tozyskiem kulkowym;

e klamka stalowa z rozetg zamykang na klucz;

e drzwi przylgowe;

e oscieznica stalowa katowa.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne zasady dotyczgce sprzetow

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV
45000000-7). Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz
drobnym sprzetem potrzebnym do montazu drzwi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne zasady dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV
45000000-7).

4.2. Transport stolarki drzwiowe]

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikdéw atmosferycznych oraz przesunieciem
lub utratg statecznosci. Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
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zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozic w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Materiaty nalezy uktadac¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugos¢ przewozonych elementéw jest
wieksza niz dtugos$¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku
i wytadunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosé przewozonych materiatéw i sprzetéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robdét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad wykonywania robot okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).

5.2. Warunki przystgpienia do montazu stolarki drzwiowej
Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzié:

e poprawnos¢ sklejenia narozy oscieznic i skrzydet;

e katy proste osScieznic i skrzydet;

e poprawnos$¢ osadzenia uszczelek w ramionach skrzydet;
e poprawnos$¢ osadzenia okuc¢ oraz czy nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.

5.3. Przygotowanie osciezy
Oscieza musza by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie. Kazdy brak
prostokatnosci wymaga usuniecia usterki.

Powierzchnie osciezy muszg miec zatartg zaprawe, a wszelkie wyrwy i odbicia muszg by¢ uzupetnione.

5.4. Montaz stolarki drzwiowej

Skrzydta oraz oscieznice drzwiowe powinny mie¢ wolne od wszystkich drobnych wad
powierzchniowych np. pekniecia, wyrwy.

Do montazu stolarki mozna przystgpié w tych czesciach budynku, ktére s3 wysuszone i zabezpieczone
przed opadami atmosferycznymi. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem
oscieznice nalezy umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu oraz poziomu. Szczeliny pomiedzy osciezami
i oScieznicami wypetnic pianka poliuretanowa, ktdrej nadmiar po wyschnieciu nalezy usungc lub kitem
trwale plastycznym.

Skrzydto drzwiowe osadzi¢ w ptaszczyznie oscieznicy oraz zamocowaé mechanicznie do oscieznicy. Po
osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia.

Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngé i sprawdzié¢ luzy.
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Po wykonaniu montazu drzwi nalezy zabezpieczy¢ w celu ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniem
— do czasu zakonczenia prac budowlanych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wiecej
niz 3 mm. Rdznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

e 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m;
e 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m;
e 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad kontroli jakosci robot okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).

6.2. Kontrola jakos$ci w czasie montazu stolarki drzwiowej

Kontrola jakosci robét montazowych stolarki drzwiowej polega na biezagcym sprawdzaniu przez
Inspektora nadzoru jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét
z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST. W szczegdélnosci kontrole obejmuja:

e Badanie dostaw i jakosci materiatow;

e Kontrole poprawnosci osadzenia elementéw;

e kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien;

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw montazowych;

e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okuc¢ oraz ich funkcjonowania;
e ocene estetyki wykonanych robét.

Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej.
7. OBMIAR ROBOT

Wszelkie wymagania dotyczgce zasad obmiaru robdt okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7). Podstawowg jednostkg obmiarowg w przypadku robdt
montazowych stolarki drzwiowej jest:

e 1m?—skrzydta drzwiowe;
e 1 szt.— oscieznice drzwiowe.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad wykonywania odbioréw robét wyburzeniowych okreslone zostaty
w ogolnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7). WSszystkie roboty objete specyfikacja
podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV
45000000-7).

W przypadku wszystkich robét montazowych stolarki drzwiowej cena robét powinna obejmowac:

e przygotowanie osciezy;

e dostawe materiatéw;

e osadzenie elementdw w otworach, osadzenie i regulacje skrzydet;
e montaz oku¢;

e dopasowanie i wyregulowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogdlne dotyczace przepisow

Dokumentacja projektowa robdt objetych umowg zawiera zestawienia norm, ktdre powinny by¢
respektowane przez Wykonawce. Dla potrzeb wyceny ofertowej, obowigzujgcy edycjg norm bedzie
wydanie najnowsze, opublikowane nie pdzniej niz na 30 dni przed terminem skfadania ofert.

Z punktu widzenia wykonania robdt zgodnie z umowg, obowigzuje najnowsze wydanie norm aktualne
na dzien zgtoszenia robdt do odbioru koncowego.

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepisow Unii
Europejskiej, nalezy na biezaco sprawdzac¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm
i przepisow.

10.2. Normy

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Standardowa specyfikacja techniczna opracowana przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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