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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegdétowe dotyczace
wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych oraz powtok zabezpieczajgcych z realizacjg
inwestycji ,remont budynku nr 22 wraz z przytaczem c.o. z budynku nr 2 do budynku nr 22 w KW 4635
Sopieszyno”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robdt, ktdre sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje
pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdét objetych specyfikacjg techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie powtok
chronigcych przed woda tj. hydroizolacji. Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie
wytycznych odnosnie rodzaju i wymagan stawianych podtozu, standardéw technicznych wykonania
prac oraz sposobu kontroli i poprawnosci wykonania robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ogdlnej specyfikacji technicznej ST (kod CPV 45000000-7). Dodatkowo, w specyfikacji
uzywane s3 nastepujace terminy:

Bitum — mieszanina substancji organicznych, bedgca pochodng réznych weglowodoréw, cechujaca sie
duza lepkoscig, wystepuje naturalnie w skatach porowatych, jest tez produkowany w procesie
przerobu ropy naftowe;j.

Preparat gruntujacy - to sSrodek systemowy, przeznaczony do danej grupy produktowej wzmacniajacy
podtoze, zwiekszajacy przyczepnos¢, zmniejszajacy i wyréwnujgcy chtonnosé podtoza, stosowany pod
hydroizolacje.

Podtoze — element budowli, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ powtoka wodochronna.
Podtoze mineralne — podtoze budowlane, ktére powstato na bazie zwigzkéw mineralnych (cement,
gips, wapno); wyrdznia sie gtéwnie takie podtoza mineralne jak beton (zelbet), tynki: gipsowe,
cementowo-wapienne (na zewnatrz pomieszczen) lub  wapienno-cementowe (wewnatrz
pomieszczen).
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Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i wyrdwnujgca chtonnos¢ podtoza oraz zwiekszajgca
przyczepnos$¢é powtoki hydroizolacji.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub rdznic
poziomdw powierzchni podtoza.

Woda gruntowa - wody podziemne niepodlegajgce bezposrednim wptywom czynnikéw
atmosferycznych, w zaleznosci od warunkdw wystepujgce na réznych gtebokosciach, zasilane przez
wody opadowe, ktdre przenikajg przez warstwy przepuszczalne dla wody i zatrzymujg sie ponad
warstwami nieprzepuszczalnymi.

Zaprawa PCC — specjalistyczne zaprawy cementowe modyfikowane polimerami, stuzgce do napraw
powierzchni wykonanych z betonu.

Dylatacja — szczelina celowo utworzona w konstrukcji budowlanej, umozliwiajgca swobodne
przemieszczenia oddzielonych czesci wzgledem siebie, wykonana w celu ochrony elementéw budowli
przed niekontrolowanym pekaniem z powodu skurczéw, réznic temperatur lub przewidywanych
ruchow budynku, powinna zachowywac szczelno$¢ przy przewidywanych odksztatceniach
i przesunieciach.

Dyspersja — stan rozdrobnionej substancji rozproszonej w niejednorodnych mieszaninach, ktéry jest
na tyle duzy, ze fizycznie mieszanina wydaje sie jednorodna, tu wyréb asfaltowy wodorozcienczalny.
Ptyty EPS — ptyty ze styropianu (polistyrenu ekspandowanego) powstajgce przez wstepne spienienie
granulek, a nastepnie ,sklejenie” ich w forme bloku, posiadajgce porowatg strukture i wieksza
wrazliwo$¢ na wilgo¢ oraz mniejszg wytrzymatosé niz ptyty XPS.

Ptyty XPS — ptyty ze styropianu (polistyrenu ekstrudowanego) produkowane w formach o docelowych
wymiarach ptyt, do ktérych wttaczany jest granulat ulegajacy spienieniu, cechujace sie jednorodng,
zamknietg, komdrkowa strukturg o gtadkich powierzchniach, co powoduje wzrost twardosci
i szczelnosci, dzieki czemu zachowujg one wtasnosci termoizolacyjne w kontakcie z wilgocia.

Faseta — wyoblenie wykonane na pofaczeniu powierzchni poziomych i pionowych, zapobiega
nadmiernej koncentracji naprezen w miejscach styku scian i stropéw, co przyczynia sie do wiekszej
trwatosci i szczelnosci izolacji.

Izolacja przeciwwilgociowa — hydroizolacja wykonywana w cze$ci podziemnej i przyziemiu elementu
budowli posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruncie dobrze przepuszczalnym, gdy
nie wystepuje hydrostatyczne parcie wody na fundamenty/sciany fundamentowe.

KMB (PMBC) — grubowarstwowe bitumiczne masy hydroizolacyjne modyfikowane polimerami;
charakteryzujg sie krotkim czasem wysychania, znaczng elastycznoscia (takze w niskich temperaturach)
i tatwoscia stosowania.

Mostkowanie rys — zdolnos¢ materiatu izolacyjnego do pozostawania nienaruszonym w przypadku
uszkodzen (zarysowan) podtoza; wartos¢ tej cechy wyraza sie w mm i oznacza ona maksymalng
rozwartos¢ rysy w podtozu, przy ktérej materiat zachowuje szczelnosé.

Negatywne ci$nienie wody — przypadek parcia wody oddziatywujgcego na hydroizolacje od strony
przegrody (Sciany, posadzki), skutkujgcy odrywaniem izolacji od podtoza, majgcy miejsce, gdy warstwa
izolacji znajduje sie wewnatrz pomieszczen, a woda przesgcza sie przez $ciane lub posadzke.

5|Strona



REMONT BUDYNKU NR 22 KW 4635 W SOPIESZYNIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
SST6 — Wymagania szczegétowe — HYDROIZOLACIE

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej ST (kod CPV 45000000-7).

2. MATERIAtY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w ogélnej specyfikacji technicznej (kod
CPV 45000000-7).

Materiaty stosowane do wykonywania hydroizolacji powinny posiadaé:

e aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami;

o certyfikat lub deklaracjg zgodnosci z aprobatg techniczng lub z Polskg Normg;

e certyfikat na znak bezpieczenstwa;

e certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm

polskich;

e na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Materiaty stosowane do wykonywania izolacji powinny zosta¢ odpowiednio dobrane do panujgcych
warunkéw wodno-wilgotnosciowych (dotyczy podziemia budynku, jak i pomieszczen
o podwyzszonych warunkach wilgotnosciowych), a takze wykonane zgodnie z wybranym systemem
hydroizolacji z zastosowaniem wszystkich elementéw wymienionych w systemie.

2.2. Materiaty stosowane przy wykonywaniu hydroizolacji

Wymienione nizej rodzaje stosowanych materiatéw sg najczesciej spotykanymi typami produktéw przy
wykonywaniu hydroizolacji. Opis materiatu, charakterystyka wtasciwosci oraz zastosowanie okreslone
zostaty na podstawie przyktadowego asortymentu znanego producenta izolacji.

Przed wykonaniem, informacje zawarte w specyfikacji nalezy skonfrontowa¢ z danymi technicznymi
zawartymi w kartach technicznych produktéw ujetych w projekcie. Przed wbudowaniem materiatéw
hydroizolacyjnych ich typ nalezy potwierdzi¢ z Inspektorem nadzoru.

Roztwor gruntujacy

Asfaltowo—zywiczny roztwdr gruntujgcy, stosowany na podtoza mineralne oraz konserwujacy
skorodowane powierzchnie betonowe i metalowe.

Witasciwosci:

e posiada bardzo dobre wtasciwosci penetracji w gtgb izolowanych powierzchni;

bardzo dobrg przyczepnos¢ do wszelkich podtozy mineralnych;

jest wodochronny;
e zwieksza przyczepnos¢ podtozy;

zabezpiecza betony przed wilgocia i korozjg;
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e jest tatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia), dajacy sie naktada¢ pedzlem lub szczotka
dekarska.
Zastosowanie:

e gruntowanie powierzchni mineralnych oraz pap asfaltowych przed natozeniem wtasciwej
izolacji asfaltowej;

o wykonywanie powfok antykorozyjnych, takze na elementy metalowe;

e konserwacja skorodowanych powierzchni betonowych (przeciwdziata dalszemu procesowi
korozji);

e wykonywanie bezspoinowych powtok przeciwwilgociowych na powierzchniach mineralnych
elementow, pionowych i poziomych, ponizej poziomu grunt.

Masa do bezspoinowych powtok wodoszczelnych

Asfaltowo-polimerowo-zywiczna masa stosowana na zimno do bezspoinowych powfok
wodoszczelnych.

Witasciwosci:

e posiada bardzo dobrg przyczepnosc do betonu i cegty;

e tworzy izolacje odporng na dziatanie czynnikédw atmosferycznych;

e jest wodochronna;

e jest fatwa i szybka w stosowaniu (gotowa do uzycia), dajgca sie naktadac szczotka dekarska.
Zastosowanie:

e wykonywanie przeciwwilgociowych izolacji podziemnych i przyziemnych czesci budowli
w budownictwie ogélnym i komunikacyjnym;

e hydroizolacje do podziemnych czesci obiektow mostowych i tuneli (drogowych obiektéw
inzynierskich bez ograniczen; kolejowych obiektéw inzynieryjnych bez ograniczen).

Emulsja do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

Wodorozcienczalna emulsja asfaltowo-kauczukowa, przeznaczona szczegdlnie do gruntowania
podtozy o zmniejszonej nasigkliwosci oraz do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych.

Witasciwosci:

e posiada bardzo dobrg przyczepnosc do podtozy nasigkliwych i nienasigkliwych;
e moze by¢ stosowana na suche i wilgotne podtoze;
e jest fatwa i szybka w stosowaniu (gotowa do uzycia);
e jest bezrozpuszczalnikowa (bezpieczna w kontakcie ze styropianem);
e jest wodochronna;
e jest odporna na dziatanie czynnikow atmosferycznych.
Zastosowanie:
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e gruntowanie podfozy mineralnych pod wtasciwg izolacje po rozciericzeniu z wodg 1:2 (woda:
emulsja) dla podtozy nienasigkliwych;

e gruntowanie podtozy mineralnych pod wtasciwg izolacje po rozcienczeniu z wodg 1:1 (woda:
emulsja) dla podtozy nasigkliwych;

e wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych.

Elastyczna, jednosktadnikowa mikrozaprawa uszczelniajgca

Hydraulicznie wigzgca mikrozaprawa uszczelniajgca (szlam) na bazie cementu, kruszywa oraz
specjalnych dodatkéw i modyfikatoréow.

Witasciwosci:

e zbrojony mikrowtéknami;
e elastyczny;
e szybkiitatwy w obrébce;
e mostkujacy rysy o szerokosci 0,75 mm;
e do stosowania wewnatrz i na zewnatrz;
e odporny na czynniki atmosferyczne (mrdz, przejscia przez zero oraz starzenie sig);
e przyjazny dla Srodowiska.
Zastosowanie:

e do wykonywania poziomych i pionowych hydroizolacji zagtebionych w gruncie czesci
budynkéw i budowli takich jak: tawy fundamentowe, S$ciany fundamentowe, ptyty
fundamentowe, do uszczelnienia stref cokotowych budynkéw, do wykonywania wtérnych
izolacji budynkéw i budowli ($ciany, posadzki), takze typu wannowego.

Materiaty pomocnicze

Wymagania stawiane materiatom pomocniczym takim jak rozpuszczalniki, preparaty czyszczace
i zmywajace definiujg karty techniczne lub inne dokumenty odniesienia.

Woda

Do czyszczenia/zmywania podtoza i innych zastosowan mozna stosowac¢ wode wodociggowa lub inng
zgodng z normg PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania proébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robodt hydroizolacyjnych

Podstawowe wymogi przyjecia materiatdw do wykonywania powtok wodochronnych na budowe:
e spetniajg wymagania stawiane przez dokumentacje projektowgq i dokumenty odniesienia;
e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;

e s3 odpowiednio oznakowane i dostarczone w nieuszkodzonych, oryginalnie zamknietych
opakowaniach;
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e termin przydatnosci do zastosowania musi by¢ dtuiszy niz termin zakorczenia prac
hydroizolacyjnych.
2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robdét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobédw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyzej +5°C. Okres przydatnosci do
uzycia wynosi z reguty 360 dni od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne zasady dotyczace sprzetow

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV
45000000-7).

3.2. Sprzety do robdt hydroizolacyjnych
Do wykonywania robét hydroizolacyjnych stosuje sie najczesciej ponizej wymieniony sprzet:

e do przygotowania i oceny stanu podfoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego,
termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza;

e do przygotowania izolacji — wiadra i mieszadta wolnoobrotowe;

e do naktadania izolacji — pedzle, pace, agregaty natryskowe;
e do ciecia tasm dylatacyjnych — nozyczki, nozyce, noze.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne zasady dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV
45000000-7).

4.2. Transport materiatow i sprzetu do wykonywania roboét

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz bhp,
srodkami transportu krytymi zabezpieczajgcymi przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami
atmosferycznymi. Opakowania muszg by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie.

Wyroby do robdt hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.
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Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Ciezar
produktdw przenoszonych przez jedng osobe nie moze przekracza¢ norm diwigowych. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach powinny znajdowad sie na paletach, palety nalezy ustawiaé
rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpieczaé przed
mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem,
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywac sie po wczeséniej wykonanej izolacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robdét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad wykonywania robét okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).

5.2. Warunki przystgpienia do robot hydroizolacyjnych

Przed przystgpieniem do wykonywania robét hydroizolacyjnych powinny byé zakoriczone ponizsze
prace:

e niezbedne poprzedzajgce prace budowlane;
e prace, ktére mogtyby prowadzi¢ do uszkodzen wykonanej powtoki;
e zwigzane z przygotowaniem podtoza i zakoriczone pozytywnym wynikiem jego kontroli.

5.3. Aplikacja roztworu gruntujgcego

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod hydroizolacje powinno by¢ czyste, suche, oczyszczone z ttuszczu, luznych powtok,
naciekow i innych substancji zmniejszajgcych przyczepnosc. Dodatkowo, przy uktadaniu roztworu jako
grunt pod papy asfaltowe, w tym papy zgrzewalne, podtoze z betonu cementowego powinno
dodatkowo spetniac nastepujace warunki:

e podtoze gtadkie — lokalne nieréwnosci i zagtebienia powierzchni betonu nie przekraczajg *
5mm;
e podtoze réwne — szczeliny miedzy powierzchnig poditoza a fatg o diugosci 4 m utozong na
betonie cementowym nie przekraczaja 10 mm,;
e Sciany z materiatdw matogabarytowych (np. cegty, bloczki betonowe) powinny by¢
otynkowane.
Przygotowanie materiatu
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Zaleca sie stosowanie wyrobéw jednosktadnikowych, gotowych do uzycia. Bezposrednio przed
uzyciem wyrdb nalezy wymieszac, a podczas aplikacji powtarza¢ mieszanie.

Aplikacja materiatu

Roboty przy aplikacji materiatu nalezy wykonywadé przy dobrej pogodzie, przy temperaturze otoczenia
i podtoza od +5°C do +25°C.

Gruntowanie podtoza

Doktadnie wymieszang mase naktada sie jednokrotnie na gruntowane powierzchnie szczotka dekarska
lub pedzlem. Produkt nalezy nanosi¢ mozliwie jak najcienszg warstwa.

Wazine informacje dodatkowe

Zaleca sie wykonywanie prac w temperaturach dodatnich. W czasie chtoddéw, dla tatwiejszego
wykonywania prac, wskazane jest przed uzyciem wstawi¢ opakowanie z produktem do cieptego
pomieszczenia na 1-2 doby. Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas opadéw atmosferycznych i silnego
nastonecznienia. Wyroby nalezy stosowa¢ w miejscach przewiewnych, z dala od ognia. Nie nalezy
stosowac wyrobu wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi i branzy zywnosciowe] oraz
do materiatéw smotowych.

W przypadku wyrobdéw zawiera rozpuszczalniki organiczne, przy pracy nalezy przestrzegaé przepiséw
BHP, nosi¢ odziez, okulary i rekawice ochronne.

Wszystkie wymienione parametry odnoszg sie do temperatury +23°C i 55% wilgotnosci wzglednej
powietrza. Wyzsze temperatury i nizsza wilgotnos$é powietrza przyspieszajg, a nizsze temperatury
i wyzsza wilgotnosé powietrza opdzniajg czas obrébki i przebieg wigzania.

Narzedzia zabrudzone podczas wykonywania prac mozna czyscié¢ rozpuszczalnikami benzynowymi.

5.4. Aplikacja masy do bezspoinowych powtok hydroizolacyjnych

Przygotowanie podtoza

Podfoze pod hydroizolacje powinno by¢ czyste, suche, oczyszczone z ttuszczu, luznych powtok,
naciekow i innych substancji zmniejszajacych przyczepnosc.

Sciany z materiatdéw matogabarytowych (np. cegly, bloczki betonowe) powinny by¢ otynkowane.
Podtoze betonowe nalezy uprzednio zagruntowac roztworem gruntujgcym

Krawedzie zewnetrzne nalezy sfazowac (zukosowac), zas wewnetrzne odpowiednio zaokragli¢
wykonujgc fasety. W przypadku podtoza mineralnego stosujemy zaprawy typu PCC, wtedy promien
fasety powinien wynosi¢ 4-5 cm. Gdy mamy do czynienia z podtozem bitumicznym, stosujemy
odpowiednig do tego celu mase, a promien fasety nie powinien przekraczaé 2 cm.

Przygotowanie materiatu

Zaleca sie stosowanie wyrobdw jednosktadnikowych, gotowych do uzycia. Bezposrednio przed
uzyciem wyrodb nalezy wymieszac, a podczas aplikacji powtarza¢ mieszanie.
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Aplikacja materiatu

Roboty przy aplikacji materiatu nalezy wykonywadé przy dobrej pogodzie, przy temperaturze otoczenia
i podtoza od +5°C do +25°C.

Wykonywanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

Za pomocg preparatdw powtokowych mozna wykonac izolacje przeciwwilgociowa (typu lekkiego) lub
przeciwwodng (typu ciezkiego). Doktadnie wymieszang mase nakfada sie na izolowane powierzchnie
szczotka dekarska. Produkt nalezy nanosi¢ mozliwie jak najcienszymi warstwami. Kazdg nastepna
warstwe mozna nanosi¢ po catkowitym wyschnieciu poprzedniej, ale nie wczesniej niz po 24h — czyli
po odparowaniu rozpuszczalnika. lzolacje przeciwwilgociowg typu lekkiego stosujemy wtedy, gdy
budynek jest niepodpiwniczony oraz wystepujg dobre warunki wodno-gruntowe. Z tego rodzaju
obcigzeniem mamy do czynienia, gdy wystepuje woda powierzchniowa lub przesgczajaca sie w formie
kropli, a grunt przepuszczalny (k > 10-4 m/s) ma dostateczng gtebokos$¢ pod podstawg fundamentow.
Materiat, ktérym zasypywany jest wykop musi posiadac dobrg przepuszczalnosé, np. piasek, zwir.

Wazine informacje dodatkowe

Nalezy unika¢ nanoszenia zbyt grubych warstw masy asfaltowo-zywicznej, gdyz moze to skutkowad
Sciekaniem masy po pionowych powierzchniach, a w czasie silnego nastonecznienia na powtoce moga
tworzy¢ sie pecherze.

Zaleca sie wykonywanie prac w temperaturach dodatnich (powyzej +5°C). W czasie chtoddw, dla
tatwiejszego wykonywania prac, wskazane jest przed uzyciem wstawi¢ opakowanie z produktem do
cieptego pomieszczenia na 1-2 doby. Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas opadéw atmosferycznych
i silnego nastonecznienia.

Wyroby nalezy stosowa¢ w miejscach przewiewnych, z dala od ognia. Nie nalezy stosowac wyrobu
wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi i branzy zywnosciowej oraz do materiatéw
smotowych.

W przypadku wyrobdéw zawiera rozpuszczalniki organiczne, przy pracy nalezy przestrzegac przepiséw
BHP, nosi¢ odziez, okulary i rekawice ochronne.

Wszystkie wymienione parametry odnoszg sie do temperatury +23°C i 55% wilgotnosci wzgledne;j
powietrza. Wyzsze temperatury i nizsza wilgotnosé powietrza przyspieszajg, a nizsze temperatury
i wyzsza wilgotno$¢ powietrza opdzniajg czas obrébki i przebieg wigzania.

Narzedzia zabrudzone podczas wykonywania prac mozna czyscié¢ rozpuszczalnikami benzynowymi.

5.5. Aplikacja emulsji do izolacji przeciwwilgociowych

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ czyste, niezmrozone, nosne, réwne, wolne od rakéw i rozwartych rys, zadziorow,
mleczka cementowego oraz innych substancji zmniejszajacych przyczepnosc.

Podtoze musi by¢ takze suche — powierzchnia w stanie powietrzno-suchym o jednolitej barwie, bez
zaciemnien spowodowanych zawilgoceniem.
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Przygotowanie materiatu

Zaleca sie stosowanie wyrobdw jednosktadnikowych, gotowych do uzycia. Bezposrednio przed
uzyciem wyréb nalezy wymieszaé, a podczas aplikacji powtarza¢ mieszanie.

Aplikacja materiatu

Roboty przy aplikacji materiatu nalezy wykonywadé przy dobrej pogodzie, przy temperaturze otoczenia
i podtoza od +5°C do +25°C.

Gruntowanie podtoza o normalnej nasigkliwosci

Preparat rozcienczony z wodg w proporcji 1:1 (woda:emulsja) doktadnie miesza sie i aplikuje za
pomocg pedzla z twardym witosiem lub szczotki dekarskiej na przygotowang powierzchnie.

Gruntowanie podtoza o obnizonej nasigkliwosci

Preparat rozcienczony z wodg w proporcji 1:2 (woda:emulsja) doktadnie miesza sie i aplikuje za
pomoca pedzla z twardym witosiem lub szczotki dekarskiej na przygotowang powierzchnie.

Wykonywanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

Za pomocg preparatow powtokowych mozna wykonac izolacje przeciwwilgociows (typu lekkiego) lub
przeciwwodng (typu ciezkiego). Na uprzednio zagruntowane podfoze nalezy nanies¢ preparat bez
rozcienczania za pomocg pedzla lub pacy, tak aby sucha pozostato$¢ miata minimum 1 mm grubosci.
Kazda nastepna czynnos¢ powinna odbywac sie po wyschnieciu poprzedniej warstwy. lIzolacje
przeciwwilgociowg stosujemy wtedy, gdy budynek jest niepodpiwniczony oraz wystepujg dobre
warunki wodno-gruntowe. Z tego rodzaju obcigzeniem mamy do czynienia, gdy wystepuje woda
powierzchniowa lub przesgczajgca sie w formie kropli, a grunt przepuszczalny (k > 10-4 m/s) ma
dostateczng gtebokos¢ pod podstawg fundamentdéw. Materiat, ktérym zasypywany jest wykop musi
posiadac dobrg przepuszczalnos¢, np. piasek, zwir.

Wazine informacje dodatkowe

Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas opadéw atmosferycznych i silnego nastonecznienia. Nie nalezy
rowniez stosowaé do materiatéw smotowych.

Wszystkie wymienione parametry odnoszg sie do temperatury +23°C i 55% wilgotnosci wzglednej
powietrza. Wyzsze temperatury i nizsza wilgotnosé powietrza przyspieszajg, a nizsze temperatury
i wyzsza wilgotnosé powietrza opdzniajg czas obrébki i przebieg wigzania.

Zaleca sie wykonywanie prac w temperaturach dodatnich (powyzej +5°C). W czasie chtodéw, dla
tatwiejszego wykonywania prac, wskazane jest przed uzyciem wstawié¢ opakowanie z produktem do
cieptego pomieszczenia na 1-2 doby. Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas opadéw atmosferycznych
i silnego nastonecznienia.

Wyroby nalezy stosowa¢ w miejscach przewiewnych, z dala od ognia. Nie nalezy stosowaé wyrobu
wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi i branzy Zzywnosciowej oraz do materiatéw
smotowych. W przypadku wyrobdw zawiera rozpuszczalniki organiczne, przy pracy nalezy przestrzegac
przepiséw BHP, nosi¢ odziez, okulary i rekawice ochronne.
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Narzedzia zabrudzone podczas wykonywania prac mozna czysci¢ przed zaschnieciem preparatu —
wodg, po zaschnieciu — rozpuszczalnikami benzynowymi.

5.6. Aplikacja jednosktadnikowej elastycznej mikrozaprawy uszczelniajgcej

Przygotowanie podioza

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju i ttuszczu. Stare powtoki (wymalowania),
mleczko cementowe i inne zanieczyszczenia jak réwniez luzne i niestabilne fragmenty usung¢. Moze
by¢ stosowany na:

e podtozu z betonu/zelbetu oraz betonu komdrkowego;

e murach z elementéw drobnowymiarowych (cegta, pustak, itp.);

e tynkach tradycyjnych, cementowych lub cementowo-wapiennych;
e jastrychach cementowych;

e jastrychach anhydrytowych;

istniejgcych, stabilnych oktadzinach ceramicznych.

Ponadto podtoze musi by¢ réwne, bez wystajgcych fragmentdéw i wtracen, jak rédwniez ubytkéw,
spekan, rakéw. Przed wykonaniem powtoki hydroizolacyjnej, podtoze nalezy odpowiednio
przygotowac tj. sku¢ wystajgce resztki zaprawy. Mleczko cementowe Ilub inne tego typu
zanieczyszczenia usungé poprzez skucie, szlifowanie, zmywanie wodg pod cisnieniem. Ubytki uzupetnic
np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podtoza.

Wypukte krawedzie sfazowa¢, natomiast na krawedziach wklestych wykonac fasete. Przed natozeniem
powtoki podtoze wysyci¢ wodg do stanu matowo-wilgotnego (niedopuszczalne jest jednak tworzenie
sie katuz).

Przygotowanie materiatu

Zaprawe i wode zarobowg miesza¢ za pomocg niskoobrotowej mieszarki lub wiertarki z mieszadtem
topatkowym az do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Unika¢ napowietrzania zaprawy przy
mieszaniu. Czas mieszania powinien wynosi¢ przynajmniej 2-3 minuty, nastepnie konieczna jest 1-2
minutowa przerwa i ponowne krotkie przemieszanie. Tak przygotowana mikrozaprawa jest gotowa do
nakfadania. Przygotowywac takg ilos¢ materiatu, ktdra moze by¢ zuzyta w ciggu czasu obrdébki.

Aplikacja materiatu

Nie nakfadaé na zamarzniete podtoze, nie prowadzi¢ prac podczas ujemnych temperatur oraz podczas
opaddw atmosferycznych - temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +5°C do +30°C.

Nakfada¢ za pomocg pedzla murarskiego oraz pacy. W jednym przejsciu powinno sie natozy¢ warstwe
o grubosci nie wiekszej niz 1 mm (zuzycie ok. 1,5 kg/m?). Nalezy natozy¢ przynajmniej 2 warstwy —
minimalna grubos$¢ powtoki po wyschnieciu 2 mm. Drugg warstwe (i kolejne) naktadaé, gdy pierwsza
zwigze na tyle, ze nie ulegnie uszkodzeniu.

Wazne informacje dodatkowe
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Swiezg powtoke nalezy przez 3 dni chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem (np. pod wptywem
promieni stonecznych lub przeciggéw powietrza) oraz opadami deszczu (np. stosujgc przykrycia).
Unikad silnego wiatru oraz bezposredniego nastonecznienia obrabianej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad kontroli jakos$ci robdt okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét hydroizolacyjnych

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom powinny podlegac

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem hydroizolacji nalezy sprawdzi¢ stan
opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania, a takze daty
przydatnosci do zastosowania produktow.

6.3. Badania podtozy przed przystgpieniem do wykonywania hydroizolacji

Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ wytrzymatos¢, réwnosé, czystos¢ i wilgotnosc
podtoza. Powinno sie zarejestrowaé ewentualne naprawy nieréwnosci, pekniec i ubytkéw. Kontroli
podlega réwniez jakos¢ wykonania sfazowan i zaokraglen naroznikéw. Dodatkowo, sprawdzeniu
podlegajg rowniez:

e spadki podtoza;
e poprawnos¢ zagruntowania powierzchni (w przypadku podtoza poddanego wczesniejszemu
gruntowaniu);
e poprawnos¢ odttuszczenia powierzchni elementéw betonowych wykonanych w szalunkach
(pozostatosci ptynu antyadhezyjnego);
e obecnos¢ luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku;
e zabrudzenie powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu
i probe zwilzania;
o chtonno$¢ podtoza — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku i zwilzania;
e obecnos¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu;
e kontrola w zakresie ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene
wygladu;
e poprawnos¢ wykonania dylatacji (jezeli wystepujg) - sprawdzaé pod katem prostoliniowosci
(za pomoca cienkiego drutu lub sznura naciggnietego wzdtuz krawedzi szczeliny),
rozmieszczenia (sprawdzaé przez pordwnanie z dokumentacjg), szerokosci (pomiar np.
suwmiarkg) oraz promienia (pomiar przez przytozenie szablonu).
Bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ takze poprawnosc¢ napraw podtoza materiatami cementowymi przez
ogledziny oraz opukiwanie naprawionych miejsc drewnianym mtotkiem. Gtuchy odgtos swiadczy
0 odspajaniu sie warstwy naprawczej od podtoza
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6.4. Kontrola w trakcie wykonywania hydroizolacji

W trakcie wykonywania hydroizolacji weryfikacji podlegajg ponizsze aspekty:

zgodnos¢ przygotowania materiatu — z wytycznymi zawartymi w kartach technicznych
produktdw;

kontrola zuzycia materiatu — zgodnie z okreslonym w kartach technicznych produktéw;
sprawdzenie ciggtosci kazdej kolejnej warstwy izolacyjnej ($ciste przyleganie do izolowanych
powierzchni, brak spekan, powierzchnia gtadka, bez lokalnych wgtebien i wybrzuszen);
sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodéw
instalacji i innych elementdéw przenikajgcych przez izolacje oraz wszelkich miejsc wrazliwych
na przecieki np. poprzez ocene poprawnosci zatopienia tasm, naroznikow, pierscieni
uszczelniajacych;

kontrola wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych, pecherzy, sfatdowan, odspojen, itp.)
i wyegzekwowanie od wykonawcy natychmiastowej naprawy.

6.5. Kontrola poprawnosci wykonywania hydroizolacji

W ramach finalnej kontroli wykonania hydroizolacji nalezy dokonac¢ sprawdzenia:

7.

wyglagdu zewnetrznego (rownosé, ciggtosé, miejsca przejsc instalacyjnych i dylatacji, zakonczen
krawedzi, narozy);

ilodci warstw i ich grubosci (np. poprzez wyciecie prébek w iloéci co najmniej 1 na 25 m?
zaizolowanej powierzchni, lub metodg nieniszczgcg na podstawie kontroli w trakcie naktadania
kolejnych warstw i kontroli zuzycia masy);

szczelnosci poprzez wykonanie préby wodnej, jesli jest wymagana;

przyczepnosci/przylegania hydroizolacji do podtoza (np. metodg pull-off).

OBMIAR ROBOT

Wszelkie wymagania dotyczgce zasad obmiaru robdt okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).

Podstawowg jednostka obmiarowa robdt hydroizolacyjnych jest 1 m?, w przypadku wykonywania

faset uszczelniajgcych obmiaru dokonujemy w mb.

8.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad wykonywania odbioréow robét wyburzeniowych okreslone zostaty

w ogolnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7). WSszystkie roboty objete specyfikacja

podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Wszelkie zasady ptatnosci okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7).

Cena jednostkowa wykonania hydroizolacji powinna obejmowac:

dostawe materiatow;
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e  przygotowanie i oczyszczenie podtoza;

e zabezpieczenie obszaru robot;

e wykonanie izolacji wraz z ochrong;

e izolacje przeciwwilgociowa/przeciwwodng $cian lub podtdg;
o wklejenie tasm uszczelniajgcych naroznych;

e prace porzadkowe;

e badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogdlne dotyczace przepisow

Dokumentacja projektowa robdt objetych umowa zawiera zestawienia norm, ktdre powinny by¢
respektowane przez Wykonawce. Dla potrzeb wyceny ofertowej, obowigzujacg edycjg norm bedzie
wydanie najnowsze, opublikowane nie pdzniej niz na 30 dni przed terminem skfadania ofert.

Z punktu widzenia wykonania robdt zgodnie z umowg, obowigzuje najnowsze wydanie norm aktualne
na dzien zgtoszenia robdt do odbioru koncowego.

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepiséw Unii
Europejskiej, nalezy na biezaco sprawdza¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm
i przepisow.

10.2. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 206:2014-04 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005
r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika
budowy i Inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2013 r.

DIN 18195:2000-08 Bauwerksabdichtung.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne
zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe, ITB, 2010.

Maciej Rokiel — Hydroizolacje podziemnych czesci budynkéw i budowli. Projektowanie i warunki
techniczne wykonania i odbioru robét. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012.

Standardowa specyfikacja techniczna opracowana przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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