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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegdétowe dotyczace
wykonania i odbioru robét wyburzeniowych zwigzanych z realizacjg inwestycji ,,remont budynku nr 22
wraz z przytgczem c.o. z budynku nr 2 do budynku nr 22 w KW 4635 Sopieszyno”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, ktére sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wyburzenie
istniejgcych elementéw budynku, ktére zgodnie z projektem przeznaczone sg do usuniecia. W ramach
wykonania robét wyburzeniowych wykonane powinny zostaé nastepujgce prace:

e rozbidrka warstw posadzkowych w piwnicy;

e demontaz fragmentdw scian murowanych;

e odbicie tynkéw wewnetrznych;

e demontaz oscieznic i skrzydet drzwiowych;

e demontaz zabuddéw lekkich kanatéw w piwnicy;

e demontaz zabuddw lekkich poddasza;

e rozebranie oktadzin Sciennych i podtogowych;

e demontaz istniejgcych parapetow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7). Wszystkie okreslenia podane
w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7).

2. MATERIAtY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow okreslone zostaty w ogolnej specyfikacji technicznej (kod
CPV 45000000-7).

2.2. Materiaty pochodzace z wyburzen

W ramach prac wyburzeniowych wywozowi i utylizacji podlegac bedg nastepujace typy materiatow:

e gruz ceglany;

e gruz betonowy;

gruz ceramiczny;

deski;

drewno;

elementy metalowe (ztom) — aluminium, stal;
e tworzywa sztuczne;

e piasek;

e tynk (cement, wapno, gips).

Wszystkie materiaty pochodzace z wyburzen powinny zosta¢ odebrane przez firme $wiadczaca
profesjonalne ustugi z zakresu wywozu i utylizacji odpaddw, co poswiadczone zostanie kartami
odbioru odpaddw, ktore przekazane zostang Inspektorowi nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne zasady dotyczgce sprzetéow

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV
45000000-7).

3.2. Sprzety do robdt wyburzeniowych

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé¢
materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze sprzetu nalezy
rowniez wrdéci¢ uwage na to, by technologia robdt wyburzeniowych byta nieinwazyjna dla istniejgcej
konstrukgji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne zasady dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w ogélnej specyfikacji technicznej (kod CPV
45000000-7).
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4.2. Transport materiatow z wyburzen i sprzetu do wykonania prac wyburzeniowych

Do transportu materiatdw z wyburzen i sprzetu stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
tadownos¢ srodkow transportu do wywozu gruzu powinien zosta¢ dobrany pod katem tonazu
przewozonych materiatéw rozbiérkowych.

Materiaty nalezy uktadaé réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugos¢ przewozonych elementéw jest
wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosé przewozonych materiatow i sprzetéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robdét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad wykonywania robot okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).

5.2. Warunki przystgpienia do robdt wyburzeniowych

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych. Nalezy réwniez odpowiednio zabezpieczy¢ obszary
budynku poza zakresem prac objetych projektem oraz elementdw, ktére w projekcie oznaczone
zostaty jako przeznaczone do zabezpieczenia. Wykonawca powinien takze ochronic¢ przed zniszczeniem
istniejgcy stolarke okienng oraz drzwi, ktére nie podlegajg wymianie.

5.3. Wykonanie robét wyburzeniowych

Roboty wyburzeniowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych
w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowg, SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez
Inspektora nadzoru. Nie zakfada sie mozliwosci ponownego wykorzystania jakiegokolwiek materiatu
pochodzgcego z rozbidrki. Wszystkie elementy przeznaczone sg do wywozu i utylizacji, czego koszt
w catfosci ponosi Wykonawca robét.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparé i pomosty dla robdt rozbiérkowych Wykonawca musi
wykonaé na wtasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad kontroli jakos$ci robdt okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).
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6.2. Kontrola jakosci w czasie robot wyburzeniowych

Kontrola jakosci robét wyburzeniowych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
robét rozbiérkowych, sprawdzeniu kart odbioru odpadéw oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Wszelkie wymagania dotyczace zasad obmiaru robdt okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7). Dominujgcymi jednostkami obmiarowymi w przypadku robot
wyburzeniowych s3:

e 1m?3-elementy murowe, podktady betonowe;

e 1m?—tynki, oktadziny $cienne i podtogowe, warstwy posadzkowe, obudowy lekkie;
e 1 m — parapety, cokoty przypodtogowe;

e 1 szt.—oscieznice i skrzydfa drzwiowe;

e 1tona- odbiér odpaddéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad wykonywania odbioréow robét wyburzeniowych okreslone zostaty
w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV 45000000-7). Wszystkie roboty objete specyfikacjg
podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci okreslone zostaty w ogdlnej specyfikacji technicznej (kod CPV
45000000-7).

W przypadku wszystkich robét wyburzeniowych cena robét powinna obejmowad:

e wyznaczenie zakresu prac;

e oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem;

e przeprowadzenie objetych projektem demontazy;

e rozdrobnienie zdemontowanych elementéw;

e oczyszczenie podfoza po zdemontowanych elementach;

e przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbidrki do kontenerdw,

e selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i sktadowania odpaddw:

e zatadunek odpaddw;

e zabezpieczenie fadunku;

e przewdz odpaddw do miejsca sktadowania-legalne wysypisko;
e przekazanie do utylizacji odpaddéw szkodliwych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszelkie przepisy zwigzane okreslone zostaty w dokumentacji projektowej oraz ogdlnej specyfikacji
technicznej (kod CPV 45000000-7).
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