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Zamek Krélewski

W Checinach

ul. Armii Krajowej 18A
26-060 Checiny

dotyczy: opinii w sprawie zagospodarowania Zamku Krélewskiego w Checinach
i ,Ekspertyzy technicznej konstrukeyjnej muréw Zamku Krélewskiego
w Checinach, okreslajacej uszkodzenia i przyczyny ich powstania oraz mozliwe
sposoby napraw...” autorstwa mgr inz. Ewy Sowy-Mrdz i mgr inz. Piotra
Szczepanskiego, z wrzesnia 2017 r.,

Swigtokrzyski Wojewddzki Konserwator Zabytkow w Kielcach w odpowiedzi na pismo
z dnia 26. 10. 2017 r. - data wptywu: 30. 10.2017 r.- na podstawie art.27 ust.1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. i o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.z 2014 r.
poz.1446, ze zm.) informuje, ze dopuszcza:

e mozliwos¢ doprowadzenia rur wodnych (takze zasilajacych hydrant) i kanaliza-
cyjnych na zamek pod warunkiem, ze sieé ta bedzie catkowicie niewidoczna i nie
bedzie ingerowad w wyglad muréw zamkowych; przy pracach ziemnych koniecz-
ne bedzie zapewnienie nadzoru archeologicznego na koszt inwestora;

* mozliwosc lokalizacji toalet na zamku dolnym w formie obiektu przy murze
potudniowym wykonanych w formie i materiale zblizonym do wprowadzonej
tam wspofczesnie drewnianej zabudowy;

* wykonania placu manewrowego dla pojazdéw strazy pozarnej na koricu wybru-
kowanej alejki dojazdowej po stronie potudniowo-wschodniej zamku (wyciecie
ok. dziesieciu drzew - z konserwatorskiego punktu widzenia jest dopuszczalne,
ale wymaga uzyskania pozwolenia wymaganego przepisami prawa).

Autorzy przedtozonej ,Ekspertyzy technicznej konstrukcyjnej muréw Zamku Krélewskie-
go w Checinach, okreslajacej uszkodzenia i przyczyny ich powstania oraz mozliwe sposoby
napraw..” mgr inz. Ewa Sowa-Mréz i mgr inz. Piotr Szczepariski - oceniaja stan zachowania
istniejacych murow jako niebezpieczny, ze wzgledu na spekania, rozwarstwienia i ubytki
oraz zniszczenie struktury, spowodowane m.in. stosowaniem w ubiegtych latach — fug
cementowych. Zalecajq realizacjg szeregu prac o charakterze konstrukcyjno-budowlanym
(m.in. zszycie pretami lub kotwami peknietych partii przypér, przemurowania i wypetnienie
szczelin metoda iniekcji cisnieniowej, podstemplowanie wejscia do skarbca, wprowadzenie
zadaszenia nad wieza wschodnia i zachodnig) i montazowe (montaz instalacji odgromowej
na wszystkich trzech wiezach). Wskazujg na koniecznos¢ petnej konserwacji budulca muréw
zamkowych (usuniecie roslinnosci, dezynfekcjg, usunigcie wadliwych fug cementowych,
odsolenie kamienia, wzmacnianie struktury kamienia i cegly, wykonanie prawidtowych fug i
zabezpieczenia korony muréw). Vertel



Realizacja w/w prac bedzie wymagata opracowania projektu budowlanego niezbednego do
uzyskania stosownych pozwolen na prace i utozenia harmonogramu prac — ze wskazaniem
prac najpilniejszych do realizacji.

Zadaszenie wiez — zasadne do realizacji — ze wzgledu na ich docelowe zabezpieczenie przed
opadami, jest trudnym zagadnieniem konserwatorskim, bo bedzie wymagato znalezienia
formy i materiatu, stosownego do zamku — trwatej ruiny. W zwiazku z powyiszym prace
projektowe trzeba bedzie zacza¢ od przedtozenia koncepcji w/w/ dachow.

Otrzymuja:
1. Adresat + 1 egz. Ekspertyzy
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