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1.  
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Wymiana nawierzchni utwardzonych na terenie  
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1.  

1.1. Dane podstawowe 
Inwestor:   
   

64-100 Leszno  
 
Temat: Wymiana nawierzchni utwardzonych na terenie Komendy Miejskiej 

 
 
Lokalizacja: wielkopolskie,  
 
Jednostka ewidencyjna: Dzia  

Arkusz mapy: 128 
0005 Zaborowo 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na obszarze projektowanej 

Wymiana nawierzchni utwardzonych na terenie Komendy Miejskiej 
 

1.3. Podstawa opracowania 
Normatywy,  

 

1.4. Lokalizacja 
Lesznie, otoczony jest , 

ki numer 70/7, 71/7, 72/3  
Zaborowo. 

2.  

2.1.  
 nr 70/7, 71/7, 72/3 stanowi  teren zagospodarowany  jezdnie manewrowe oraz 

tereny komunikacji pieszej. W chwili obecnej jezdnie manewrowe posiada  jezdnie 
o nawierzchni 
betonowych chodnikowych. 
 
2.2. Sieci uzbrojenia terenu 
Wskazane na planie sytuacyjnym obiekty budowlane w zakresie projektowanej inwestycji: 

roenergetyczna, 
 

teletechniczna, 
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2.3.  

 
 

3.
KOMUNIKACYJNY 

3.1. Projektowane zagospodarowanie terenu 
W ramach inwesty
Inwestora. Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na 
przebudowie   

i wymienione na nowe. 
Projektowane nawierzchnie jezdni manewrowych  y nawierzchnie z kostki 
betonowej koloru szarego   z oporem. 

 
 jak dotychczas tj. do sieci 

Inwestora. 

3.2.  
Charakterystyczne pa  
dla projektowanej budowy zjazdu: 

jezdnie manewrowe 6,20m , 
spad  , 

 1,50m  6,00m, 
spadek poprzec  

3.3. Zestawienie powierzchni 
czna powierzchnia projektowanych jezdni manewrowych ok. 6 465,88 m2 z kostki 

betonowej koloru szarego, 
 ok. 314,42 m2 z kostki betonowej 

koloru szarego. 

3.4. Konstrukcja projektowanych nawierzchni 
 

 
  kostki betonowej koloru 

szarego -piaskowej gr. 3 cm, na 

cementem o klasie C3/4 gr. 20 cm.  
15x30  oporem, beton klasy C12/15. Konstrukcja nawierzchni 
jezdni manewrowych normalnych oraz w  
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Lp. Warstwa/   
1. betonowej koloru szarego 8 cm 
2. Warstwa podsypki cementowo-piaskowa 3 cm 
3. Podbudowa 

mechanicznie, frakcja 0/31,5mm 
20 cm 

4.  20 cm 
Razem: 51 cm 

 

 
chodnika 

-piaskowej gr. 3 cm, na warstwie 
ej cementem o klasie C3/4 gr. 10 cm. Chodnik 

obr  betonowymi 8 ch z oporem, 
beton klasy C12/15. Konstrukcja nawierzchni chodnika 
normalnych oraz w  
 
 
Lp.   
1. koloru szarego 8 cm 
2. Warstwa podsypki cementowo-piaskowa 3 cm 
4. Podbudowa zasadnicza  10 cm 

Razem: 21 cm 
 

4.
OCHRONIE PRAWNEJ 

 

o   

nr 213, poz. 1397 zm.) 

realizo

Miasta Leszna 

 
Obszar projektowanego obiektu budowlanego nie wykracza poz  nr 70/7, 
71/7, 72/3. 
 
5. ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCH 
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nie 
od zatwierdzonego projektu. 

6. UWAGI I ZALECENIA 

 zgodnie z wymogami 
 

 
Grunt z urobku zw
z 
celu przeznaczonych. 
 

technicznym. Wszelkie 
odst  
 

 
 

i normami   
 

 
 

 
 
Projektowane sieci uzbrojenia terenu 
(przed ich zasypaniem) uprawnionej jednostce geodezyjnej. 
 

 
zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.1989 r. 
 
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  

 
 

odkrycia, 

 
 
Projektant  

procesu budowlanego do wykorzystania tego fakt
 

 

z 3 r. w sprawie informacji 

zdrowia. 
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Szczegół K1

Krawężnik betonowy

wibroprasowany 15*30cm

Podsypka cementowo-piaskowa

1:4 gr. 3cm

Ława betonowa z oporem

beton kl. C12/15 15*30*30cm

0,30

0
,
3
0

0,15

0
,
0
3

0
,
1
5

0
,
1
2

Szczegół K2

Krawężnik betonowy

wibroprasowany 15*30cm

Podsypka cementowo-piaskowa

1:4 gr. 3cm

Ława betonowa z oporem

beton kl. C12/15 15*30*30cm

0,30

0
,
3
0

0,15

0
,
0
3

0
,
1
5

0
,
0
1

Szczegół O1
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Ściek z dwóch rzedów

kostki betonowej gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa

1:4 gr. 3cm

Ława betonowa z oporem

beton kl. C12/15 10*20cm
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