SIEMENS

FDCI222, FDCIO0222, FDCI0224  coommo
Modut wejs¢

Moduty wejsé/wy

SC

adresowalne (FDnet/C-NET)

FDCI222 - modut 4 wej$¢ monitorowanych do nadzorowania stanéw technicz-
nych lub wyzwolonych alarméw

FDCIO222 - modut 4 bezpotencjatowych wyjs¢ przekaznikowych do sterowania
drzwiami pozarowymi, wentylacja, klimatyzacja, kontrolerami wind, oraz 4 mo-
nitorowanych wejs¢ do monitorowania stanéw technicznych lub wyzwolonych
alarméw

FDCIO224 - modut 4 bezpotencjatowych wyjs¢ przekaznikowych do sterowania
poprzez interfejs VdS urzadzeniami gaszacymi oraz 4 monitorowanych wej$¢ do
monitorowania stanéw technicznych lub wyzwolonych alarméw
Mikroprocesorowa obrdébka sygnatow

Diody LED sygnalizujgce stany wejs¢, wyjs¢, awarie, test, itp.

Instalacja na linii dozorowej dwuzytowej (wszystkie typy kabli) c E
Zasilanie poprzez magistrale FDnet/C-NET

Komunikacja poprzez magistrale FDnet/C-NET (indywidualna adresacja)

Do zastosowania w miejscach suchych, zapylonych oraz wilgotnych

Dowolny sposéb montazu
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Charakterystyka

e Ochrona srodowiska naturalnego

— wyprodukowano z uwzglednieniem wymagan ochrony srodowiska naturalnego
— zastosowano materiaty odnawialne

— mozliwos¢ tatwego rozdzielenia modutéw elektroniki oraz tworzyw sztucznych
e Giéwne cechy

— przezroczysta obudowa zapewniajaca dobra widocznosc¢ diod sygnalizacyjnych
— zabezpieczone uktady elektroniczne

— zintegrowany separator linii

— automatyczne nadawanie adresu podczas uruchomienia

— monitorowanie stanu pracy

— zasilanie poprzez FDnet/ C-NET, brak koniecznosci zasilania zewnetrznego

— do stosowania w miejscach suchych

— dodatkowa obudowa do zastosowar w miejscach wilgotnych

FDCI222 modut wejs$é

e Dziatanie

— 4 wejscia bezpotencjatowe

— monitorowane otwarcie i zwarcie linii (rezystory korca linii)

— mozliwos¢ niezaleznego konfigurowania wejs¢ z poziomu centrali do odbierania ko-
munikatéw technicznych lub alarmowych

— kontrolki LED sygnalizujgce stan urzadzenia

e Zastosowanie

— zgtaszanie komunikatow technicznych z 4 niezaleznych, bezpotencjatowych stykéw
zwiernych lub rozwiernych (np. drzwi otwarte, klapa zamknieta) lub wyzwolonych
alarméw (np. alarm spryskiwacza)

ERIEAIECIED

FDnet/C-NET 4 wejscia Styki bezpotencjatowe

Moduty wejsé/wyjéé FDCIO222, FDCIO224

e Dziatanie

— 4 wejscia bezpotencjatowe

— monitorowane otwarcie i zwarcie linii (rezystory korca linii)

— mozliwos¢ indywidualnej konfiguracji kazdego z wejs¢ do odbioru komunikatow
technicznych lub alarmowych

— FDCI0222: 4 bezpotencjatowe wyjscia przekaznikowe (230 VAC/4 A) do realizacji nie-
zaleznych sterowan pozarowych

— FDCIO224: sterowanie poprzez interfejs VDS urzadzeniami gaszeniowymi

— kontrolki LED sygnalizujgce stan urzadzenia
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e Zastosowanie

— FDCIO222: zgtaszanie komunikatéw technicznych z 4 niezaleznych, bezpotencjato-
wych stykéw zwiernych lub rozwiernych (np. drzwi otwarte, klapa zamknieta) lub wy-
zwolenia alarmu (np. alarm spryskiwacza)

— FDCIO222: realizacja sterowan pozarowych - drzwi pozarowe, klimatyzacja, klapy

— FDCIO224: poprzez interfejs VdS sterowanie urzadzeniami gaszeniowymi

Interfejs VdS do sterowania urzadzeniami
sterowania pozarowe modut 4 przekaznikéw 230 V /4 A gaszeniowymi

‘Mo“c/o”c/o”c/o‘
FDnet/C-NET FDCI0222 Styki bezpotencjatowe modut 4 stykéw wejsciowych FDCI0224

Montaz

— bezposrednio na ptaskiej powierzchni

— na szynie TS35

— montaz w- i na- tynkowy

— w obudowie FDCH221 z pokrywa, uszczelka i Srubami do zastosowan w Srodowisku
wilgotnym

Montaz w obudowie centrali Montaz w obudowie FDCH221

Montaz na szynie TS35 za pomoca stopek montazowych  Zaciski potaczeniowe do ekranéw
DBZ1190-AB

Wymiary

Zaslepiony otwér na gwintowana dtawice
kablowa M20
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Dane techniczne

FDCI222 FDCIO222 | FDCIO224
Napiecie zasilania 12...33VDC 12...33VDC
Pobér pradu (spoczynek) 0.25...0.35 mA 0.6...0.75 mA
Obcigzalnos$¢ wyjs¢ (ohm) - 250 VAC/ 4 A, maks. 1000 VA

30VDC/4 A, maks. 120 W
Temperatura pracy -25... +60 °C -25...+60°C
Temperatura sktadowania -30... +65 °C -30... +65 °C
Wilgotnosé <95 % wzgl. <95 % wzgl.
Protokét komunikacyjny FDnet/C-NET FDnet/C-NET
Zaciski potaczeniowe 0.2... 1.5 mm?2 (2.5 mm?2) 0.2... 1.5 mm2 (2.5 mm?2)
Kolor
- Obudowa biaty, ~RAL9010 biaty, ~RAL9010
- Pokrywa matowy przezroczysty matowy przezroczysty
- Dod. obudowa FDCH221 biaty, ~RAL9010 biaty, ~RAL9010
Stopieri ochrony EN60529 / IEC 60529 P30 IP30
- zdod. obudowa FDCH221 IP65 IP65
Normy CEA GEI I-084, CEA GEI I-084,
EN54-17, EN54-18 EN54-17, EN54-18
Certyfikaty FDCIO222 FDCIO224
) G204028 G204029 G207001
- LPCB 531m/01 531m/02 -
Kompatybilno$¢ systemowa
- FDnet FS20, AlgoRex, SIGMASYS
— C-NET FS720
Zarzadzanie jakoscia Siemens Standard SN 36350
Siemens Switzerland Ltd, Gubelstrasse 22
08 c € 0786 FDCI222 CH-6301 Zug, Switzerland
Technical data: see doc. 007023

FDCI222 - Input/output device incl. short-circuit isolator for use in fire detection and fire alarm systems installed in buildings

305/2011/EU (CPR): EN 54-18 / EN 54-17 ; 2004/108/EC (EMC): EN 50130-4 / EN 61000-6-3 ;

Declared performance and conformity can be seen in the Declaration of Performance and the EC Declaration of Conformity,
which is obtainable via the Customer Support center: Tel. +49 89 9221-8000 or http://siemens.com/bt/download

DoP No.: 0786-CPR-20446; DoC No.: CED-FDCI222

Siemens Switzerland Ltd, Gubelstrasse 22
08 0786 FDClI0222 CH-6301 Zug, Switzerland
Technical data: see doc. 007023

FDCIO222 - Input/output device incl. short-circuit isolator for use in fire detection and fire alarm systems installed in buildings

305/2011/EU (CPR): EN 54-18 / EN 54-17 ; 2004/108/EC (EMC): EN 50130-4 / EN 61000-6-3 ; 2006/95/EC (LVD): EN 60950-1

Declared performance and conformity can be seen in the Declaration of Performance and the EC Declaration of Conformity,
which is obtainable via the Customer Support center: Tel. +49 89 9221-8000 or http://siemens.com/bt/download

DoP No.: 0786-CPR-20447; DoC No.: CED-FDCI0222

Siemens Switzerland Ltd, Gubelstrasse 22
08 0786 FDCIO224 CH-6301 Zug, Switzerland
Technical data: see doc. 007023

FDCIO224 - Input/output device incl. short-circuit isolator for use in fire detection and fire alarm systems installed in buildings

305/2011/EU (CPR): EN 54-18 / EN 54-17 ; 2004/108/EC (EMC): EN 50130-4 / EN 61000-6-3 ; 2006/95/EC (LVD): EN 60950-1

Declared performance and conformity can be seen in the Declaration of Performance and the EC Declaration of Conformity,
which is obtainable via the Customer Support center: Tel. +49 89 9221-8000 or http://siemens.com/bt/download

DoP No.: 0786-CPR-20448; DoC No.: CED-FDCIO224
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Czesci zapasowe

Siemens Sp. z 0.0.
Infrastructure & Cities
Building Technologies
CPS Fire Safety
Zupnicza 11

03-821 Warszawa, PL
Tel. +48 22 870 87 70

Typ Nr katalogowy Opis Masa

FDCI222 A5Q00001984 Modut 4 wejs¢, 8 rezystoréw, 2 stopki monta- 0.080 kg
zowe

FDCI0222 A5Q00002369 Modut wejs¢iwyjs¢ (4 wejscia | 4 wyjscia) 0.116 kg
8 rezystoréw, 2 stopki montazowe

FDCI0224 A5Q00018689 Modut wejsc¢iwyjs¢ (4 wejscia | 4 wyjscia) 0.116 kg
8 rezystoréw, 2 stopki montazowe, interfejs
VdS

FDCH221 S54312-F3-A1 Obudowa z pokrywa uszczelka i Srubami 0.280 kg

- A5Q00004478 Metalowa gwintowana dtawica kablowa 0.039 kg
M20x1.5

- A5Q00004479 Nakretka M20 0.006 kg

DBZ1190-AB BPZ:4942340001 Zaciski potaczeniowe 1.0... 2.5 mm?2 (3-pole) 0.002 kg

FDCM291 A5Q00003855 Stopki montazowe (25 pcs.) 0.002 kg

Szczegoty dotyczace wyposazenia 008164 (Sinteso), A6V10225323 (Cerberus PRO)
Szczegdty dotyczace kompatybilnosci systemowej patrz lista kompatybilnosci 008331
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