SIEMENS

FDM221, FDM223, FDM224 oo
Reczny Ostrzegacz Pozarowy

Adresowalny (FDnet/C-NET)

e Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalnego systemu sygnalizacji pozarowej Sin-
teso FS20 i Cerberus FS720

FDM221 - jednoczynnosciowy

FDM223 - dwuczynnos$ciowy

FDM224 - jednoczynnosciowy

Komunikacja za pomocg dowolnego przewodu dwuzytowego

Magistrala komunikacyjna FDnet/C-NET (indywidualne adresowanie)
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Cechy gtéwne

e Ochrona srodowiska naturalnego

— Wyprodukowano z uwzglednieniem wymagan ochrony Srodowiska naturalnego
— Zastosowano materiaty odnawialne

— Mozliwos¢ tatwego rozdzielenia modutéw elektroniki i obudowy

e Ogoblna charakterystyka

— Zabezpieczony modut elektroniki

— Whbudowany wskaznik zadziatania (LED)

— Zintegrowany izolator linii

— Dwukolorowa sygnalizacja LED stanu alarmu i testéw

Reczny ostrzegacz pozarowy - FDM221

Ptytka
ochronna

e Opis dziatania

— Aktywacja alarmu nastepuje po zbiciu szybki

— Po wymianie ptytki szklanej styk kontrolny przycisku powraca do swojej normalnej po-
zycji i przycisk jest gotowy do ponownego uzycia

— Dodatkowa ptytka ochronna FDMC291 chroniaca przed przypadkowym sttuczeniem
szybki.

® Przeznaczenie

— do natychmiastowego, recznego witaczania alarmu

— do zastosowan wewnatrz oraz na zewnatrz budynkéw

— do montazu natynkowego i podtynkowego w tatwo dostepnych miejscach

Reczny ostrzegacz pozarowy - FDM223, FDM224

Uszczelka

Ptytka
ochronna

e Opis dziatania FDM223

— Aktywacja alarmu nastepuje po wykonaniu dwdch czynnosci: zbiciu szybki i nacisnie-
ciu przycisku

— Aby wymienic¢ szybke, nalezy otworzy¢ obudowe za pomoca klucza. Przed zamknie-
ciem obudowy nalezy zresetowac przycisk

— Dodatkowa ostona ochronna DMZ1197-AC chroniagca przed przypadkowym sttucze-
niem szybki

— Dodatkowa uszczelka DMZ1197-AD do $rodowiska wilgotnego.
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e Opis dziatania FDM224

— Witaczenie alarmu nastepuje po zbiciu szybki

— Aby wymieni¢ szybke nalezy otworzy¢ obudowe za pomoca klucza. Zamknigcie obu-

e Zastosowanie
— do natychmiastowego, recznego witaczania alarmu
— do zastosowan wewnatrz oraz na zewnatrz budynkéw, moze by¢ stosowany w $ro-

dowisku wilgotnym lub zapylonym

dowy powoduje powr6t przycisku do normalnej pozycji

— do montazu natynkowego i podtynkowego w tatwo dostepnych miejscach.

Montaz

— W przypadku linii podtynkowych wytamac¢ otwér w tyle obudowy
— Dla linii natynkowych do przycisku FDM221, w zaznaczonym miejscu w gérnej lub

dolnej czesci obudowy nalezy wywierci¢ otwér. Stosowaé dtawice maks. M20.

— W goérnej oraz dolnej czesci obudowy przycisku FDM223/224 znajduja sie otwory

umozliwiajgce doprowadzenie linii natynkowych. W otworach mozna zamontowa¢
dtawice kablowa M20 lub zaslepke.

— Modut elektroniki mozna zamontowa¢ po doprowadzeniu linii zasilajacej, co umozliwi

Wymiary

tatwe sprawdzenie linii przy uzyciu testera.

FDM221

Dane techniczne
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FDM223, FDM224

134.3

FDM221 FDM223 | FDM224
Napiecie zasilania 12...33 VDC 12...33VDC
Pobor pradu (spoczynek) 200 pA 200 1A
Zew. wskaznik zadziatania (WZ) - 2
Temperatura pracy -25...+70°C -25...+70°C
Temperatura sktadowania -30... +75°C -30... +75°C
Wilgotnos¢ (bez kondensacji) <95 %rel. <95 %rel.
Protokdt komunikacyjny FDnet/C-NET FDnet/C-NET
Listwa zaciskowa 0.28... 1.5 mm?2 0.28... 1.5 mm?2

Kolory

czerwony ~RAL 3000, niebieski ~RAL
5005, z6tty ~RAL 1023, zielony ~RAL

czerwony ~RAL 3000, niebieski ~RAL
5005, z6tty ~RAL 1023, zielony ~RAL

6024 6024, pomarariczowy ~RAL 2011
Stopieri ochrony wg EN60529 /
IEC529 IP44 IP44
- z uszczelka DMZ1197-AD = IP64
Normy EN54-11, EN54-17 EN54-11, EN54-17
Certyfikaty FDM223 FDM224
- VvdS G203059 G204002 G206123
- LPCB 126ap/07 126ap/08 126ap/05
- CNBOP ($wiadectwo dop.) 0821/2010 077112010 -

Systemy kompatybilne
- FDnet
- C-NET

FS20, AlgoRex, SIGMASYS

FS720
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Dane do zamoéwienia

FDM221

Akcesoria

Czesci zamienne

FDM223 komplet

FDM223 | FDM224

Akcesoria

Czesci zamienne

Siemens Sp. z 0.0.
Infrastructure & Cities
Building Technologies
CPS Fire Safety
Zupnicza 11

03-821 Warszawa, PL
Tel. +48 22 870 87 70

Typ Nr katalogowy Opis Waga

FDMH291-R  A5Q00002217 Czerwona obudowa z kluczem 0.099 kg

FDMH291-Y  A5Q00004979 Z6tta obudowa z kluczem 0.099 kg

FDMH291-B  A5Q00004980 Niebieska obudowa z kluczem 0.099 kg

FDMH291-G  A5Q00004981 Zielona obudowa z kluczem 0.099 kg

FDME221 A5Q00002451 Modut elektroniki 0.061 kg

FDMC291 A5Q00001644 Ptytka ochronna 0.006 kg

- A5Q00004478 Metalowa dtawica kablowa M20x  0.039 kg
1.5

- A5Q00004479 Nakretka M20 0.006 kg

FDMG291 A5Q00002122 Szybka 0.005 kg

FDMK291 A5Q00001643 Pokrywa z kluczem 0.035 kg

FDM223 A5Q00008098 Czerwona obudowa, szybka, klucz, 0.377 kg
modut elektroniki, 2 zaslepki (2
otwory), wktadka opisowa - POZAR

FDMH293-R  A5Q00004023 Czerwona obudowa z szybka i klu-  0.252 kg
czem

FDMH293-Y  A5Q00004908 Z6tta obudowa z szybka i kluczem  0.252 kg

FDMH293-B  A5Q00004909 Niebieska obudowa z szybka i klu-  0.252 kg
czem

FDMH293-G  A5Q00004911 Zielona obudowa z szybka i klu- 0.252 kg
czem

FDMH293-O  S54311-F2-A1 Pomaranczowa obudowa z szybka  0.252 kg
i kluczem

FDME223 A5Q00003087 Modut elektroniki FDM223 0.106 kg

FDME224 A5Q00009392 Modut elektroniki FDM224 0.067 kg

DMZ1197-AC  BPZ:5223550001 Ptytka ochronna 0.015 kg

DMZ1197-AD BPZ:5470680001 Uszczelka do zastosowan w $rodo-  0.022 kg
wisku wilgotnym

- A5Q00004478 Metalowa gwintowana dtawica 0.039 kg
kablowa M20x1.5

- A5Q00006735 Zaslepka M20 x 1.5 (1 otwodr), 0.007 kg
czerw.

- A5Q00010055 Zaslepka M20 x 1.5 (2 otwory), 0.007 kg
czerw.

DMZ1196-AC  BPZ:4942050001 Szybka 0.014 kg

DMZ1195 BPZ:4851910001 Klucz 0.002 kg

Wiecej informacji dotyczacych danych wyposazenia mozna odnalez¢ w dokumencie
008164, A6V10225323
Wiecej informacji dotyczacych kompatybilnosci mozna odnalez¢ w dokumencie 008331
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