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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z

OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oswiadczamy, ze projekt

budowlany zamienny do zmiany pozwolenia Decyzja Nr 96/2020 BUDYNEK PODWOJNEJ
KANCELARII LESNICTWA GRUDUSK | DZIERZGOWO- DZ. NR 253/16, OBREB EWIDENCYJNY
0008 DZIERZGOWO , JEDN. EWID. 141302_2 , INWESTOR: NADLESNICTWO PRZASNYSZ UL.
ZAWODZIE 4, 06-300 PRZASNYSZ zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.
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Czes¢ opisowa:

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Strona tytutowa.

Zawartos¢ opracowania

Opis techniczny do projektu budowlanego branzy architektonicznej

Informacja BIOZ

Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do izby architektéw:

Uprawnienia mgr inz. arch. Janusz Kicinski

Przynaleznos$¢ do izby mgr inz. arch. Janusz Kicinski

Uprawnienia mgr inz. arch. Roman Szumny

Przynaleznos¢ do izby mgr inz. arch. Roman Szumny

Czes¢ rysunkowa:
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AZ-989-22-03
AZ-989-22-04
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Rzut parteru

Rzut poddasza nieuzytkowego
Rzut dachu
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Elewacja 1

Elewacja 2
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Elewacja 4
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OPIS TECHNICZNY

OBIEKT: BUDYNEK PODWOJNEJ KANCELARII LESNICTWA GRUDUSK I
DZIERZGOWO
LOKALIZACJA: DZIERZGOWO , DZ. NR 253/16, JEDN. EWID. 141302 2, OBREB

EWIDENCYINY 0008 DZIERZGOWO

INWESTOR: NADLESNICTWO PRZASNYSZ
UL. ZAWODZIE 4
06-300 PRZASNYSZ

DATA : KWIECIEN 2022

1.0 DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Opis techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem i
Normami.

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny do projektu
budowlanego ,Budynek podwdjnej kancelarii Lesnictwa Grudusk i Dzierzgowo”, dla
ktérego zostato wydane pozwolenie na budowe - Decyzja nr 96/2020 przez Staroste
Mtawskiego. Zakres zmian obejmuije:
ZMIANA ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWYCH
Projekt budowlany, dla Projekt budowlany
ktorego zostato wydane zamienny
pozwolenie na budowe -
Decyzja nr 96/2020
Sciany zewnetrzne Sciany w technologii Sciany murowane gr. 24cm
lekkiego szkieletu z izolacjg z wetny
drewnianego z izolacjigz  mineralne;j
wetny mineralnej
Sciany wewnetrzne Sciany w technologii Sciany murowane gr. 12cm
lekkiego szkieletu
drewnianego z izolacjg z
wetny mineralne;j
Fundamenty Ptyta fundamentowa tawy oraz stopy
fundamentowe betonowe,
zbrojone. Sciany
fundamentowe murowane z
bloczkéw betonowych gr.
24cm.

Biuro Obstugi Architektonicznej ,,ARCHI- GRAF” sp. z 0. 0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pita



Elewacja Deska elewacyjna na czesciPomniejszenie powierzchni
elewacji zastosowania deski
elewacyjnej ( zgodnie z
czescig rysunkowq)
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy 96 m? 95,54m?
Powierzchnia uzytkowa 73,50 m? 73,04 m?
Kubatura brutto 518 m® 503,23 m?
Szeroko$¢ budynku 6,915 m 7,05 m
Dtugosc¢ budynku 14,035 m 14,17 m

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora,

- Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU),

- Koncepcja architektoniczna wzorcowego projektu kancelarii podwaojnej,

- Decyzja o warunkach zabudowy,

- Mapa w skali 1:500 do celéow projektowych,

- Normy, przepisy i rozporzadzenia obowigzujgce w budownictwie.

- Pozwolenie na budowe Decyzja Nr 96/2020 wydane przez Staroste Mtawskiego

3.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem zamdwienia jest projekt zamienny budynku podwadjnej kancelarii lesnic-
twa( Kancelaria Stuzgca Gospodarce Lesnej) stanowigcego samodzielng jednostke
wchodzgcg w skiad struktur organizacyjnych Skarbu Panstwa - dokfadniej w sktad
Panstwowych Gospodarstw Lesnych Laséw Panstwowych.

4.0 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

5.0 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU:

Powierzchnia zabudowy — 95,58m2

Powierzchnia uzytkowa —73,04m2

Kubatura brutto — 503,23 m3

llos¢ kondygnaciji nadziemnych — 1

Szerokos¢ budynku — 7,05 m

Dtugos¢ budynku — 14,17 m

Wysoko$¢ budynku — 6,47 (od terenu przed wejsciem)
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POMIESZCZEN

nia

4,28
5,42
6,84
19,02
6,07
19,38
5,14
6,89

NR. NAZWA POSADZKA Powierzch
POMIESZCZENI [

01 WIATROLAP Ptytki gres

02 POCZEKALNIA  Ptytki gres

03 POM. Ptytki gres

04 BIURO 1 Ptytki gres

05 LAZIENKA Ptytki gres

06 BIURO 2 Ptytki gres

07 KUCHNIA Ptytki gres

08 POM. Ptytki gres
GOSPODARCZE

SUMA[mM?]

73,04m?

6.0 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO -
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca po-
zwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

7.0  WARUNKI WODNO-GRUNTOWE
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

8.0 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU

8.1 FUNDAMENTY

tawy fundamentowe — zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B25) o]

szerokosci 0,60m i wysokosci 0,4m, zbrojone podituznie 4212 A-IlIN oraz

strzemionami &6 A-IlIN co 25 cm.

Poziom posadowienia ftaw: -1.40m

Przejscia instalacji wykona¢ w ostonowych rurach stalowych zgodnie z projektami

branzowymi.

Z taw fundamentowych w miejscu stupow zelbetowych nalezy wypusci¢ wytyki do

potgczenia zbrojenia.
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8.2 SCIANY

¢ fundamentowe — murowane gr. 24cm z bloczkéw betonowych kl.15MPa na
zaprawie M5. W miejscach pokazanych na rysunkach zaprojektowano stupy
zelbetowe.

przyziemia — murowane gr. 24cm z bloczkéw gazobetonowych odmiany min. ,500”
na zaprawie do cienkich spoin. W miejscach pokazanych na rysunkach
zaprojektowano stupy zelbetowe.

.dziatowe — murowane z bloczkéw gazobetonowych odmiany min. ,500” na zaprawie

do cienkich spoin.

8.3 WIENIEC
Zaprojektowano wieniec zelbetowy z betonu C20/25 (B25) zbrojony podtuznie
4312 A-llIN i strzemionami @6 A-lIlIN co 25cm. Zbrojenie wiencéw tgczy¢ na

dtugosci na zaktad minimum 60 cm oraz zagina¢ w narozach.

8.4 StUPY ZELBETOWE
Zaprojektowano stupy zelbetowe o wymiarach 24x24cm z betonu C20/25 (B25)

zbrojone stalg A-I1IN.

8.5 NADPROZA PREFABRYKOWANE

Zastosowano prefabrykowane nadproza strunobetonowe typu SBN 12/12cm w

asortymencie i ilosciach pokazanych na rysunkach poszczegolnych kondygnacii.

8.6. SCIANY

SCIANA Sf1
Izolacja przeciwwilgociowa dyspersyjna,
bezrozpuszczalnikowa, wodna emulsja as-
faltow, kauczukow i uszlachetniaczy
Sciana murowana bloczek betonowy gr.
24cm
Izolacja przeciwwilgociowa dyspersyjna,
bezrozpuszczalnikowa, wodna emulsja as-
faltow, kauczukow i uszlachetniaczy

Ptyta PAROC GRS 20 gr.18cm lub réwno-
wazna

Folia kubetkowa- warstwa ostonowa
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SCIANA Sf2

Izolacja przeciwwilgociowa dyspersyjna,
bezrozpuszczalnikowa, wodna emulsja as-
faltéw, kauczukdéw i uszlachetniaczy

Sciana murowana bloczek betonowy gr.
24cm

Izolacja przeciwwilgociowa dyspersyjna,
bezrozpuszczalnikowa, wodna emulsja as-
faltow, kauczukdw i uszlachetniaczy

Ptyta PAROC GRS 20 gr.18cm lub réwno-
wazna

Podktad tynkarski

Tynk silikatowy

SCIANA Sf3
Tynk cementowo- wapienny gipsowany
Sciana murowana bloczek betonowy gr.
24cm
Izolacja przeciwwilgociowa dyspersyjna,
bezrozpuszczalnikowa, wodna emulsja as-
faltow, kauczukow i uszlachetniaczy
Wetna skalna FRONTROCK SUPER 2 x
10cm lub rownowazna / Ptyta z wetny skal-
nej z welonem szklanym Ventirock F Plus
Rockwool 2 x 10cm lub réwnowazna ( w
miejscu wystepowania deski elewacyjnej)

Podktad tynkarski/ pustka powietrzna ( w
miejscu wystepowania deski elewacyjnej)
Tynk silikatowy/ deska elewacyjna

SCIANA Sz1
Tynk cementowo- wapienny gipsowany
Sciana murowana bloczek betonowy ko-
morkowy gr. 24cm
Wetna skalna FRONTROCK SUPER 2 x
10cm lub rébwnowazna
Siatka na kleju
Tynk silikatowy
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SCIANA Sz2

Tynk cementowo- wapienny gipsowany
Sciana murowana bloczek betonowy ko-
morkowy gr. 24cm

Ptyta z wetny skalnej z welonem szklanym
Ventirock F Plus Rockwool 2 x 10cm lub
rownowazna

Pustka powietrzna gr. 2cm

Deska elewacyjna

SCIANA Sw1

Tynk cementowo- wapienny gipsowany
Sciana murowana bloczek betonowy ko-
morkowy gr.12 cm

Tynk cementowo- wapienny gipsowany

SCIANA Sw3 na poddaszu — bez zmian
Ptyta OSB gr. 18mm
Paroizolacja
Wetna mineralna pomiedzy krzyzulcami
wigzara gr 40mm A < 0,039 W/mK (Ursa
df39 silver) lub rownowazna
Ruszt stalowy systemowy C100/wetna mi-
neralna gr10cmA < 0,039 W/mK (Ursa df39
silver) lub réwnowazna
Sznurek mocujgcy wetne mineralng pomie-
dzy rusztem stalowym

SCIANA Sw4 na poddaszu-bez zmian
Ptyta OSB gr. 18mm
Paroizolacja
Wetna mineralna pomiedzy stupami wigza-
ra dachowego gr 80mm A < 0,039 W/mK
(Ursa df39 silver) lub rownowazna
Ruszt stalowy systemowy C75/wetna mi-
neralna gr75mmA < 0,039 W/mK (Ursa
df39 silver) lub rownowazna
Sznurek mocujgcy wetne mineralng pomie-
dzy rusztem stalowym

8.7. STROP NAD PARTEREM
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

Biuro Obstugi Architektonicznej ,,ARCHI- GRAF” sp. z 0. 0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pita



8.8. KONSTRUKCJA NOSNA DACHU-DREWNIANEGO
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

8.9. DACH
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

9. WYKONCZENIE OBIEKTU:
9.1 WEWNETRZNE

9.1.1 SCIANY
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

9.1.2 POSADZKI
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

9.1.3 STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

10.1 ZEWNETRZNE

10.1.1 COKOL

Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

10.1.2 SCIANY (zgodnie z czescig graficzng):

-deska elewacyjna zabezpieczona specjalistycznym impregnatem zabezpieczajgcym
drewno np. Altax Ogniochron lub rownowazny. Powyzszy impregnat spetnia norme
NRO (Aprobata Techniczna ITB AT-15-3261/2009 wydana przez Instytut Techniki
Budowlanej. Inwestor zdecydowat sie na pomniejszenie powierzchni zastosowania
deski elewacyjnej (zgodnie z czescig rysunkowaq).

- tynk silikatowy kolor biaty

10.1.3 DACH
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

10.1.4 RURY SPUSTOWE, RYNNY

Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.
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10.1.5 OBROBKI BLACHARSKIE
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

10.1.6 STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

11. INSTALACJE
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

12.0.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qe dla kazdej strefy
2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qwng

3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

5) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowe;j i pierwotnej

6) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.
462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie

12.1. Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q4 dla kazdej strefy
Energia uzytkowa Quna 4714,83 kWh/rok

12.2. Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw g

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Ciepto wiasciwe wody, cy 4,19 kJ/(kg+K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m?®
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspétczynnik korekcyjny, ks 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 73,23 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,35 (mﬂ Ejn:i/eﬁ)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwna 342,98 kWh/rok

12.3.Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
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Nazwa zrodta

Ogrzewanie elektryczne

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

Wspétczynnik Wi 0,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
k
o w
Energia uzytkowa Qi na 4714,83 h/
rok
Wybrany wariant wytwarzania Podgrzewacze elektryczne przeptywowe
Sprawnos¢ wytwarzania nug 0,94 -

Wybrany wariant regulaciji

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe i
promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P

Sprawnosé regulacji Nue

0,91 -

Wybrany wariant przesytu

Zrédfo ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos¢ przesyitu Mg

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nw s

1,00 -

Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika

0,86 -
MNH. tot
k
Energia na urzadzenia pomocnicze Egpom e 0,00 \t:\//
rok

12.4.Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrédta

Przeptywowe podgrzewacze elektryczne

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna

Wspotczynnik Wy 3,00 -

Wspdtczynnik W 3,00 -
kw

Energia uzytkowa Qwng 342,98 h/
rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez
strat)
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Sprawnos¢ wytwarzania nwg

0,96

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez
obiegdéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy

punktach poboru

Sprawnos¢ przesytu nw,q

1,00

Wybrany wariant akumulac;ji

System przygotowania cieptej wody
uzytkowej bez zasobnika cieptej wody

uzytkowej
Sprawnos¢ akumulacji nw,s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 096 )
Nw,tot ’
kw
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipomw 0,00 h/
rok
12.5. Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Ogrzewanie i wentylacja
Nr
2r6 |Nazwa zrodta Qun Qun Qe
dta
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Ogrzewanie elektryczne 4714,83 [5511,84 0,00
Suma 4714,83 |5511,84 0,00
Przygotowanie cieptej wody
Nr
zré | Nazwa zrodfa Quw Qkw Qpw
dta
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Przeptywowe podgrzewacze elektryczne 342,98 357,27 1071,82
Suma 342,98 357,27 1071,82
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / As 69,07 kWh/(m?srok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qkn+Qxw*Eeipom) / As 80,15 kWh/(m?srok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qpn+Qpw 1071,82 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 14,64 kWh/(m?erok)
chtodzenia EP=Qg/A¢
Budynek referencyjny wg WT2017
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 73,23 m?2
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na EPhsw 45,00 kWh/(m 2erok)

potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania
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cieptej wody uzytkowej

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okres$lajgcego
roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na

wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz oswietlenia

nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, EPmax 70,00 kKWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?erok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi

14,64 < 70,00 Warunek spetniony

12.6. Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPax Tak
Warunek powierzchniowej kondensaciji pary wodnej | Tak

12.

7. ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Na podstawie analizy Srodowiskowej oraz rozwigzania projektowego wariantem optymalnym oraz
ekonomicznym pod katem inwestyciji jest wariant projektowany — instalacja elektryczna
wspotpracujgca z instalacjg fotowoltaiczna.

13.WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

14 WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

15.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.
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15.1. Klasyfikacja pozarowa obiektu
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

15.2. Charakterystyka budynku:

Powierzchnia zabudowy — 95,54m2

Powierzchnia uzytkowa —73,04m2

Kubatura brutto — 503,23 m3

llos¢ kondygnaciji nadziemnych — 1

Szeroko$¢ budynku — 7,05 m

Dtugos¢ budynku — 14,17 m

Wysoko$¢ budynku — 6,47 (od terenu przed wejsciem)

15.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

15.4. Kategoria zagrozenia ludzi
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

15.5. Przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacii
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

15.6. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

15.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewnetrznych
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

15.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

15.9. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Strefy pozarowe:

STREFA 1 (powierzchnia wewnetrzna 76,7m?): budynek biurowy - samodzielna
kancelaria lesnictwa w kategorii zagrozenia ludzi ZL |ll stanowi w catosci odrebng
strefe pozarowa.

Strefy dymowe:
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W obiekcie nie wystepujg strefy dymowe.

15.10. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

15.11.0dlegtos¢ projektowanej budowy od budynkéw sgsiadujgcych
Najblizszy budynek w odlegtosci ok. 24m.

15.12. Warunki i strategie ewakuacji ludzi
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

15.13. Sposbéb zabezpieczenia p.poz instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;j
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

15.14. Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

15.15. Wyposazenie w gasnice
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

15.16. Zewnetrzne zabezpieczenia przeciwpozarowe
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

16.0DPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

17. BADANIE SZCZELNOSCI
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

18.  UWAGI KONCOWE
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

UWAGA:
Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatéw
producentow sg przyktadowe i majg na celu wskazanie standardu jakosciowego
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przyjetych systemow i elementow wykonawczych oraz dostaw urzgdzen. W procesie
realizacji mozna zastosowac rozwigzania, materiaty, urzgdzenia firm rownorzednych
technicznie, o parametrach réwnowaznych, pod warunkiem zachowania standardu

jakosciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentaciji.

opracowat:
mgr inz. arch. Janusz Kicinski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot budowlanych dla catej inwestycji i kolejnosc ich realizacii:
eroboty ziemne — wykopy, niwelacja terenu,

eroboty fundamentowe,

eroboty rozbidrkowe,

swykonanie konstrukcji scian, nadprozy, elementow zelbetowych, stropodachu z

pokryciem,

emontaz stolarki/Slusarki okiennej i drzwiowej,

swykonanie instalacji wewnetrznych wod.-kan., elektrycznych, grzewczych,

eprace wykonczeniowe,
swykonanie elewaciji,

eurzgdzenie terenu,

suksztattowanie terenéw zielonych,

suporzgdkowanie terenu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na dziatce:

Dziatka niezabudowana w zakresie opracowania.

Wskazanie elementéw zagospodarowania

terenu,

ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

RODZAJ ELEMENTU :
STWARZAJACEGO ZAGROZENIE

MIEJSCE WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA

CZAS WYSTAPIENIA ZAGROZENIA

Ruch kotowy pojazdéw budowy z
miejscami roztadunku

Drogi placu budowy wg projektu
zagospodarowania terenu budowy

Caly czas robét

Place sktadowe materiatéw
sypkich

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy

Caly czas robét

Place sktadowe prefabrykatow

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy

Montaz nadprozy, stropow

Place sktadowe materiatéw
chemicznych

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy

Wykonywanie powtok izolacyjnych,
malarskich, impregnacyjnych

Place sktadowe materiatow
tatwopalnych

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy

Wykonywanie powtok izolacyjnych,
malarskich, impregnacyjnych

Place sktadowe materiatéw
innych niz w/w

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy

Caly czas robét

Place robot zbrojarskich

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy

Roboty fundamentowe, murowe
(podciagi, nadproza, stupy),
stropowe

Przyscienne podnosniki, wyciggi
dzwigi

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy - wokot obiektow

Caly czas robot

Ruch koparek samojezdnych

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy — caty teren budowy

Roboty fundamentowe, sieciowe,
niwelacja i urzadzenie terenu

Pompy samojezdne wraz z
pojazdami dostawczymi (gruszki)

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy — wokét obiektéw

Roboty fundamentowe, stropowe,
drogowe
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Zurawie samojezdne lub
stacjonarne

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy — wokot budynkow

Roboty budowlano-montazowe

Rusztowania posadowione na
gruncie

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy — wokdt budynkow

Roboty elewacyjne

Wykopy w miejscach dostepnych
publicznie

Poza ogrodzonym terenem budowy

Prace zwigzane z wykonaniem
przytaczy i sieci usytuowanych poza

ogrodzonym terenem budowy

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych z
okresleniem skali i rodzajow zagrozenh oraz miejsca i czasu ich wystapienia:

RODZAJE ROBOT
STWARZAJACYCH
ZAGROZENIE

MIEJSCE CZAS RODZAJ
WYSTAPIENIA WYSTAPIENIA ZAGROZEN
ZAGROZENIA ZAGROZENIA

SKALA ZAGROZEN

ROBOTY BUDOWLANE, KTORYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA
SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, AW
SZCZEGOLNOSCI PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

wykonywanie teren budowy — w okresie niebezpieczenstwo | dotyczy
wykopow o $cianach wykopy pod sieci i prowadzenia rob6t | przysypania ziemig | pracownikow
pionowych bez fundamenty ziemnych — zatrudnionych przy
rozparcia o budynku wykopow i tych robotach, w
gtebokosci >1,5m fundamentowych, catym czasie ich
zaleznie od trwania
przyjetego
harmonogramu
roboty, przy ktérych teren budowy — w okresie niebezpieczenstwo | dotyczy

wykonywaniu

wystepuje ryzyko
upadku z wysokosci

roboty murowe,
montazowe,
elewacyjne, montaz

prowadzenia tych
robot — zaleznie
od przyjetego

upadku z
WysoKosci

pracownikow
zatrudnionych przy
tych robotach, w

ponad 5,0m i demontaz harmonogramu catym czasie ich
rusztowan trwania
roboty wykonywane teren budowy — w okresie niebezpieczenstwo | dotyczy wszystkich

przy uzyciu dzwigow

roboty montazowe

prowadzenia tych zrzucenia
robét — zaleznie elementow z
od przyjetego wysokosci - w
harmonogramu strefie

niebezpiecznej
pracy dzwigu

pracownikow w
trakcie pracy dzwigu

ROBOTY BUDOWL

ANE, PRZY KTORYCH WYSTEPUJA DZIAL.

ANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH LUB

CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI

roboty prowadzone w
temperaturze ponizej
-10°C

teren budowy —
zaleznie od
organizacji robét

zaleznie od
przyjgtego
harmonogramu
robot

przechtodzenia,
odmrozenia

zalezna od

wystepujgcych
temperatur

Sposbdb prowadzenia instruktazu

pracownikdw przed przystapieniem do realizacji

robé6t szczegodlnie niebezpiecznych.

Wyznaczenie przez Wykonawce osob:

- koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy na terenie budowy, w tym

koordynatora Podwykonawcow w tym zakresie,

- udzielajgcych instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robét

budowlanych.

Instruktaz winien obejmowac zaznajomienie pracownikdw co najmniej z:
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- zasadami koordynacji i bezposredniego nadzoru nad pracami (w tym
szczegolnie niebezpiecznymi) i wskazanie oséb wyznaczonych do koordynaciji i
nadzoru,- ustaleniami sporzgdzonego przez Kierownika Budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie budowy,
- zasadami postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,
- stosowaniem $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen,

o stosowaniem komunikatow i sygnatow koordynujgcych prace i

ostrzegajgcych o niebezpieczenstwie

Wykaz Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, a w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzgadza
kierownik budowy) umiescic wykaz zawierajgcy adresy i nr telefonow
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku policji,

- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. umiesci¢ punkty
pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow, telefon komorkowy, kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczajgce,

- barierki wykonane z desek o szerokosci 15cm, porecze umieszczone na
wysokosci 1,1im oraz deskowanie azurowe pomiedzy poreczg a deskg
kraweznikowa,

- skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu, wykona¢ skarpy zabezpieczajgce
wykop przed wodami opadowymi,

- wyznaczy¢ droge ewakuacyjng za pomocg tablic informacyjnych na terenie
budowy i oznaczy¢ na planie jw.,

- robotnicy wykonujgcy prace budowlane bedg przeszkoleni w zakresie
stosowania niezbednych srodkéw ochrony indywidualne;j,

- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy bedzie sprawowat kierownik robaot, ktory jest rownoczesnie zobowigzany do
sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przed rozpoczeciem

robot,
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- na terenie budowy nalezy urzgdzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez

roboczg, umywalni, jadalni i ustepu, ktére mogg znajdowac sie w kontenerach.

Wszystkie prace prowadzone musza by¢ zgodnie z przepisami BHP — w
szczegolnosci Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisami.

opracowat:

mgr inz. arch. Janusz Kicinski
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OZNACZENIA

1. cokdt -tynk silikatowy kolor grafitowy- NCS S 7502- B

2. Sciana zewnelrzna- tynk silikonowy, kolor biaty
zblizony do RAL 9016

3. deska okapowa czofowa- kolor brgzowy zblizony do RAL 8007,
np ciemny orzech

3a. deska szczytowa-kolor brgzowy zblizony do RAL 8007,
np ciemny orzech

| 4. dach- blachodachowka-kolor pomarariczowo czerwony

| ( ceglasty) zblizony do RAL 2001

5. rynny i rury spustowe systemowe z blachy,

kolor szary RAL 7016 lub zblizony

6. szalowka elewacyjna- kolor ciemny brgz, zblizony RAL 8007
np orzech

7. stolarka okienna drewniana- kolor zewnetrzny szary
zblizony do RAL 7016

8. parapet okienny- blacha powlekana gr, 0,5cm,
kolor zblizony RAL 7016

T

i

9. $lusarka aluminiowa drzwiowa- kolor szary RAL 7016
10. wywietrzak grawitacyjny, czerpnia /wyrzutnia
na podstawie Bll, kolor RAL 7016 lub zblizony
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12. Tablica owalna z godtem Polski (wymiar 40x50cm)
13. Tablice urzedowe- wymiar 33x99 cm ( proporcje 1:3)
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Z pbzniejszymi zmianami.

UWAGA:
1. PRZED WYKONANIEM OSTATECZNEGO MALOWANIA TYNKOW

-Ustawa o barwach ,godle i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 1955r. w
oraz pieczeciachpanstwowych z dnia 31 stycznia 1980r.

sprawie tablic i pieczeci urzedowych

12. Tablica owalna z godtem Polski (wymiar 40x50cm)
Podstawa prawna:

13. Tablice urzedowe- wymiar 33x99 cm ( proporcje 1:3)

nczowo czerwony

frzna- tynk silikonowy, kolor biaty
a elewacyjna- kolor ciemny braz, zblizony RAL 8007

owk

sciana zewng.
3. deska okapowa czofowa- kolor brgzowy zblizony do RAL 8007,

np ciemny orzech
11. nawierzchnia podestu,schodéw -kostka betonowa szara

3a. deska szczytowa-kolor brgzowy zblizony do RAL 8007,
kolor RAL 7005 lub zblizony

np ciemny orzech
| 4. dach- blachodachowka-kolor pomara

| | ( ceglasty) zblizony do RAL 2001
9. $lusarka aluminiowa drzwiowa- kolor szary RAL 7016

1. cokdt -tynk silikatowy kolor grafitowy- NCS S 7502- B
7. stolarka okienna drewniana- kolor zewnetrzny szary

zblizony do RAL 7016
8. parapet okienny- blacha powlekana gr, 0,5cm,

kolor zblizony RAL 7016
na podstawie Bll, kolor RAL 7016 lub zblizony

5. rynny i rury spustowe systemowe z blachy,
10. wywietrzak grawitacyjny, czerpnia /wyrzutnia

OZNACZENIA

2.

zblizony do RAL 9016

kolor szary RAL 7016 lub zblizony
6. szal

np orzech
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OZNACZENIA

1. cokét -tynk silikatowy kolor grafitowy- NCS S 7502- B

2. Sciana zewnelrzna- tynk silikonowy, kolor biaty
zblizony do RAL 9016

3. deska okapowa czofowa- kolor brgzowy zblizony do RAL 8007,
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3a. deska szczytowa-kolor brgzowy zblizony do RAL 8007,

np ciemny orzech

| 4. dach- blachodachéwka-kolor pomarariczowo czerwony

| ( ceglasty) zblizony do RAL 2001

5. rynny i rury spustowe systemowe z blachy,

kolor szary RAL 7016 lub zblizony

6. szaléwka elewacyjna- kolor ciemny brgz, zblizony RAL 8007
np orzech

7. stolarka okienna drewniana- kolor zewnetrzny szary
zblizony do RAL 7016

8. parapet okienny- blacha powlekana gr, 0,5cm,
kolor zblizony RAL 7016
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9. $lusarka aluminiowa drzwiowa- kolor szary RAL 7016
10. wywietrzak grawitacyjny, czerpnia /wyrzutnia
na podstawie Bll, kolor RAL 7016 lub zblizony

11. nawierzchnia podestu,schodéw -kostka betonowa szara
kolor RAL 7005 lub zblizony
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12. Tablica owalna z godtem Polski (wymiar 40x50cm)
13. Tablice urzedowe- wymiar 33x99 cm ( proporcje 1:3)

Podstawa prawna:

- Rozporzgadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 1955r. w
sprawie tablic i pieczeci urzedowych
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OZNACZENIA

1. cokét -tynk silikatowy kolor grafitowy- NCS S 7502- B

2. Sciana zewnelrzna- tynk silikonowy, kolor biaty
zblizony do RAL 9016

3. deska okapowa czofowa- kolor brgzowy zblizony do RAL 8007,
np ciemny orzech

3a. deska szczytowa-kolor brgzowy zblizony do RAL 8007,

np ciemny orzech

| 4. dach- blachodachéwka-kolor pomarariczowo czerwony

| ( ceglasty) zblizony do RAL 2001

5. rynny i rury spustowe systemowe z blachy,

kolor szary RAL 7016 lub zblizony

6. szaléwka elewacyjna- kolor ciemny brgz, zblizony RAL 8007
np orzech

7. stolarka okienna drewniana- kolor zewnetrzny szary
zblizony do RAL 7016

8. parapet okienny- blacha powlekana gr, 0,5cm,
kolor zblizony RAL 7016
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9. $lusarka aluminiowa drzwiowa- kolor szary RAL 7016
10. wywietrzak grawitacyjny, czerpnia /wyrzutnia
na podstawie Bll, kolor RAL 7016 lub zblizony

11. nawierzchnia podestu,schodéw -kostka betonowa szara
kolor RAL 7005 lub zblizony
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12. Tablica owalna z godtem Polski (wymiar 40x50cm)
13. Tablice urzedowe- wymiar 33x99 cm ( proporcje 1:3)

Podstawa prawna:

- Rozporzgadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 1955r. w
sprawie tablic i pieczeci urzedowych

-Ustawa o barwach ,godle i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej
oraz pieczeciachpanstwowych z dnia 31 stycznia 1980r.
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— SCIANA MUROWANA — BLOCZEK BETONOWY GR.24CM

— IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA MASA DYSPERSYJNA, BEZROZPUSZCZALNIKOWA, WODNA

EMULSUA ASFALTOW, KAUCZUKOW | USZLACHETNIACZY

— PLYTY WELNY SKALNEJ FRONTROCK SUPER ROCKWOOL 2 X 10CM LUB ROWNOWAZNA

/PLYTA Z WELNY SKALNEJ Z WELONEM SZKLANYM Ventirock F Plus Rockwool

LUB ROWNOWAZNA (W MIEJCU WYSTEPOWANIA DESKI ELEWACYJNEJ)

2X10CM

— PODKLAD TYNKARSKI / PUSTKA POWIETRZNA (W MIEJCU WYSTEPOWANIA DESKI

ELEWACYJNEJ)
— TYNK SILIKATOWY / DESKA ELEWACYJNA

64-920 PILA UL. KOSSAKA 110

TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757

| modyfikacje: | projektant:

| data: | podpis:

inwestor:

NADLESNICTWO PRZASNYSZ,

STROP NAD PRZEJSCIEM DO URZADZENIA TECHNICZNEGO
— WELNA MINERALNA 40mm A<0,039W/mK

( URSA df39 SILVER LUB ROWNOWAZNA)

— JETKA 85mm-— pomigdzy

WEENA  MINERALNA 100mm A<0,039W/mK

( URSA df39 SILVER LUB ROWNOWAZNA)
—PAROIZOLACJA

— PLYTA OSB 1,80CM

MONTAZU BLACHODACHOWKI

— KONTRLATA 30x50mm

— WIATROIZOLACJA PAROPRZEPUSZCZALNA

— PAS GORNY WIAZARA DACHOWEGO 145mm
—WELNA MINERALNA 140mm A<0,039W/mK
( URSA df39 SILVER LUB ROWNOWAZNA)

— PAROIZOLACJA

—PLYTA OSB GR 18mm

LUB ROWNOWAZNA
SIATKA NA KLEJU
TYNK SILIKATOWY

PRZEKRGJ SCIANY Sz1 (OD STRONY WEWNETRZNEJ DO ZEWNETRZNEJ):

Swi1

DACH: — TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY GIPSOWANY PRZEKRGJ SCIANY Swi
— BLACHODACHOWKA W KOLORZE CEGLASTYM — SCIANA MUROWANA — BLOCZEK BETON KOMORKOWY GR.24CM —TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY GIPSOWANY
— LATA 50x50mm ROZSTAW JAK W WYTYCZNYCH | — pryTY WELNY SKALNEJ FRONTROCK SUPER ROCKWOOL 2 X 10CM —SCIANKA MUROWANA — BLOCZEK BETON KOMORKOWY GR.12CM

—TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY GIPSOWANY

UL. ZAWODZIE 4, 06-300 PRZASNYSZ

nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDYNEK PODWOJNEJI KANCELARI LESNICTWA GRUDUSK /
DZIERZGOWO, dz. nr 253/16, jedn. ewid. 141302_2, obreb

ewidencyjny 0008 Dzierzgowo

projektowat:

mgr inz. arch. Janusz Kicifiski
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w s; cjalnosci architektonicznej
Nr_ewiden. GP-7342/1628/91

sprawdzal:

STROP MIEDZY PARTEREM A PODDASZEM:

— PLYTA OSB 1,20CM

— PAS DOLNY DZWIAGARA— WELNA MINERALNA

160mm A<0,039W/mK ( URSA df39 SILVER LUB ROWNOWAZNA)
POMIEDZY DESKAMI

— WEENA MINERALNA 160mm A<0,039W/mK

( URSA df39 SILVER LUB ROWNOWAZNA)

— FOLIA PAROIZOLACYJUNA

— PLYTA GK 12,5mm NA WIESZAKACH SYSTEMOWYCH DO SUFITU
PODWIESZANEGO

PACH:
- BLACHODACHOWKA W KOLORZE CEGLASTYM

— TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY GIPSOWANY

PRZEKROJ SCIANY Sz2 (OD STRONY WEWNETRZNEJ DO ZEWNETRZNEJ):
SCIANA MUROWANA — BLOCZEK BETON KOMORKOWY GR.24CM

PODLOGA:
— GRES NA KLEJ/PANELE— 2,0cm

- LATA 50x50mm ROZSTAW JAK W WYTYCZNYCH
MONTAZU BLACHODACHOWKI

- KONTRLATA 30x50mm

- WIATROIZOLACJA PAROPRZEPUSZCZALNA

- WIAZARY DACHOWE

PLYTA Z WELNY SKALNEJ Z WELONEM SZKLANYM Ventirock F Plus
Rockwool 2 X 10CM LUB ROWNOWAZNA

PUSTKA POWIETRZNA GR.2CM

DESKA ELEWACYJNA

EMULSJA GRUNTUJACA

POSADZKA CEMENTOWA (ZBROJENIE ROZPOROSZONE) 6,0cm
MATA GRZEWCZA 0,4mm

MATA TERMOIZOLACYJNA ALUFOX LUB ROWNOWAZNA Smm
STYROPIAN EPS 100 038 PODLOGA 15,0cm

2 X FOLIA BUDOWLANA 2x0,5mm

— PODKtAD BETONOWY C12/15 10,0cm

— POSPOLKA ROZNOZIARNISTA Is=1,0 min.30,0cm

mgr inz. arch. Roman Szumny
upfawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w sgecgalno&m architektonicznej
Nr ewiden. GP—7342/1874/94

opracowat: |mgr inz. Aleksandra Wawro

bt ysunki: PRZEKROJ A-A

rrys: AZ-989-22-04

branza: ARCHITEKTURA

etap projektowania: data oprac.:

p. budowlany—zamienny | kwiecien 2022

skala: 1:50
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wywietrzak grawitacyjny, czerpnia/ wyrzufnia
UNIVERSAL WLO 160 na podstawie dachowej BlIl,
systemowy, izolowany cokot h=30cm ponad potat
dachu (np. producent VENTURE INDUSTRIES). Na
cokdt wywinat pokrycie dachu i mocowat do poziomej
ptaszczyzny pod podstawa
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JANUSZ KICINSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PILA UL. KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757

| modyfikacje: | projektant: | data: | podpis:

inwestor:

NADLESNICTWO PRZASNYSZ,
UL. ZAWODZIE 4, 06-300 PRZASNYSZ

nazwa i adres obiektu budowlanego:
BUDYNEK PODWOJNEJ KANCELARII LESNICTWA GRUDUSK |

DZIERZGOWO, dz. nr 253/16, jedn. ewid. 141302_2, obreb
ewidencyjny 0008 Dzierzgowo

projektowat:

mgr inz. arch. Janusz Kicifiski
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczefn w_ specjalno$ci architektonicznej
Nr ew?den. GP—734-£711628/§91 !

sprawdzal:

mgr inz. arch. Roman Szumny
upfawnienia budowlane do projektowania =~
bez ograniczen w sgecg:lnosu architektonicznej
Nr ewiden. GP—7342/1874/94

opracowat: | mgr inz. Aleksandra Wawro

ttut nysunki: RZUT DACHU
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nazwa i adres obiektu budowlanego:
BUDYNEK PODWOJNEJ KANCELARII LESNICTWA GRUDUSK |

DZIERZGOWO, dz. nr 253/16, jedn. ewid. 141302_2, obreb
ewidencyjny 0008 Dzierzgowo

Sw4

PRZEKRGJ SCIANY Sw4

— PLYTA OSB GR. 18 mm

— PAROIZOLACJA

— WEENA MINERALNA — A<0,039W/mK ( URSA df39 SILVER
LUB ROWNOWAZNA) POMIEDZY  StUPAMI WIAZARA
DACHOWEGO GR. 80 mm

—RUTSZ STALOWY SYSTEMOWY C 75 WELNA MINERALNA —
A<0,039W/mK ( URSA df39 SILVER LUB ROWNOWAZNA)
POMIEDZY RUSZTEM STALOWYM GR. 75mm

— SZNUREK MOCUJACY WELNE MINERALNA POMIEDZY
RUSZTEM STALOWYM

Sw3

PRZEKROJ SCIANY Sw3

— PLYTA 0SB GR. 18 mm

— PAROIZOLACJA

— WEELNA MINERALNA — A<0,039W/mK ( URSA df39 SILVER
LUB ROWNOWAZNA) POMIEDZY  KRZYZULCAMI WIAZARA
DACHOWEGO GR. 40 mm

—RUTSZ STALOWY SYSTEMOWY C 100

WEENA MINERALNA — A<0,039W/mK ( URSA df39 SILVER
LUB ROWNOWAZNA) POMIEDZY RUSZTEM STALOWYM GR.
100mm

— SZNUREK MOCUJACY WELNE, MINERALNA POMIEDZY
RUSZTEM STALOWYM
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ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC W OPARCIU
O PELNOBRANZOWY PROJEKT
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WSZYSTKIE PRACE ZIEMNE | FUNDAMENTOWE NALEZY
PROWADZIC POD NADZOREM UPRAWNIONEGO
GEOLOGA

SPOSOB ZBROJENIA LAW FUNDAMENTOWYCH
WG RYSUNKOW SZCZEGOrOWYCH PROJEKTU WYK.

PRZEJSCIA INSTALACJI WYKONAC ZGODNIE Z PROJ.
BRANZOWYMI W RURACH STALOWYCH OStONOWYCH

W PRZYPADKU WYSTAPIENIA' W POZIOMIE
POSADOWIENIA GRUNTOW NIENOSNYCH

NALEZY JE ZASTAPIC PODSYPKA PIASKOWO—ZWIROWA
ZAGESZCZANA CO 30cm (WSKAZNIK ZAGESZCZENIA
Is=0,97) LUB CHUDYM BETONEM

SCIANY FUNDAMENTOWE Z BLOCZKOW BETONOWYCH
KL.15MPa NA ZAPRAWIE M5

UZIOMY WYKONAC WG PROJEKTU BRANZOWEGO

POZIOMY POSADOWIENIA WG RYSUNKU

BETON €20,/25
STAL A-IIIN (B500SP)
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uprawnienia budowlane do projektowania hez
ograniczen w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewiden. WKP/0063/PWOK/06

yul ekt ZUT FUNDAMENTOW

orrys: KZ-989-22-01 branza: KONSTRUKCJA

etap projektowania: doto oprac.: skala:

p. budowlany—zamienny | kwiecien 2022 1:50




633

316.5

316.5

1345
540 | 265 | 540
-0.36 | | -0.36
NV | N
W o7 @ Szt Si @ 2 \
L 213 208 24x24em & 24x24cm 2[R 23 Il o34
-0.34 2BNT50 [ | 2SBN1SO [ | [ 2SBNT50 | 2 SBN150 2 SBN150 |
- — { —WH283 — === == W= ] S s == Wi283 — }—— —
CIF spod $2.35m spod +2.35m ﬂ spod +2.35m [L spd 42.35m sp6d +2.35m cIt«
o)
©
-
5 —
5 N
- N W
3 o L = é |
b | ~ I |
3 ﬁlg @ q: G:> gl 8
110—_@2 —cT i 2L =110 )
o~k @ ) Al e
-% spod 12.35m spod wg arch. spod +2.20m |
M i g et ——— M
> e ==F == 8o @ ?E
934 g@ @}O | [2 SBN100] 2 SBN100 2/SBN180 1] o
%‘f ™ |sped i@Smﬁ ‘ 32 7 ‘\\.E S = ~ %
- { W28 — — — — —— —— === =  — — 25 +H—— w28 [ —
|2 SBN150 @ ~0.34
‘ °lg oo -0.18
= Vs ‘ 3¢
| \ x (o0 . o l
§L ‘ | ‘ -0.36
IO | N | v
| | |
287

|
|
633

(D

ZESTAWIENIE NADPROZY

LP | Symbol Liczba
nadproza | sztuk

1 SBN/100 | 4

1 SBN/150 | 20

1 SBN/180 | 2

ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC W OPARCIU
O PEtNOBRANZOWY PROJEKT

SCIANY PRZYZIEMIA Z BLOCZKOW
GAZOBETONOWYCH ODMIANY MIN. "500”

WIENCE ZBROJONE PODLUZNIE 4812 A—IIN,

STRZEMIONA 86 A—IlIN co 25 cm. .
ZBROJENIE GLOWNE tACZYC NA DLUGOSCI ORAZ

W NAROZACH NA ZAKLAD ok.60 cm

PRZEJSCIA INSTALACJI WYKONAC ZGODNIE Z
PROJEKTAMI BRANZOWYMI

BETON C20/25 (B25)
STAL A-IIIN (B500SP)
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oswiadczamy, ze projekt
budowlany zamienny do zmiany pozwolenia na budowe Decyzja nr 96/2020 ,, BUDYNEK
PODWOJNEJ KANCELARII LESNICTWA GRUDUSK | DZIERZGOWO’- DZ. NR 253/16, OBREB
EWIDENCYJNY 0008 DZIERZGOWO , JEDN. EWID. 141302_2 , INWESTOR: NADLESNICTWO
PRZASNYSZ UL. ZAWODZIE 4, 06-300 PRZASNYSZ zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA

ARCHITEKTURA
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: BUDYNEK PODWOJNEJ KANCELARII LESNICTWA GRUDUSK |
DZIERZGOWO
LOKALIZACJA: DZIERZGOWO , DZ. NR 253/16, JEDN. EWID. 141302_2 , OBREB

EWIDENCYJNY 0008 DZIERZGOWO

INWESTOR: NADLESNICTWO PRZASNYSZ
UL. ZAWODZIE 4
06-300 PRZASNYSZ

DATA: KWIECIEN 2022

1. 0. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Projekt koncepcyjny
- Wizja w terenie

- Pozwolenie na budowe Decyzja Nr 96/2020 wydane przez Staroste
Mtawskiego.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny do projektu
budowlanego ,Budynek podwdjnej kancelarii Lesnictwa Grudusk i Dzierzgowo”, dla
ktérego zostato wydane pozwolenie na budowe - Decyzja nr 96/2020 przez Staroste
Mtawskiego. Zakres zmian obejmuije:

ZMIANA
Projekt budowlany, dla Projekt budowlany
ktérego zostato wydane zamienny

pozwolenie na budowe -
Decyzja nr 96/2020
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU ULEGAJACE

ZMIANIE
Powierzchnia zabudowy 96 m? 95,58m?
Kubatura brutto 518 m? 503,23 m?
Szerokos$¢ budynku 6,915 m 7,05 m
Dtugosc¢ budynku 14,035 m 14,17 m
BILANS TERENU W GRANICY OPRACOWANIA- PARAMETRY ULEGAJACE
ZMIANIE
Powierzchnia zabudowy 96 m? 95,54m?
Chodniki 86,9m? 85,52m?
Opaski 26m? 23,38m?
Powierzchnia biologicznie 1511,95m? 1516,41m?

czynna
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1.3. Lokalizacja obiektu
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

2.0. STAN ISTNIEJACY
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

3.0. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — FUNKCJONALNE

3.1. Opis projektowanego budynku.

Zaprojektowano budynek biurowy (administracyjny) wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg (komunikacja wewnetrzna, miejsca postojowe).

Przedmiotowy budynek to budynek niepodpiwniczony, niski, o wysokosci
maksymalnej 6,47m (liczac od poziomu terenu przed wejsciem do budynku),
zaprojektowany na planie prostokata, z dachem dwuspadowym o kgcie nachylenia
pofaci dachowych 35°. Budynek o szerokosci 7,05m dtugosci 14,17m.

W budynku przewidziano wiatrotap, poczekalnie, pomieszczenia biurowe, kuchnie,
tazienke (réwniez dla oséb niepetnosprawnych) i pomieszczenia gospodarcze.

4.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

41.

Budynek biurowy usytuowano zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Dzierzgowo. z zachowaniem nieprzekraczalne;j linii zabudowy
oraz wymaganej] warunkami odlegtosci od dziatek sgsiednich. Z zachowaniem
wymaganych  przepisami  odlegto$ci  zaprojektowano pozostate elementy
zagospodarowania - zgodnie z rysunkiem.

Zaprojektowano budynek biurowy (administracyjny) wraz z infrastrukturg
towarzyszacg (komunikacja wewnetrzna, miejsca postojowe). Na dziatce
zaprojektowano 5 miejsc postojowych ( w tym jedno miejsce przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych). Wydzielono utwardzone miejsce na pojemniki na odpady state.
Projektowane ogrodzenie- ogrodzenie azurowe, panelowe ( z siatek zgrzewanych)
Betafence lub réwnowazne. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,50m. Ogrodzenie z typowych
elementéw systemowych, ocynkowanych i malowanych w kolorze zielonym. Stupki
prostokgtne 40x60mm o wysokosci 220cm. Do mocowania stupkdédw w gruncie stopa
betonowa prefabrykowana o wysokosci 90cm, z otworem prostokgtnym 70x50mm. W
przestach pomiedzy stopami betonowymi mocowacé ptyty betonowe prefabrykowane
(250x30x5cm) wysuniete 10cm ponad teren. Furtka( szer. 1m) oraz brama
( szer.4,5m) montowana pomiedzy stupami ogrodzenia.

4.2. Poziom posadzki parteru budynku
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

4.3. Zielen.
Zaprojektowano nawierzchnie trawiastg, poza obszarami utwardzonymi zgodnie
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z rysunkiem Projektu Zagospodarowania Terenu.

4.4. Obstuga komunikacyjna.
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

4.5. Miejsce gromadzenia odpaddw statych.
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

4.6. Projektowana infrastruktura techniczna
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

4.7. Wptyw inwestycji na srodowisko.
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

4.8.0chrona intereséw 0sob trzecich.
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

4.10. Ochrona konserwatorska.
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

4.11. Wptyw eksploatacji gorniczej.
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

4.12. Rodzaj i ilos¢ odpadow
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

5.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW.
Bez zmian - zgodnie z projektem budowlanym - decyzja nr 96/2020 udzielajgca
pozwolenia na budowe wydana dnia 24.02.2020 przez Staroste Mtawskiego.

Biuro Obstugi Architektonicznej ,ARCHI- GRAF” sp. z 0. 0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pita
6



6.0. BILANS TERENU W GRANICY OPRACOWANIA

powierzchnia zabudowy budynkiem kancelarii 95,54m?
chodniki 85,52m?
stanowiska postojowe samochoddw osobowych 68m?
drogi wewnetrzne 254,2m?
opaski 23,38m?
miejsce pojemnikéw na odpady 2,25m?
Nawierzchnia biologicznie czynna 1516,41m?
RAZEM 2045,3m?

Powierzchnia catej dziatki-19,4800 ha

Powierzchnia catkowita zabudowy budynkami (projektowane+istniejgce), utwardzen-
715,8m?

Zgodnosé¢ z miejscowym planem zagospodarowania:

a) Stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni catej dziatki

wg zapisu Miejscowego Planu Zagospodarowania min 60%- jest 99,63%- warunek
spetniony.

b) Maksymalna wysokos¢ budynku od terenu do kalenicy- 9,00m- wysokos¢
projektowanego budynku 6,47m-warunek spetniony.

c) Geometria dachu- dach dwu lub wielospadowy o kacie nachylenia 30°- 40°- dach
projektowanego budynku- dwuspadowy o kgcie nachylenia potaci 35°- warunek
spetniony.

d) Miejsca postojowe- 2 na 100m2 ustug- zaprojektowano 5 miejsc postojowych-
warunek spetniony.

OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. Janusz Kicinski
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INFORMACJA BIOZ
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: BUDYNEK PODWOJNEJ KANCELARII LESNICTWA GRUDUSK |
DZIERZGOWO
LOKALIZACJA: DZIERZGOWO , DZ. NR 253/16, JEDN. EWID. 141302_2 , OBREB

EWIDENCYJNY 0008 DZIERZGOWO

INWESTOR: NADLESNICTWO PRZASNYSZ
UL. ZAWODZIE 4
06-300 PRZASNYSZ

DATA: KWIECIEN 2022
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robét budowlanych dla catej inwestyciji i kolejnos¢ ich realizaciji:

eroboty ziemne — wykopy, niwelacja terenu,
eroboty zwigzane z instalacjami zewnetrznymi,

eroboty fundamentowe,

eroboty zwigzane z wykonaniem instalacji podposadzkowych,

ewykonanie konstrukcji, scian, nadprozy, stropu, konstrukcji stropodachu z

pokryciem,

ewykonanie $cian dziatowych,
emontaz stolarki/slusarki okiennej i drzwiowej,
ewykonanie instalacji wewnetrznych elektroenergetycznych, wod.-kan.

wentylacji mechanicznej,
eprace wykonczeniowe,

ewykonanie elewaciji,

euzupetnienie nawierzchni, wykonanie drog wewnetrznych,

eurzgdzenie terenu,

euksztattowanie terendw zielonych,

euporzgdkowanie terenu.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na dziatce:

Dziatka niezabudowana w zakresie opracowania.

Wskazanie elementéw zagospodarowania

terenu,

ktéore mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

RODZAJ ELEMENTU
TWARZAJACEGO ZAGROZENIE

MIEJSCE WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA

CZAS WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA

Ruch kotowy pojazdéw budowy z
miejscami roztadunku

Drogi placu budowy wg projektu
zagospodarowania terenu budowy

Caty czas robét

Place sktadowe materiatow
sypkich

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy

Caty czas robot

Place sktadowe prefabrykatow

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy

Montaz nadprozy, stropéw,
stropodachow

Place sktadowe materiatéw
chemicznych

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy

Wykonywanie powtok
izolacyjnych, malarskich,
impregnacyjnych

Place sktadowe materiatéw
tatwopalnych

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy

Wykonywanie powtok
izolacyjnych, malarskich,
impregnacyjnych
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Place sktadowe materiatow
innych niz w/w

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy

Caty czas robot

Place roboét zbrojarskich

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy

Roboty fundamentowe

Przyscienne podnosniki, wyciagi
dzwigi

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy - wokoét obiektow

Caty czas robot

Ruch koparek samojezdnych

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy — caty teren budowy

Roboty fundamentowe, sieciowe,
niwelacja i urzadzenie terenu

Pompy samojezdne wraz z
pojazdami dostawczymi (gruszki)

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy — wokét obiektéw

Roboty fundamentowe, drogowe

Zurawie samojezdne lub
stacjonarne

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy — wokot budynkow

Roboty budowlano-montazowe

Rusztowania posadowione na
gruncie

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy — wokét budynkow

Roboty elewacyjne

Wykopy w miejscach
dostepnych publicznie

Poza ogrodzonym terenem budowy

Prace zwigzane z wykonaniem
przytaczy i sieci usytuowanych
poza ogrodzonym terenem
budowy

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robo6t budowlanych z
okresleniem skali i rodzajéw zagrozen oraz miejsca i czasu ich wystapienia:

RODZAJE ROBOT MIEJSCE CZAS RODZAJ SKALA ZAGROZEN
STWARZAJACYCH WYSTAPIENIA WYSTAPIENIA ZAGROZEN
ZAGROZENIE ZAGROZENIA ZAGROZENIA

ROBOTY BUDOWLANE, KTORYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA
SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, AW
SZCZEGOLNOSCI PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

wykonywanie teren budowy — w okresie niebezpieczenstwo | dotyczy
wykopdw o $cianach wykopy pod sieci i prowadzenia robdt| przysypania pracownikow
pionowych bez fundamenty ziemnych — ziemig zatrudnionych przy
rozparcia o budynku wykopow i tych robotach, w
gtebokosci >1,5m fundamentowych, catym czasie ich
zaleznie od trwania
przyjetego
harmonogramu
roboty, przy ktérych teren budowy — w okresie niebezpieczenstwo | dotyczy

wykonywaniu roboty murowe, prowadzenia tych upadku z pracownikow

wystepuje ryzyko montazowe, robot — zaleznie WysoKosci zatrudnionych przy

upadku z wysokosci elewacyjne, montaz | od przyjetego tych robotach, w

ponad 5,0m i demontaz harmonogramu catym czasie ich
rusztowan trwania

roboty wykonywane teren budowy — w okresie niebezpieczenstwo | dotyczy wszystkich

przy uzyciu dzwigéw

roboty montazowe

niebezpiecznej
pracy dzwigu

prowadzenia tych zrzucenia pracownikéw w
robot — zaleznie elementéw z trakcie pracy dzwigu
od przyjetego wysokosci - w

harmonogramu strefie

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH LUB
CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI

roboty prowadzone w
temperaturze ponizej
-10°C

teren budowy —
zaleznie od
organizacji robot

zaleznie od przechtodzenia, zalezna od
przyjetego odmrozenia wystepujgcych
harmonogramu temperatur
robot

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacii

robot szczegodlnie niebezpiecznych.
Wyznaczenie przez Wykonawce 0sob:

- koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy na terenie budowy, w tym
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koordynatora Podwykonawcow w tym zakresie,

- udzielajgcych instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
budowlanych.

Instruktaz winien obejmowac zaznajomienie pracownikéw co najmniej z:

- zasadami koordynacji i bezposredniego nadzoru nad pracami (w tym
szczegOlnie niebezpiecznymi) i wskazanie os6b wyznaczonych do koordynacji i
nadzoru,

- ustaleniami sporzgdzonego przez Kierownika Budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na terenie budowy,

- zasadami postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

- stosowaniem $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen,

— stosowaniem komunikatow i sygnatéw koordynujgcych prace i ostrzegajgcych
0 niebezpieczenstwie

Wykaz  srodkéw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, a w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzgdza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i nr telefonow
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku policji,

- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkty
pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow,
telefon komoérkowy, kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczajgce,

- barierki wykonane z desek o szerokosci 15cm, porecze umieszczone na
wysokosci 1,1m oraz deskowanie azurowe pomiedzy poreczg a deskag
kraweznikowg,

- skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu, wykonac skarpy zabezpieczajgce
wykop przed wodami opadowymi,

- wyznaczy¢ droge ewakuacyjng za pomocg tablic informacyjnych na terenie
budowy i oznaczy¢ na planie jw.,

- robotnicy wykonujgcy prace budowlane bedg przeszkoleni w zakresie
stosowania niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej,

- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy bedzie sprawowat kierownik robét, ktory jest rwnoczesnie zobowigzany do
sporzgdzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przed rozpoczeciem
robot,

- na terenie budowy nalezy urzgdzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
roboczg, umywalni, jadalni i ustepu, ktére mogg znajdowac sie w kontenerach.

Wszystkie prace prowadzone muszg by¢é zgodnie z przepisami BHP — w

Biuro Obstugi Architektonicznej ,ARCHI- GRAF” sp. z 0. 0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pita
1"



szczegolnosci Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisami

opracowat:

mgr inz. arch. Janusz Kicinski

Biuro Obstugi Architektonicznej ,ARCHI- GRAF” sp. z 0. 0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pita
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BUDYNEK PODWOJNEJ KANCELARII LESNICTWA GRU

DZIERZGQWO , dz. nr 253/16, jedn. ewid. 141302 _2 , obreb
ewidencyjny 0008 Dzierzgowo

SKI

Aktualizaci mapy dokonano w obszarze eznaczonym kuiore»(zjetonym w dniu 107102019 r.

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 09.112011r. (0z. U. 263 poz. 1572)(W sprawie standarddw techniczrych
wykenania geadezyjnych pomiardw .1 )

Granice na magie przyjeto wedtug stanu ewidencji gruntdw.

Tresc w granicach prajektowansj inwest ycji w zakresie konturdw uzyticdw grunfowych jest zgodna z tresciq
mapy ewidencyjnej.

Potozenie punktdw granicznych dziatki ar 253/°15 z dziatkami ar 253/15, 301/2 w ebszarze oznaczenym kolerem
zielonym spetnia wymagane dok€adnasci umoziiwiajace Lokalizacje nove projektewanego obiekiu w odlegtosci 4.0
mi blizej.

Potozenie pozostatych punktdw gramicznych dziathi nr 253716 w obszarze eznaczonym kol arem zielonym nie
spetnia wymaganych doktadnosci umozliviajacych Lokalizacje nowe prajektowanego obiekiy w adlegtosd 40 mi
blizej.

Uzytki wniesiono zgodnie z mapa ewidencying.

Dziatka nie jest obciazona stuzebnosciami gruntowym.

Nie wykLucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejsze) mapie urzadzen podziemnych, ktdre nie
byty zgtoszone do inwentaryzacyi, lub o kfdrych brak jest informacji w instytucjach branzewych.

Obreb: 0008 Dzierzgowo
Gmina: 141302_2 Dzierzgowo
Powiat: mtawski

woj. . mazowieckie

Nr ewid.: G.6640.022 65.2019

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Uktad wspdtrzednych prostokatnych: PUWG 2000 7/ 21°

Skala 1:500

Uktad wysokosciowy: PL-KRON86-NH

ark; 7.194.18.17 3.1,
7.194.18.17.33

Mapa wykonana przez:

Zaktad Ustug Geodezyjnych i Kartograficznych
AZYMUT” Albin Kaszuba
06-500 Mtawa, ul. Stary Rynek 4
Geodeta Albin Kaszuba (nr upr. 1427)
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OSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZOSTAL WYKONANY NA MAPIE,
KTORA JEST ZGODNA Z MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH O IDENTYFIKATORZE EWIDENCYJNYM NR
P.1422.2019.1106 Z DNIA 22.10.2019
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