Ksigzka Przedmiarow

1. BUDOWA DOJAZDU POZAROWEGO NR 80 #LONGINA W NADLESNICTWIE
KRZYSTKOWICE, LESNICTO KLEPINA - DZIALKI NADLESNICTWA gmina
Nowogrod Bobrzanski (080905_5) obreb Klepina (nr 0009) dzialki nr 54/8, 57/3.

obreb Dragowina (nr 0006) dzialki nr 69/1, 53/1, 68/1, 52/1, 67/1

Kod CPV:

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie
konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Kod CPV:
1 KNR 2-01 0119-03-043 1,45 km
Roboty pomiarowe.
krotnosé= 1,00
2 KNR 2-01 0108-01-052 0,70 ha

Mechaniczne karczowanie pasa drogowego. (pnie drzew, krzaki i poszycie)
karcze drzew odtozy¢ poza pas drogi na skaraju lasu.

krotnosé= 1,00
3 KNR 2-01 0206-03-060 2816,73
Zdjecie w-wy humusu 2862,63m3, przygotowanie do wbudowania m3

(humusowanie) 430,18m3 pozostata ilos¢ odwiezienie na odktad Wykonawcy

wraz z utylizacjg
krotnosé= 1,00

2. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania,

fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Kod CPV:

4 KNR 2-01 0202-0401-060 2 606,60
Wykonanie wykopow z odwozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy wraz z m3

kosztami utylizacji
krotnosé= 1,00

5 KNR 2-01 0206-0301-060 736,19 m3
Roboty ziemne - pozyskanie gruntu ze zwirowni (wraz z kosztami zakupu i

dowozu)
krotnosé= 1,00
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6 KNR 2-01 0235-0101-060 736,19 m3
Formowanie nasypow. Grunt kategorii I-11
krotnosé= 1,00
7 KNR 2-01 0237-0702-060 736,19 m3
Zageszczenie nasypow walcami samojezdnymi
krotnos¢é= 1,00
3. ODWODNIENIE kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, droég
Kod CPV:
8 KNR 2-311 0605-07-040 58,00 m
Przepust rurowy z rur PEHD (7 szt. 10m+7m+7m+8m+9m+10m+7m) o
srednicy 60 cm wraz z umocnieniem wlotu i wylotu (min. po 1m2) kamieniem
naturalnym (fi> 125mm) na betonie C12/15 gr. 10, cm, spoiny wypetnione
zaprawg cementowq 1:2
krotnosé= 1,00
9 KNR 2-311 0605-07-040 23,00 m
Przepust rurowy z rur PEHD (5 szt. 7m+7m+7m+7m+7m) o Srednicy 40 cm
wraz z umocnieniem wlotu i wylotu (min. po Im2) kamieniem naturalnym
(fi>125mm) na betonie C12/15 gr. 10, cm, spoiny wypetnione zaprawg
cementowq 1:2
krotnosé= 1,00
10 KNR 2-01 0202-0401-060 266,00 m3

Wykonanie wykopow z odwozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy wraz z
kosztami utylizacji - tylko wyprowadzenia rowéw w teren i zbiorniki chtonno

odparowujqgce (rowy przydrozne uwzglednione w robotach ziemnych)
krotnosé= 1,00

4. PODBUDOWY kod CPV 45233000-9 wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich cze$ci, inzZynieria ladowa - 45200000-9
Kod CPV:

11 KNR 2-31 0103-04-050
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni,wykonywane mechanicznie
krotnos¢é= 1,00

9 047,00
m2
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12 AW-050 9 047,00
Wzmocnienie podtoza geotkaning polipropylenowg o wytrzymatosci na m2
rozcigganie (w poprzek/wzdtuz) min. 88/88 kN
krotnos¢é= 1,00

13 KNR 2-31 0104-01-050 9 047,00
Warstwa wzmacniajgca (jak odsqczajgca) z pospotki grubosci 20 cm m2
krotnosé= 1,00

14 KNR 2-3110111-03-050 8427,00
Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego spoiwem hudraulicznym m2
C1,5/2,0 wykonana mechanicznie na miejscu z materiatow z dowozu (grunt i
cement) o grubosci po zageszczeniu 25 cm
krotnosé= 1,00

5. NAWIERZCHNIE kod CPV 45233000-9 wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czeSci, inzynieria ladowa - 45200000-9

Kod CPV:

15

KNR 2-31 0204-03-050
Warstwa dolna z mieszanki kruszyw niezwigzanych zageszczanych
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/63 mm, grubos¢ warstwy po

zageszczeniu 15 cm
krotnos¢é= 1,00

7 251,00
m2

16

KNR 2-31 0204-05-050
Gorna warstwa przy nawierzchniach z mieszanki kruszyw niezwigzanych
zageszczanych mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm, ,grubos¢

warstwy po zageszczeniu 7 cm (w tym w-wa klinujgca z grysu 0/2mm)
krotnosé= 1,00

6 726,00
m2

6. ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233000-9 wznoszenie kompletnych

obiektéw budowlanych lub ich czesci, inzynieria ladowa - 45200000-9

Kod CPV:

17

KNR 2-31 0204-05-050
Nawierzchnia poboczy z mieszanki w proporcji 2:1 7 mieszanki kruszyw
niezwigzanych zageszczanych mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm

(2) oraz pospotki (1) grubosc warstwy po zageszczeniu 20 cm
krotnos¢é= 1,00

2 321,00
m2
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18 KNKRB 01 0415-01-050 4 301,80
Humusowanie skarp i rowow z obsianiem trawq przy grubosci warstwy m2
humusu 10 cm(humus pozyskany ze skrywki- 430,18m3 )
krotnos¢é= 1,00

19 KNR 2-01 0103-01-020 1,00 szt

Mechaniczne Scinanie gatezi pilg mechaniczng tancuchowg z odwozem gatezi

(oczyszczenie skrajni drogowej) ryczatt na caty odcinek
krotnos¢é= 1,00
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