FORMULARZ CENOWY

BUDOWA DOJAZDU POZAROWEGO NR 80 ,,LONGINA”

W NADLESNICTWIE KRZYSTKOWICE, LESNICTO KLEPINA - DZIALKA DROGI GMINNEJ

gmina Nowogrod Bobrzanski (080905_5)
obreb Klepina (nr 0009) dziatki nr 54/10

Lp. Nsu;nTer Opis pozycji kosztorysowych J.m. Tlos¢ Ce;i%\?dn' Wartos¢ PLN
1 2 3 4 5 6 7
I D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
D wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Zdjecie w-wy humusu 2862,63m3, przygotowanie do wbudowania (humusowanie)
3 D-01.02.02 430,18m3 pozostata ilos¢ odwiezienie na odktad Wykonawcy wraz z utylizacjg m3 126
Razem:
I D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE kod CPYV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
e autostrad, drég
4 D-02.01.01 Wyk‘onaAn'ie wykopow z odwozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami 3 840
utylizacji
Razem:
v D-04.00.00 PODBUDOWY kod CPV 45233000-9 wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci, inzynieria ladowa - 45200000-
- o o 9
1 D-04.01.01 me‘ilowaniAe i zageszczanie podla?a p{)d warstwy konstrukcyjne m2 42,00
nawierzchni,wykonywane mechanicznie
n D-04.02.01c Wzm.ocme.me podtoza geotkanfnq ;?olzpropylenowq o wytrzymatosci na m2 42,00
rozcigganie (w poprzek/wzdtuz) min. 88/88 kN
13 D-04.02.01 |Warstwa wzmacniajgca (jak odsqczajqca) z pospotki grubosci 20 cm m2 42,00
Warstwa wzmacniajqca z gruntu stabilizowanego spoiwem hudraulicznym C1,5/2,0
14 D-04.05.01a |wykonana mechanicznie na miejscu z materiatow z dowozu (grunt i cement) o grubosci m2 40,00
po zageszczeniu 25 cm
NAWIERZCHNIE kod CPV 45233000-9 wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci, inzynieria ladowa -
\4 D-05.00.00
45200000-9
I5 D-05.02.01 W('zrstv'va L‘ioln‘a z mieszanki kruszyw lruiezwiqzanych zag;’xzczan‘ych mechanicznie o 2 35,00
uziarnieniu ciggtym 0/63 mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Gorna warstwa przy nawierzchniach z mieszanki kruszyw niezwigzanych zageszczanych
16 D-05.02.01 |mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm, ,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm m2 33,00
(w tym w-wa klinujgca z grysu 0/2mm)
Razem:
ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233000-9 wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci, inzynieria
VI D-06.00.00
ladowa - 45200000-9
Nawierzchnia poboczy z mieszanki w proporcji 2:1 z mieszanki kruszyw niezwigzanych
17 D-06.01.01 |zageszczanych mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm (2) oraz pospdtki (1) m2 9,00
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
Razem:
X X Razem kosztorys netto:
X X Podatek VAT:
X X Warto$¢ brutto:




