LEGENDA:

L

Rozdzielnica elektryczna projektowana

Sciemniacz (cyfrowy potencjometr) DALI

Projektowana centrala systemu sygnalizacji pozaru

Istniejaca szafa GPD na potrzeby systemu LAN

Rozdzielnica elektryczna istniejgca

Czujka ruchu 360 st. korytarzowa z regulatorem

Podwéjna optyczna czujka dymu

Gniazdo LAN n-krotne RJ45, IP20, p/t z wktadkami

=< —,@; zmierzchowym, montaz sufitowy nieekranowanymi RJ45 kat. 6A, UTP,
1 montaz na wys. X metréw
Urzadzenie uruchamiajace (przycisk) przeciwpozarowego Ny Czujka ruchu i obecnosci 360 st. z regulatorem Podwadjna optyczna czujka dymu i ciepta Gniazdo LAN n-krotne RJ45, IP20, p/t z wktadkami
. UU-PWP | wytgcznika pradu —/@\— zmierzchowym, montaz sufitowy Ewc nieekranowanymi RJ45 kat. 6A, UTP,
1 ' montaz w mediaporcie meblu
Urzadzenie sygnalizacyjne przeciwpozarowego wytacznika Gniazdo n-krotne 16A, 230V, P20, p/t, Reczny ostrzegacz pozarowy Gniazdo HDMI n-krotne, montaz w mediaporcie w meblu
. US-PWP | pradu =G montaz na wys. X metréw [mtom=
G1S Oprawa do sufitéw podwieszanych LED 33W, 3579Im, Gniazdo n-krotne 16A, 230V, 1P20, Zewnetrzny wskaznik zadziatania = Gniazdo HDMI n-krotne, n/t, montaz na stropie
. 4000K, IP20, parametry wg STWIOR —[=E montaz w mediaporcie w meblu = ~ExHDMI'<Z
G2 Oprawa nastropowa LED 43W, 4450Im, 4000K, 1P20, = Gniazdo n-krotne 16A, 230V, IP20, n/t, montaz na stropie Lliiliia Modut 8 wejs¢ i 1 wyjscia przekaznikowego Centrala sterujgca systemu interkomu ratunkowego
. parametry wg STWIOR =t niskonapieciowego wraz z obudowg z wbudowanym zasilaczem i akumulatorami
G3 Oprawa nastropowa LED 53W, 5071Im, 4000K, P20, Gniazdo n-krotne 16A, 230V, IP44, p/t, 1 Modut 8 wyj$¢ przekaznikowych niskonapigeciowych wraz z Interkom ratunkowy dla os6b niepetnosprawnych
. parametry wg STWIOR —E:E montaz na wys. X metréw BXWY obudowg %
G7Z Oprawa zwieszana LED 77W, 5956Im, 4000K, 1P20/54, Gniazdo 32A, 400V, IP44, n/t, z roztgcznikiem O-I Modut wyj$¢ przekaznikowych wysokonapieciowych
. parametry wg STWIOR -8 (2 przekazniki)
G7ZD Oprawa zwieszana LED 77W, 5956Im, 4000K, 1P20/54, Wypust kablowy 1-fazowy Modut LSN do podtaczania sygnalizatoréw
- przystosowana do sterowania DALI, parametry wg STWiOR y konwencjonalnych z obudowg
L1 Oprawa nastropowa LED 28W, 1868Im, 4000K, P54, Wypust kablowy 3-fazowy Konwencjonalny sygnalizator optyczno-akustyczny
B parametry wg STWIOR “ @
L2 Oprawa nastropowa LED 24W, 2470Im, 4000K, P54, Wypust kablowy 24V DC EN54-3A17LCD/Z1 Zasilacz pozarowy 27,6V DC, 2,2A prad ciagly i 3A
TWIOR ) . :
B parametry wg STWiO o chwilowy (5min) z akumulatorami 2x12V 17Ah
Oprawa $cienna LED 60W,8566Im, 4000K, IP66, parametry Regulator predkosci obrotowej dla wentylatora Centralka odcie¢ ogniowych
N1S
wg STWIOR OR
Ri Oprawa nastropowa LED 23W, 2500Im, 4000K, IP40, Lokalna szyna wyréwnawcza LSW (w puszce podtynkowej) Trzymacz $cienny 24VDC/60mA, 500N, biaty, zwora
parametry wg STWIOR LSW/p @ El ptytkowa ruchoma
AW1 Oprawa awaryjna nastropowa LED 3W, 460Im, IP41, optyka Drut stalowy ocynkowany dFeZn®8 Petle dozorowe L1, L2 - HTKSHekw 1x2x0,8mm (kabel
uniwersalna + modut awaryjny 1h z atestem CNBOP, _——— bezhalogenowy, bezklasowy B2ca s1 d1, a1) instalowany na
parametry wg STWIOR trasach telekomunikacyjnych i rurkach RL
AW2 Oprawa awaryjna nastropowa LED 3W, 460Im, IP41, optyka Maszt odgromowy o wys. X metréw na jednej podstawie Petla sygnatowa L3 - HTKSHekw 1x2x0,8mm FE180/PH90
do o$wietlenia korytarzy + modut awaryjny 1h z atestem MO-Xm@ betonowej E90 kabel instalowany na trasach kablowych E90 lub na
CNBOP, parametry wg STWIOR uchwytach co 30cm -
Oprawa awaryjna do sufitow podwieszanych LED 3W Potagczenie skrecane instalacji odgromowej Centrala oddymiajgca Przebudowa z dostosowaniem do wymogdw ochrony
'3 460Im, IP20, optyka do os$wietlenia korytarzy + modut [ J I COoD1 TEMAT przemwpoza_r owe_j budynkEJ In§tytutu .SZtUK Muzycznych
awaryjny 1h z atestem CNBOP, parametry wg STWIOR wraz z W}’dlz'elen'.em drogi pozlarowej na dz'?'oe nr 56
AW4 Oprawa awaryjna nastropowa LED 3W, 410Im, IP65 M1 Mediaport meblowy typu pop-up 6xK45 Reczny przycisk oddymiania RPO oraz Clzeﬁ_C'aCh d;laielgnr ?(’:’.2 : 1/1. obr. 39 Cieszyn,
+ modut awaryjny 1h z atestem CNBOP, parametry = E przy ul. Niemcewicza 2 w Lieszynie
wg STWIOR NAZWA Opracowanie dokumentacii projektowej termomodernizacji
AWZ1 Oprawa awaryjna nastropowa LED 3W, 410Im, IP65, Puszka podtogowa 2xK45, bez ramek montazowych, Przycisk przewietrzania podtynkowy ZADANIA i przebudowy z dostosowaniem do wymagar ochrony
O do montazu na zewnatrz budynku + modut awaryjny 1h niewyposazona + kaseta z tworzywa do podtég wylewanych EEI ppoz. budynku Instytutu Sztuk Muzycznych przy ul.
z atestem CNBOP, parametry wg STWiOR Niemcewicza 2 w Cieszynie wraz z petnieniem nadzoru
AWZ2 Oprawa awaryjna $cienna LED 3W, 410Im, IP65, RE (X) Rura podposadzkowa dla kabli elektrycznych Sitownik elektryczny klapy oddymiajacej 24V DC - dostawa autorskiego w toku realizacji rob6t
d do montazu na zewnatrz budynku + modut awaryjny 1h (X - typ rury) i SKO/Z/U/I w zakresie branzy budowlanej
z atestem CNBOP, parametry wg STWIOR ADRES dziatki nr 56, 3, 2 i 1/1 obr. 39 Cieszyn,
EW1 Oprawa ewakuacyjna jednostronna $cienna LED 1W, IP65 RT (X Rura podposadzkowa dla kabli teletechnicznych Sitownik elektryczny okna napowietrzajgcego 24V DC - INWESTYCJI przy ul. Niemcewicza 2 w Cieszynie
O + modut awaryjny 1h z atestem CNBOP, parametry (X - typ rury) i S(N/O/C1/1 dostawa w zakresie branzy budowlanej - Y - -
wg STWIOR INWESTOR Ulnléveriytet 1I§s|;|0 v(\)lo};a}t(ovtwcqch
EW2 Oprawa ewakuacyjna dwustronna nastropowa LED 1W, KnE x/ Kanat nascienny dla kabli elektrycznych, wykonany ze stali e Czujnik deszczu i wiatru ul- Bankowa 1z, 4 alowice
= IP65 + modut awaryjny 1h z atestem CNBOP, parametry cynkowanej galwanicznie i lakierowanej, z pokrywa -
wg STWIOR (x - szerokosé, y - wysokosé) JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzec Www.marzec-budownictwo.pl
EW2.1 Oprawa ewakuacyjna dwustronna do sufitéw Kanat nascienny dla kabli teletechnicznych, wykonany ze PROJEKTOWA NIIPh:‘864;]182k-:g-220 30798 Kraks MARZEC
= podwieszanych LED 1W, IP65 + modut awaryjny 1h stali cynkowanej galwanicznie i lakierowanej, z pokrywa l. Rowohdcka =ca, 55126 Rrakow BUDOWNICTWO
z atestem CNBOP, parametry wg STWIOR (x - szerokos$¢, y - wysokos$¢)
- FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
EW3 Oprawa ewakuacyjna dwustronna nastropowa LED 3W,
= IP65 + modut awaryjny 1h z atestem CNBOP, parametry BRANZA ELEKTRYCZNA
wg STWIOR
- - mgr inz. Michat Kolasinski
tacznik pojedynczy p/t 10A, 250V, P44 PROJEKTANT upr. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci
((D/\ i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczer nr LUB/0241/PWOE/12
/\O/\ tacznik Swiecznikowy p/t 10A, 250V, IP20 mgr inz. Jarostaw Korczyriski
upr. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
SPRAWDZAJACY i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
/\@/\ Eacznik swiecznikowy pit 10A, 250V, 1P44 do projektowania bez ograniczer\ nr LUB/0271/PWBE/16
TYTUL RYSUNKU | LEGENDA RYSUNKOWA
tacznik schodowy p/t 10A, 250V, IP44
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