TOM IV

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

PRZEBUDOWA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

i Przebudowa z dostosowaniem do wymogow ochrony przeciwpozarowe;
Temat: X : o .
budynku Instytutu Sztuk Muzycznych wraz z wydzieleniem drogi pozarowej na
dziatce nr 56 oraz czesciach dziatek nr 3, 2 i 1/1 obr. 39 Cieszyn, przy ul.
Niemcewicza 2 w Cieszynie
Opracowanie dokumentaciji projektowej termomodernizacji i przebudowy
Nazwa zadania: z dostosowaniem do wymagan ochrony ppoz. budynku Instytutu Sztuk
Muzycznych przy ul. Niemcewicza 2 w Cieszynie wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego w toku realizacji robot
Inwestor: Uniwersytet Slgski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
dziatki nr 56 i 4/2 obr. 39 Cieszyn
ul. Niemcewicza 2, Cieszyn
Adres: numer identyfikacyjny dziatek:
240301_1.0039.56,
240301_1.0039.4/2
Kategoria: Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty
Data: 21.08.2023 .
Jednostka Marcin Marzec INSTAL-TECH
Projektowa: NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakéw
BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. Michat Kolasinski
PROJEKTANT upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do proj. bez ograniczen, nr LUB/0241/PWOE/12
mgr inz. Jarostaw Korczynski
SPRAWDZAJACY upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do proj. bez ograniczen, nr LUB/0271/PWBE/16
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2. Uprawnienia budowlane Projektanta i Sprawdzajacego

LUBELSKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
LONB.OKK.7131/88 — 7132/88/12

Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz Ul z 2001 r. Nr 5, poz.42, z péin. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2Z ,art. 14 ust.1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane / tekst jednolity: Dz. U z 2010r. Nr 243, poz. 1623 /,0oraz § 11 ust. 1 pkt. 1, § 15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie / Dz. U. z 2006 1. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z pbzn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Michal KOLASINSKI

magister inZynier
urodzony dnia 30 wrzeénia 1981 r. w Parczewie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0241/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczert
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z u dnicniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000T. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm. / odstepuje sie od dnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

—

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — — Prawo budowlane - podstawsg do wykonywania samodzielnych funkgji techniczaych
w budowmcwﬂe stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw
wlaéciwej izby samorzadu zawodowego.

. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Palskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawic,
za pofrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty j jej dorgczenia.

]

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewﬁf iczacy

drinz. B ‘da(aw Horynski

G

mgr inz. Maria Kosler

Otrzymuja:

@ Pan Michal Kolasifiski
ul. Organowa 7/17,
20-880 Lublin

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Michal KOLASINSKI

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wiw specjalnoécia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoSci abjetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZzeniem art. 62 ust. §
ustawy.
bez ograniczen
I

. Namocy § 15 ust.1i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz, U.
Nr 83, poz. 578/, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenmia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

i ‘Czlonek
| H
73!

Przewoflniczacy

o~ ’,"L

met i, Maria Kosler drinz. Bﬂés!a Horynski

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
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N LUBELSKA
.. OKREGOWA

¥
bl Z B A Lublin, dnia 29 listopada 2016 r.
~T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131-339/7132-339/2016

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa /t. j. Dz. U. 22014 . poz. 1946/ iart. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt dc ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t. j. Dz. U. z 2016 1. poz. 290 ze zm./, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie / Dz. U. z 2014 r. poz. 1278./, po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan Jarostaw KORCZYNSKI

magister inzynier
urodzony 4 czerwca 1990 r. w Swidniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0271/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odst¢puje si¢ od uzasadnicnia decyziji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

X_/mr]tk / A ,\Czlonek Czlong, Przewodnicgacy

mgrh{l. Maria Kosler mgr inz. eofZ Debowski drinz. Belesta) ngyﬁski
/

Otrzymuja:

(1) Pan Jaroslaw KORCZYNSKI
Stryjno Kolonia 24
21-065 Rybczewice

2. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa

MARZEC

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw
| BUDOWNICTWO
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Jarostaw KORCZYNSKI

I.  Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

1L Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. z 2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do:
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
takimi jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnos$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

[ \Czlonek Czlo 1 Przewodyiczacy

mgr iz Maria Kosler mgr inz. 2ar7 Dgbowski drinz. B aw Horynski
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3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB Projektanta i Sprawdzajacego

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-697-2AD-ZTD *

Pan Michat Kolasifiski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0133/13

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-30 15:32:12 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw MARZEC
www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl |||H| ||| BUDOWNICTWO




=@ POLSKA

INRSR | Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-Q71-3F2-DFU *

Pan Jarostaw Korczyriski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0022/17

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-10 12:27:33 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem waoli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw MARZEC
www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl |||H| ||| BUDOWNICTWO




4. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

OSWIADCZENIE

08.2023 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji elektrycznych:
Przebudowa z dostosowaniem do wymogéw ochrony przeciwpozarowej budynku Instytutu Sztuk
Muzycznych wraz z wydzieleniem drogi pozarowej na dziatce nr 56 oraz czesciach dziatek nr 3, 2i 1/1
obr. 39 Cieszyn, przy ul. Niemcewicza 2 w Cieszynie
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

mgr inz. Michat Kolasinski

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upr. nr LUB/0241/PWOE/12

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Jarostaw Korczynski

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upr. nr LUB/0271/PWBE/16

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw
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5. Opis techniczny

5.1 Podstawa opracowania
- uzgodnienia z Inwestorem;
- uzgodnienia miedzybranzowe;
- podktady architektoniczne;
- mapa do celéw projektowych;
- projekt architektoniczno-budowlany;
- projekt zagospodarowania terenu;
- obowigzujgce normy i przepisy;
- decyzje Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Cieszynie: nr 84/2022 z
dnia 24.05.2022 r., nr 85/2022 z dnia 24.05.2022 r., nr 86/2022 z dnia 24.05.2022 r.;
- ekspertyza techniczna dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowej z 07.2023 r.

5.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych na potrzeby przebudowy
z dostosowaniem do wymogéw ochrony przeciwpozarowej budynku Instytutu Sztuk Muzycznych
w Cieszynie.
Zakres opracowania obejmuje:

- demontaze;

— zasilanie obiektu z sieci elektroenergetycznej;

- instalacje potgczen wyréwnawczych;

- rozdzielnice elektryczne;

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu;

- instalacje o$wietlenia podstawowego;

- instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

- instalacje zasilania urzgdzen i gniazd wtykowych;

- instalacje odgromowsa;

- system sygnalizacji pozaru SSP;

- system oddymiania i napowietrzania;

- system odcie¢ ogniowych,

- instalacje okablowania strukturalnego LAN;

- system interkomu ratunkowego dla os6b niepetnosprawnych;

- instalacje do obstugi rzutnikéw;

- przepusty kablowe;

- trasy kablowe i okablowanie.

5.3 Demontaze
Na poziomie piwnic zdemontowa¢ instalacje elekiryczne z wyjagtkiem tych wskazanych
do pozostawienia.
Instalacje stuzgce do zasilania i obstugi innych czesci budynku i przechodzgce tranzytem przez
piwnice nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia prac budowlanych.
Zdemontowacé rowniez inne elementy instalacyjne i urzadzenia wskazane w dokumentaciji.
Wszystkie demontowane materialy Wykonawca robdt budowlanych zda na majatek inwestora lub
wywiezie z terenu prowadzenia robot, zutylizuje i zagospodaruje swoim kosztem i staraniem
(do kazdorazowego ustalenia na etapie wykonawstwa). Dla materiatbw zdemontowanych
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podlegajgcych utylizacji, wykonawca jest zobowigzany zatgczyé do dokumentacji powykonawczej
protokoty z utylizacji tych materiatéw.

5.4 Zasilanie obiektu z sieci elektroenergetycznej
Pomiedzy istniejgcym ztgczem kablowym zlokalizowanym w elewacji budynku a proj. ztaczem Z-PWP
utozy¢ kabel typu 4x YKXS 1x150mm?.
Istn. kable wyprowadzone ze zigcza w elewacji do istn. rozdzielnicy gtéwnej budynku oraz
do istn. rozdzielnicy lokalu mieszkalnego nalezy wypig¢ z tego ztgcza i wprowadzi¢ do proj. ztgcza
Z-PWP.
Istniejaca rozdzielnice gtéwng nalezy doposazy¢ w roztgcznik bezpiecznikowy 63A, 3p z wkiadkami
bezpiecznikowymi gG 63A. Roztgcznik zamontowaé wykorzystujac rezerwe miejsca w rozdzielnicy lub
w razie potrzeby w dodatkowej obudowie, zlokalizowanej w odlegtosci nie wiekszej niz 3m
od istniejgcej obudowy rozdzielnicy gtéwnej (mierzac po dtugosci kabla).
Wykonac¢ oprzewodowanie obwodu.
Obwéd opisa¢ poprzez montaz na polu opisowym rozdzielnicy tabliczki opisowej, a na rozigczniku
umiescic tabliczke grawerowang z numerem obwodu.
Z zaciskow wyjsciowych proj. roztgcznika wyprowadzi¢ kabel N2XH-J 5x16mm?2 do proj. rozdzielnicy
RPiw. Kabel prowadzi¢ pod tynkiem w rurze elektroinstalacyjnej bezhalogenowej ®50.
Projektowane urzadzenia i instalacje na poziomie piwnicy zostang zasilone z rozdzielnicy RPiw.

5.5 Instalacja polaczen wyréwnawczych
Z istniejaca instalacjg potaczen wyréwnawczych w budynku nalezy potaczy¢ projektowane metalowe
elementy w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania w tym m.in.:

- szyny PEN i PE rozdzielnic elektrycznych oraz punkt rozdziatu przewodu ochronno-

neutralnego PEN na przewdd ochronny PE i przewdéd neutralny N;
- czesci przewodzgce konstrukcji budynku (w tym konstrukcje szkieletowe $cianek g/k) oraz
oscieznice drzwi i okien metalowych majace stycznosc¢ z tymi czesciami;

- instalacje wodociggowa wykonang z przewodéw metalowych;

- metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;

- instalacje ogrzewcza wodng wykonana z przewoddéw metalowych;

- metalowe elementy przewodow i urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

- metalowe elementy przewodow i wktadéw kominowych;

- metalowe elementy instalacji gazowej;

- metalowe elementy obudowy urzgdzen instalacji teletechnicznych;

- stalowe korytka, drabinki i kanaty kablowe instalacji elektrycznych.
W miejscach wskazanych na rzutach projekiuje sie lokalne szyny wyréwnawcze LSW, ktére nalezy
potaczy¢ z istn. gtdbwnag szyng uziemiajgcg GSU. Stosowaé szyny LSW montowane w puszkach
podtynkowych.
Giéwne potaczenia wyrownawcze (ij. potgczenia pomiedzy szynami LSW a szyng GSU) nalezy
wykonywac linkg H07Z-K 1x25mm?2,
Dodatkowe potgczenia wyréwnawcze (tj. potgczenia elementéw metalowych z szynami LSW) nalezy
wykonywaé linkg HO07Z1-K 1x4mm?2 (jezeli nie jest zapewniona ochrona przed uszkodzeniami
mechanicznymi tj. linka nie jest uktadana w rurce elektroinstalacyjnej) lub linkg H07Z1-K 1x2,5mm?
(jezeli jest zapewniona ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi tj. linka jest uktadana w rurce
elektroinstalacyjnej).
Stosowac linki z izolacjg w kolorze z6tto-zielonym.
W przypadku stosowania uszczelek lub przektadek izolacyjnych w ciggach kanatéw wentylacyjnych,
wykonac potaczenia bocznikujgce. Potaczenia do rur instalacji sanitarnych wykonywac na obejmy.
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Po wykonaniu instalacji wyréwnawczych przedstawi¢ protok6ét pomiardw ciggtosci wszystkich
obwodow potaczen wyréwnawczych.

5.6 Rozdzielnice elektryczne
Na potrzeby uktadu przeciwpozarowego wytgcznika pradu projektuje sie ztgcze Z-PWP.
W zigczu Z-PWP dokona¢ rozdziatu przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd ochronny PE
oraz neutralny N, punkt rozdziatu uziemi¢ poprzez przytgczenie do istn. uziomu budynku.
Ztagcze Z-PWP wyposazy¢ w roztgczniki z wyzwalaczami wzrostowym 230V bedace urzgdzeniami
wykonawczymi przeciwpozarowego wytgcznika pradu oraz w dodatkowe urzgdzenia niezbedne
do obstugi uktadu PWP.
Ztacze projekiuje sie jako stojgce w Il klasie ochronnosci, wykonane z tworzywa termoutwardzalnego
odpornego na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, o stopniu ochrony IP54.
Stosowaé gotowe rozwigzanie systemowe zlgcza, ktére wraz z urzadzeniem uruchamiajagcym
(przyciskiem PWP) i urzadzeniem sygnalizacyjnym ma stanowi¢ zesp6t posiadajacy certyfikat CNBOP.
Na potrzeby zasilania urzgdzen i instalacji w piwnicy projektuje sie rozdzielnice RPiw, ktdrg nalezy
wykonac¢ jako wnekowa, w | klasie ochronno$ci, o stopniu ochrony min. IP40, z drzwiami. Zasilanie
rozdzielnicy i wyprowadzenie odptywow od géry.
Rozdzielnice wyposazy¢ w rozigcznik gtéwny, blok rozdzielczy, ochronniki przeciwprzepigciowe,
lampki sygnalizujgce obecno$¢ napiecia oraz aparature zabezpieczeniowa, sterowniczg
i sygnalizacyjng. W rozdzielnicy pozostawi¢ rezerwe miejsca 30%.
Kable wchodzace do rozdzielnicy przytgcza¢ do zigczek szynowych, nie dopuszcza sie tgczen
na zaciskach aparatow.
Szyne PE rozdzielnicy uziemi¢ poprzez przytgczenie do instalacji potgczen wyréwnawczych
(do najblizszej szyny GSU / LSW).
Wraz ze wszystkimi ztgczami / rozdzielnicami nalezy dostarczy¢ karte gwarancyjng urzgdzenia,
protokoty i Swiadectwa badan zgodnie z normami oraz schemat elekiryczny rozdzielnicy i instrukcje
obstugi i eksploatacji umieszczone w kieszeni na drzwiczkach ztgcza / rozdzielnicy.

5.7 Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Dla budynku projektuje sie uktad przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu w przypadku pozaru umozliwia jednoczesne odigczenie zasilania wszystkich odbioréw
w budynku (z wyjatkiem odbiorow, ktorych funkcjonowanie jest w czasie pozaru niezbedne).
Stosowac certyfikowany przeciwpozarowy wytgcznik prgdu z certyfikatem CNBOP dla catego zespotu
sktadajacego sie z urzadzenia uruchamiajgcego, urzadzenia sygnalizacyjnego i urzgdzen
wykonawczych.
Jako urzadzenia wykonawcze stosowac roztgczniki z wyzwalaczami wzrostowymi 230V zlokalizowane
w zigczu Z-PWP. Zigcze Z-PWP ma stanowi¢ gotowe rozwigzanie systemowe wyposazone
we wszelkie elementy niezbedne do dziatania uktadu przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Jako urzgdzenie uruchamiajgce stosowac przycisk z podwdjng sygnalizacjg LED 230V informujgca
0 potozeniu zestykdw urzgdzenia wykonawczego:

— dioda zielona - stan uruchomienia (przerwanie dostawy energii elektrycznej);

- dioda czerwona - stan dozoru (zatgczenie aparatu wykonawczego).
Projektuje sie rowniez dodatkowe urzgdzenie sygnalizacyjne w postaci lampki LED 230V montowane;
w poblizu urzadzenia uruchamiajgcego (przycisku).
Urzadzenie uruchamiajgce potgczy¢ z urzadzeniami wykonawczymi za pomocg przewodu
HDGs 5x1,5mm?2 o wytrzymatosci ogniowej 90 minut. Urzadzenie sygnalizacyjne potaczyé
z urzagdzeniami wykonawczymi za pomocg przewodu HDGs 2x1,5mm?2 o wytrzymatosci ogniowej
90 minut.
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Urzadzenie uruchamiajgce zainstalowa¢ na wys. 1,3m i oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

5.8 Instalacja oswietlenia podstawowego
Na poziomie piwnicy projektuje sie oswietlenie oparte o oprawy LED.
Typ opraw powinien by¢ dostosowany do charakterystyki pomieszczenia, uwzgledniajgc m.in. stopien
ochrony i sposéb montazu.
Dla opraw montowanych w sufitach podwieszanych nalezy uzyska¢ zapewnienie wykonawcy sufitéw
podwieszanych, ze konstrukcja sufitu i sam sufit podwieszany przeniosg obcigzenie instalowanych
w nim opraw oswietleniowych. W innym przypadku, wszystkie oprawy oswietleniowe instalowane
w sufitach podwieszanych muszg zostac¢ przymocowane linkami stalowymi do stropu wtasciwego.
Instalacja o$wietlenia powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12464-1:2022-01.
Dla pomieszczen -1.3, -1.6 i -1.7 przewiduje sie ponadnormatywne natezenie oswietlenia o wartosci
min. 1500 Ix.
Przewiduje sie nastepujacy sposob sterowania oswietleniem wewnetrznym:

- naklatce schodowej i korytarzach: sterowanie z zastosowaniem czujek ruchu;

- w toaletach: sterowanie z zastosowaniem czujek ruchu i obecnosci;

- w sali konferencyjnej: sterowanie za pomocg $ciemniaczy (cyfrowych potencjometrow) DALI.
Oprawy podlegajgce $ciemnianiu wyposazy¢ w przystosowane do realizacji tej funkcji
stateczniki DALI i potaczy¢ ze sciemniaczami zgodnie z ponizszym schematem:
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gdzie: C - sciemniacz aktywny (z podtgczeniem zasilania),

D — sciemniacz pasywny (bez podtgczenia zasilania);

- w pozostatych pomieszczeniach: sterowanie z zastosowaniem tgcznikéw (pojedynczych,

Swiecznikowych, schodowych itp.).
W pomieszczeniach mokrych zastosowano tgczniki o stopniu ochrony IP44, a w pozostatych
pomieszczeniach IP20. £gczniki montowaé podtynkowo na wysokos$ci 1,1m lub ewentualnie na innych
wysokosciach, zgodnie ze wskazaniami na rzutach.
Rozmieszczenie opraw i tgcznikédw pokazano na planach instalacji oswietlenia.
Stosowaé oprawy zaproponowane w projekcie lub rdbwnowazne zaréwno pod wzgledem parametrow
technicznych jak i estetycznych. Dla ewentualnych zmian nalezy kazdorazowo uzyskac¢ akceptacje
projektanta.
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5.9 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Oswietlenie awaryjne stanowig wydzielone oprawy wyposazone w inwerter z czasem podtrzymania 1h
i z funkcjg autotestu.
Nad wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku projektuje sie oprawy oswietlenia awaryjnego w wykonaniu
zewnetrznym tj. odporne na niskie temperatury.
Dla dr6g ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, poziome S$rednie natezenie oswietlenia na podtodze
wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 2 Ix, a na centralnym pasie
obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, powinno stanowi¢ co najmniej potowe podanej
wartosci.
W miejscach montazu urzadzen bezpieczenstwa (kazdego punktu pierwszej pomocy, kazdego punktu
umieszczenia sprzetu przeciwpozarowego i przycisku alarmowego, kazdego punktu wyposazenia
ratunkowego, ewakuacyjnego dla niepetnosprawnych) nalezy przewidzie¢ oswietlenie awaryjne
0 natezeniu min. 5 Ix.
Oswietlenie ewakuacyjne stanowig oprawy wyposazone w piktogram z informacja o drodze ewakuaciji
oraz inwerter z czasem podtrzymania 1h i z funkcjg autotestu.
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne powinno zaswiecic sie w czasie nie diuzszym niz 2 s od momentu
zaniku o$wietlenia podstawowego, 50 % wartosci zatozonego natezenia oswietlenia musi zostaé
osiggniete po czasie maksymalnie 5 s, 100 % po czasie maksymalnie 60 s.
Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiadac aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami
(m.in. certyfikat CNBOP).
Oprawy awaryjne powinny pracowac ,ha ciemno”, oprawy ewakuacyjne ,na jasno”.
Dla poziomu piwnicy zasilanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych w danym pomieszczeniu wykonac¢
z obwodu zasilajgcego oswietlenie podstawowe w tym pomieszczeniu, ale za pomocg oddzielnego
przewodu (oprawy awaryjne i ewakuacyjne nie moga by¢ zatgczane i wylgczane przez taczniki
odwietleniowe).
Dla pozostatych kondygnaciji oprawy awaryjne i ewakuacyjne zasili¢ z istn. obwoddéw oswietleniowych
zasilajgcych oswietlenie podstawowe w tych pomieszczeniach (ztym,ze oprawy awaryjne
i ewakuacyjne nie mogg byc¢ zatgczane i wytgczane przez tgczniki o$wietleniowe).
Projektowane oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powigzaé¢ zistn. obwodami
oswietleniowymi za pomocg przewodéw typu El-Instal HP+ 750 3x1,5mm?2 (lub réwnowaznych)
o klasie reakcji na ogien B2ca-s1,d0,al.
Lokalizacje opraw na kondygnacjach innych niz piwnica skoordynowac z lokalizacjg istn. urzadzen
na sufitach.
Stosowaé oprawy zaproponowane w projekcie lub réwnowazne zaréwno pod wzgledem parametrow
technicznych jak i estetycznych. Dla ewentualnych zmian nalezy kazdorazowo uzyskac¢ akceptacje
projektanta.

5.10 Instalacja zasilania urzadzen i gnhiazd wtykowych
Na poziomie piwnicy projekiuje sie nowg instalacje gniazd wtykowych. Na wyzszych kondygnacjach
istniejgca instalacja pozostaje bez zmian.
Gniazda 230V nalezy tak usytuowac, aby zacisk fazowy byt z lewej strony, a zacisk ochronny u géry.
Zestaw gniazd n-krotnych montowac jako n-razy gniazdo 1-krotne, we wspolnej ramce wielokrotnej.
Okablowanie gniazd wykona¢ bez stosowania puszek rozgateznych, tgczenie odcinkéw przewoddw
nalezy wykonac w pogtebionych puszkach pod osprzetem za pomoca ztgczek instalacyjnych.
W pomieszczeniach mokrych stosowa¢ gniazda o stopniu ochrony 1P44, w pozostatych
pomieszczeniach gniazda IP20. Gniazda nalezy montowaé podtynkowo oraz natynkowo (gniazda
230V na stropie, ghiazda 400V) na wysokosciach wskazanych na rzutach.
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Gniazda ogolne 230, gniazda RJ45 oraz gniazda HDMI instalowa¢ we wspdlnych ramkach
wielokrotnych.

Dla gniazd montowanych w stofach projektuje sie mediaporty typu pop-up z gniazdami w postaci
modutéw K45. Montaz mediaportéw w meblach w zakresie dostawcy mebli, w zakresie branzy
elektrycznej znajduje sie doposazenie ich w odpowiednig iloS¢ gniazd oraz okablowanie.
Bezposrednio pod mediaportami projektuje sie puszki podtogowe, przez ktore nalezy przeprowadzi¢
kable do gniazd w mediaportach. Kable pomiedzy puszkami a mediaportami prowadzi¢
w organizerach kablowych typu ,kregostup kablowy”.

Puszki podtogowe montowa¢ w zestawie z kasetami metalowymi do podtég wylewanych. Puszki
powinny posiadac pokrywy, ktére nalezy wykonczy¢ materiatem podtogi.

Lokalizacje i sposdéb montazu gniazd dostosowac ostatecznie na etapie wykonawstwa do aranzaciji
pomieszczen oraz do typu zastosowanych mebli. Typy i rodzaje projektowanych gniazd pokazano
na rzutach.

W zakresie projektu znajduje sie rowniez zasilanie urzagdzen innych branz (w tym branzy sanitarnej)
tzn. doprowadzenie =zasilania bezposrednio do urzadzen lub do tablic zasilajgco-sterujgcych
poszczegolnych urzadzen. Uwaga: dostawa rozdzielnic zasilajgco-sterujgcych, wszystkich elementow
automatyki i sterownikéw wraz z ustawieniem, regulacjg i uruchomieniem oraz kabli taczacych tablice
z urzadzeniami poza zakresem branzy elekirycznej (w zakresie dostawcy urzadzen).

Kurtyne powietrzng wyposazy¢ w wytacznik serwisowy zlokalizowany w poblizu urzadzenia
w przypadku, gdy nie stanowi on fabrycznego wyposazenia tego urzadzenia.

Kazda jednostke zewnetrzng klimatyzacji potgczy¢ z odpowiadajgca jej jednostkg wewnetrzng
za pomocg przewodu EL-Instal HP+ 750 5x1,5mm?2.

Zasilanie i sterowanie nasad kominowych wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w oparciu
o schemat pogladowy:

x4 x4

Turbowent hybrydowy
Elektroniczny rozdzielacz zasilania

Elektroniczna szafa zasilajaca

1
2
3
4 Elektroniczna szafa regulacyjna
5  JZ0-HEMHLSIHGREY 2235 Kabel typulinka

6

JZ-520-HMH LSOH GREY 4x0.5 Kabel typu linka
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Istniejaca rozdzielnice Il pietra nalezy doposazy¢ w roztgcznik bezpiecznikowy 35A, 1p z wkiadkg
bezpiecznikowg gG 16A. Rozigcznik zamontowaé wykorzystujgc rezerwe miejsca w rozdzielnicy lub
wrazie potrzeby w dodatkowej obudowie, zlokalizowanej w odlegtosci nie wiekszej niz 3m
od istniejgcej obudowy rozdzielnicy Il pietra (mierzac po dtugosci kabla). Z zaciskdw wyjsciowych
roztgcznika wyprowadzi¢ przewdd EL-Instal HP+ 750 3x2,5mm?2 do zasilania projektowanej
na potrzeby nasad kominowych elektronicznej szafy zasilajgcej (ESZ).

Z szafy ESZ nalezy wyprowadzi¢ zasilanie 24V DC (przewéd JZ-520-HMH LSOH GREY 2x2,5mm?)
do poszczegdlnych elektronicznych rozdzielaczy zasilania, w ktérych z kolei nastapi rozdziat zasilania
na poszczegdlne nasady. Kazdy rozdzielacz moze zasilic maksymalnie 4 nasady, ktére nalezy
potaczy¢ z nim przewodami OMY 2x1,5mm?2. Na dachu przewody zasilajgce prowadzi¢ w rurkach
gietkich odpornych na promieniowanie UV.

Sterowanie nasadami odbywaé sie bedzie za pomocg elektronicznych regulatorow predkosci
obrotowej w ilosci 27 szt., umieszczonych w systemowej elektronicznej szafie regulacyjnej (ESR).
Stosowaé szafe o pojemnosci do 36 regulatorow. Od regulatora do odpowiadajgcej mu nasady
doprowadzi¢ przewdd typu JZ-520-HMH LSOH GREY 4x0,5mm?2. Na dachu przewody sterownicze
prowadzi¢ w rurkach gietkich odpornych na promieniowanie UV.

Szafy ESZ i ESR majg stanowi¢ systemowe urzadzenia dostarczane jako kompletne przez
producenta.

Dla wentylatora obstugujacego pomieszczenie plotera projektuje sie reczny regulator predkosci
obrotowej zainstalowany w tym pomieszczeniu. Regulator zasili¢ bezposrednio z rozdzielnicy RPiw,
a wentylator zasili¢ z zaciskéw wyjsciowych regulatora (za pomoca kabla N2XH-J 3x1,5mm?).

Na potrzeby zasilania proj. centrali sterujgcej systemu interkomu ratunkowego, w istniejgcej
rozdzielnicy gtéwnej nalezy zabudowa¢ wytacznik instalacyjny nadpradowy z czionem
réznicowopragdowym B10, 30mA, 2p, typu A. Z zaciskow wyjsciowych wytgcznika wyprowadzi¢
przewdd EL-Instal HP+ 750 3x1,5mm?2 do centrali.

W celu zapewnienia dostawy wody dla celéw bytowo-gospodarczych w przypadku braku zasilania
elektrycznego z sieci, zawér pierwszenstwa nalezy wyposazy¢é w zasilacz UPS podtrzymujacy
napiecie cewki zaworu pierwszenstwa. Stosowa¢ UPS o mocy 300VA/230V z czasem podtrzymania
ok. 120min dla obcigzenia 20%.

Zasilanie obwodow urzadzen p.poz. wykonac¢ kablem ognioodpornym o czasie zachowania funkcji
podczas pozaru E90 sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu (z proj. ztgcza Z-PWP).

5.11 Instalacja odgromowa
Zwody pionowe
Dla ochrony zamontowanych na dachu urzgdzen technicznych wykorzysta¢ zwody pionowe w postaci
masztéw odgromowych na jednej podstawie betonowej. Pod podstawami betonowymi stosowac
podktadki dedykowane do pokrycia z papy, stuzace do zabezpieczenia powierzchni dachu przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
Kazdy zwdd pionowy wyposazy¢é w ztgcze odgromowe do drutu, pozwalajgce na potgczenie
go z siecig zwodow poziomych.
Wszystkie projektowane urzadzenia dachowe z materiatéw izolacyjnych lub przewodzacych, ktére
zawierajg wyposazenie elektryczne i/lub stuzgce przetwarzaniu informacji, powinny znajdowac sie
w przestrzeni ochronnej uktadu zwoddéw pionowych. Zabrania sie bezposredniego przytaczania tych
urzadzen do instalacji odgromowe;.
Zdemontowac¢ istn. zwody pionowe znajdujgce sie na kominach, na ktoérych zostang zainstalowane
nasady kominowe.
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Zwody poziome
Projektuje sie uzupetnienie istn. zwodow poziomych w celu umozliwienia potgczenia projektowanych

zwodéw pionowych z istniejaca instalacjg odgromows.

Zwody poziome niskie nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym dFeZn®8 montowanym
na uchwytach do pokrycia dachowego. Odstepy pomiedzy uchwytami nie powinny przekracza¢ 1m.
Potaczenia zwodow poziomych krzyzujgcych sie nalezy wykona¢ za pomoca ztgczy krzyzowych
4-otworowych.

Zwody powinny mie¢ pewne potgczenia, tak aby sity elektrodynamiczne lub przypadkowe sity
mechaniczne (np. wibracje, poslizg warstw $niegu, rozszerzanie cieplne itp.) nie powodowaty
obluzowania lub przerwania przewodow. Liczba potgczen wzdluz przewodoéw powinna byé
zminimalizowana.

Zachowaé wymagane odstepy izolacyjne od chronionych urzadzeh (min. 50cm). W przypadku
zblizenia istniejgcych i projektowanych zwodéw poziomych do tych urzadzeh na odlegto$¢ mniejsza
niz wymagana, drut nalezy uktada¢ w rurze odgromowej ®20/14 (stosowaé rury odporne
na promieniowanie UV) lub zwody poziome przesunaé¢ tak, zeby odlegtos¢ od projektowanych
urzadzen byta nie mniejsza niz dopuszczalna.

Przewody odprowadzajgce

Przewody odprowadzajgce istniejgce (planuje sie ich docelowg wymiane w ramach termomodernizaciji
budynku).

5.12  System sygnalizacji pozaru SSP
Przewiduje sie catkowitg ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozarowej (SSP). Ochrong
objete zostang wszystkie pomieszczenia — z wytgczeniem pomieszczen sanitarnych oraz strefy
pozarowej SP1 (SP1 strefa pozarowa ZLIV — lokal mieszkalny na parterze, o powierzchni 47,5 m2).
Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki pozarowe
oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie
maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych czujek dymu
i ciepta, charakteryzujgcych sie wysokag skutecznosciag, w ktérych pojawi¢ sie moze widzialny dym
i otwarty ptomien lub wzrost temperatury. Czujki te powinny wykrywaé¢ pozary testowe od TF1 do TF9.
Wszystkie uzyte urzgdzenia powinny by¢é wyposazone w izolatory zwar¢ na wejsciu i wyjsciu.
Dla obiektu przewiduje sie nastepujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

- sygnalizacja akustyczno-optyczna stanéw na centrali,

- uruchomienie konwencjonalnych sygnalizatoréw optyczno-akustycznych,

- wyjscia sterujgce do rozdzielnicy sterujgcej pracg wentylacji mechanicznej,

- monitoring (wybranych) urzadzen bezpieczenstwa pozarowego,

— monitoring zasilaczy przeciwpozarowych,

- pozarowy zjazd windy na poziom parteru,

- uruchomienie oddymiania i napowietrzania,

- zamkniecie kurtyny p.poz,

- zamkniecie drzwi odcie¢ ogniowych,
Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowg
wspotpracujgcg z adresowalnymi elementami liniowymi.
Ze wzgledu na charakter obiektu i mozliwg dalszg jego rozbudowe, zalecana sie zastosowanie centrali
systemu sygnalizacji pozaru o budowie modutowe;j.
Zadaniem centrali sygnalizacji pozarowej bedzie przyjecie informacji o pozarze z rozmieszczonych
w obiekcie czujek automatycznych i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz realizacja scenariusza
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pozarowego przy pomocy instalowanych w poszczegéinych petlach dozorowych modutéw
monitorujgco-sterujgcych.
Centrala sygnalizacji pozaru powinna zapewni¢ zostanie podirzymanie bateryjne pozwalajgce
w przypadku zaniku napiecia sieciowego na 72 godzin pracy systemu w trybie dozoru i dodatkowo
30 minut w trybie alarmu.
Projektowany system sygnalizacji pozaru jest systemem analogowym, adresowalnym. Kazda czujka
wykrywajaca pozar bedzie wysyta¢ informacje do CSP o swym stanie podajac rownoczesnie swoj
adres. Centrale bedg wyswietlaé wowczas nazwe Grupy (strefy pozarowej) oraz pomieszczenia,
w ktérym znajduje sie pobudzona czujka. System bedzie miat mozliwos¢ odczytu wartosci analogowe;j
sygnatu z poszczegélnych czujek. Dzieki temu mozliwe bedzie monitorowanie w sposob ciggty stanu
zabrudzenia czujki, natezenia pola elektromagnetycznego w jej otoczeniu lub zidentyfikowanie czujki
uszkodzonej lub niewtasciwie zastosowane;.
Koncepcja zabezpieczenia
W obiekcie zaprojektowano:

- centrale sygnalizacji pozaru CSP;

- reczne ostrzegacze pozaru (ROP-y);

- podwojne optyczne czujki dymu;

- podwojne optyczne czujki dymu i ciepta;

- podwojne czujki optyczna z cztonem termiczno-chemicznym;

— moduty kontrolno-sterujgce do sterowania urzgdzeniami w przypadku pozaru;

- konwencjonalne sygnalizatory optyczno-akustyczne,

- centrale zamknie¢ ogniowych.
W przypadku pozaru przewiduje sie sterowanie urzadzeniami z wykorzystaniem elementéw kontrolno-
sterujgcych umieszczonych na petli dozorowej tzn. uruchomienie sygnalizatoré4w optyczno-
akustycznych, pozarowy zjazd windy, uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej.
Organizacja alarmowania pozarowego:
Ze wzgledu na obecnos¢ statej ochrony fizycznej w budynku przyjeto alarmowanie dwustopniowe.
Po otrzymaniu sygnatu pozarowego z czujki lub przycisku ROP na wyswietlaczu cyfrowym wyswietli
sie nr grupy, nr elementu, adres stowny zagrozonego pomieszczenia. Jednoczesnie zapali sie
czerwony wskaznik POZAR.
Zadziatanie czujki wywota¢ ma alarm optyczny i akustyczny (ALARM | STOPNIA) w centrali przez
czas T1 i przeznaczony jest on na zgtoszenie sig personelu obstugujgcego system SSP.
Jezeli w czasie T1 rdwnym 60s obstuga nie podejmie dziatan przy systemie SSP centrala ma przejs¢
automatycznie do ALARMU Il STOPNIA.
Zgtoszenie sie personelu przediuza czas trwania ALARMU | STOPNIA o czas T2 (max 400[s]) — czas
na weryfikacje alarmu pozarowego dobieranego indywidualnie dla kazdego obiektu, mierzony od
chwili potwierdzenia.
Po czasie T2 (T2=240s), jezeli obstuga wczesniej nie przeprowadzi kasowania Systemu SSP nastgpi¢
ma ALARM Il STOPNIA — POZAROWY.
Wocisniecie ktéregokolwiek przycisku (ROP) lub zadziatanie dwéch czujek jednoczesnie ma wywotaé
rowniez ALARM Il STOPNIA.
Jako podstawowy rodzaj czujek w systemie zastosowane zostang dualne optyczne czujki dymu.
Dualna czujka optyczna wyposazona w dwie diody LED z zakresu podczerwieni i Swiatta niebieskiego,
gwarantuje niezawodng prace w trudnych warunkach oraz natychmiastowg detekcje pozaru.
Dodatkowo wykrywa pozary od TF1 do TF9 co potwierdza niezalezne Ilaboratorium badan
pozarowych. Detektor powinien by¢ réwniez znacznie bardziej odporny na oddziatywanie pola
elektromagnetycznego, oraz monitoruje i wskazuje na centrali jego poziom.
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Wzdtuz przejsc i przy wyjsciach zainstalowane zostang dwustadiowe reczne ostrzegacze pozarowe.
Urzadzenia

Lokalizacje urzadzen systemu SSP pokazano na rzutach.

Centrala sygnalizacji pozaru

Centrala ma by¢ w petni adresowalna, posiada¢ elementy sterujgce na petli.

Sieciowanie central

Sieciowanie central mozliwe jest za pomoca protokotu IP lub CAN-BUS przez wbudowane
bezposrednio w kontroler porty komunikacyjne. Maksymalna ilo$¢ zsieciowanych weziéw, tj. central,
wyniesionych klawiatur oraz serweréw OPC wynosi 32. Dostepna jest m.in. topologia magistrali i petli.
W ramach systemu sieciowego, mozliwe jest tworzenie logicznych podsieci central. Kontroler centrali
dysponuje réwniez portem RS232 umozliwiajgcym bezposrednie podigczenie drukarki. Maksymalna
odlegtos¢ pomiedzy weztami sieci, potgczonymi swiattowodem wynosi 40km.

Podtgczenie systeméw wizualizacji mozliwe jest przez bezposrednie potgczenie IP z kontrolerem.
Do wizualizacji dostepny jest zaréwno serwer OPC jak i SDK umozlwiajgcy tworzenie witasnych
aplikacji komunikacyjnych.

Redundancja

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna zapewnia¢ petng redundancje kontrolera poprzez uzycie
drugiego kontrolera jako slave dla kontrolera master aktualnie obstugujgcego system.

W przypadku uszkodzenia kontrolera master, redundantny kontroler slave automatycznie przejmuje
wszystkie funkcje systemu zapewniajgc poprawne dziatanie systemu w obiekcie.

Potgczenie zdalne

Centrala systemu SSP powinna umozliwiac:

- zdalne potgczenie zgodne z wytycznymi VDE 0833-1, EN 54 oraz wytycznymi
ZVEI 33010:2014-07;

- zdalny podglad terminalu centrali z wszystkimi funkcjami operatora, zdalne programowanie
centrali przez sie¢;

- uzytkowanie funkgji inteligentnego serwisu, umozlwiajgcego monitorowanie w chmurze stanu
testowanych urzadzen detekcyjnych i automatyczne tworzenie raportéw serwisowych;

- automatyczne wysylanie wiadomosci tekstowych typu SMS oraz wiadomosci email
o usterkach, zagrozeniach pozarowych i innych stanach systemu SSP;

- w celu poprawy bezpieczenstwa i niezawodnosci systemy Sygnalizacji Pozaru musi by¢
zintegrowany z Dzwiekowym Systemem Ostrzegawczym, jako jeden system odpowiedzialny
za wykrywanie zagrozenia i szybka ewakuacje ludzi. Potaczenie wykona¢ kablem typu U/UTP
kat. 5A B2ca;

- integracje poprzez interfejs IP pozwalajagcg w prosty sposéb potaczy¢ centrale sygnalizacii
pozaru z Dzwiekowym Systemem Ostrzegawczym. Jednoczes$nie zapewnia on:

o elastyczne i trwate potgczenie pomiedzy obydwoma systemami;

o aktywowanie wszystkich zaprogramowanych stref gtosowych odbywa sie przez
pojedyncze, monitorowane potgczenie, co w znacznym stopniu utatwi okablowanie
i ograniczy btedy instalacyjne,

o wymiana danych pomiedzy systemami bedzie mozliwa bez koniecznosci stosowania
dodatkowych urzgdzen;

- w przypadku rozbudowy czy zmian w scenariuszu pozarowym nie ma potrzeby dokonywania
zmian sprzetowych w systemie (doktadania kolejnych modutéw przekaznikowych i potgczen).

Elementy petlowe
Modut liniowy LSN stuzy do podtaczania petli dozorowej Local Secure Network, na ktérej mozliwe jest
zainstalowanie elementow liniowych adresowalnych. W zaleznosci od potrzeb, dostepne powinny byé
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modutu dla petli o dlugosci do 3000m i 1500mA. Maksymalna dtugo$¢ uzalezniona jest od uzytych
elementéw oraz zastosowanego kabla. W ramach jednej petli, mozna przytgczy¢é do 254 urzadzen.
Istnieje mozliwos¢ stosowania kabli nieekranowanych jak i ekranowanych.

Automatyczne czujki punktowe

Automatyczne czujki punktowe stanowigce podstawowy sposéb detekcji w projektowanym systemie
powinny charakteryzowac sie:

- wbudowanymi algorytmami inteligentnej analizy zjawisk pozarowych ISP,

- umozliwiajacych odroznianie fatszywych alarméw od prawdziwych zagrozen,

- dedykowanym otworem stuzgcym do czyszczenia czujki bez potrzeby rozbierania komory.
Zabrudzona czujka powinna by¢ sygnalizowana w centrali. Czujka powinna kompensowac¢ prace
w stosunku do aktualnego zabrudzenia. Po czyszczeniu, detektor powinien adaptowac sie do nowej,
zmniejszonej wartosci zabrudzenia,

- uszkodzenie sensora powinno by¢ monitorowane i wskazywane przez centrale,

- dioda LED wskazujgca stan alarmowy czujki powinna byé umieszczona centralnie,

co umozliwi montaz czujki i podstawy pod dowolnym katem,

— podstawa i czujka powinny posiada¢ wbudowane zabezpieczenie przed wykreceniem
elementu,

- czujka powinna by¢ wyposazona we wbudowane, certyfikowane izolatory zwar¢,

- czujka powinna byé odporna na zaki6cenia elektromagnetyczne zgodnie z EFSG/97/005,
aktualne i $rednie zakitécenie EM powinno by¢ monitorowane przez centrale metodg RCA.
Na wypadek wystepowania silnego pola zakiécajace, umozliwi to zmiane lokalizacji czujki
do miejsca, w ktérym moze prawidtowo pracowac.

- czujka powinna wystepowa¢ w wariancie Dual-Ray (podwdjny sensor optyczny o rdznych
wigzkach $wiatta, np. IR i UV), oraz z sensorami temperatury i tlenku wegla, charakteryzujac
sie zwiekszong odpornoscig na zakiécenia,

— czujki powinny by¢ dostepne w wersji ptaskiej, z wirtualng komorg optyczna, dedykowane
do pomieszczen o wysokiej estetyce oraz trudnych warunkéw otoczenia (duze zapylenie,
kurz),

- producent powinien dopuszcza¢ malowanie obudowy czujki na dowolny kolor RAL,

- poszczegllne typy sensoréw punktowych powinny rézni¢ sie wizualnie celem fatwiej
identyfikacji.

Reczne ostrzegacze pozarowe

Reczny ostrzegacz pozarowy dwustadiowy, wewnetrzny, dziatanie posrednie (typ B), koloru
czerwonego dla montazu wewnetrznego zgodnie z DIN14655, kolor czerwony zgodny z EN 54-11,
mozliwosé opcjonalnego oznakowania. Zachowuje funkcje petli LSN w przypadku przerwania kabla
lub zwarcia dzieki dwoém wbudowanym izolatorom. CSP w uzasadnionych przypadkach powinna
umozliwia¢ dwustopniowe programowanie dziatania recznych ostrzegaczy pozarowych.

Moduty wejsé/wyjs¢

Moduty wejsc¢/wyjs¢ przeznaczone do wykorzystania miedzy innymi w celu:

- sterowania i monitorowania linii sygnalizacyjnych,

— sterowania kontrolg dostepu,

- sterowania dzwiekowym systemem ostrzegawczym,

- sterowania i monitorowaniu stanu przeciwpozarowych automatycznych urzgdzen
zabezpieczajacych.

Dostepne podstawowe typy modutow:

- 1 wyjscie przekaznikowe,

- 2 wejscia monitorujace,
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- 2 wejscia monitorujace, 2 wyjscia przekaznikowe 230V,

— 8 wyjs¢ przekaznikowych,

- 8 wejs¢ monitorujgcych, 1 wyjscie przekaznikowe,

- 1 wyjscie linii sygnalizacyjnej,

- 2 wejscia linii konwencjonalnej detekcyjnej,
Moduty powinny by¢ dostepne w réznych wersjach montazowych — montaz w puszce natynkowej,
montaz na szynie DIN, podtynkowy.
Moduty powinny by¢ wyposazone w obustronne, zgodne z EN 54-17 izolatory zwaré.
Wejscia modutéw umozliwiajg podtgczenie niezaleznych, bezpotencjatowych zestykéw normalnie
zwartych lub normalnie rozwartych. Wejscia te mogg by¢é monitorowane z wykorzystaniem jednego
rezystora typu EOL.
Interfejs programowania centrali powinien umozliwia¢é wybor typu wejscia monitorujgcego,
m.in. nadzér, wejscie, pozar, usterka celem odpowiedniej interpretacji stanu urzadzen
monitorowanych.
Wyjscia powinny by¢ programowalne indywidualnie, z mozliwoscig przypisania do 8 blokéw regut
do jednego przekaznika i zagniezdzenia do 254 regut danym bloku. Zadziatanie przekaznika powinno
mie¢ mozliwosé dowolnego opdznienia z doktadnoscig parametryzacji do 1sek.
Zasilanie CSP
Centrale pozarowg zasili¢ sprzed przeciwpozarowego wytgcznika prgdu (zasilanie podstawowe).
Centrala CSP powinna posiada¢ autonomiczne zrodto zasilania rezerwowego ktérego podstawag
sg baterie akumulatoréw zdolne do utrzymania systemu w stanie pracy w ciggu minimum 72 h,
po czym pojemnosé baterii powinna by¢ jeszcze wystarczajaca do minimum 30 minutowej pracy
systemu w stanie alarmu.
Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadzér nad instalacja,
a w zawartej umowie o konserwacje zapewnia sie dokonanie naprawy w czasie krotszym niz 24 h,
minimalna pojemnos$¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego moze byé zmniejszona do wartosci
odpowiadajacej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 30 h. Czas ten mozna dalej skréci¢
azdo 4 h, jezeli przez catg dobe na miejscu sg do dyspozycji czesci zamienne, stuzby serwisowe
i awaryjny zesp6t pradotworczy lub zapasowa bateria rezerwowa.
Po obliczeniu minimalnej pojemnosci baterii zasilania rezerwowego nalezy sprawdzié, czy urzgdzenie
tadujgce gwarantuje ponowne natadowanie baterii roztadowanej do jej koncowego napiecia
roztadowania do co najmniej 80% jej pojemnosci znamionowej w ciggu 24 godzin, zas do jej
pojemnosci znamionowej w ciggu nastepnych 48 godzin.
Do akumulatorédw nie mozna przytgczy¢ innych odbiornikéw energii, niebedacych elementem sytemu
sygnalizacji pozaru.
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Legenda

Zasilacz, Akumulator (12 V), kazdy 24 Ah
Modut centrali

Modut centrali, Magistrala polowa, Standardowa wydajnosé (300 mA)
@ .
% Czujka punktowa, Adresowalne, Podwdjny optyczny
@ ;

=50 Czujka punktowa, Adresowalne, Podwojny optyczny i termiczny
@ Zdalny wskaznik, Jeden tryb pracy
|E‘\’ Reczny ostrzegacz pozarowy, Adresowalne, Duza obudowa, Dwustadiowy, Wewnstrzne, Czerwony
Urzadzenie sygnalizacyjne, Tryb konwencjonalny, Alarm optyczny + akustyczny, Optyczno-akustyczny, Do montazu na zewnatrz, Na suficie/na écianie, Wersja do montazu powlierzchniowego, Czerwony, Czerwone §wiatto
% Modut interfejsu, Do sygnalizatordw konwencjonalnych, 1 linia wyjécia nadzorowana, Wersja do montazu powierzchniowego

hl
LB Modut interfejsu, Wejscia i wyjscia, 8 monitorowanych wejsc i 1 wyjscie przekaznikowe, Wersja do montazu powierzchniowego
EE} Modut interfajsu, Wejécia | wyjscia, 8 wyjs¢ przekaZnikowych, Wersja do montazu powierzchniowego

a
EE} Modut interfejsu, Wejscia i wyjscia, 2 monitorowane wejscia i 2 wyjécia przekaznikowe, Wersja do montazu powierzchniowego

Whytyczne dla instalatora
— poczatki i koAce linii dozorowych nalezy prowadzi¢ w oddzielnych listwach lub rurkach;
- oprzewodowanie instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) nalezy wykonac:
o linie dozorowe kablem bezhalogenowym (bezklasowym) HTKSHekw 1x2x0,8mm.
Ekran na trasie linii dozorowych nie moze by¢ potgczony z zadng konstrukcja, lecz
wylgcznie z uziemieniem centrali (jednostronnie) i we wskazanych punktach
montazowych elementéw petlowych;
o linie sterownicze kablem bezhalogenowym HTKSHekw 1x2x0,8mm PH90/FE90 E90.
Ekran na trasie linii dozorowych nie moze by¢ potgczony z zadng konstrukcjag, lecz
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wylgcznie z uziemieniem centrali (jednostronnie) i we wskazanych punktach
montazowych elementow petlowych;

o linie od modutéw wejscia/wyjscia (z wykorzystaniem stykéw NC lub NO) do urzgdzen
sterowanych, przewodem HDGs 2x1,5mm?2 PH90/FE9Q0 E90 lub HTKSH 1x2x1,0mm
PH90/FEQ0 EQO;

o zasilanie centrali nalezy wykona¢ przewodem niepalnym HDGs 3x2,5mm?2 PH90/FE90
E90 sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu;

- przewody przechodzace przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢c w ostonach PCV
(przepustach);

- nie wolno prowadzi¢ przewodoéw linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych
i monitorujgcych z przewodami elekirycznymi o napieciu >60V w tym samym przepuscie,
korycie kablowym lub rurce;

- przy wyznaczaniu ciggéw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan
z innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegtosci min 10 cm;

- przy prowadzeniu instalacji réwnolegle z instalacjg elektryczng przewody instalacji sygnalizaciji
pozaru powinny przebiega¢ powyzej;

- przewody miedzy elementami systemu nie mogg by¢ przediuzane — muszg to byé przewody
jednoodcinkowe;

- centrale sygnalizacji pozaru nalezy zamontowac¢ na takiej wysokosci, aby pole odczytu byto
na wysokosci max. 1,8m od podtogi;

- reczne ostrzegacze pozaru nalezy montowa¢ na wysokosci 1,5m;

— odstepy czujek punktowych od scian nie mogg by¢é mniejsze niz 50cm. Minimalna odlegtos¢
czujek od kratek nawiewnych i wywiewnych wynosi 1,5m;

- czujki montowa¢ zgodnie z rysunkami kazdg zmiane lokalizacji detektorow nalezy
skonsultowaé z projektantem;

- w pomieszczeniu z centralkg SSP umiesci¢ zafoliowany formatu od A3 w gére plan sytuacyjny
dozorowanego przez System obiektu z zaznaczeniem na nim wszystkich elementow
adresowalnych z czytelnymi numerami logicznymi wchodzacych w sktad Systemu;

- nalezy oznaczy¢ numerami logicznymi (adresami) czytelnymi z poziomu podfogi wszystkie
zamontowane elementy (czujki, przyciski ROP, wskazniki zadziatania, moduty sterujace);

- system zaprogramowac w obrebach stref pozarowych z podziatem na grupy dozorowe: czujki,
przyciski ROP, moduty sterujace.
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MATRYCA STEROWAN URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

Sposob wysterowania

n
~
<

H -
[t C
<
b o
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% 3
Numer S
Symbol Nazwa Lokalizacja sl . o ©
k modutu Typ modutu Nr wyjscia E 0w
L.p. sterowanego sterowanego urzadzenla sterujqcego sterujacego sterujacego ENE
urzadzenia urzadzenia |sterujgcego 13 Bez Alarm I (Alarm IIj g
ha petli alarmu | stopnia | stopnia [ s
b o
| S
]
>
c
H —
p @©
n X
N
wn
(J]
o
£
ysterouanie Modut 2uy
1. ZP1 . . piwnica c1/L3/1 przekaznikowe 230V 1 Otwarty Otwarty Zamkniety N.D.
pierwszenstwa
AC, 2we zwrotne
ZP1
Modut 2wy
2. Rezerwa Rezerwa piwnica c1/L3/1 przekaznikowe 230V 2 N.D.
AC, 2we zwrotne
Uruchomienie
3. C00/-1/1 cenFrall odciec piwnica c1/L3/2 Modut 8we, 1wy 1 W stan%e. W stan%e. Uruchomiona | N.D.
ogniowych gotowosci gotowosci
C00/-1/1
Alarm p.poz.
. (NO) - .
4. Kurtyna p.poz. zamkniecie Parter C1/L3/3 Modut 8we, 1wy 1 Otwarta Otwarta Zamknieta N.D.

kurtyny p.poz.
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Pozarowy zjazd Zjazd na
5. Winda windy na poziom | Parter C1/L3/4 Modut 8wy 1 Czynna Czynna poziom N.D. X
parteru parteru
Wytaczenie
6. RPiw wen?ylatorow Parter C1/L3/4 Modut 8wy 2 Uruchomione | Uruchomione | Wytgczone N.D. X
zasilanych z
Rpiw
Centrala W stanie W stanie
7. cobn1 oddymiania Parter C1/L3/4 Modut 8wy 3 P P Uruchomiona | N.D. X
. gotowosci gotowosci
(wyzwolenie)
8. Rezerwa Rezerwa Parter C1/L3/4 Modut 8wy 4 N.D. | N.D.
9. Rezerwa Rezerwa Parter C1/L3/4 Modut 8wy 5 N.D. | N.D.
10. Rezerwa Rezerwa Parter C1/L3/4 Modut 8wy 6 N.D. | N.D.
11. Rezerwa Rezerwa Parter C1/L3/4 Modut 8wy 7 N.D. | N.D.
12. Rezerwa Rezerwa Parter C1/L3/4 Modut 8wy 8 N.D. | N.D.
SOA_3/-1/1/71,
SOA_3/-1/2/71, Sygnalizatory
SOA_3/0/1/71, optyczno-
SOA_3/0/2/71, akustyczne na . .
13. |soA 3/1/1/71, poziomie Parter €1/L3/5 2°dﬁzlggazgﬂé‘;« 1 woizzgzil woigzgiil Uruchomione | N.D. [
SOA_3/1/2/71, piwnicy, yg g g

SOA_3/2/1/71,
SOA_3/2/2/71,
SOA_3/2/3/71,

parteru, I i II
pietra
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OPIS WEJSC MODUtOW STERUJACYCH

Numer Nr wejscia Nazwa i oznaczenie Lokalizacja
L.p. moduzu Urzadzenie sterujace moduzu sterowanego Opis wejscia urzgdzenia
sterujacego sterujacego urzadzenia monitorowanego
1. c1/L3/1 nguiwéwzwﬁgiizainikowe 23ev 1 Rezerwa Rezerwa piwnica
2. c1/L3/1 nguiwéwzwﬁgiizainikowe 230V 1 Rezerwa Rezerwa piwnica
3. C1/L3/2 Modut 8we, 1wy 1 C00/-1/1 Awaria centralki odcieé¢ ogniowych CO0/-1/1 piwnica
4. C1/L3/2 Modut 8we, 1wy 2 coo/-1/1 Alarm centralki odciec¢ ogniowych CO0/-1/1 piwnica
5. Cc1/L3/2 Modut 8we, 1wy 3 Rezerwa Rezerwa piwnica
6. c1/L3/2 Modut 8we, 1wy 4 Rezerwa Rezerwa piwnica
7. C1/L3/2 Modut 8we, 1wy 5 Rezerwa Rezerwa piwnica
8. c1/L3/2 Modut 8we, 1wy 6 Rezerwa Rezerwa piwnica
9. C1/L3/2 Modut 8we, 1wy 7 Rezerwa Rezerwa piwnica
10. |C1/L3/2 Modut 8we, 1wy 8 Rezerwa Rezerwa piwnica
11. |C1/L3/3 Modut 8we, 1wy 1 Zasilacz EN54C-3A17/71 Sygnalizacja zaniku napiecia z sieci 71 Parter
12. C1/L3/3 Modut 8we, 1wy 2 Zasilacz EN54C-3A17/71 Awaria zbiorcza 71 Parter
13. |C1/L3/3 Modut 8we, 1wy 3 Kurtyna p.poz. Alarm p.poz. (NC) - kurtyna p.poz. Parter
14. |(C1/L3/3 Modul 8we, 1wy 4 Kurtyna p.poz. Awaria (NO) - kurtyna p.poz. Parter
15. |c1/L3/3 Modut Swe, 1wy 5 Rpiw :g;xierdzenie wytaczenia wentylacji w rozdz. parter
16. C1/L3/3 Modut 8we, 1wy Rezerwa Rezerwa Parter
17. C1/L3/3 Modut 8we, 1wy 7 coDp1 Uszkodzenie centrali COD1 Parter
18. |C1/L3/3 Modut 8we, 1wy 8 coDn1 Alarm centrali COD1 Parter
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5.13 System oddymiania i napowietrzania
Opis systemu
Na klatce schodowej zostanie wykonana instalacja oddymiania i napowietrzania, w zwigzku z czym
projektuje sie zasilanie i sterowanie klapy oddymiajgcej oraz otwordw napowietrzajgcych. Instalacja
oddymiania zostanie wykonana w oparciu o centrale oddymiania, przyciski oddymiania i przycisk
przewietrzania. Ze wzgledu na wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozaru SSP, nie projektuje
sie osobnych czujek dymu na potrzeby systemu oddymiania.
Centrale oddymiania potgczy¢ z centrala SSP za pomocg dedykowanych modutéw kontrolno-
sterujgcych.
System oddymiania moze zosta¢ uruchomiony automatycznie po otrzymaniu sygnatu z centrali
sygnalizacji pozaru lub recznie po nacisnieciu przycisku oddymiania.
Uruchomienie systemu oddymiania powoduje:

- otwarcie klapy oddymiajgcej na klatce schodowej (1 szt.);

— otwarcie okien napowietrzajgcych (2 szt.);

- zablokowanie przyciskéw przewietrzania i ignorowanie sygnatow z czujnika deszczu i wiatru.
Centrala oddymiania
Centrale oddymiania montowa¢ na klatkach schodowych na najwyzszej kondygnaciji,
na wys. ok. 2,50m. Centrale zasili¢ sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu, przewodem
HDGs 3x2,5mm?2 o odpornosci ogniowej E90 - zasilanie podstawowe. Na potrzeby zasilania
awaryjnego centrale wyposazy¢ w akumulatory stuzgce do zasilania systemu oddymiania w przypadku
zaniku zasilania podstawowego. Zasilanie awaryjne ma umozliwi¢ prace systemu przez 72h w stanie
czuwania oraz przez 30 minut w stanie alarmowania.
Przyciski oddymiania
Stosowaé przyciski oddymiania z sygnalizacjg POZAR, OK (gotowo$¢), USZKODZENIE
i z wylgcznikiem kasujgcym. Przyciski montowac na klatce schodowej. Stosowac przyciski podtynkowe
montowane na wys. 1,2 m. Przyciski tgczyé z centralg oddymiania za pomocg przewodu
HTKSHekw 3x2x0,8.
Uruchomienie przycisku oddymiania nastepuje poprzez uderzenie lub silne naci$niecie szybki —
ostony, ktéra po uchyleniu sie umozliwi dostep do przycisku przetacznika inicjujgcego. Wcisniecie tego
przycisku powoduje wystanie informacji do centrali oddymiania. Centrala zwrotnie wigcza sygnalizacje
URUCHOMIENIE — btyskanie czerwonej diody. Jednoczesnie z wcisnieciem przycisku przetacznika,
strzatki wskazujace go zmieniajg kolor z czarnego na zétty.
Skasowanie stanu URUCHOMIENIE dokonuje sie specjalnym kluczem, ktérym blokuje sie szybke —
ostone (przytrzymywang w czasie kasowania) w normalnym jej potozeniu jak w stanie gotowosci.
Przyciski oddymiania wyposazone sg w wytgcznik kasujacy, umozliwiajgcy powrét sitownika klapy
do pozycji gotowosci. Dostep do tego wytacznika mozliwy jest po odchyleniu (takze przy uzyciu
specjalnego klucza) obudowy przycisku tak jak w trakcie instalowania.
Testowanie przyciskédw odbywa sie poprzez ich uruchomienie analogicznie jak w przypadku pozaru
tzn. uderzajac lub mocno naciskajac szybke.
Centrala pogodowa
W celu uniemozliwienia otwarcia klap w przypadku zbyt silnego wiatru i deszczu bgdz wymuszenia ich
zamkniecia projektuje sie centrale pogodowg deszcz-wiatr.
Centrale montowa¢ na dachu budynku, w poblizu jednej z klap oddymiajgcych, w miejscu
wystawionym na dziatanie deszczu i wiatru.
Przycisk przewietrzania
Do recznego sterowania (otwierania i zamykania) klap oddymiajgcych projektuje sie przycisk
przewietrzania. Umozliwia on realizacje funkcji dziennego przewietrzania.
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Przycisk przewietrzania ma dwa przetagczniki OTWORZ i ZAMKNI, ktére stuzg, po ich naciénieciu,
do otwierania lub zamykania klapy oddymiajgce;j.

Przycisk montowa¢ na klatce schodowej na poziomie pietra. Stosowaé przycisk podtynkowy
montowany na wys. 1,2 m. Przycisk taczy¢ z centralg oddymiania za pomocg przewodu
HTKSH 4x2x0,8mm.

Klapy oddymiajgce i sitowniki

Dobér klap oddymiajgcych i sitownikow oraz obliczenia powierzchni otworéw oddymiajacych
i napowietrzajgcych poza zakresem branzy elektrycznej (w zakresie branzy architektonicznej).
Centrale potgczy¢ z sitownikami klap oddymiajgcych oraz otworéw napowietrzajgcych przewodem
HDGs 3x2,5mm?2 E90 lub HDGs 3x1,5mm?2 E90 za posrednictwem puszek rozgateznych PIP-2AN.

5.14 System odcie¢ ogniowych
W wybranych drzwiach zainstalowane zostang elekirotrzymacze - montowane do posadzki i skrzydta
drzwiowego. Sterowanie i zasilanie elektrotrzymaczy drzwiowych z projektowanej centralki odcie¢
ogniowych uruchamianej przez system SSP. Centralke COO/-1/1 zamontowac¢ w piwnicy na klatce
schodowe;.
Zaletg tego rodzaju rozwigzania jest to, ze na co dzien drzwi przeciwpozarowe mogg zostaé
zablokowane w pozycji otwartej, dzieki czemu ruch towaréw i osob jest niczym niezaktocony.
W przypadku zagrozenia pozarowego system SSP uruchamia blokade drzwi, a tym samym odcina
dostep do toksycznych gazéw oraz ognia.
Drzwi pozarowe na korytarzach wyposazy¢ w elektrotrzymacze uniwersalne np. S3-60C, 24V, 60mA,
500N, zwory i samozamykacze. Dostawa zwor i samozamykaczy w zakresie dostawcy drzwi
pozarowych.
Linie elektrotrzymaczy drzwiowych nalezy wykona¢ przewodami typu HTKSH 1x2x1,0mm.
Wszystkie elementy montowaé zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowg DTR producenta.

5.15 Instalacja okablowania strukturalnego LAN
W pomieszczeniach wskazanych na planach projekiuje sie gniazda nieekranowane sieci okablowania
strukturalnego RJ45 kat. 6A.
Instalacje okablowania strukturalnego wykonaé przewodami U/UTP kat. 6A, B2ca — sl1a,di,al.
Giéwne ciagi okablowania uktada¢ w korytkach teletechnicznych, listwach PCV, w pomieszczeniach
skretke uktadac pod tynkiem w rurach elektroinstalacyjnych oraz rurach gietkich typu peszel. Dtugosé
kabla nie moze przekroczy¢ 90 m. Kazdy koniec kabla powinien posiada¢ minimalny rozplot zyi
w parze. Nalezy pamieta¢ o pozostawieniu odpowiedniego zapasu kabla zaréwno po stronie gniazdka
jak i w punkcie dystrybucyjnym.
Stanowiska robocze instalacji logicznej projektuje sie w topologii gwiazdy. Kazde gniazdo RJ45 sieci
strukturalnej dostepne dla uzytkownika jest bezposrednio potaczone z gniazdem panelu krosowego
(patchpanel) w szafie GPD. zlokalizowanej w pomieszczeniu 1.7 na | pietrze budynku .Gniazda RJ45
nalezy instalowa¢ we wspdlnych ramkach z gniazdami elektrycznymi co ma tworzy¢ tzw. punkty PEL.
W istniejacej szafie logicznej zainstalowac panel krosowy i panel z uchwytami do kabli krosowych.
Parametry ogdine instalacji
- wszystkie elementy pasywne systemu sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i pochodzi¢
z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione
warunki niezbedne do objecia instalacji bezptatnym 25 letnim certyfikatem gwarancyjnym
w/w producenta;
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- ilos¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazoéwek Uzytkownika koncowego, przy czym ich
ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawcg okablowania przed
rozpoczeciem prac;

- w konfiguracji projektowanej wydajno$¢ systemu przeznaczonego do transmisji danych i gtosu
ma mie¢ minimalne mozliwosci transmisyjne zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami Klasy
EA/kat.6A;

- wydajnos¢ systemu nalezy potwierdzic Raportem z Testu niezaleznego laboratorium
INTERTEK. Nalezy uwzgledni¢ system legitymujgcy sie spetnieniem ww. zalecen odnosnie
osiggéw transmisyjnych w trybie CHANNEL obejmujgcy petny tor kablowy z dedykowanymi
kablami krosowymi;

- system powinien legitymowaé sie spetnieniem wymagan norm powotanych w klasie EA
zarbwno w trybie Connector Channel i Permanent Link, wydanym przez niezalezne
laboratorium, np. GHMT, Intertek, ETL, 3P;

- wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm wg.: ISO/IEC 11801:2002 Ed2.2 i EN-50173-1:2011 (lub réwn.).
Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty niezaleznego laboratorium,
potwierdzajace zgodnos¢ elementéw systemu z wymienionymi w tym punkcie normami;

— producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty potwierdzajgce jakos¢ produkciji
ww. systemu oraz dbatos¢ o srodowisko naturalne podczas procesu produkcyjnego. Wymaga
sie certyfikatu ISO 14001 wydanego przez akredytowang instytucje certyfikujgca taka jak
np. TUV;

- maksymalna diugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow (dla transmisji danych);

- okablowanie na obiekcie nalezy oprze¢ o nieekranowany system wyposazony

- W beznarzedziowe gniazdo RJ45 kat.6A PoE+ o podwyzszonych parametrach transmisyjnych;

- okablowanie poziome ma by¢é prowadzone nieekranowanym kablem typu U/UTP kat. 6A
0 pasmie przenoszenia 550 MHz w ostonie trudnopalnej LSOH, 4 pary Klasyfikacja ogniowa
(Euroklasa): B2ca;

- zgodnie z PN-EN 50173-1:2011 wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego
i telefonicznego muszg byé opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty
rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych
zapasoOw transmisyjnych (margineséw pracy);

- system powinien zapewnia¢ wsparcie ustugi PoE + zgodnie z IEEE 802.3at typ 2;

- producent systemu musi posiada¢ zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostepem
do gniazda RJ45 (panel krosowy, gniazdo logiczne, switch) oraz nieautoryzowanym
wypieciem kabla z gniazda RJ45 (kabel krosowy), zamontowanie jak i odblokowanie
zabezpieczenia wymaga klucza, nie wymaga jednak wymiany elementéw istniejgcej
infrastruktury sieciowej w postaci gniazd czy wtykéw. Zabezpieczenia gniazd jak i wtykéw
muszg by¢ dostepne w co najmniej 6 kolorach w celu szybkiej identyfikacji potgczenia;

- wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne bedg pochodzié
z jednolitej oferty producenta reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty
spetnione warunki niezbedne do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta;

- system powinien zostaé wykonany zgodnie z normg: PN-EN 50173-1:2011 Technika
informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 1: Wymagania ogoine
(lub rownowazng);
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- minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego stuzacego do transmisji danych
to kategoria 6A (komponenty)/Klasa EA (wydajnos¢ catego systemu) oraz gniazdo RJ45 jako
interfejs koncowy.

5.16  System interkomu ratunkowego dla oséb niepetnosprawnych
System interkomu ratunkowego dla o0séb niepetnosprawnych ma umozliwia¢é 2-kierunkowg
komunikacje gtosowg w sytuacjach zagrozenia, umozliwiajgcg osobom niepetnosprawnym wezwanie
pomocy i tgcznos¢ glosowg z portiernia.
System skiada¢ sie bedzie z centrali sterujgcej zlokalizowanej w portierni oraz z interkomow
ratunkowych zainstalowanych na klatce schodowej, na kazdej kondygnacji, zasilanych z centrali.
System umozliwia 2-kierunkowg komunikacje glosowg z wybranymi interkomami ratunkowymi
lub ze wszystkimi jednoczesnie.
System jest w petni adresowalny. Potgczenia interkomoéw z centralg wykonane bedg kablem typu
HTKSHekw 2x2x1,8mm FE180/PH90 E90 w obwodzie zamknigtej petli monitorowanej. Przecigcie
potgczenia w petli nie wptynie negatywnie na prace systemu.
System umozliwia ciggte monitorowanie wszystkich elementéw (tonem 20kHz i/lub 30Hz), tacznie
z potgczeniami miedzy elementami systemu. Awaria jakiegokolwiek interkomu ratunkowego
nie wptynie na dziatanie pozostatych urzgdzen. Wykryte uszkodzenia bedg sygnalizowane sygnatem
dzwiekowym i wzrokowym na centrali sterujgcej, w czasie nie dtuzszym niz 100 s od ich wykrycia.
Centrala sterujgca zasilana bedzie z instalacji elektrycznej budynku (zasilanie podstawowe) oraz
posiada¢ bedzie rezerwowe zasilanie akumulatorowe wystarczajgce na 24h pracy w trybie czuwania
oraz co najmniej 3h pracy przy petnym wysterowaniu. Centrala bedzie wyposazona w zasilacze-
tadowarki, ktore zasilajg wzmacniacze i fadujg akumulatory rezerwowe.
Centrala sterujgca
Szafka z centralg sterujgcg ma konstrukcje ze stali z przezroczystymi drzwiczkami zamykanymi
na klucz i ma by¢ przystosowana do montazu podtynkowego.
Obudowe centrali instalowa¢ w ten sposob, by jej srodek znalazt sie na wysokosci ok. 140-150cm nad
podtoga.
Centrala sterujgca w szafce ma zapewniong naturalng wentylacje, wystarczajgcg dla trybu
nieprzerwanej pracy w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia 0 do +30°C.
Na froncie centrali sterujgcej znajduje sie panel sygnalizowania stanéw, panel wyboru stref
wyposazony w przyciski membranowe z sygnalizacjg LED i stuchawka z mikrofonem (mikrotelefon).
Panel sygnalizowania standéw wyposazony jest we wskazniki sygnalizujace: wykrycie jakiegokolwiek
btedu w systemie, uszkodzenie bezpiecznika, awarii tadowarki oraz sygnalizowania zbyt niskiego
i zbyt wysokiego poziomu tadowania akumulatora. Posiada rowniez wskazniki potwierdzajgce
podstawowe ,zasilanie sieciowe” oraz poprawne dziatanie systemu.
Sygnalizowanie wykrycia btedu (uszkodzenia) bedzie wskazywane zaréwno w sposob wizualny (przez
LED) jak tez dzwiekowy (przez buczek). Po wyciszeniu buczka, wskazania LED pozostang do czasu
naprawienia btedu (uszkodzenia).
Centrala sterujgca ma przycisk testowy do sprawdzenia poprawnosci funkcjonowania wszystkich
wskaznikow LED. Urzadzenie wyposazone jest tez w konfigurowany zestyk bezpotencjatowy,
aktywowany przy wykryciu btedu.
Wszystkie wykryte btedy bedg zapisywane w wewnetrznym bloku historii zalogowan.
Zasilacz centrali posiada zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem pradu i napiecia, a takze
automat odtgczajagcy akumulatory zbyt mocno roztadowane. Zasilacz petni jednoczesnie funkcje
inteligentnej tadowarki, tadujgc bezobstugowe akumulatory zasadowo-kwasowe i dostarcza zasilanie
dla centrali sterujace;.
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tadowarka akumulatoréw ma by¢ zdolna do catkowitego natadowania akumulatoréw w czasie 24h
i do co najmniej 80% petnego natadowania w przeciggu 12h.

W przypadku zaniku podstawowego napiecia zasilania, centrala sterowania automatycznie przetgczy
sie na wiasne akumulatorowe zasilanie rezerwowe - i z powrotem, gdy powrdéci zasilanie podstawowe
- bez jakiejkolwiek przerwy w pracy systemu.

Interkom ratunkowy

Interkom ratunkowy ma posiada¢ obudowe w kolorze zielonym i by¢ przystosowany do montazu
podtynkowego. Kazdy interkom instalowa¢ w ten sposob, by jego $rodek znalazt sie na wysokosci
ok. 100cm nad podtoga.

Interkom zasilany automatycznie przez petle potgczeniowg, do ktérej jest przytaczony.

Interkom wyposazony jest we wskaznik potwierdzenia sprawnosci systemu i duzy wypukty przycisk
wywotania z sygnalizacjg aktywacji i sygnalizacjg uzyskania potgczenia z operatorem centrali.

Panel ma napisy wykonane fluoroscencyjng farba, drukiem wypuktym. Dodatkowo, napisy wykonane
sg alfabetem Braille’a.

Panel mozliwa rozmowe z operatorem centrali sterujgcej w trybie ,half-duplex” z automatycznym
przetgczaniem za pomoca gtosu.

W panelu wbudowana jest antena petli indukcyjnej AFILS.

Zerowanie stanu wywotania (potagczenia) bedzie nastepowaé w panelu lub zdalnie przez operatora
centrali sterujace;.

5.17 Instalacja do obstugi rzutnikow
W sali konferencyjnej i pomieszczeniu biurowym projektuje sie instalacje do obstugi rzutnika w postaci
gniazda sygnatowego HDMI montowanego na stropie do podigczenia rzutnika oraz jako gniazdo
montowane w mediaporcie w stole do podtgczenia komputera.
Odpowiadajgce sobie gniazda nalezy potaczy¢ kablem HDMI. W przypadku przekroczenia
dopuszczalnej diugosci kabla, nalezy zastosowal repeater sygnatu pozwalajgcy na zwiekszenie
zasiegu.

5.18 Przepusty kablowe
Wejscia i wyjscia kabli z budynku znajdujgce sie pod ziemig (zaréwno dla kabli projektowanych
jak i istniejgcych) uszczelni¢ za pomoca systemowych przepustéw wodo- i gazoszczelnych.

5.19 Trasy kablowe i okablowanie
W instalacjach elektrycznych stosowaé przewody o napieciu znamionowym 450/750V oraz kable
0,6/1kV. Stosowa¢ kable i przewody zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 Instalacje
elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobdr kabli i innych przewodow ze wzgledu na ich
reakcje na ogien ij.
- na drogach ewakuacyjnych w strefach ZLIlIl: o klasie reakcji na ogien nie nizszej
niz B2ca-s1b,d1,at;
- poza drogami ewakuacyjnymi w strefach ZLIIl: o klasie reakcji na ogien nie nizszej
niz Dca-s2,d1,a3.
Dla potrzeb rozprowadzenia gtéwnych ciggéw instalacji elektrycznych wyprowadzonych z rozdzielnicy
RPiw projekiuje sie kanaly kablowe z pokrywg. Stosowac¢ kanaty wykonane ze stali cynkowanej
galwanicznie, lakierowane na kolor biaty.
Nalezy stosowaé elementy montazowe o wymiarach i nosnosci dostosowanych do rozmieszczenia
i przenoszonych obcigzen. Nalezy uzywaé elementdéw typowych, posiadajacych odpowiednie atesty.
Przewody instalacji elektrycznych do urzadzen koncowych prowadzi¢ podtynkowo (w bruzdach pod
tynkiem). Przewody do gniazd RJ45 i HDMI prowadzi¢ podtynkowo w rurach karbowanych gietkich.
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Po utozeniu okablowania (oraz po zdemontowaniu zbednych odcinkéw istniejgcych przewodow)
powierzchnie $cian nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W przypadku uktadania przewoddéw wewnatrz konstrukcji scianek dziatowych lekkich, tj. konstrukcja
metalowa obtozona ptytami g/k, nalezy zastosowac ostone w postaci rur karbowanych gietkich
0 wytrzymatosci 750N.

Przewody ukfadane w pomieszczeniach wyposazonych w sufity podwieszane, nie mogg spoczywac
na konstrukcji sufitu podwieszanego.

Przewody do puszek podtogowych prowadzi¢ w posadzce w rurach elektroinstalacyjnych gtadkich,
samogasngcych, gietkich RGSG 40 (stosowac osobne rury dla kabli zasilajacych oraz osobne dla
kabli sygnatowych).

Otwory wyjsciowe kabli na dach uszczelni¢ poprzez zastosowanie przepustéw dachowych
jednoczesciowych typu tabedzia szyja” wykonanych z twardego PCW odpornego na czynniki
atmosferyczne, mr6z i promieniowanie UV.

Przewody instalacyjne wychodzgce na zewnatrz budynku a nieprzystosowane do warunkéw
atmosferycznych prowadzi¢ na odcinku zewnetrznym w rurkach elektroinstalacyjnych gietkich
do zastosowan zewnetrznych, odpornych na promieniowanie UV.

Przewody i kable ognioodporne do odbiorow pozarowych prowadzi¢ z wykorzystaniem
certyfikowanych tras kablowych E90.

Przejscia kabli i przewodéw przez stropy i sciany wykona¢ nalezy w rurkach RL o s$rednicach
dostosowanych do przekroju przewoddéw. Po wprowadzeniu kabli przepusty uszczelni¢ tak, by ich
odpornosé ogniowa byta nie mniejsza niz odpornosé ogniowa stropu/sciany przez ktéry przechodza.

5.20 Ochrona przeciwpozarowa
Dla budynku wykonaé przeciwpozarowy wytgcznik pradu, instalacje oswietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego, system sygnalizacji pozaru SSP oraz system oddymiania i napowietrzania.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;j
(El) scian i stropéw tego pomieszczenia.
Przepusty uszczelni¢ zaprawg ogniochronng. Uszczelnienia pozarowe nalezy wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producenta oraz odpowiednio oznakowac (poprzez umieszczenie w poblizu przepustu,
w maksymalnej odlegtosci 25cm, tabliczki zawierajgcej oznaczenie wykonawcy oraz date wykonania).
Uszczelnienia moga by¢ wykonane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiedni certyfikat.
Uszczelni¢ zaréwno przepusty projektowane jak i przepusty istniejgce.
Trasy kablowe przeznaczone dla kabli pozarowych musza mie¢ atest dopuszczajacy do stosowania
ich w instalacjach pozarowych.

5.21 Ochrona przeciwprzepieciowa
W proj. rozdzielnicach RPiw projektuje sie ochronniki przeciwprzepieciowe typu 2 (T2).

5.22  Ochrona przeciwporazeniowa
Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-42
i PN-HD 60364-5-54.
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Ochrona podstawowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez izolowanie czesci czynnych oraz
zastosowanie obuddéw i oston posiadajgcych odpowiedni dla poszczegdlnych pomieszczenh stopien
ochrony IP.

Ochrona przy uszkodzeniu

Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zapewniona poprzez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN.

Ochrona uzupetniajgca

Jako ochrone uzupetniajgca nalezy stosowacé wytaczniki roznicowoprgdowe 0 znamionowym pradzie
réznicowym nieprzekraczajgcym 30mA co najmniej w obwodach:

- gniazd wtykowych pradu przemiennego o pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym 32A,
ktére moga by¢ eksploatowane przez osoby postronne i sg przeznaczone do ogélnego
stosowania;

— urzgdzen przenosnych o pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym 32A i przeznaczonych
do uzytkowania na zewnatrz;

- zasilajgcych o$wietlenie w pomieszczeniach wyposazonych w wanne lub prysznic.

5.23 Uwagi koncowe
Instalacje elektryczne wykonaé zgodnie z Normami, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
wytycznymi branzowymi.
Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiada¢ certyfikat ,,B” Biura i Badan ds. Jakosci lub znak CE.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych, Zamawiajgcy
dopuszcza materialy i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce przyjetego
standardu, niezmieniajgce zasad oraz rozwigzan technicznych zastosowanych w dokumentaciji
projektowej, a tym samym niepowodujgce koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw
infrastruktury ani niepozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci i wtasciwosci
uzytkowych zaprojektowanego systemu.
Jakiekolwiek odstepstwo od zaproponowanego w projekcie rozwigzania, powinno by¢ bezwzglednie
przedstawione Projektantowi i Zamawiajagcemu w formie tabeli materiatéw poréwnawczych oraz
kompletu kart katalogowych, deklaracji zgodnosci, certyfikatow akredytowanych niezaleznych
laboratoriéw i innych dokumentéw pozwalajgcych oceni¢ zgodnos$¢ proponowanego rozwigzania
ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentaciji projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia powyzszych dokumentéw jako zatgcznik do sktadanej
w niniejszym postepowaniu oferty. W innym wypadku przyjmuje sie, iz zaoferowat Zamawiajacemu
elementy zaprojektowanego rozwigzania i oswiadcza, ze na etapie realizacji zadania nie bedzie
wnioskowat 0 zadne zmiany w tym zakresie.
Przedmiar rob6t stanowi jedynie materiat pomocniczy do wyceny, przy wycenie robdt oferent
ma obowigzek samodzielnie zweryfikowa¢ podane w nim ilosci. W ofercie nalezy zawrzeé wszystkie
elementy niezbedne do wykonania w petni funkcjonalnych instalacji.
Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.
Dz. U. 22023 ., poz. 1605 ze zm.), ilekro¢ w dokumentacji projektowej zostaty przywotane normy,
oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania roéwnowazne opisywanym, a przywotane normy, oceny techniczne, specyfikacje
techniczne i systemy referencji technicznych nalezy odczytywa¢ w ten sposéb, ze kazdemu takiemu
odniesieniu towarzyszg wyrazy ,lub rbwnowazny”.
Wykona¢ niezbedne proby i pomiary instalacji elektrycznych:

- prébe zadziatania przeciwpozarowego wytacznika pradu;
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probe ciagtosci przewodéw ochronnych w potgczeniach wyréwnawczych gtéwnych
i dodatkowych;

pomiar rezystanciji izolaciji;

sprawdzenie ochrony za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania;

badanie wytgcznikéw réznicowoprgdowych;

sprawdzenie biegunowosci;

sprawdzenie kolejnosci faz;

pomiary natezenia oswietlenia podstawowego;

pomiary natezenia oswietlenia awaryjnego.

Pomiary moga wykonywaé wytacznie osoby uprawnione.

Inwestorowi przekaza¢ protokoty pomiarowe, instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji i urzadzen,
dokumentacje techniczno-ruchowg wszystkich urzadzenh elekirycznych, atesty i certyfikaty oraz
dokumentacje powykonawcza.

6. Spis norm i przepisow

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75, poz. 690;
z pOzniejszymi zmianami)

N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobor
kabli i innych przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne

PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 2: Rozdzielnice
i sterownice do rozdziatu energii elektrycznej

PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia -- O$wietlenie awaryjne

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa --
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogélne

PN-EN 62305-2:2011 Ochrona odgromowa -- Czes$c¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejsciowymi przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-52: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie
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- PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes$¢ 5-53: Dobor
i montaz wyposazenia elekirycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

- PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych --
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

- PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji

- PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej;
ze zmiang A1:2007

- PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzadzenia alarmowe -—
Sygnalizatory akustyczne; ze zmiang A2:2007

- PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe

- PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe

- PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ptomienia — Czujki punktowe;
ze zmiang A1:2006

- PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe;
ze zmiang A1:2006

- PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajgce
z wykorzystaniem wigzki swiatta przechodzgcego;

- PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzgdzenia wejscia/wyjscia

- EN 54 —20:2006 + AC:2008 Fire detection and fire alarm systems — Part 20: Aspirating smoke
detectors Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 20: Czujki dymu zasysajgce

- IS0 7240-20:2010 Fire detection and alarm systems — Part 20: Aspirating smoke detectors

- Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2010

7. Bilans mocy

Nazwa
Lp. |pomieszczenia Pi Kz Kij Pz
i odbiornika kW kW
1 2 3 4 5 6
L . 0,90 36,42
Rozdzielnica RPiw 49,22 0.82 40,47
1| Os$wietlenie podstawowe 1,46 1,00 1,46
2|Gniazda AW i EW 0,06 1,00 0,06
3|Gniazda ogdlne 12,50 0,30 3,75
4|Lodéwka 0,30 1,00 0,30
5|Ploter drukujacy 13,00 1,00 13,00
6/Ploter thacy 20,00 1,00 20,00
7|Kurtyna powietrzna 0,20 1,00 0,20
8|Jednostka zewnetrzna klimatyzacii 1,27 1,00 1,27
Zasilacz UPS dla zaworu
9|pierwszenstwa 0,30 1,00 0,30
10| Wentylator 0,13 1,00 0,13
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8. Dobor kabla zasilajacego rozdzielnice RPiw

Dane:

Kabel - N2XH-J 5x16mm?
Wspotczynnik mocy - cos ¢ = 0,93

Moc szczytowa: - Ps = 36,42kW

J.= P _ 36,42

B J3Ucosg  3x0,4x0,93
Is — prad obliczeniowy 18=56,53A
Iz — obcigzalno$c¢ prgdowa diugotrwata kabla 1z=0,72*100A=72A

IN — prad znam. urzgdzenia zabezpieczajgcego In=63A
I2 — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego (1,6xIn) 12=100,8A

=56,53A

Warunki:
a)le<In<lz 56,53A < 63A < 72A - warunek spetniony
b) I2 <1,45%Iz 100,8A < 104,4A - warunek spetniony

9. Spis rysunkéw

- Legenda rysunkowa (rys. nr IE-P1)

- Razut piwnicy — instalacja zasilania urzgdzen i gniazd (rys. nr IE-P2)
- Razut piwnicy — instalacja o$wietlenia (rys. nr IE-P3)

- Razut piwnicy — instalacje ochrony ppoz. (rys. nr IE-P4)

- Razut piwnicy —trasy kablowe (rys. nr IE-P5)

— Razut parteru — instalacje elektryczne (rys. nr IE-P6)

- Rzut parteru — instalacje ochrony ppoz. (rys. nr IE-P7)

- Razut | pietra — instalacje elektryczne (rys. nr IE-P8)

- Razut | pietra — instalacje ochrony ppoz. (rys. nr [E-P9)

— Razut Il pietra — instalacje elektryczne (rys. nr IE-P10)

- Razut Il pietra — instalacje ochrony ppoz. (rys. nr [E-P11)

- Razut dachu — instalacje elektryczne (rys. nr IE-P12)

- Schemat uktadu przeciwpozarowego wytgcznika pradu (rys. nr [E-P13)
- Schemat rozdzielnicy RPiw (rys. nr IE-P14)

- Schemat systemu SSP (rys. nr IE-P15)

- Schemat systemu oddymiania (rys. nr IE-P16)

- Schemat sieci LAN (rys. nr IE-P17)
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- Schemat systemu interkomu ratunkowego dla oséb niepetnosprawnych (rys. nr IE-P18)

- Schemat systemu odcie¢ ogniowych (rys. nr IE-P19)
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