Przedmiar robét

Termomodernizacja i przebudowa z dostosowaniem do wymogoéw ochrony przeciwpozarowej
budynku Instytutu Sztuk Muzycznych wraz z wydzieleniem drogi pozarowej na dziatce nr 56 oraz
czesciach dzialek nr 4/2, 3, 2 i 1/1 obr. 39 Cieszyn, przy ul. Niemcewicza 2 w Cieszynie

Obiekt lub rodzaj robot: Roboty Budowlane - Termomodernizacja
Lokalizacja: dziatki nr 56, 4/2, 3, 2 i 1/1 obr. 39 Cieszyn, przy ul. Niemcewicza 2 w Cieszynie

Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Inwestor: Uniwersytet Slaski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Data opracowania:
2024-02-23



Kl Termomodernizacja i przebudowa Instytutu
Sztuk Muzycznych w Cieszynie.bem

Przedmiar robét

strona nr: 2

Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
Kosztorys Termomodernizacja i przebudowa z dostosowaniem do wymogoéw ochrony
przeciwpozarowej budynku Instytutu Sztuk Muzycznych wraz z wydzieleniem drogi
pozarowej na dziatce nr 56 oraz czesciach dziatek nr 4/2, 3, 2 i 1/1 obr. 39 Cieszyn,
przy ul. Niemcewicza 2 w Cieszynie
1 Rozdziat Roboty Budowlane Termomodernizacja
1.1 Grupa Izoalcja Fundamentéw
1.1.1 Element Roboty ziemne zewnetrzne obok istniejgcych fundamentow
1.1.1.1  |KNR 401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow, gtebokos¢ do 1,5'm
............................. wogruncie Kategorii 1
Y CZeie 08 FOD Ot e
elewpoludniowa ¢ 88,80°1,20
elewpdtnocna AT B8 00 e
elewzach 25,2270,80 20,18
elewwseh 2N 350080 e
: 191,50
1.1.1.2 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii
1]
Wyliozenie iloseirobot:
Wykopy o $cianach pionowych przy 9150
odkrywaniu odcinkami istniejacych :
fundamentow, gtebokos$¢ do 1,5 m w :
gruncie kategorii Il 191,50
e RAZEM:. 191,50/m3 191,50
1.1.2 Element I1zolacje fundamentéw
1.1.2.1  |KNR 923/101/2 |Oczyszczenie i przygotowanie podifoza pod izolacje bitumiczng, reczne oczyszczenie podtoza,
powierzchnie porowate
RAZEM:: 218,14|m2 218,14
1.1.2.2 |KNR923/101/5 |Oczyszczenie i przygotowanie podtoza pod izolacje bitumiczng, usunigcie wad powierzchni, z cegty,
poprzez wyréwnanie i uzupetnienie spoin
RAZEM: 218,14|m2 218,14
1.1.2.3 |KNR40/213/1 |Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcycm budynku, gruntowanie muru bez hydroizolacji i
............................. wykonanie obrzutki jako warstwa wyréwnawcza
Y CZeiE 08 FOD Ot e
elew potudniowa :88,80*1,50 133,20
RAZEM:: 218,14|m2 218,14
1.1.24 |KNR 40/213/3 |Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcycm budynku, wykonanie hydroizolacji emulsja
(3) polimerowo bitumiczna.
218,14
1.1.25
98,30
1.1.2.6
RAZEM:: 98,30|mb 98,30
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1.1.2.7 |KNR 40/109/1 |lzolacja termiczna scian fundamentowych z ptyt EPS gr.16cm
218,14
1.1.2.8
239,95
1.2 Roboty Elewacyjne
1.2.1 Rusztowania
1211 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokos$c¢ rusztowania do 10 m
198,50*13,50 [ 1329,75
RAZEM:: 1329,75|m2 1329,75
1.21.2 |KNNRW Ostonki z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
2 0 e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
Rusztowania zewnetrzne rurowe §1329.75 :
wysokosé rusztowania do 10 M L e L 132975
RAZEM:: 1329,75|m2 1329,75
1.2.1.3 |KNKRB 2/15 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o wysokosci
............................. do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 227
Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
1.2.2.2 KNR 23/2611/2
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 4 027,46/(5*0,85)*1,25 = 1 184,55 m-g 1184,55
122  |Element Sciany
1.2.21 |KNR401/701/6 |Odbicie tynkdow zewnetrznych, na scianach
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 923,50
1222 |KNR23/2611/2 [Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, gruntowanie emulsjg, 1-krotne
Yl CZenie 08 OOt e
Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z 1796.49+127.01
wetny mineralnej gr. 20 cm, przyklejenie
ptyt do Scian; Ocieplenie $cian budynkow
ptytami z wetny mineralnej gr. 5 cm, ' :
przyklejenie ptyt do scian 923,50
122.3 |KNR23/2613/9 [Ocieplenie scian budynkow plytami z weiny minerainej system, zamocowanie listwy cokolowej
Yl CZenie 08 TOD Ot e
92,32 : 92,32
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1224 [KNR23/2613/1_|Ocieplenie Scian budynkow plytami z weiny minerainej gr. 20 cm, przyklejenie plytdo Scian "~
Wyliczenie floscirobot:
Tynk silikonowy - Elewacja i(342.68)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.19)+(-3.19) !
+(-3.19)+(-3.19)+(-3.19)+(-3.35)+(-3.35)+(-3.35)+(-3.35)+(-3.35)+
é(-1 .63)+(-1.63)+(-1.63)+(-1.63)+(-1.63)+(-1 .63)+(-2.84)+(-2.84)+(-§
:2.84)+(-2.84)+(-3.25)+(-3.25)+(-2.52)+(-2.52)+(-2.52)+(-2.52)+(-1
:.48*1 59)+(-1.48%1.59)+(-1.47)+(-1.47)+(-1.47)+(-1.47)+(-1 .16)+(-§
1.1 6)+(-1.44)+(-1.48)+(-1.48)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3
§.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.19)+(-3.19)+(-3.
119)+(-3.19)+(-3.19)+(-3.19)+(-3.19)+(-3.19)+(-3.19)+(-3.19)+(-2.5
§6)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24
§)+(-3.24)+(-1.82*2.47)+(351.86)+(148.47)+(23.41)+(-3.15)+(148.
§54)+(-2.52)+(-1 .66)+(-2.52)+(-1.66)+(-2.52) 796,49
T 796,49|m2 796,49
1.2.2.5
:(2%(0.50+0.76)* 1 10)+(2*(0.50+0.88)*1.10)+(4.55*1.10)+(2.52*1.
§10)+(3.56*1 .10)+(3.04*1.10)+(3.04*1.10)+(3.63*1.10)+(2.00*1.10
)+(2.00*1.10)+(2.00*1.10)+(2.00*1.10)+(2.00*1.10)+(4.82*1.10)+(:
50.93*1.10)+(5.43*1.10)+(4.08*1.10)+(2.52*1.10)+(5.88*1.10)+(2.
e 5271.10)¥((0.56+0.09+3.84+1.40)1.10) | 75,45
RAZEM:: 127,01|m2 127,01
12.26 |KNR23/2613/2 |Ocieplenie $cian budynkow plytami z weiny minerainej, przyklejenie plytdoosciezy
Wyliczenie iloscirobot:
Oscieza - Elewacja {((6.36)+(6.36)+(5.52)+(5.52)+(6.36)+(7.10)+(5.12)+(5.12)+(4.80) |
§+(5.12)+(5.1 2)+(5.12)+(5.12)+(5.14)+(5.14)+(7.20)+(7.20)+(7.20)
§+(7.20)+(7.14)+(7.14)+(7.14)+(7.14)+(4.64)+(7.20)+(7.20)+(7.20)
§+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.14)+(7.14)+(7.14)
§+(7.14)+(7.14)+(7.14)+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.20)
§+(2*1 .62+2*2.50)+(2%1.82+2*2.47)+(6.36)+(6.36)+(6.36)+(6.36)+ '
§(6.36)+(6.36)+(7.12)+(7.22)+(2*1 .69+2*1.71)+(2*1.69+2*1 .68)+(2§
*1.69+2*1 .68)+(2*1.69+2*1 .65)+(5.36)+(5.36)+(7.20)+(5.34)+(7.2§
§0)+(7.20)+(7.20)+(7.14)+(7.14)+(7.14)+(7.14)+(7.14)+(7.32)+(7.3
§2)+(7.32)+(7.32)+(7.32)+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.1
§4)+(7.14)+(7.14)+(7.14)+(7.14)+(7.32)+(7.32)+(7.32)+(7.32)+(7.3
§2)+(6.74)+(7.22)+(7.22)+(6.74)+(5.36)+(5.36)+(5.36)+(5.36)+(5.3
i6)+(5.36)+(6.74)+(6.74)+(6.36)+(6.36)+(6.36)+(6.36)+(4.26)+(4.2
:6))*0,30 217,54
1.2.2.7 |KNR 23/2613/4 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej, przymocowanie ptyt {gcznikami metalowymi, Sciany
z cegly
Wyliczenie iloseirobOt:
RAZEM:: 3452,00|szt 3 452,00
1228 |KNR23/2613/7 |Ocieplenie Scian budynkéw plytami z weiny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, oscieza
Wyliczenie iloscirobot:
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z 21754
welny mineralnej, przyklejenie ptyt do ' :
O8CIBZY | e 217,54
RAZEM:: 217,54|m2 217,54
1229 |KNR23/2613/6 |Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, Sciany
Ocieplenie $cian budynkow ptytami z 1796.49+127.01
weftny mineralnej gr. 20 cm, przyklejenie
ptyt do $cian; Ocieplenie $cian budynkéw :
ptytami z wetny mineralnej gr. 5 cm, :
przyklejenie pytdoscian 923,50
Tynk silikonowy - Elewacja kominy {(2%(0.50+0.76)*1.10)+(2%(0.50+0.88)*1.10)+(4.55*1.10)+(2.52*1. !
110)+(3.56*1.10)+(3.04*1.10)+(3.04*1.10)+(3.63*1.10)+(2.00*1.10 :
§)+(2.00*1 .10)+(2.00*1.10)+(2.00%1.10)+(2.00%1.10)+(4.82*1 .10)+(§
:0.93*1.10)+(5.43*1.10)+(4.08*1.10)+(2.52*1.10)+(5.88*1.10)+(2. :
e B21.10)H(0.56+0.99+3.8441.401.10) 75,45
RAZEM:: 998,95/ m2 998,95
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12210 [ZKNR G 11109/1 | Gruntowanie podioza, pierwszawarstwa

Wyliczenie iloscirobot:

Ocieplenie scian budynkow ptytami z :1217.54+998.95

wetny mineralnej, przyklejenie warstwy :

siatki, oscieza; Ocieplenie Scian

budynkéw ptytami z wetny mineralnej, :

przyklejenie warstwy siatki, Sciany 1 216,49

1.2.2.11 |ZKNR C 1/109/3 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podtozu, tynk silikatowy, faktura

............................. kamyczkowa, Sciany plaskie, pow. poziome, ziamo 1.5'mm

Wyliczenie floscirobot:

Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z §998.95 :

wetny mineralnej, przyklejenie warstwy ~ :

siatki, ¢ciagny o

Tynk silikonowy - Elewacja kominy :(2*(0.50+0.76)*1.10)+(2%(0.50+0.88)*1.10)+(4.55*1.10)+(2.52*1.
i10)+(3.56"1.10)+(3.04*1.10)+(3.04*1.10)+(3.63*1.10)+(2.001.10 ;
£)+(2.001.10)+(2.00*1.10)+(2.00*1.10)+(2.00*1.10)+(4.82*1.10)+(:
:0.93*1.10)+(5.43"1.10)+(4.08*1.10)+(2.52*1.10)+(5.88*1.10)+(2.
:52*1.10)+((0.56+0.99+3.84+1.40)*1.10) : 75,45

1.2.2.12 |ZKNR C 1/109/7 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podtozu, tynk silikatowy, faktura

............................. kamyczkowa, oscieza szer. do 30°'cm, ziamo 1.8'mm

Wyliczenie floscirobot:

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z ?21 7.54 :

wetny mineralnej, przyklejenie warstwy ~ : :

Siatki, 0SGIEZ8 217,54

RAZEM:: 217,54|m2 217,54
1.2.2.13 |KNR 401/108/17 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1'km wraz z kosztami skiadowani i utylizacji

Wyliczenie floscirobot:

Odbicie tynkéw zewnetrznych, na ?923.50*0,02

$cianach : : 18,47

: 18,47
1.2.2.14

Wywéz gruzu samochodami 18.47

samowytadowczymi do 1'km wraz z :

kosztami skladowani utylizacii 18,47

RAZEM:: 18,47 \m3 18,47
1.2.3 Element Cokot
1.2.3.1 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw

............................. Klejacych, przyklejenie plyt styropianowych gr 16emdogcian

Wyliczenie iloscirobot:

Tynk mozaikowy 3 - Elewacja {(1.760.33)+(1.8070.76)+(1.95*0.80)+(1.95*1.05)+(1.07*0.80)+(0. |
:8171.86)+(0.93*0.19)+(1.24*1.12)+(0.31*0.19)+(0.62"0.74)+(2.15 ;
i*1.31)+(0.65"1.88)+(1.49*1.88)+(0.93"0.55)+(0.15*1.63)+(20.36" :
:0.08)+(0.842.69)+(5.64*1.06)+(0.57*1.55)+(0.60*1.55)+(0.60*1. :
:55)+(0.28"1.55)+(1.82*0.11)+(0.20*2.50)+(11.58"1.06)+(0.60*1.5 :
:5)+(0.60*1.55)+(0.60*1.55)+(0.60*1.55)+(0.60*1.55)+(0.60*1.55) :
i+(0.60*1.55)+(0.60*1.55)+(1.47*1.06)+(28.34)+(18.14)+(26.85) 125,95

1.2.3.2 |KNR 17/2609/4 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw

............................. Klejacych, przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do scianzcegly

Wyliczenie floscirobot:

RAZEM:: 504,00 |szt 504,00
1.2.3.3 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw

............................. Klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatkina scianach

Wyliczenie 108 OOt

Ocieplenie scian budynkéw ptytami §125.95

styropianowymi metoda lekka-mokrg przy:

uzyciu gotowych zapraw klejgcych, : :

przyklejenie piyt styropianowych do scian: % 125,95

RAZEM:: 125,95/m2 125,95
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1.2.34 |ZKNR C 1/109/1 |Gruntowanie podioZa, plerwszawarstWwa e
Wy liczenie 108 OOt )
Ocieplenie scian budynkéw ptytami §125.95
styropianowymi metodg lekka-mokrg przy:
uzyciu gotowych zapraw klejgcych, :
przyKlejenie ptyt styropianowych do SCian | e L 12595
RAZEM:: 125,95/m2 125,95
1.2.3.5 |ZKNR C 2/118/3 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na, $cianach ptaskich i powierzchniach
............................. poziomych, Zwirki kwarcowe 1,4-2, 0 MM e
Wy liczenie 108 OOt )
Ocieplenie scian budynkéw ptytami §125.95
styropianowymi metodg lekka-mokrg przy:
uzyciu gotowych zapraw klejgcych, :
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian : 125,95
RAZEM:: 125,95/m2 125,95
1.3 Grupa Roboty dachowe - dach ptaski
1.3.1 Element Rozbiorki
1.3.1.1 |KNR401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig¢ do uzytku
57,90
1.3.1.2
108,00
1.3.1.3
109,33
1.3.1.4 |KNR401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, rozbiérka stropu pod otwory techniczne
0,54
1.3.1.5
358,89
1.3.1.6 |KNR401/519/7 |Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastegppa
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 358,89
358,89/m2 358,89
1.3.1.7 |KNR 401/108/17 |Wywdz materiatéw z rozbidrek samochodami samowytadowczymi do 1°km wraz z kosztami sktadowani i
............................. Oy A e
Wyliczenie l108C OOt )
Papa-Dach . [(29859¢(5775(5.85)°0.01 3,59
RAZEM 3,59/m3 3,59
1.3.1.8 |KNR 401/108/20 |Wywoz materiatdw z rozbiérek samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km wraz z kosztami
............................. skadowaniiutylizacji
Wyliczenie ilosci robét:
Wywoéz materialéw z rozbiorek 1359
samochodami samowytadowczymi do '
1°km wraz z kosztami sktadowani i :
uyizaci i 3%
RAZEM: 3,59/m3 3,59
1.3.2 Element Izolacja przeciwwodna
1.3.2.1 |[KNRW Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng, 2-warstwowe
202080412 | | | e e
Wyliezenig lloscirobot: ..
Papa - Dach {(295.59)+(57.75)+(5.55)+(2.23*2.21) L 363,82
RAZEM:: 363,82/m2 363,82
1.3.3 Element Klapy i wytazy
1.3.3.1  |KNRW Whytaz techniczny stalowy
202/1016/7 szt 10,00
1.3.3.2 |KNNR 2/1105/2 |Klapaoddymiajaca 1,40XT.40M oo
Wyliczenie ilosci robét:
o L 1,96
RAZEM: 1,96|m2 1,96
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1.34 Element Kominy
1.3.4.1 |KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, 1-warstwowe - kominy
202150412 |
Wyliczenie floscirobot:
Obwod komina - Kominy {((5.88)+(2.52)+(2.52)+(4.08)+(5.43)+(4.82+0.93)+(2.00)+(2.00y+(:
§2.00)+(2.00)+(3.63)+(3.04)+(3.04)+(3.56)+(2.52)+(4.55)+(2.52)+(
e 2TE)H(0.56+0.99+3.84+1.40) 1,00 : 66,59
RAZEM:: 66,59/ m2 66,59
1.34.2
:(0.38)+(0.44)+(0.38)+(0.89)+(0.64)+(0.51)+(0.51)+(0.66)+(1.11)+ :
§(0.25)+(0.25)+(0.25)+(0.25)+(O.25)+(1 .19)+(0.77)+(1.22)+(0.38)+
e OB8)H(1LA0) L 121
RAZEM: 12,11/m2 12,11
1.3.4.3 |KNR202/506/2 |Rdzne obrébki z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25°'cm
2)
Wyiiczenie iodcirobt,
Obwdd komina - Kominy §((5.88)+(2.52)+(2.52)+(4.08)+(5.43)+(4.82+0.93)+(2.00)+(2.00)+(E
:2.00)+(2.00)+(3.63)+(3.04)+(3.04)+(3.56)+(2.52)+(4.55)+(2.52)+( :
e 2.TO)HO.56%0.99+3 844 AONONO 6,66
osb - Kominy :(0.38)+(0.44)+(0.38)+(0.89)+(0.64)+(0.51)+(0.51)+(0.66)+(1.11)+ :
§(0.25)+(0.25)+(0.25)+(0.25)+(O.25)+(1 .19)+(0.77)+(1.22)+(0.38)+
e (O3BYH1A0) : 12,11
RAZEM:: 18,77\m2 18,77
14 Element Izolacja granulatem welny minerlanej
1.4.1 KNR 912/303/4 |lzolacje cieplne stropodachoéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mineralnej, grubosci 15 cm,
............................. metoda wdmuchiwania do przestrzeni, poziomych
Yl CZenie 08 OOt e
Dach $(295.59)+(57.75) : 353,34
14.2 KNR 912/303/6 |lzolacje cieplne stropodachoéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mineralnej, grubosci 15 cm,
dodatek za kazdy 1 grubosci
............................. RO 08 G e
yliczenie 108G TOD Gt
Izolacje cieplne stropodachéw i §353.34
poddaszy, wykonywane granulatem z
welny mineralnej, grubosci 15 cm,
metoda wdmuchiwania do przestrzeni, :
poziomych 353,34
1.5 Element Roboty murowe
151 KNNR 3/302/1 |Podmurowanie otworéw okiennych w Scianach z cegty pod parapetami
m3 3,66
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1.6

Element Stolarka okienna

1.6.1

KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic okiennych

Okno PCV, jednoskrzydtowe, rozwierne. §0.46+37.31+166.89+7.47

Wspétczynnik przenikania ciepta

Umax=0,9 [W/(m2*K)] Szkto bezpieczne

antywtamaniowe klasy P4.; Okno PCV,
jednoskrzydiowe, rozwierno-uchylne.
Wspétczynnik przenikania ciepta

Umax=0,9 [W/(m2*K)] Szkto bezpieczne

antywtamaniowe klasy P4.; Okno PCV,
dwudzielne, rozwierno-uchylne.
Wspétczynnik przenikania ciepta

Umax=0,9 [W/(m2*K)] Szkto bezpieczne

antywtamaniowe klasy P4.; Okno PCV,
dwudzielne, rozwierno-uchylne.
Wspétczynnik przenikania ciepta

Umax=0,9 [W/(m2*K)] Szkto bezpieczne

antywlamaniowe klasy P4. EI60

212,13

1.6.2

132,88

1.6.3

KNR 19/1022/3

Okno PCV, jednoskrzydtowe, rozwierne. Wspétczynnik przenikania ciepta Umax=0,9 [W/(m2*K)] Szkto
bezpieczne antywtamaniowe klasy P4.

m2

0,46

1.6.4

KNR 19/1022/7

Okno PCV, jednoskrzydtowe, rozwierno-uchylne. Wspotczynnik przenikania ciepta Umax=0,9 [W/(m2*K)]
Szklo bezpieczne antywtamaniowe klasy P4.

37,31

m2

37,31

1.6.5

166,89
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1.6.6 KNR 19/1022/11 |Okno PCV, dwudzielne, rozwierno-uchylne. Wspétczynnik przenikania ciepta Umax=0,9 [W/(m2*K)] Szkto
(1) bezpieczne antywlamaniowe klasy P4. EI60
747
1.7 Element Parapety wewnetrzne
1.71 NNRNKB Podokienniki z konglomeratu gr. 3cm
202/2143/2
132,88
1.8 Element Parapety zewnetrzne
1.8.1 KNR 202/506/2 |Rdézne obrébki z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm - parapety zewnetrzne
RAZEM:: 56,19|m2 56,19
1.9 Element Stolarka drzwiowa
1.9.1 KNRW Drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydtowe. Szkto bezpieczne, wspodtczynnik przenikania ciepta
202/1040/1 Umax=1,3 [W/(m2*K)] - DZ1, DZ2
7,97
1.10 Element Rynny
1.10.1 KNR 202/508/4 |Rynny dachowe z blachy powlekanej, pétokragte o srednicy 15°cm
M
Wyliczenie il
RAZEM: 57,90|m 57,90
1.11 Element Wymiana rur spustowych
1.11.1 KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa w terenie réwninnym
201/113/1 km 0,02




Kl Termomodernizacja i przebudowa Instytutu
Sztuk Muzycznych w Cieszynie.bem

strona nr: 10

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
1.11.2 |[KNRW Rury spustowe fi 110 z blachy powlekane;j
2B A0
Y CZeiE 08 TOD Ot e
RAZEM:: 108,00|m 108,00
1.11.3 |KNRW Rury fi 160 PCV lite do kanalizacji zewnetrznej szereg ciezki ,S”, SN8-12 wraz z ksztattkami
RAZEM: 12,00|m 12,00
1.11.4
10,80
1.11.5
7,13
1.11.6
9,72
1.11.7 |KNR 201/320/4 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.I-Il - obsypka rurociggow
............................. PSR T e
YlCZenie 08 TOD Ot e
e (0,3"0,9*10.804(8)'0,2 ... 4,12
RAZEM:: 4,12/m3 4,12
1.11.8 |KNR201/320/5 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.llI-IV - zasypka
............................. rurociggow gruntem rodzimym e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
i7.13-9.72*0,1-4.12 2,04
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,04/m3 2,04
1119 |KNR201/236/3 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkiekat. Wl
Yl CZenie 08 TOD Ot e
i2.04 2,04
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,04/m3 2,04
1.11.10 |KNNR 8/211/2 |Osadnik rynnowy do podtgczenia rury spustowej z doziemng kanalizacjg, wraz z rewizjg
analogia szt 8,00
1.11.11 |Kalkulacja Wopigcie do istniejacej kanalizacji
wilasna kpl 8,00
1.11.12 |Kalkulacja Ocieplenie kanalizacji utozonej w strefie przemarzania izolacjg z pianki poliuretanowej sztywnej o grubosci
wiasna min 5cm przeznaczona do zabudowy pod ziemig i zabezpieczona szczelng powtokg ochronng z izolacjg
przeciwwilgociowg kpl 8,00
1.11.13 |Kalkulacja Demontaz wywodz oraz utylizacja istniejgcej instalacji zeliwnej
wiasna kpl 1,00
1.12 Grupa Remont wejscia do budynku
1.12.1  |Element Roboty rozbiérkowe
1.12.1.1 |KNR 401/212/3 |Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe zbrojone zadaszenia nad wesciem
Y CZemiE 08 FO Ot e
1.12.1.2 |KNR 401/811/7 |Rozebranie oktadziny schodéw z ptytek na zaprawie cementowej
RAZEM:: 10,69/m2 10,69
1.12.1.3 |KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki, (na odlegtos¢ 1'km) samochodem cigzarowym skrzyniowym wraz z
kosztami skladowania i utylizacji
Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe :0.32 :
zbrojone zadaszenianad wesciem i b 032
Rozebranie oktadziny schodéw z ptytek 10.69*0,02
nazaprawie cementowe] e 0,21
RAZEM: 0,53|m3 0,53
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1.12.1.4 |KNR 404/1101/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki, (za kazdy rozpoczety 1'’km ponad 1°km)) samochodem ciezarowym
skrzyniowym wraz z kosztami sktadowania i utylizacji
Krotnos¢=19
RAZEM:: 0,53|m3 0,53
1.12.2  |Element Okladzine Schodow
1.12.2.1 |KNR BC 5/201/1 |Powtoka izolacyjna z folii w plynie gruntowanie podtoza podktadem gruntujacym
RAZEM:: 10,69/m2 10,69
1.12.2.2 |KNR BC 5/201/2|Powioka izolacyjna z folii w plynie na powierzchniach poziomych, z dwdch warstw folii w ptynie
10,69
1.12.2.3
10,69
1.12.24
Okfadziny schodow z ptytek na klej, 110.69 :
przygotowanie podtoza 10,69
e RAZEME. 10,69 m2 10,69
1.12.2.5 |KNR 202/1113/8 |Listwy antyposlizgowe schoddw - analogia
12,25
1.12.3  |Element Daszek szklany
1.12.3.1 |KNNR7/506/1  |Daszek nad wejsciem systemowy szKlany -analogia
Wyliczenie 108C TOD Ot
1,50*2,45 3,68
e, RAZEME. 3,68 m2 3,68
1.124  |Element Balustrady zewnetrzne
1.12.4.1 |KNKRB Balustrady ze stali malowana proszkowo, zewnetrzne, proste.
RAZEM:: 5,62|m 5,62
1.13 Grupa Remont wejscia do czesci mieszkalnej
1.13.1  |Element Roboty rozbiorkowe
1.13.1.1 |KNR 401/811/7 |Rozebranie oktadziny schodéw z ptytek na zaprawie cementowej
RAZEM:: 7,94\m2 7,94
1.13.1.2 |KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki, (na odlegtos¢ 1'km) samochodem ciezarowym skrzyniowym wraz z
............................. kosztami skladowania i utylizacji
Wyliczenie iloscirobot:
Rozebranie oktadziny schodéw z ptytek i794%0,02
na zaprawie cementowej § 0,16
e, U RAZEME. . 0,16m3 0,16
1.13.1.3 |KNR 404/1101/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki, (za kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem ciezarowym
skrzyniowym wraz z kosztami sktadowania i utylizacji
............................. O O e
Wyliczenie 108C TOD Ot
e AT 0,16
0,16/m3 0,16
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1.13.2  |Element Oktadzine Schodow
1.13.2.1 |KNR BC 5/201/1 |Powtoka izolacyjna z folii w plynie gruntowanie podtoza podktadem gruntujgcym
7,94
1.13.2.2
7,94
1.13.2.3
7,94
1.13.24
7,94
1.13.25
10,24
1.13.3  |Element Balustrady zewnetrzne
1.13.3.1 |KNKRB Balustrady ze stali malowana proszkowo, zewnetrzne, proste.
2 0 A e
Wy liCzenie 08 FOD Ot e
RAZEM: 3,83|m 3,83
1.14 Element Utwardzenie terenu
1.14.1  |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci hodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gebokosci 20°cm
Wyliczenie ilosci robét:
N 10X -1 2 S 38,33
RAZEM:: 38,33/m2 38,33
1.14.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5’'cm gtebokosci
............................. RO 082 e
Wyliczenie ilosci robét:
N 10X -1 2 S 38,33
RAZEM:: 38,33/m2 38,33
1143 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw tamanych - chodnik, warstwa gorna. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30cm
Wyliczenie ilosci robét:
Chodniki z kostki brukowej betonowej,  10.61+27.72
grubos$c¢ 8'cm, podsypka §
cementowo-piaskowa z wypetieniem
spoin piaskiem, kostka szara; Separacja
warstw gruntu, geowtoknina uktadana, :
SPOSODEMIECZIYM | 3833
RAZEM:: 38,33/ m2 38,33
1.144 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
RAZEM:: 82,03/m 82,03
1.14.5 |KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
) spoin piaskiem, kostka szara
yliCzenie 108G FO Ot e
Chodniki  {(1432050)+690050) 10,61
RAZEM 10,61/m2 10,61
1146 |KNR911/201/4 |Separacja warstw gruntu, geowloknina ukladana, sposobemrecznym
Wyliczenie iloscirobot:
Zwir - Chodniki 1(0.50%12.87)+(22.80%0.50)+(0.55*1.93)+(4.96*0.55)+(0.55*0.11)+
§(0.50*9.68)+(0.91*0.50)+(0.50*1.47) 27,72
..., e RAZEME. 21 12Im2 27,72
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1.14.7  |KNNR 6/202/1 |Nawierzchnie zwirowe, rozscielenie reczne, zwir piukgny
Wyiczenlefoscirobot
Zwir-Chodniki ~ (0.50"12.87)+(22.80%0.50)+(0.55*1.93)+(4.96+0.55)+(0.55*0.11)+ |
§(0.50*9.68)+(0.91*0.50)+(0.50*1.47) : 27,72
1.15 Element Obroébki blacharskie
1151 |KNR 202/410/1 |Podioze nosne z ptyt OSB pod obrdbki blacharskie - Analogia
Wyliczenie ilosci robét:
Attyka-Obrébki {(32.29)+(8.90)+(6.75)+(3.03)+(25.54)+(12.05))0.50 44,28
1.15.2 |KNR 202/506/2 |Rdzne obrébki z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°'cm
2)
Wyliczenieilodcirobst:
Attyka-Obrébki  }((32.29)+(8.90)+(6.75)+(3.03)+(25.54)+(12.05))0.80 . 70,85




