STOLARKA OKIENNA
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UWAGI Okno PCV, Okno PCV, jednoskrzydiowe, Witryna alumioniowa, nieotwieralna,
jednoskrzydiowe, rozwiemo-uchylne, tréjkwaterowa o odpornosci ogniowej
rozwierno-uchylne, kolor biaty RAL 9016. EI30
kolor biaty RAL 9016. Szklo bezpieczne antywtamaniowe
Wspdtczynnik przenikania ciepta klasy P4.
Wspotczynnik Umax=0,9 [W/(m2’K)]
przenikania ciepta
Umax=0,9 [W/(m2*K)] Szklo bezpieczne antywtamaniowe
klasy P4.
Szklo bezpieczne
antywlamaniowe klasy | Okno napowietrzajace wyposazone
P4. w sitownik.
Przebudowa z dostosowaniem do wymogdéw ochrony
TEMAT przeciwpozarowej budynku Instytutu Sztuk Muzycznych
wraz z wydzieleniem drogi pozarowej na dziatce nr 56
oraz czesciach dziatek nr 3, 2 i 1/1 obr. 39 Cieszyn,
przy ul. Niemcewicza 2 w Cieszynie
NAZWA Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji
ZADANIA i prngudowy z dostosowaniem do wymagan ochrony
ppoz. budynku Instytutu Sztuk Muzycznych przy ul.
Niemcewicza 2 w Cieszynie wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego w toku realizacji robét
ADRES dziatki nr 56, 3, 2i 1/1 obr. 39 Cieszyn,
INWESTYCJI przy ul. Niemcewicza 2 w Cieszynie
INWESTOR Uniwersytet Slaski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzec www marzec-budownictwo.pl
PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 % MARZEC
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakow T ——
BUDOWNICTWO
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ARCHITEKTURA
PROJEKTANT mgr Inz. arCh. M?rek Qolon.ka ‘ . . ‘ )
UWAGA: upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
1. Wszelkie wymienione materialy i elementy wnetrz wymienione w niniejszym opisie s dobrane z nr 128-Km/74
odpowiednimi parametrami i wymaganiami. Dopuszcza sig zastosowanie materiaiow i elementow SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Marek Mitek
réwnowaznych, ktdre majg nie gorsze parametry techniczne wg. kart katalogowych producentow, upr bud. w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczeh
poréwnywalng jako$¢ oraz kolor bardzo zblizony do proponowanych. ) )
2. Dokumentacje nalezy rozpatrywac z dokumentacja konstrukcyjng oraz opracowaniami branz instalacyjnych. nr 1296/94
3. Wszystkie prace nalezy wykonywat pod nadzorem osoby uprawnionej. OPRACOWAL inz. arch. Jan Mitek
4. Wszystkie wymiary przed przystapieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ na budowie.
5. Wszystkie wymiary otworéw okiennych i drzwiowych sprawdzié na budowie przed zamowieniem okien i
i A ’ Ut Rysunky | PROJEKT PRZEBUDOWY
6. W przypadku zastosowania rozwiazan zamiennych nalezy zmiany zgtosi¢ Projektantow. ZESTAWIENIE STOLARKI 1
7. W razie odkrycia niezgodno$ci na budowie z projektem nalezy bezwiocznie powiadomi¢
projektanta. i . )
8. Wykonawca odpowiada za wszelkie ilosci zestawcze uzytych materiatow i urzadzen. SKALA: 1:100 NRRYSUNKU: P12 DATA: 21.08.2023r
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