2.19 %Afm

OZNACZENIA

P1

DN32

istn. instalacja

hydrant 25

proj. przewody - stal
projektowany pion p.poz.

Srednica przewodéw

hydrant p.poz HP25 - waz 30m (zasieg - 33m)

135cm +10cm

h=2,79m
= l o T2
2 So=90 ' A 67
Ho=205 *= N
4]3,15 =
2 2
w |
o o
© ©
S < ]
-3 ket -3
=
W W
, 42,29 ,
2 N 2
[T) w
o o
© ©
] E—— S
212 B2 2 213
™
= D
I 2
w ~N
I I N I I
o & o
wigczy¢ do istn. instalacji
$ciana REIG0 sciana REIG0
hydrant proj.
Ll T Jats P25 (2
7y So=130 ! 3 fass £ So=130,))
U Ho=205 | HS, n=283m  Dn32 stal IO Ho=2057
80200
o & S0=08 B 2 g
v 5 Ho=206 B = B
m Sciana REI60 ZJLE Sciana REIG07//7J E1830
] et
1 SIS
m n [
@ o
0] 5

@

LERL

h=2,81m

PRACDWNIA ARCHITEKTONICZNA 5.C.

SKALA:

RZUT PIETRA

inst. hydrantowa

1:100

mgr inz. Adam Szymborski POM/0239/POOS/11

OBIEKT: DOSTOSOWANIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA DO WARUNKOW i
PRZECIW POZAROWYCH W ZAKRESIE ELIMINACJI ELEMENTOW
ZAGROZENIA ZYCIA

LOKALIZACJA: | Starogard Gdanski, dziatka nr 334, 338, 339, obreb 13
IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS:

PROJEKTANT: )
mgr inz. tukasz Pruszak POM/0163/POOS/06

SPRAWDZAJACY:

BRANZA: FAZA: DATA:
SANITARNA | PROJ. BUDOWLANY pazdziernik 2020

NR RYSUNKU m w




