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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
w budynku przedszkola
w Starogardzie Gdanskim przy al. Wojska Polskiego 8B

Wewnetrzne instalacja p.pozarowa.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacyjnych w zakresie wykonania: wewnetrznej instalacji p. pozarowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
wykonaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.3

1.3. Zakres robét objetych ST
- instalacja p. pozarowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami.

L.5.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodnos¢ z przedmiarem

2.
2.1.

2.2

3.

4.2.

robét z dokumentacjg projektowg, obowigzujagcymi normami oraz sztukg wykonania ww. rob6t
1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Wymagania og6lne

Materiat zgodne z projektem oraz naktadami podanymi w przedmiarze robdt, tj. naktadami
KNNR, KNR i innymi katalogami podanymi w przedmiarze robét jako podstaw do wyceny.
Dla materiatéw pozostajacych w kontakcie z wodg uzytkowa wymagana jest opinia higieniczna
PZH.

Do wszystkich wbudowanych materiatéw wymagane sg atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne.

Instalacja p. pozarowa.
Instalacja p. pozarowa z rur stalowych ocynkowanych, zawory odcinajace kulowe, zawor
hydrantowy Dn 25mm w szafce nasciennej podtynkowej (2szt.) i natynkowej (1szt.).

SPRZET
Zgodnie z naktadami katalogéw KNNR i KNR oraz innych wyszczeg6lnionych w podstawie
wyceny w przedmiarze dla poszczegélnych rodzajow robot.

WYKONANIE ROBOT
. Wymagania ogdlne:
Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja i obowiazujacymi przepisami.

Wymagania szczegétowe :

INSTALACJA P.POZ

Przewody prowadzone natynkowo oraz w bruzdzie $ciennej — po zatynkowaniu warstwa tynku
musi wynosi¢ min.0,5cm.

Przy odbiorze instalacji nalezy sprawdzic :

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,




- uzycie wlasciwych materiatéw 1 urzadzen,

- prawidtowos$¢ wykonania potagczen,

- prawidtowos¢ zainstalowania hydrantow;

- szczelnos¢ instalacji;

- skutecznos$¢ dziatania hydrantéw - wyptyw wody.

5. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
5.1.Kontrola jakosci
- sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatéw /rury, taczniki, armatura, uchwyty/
- sprawdzenie sprawnoS$ci armatury 1 urzadzen,
- sprawdzenie wykonania instalacji we wtasciwej technologii dla zamontowanych materiatéw,

5.2.0dbidr koncowy robdét :
- przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i prob
szczelnoscli,
- dostarczy¢ dokumentacje techniczng z naniesionymi w trakcie budowy zmianami,
- przedtozy¢ oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem,
- dostarczy¢ atesty na wmontowane materiaty,
- skontrolowac¢ spelnienie wyzej wymienionych wymagan odnosnie instalacji p. pozarowe;j.

6. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Wytyczne stosowania i projektowania ,, Wewngtrzne instalacje wodociggowe i ogrzewcze i
gazowe ,, COBRTI ,INSTAL” Warszawa 1996.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom 11
Instalacje sanitarne i przemystowe

Warunku techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

Polska Korporacja Techniki SGGiK -1994

Przepisy BHP przy robotach sanitarnych.



