ANDERSA REMONT CHODNIKA

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m2
0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
9.10*1.00+20.00*3.80+6.40*4.70+4.30*6.25+5.30%1.00 m?2 147.355
RAZEM 147.355
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
0813-01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
10.00+25.00+5.50*2 m 46.000
RAZEM 46.000
4|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |ms3
1103-01 3 samochody samowytadowcze
147.360.07+25%0.15*0.30+46*0.08*0.30 m3 12.544
RAZEM 12.544
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
12.54 m3 12.540
RAZEM 12.540
6|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
147.36 m?2 147.360
RAZEM 147.360
7|KNR 2-01 Wywoz ziemi z korytowania, uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-|m3
0212-07 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.3 km
0214-03
147.36*0.30 m3 44.208
RAZEM 44.208
8|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l
147.36 m?2 147.360
RAZEM 147.360
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy po |m?2
0111-01 zageszczeniu 15 cm
0111-02
147.36 m?2 147.360
RAZEM 147.360
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
0114-05
147.36 m?2 147.360
RAZEM 147.360
11|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na |m2
0304-03 podsypce cementowo-piaskowe;j
147.36 m?2 147.360
RAZEM 147.360
12|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1406-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
0401-04 kat.1lI-IV
25 m 25.000
RAZEM 25.000
14|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
25*0.055 m3 1.375
RAZEM 1.375
15|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
0403-03 wo-piaskowej
25 m 25.000
RAZEM 25.000
16/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykia m3
0402-03
46*0.045 m3 2.070
RAZEM 2.070
17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
46 m 46.000
RAZEM 46.000
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Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 10252 Uzytkownik: Gmina Miejska Starogard Gdanski




