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1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejgcy budynek Miejskiego Przedszkola Publicznego
nr 3 w Starogardzie Gdanskim przy Al. Wojska Polskiego 8b , na dziatkach nr 334, 338,
339, obreb 13.

W budynku stwierdzono wystgpowanie elementu zagrozenia zycia ludzi w nim
przebywajacych w zwiazku z § 16. Ust.2 pkt.2 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéow budowlanych i terendéw. (Dz. U. Nr 109,
poz. 719) opisanych szczegotowo w dalszej czes$ci opracowania.

Ekspertyza ma na celu zaproponowanie rozwigzan zamiennych nie pogarszajacych
warunkéw technicznych ewakuacji , ktorych z uwagi na istniejagce rozwigzania
architektoniczne i konstrukcyjne budynku sg nie do usuniecia.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

- 0go0lng charakterystyke budynku, warunki budowlano — instalacyjne, zakres
przebudowy, charakterystyk¢ pozarowa budynku, zakres niezgodnos$ci
Z przepisami,

- okreSlenie rozwigzan zastgpczych [ponadstandardowych], czyli rozwigzan
zapewniajacych zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku — rekompensujace
niezgodno$ci niemozliwe do usunigcia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym
w stosunku do wymagan przepisOw w inny sposob niz okreslono w przepisach
techniczno-budowlanych, zapewniajacych akceptowalny poziom bezpieczenstwa
ludzi i mienia,

- omowienie rozwigzan w opisie i w czesci rysunkowej ekspertyzy do wykonania
przez [Inwestora] po uzyskaniu pozytywnego postanowienia Pomorskiego
Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku.

3. Podstawy rzeczowe ekspertyzy.

1. Opis i rysunki z sytuacjg lokalizacji budynku dla projektowanej przebudowy budynku
opracowane przez : Pracowni¢ Architektoniczng S. C. - A. Rogowska, L. Niklewski
83-200 Starogard Gdanski, ul. Ko$ciuszki 25, tel. 58-5600344

2. Rysunki budynku oraz sytuacje¢ na potrzeby ekspertyzy, opracowane na podstawie
dostarczonych podktadoéw projektowych przez autora projektu

3. Uzgodnienia przez autoréw ekspertyzy z inwestorem.

4. Wilasne ogledziny budynku
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4. Ogolna charakterystyka obiektu rozbudowywanego (gabaryty, konstrukcja,
przeznaczenie, usytuowanie).

Budynek wolnostojacy, wybudowany w latach 70-tych, posiadajagcy dwie kondygnacje
nadziemne, czesciowo podpiwniczony, zlokalizowany w Starogardzie Gdanskim,
na dziatkach nr 334, 338, 339, obreb 13..

Budynek w ksztalcie prostopadtos$cianu z ptaskim dachem.

W budynku znajduja si¢ nastepujace pomieszczenia:

piwnica:

- pomieszczenia gospodarcze

parter:

- sale dydaktyczne z weztami sanitarno-higienicznymi 5 szt., pomieszczenia pomocnicze,
szatnia, pomieszczenia biurowe

pigtro:

- sale dydaktyczne z weztami sanitarno-higienicznymi 4 szt., zaplecze kuchenne,
pomieszczenia biurowe..

Uklad konstrukcyjny obiektu.

Fundamenty Zelbetowe, $ciany z elementéw prefabrykowanych typowych,
Sciany wewnetrzne wykonane z cegly 1 lokalnie z ptyt G-K z welng mineralna.
Klatki schodowe/schody zelbetowe.

Stropy migdzy kondygnacjami zelbetowe, kanalowe, prefabrykowane.
Stropodach zelbetowy, kryty papa.

Wysokos¢ budynku: 7,88 m — budynek niski / N / .

Wysokos¢ budynku, stuzgcq do przyporzqdkowania temu budynkowi odpowiednich wymagan
rozporzqdzenia, mierzy si¢ od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub
jego czesci, znajdujgcym si¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gornej
powierzchni najwyzej potozonego stropu, lgcznie z grubosciq izolacji cieplnej i warstwy jg
ostaniajgcej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad te plaszczyzne maszynowni dzwigow i
innych pomieszczen technicznych, bgdz do najwyzej polozonego punktu stropodachu lub
konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego si¢ bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Dane techniczne budynku:
Pow. zabudowy — 440 m?
Pow. wewnetrzna — 1559 m2,
Kubatura - 3930 m®
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5. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwiazany z ochrona
przeciwpozarowa)
- przyltacze wody z wodociggu miejskiego,
- przytacze kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem kolektora sanitarnego,
- zewnetrzna instalacja gazu ziemnego,
- przylacze energetyczne kablowe,
- przylacze telekomunikacyjne,
- przylacze cieptownicze,
- kanalizacja deszczowa.

6. Zakres wystepujacych elementéw zagrozenia zycia.
Budynek jako istniejacy, dopuszczony do uzytkowania 1 uzytkowany zgodnie
z przeznaczeniem jak przedszkole .

Podstawg do stwierdzenia, ze w budynku wystepuja warunki techniczne, o ktérych mowa
wyzej sa:
1) Wystgpowanie otwartej nie zamknigtej drzwiami dymoszczelnymi , nie oddymiane;j
I nie niezabezpieczonej przed zadymieniem klatki schodowej stanowigcej pionowa
droge ewakuacyjna — w budynku jako niskim (N), zawierajacym strefe pozarowa
ZLII. Co stanowi naruszenie § 16 ust. 2 pkt. 5 rozp. [3] w zwiazku z § 245 roz. [4].

2) Przekroczenie o ponad 100% dopuszczalnej dlugosci dojscia ewakuacyjnego
przy jednym kierunku ewakuacji z kondygnacji pigtra wynosi 26 m.
Co stanowi naruszenie § 16 ust.2 pkt. 2 rozp. [3]. W zwiazku z § 256 ust. 3. Rozp.
[4].

3) Brak wymaganego o$wietlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, na drodze ewakuacyjnej
prowadzacej z tej strefy na zewnatrz budynku. Co stanowi naruszenie § 16 ust.2
pkt. 6 rozp. [3]. w zwigzku z § 181. rozp. [4].

7. Charakterystyka pozarowa.
7.1. Powierzchnie, wysokos¢ i liczbe kondygnacji

Wysoko$¢ budynku: 7,88 m — budynek niski / N/ .

Liczba kondygnacji : 3.
W tym 2 nadziemnych i 1 podziemna, nieprzeznaczona na pobyt ludzi.

Pow. zabudowy — 440 m?

Pow. wewngtrzna — 1559 m2,
Kubatura - 3930 m®




Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana w trybie § 2 ust. 3a w zwiazku z § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie , w zakresie uzgodnienia rozwiazan
zamiennych , niepogarszajacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej istnicjacego budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3
w Starogardzie Gd, przy Al. Wojska Polskiego 8b , w zwiazku z wystgpowaniem w nim elementow zagrozenia zycia ludzi..

7.2. Lokalizacja i odleglo$¢ od obiektow sasiadujgcych.

Budynek w zakresie projektowanym ze $cianami zewngtrznymi, ktore na powierzchni ponad
65 % posiadaja wymagang klase odpornosci ogniowej, jak dla S$cian zewnetrznych.
Sciany i dach z elementéw nierozprzestrzeniajacych ogien.

Do granic dziafki : ponad 4m .

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie wskazuje si¢ na koniecznos$¢
zwigkszenia odlegtosci minimalnych od granic dziatek z uwagi zaplanowang lub istniejaca
zabudowe na dziatkach sgsiednich.

Lokalizacja wzgledem budynkéw sgsiednich: do budynkoéw sgsiednich ZL zachowane
minimum 8 m.

7.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W budynku beda wystepowaly materiaty palne w wyposazeniu typowym dla

przedszkola i przyjetych funkcji uzytkowych, takich jak: meble, krzesta, stoty [drewno],
papier, tworzywa sztuczne, tekstylia, itp.
W budynku nie przewiduje si¢ skladowania i stosowania materiatéw niebezpiecznych
pozarowo oraz materiatbw mogacych  wytworzy¢é mieszaniny  wybuchowe
z powietrzem niezgodnie z ustaleniami § 7 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Pozostate materiaty palne wystepujace w budynku to:

- drewno i ptyty drewnopochodne temp. 300 °C,

- skoéra i guma temperatura zapalenia od 340 °C do 400 °C,

- tworzywa sztuczne temperatura zapalenia od 200 °C do 400 °C,
- papier temperatura zapalenia od 230 °C do 260 °C,

- tkaniny temperatura zapalenia od 180 °C do 300 °C.

7.4. Przewidywang wielkos$¢ obciazenia ogniowego:

Nie jest wymagane obliczanie ggsto$ci obcigzenia ogniowego do ustalenia klasy
odpornosci pozarowej budynku gdy kondygnacje lub ich czeSci sa zaliczone do kategorii
zagrozenia ludzi, a podstawa do ustalenia klasy odpornosci pozarowej dla budynku jest jego
zaliczenie do odpowiedniej kategorii zagrozenia ludzi i do odpowiedniej grupy wysokosci.
Pomieszczenia techniczne funkcjonalnie powigzane z budynkiem z ggstoscig obcigzenia
ogniowego ponizej S00MJ/m?.
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7.5. Kategorie¢ zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe osob w poszczegolnych
pomieszczeniach i na kazdej kondygnacji:

Kategoria zagrozenia ludzi ZL II.

Poszczegolne pomieszczenia z zagospodarowaniem umozliwiajagcym przebywanie do

30 os6b jednoczesnie.

Na poszczeg6lnych kondygnacjach przebywanie do 100 oséb jednoczes$nie.

Przewidywana ilo$¢ os6b w budynku do 200 oséb.

Kondygnacja podziemna z pomieszczeniami magazynowymi , nie przeznaczona na pobyt
ludzi.

Pomieszczenia techniczne, gospodarcze, szatnie i sanitariaty, nie przeznaczone na pobyt

ludzi z mozliwoscig przebywania do 2 godzin w ciggu doby tych samych osob.

7.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

Wg ustalen § 37 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow. (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w obiektach i na terenach przylegtych,
gdzie prowadzone sg procesy technologiczne z uzyciem materialdw mogacych wytworzy¢
mieszaniny wybuchowe lub w ktorych materialy takie s3 magazynowane, powinna by¢
dokonana ocena zagrozenia wybuchem.
Ocena, o ktorej mowa wyzej, obejmuje wskazanie pomieszczen zagrozonych wybuchem,
wyznaczenie W pomieszczeniach i przestrzeniach zewngtrznych odpowiednich stref
zagrozenia wybuchem oraz wskazanie czynnikdw mogacych w nich zainicjowac zapton.
W budynku nie przewiduje si¢ przechowywania materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz
mogacych spowodowa¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem w zwigzku
Z powyzszym nie wystgpuje zagrozenie wybuchem.

7.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe:
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni wewnetrznej 1341 m2. Powierzchnia
strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej 2500m?.
W strefie pozarowej piwnica techniczno — gospodarcza zostanie wydzielona $cianami
i stropami w klasie odpornosci ogniowej REI60 i zamknigta zostanie drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej EI30.

Budynek bedzie spelniat wymagania w zakresie podzialu na strefy pozarowe,
arozwigzania szczegdtowe powinny by¢ okreslone w projekcie architektonicznym budynku
uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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7.8. Klasa odpornos$ci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:

Dopuszczalna klasa odporno$ci pozarowej budynku ,,C”.
Na podstawie § 212 ust.3 rozp. [4].

Klasa odpornosci ogniowej Elementéw konstrukcyjnych w ponizszej tabeli:

. Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku® *)
Klasa odpornosci -
) . gléwna . , . , . .
pozarowej konstrukcia konstrukcja strop? $ciana Sciana  |przekrycie
budynku ] J dachu P zewnetrzna?wewnetrzna®?| dachu®
nos$na
1 2 3 4 5 6 7
»C” R 60 R 15 RE 160 E130 E 1159 RE 15
(0i)
R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskq Normg dotyczqcq zasad ustalania klas

odpornosci ogniowej elementow budynku,
E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
) — nie stawia si¢ wymagan.
D Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem.

9 Wymagania nie dotyczqg naswietli  dachowych, $wietlikéw, Ilukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w polaci dachowej nie zajmujq wiecej niz 20% jej powierzchni.

Wszystkie elementy budynku, o ktorych mowa wyzej powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace
ognia - NRO.

Budynek spetnia wyzej wymienione warunki.

Budynek wykonany z elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia.

Zapewniony jest pas mi¢dzykondygnacyjny o szerokosci ponad 0,8m i klasie odporno$ci
ogniowej jak dla $cian zewnegtrznych EI 30. Powyzsze nie dotyczy $cian holu drog
komunikacji ogdlne;.

Elementy konstrukcyjne budynku spelniaja wymagane klasy odpornosci ogniowe]
i s3 z elementow nie rozprzestrzeniajgcych ognia.
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7.9. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen,
oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub w miejsca bezpieczne do odrgbnych stref
pozarowych, drogami komunikacji ogolnej, zwanymi dalej ,,drogami ewakuacyjnymi”.
Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami.

Drzwi z pomieszczenia kuchni o szeroko$ci w §wietle , przy wymaganej 0,9m . Powyzsze
stanowi naruszenie § 239 ust. 1 rozp. [4] nie stanowiace jednak elementu zagrozenia zycia i
powinno by¢ dostosowane dopiero przy najblizszej przebudowie budynku.

Drzwi z poszczegdlnych pomieszczen administracyjnych obstugi przedszkola
przeznaczonych dla nie wigcej jak 3 0sob , posiadajg szeroko$¢ od 0,70m do 0,74m ,
przy wymaganej 0,8m m. Powyzsze stanowi naruszenie § 239 ust. 1 rozp. [4] nie stanowiace
jednak elementu zagrozenia zycia i powinnO by¢ dostosowane dopiero przy najblizszej
przebudowie budynku.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen sal zaje¢ dzieci o szeroko$ci co najmniej 0,9m, w $wietle.
Wskazane w czes$ci rysunkowej drzwi z pomieszczen sal zaje¢ oraz poszczegdlnych
pomieszczen biurowych obstugi przedszkola posiadajag wysoko$¢ 1,99m , przy wymagane;j
2,0m. Powyzsze stanowi naruszenie § 239 ust. 6 w zwigzku z § 62 ust.1 rozp. [4]
nie stanowiace jednak elementu zagrozenia zycia i powinno by¢ dostosowane dopiero przy
najblizszej przebudowie budynku.

Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o szerokosci 0,9m
— warunek spetniony.

Drzwi z pomieszczen dla ponad 6 0sdb o ograniczonej zdolnos$ci poruszania si¢ otwierane
na zewnatrz pomieszczen. Poszczegdlne pomieszczenia z mozliwoscig przebywania do 30
0sob , posiadaja pojedyncze wyjscia ewakuacyjne.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek,
do wyjscia ewakuacyjnego na drog¢ ewakuacyjng zapewnione przejscie, zwane dalej
»przejsciem  ewakuacyjnym”, o  dlugosci  nieprzekraczajacej — 40 m.
Zapewniona bedzie szeroko$¢ przej$cia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym
na pobyt ludzi, proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac
co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzacego
do ewakuacji do 3 0s6b — nie mniej niz 0,8 m. Przej$cie nie prowadzi facznie przez wigce]
niz trzy pomieszczenia.

W budynku klatka schodowa K1 , przewidziana do ewakuacji , otwarta nie zamykana

drzwiami dymoszczelnymi oraz nie wyposazona W urzadzenia zapobiegajace zadymieniu

lub stuzace do usuwania z niej dymu — naruszenie § 245 rozp. [4] , stanowigce zagrozenia

zycia ludzi.

Klatki schodowe ze stopniami zelbetowymi w klasie odpornosci ogniowej R60.

Klatka schodowa K1 0 szerokosci uzytkowej biegéw co najmniej 1,07 m i spocznikoéw 1,1m

przy wymaganej szerokosci biegéw co najmniej 1,2m i spocznikow 1,3m. Powyzsze stanowi
9
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naruszenie § 68 ust. 1 rozporzadzenia (4) nie stanowigce jednak elementu zagrozenia zycia
1 powinni by¢ dostosowane dopiero przy najblizszej przebudowie budynku.

Biegi ze stopniami o wysokosci nie przekraczajacej 0,15m.

Klatka schodowa K2 (boczna) nie przeznaczona do celow ewakuacji .

Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji z kondygnacji pigtra
wynosi 26 m , przy dopuszczalnej 10m , co stanowi naruszenie § 256 ust. 3. Rozp. [4].
stanowigce zagrozenia zycia ludzi.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby 0sob
mogacych przebywaé jednocze$nie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co
najmniej 0,6 m na 100 os6b, lecz nie mniej niz 1,4 m. Warunek spetniony .

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m, przy dopuszczalnych lokalnym
obnizeniem do 2,0m na dtugo$ci do 1,5m w odstepach co najmniej 10m.

Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu nie zawe¢zaja
szerokos$ci drég ewakuacyjnych lub beda wyposazone w samozamykacze.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg si¢ na zewnatrz.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku
0 szerokosci 1,1 m, przy wymaganej 1,2m , z jednym nie blokowanym skrzydtem
drzwiowym o szeroko$ci 0,9m. Powyzsze stanowi naruszenie § 239 ust. 4 w zwigzku
z § 68 ust.1 rozp. [4].

Oswietlenie ewakuacyjne wymagane na drogach ewakuacyjnych nie o§wietlonym swiattem
naturalnym. Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od
zaniku o$wietlenia podstawowego. Nalezy je wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi wymagan w tym zakresie. Projektowane odrgbnie .

W pomieszczeniach nie wystepuja czynniki mogace w przypadku zaniku napigcia
spowodowac zagrozenie zycia 1 zdrowia ludzi, powaznego zagrozenia §rodowiska, a takze
znaczne straty materialne. Pomieszczenia nie wymagaja oswietlenia ewakuacyjnego
1 bezpieczenstwa.

W pomieszczeniach stosowanie do wykonczenia wnetrz materialow tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest
zabronione. Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane z materiatdéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych 1 nieodpadajacych pod wplywem  ognia.
Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
1 wyroboéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Palne elementy wystroju wngtrz
budynku, przez ktére lub obok ktorych sa prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne,
dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub
zweglenia. W pomieszczeniach stosowanie tatwopalnych wyktadzin podtogowych jest
zabronione 1 nie wystepuje.
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7.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej , elektroenergetycznej,
odgromowej:
Instalacja wentylacji.
Przewody wentylacyjne wykonane z materialow niepalnych, a palne izolacje cieplne
1 akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Odleglos¢ nieizolowanych przewoddow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanalach i przewodach wentylacyjnych wykonane
z materiatow niepalnych.
Elastyczne elementy taczace, stuzace do potgczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych
z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, wykonane z
materialdéw co najmniej trudno zapalnych, posiadaja dtugos$¢ nie wieksza niz 4 m, przy czym
nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
Elastyczne elementy laczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi wykonane
z materiatow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczaé
0,25 m.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociaggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja ogrzewcza
C.0. Z przytacza cieplnego .

Instalacja elektroenergetyczna.
Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak, aby spelniaty

one wymagania warunkéw technicznych okreslonych w Polskich Normach i1 przepisach
szczegblnych.

W instalacji elektrycznej nalezy stosowaé przeciwpozarowy wytaczniki pradu
Przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcina doptyw pradu do wszystkich obwodow,
z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytacznik pragdu umieszczony w poblizu
gléwnego wejscia do obiektu lub zlacza 1 odpowiednio oznakowany. Odcigcie doptywu
pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze powodowac samoczynnego zataczenia
drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwdrczego, z wyjatkiem Zrdodla
zasilajagcego o$wietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
»zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami
stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ cigglto$¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dzialania
urzadzenia. Ocena zespotow kablowych w zakresie cigglosci dostawy energii elektryczne;j
lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju poditoza i przewidywanego sposobu
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mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okre§lonymi w Polskiej
Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowe;j.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o§wietlenia awaryjnego
1 tacznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych
urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci
cienkich przewodéw 1 kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach
zabezpieczajacych.

Instalacja odgromowa.
Budynek chroniony instalacjg odgromowa, wykonaniu podstawowym.

7.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, a w szczegélnoSci:
instalacji sygnalizacyjno-alarmowych, stalych i pélstalych urzadzen
gasniczych, instalacji wodociagowych przeciwpozarowych, urzadzen
oddymiajacych:

Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe w budynku :

nalezy przez to rozumie¢ urzqdzenia (state Ilub polstale, uruchamiane recznie Ilub
samoczynnie) stuzgce do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pozaru lub
ograniczania jego skutkéw, a w szczegdlnosci: stale i poistale urzqdzenia gasnicze
i zabezpieczajgce, urzqdzenia inertyzujgce, urzqdzenia wchodzgce w sktad dzwiekowego
systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pozarowej, w tym urzqdzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, urzgdzenia odbiorcze alarmow pozarowych i urzqdzenia odbiorcze sygnatow
uszkodzeniowych, instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnetrzne i zawory
hydrantowe, hydranty zewnetrzne, pompy w pompowniach przeciwpozarowych,
przeciwpozarowe klapy odcinajgce, urzqdzenia oddymiajqce, urzgdzenia zabezpieczajgce
przed powstaniem wybuchu i ograniczajqce jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy
przeciwpozarowe i inne zamkniecia przeciwpozarowe, jezeli sq wyposazone w systemy
sterowania, przeciwpozarowe wylqczniki prqdu oraz dzwigi dla ekip ratowniczych;

7.11.1.state urzadzenia gasnicze

Zgodnie z ustaleniami § 27 ustep. 1 rozp.[3] w projektowanym budynku nie jest wymagane
stosowanie stalych urzadzen gasniczych, zwigzanych na stale z obiektem, zawierajacych
zapas $rodka gasniczego 1 uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pozaru.
Nie projektowane.

7.11.2 systemu sygnalizacji pozarowej

System sygnalizacji pozarowej SSP : obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
stuzace do samoczynnego wykrywania 1 przekazywania informacji o pozarze,
zgodnie z ustaleniami § 28 ustep. 1 rozp.[3] nie jest wymagany w budynku.
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Projektowany jako rozwigzanie zamienne . Przewidziane obje¢cie ochrona catkowita
kondygnacji nadziemnych .

W ramach systemu urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe, stuzace do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji st pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarmow
pozarowych 1 urzadzenia odbiorcze sygnaldow uszkodzeniowych 2z akustycznym
sygnalizatorem na kazdej kondygnacji — bez systemu automatycznego powiadamiania
strazy pozarnej. Sygnal kierowany do centrali w pomieszczeniu sekretariatu z calodobowa
obstuga.

7.11.3. Dzwigkowy system ostrzegawczy
Zgodnie z ustaleniami § 29 ustep. 1 rozp.[3] w projektowanym budynku stosowanie
dzwigkowego systemu ostrzegawczego nie jest wymagane.

7.11.4 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
Zaopatrzenie w wode do wewngtrznego gaszenia pozaru —wymagane hydranty 25 .
Projektowane jest wyposazenie kazdej kondygnacji w hydranty 25 .

7.11.5.Urzadzenia oddymiajace .

Brak wyposazenie klatki schodowej K1 , jako pionowej drogi ewakuacyjnej w samoczynne
urzadzenie do jej oddymiania lub zabezpieczenia jej przed zadymieniem
co stanowi — naruszenie § 16 ust. 2 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych 1 terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
w zwiazku z § 245. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065) , stanowigce zagrozenie zycia ludzi.

7.11.6 Dzwigi dla potrzeb ekip ratowniczych z podaniem informacji o ich sprawnosci
technicznej.

Zgodnie z ustaleniami § 253 ust. 1 rozp./4/ w projektowanym budynku nie jest wymagany
dzwig dla ekip ratowniczych. Nie jest rowniez projektowany.

7.11.7. instalacje o§wietlenia ewakuacyjnego.

Wymagane na drogach ewakuacyjnych nie o§wietlonych naturalnie.

Brak wymaganego os$wietlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL II , na drodze ewakuacyjnej
Powyzsze stanowi naruszenie Co stanowi naruszenie § 16 ust.2pkt. 6 rozp. [3]. w zwigzku z
§ 181. rozp. [4]. , stanowigce zagrozenie zycia .

Jako rozwigzanie zamienne projektowane wyposazenie drog ewakuacyjnych w ww.
urzadzenie przy jednoczesnym zwigkszeniu zwigkszenie natgzenia do €O najmniej
5Ix , srednio w osi dojscia ewakuacyjnego .
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Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku
oswietlenia podstawowego.
Szczegbdly wykonania w projekcie branzowym na etapie wykonawczym.

7.11.8. Wylacznik przeciwpozarowy pradu

W budynku wymagany Przeciwpozarowy wylgcznik pradu. Zgodnie z ustaleniami
§183.ust.2.rozp./4/ przeciwpozarowy wylacznik pradu winien zapewni¢ wylaczanie
doptywu pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje
iurzadzenia, ktoérych funkcjonowanie jest niezbgdne podczas pozaru. Zgodnie z ustaleniami
§183.ust.3.rozp./4/ przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony w poblizu gtownego
wejscia do budynku i odpowiednio oznakowany.

Zgodnie z ustaleniami §183.ust.4.rozp./4/ odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym
wylacznikiem nie moze spowodowaé samoczynnego zalaczenia drugiego zrodia energii
elektrycznej. Odcigcie przeciwpozarowym wylacznikiem pradu napiecia w budynku
[rozdzielni] winno zapewni¢ brak napigcia na kablu zasilajacym RGNN w budynku celem
zapewnienia bezpieczenstwa dla ratownikéw przez wyeliminowanie porazenia pradem
elektrycznym przez odcinek kabla mogacego by¢ pod napigciem w budynku.

7.11.9. Instalacja odgromowa
Wymagana. Wykonanie na podstawie opracowania branzowego.

Uwaga: Urzadzenia przeciwpozarowe ktorych funkcjonowanie w trakcie pozaru jest
wymagane beda miaty zapewnione zasilnie rezerwowe.

7.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Zgodnie z wymaganiami podanymi w §32 ustep 1 1 ustep 2 rozp. [3] budynki beda
wyposazone w gasnice dostosowane do grup pozardéw.

Zgodnie z wymaganiami podanymi w §32 ustep 3 rozp. [3] jedna jednostka sprzetu (gasnica)
o masie $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm?) bedzie przypadaé na kazde (rozpoczete) 100m?
powierzchni strefy pozarowej przy odleglo$ci nie przekraczajacej pomigdzy gasnicami 30m.
Przy rozmieszczaniu gasnic w projektowanych kondygnacjach beda stosowa¢ zasady
okreslone w § 33 ustep 1 rozp.[3] i rozmieszczone gasnice beda w miejscach tatwo
dostepnych i widocznych, a w szczegdlnosci:

- na korytarzach,

- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.

Przy doborze gasnic nalezy kierowac si¢ zasadg — dostosowania gasnic do grup pozaréw
mogacych wystapi¢ w strefie zainstalowania ga$nicy. Zainstalowane gasnice winny by¢
poddawane badaniom technicznym i konserwacyjnym. Badania konserwacyjne winny by¢
wykonywane minimum raz w roku.
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7.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru :
Wymagane zapotrzebowanie 20 dma3/s.
Z dwoch hydrantow DN 80 w odlegtosci nie przekraczajacej 75m od blizszego i do 150m
do kolejnego, zlokalizowanych przy drogach dojazdowych do budynku.
Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza si¢ wzdtuz drog i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odleglos$ci:

1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
2) od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;
3) od $ciany budynku - CO najmniej 5 m.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewngtrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla
srednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm3/s.

7.14. Drogi pozarowe:

Dla budynku zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 ), wymagane jest zapewnienie drogi pozarowe;.

Do budynku wymagana jest droga pozarowa.

Brak zapewnienia potaczenie z droga pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym
dojSciem o szeroko$ci minimalnej 1,5m 1 dlugosci nie wigkszej niz 30 w sposéb
zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej.

Dhugos¢ dojscia do drogi pozarowej (drogi publiczne) wynosi 70 m. Powyzsze stanowi
naruszenie § 12 ust. 7 rozp. [5] nie stanowigce jednak elementu zagroZenia Zycia i powinni
by¢ dostosowane dopiero przy najblizszej przebudowie budynku.

8. Zakres niezgodnoSci z przepisami

8.1. Wskazanie wszystkich niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi.

Stanowigce elementy zagrozenia zycia :

8.1.1. Klatka schodowa K1 , stuzgca do celow ewakuacji otwarta , nie zamykana
drzwiami dymoszczelnymi oraz nie wyposazenia W samoczynne urzadzenia
zapobiegajace  zadymieniu lub  stluzace do  usuwania  dymu
Co stanowi naruszenie § 16 ust. 2 pkt. 5 rozp. [3] w zwiazku z § 245 roz. [4].

8.1.2. Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji z kondygnacji
pietra wynosi 26m Co stanowi naruszenie § 16 ust.2 pkt. 6 rozp. [3].
w zwigzku z § 181. rozp. [4].

8.1.3. Brak zapewnienia awaryjnego oswiectlenia na drogach ewakuacyjnych
co stanowi naruszenie § 16 ust.2 pkt. 2 rozp. [3]. w zwigzku z § 256 ust. 3.
rozp. [4
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Nie stanowigce elementdw zagrozenia zycia :

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.

8.1.8.

8.1.9.

8.1.10.

8.1.11.

Drzwi z pomieszczenia kuchni o szeroko$ci w $wietle0 ,8m , przy wymaganej
0,9m. Powyzsze stanowi naruszenie § 239 ust. 1 rozp. [4].

Drzwi z poszczegolnych pomieszczen administracyjnych obstugi przedszkola ,
przeznaczonych dla nie wigcej jak 3 0sob , posiadajg szerokos¢ od 0,70m do
0,74m , przy wymaganej 0,8m m. Powyzsze stanowi naruszenie §
239 ust. 1 rozp. [4]

Wskazane w czg$ci rysunkowej drzwi z pomieszczen sal zaje¢ oraz
poszczegbdlnych pomieszczen biurowych obstugi przedszkola posiadaja
wysoko$¢ 1,98m , przy wymaganej 2,0m. Powyzsze stanowi naruszenie § 239
ust. 6 w zwiazku z § 62 ust.1 rozp. [4]

Klatka schodowa (gtdéwna) przeznaczona do celow ewakuacji o szerokoS$ci
uzytkowej biegow co najmniej 1,07 m i spocznikéw 1,1m przy wymaganej
szeroko$ci biegdw co najmniej 1,2m . Powyzsze stanowi naruszenie § 68 ust. 1
rozporzadzenia (4) .

Brak wyposazenie budynku w hydranty wewnetrzne 25 . Powyzsze stanowi
naruszenie § 19 ust. 1 rozp. [3]

Potaczenie budynku z droga pozarowa utwardzonym dojsciem o szerokosci
ponad 1,5m 1 dlugoscig 70m , przy dopuszczalnym 30m . Przedmiotowe dojscie
doprowadzone do wyjscia z budynku poprzez ktére mozliwe jest dotarcie do
kazdej strefy pozarowej w budynku . Powyzsze stanowi naruszenie § 12 ust. 7
rozp. [5].

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku o szerokosci 1,1 m,
przy wymaganej 1,2m , z jednym nie blokowanym skrzydlem drzwiowym
o szeroko$ci 0,9m. Powyzsze stanowi naruszenie § 239 ust. 4 w zwigzku
z § 68 ust.1 rozp. [4].

Brak zamknigcia piwnicy drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30.
Powyzsze stanowi naruszenie § 250 ust.1 rozp. [4].

8.2. Wskazanie niezgodnosci dostosowanych do zgodnoSci z przepisami

przeciwpozarowymi.

8.2.1. Projektowane jest wyposazenie drog ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne .

8.2.2. Projektowane jest zamknigcie piwnic drzwiami w klasie odpornosci ogniowej
EI30.

8.2.3. Wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku dostosowane do wymagane;j
wysokosci 2 m w $wietle o$cieznicy.

8.2.4. Projektuje si¢ wyposazenie kazdej kondygnacji w hydranty 25 z wezami

polsztywnymi .
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8.3. Wskazanie niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi, ktérych nie
Mozna usunac.

8.3.1. Klatka schodowa K1 , stuzgca do celow ewakuacji otwarta , nie zamykana

drzwiami dymoszczelnymi oraz nie wyposazenia W samoczynne urzadzenia
zapobiegajace  zadymieniu lub  stluzace do  usuwania dymu
Co stanowi naruszenie § 16 ust. 2 pkt. 5 rozp. [3] w zwiazku z § 245 roz. [4].

8.3.2. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji z kondygnacji

9.

9.1

9.2

9.3

9.4

pietra wynosi 26m Co stanowi naruszenie § 16 ust.2 pkt. 6 rozp. [3].
w zwiazku z § 181. rozp. [4].

Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslaja to przepisy
techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujace niezgodnoSci niemozliwe do usuniecia
w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow) —
wyszczegolnienie proponowanych rozwiazan zastepczych.

Objecie kondygnacji nadziemnych przeznaczonych na pobyt ludzi Systemem
Sygnalizacji Pozaru obejmujgcego urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe, stluzace do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia
odbiorcze alarmoéw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnalow uszkodzeniowych
z akustycznym sygnalizatorem na kazdej kondygnacji — bez systemu automatycznego
powiadamiania strazy pozarnej.

Sygnat kierowany do centrali sygnalizacji pozarowej w budynku .

Zamknigcie  pomieszczen  drzwiami  w  klasie  odporno$ci  ogniowej
EI30 dymoszczelnych , w obrebie poziomych drog ewakuacyjnych parteru 1 pigtra i
klatki schodowej .

Zwigkszenie natgzenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego do co najmniej 5 Ix
srednio w osi dojScia ewakuacyjnego na poziomych i1 pionowych drogach
ewakuacyjnych.

Przeprowadzanie czg¢stszych, w okresach polrocznych sprawdzen organizacji oraz
warunkow ewakuacji z calego obiektu, w terminie nie dluzszym niz jeden tydzien po
rozpoczeciu korzystania z obiektu przez nowa grupe dzieci. Zakres sprawdzen ustalac¢
kazdorazowo z Komendantem Powiatowym PSP w Starogardzie Gdanskim .

Uwaga: system sygnalizacji pozaru 1 oswietlenie ewakuacyjne jako urzqdzenie
przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia
do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzqdzenia prob i
badan, potwierdzajgcych prawidtowosc¢ ich dziatania.

Uwaga: o fakcie przeprowadzania sprawdzen organizacji oraz warunkow ewakuacji z
catego obiektu zawiadamiaé w terminie 7 dni przed rozpoczeciem Komendanta
Miejskiego Panstwowej Strazy PoZarnej
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10 Analiza i ocena wplywu rozwiazan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, sluzaca wykazaniu niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowe;j.

Istniejacy uktad komunikacyjny w budynku uniemozliwia zamkniecie klatki schodowe;j
drzwiami oraz wyposazenia jej w urzadzenia do oddymiania.

Powyzsze uniemozliwia wewngtrzny uklad komunikacyjny z otwarta przestrzenia holu
wejsciowego , ktoérego z uwagi na wielko$¢ nie mozna obudowaé w celu wydzielenia
przestrzeni Klatki schodowej . Ponadto wykonanie dotykowej zabudowy w tej przestrzeni ,
mnozy¢ bedzie ilos¢ drzwi , ktore stang si¢ dodatkowymi barierami architektonicznymi
ograniczajac funkcjonalnos¢ przestrzeni i dodatkowo stanowigc utrudnienia komunikacyjne
i ewakuacyjne . Proba takiego zamknigcia spowoduje sytuacje mnozenia drzwi na
niewielkiej przestrzeni i dodatkowo utrudni ptynno$¢ ewakuacji .

Lokalizacja klatki schodowej w centralnej czgéci budynku , bez $ciany zewngtrznej nie
pozwala na przystosowanie okien w §cianach zewnetrznych do oddymiania .

Dach w konstrukeji zelbetowej nie pozwala na wykonanie bezpieczne w nim otworu na
umieszczenie klapy dymowej , pod grozba uszkodzenia elementow stalowych nosnych
w plycie zelbetowej gdyz.

Skupiono si¢ zatem na szybkim i skutecznym wykryciu pozaru przez System Sygnalizacji
Pozaru , pozwalajacym na wczesne wykrycie pozaru i umozliwieniu podjecia ewakuacji
zanim na drogach ewakuacyjnych wystapig czynniki w postaci nadmiernego zadymienia i
wysokiej temperatury uniemozliwiajace prowadzenie bezpiecznej ewakuacji.

Dodatkowe zamkniecie pomieszczen w obrebie komunikacji drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej EI30 dymoszczelnych , chroni¢ bedzie drogi ewakuacyjne przed bezposrednim
oddzialywaniem pozaru na te drogi w czasie prowadzonej ewakuacji , ograniczajac zarazem
wystepujace na tych drogach czynniki zagrazajace bezpiecznej ewakuacji.

Dlatego wnosi si¢ o pozostawienie obecnego uktadu , majac na uwadze przeprowadzone
symulacje wskazujace na zakonczenie ewakuacji , zanim na drogach ewakuacyjnych
wystapia czynniki zagrazajace osobom ewakuowanym w postaci nadmiernego zadymienia i
wysokiej temperatur uniemozliwiajacej prowadzenie bezpiecznej ewakuacji .

Ponizej przeprowadza si¢ analiz¢ czasow DCBA 1 WCBA , z wykazaniem , iz pomimo
wystepowanie otwartej klatki schodowej 1 przekroczonej dopuszczalnej dlugosci dojscia
ewakuacyjnego z kondygnacji pietra , na drogach ewakuacyjnych nie wystgpig opisywane
powyzej czynniki zagrazajace zyciu osoOb w czasie prowadzonej ewakuacji .
Przeprowadzone symulacje, majaca na celu oszacowanie , bezpiecznych warunkow
ewakuacji .

Na potrzeby niniejszej Ekspertyzy dokonano szacowania czasow potrzebnych na pokonanie
drog ewakuacyjnych,.
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Catkowity czas potrzebny dla ewakuacji (RSET) oséb przebywajacych w poszczegdlnych
cze$ciach budynku wyznaczono w oparciu o rekomendacje dokumentu BS PD 7974-6: 2004
[11].

W przedmiotowej analizie przyjeto nastepujace zatozenia:

- Obiekt bedzie wyposazony w system sygnalizacji pozarowej SSP
System dwuetapowy . Jakos$¢ alarmowania A2.

Zalozono, iz potwierdzone wykrycie pozaru (alarm drugiego stopnia) nastgpi
w czasie nie dtuzszym niz 180 sekund od momentu powstania pozaru na, ktére sktada
sig:

e czas reakcji na alarm 30 s,

e Czas rozpoznania przez personel 120 s

- Rodzaj uzytkowania A . Osoby zaznajomione z budynkiem.

- Rozpatrywany budynek ma relatywnie prosta, otwarta geometri¢ (przyjgto obiekt
kategorii B2). Szeroko$¢ drog i wyjs¢ ewakuacyjnych jest adekwatna do ilosci osob
mogacych przebywac w obiekcie.

- W obiekcie bedg si¢ znajdowaé pracownicy oraz personel. Zgodnie z zaleceniami
opracowanymi dla rozpatrywanego obiektu przyjmuje si¢, iz pracownicy
zaznajomieni z warunkami ochrony ppoz. Obiektu 1 zasadami postgpowania na
wypadek powstania pozaru z umiejetnoscia uzycia urzadzen przeciwpozarowych
znajdujacych si¢ w budynku . Wobec powyzszego przyjmuje si¢ poziom zarzadzania
obiektem M1.

Dla wskazanych parametrow , BS PD 7974-6, podaje czas do rozpoczecia ewakuacji
(Atpre 1% ) = 30s
(Atpre 99% ) = 60s

Zgodnie ze punktem D.1 dokumentu BS PD 7974-6, jako $rednig predko$¢ poruszania si¢
ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania si¢ w przedszkolu to :

0,8m/s na poziomych drogach ewakuacyjnych

0,4 m/s na pionowych drogach ewakuacyjnych .

WCBE jest czasem, ktory trwa od poczatku powstania pozaru do momentu, w ktérym
zatozona ilo$¢ osob zdota si¢ ewakuowac do innej strefy pozarowej i okresla si¢ wedthug
WZzoru:

WCBE = tg + ta + trozp + treak + tp

Gdzie wartosci przyjeto wedtug sugerowanej metody obliczeniowej:
tq - czas detekcji pozaru = 65 sekund,

ta - czas zaalarmowania = 180 sekund,

trozp - Czas rozpoznania = 0 sekund,

treak - Czas reakcji = 90s.
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tp - czas przemieszczania si¢ ewakuowanych osob drogami ewakuacyjnymi do wyjs¢
z budynku .

Szacowanie czasu ewakuacji wedtug symulacji czasow ewakuacji za pomocg programu
Patphainder :

Obliczenie czasu przemieszczania si¢ 0sOb tp

Zgodnie ze punktem D.1 dokumentu BS PD 7974-6, jako $rednig predko$¢ poruszania si¢
ludzi po poziomych drogach ewakuacyjnych w budynkach z przebywaniem ludzi
si¢ przyjeto 0,8 m/s po poziomych drogach ewakuacyjnych 1 0,4m po pionowych drogach
ewakuacyjnych .

Wizualizacja wynikow programem Patphainder

Pierwsze reakcje 30s

Ewakuowani:  0/214

,sl ‘F.\ h
M TYW f‘

Ostatnie reakcje 90 s

Ewakuowani: 88/214
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Ewakuacja 110s

Ewakuowani: 120 /214

Ewakuacja 150s

Ewakuowani: 154 /214
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Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie , w zakresie uzgodnienia rozwiazan
zamiennych , niepogarszajacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej istnicjacego budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3
w Starogardzie Gd, przy Al. Wojska Polskiego 8b , w zwiazku z wystgpowaniem w nim elementow zagrozenia zycia ludzi..

Ewakuacja 200 s

Ewakuowani: 185/214

Koniec ewakuacji 242 s

Ewakuowani: 212/214

L o x 2422
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Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana w trybie § 2 ust. 3a w zwiazku z § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie , w zakresie uzgodnienia rozwiazan
zamiennych , niepogarszajacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej istnicjacego budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3
w Starogardzie Gd, przy Al. Wojska Polskiego 8b , w zwiazku z wystgpowaniem w nim elementow zagrozenia zycia ludzi..

Obliczenie wymaganego czasu ewakuacji z calego budynku

WCBE = 65+ 180 + 90 =335 +242-557s

Ostatecznie czas od wykrycia pozaru do podjgcia ewakuacji przez ostatnie osoby znajdujace
si¢ w budynku (nieznajdujace si¢ w bezposrednim sasiedztwie pozaru) wynosi: 557

Obliczenie czasu dostgpnej ewakuacji, DCBA :
- jako czasu wypehienia si¢ dymem drog ewakuacyjnych ;

Jako moc pozaru przyjeto 250 kW na powierzchni 1m?, we wczesnej fazie pozaru.
Powyzsze z uwagi na zastosowany System Sygnalizacji Pozaru.

W celu okreslenia dostepnego czasu bezpiecznej ewakuacji - DCBE,
dokonano obliczenia czasu wypelnienia dymem poziomych drog ewakuacyjnych na
kondygnacji oraz pomieszczenia w ktorym powstal pozar , o lacznej powierzchni
ok. 90m .

Korzystajgc ze wzoru nr 3.7. wskazanego w Procedurach organizacyjno-techniczne KG
PSP, w sprawie spelnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob
niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych
przepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajgcych niepogorszenie
warunkow ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach
przeciwpozarowych

A

0,6

t, =200-

gdzie:

ts- czas wypelnienia (s)

A - powierzchnia podtogi m?
Q - moc pozaru kW

tf - czas wypelnienia (s) 5 min

A - powierzchnia podiogi

pomieszczenia (m2) 90 tf 655,403( 10,9234
Q - moc pozaru (kW) 250
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Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana w trybie § 2 ust. 3a w zwiazku z § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie , w zakresie uzgodnienia rozwiazan
zamiennych , niepogarszajacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej istnicjacego budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3
w Starogardzie Gd, przy Al. Wojska Polskiego 8b , w zwiazku z wystgpowaniem w nim elementow zagrozenia zycia ludzi..

Aby warunki ewakuacji mogty zosta¢ uznane za bezpieczne, spetniony musi zosta¢ warunek
opisany wzorem:

DCBE - WCBE >0
W tym przypadku ewakuacja z budynku zostanie zakonczona zanim powstang warunki
zagrazajace jego uzytkownikom.

DCBE-WCBE >0
665 — 557 = 108

Whioski :

czas ewakuacji, jest krotszy od czasu wypelnienia dymem drég ewakuacyjnych.

W takiej sytuacji pomimo wystepowania otwartej klatki schodowej , nie wyposazonej w
urzadzenia do jej oddymiania oraz przekroczenia dopuszczalnej dlugosci dojscia
ewakuacyjnego , nalezy uzna¢ warunki ewakuacji za bezpieczne .

Dzigki odpowiednio szybkiemu zaalarmowania osob ~w budynku mozliwe bedzie
przeprowadzenie ewakuacji zanim na drogach ewakuacyjnych wystapia czynniki
uniemozliwiajace prowadzenie bezpiecznej ewakuacji z pomieszczen.

Ponadto przeprowadzanie czgstszych praktycznych sprawdzen warunkéw ewakuacji |,
wyrobi w uzytkownikach nawyki wpltywajace na poprawienie technik ewakuacyjnych .
Dzigki temu skracajac tez czas ewakuacji i czynigc ja bezpieczniejsza poprzez lepsze jej
zorganizowanie.

Odpowiednio przygotowany personel lepiej bedzie sobie radzil z dzialaniami ratowniczymi,
ograniczajac tez zagrozenia dla os6b ewakuowanych .

Nie bez znaczenia jest niewielka odlegltos¢ do najblizszej Jednostki Ratowniczo — Gasniczej
przy Komendzie Powiatowej PSP w Starogardzie Gdanskim.

Budynek Przedszkola jest zlokalizowany w odlegtosci 2100 m od Jednostki Ratowniczo
Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej w Starogardzie Gdanskim. Zaalarmowana jednostka
strazy pozarnej jest w stanie w czasie do 10 minut podja¢ dziatania ratowniczo gasnicze,
czyli w poczatkowej fazie pozaru w trakcie prowadzonej juz ewakuacji z budynku
z mozliwos$cig pomocy w jej prowadzeniu .
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Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana w trybie § 2 ust. 3a w zwiazku z § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie , w zakresie uzgodnienia rozwiazan
zamiennych , niepogarszajacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej istnicjacego budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3
w Starogardzie Gd, przy Al. Wojska Polskiego 8b , w zwiazku z wystgpowaniem w nim elementow zagrozenia zycia ludzi..
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W celu usprawnienia ewakuacji proponuje si¢ réwniez wyposazenie drog ewakuacyjnych
w budynku w o$wietlenie ewakuacyjne o zwigkszonym natezeniu awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne o zwigkszonym natezeniu

Celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zatem zapewnienie os$wietlenia
okreslonej strefy, w sposob niezwloczny, automatycznie i1 na wystarczajacy czas,
w przypadku, gdy zawiedzie zasilanie o$wietlenia podstawowego. Instalacja awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego powinna spetnia¢ nastgpujace funkcje:

- wytwarza¢ natgzenie o$wietlenia na — i wzdtuz przestrzeni drog ewakuacyjnych, tak
aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku wyjscia do miejsca zapewniajacego
bezpieczenstwo,

- zapewnia¢, aby miejsca alarmu pozarowego 1 sprzetu przeciwpozarowego
rozmieszczone wzdhuz drogi ewakuacyjnej mogly by¢ tatwo zlokalizowane
I zastosowane,

- umozliwia¢ dzialania zwigzane ze §rodkami bezpieczenstwa.
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Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana w trybie § 2 ust. 3a w zwiazku z § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie , w zakresie uzgodnienia rozwiazan
zamiennych , niepogarszajacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej istnicjacego budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3
w Starogardzie Gd, przy Al. Wojska Polskiego 8b , w zwiazku z wystgpowaniem w nim elementow zagrozenia zycia ludzi..

11 Wnhnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Analizujgc wszystkie wyzej wymienione rozwigzania zamienne, mozna stwierdzic,
iz obiekt jest przygotowany do dziatan ratowniczo-gasniczych oraz zapewniono poprawe
poziomu bezpieczenstwa, poprzez zastosowanie rozwigzan zastepczych ukierunkowanych
na osiggni¢cie nastepujacych celow:

- szybkie wykrycie pozaru przez uzytkownikow budynku lub system sygnalizacji pozaru,
mozliwo$¢ natychmiastowego podjecia dziatan i powiadomienia strazy pozarnej,

- przygotowanie do prowadzenia akcji ratowniczej i ewakuacji oso6b z budynku ,

- przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczych,

- mozliwo$¢ podjecie dzialan gasniczych przez pracownikow za pomocg gasnic
I hydrantow wewnetrznych 25, pozwalajacych na ograniczanie rozwoju pozaru
1 wydtuzenie czasu bezpiecznej ewakuacji,

- zapewnienie drog ewakuacyjnych o parametrach technicznych adekwatnych do ilo$ci
osob ewakuowanych,

- zapewnienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych .

Ponadto budynek spelnia¢ bedzie pozostate wymagania wynikajace z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Przyjecie wiec rozwigzan zastepczych, nalezy wuznaé¢ za wystarczajace
i nie pogarszajace warunkow ochrony przeciwpozarowej w budynku.

W zwiazku z powyzszym oraz w zwiazku z zastosowaniem elementow zast¢pczych
nalezy stwierdzi¢, ze w budynku poziom bezpieczenstwa pozarowego bedzie
na akceptowalnym poziomie.

12 Podstawy formalne opracowania
Podstawami formalnymi niniejszego opracowania sa:

[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 961).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333).

[3] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010r.).

[4] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).
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Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana w trybie § 2 ust. 3a w zwiazku z § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie , w zakresie uzgodnienia rozwiazan
zamiennych , niepogarszajacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej istnicjacego budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3
w Starogardzie Gd, przy Al. Wojska Polskiego 8b , w zwiazku z wystgpowaniem w nim elementow zagrozenia zycia ludzi..

[5] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych ( Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

[6] Przyporzadkowanie okreSleniom wystepujagcym w przepisach techniczno-
budowlanych klas reakcji na ogien wedlug PN-EN, Instrukcje, wytyczne,
poradniki nr 401/2004 wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

[7] Projektowanie elementow zelbetowych 1 murowych z uwagi na odpornosc
ogniowa, Instrukcja nr 409/2005 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie

[8] normy przywolywane w tresci opracowania
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Pofgczenie budynku z drogg pozarowa o
szerokosci co najmniej 1,5 m i dtugosci 70 m

Hydrant zewnetrzny

Droga pozarowa zakorczona
ostatnim odcinkiem 15m do
cofania pojazdu
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Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpoZzarowej opracowana w trybie § 2 ust. 3a w zwigzku z § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
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