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Cze$¢ 1 — specyfikacja techniczna ogélna
ST -00.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogo6lne, odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane podczas realizacji
zadania inwestycyjnego pn: MPP3 — dostosowanie budynku przedszkola do wymogoéw p.poz. w zakresie
eliminacji elementdéw zagrozenia zycia.
Adres inwestycji:
Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3,83-200 Starogard Gdanski Aleja Wojska Polskiego 8
Inwestor: Gmina Miejska Starogard Gdanski
Adres inwestora: 83-200 Starogard Gdanski, ul. Gdanska 6
Dokumentacja
Dokumentacje robdt zwigzanych z wykonaniem zadania stanowia:
a) projekt techniczny,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 202, poz. 2072),
¢) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994r.w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
d) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z Ustawa
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami),
e) w przypadku braku norm branzowych, polskich/panstwowych, europejskich, aprobat technicznych,
ocen higienicznych itp dopuszcza sie rozwigzania rOwnowazne.
f) protokoty odbioréw cze$ciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zalgczonymi protokotami z
badan kontrolnych, dokumentacja powykonawcza .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawg opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej dla robot
budowlanych.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi okreslonymi w ST-00,00 pkt. 1.1.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Dziennik Budowy — okres$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108,
poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez
Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie
robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktory wskazuje lokalizacje i
charakterystyke obiektu na podstawie, ktdrego obiekt bedzie realizowany.
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Przedmiar roboét — kosztorys §lepy — wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem
ich ilosci.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r.
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostgpu na plac budowy i po jej zakonczeniu
demontowane.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i Specyfikacja
Techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robot, a
uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wlasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na roboty objete Kontraktem

1.8. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji i nalezy je wyceni¢ i uja¢ w cenie kontraktu.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje nastgpujgca kolejnosé ich
waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatlu tolerancji. W przypadku,
gdy material lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bgda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy z uwzglgdnieniem sasiednich posesji. Fakt przystapienia do Robot Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilo$ciach
oraz tresci okreslonych przepisami. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wigczony w Cene¢ Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
jego zakonczenia i odbioru koncowego.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce:w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony
robdt w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze wlaczony jest w ceng
kontraktowa.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz
w magazynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na §rodowisko.
Materiatow, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialow
od wlasciwych organdow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatlow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ budowli, za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi InZzyniera oraz
bedzie z nim wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bgdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenie instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow
okolicznych budynkow. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie prowadzonych rob6t budowlanych
ponosi Wykonaweca.

1.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
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Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez
nich robot.

Dla robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Inzynier budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa
uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera oraz bedzie utrzymywaé
roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajagcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Inzynier moze wstrzymac¢ roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiladze centralne miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.18. R6wnowazno$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja
materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonywane roboty, bgda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej.

1.19. Czasowe zajccie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celow wykonania robodt
poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu, dokonaniem
niezbgdnych uzgodnien z wlascicielami terenu oraz do przywroécenia go do stanu pierwotnego.

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktorej
materiat nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE
albo umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydal, na swoja wylaczna
odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu budowlanego albo aprobata
techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, majace wptyw na spetienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz probki
do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materiatow zdanego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialty z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan
materiatéw w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciagly spetniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Pracownia Architektoniczna S.C. A.Rogowska. L.Niklewski
83-200 Starogard Gdanski Ko$ciuszki 25



MPP3 — dostosowanie budynku przedszkola do wymogow p.poz. w zakresie eliminacji elementéw zagrozenia zycia

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot, niz te, do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdéw zostanie przewarto§ciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosé do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem Iub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bgdzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska¢ akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narze¢dzia niegwarantujace zachowania jakosci 1 warunkow
wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi

publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni dréog publicznych Wykonawca ponosi
wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow
robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pisSmie instrukcjami Inzyniera. Bledy
popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usunigte przez Wykonawce na wlasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na piSmie przez Inzyniera.
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Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i1 elementdw robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazna decyzje.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ 0golng opisowy

- organizacj¢ wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (adres laboratorium wiasnego Iub

laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) czgé¢ szczegotows opisujaca dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$ci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszczegodlnych elementow robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zalozong jakosc¢.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwosScia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadajg legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w testach. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wlasnej woli.
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Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminach okre$lonych w Systemie Zapewnienia JakoSci.

Wiyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatow i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatlow i
prowadzi¢ badania niezalezniec od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych.

b) Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt ,,a” i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji. W przypadku materiatow, dla
ktérych w/w dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé w/w
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Kierowniku Budowy.

Ksi¢ga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajagcy na zapisanie iloSciowe faktycznego postgpu kazdego z
elementow wykonywania rob6t. Szczegdlowe obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza si¢ nastgpujace

dokumenty: a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy, c)

umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i polecenia Inzyniera,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bgda wpisywane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilociach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwo$ciag wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robot.

Wszystkie obmiary robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiardéw.

8. Odbiér robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakoS$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot takich prac bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.
Decyzj¢ odbioru, ocene jakosSci oraz zgode na kontynuowanie rob6t Inzynier dokumentuje wpisem do Dziennika
Budowy.

Odbiodr czesciowy — polega na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonywanych cze$ci robot, ktory moze by¢ wezesniej
oddany do eksploatacji.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbidér koncowy robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialdéw i robocizny robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 kosztow.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktéorych mowa ponize;.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacja Projektowa i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych uzupehiajacych lub wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot nieznacznie odbiega od wymagane;j
Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoél odbioru koncowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne),

c¢) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, zgodnie z ST,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie begda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace bgda zestawione
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wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w czgéci dotyczacej ,,Odbioru
koncowego robot”.

9. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke przedmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie materialy, czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okre$lone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe obejmowac beda robocizne wraz z towarzyszacymi kosztami, warto$¢ zuzytych materiatow
wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy, wartos¢ prac
sprzetu z kosztami towarzyszacymi, koszty posredni i zysk. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

Cena umowa moze by¢ zwigkszona w nastgpujacych przypadkach:

a) Warunki terenowe sa zdecydowanie bardziej skomplikowane niz mozna byto przypuszczac¢ z informacji
przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentow rozeznania,

b) Inzynier zleca wykonanie robét dodatkowych,

¢) Inzynier zleca wykonanie dodatkowych badan materiatow Iub robot a ich wynik nie potwierdza wystepowania
wad,

d) Blad w wykonanych przez Wykonawce pomiarach wynika z btednych danych przekazanych przez Inzyniera,
e) Inni wykonawcy, wiadze publiczne, przedsigbiorstwa uzytecznosci publicznej nie dzialaja zgodnie z
wyznaczonymi terminami powodujac opdznienia lub dodatkowe koszty.

Wszystkie dodatkowe koszty przedtozone przez Wykonawce musza by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

Koszt robot tymczasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie kontraktowej. Roboty te nie beda
rozliczane osobno.

Platnosci miesigczne — zgodnie z umowa zawartg z Zamawiajgcym.

Platnos$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

10. Przepisy zwiazane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr.
202; poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodnosci oraz sposobow
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z p6Zniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pdzniejszymi zmianami
oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pdézniejszymi
zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogoélne. OWEOB Promocja Sp. z
0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robot budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom I, budownictwo ogélne.
MGPiB, ITB, Arkady 1989.
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Czesé 11 - prace ogélnobudowlane

Spis tresci:
1.

e R

e

10.
11.
12.

ST 01.01 - ROBOTY ROZBIORKOWE CPV451111000-8

ST 01.02 - ROBOTY ZBROJARSKIE CPV 45262310-7

ST 01.03 - ROBOTY BETONOWE CPV 45262311-4

ST 01.04 - KONSTRUKCJE STALOWE CPV-45223100-7

ST 01.05 - ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8

ST 01.06 - ROBOTY IZOLACYINE CPV 45320000-6

ST 01.07 - STOLARKA OTWOROWA CPV 45421000-4

ST 01.08 - UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODLOGACH CP 45421141-4
UKEADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA SCIANACH CPV 45431200

ST 01.09 - SUFITY PODWIESZANE GIPSOWO-KARTONOWE CPV 45421145-9;
SCIANKI DZIALOWE G-K CPV 45421141-4

ST 01-10 - POSADZKI CPV 45430000-0

ST 01.12 - ROBOTY MUROWE CPV 45262500-6

ST 01.14 - TYNKOWANIE CPV 45410000-4
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ST 01-01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE CPV 45111000-

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t ziemnych
dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objctych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt ziemnych i rozbiérkowych dla w/w obiektu.

Roboty ziemne obejmuja:

- wykopy

- podsypki i zasypki

- stolarka okienna i drzwiowa

-podtogi i posadzki

- wykladzina $cienna

- wykucie stropow

- rozebranie §cian i $cianek dzialowych

- rozkucia elementéw betonowych

Sposéb prowadzenia prac

Prace rozbiorkowe beda prowadzone w pierwszym etapie realizacji zamierzenia. Nalezy zadbaé o
zabezpieczenie pomieszczen nie podlegajacych rozbiodree, by nie ulegly uszkodzeniu.

2.Materialy.
2.1. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych itp.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania sprzetu zawarte sa w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2.Szczegolowe wymagania dotyczace sprzctu

Roboty ziemne nalezy wykonywacé recznie. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z zasadami bh i p. Roboty
rozbidérkowe prowadzi¢ r¢czne lub przy pomocy narzedzi adekwatnych dla danego rodzaju robiorki.

4. Transport.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem lub pyleniem.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogéle zasady wykonania robot.

Ogole zasady wykonania roboét podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.

Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubos$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usuni¢ta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Warstwy filtracyjne, podsypki i zasypki

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
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Prowadzenie robét ziemnych w warunkach zimowych
W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

- zaniechac robot, jezeli zamarznigciu ulegto wigeej ni< 50% przewidzianego do przemieszczenia gruntu.

- grunt przewozi¢ na odleglosci mozliwie najkrotsze ze wzgledu na jego przemarzanie do srodkow
transportowych

- organizowac¢ prace na trzy zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu

- stara¢ si¢ odpowiednio wczesniej zabezpieczy¢ grunt przed zamarznigciem

- wstrzymac roboty w przypadku spadku temperatury ponizej 10 0C.

Podstawowe zasady BHP przy wykonaniu rob6t ziemnych

Podczas realizacji robot ziemnych trzeba przestrzegaé nizej wymienionych zasad BHP

* prace musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja

* przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, a szczegolnie
linii gazowych i elektrycznych.

* roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i pod
nadzorem kierownika budowy.

» w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego, narz¢gdziami na drewnianych trzonkach.

* w przypadku osunigcia si¢ gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ miejsce
niebezpieczne i ustali¢ przyczyne¢ zjawiska.. Do usunigcia skutkow nalezy przystapi¢ po ustaleniu ich przyczyny
i sposobu likwidacji.

» w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badz szczatki archeologiczne nalezy przerwac roboty,
zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ wlasciwe wladze administracyjne i policje.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegbétowe zasady kontroli

jakosci. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
— zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja

— prawidlowos¢ wytyczenie robot

— przygotowanie terenu

—rodzaj i stan gruntu w podlozu

— wymiary wykopow

— zabezpieczenie i odwodnienie

wykopdw. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem

— materiaty do zasypki

— grubo$¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki

— sposob 1 jako$¢ zageszczenia.

Kontroli podlega zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, wyglad zewnetrzny i doktadno$¢é wykonania.

7. Obmiar robét.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

8.0dbior robét.

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegélowe zasady odbioru robét.

Roboty ziemne podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

-protokoty odbiorow czesciowych wraz ze zgodami na wykonanie dalszych robot

Odbidér koncowy robot powinien by¢ przeprowadzony zaraz po zakonczeniu robdt ziemnych i potwierdzony
protokolem zawierajacym ocen¢ ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru
koncowego nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogoélne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.
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10. Przepisy zwigzane.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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ST - 01.02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZBROJARSKIE

CPV 45262310-7

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot zbrojarskich dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia elementow w/w obiektow j.w.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Wymagania szczegélowe dotyczace materialow.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot zbrojarskich wg zasad niniejszej ST sa mi¢dzy innymi:

- stal zbrojeniowa @ 6, 9 12, A-III N,

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiarow i gatunkow.

Odbior stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktdry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Za§wiadczenie to powinno zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednicg nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;j.

- nie ma zas§wiadczenia (atestu),

- ogledziny zewngtrzne nasuwaja watpliwosci, co do jej wlasnosci,

- peka przy wykonywaniu hakow, nalezy zbadaé laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretow niedopuszcezalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne nieuzbrojonym
okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcowki i pretow gladkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o §rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7
mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.

Wlasno$ci mechaniczne i technologiczne stali

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu.

Roboty zbrojarskie moga by¢ wykonywane recznie i mechanicznie i przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Szczegélne wymagania dotyczace transportu.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu zeby unikna¢ trwalych
odksztatcen, oraz z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogéle zasady wykonania robét.

Ogole zasady wykonania roboét podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Szczegélowe zasady wykonania robét.
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Czystos¢ powierzchni zbrojenia: prety przed ich uzyciem do zbrojenia nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i blota oraz np. opali¢ z farby.

Przygotowanie zbrojenia; prety stalowe uzyte do zbrojenia powinny by¢ proste, haki, odgigcia i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykona¢ wg. projektu i z PNB-03264:2002, taczenie pretéw nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-
03264:2002.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawacé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia: zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, dla zachowania wiasciwej
otuliny nalezy uktadane zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci
réwnej otulinie.

Niedopuszczalne jest wbudowywanie zbrojenia pokrytego tuszczaca si¢ rdza, zatluszczonego, zabrudzonego
farbami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabtoconego lub oblodzonego.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegbélowe zasady kontroli jakosci.

Kontroli podlega zgodno$¢ z dokumentacja i doktadno$¢ wykonania.

Kazda partia zbrojenia musi mie¢ atest hutniczy.

Kontroli podlega:

- jako$¢ zbrojenia,

- wymiary pretow,

- zgodnos¢ utozenia z Dokumentacjg Projektowa,

- wielko$¢ otuliny,

- sposob wigzania i taczenia pretow

Wszystkie pomiary poréwnac z dopuszczalnymi odchytkami.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegbélowe zasady obmiaru.

Do obliczenia naleznos$ci przyjmuje si¢ ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady
przy taczeniu pretéw, przektadek ani drutu wigzatkowego, nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wickszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robdét.

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegélowe zasady odbioru robét.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni,

- sprawdzenie wymiarow,

- proébe rozciggania

- probe zginania na zimno,

- usytuowanie wbudowanych pretow.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogoélne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 10020:2002 PN- Stal. Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.

EN 10021:1997 PN-EN  Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

10027-1:1994 PN-EN Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gléwne.

10027-2:1994 PN-EN Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

10079:1996 PN-ISO Stal. Wyroby. Terminologia.

6935-1:1998 PN-ISO Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

6935-1/Ak:1998 PN-ISO Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
6935-2:1998 PN-ISO Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-89/H-84023.06 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki (poprawki: PN-ISO-
6935-2/AK:1998/Apl:1999)

PN-82/H-93215 Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu (zmiana BI 4/84, poprawki: BI4/91 i BI

8/92)
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ST - 01.03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY BETONOWE

CPV 45262311-4

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betonowych dla zadania okre$lonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt betonowych przy wykonywaniu robdt w obiekcie j.w.

2. Materialy.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt betonowych wg zasad niniejszej ST sg migdzy innymi:

- beton o marce zgodnej z PT

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.Transport.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu s zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegélne wymagania dotyczace transportu

Transport mieszanki betonowej z wytworni do miejsca wbudowania powinien odbywaé si¢ $rodkami
odpowiednimi do odlegtosci tak aby byla zachowana jednorodno$¢ mieszanki. Czas dostarczenia mieszanki na
miejsce przeznaczenia ogranicza si¢ poczatkiem wigzania cementu. Podawanie mieszanki na budowie nalezy
prowadzi¢ przy pomocy pompy do betonu z wysiegnikiem.

5. Wykonanie robot.

5.1.0golne zasady wykonywania robot.

Ogolne warunki wykonania robot zawarte sa w ST "Wymagania og6lne”.

5.2. Szczegétowe zasady wykonywania robot.

Ogolne wymagania wykonania robo6t betonowych.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-63/B-06251.
Wykonanie deskowania.

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjag pracy deskowania oraz zapewnia¢ sztywnos$¢ i
niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukc;ji.

Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypetnieniem masg betonowg sprawdzi¢ szczelno$¢ deskowania, aby wykluczyé wyciek zaprawy i mozliwos¢
znieksztatlcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane, przed
wypetnieniem ich masa betonowg powinny by¢ obficie polane woda.

Wytwarzanie mieszanki betonowej.

Mieszanke betonowa nalezy dostarczy¢é w miejsce wbudowania z wezta betoniarskiego wraz z certyfikatem
zgodnosci z norma.

Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny. Ilo$ci betonu do 0,50 m3 dopuszcza si¢ do wykonania na budowie.

Zageszczanie betonu.

Beton zaggszcza¢ wibratorem wglebnym.

Przerwy w betonowaniu.

Gdy nie bedzie mozliwos$ci zachowania ciagtosci robot betonowych dopuszczalne sg przerwy w betonowaniu.
Miejsce przerwy w betonowaniu wynika z projektu robdt. W przypadku wznowienia betonowania po dtuzszej
przerwie pltaszczyzng styku nalezy oczysci¢ i zwilzy¢ woda.

Pobranie prébek i badanie.
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Nie zachodzi potrzeba.

Pielegnacja betonu.

Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja, co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie, co najmniej 3 razy na dobg).

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielggnacji.

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowan i stemplowan.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymalosci rozformowania dla

konstrukcji

monolitycznych (zgodnieBeton. Wymagania, wiasciwosci, prod. i zgodnosc¢. Roboty betonowe

z norma  PN-63/B-Zelbetowe. Wymagania techniczne. Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu.
06251). Definicje i wymagania. Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda
Wykafhczanie ultradzwickowa badania wytrzymalos$ci betonu na $ciskanie.

powierzchni betonu.

Rownosé powierzchnii Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace. Oznaczenie liczby

tolerancji. odbicia.
Konstrikeie betonowe. zelhetowe i snrezone Dla powierzchni betonow w konstrukcji

no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien migdzy ziarnami kruszywa,

przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie, peknigcia sa niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe

sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i

wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetié¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby

otrzymac réwnag i jednorodna powierzchnie.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakoSci.

Kontroli podlegaja:

- zgodnos¢ rz¢dnych z projektem,

- sposob zatarcia powierzchni wylewanych betonow,

- sposob pielggnacji betonu,

7. Obmiar robét.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegbélowe zasady obmiaru robot.

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Szczegélowe zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot zawarte sg w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

- prawidtowos$¢ wbudowania zbrojenia,

- prawidtowos$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow

- jakos¢ betonu pod wzglgdem jego marki, zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen

np. raki, rysy.

- dopuszczalne odchylenie w $cianach wykonanych w deskowaniu wynosi 15 mm

- odchylenia w dtugosci lub rozpigtosci elementdw +/- 20 mm.

- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8 mm

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady ptatnosci sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwiazane.
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PN-EN 206-1:2003
PN-B- 06251

PN-EN 934-2:2002
PN-74/B-06261
PN-EN 12504-2:2002
PN-B-03264:2002
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ST -01.04

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJE STALOWE

CPV 45223100-7

Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
konstrukcji stalowych w obiekcie j.w.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.

Jako materialy konstrukcyjne przewiduje si¢ stal ksztattowa:

- dwuteowniki

- blachy

- $ruby, nakretki itp

Materiaty stalowe muszg posiadaé¢ atest. Nie wolno stosowaé ksztalttownikow o zmienionej geometrii.
Ksztaltowniki przed zamontowaniem nalezy oczy$ci¢ z tuszczacej si¢ rdzy, zabrudzen z zaprawy, zatluszczen i
innych zanieczyszczen mogacych powodowac brak przyczepnosci lub korozje elementow stalowych. W
przypadku stwierdzenia niezgodno$ci materialu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek
wymieni¢ materiat na petnowarto$ciowy.

Sprzget.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrol¢ zatadunku i wyladunku,

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot zawarte sa w ST ”Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegélowe zasady wykonywania robot.

Konstrukcje stalowe -ramy- nalezy wykona¢ w zaktadzie prefabrykacji i zamontowa¢ w okreslonych projektem
technicznym lokalizacjach na budowie. W czasie montazu S$cisle przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa robot.

Ksztaltowniki stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie farba podktadowa i nawierzchniowa. Przed malowaniem
oczysci¢ do 111 st. czystosci, przetrzeé rozpuszczalnikiem i usung¢ wszelkie zanieczyszczenia, pyly itp.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegbélowe zasady obmiaru robot.

Wielko$ci obmiarowe okres$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
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Ogolne zasady odbioru rob6t zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Szczegbélowe zasady odbioru robét.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilo$ci 1 jakosci.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.

10.Przepisy zwigzane.

PN-87/M-69008 Klasa konstrukcji stalowych.

PN-77/B-0620 Konstrukcje stalowe budowlane, wymagania i badania.

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikow profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie - Zwigzki pomiedzy réoznymi rodzajami odchytek i

tolerancji stosowanych w wymaganiach.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowania rob6t budowlanych warunki
techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.
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ST- 01.05

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich
dla zadania okre$lonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
rob6t malarskich wystepujacych w obiekcie j.w.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot malarskich wg zasad niniejszej ST sa migdzy innymi:

- farby akrylowe zmywalne, wg — PN-EN 13300

- $rodki gruntujace

- farby sylikonowe

- farby olejne

- rozpuszczalniki

Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadac¢ ocene higieniczng PZH.

Farby wytwarzane fabrycznie mozna stosowa¢ zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Parametry techniczne dla farb, ilo§¢ warstw, wydajnos¢ i czas schnigcia zgodnie z kartg techniczng producenta.
Wskazowki BHP i p.poz. zgodnie z karta techniczng producenta.

Farby powinny by¢ pakowane w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

W pomieszczeniach, ktére majg szczegdlne wymagania higieniczne nalezy Scisle przestrzega¢ technologii
producenta farb — ilo$¢ i kolejno§¢ warstw - podktad penetrujacy, farba akrylowa. Nalezy rowniez $cisle
przestrzegac czasu potozenia kolejnych warstw.

SrodKi gruntujace.

Przed malowaniu farbami akrylowymi stosowa¢ srodki gruntujace.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.

4. Transport.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu s zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materialow przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot zawarte sa w ST "Wymagania og6lne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robét.

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygladzi¢ powierzchni¢ przeznaczong do malowania.
Naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadko$¢ powierzchni.
Podktady pod powloke malarskg powinny by¢ dostosowane do:

- rodzaju podtoza,

- rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobow malarskich),

- miejsca i warunkow malowania.

Przed rozpoczgciem robot malarskich nalezy sprawdzic zalecenia technologiczne producenta farb.
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Niepotrzebne otwory nalezy wypehié zaprawa cementowa, co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeé¢
tak, aby réwno$¢ powierzchni i jej szorstkos¢ w naprawianych miejscach odpowiadata rownos$ci otaczajacej
powierzchni,

- inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usunac przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie woda z
dodatkiem detergentow i nastgpnie sptukanie czysta woda.

Podtoza tynkowe powinny:

- pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub pocienionych,
a powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane,

- wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia powinny by¢ wyreperowane

przez wypelnienie zaprawg i zatarte do lica:

w przypadku podtozy gipsowych — zaprawa gipsowa,

dla pozostatych podtozy — zaprawa cementowsa lub cementowo wapienng

- powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, thuszcze itp.) chemicznych
(wykwity sktadnikow podtoza lub zaprawy, oraz osypujacych si¢ ziaren piasku,

- nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie

od zastosowanych farb i zalecen producenta materiatow malarskich.

Powloki dwuwarstwowe nie powinny wykazywac smug, plam, przeswitéw podtoza, §lady pedzla i odpryskow.
Powloki nie powinny si¢ $ciera¢ przy potarciu tkaning. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez widocznych
poprawek lub polaczen o innym odcieniu i nat¢zeniu. Nie dopuszcza si¢ widocznych plam lub zaglebien. Przy
zastosowanej powloce malarskiej w zaleznosci od producenta nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych technologii
wykonywania rob6t malarskich, opracowanych przez producenta.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.
Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymac probeg na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie
woda z mydtem, przyczepnos¢ i wsigkliwoseé.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegdétowe zasady kontroli jakosci.

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania

powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podloza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewn¢trzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb akrylowych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewng¢trznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robot.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Szczegélowe zasady odbioru robot.
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Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach lub
$wiadectwach. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farb, jednolitej barwy, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk nie roztartego pigmentu, braku plam,
smug, zaciekow, pecherzy, §ladow pedzla. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie, sprawdzenie
odpornosci na zarysowanie, sprawdzenie przyczepnosci podtoza i odpornosci powtoki na zmywanie. Wyniki
odbioru materiatow i robdt powinny by¢ wpisane kazdorazowo do dziennika budowy.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady ptatnosci sa zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

10.Przepisy zwiazane.

PN-EN 13300 (norma europejska implementowana do zbioru norm polskich). Farby akrylowe zmywalne
PN-EN13501-2:2005Przeciwogniowe zabezpieczenie elementéw stalowych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady 1990 r.
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ST -01.06

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY IZOLACYJNE CPV 45320000-6

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
izolacyjnych dla zadania okre§lonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt izolacyjnych w obiekcie j.w.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogoélne.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot izolacyjnych wg zasad niniejszej ST jest:

- folia izolacyjna, wg. PN-EN 13967:2006

- styropian (twardy, podtogowy) wg PN:EN 13162:2004

- welna mineralna PN-EN 13162

- papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa na wtdkninie poliestrowej NRO

- materialy izolacyjne powlokowe

Izolacje cieplne ze styropianu i welny mineralnej

Posadzke ociepli¢ warstwg styropianu wg PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane

fabrycznie Ocieplenie przestrzeni stropu z wetny mineralnej

Ocieplenie $cian fundamentowych styrodur

3. Ogolne wymagania dotyczace sprzctu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materialow przed ich uszkodzeniem,

- kontrolg zatadunku i wytadunku,

Zabrania si¢ transportu i sktadowania papy w pozycji lezacej

Materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie
ruchu pojazdéw. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania robot zawarte sa w ST ”Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegélowe warunki wykonania robét.

Podtoza pod roboty izolacyjne:

- podtoze powinno by¢ rowne

- przeswit pomigdzy tata kontrolng dt. 2 m nie moze przekracza¢ 5 mm

- podtoze musi by¢ odpowiednio zdylatowane

-wytrzymato$¢ i sztywnos$¢ podtoza powinna zapewniaé przeniesienie przewidywanych obciazen wystepujacych
podczas wykonywania robot i eksploatacji obiektu

- podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen i zagruntowane srodkami gruntujacymi

W przypadku powierzchni odwadniajacych w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki
Sciekowej powinny by¢ nie mniejsze niz 1,5%.

Podloze ze styropianu

Do klejenia styropianu do podloza nie wolno stosowaé lepikow asfaltowych na zimno na rozpuszczalnikach
organicznych. Zaktady na polaczeniach plyt nalezy przyklei¢ do ptyt sasiednich.

Ocieplenie z welny mineralnej

Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu powinno by¢ wigksze lub rowne 0,06Mpa, natomiast obcigzenie
punktowe wigksze lub rowne 500N przy odksztalceniu 5 mm.
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Plyty z welny mineralnej mocowac w sposob mechaniczny lub przyklei¢ za pomoca kleju do welny mineralne;.
W przypadku taczenia kilku ptyt o réznej grubosci spoiny muszg by¢ przesunigte wzgledem siebie o co najmniej
20 cm. Podloze z welny mineralnej musi by¢ natychmiast zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Papa termozgrzewalna

Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS-em mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz 0°C. Temperatury stosowania w/w pap mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych ( ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem. Arkusze
papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady:

- podhuzny — 10 cm

- poprzeczny — 12 do 15 cm

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakoSci.

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior materiatldw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robét.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte s w ST ,, Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegbélowe zasady obmiaru robot.

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Szczegbélowe zasady odbioru robét.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami

nadzoru jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Odbior przeprowadzi¢ przed zakryciem

robot. Odbiér robét z papy termozgrzewalne;

Sprawdzenie przyklejenia papy do podktadu cementowego lub betonowego nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie
i odrywanie paska papy o szeroko$ci nie wigkszej niz 5 cm. Odrywanie papy termozgrzewalnej powinno
spowodowac rozwarstwienie lepiku czy asfaltu w warstwie pomi¢dzy podtozem a osnowa papy. Nie powinno
wtedy nastgpi¢ oderwanie papy od podtoza.

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym takze papy warstwy wierzchniej do papy warstwy spodniej,
polega na stwierdzeniu przez ogledziny, czy zostaty zachowane wymagania dotyczace sposobu ich ulozenia

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.

10.Przepisy zwiazane.

PN-EN 13967:2006Folia izolacyjna, kubetkowa

PN-80/B-10240 Papa termozgrzewalna

PN:EN 13162:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie

PN-74/B-24622 Lepiki, wyroby asfaltowe

PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (WM)
produkowane fabrycznie

PN-86/B-23006 Kruszywa sztuczne — keramzyt

Aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
Instrukcje wybranych producentow.
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ST - 01.07

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKA OTWOROWA CPV 454210000-4

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki okiennej
i drzwiowej dla zadania okre§lonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
stolarki otworowej w obiekcie j.w.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t stolarki okiennej i drzwiowej wg zasad niniejszej ST sa
miedzy innymi:

- okna PCV z nawiewnikami

- okna o odp. ogniowej EI60

- drzwi stalowe szklone szklem

bezpiecznym - drzwi wewnetrzne peine

- drzwi wewngtrzne z kratka lub

podcigciem - parapety

Szczegdélowe wymagania dotyczace rodzaju szklenia i wyposazenia w PT.

Wszystkie rodzaje drzwi powinny by¢é wyposazone w montowane w posadzce gumowe kotki odbojowe.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace

transportu. Transport powinien zapewniac:

- stabilnoé¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich

uszkodzeniem, - kontrole zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot zawarte sa w ST ”Wymagania og6lne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robét.

Podczas osadzania stolarki nalezy zachowaé nastgpujgce warunki:

- osadzac¢ elementy stolarki do pionu i poziomu;

- mocowac o$cieznice w odlegtosci 25 cm od gornej i dolnej powierzchni otworu,

- odleglo$¢ punktow mocowania oscieznic pionowych nie wigksza niz 100cm dla okien

170 cm dla drzwi;

- uszczelni¢ elementy stolarki na catym obwodzie pianka poliuretanowa.

Zalecenia ogoélne.

Wykonawca powinien dokona¢ okien i drzwi zgodnie ze szczegoétowa instrukcjg wbudowania tych wyrobow,
dostarczong przez kazdego producenta.

Stolarke nalezy zamontowaé w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnialy skrzydlom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

Przed dokonaniem zamowienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych

otworow. Przygotowanie oSciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza i stan powierzchni, do ktérych ma
przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, nalezy naprawic i oczyscic.
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Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypeié¢ kitem syntetycznym (ftalowym). Luz miedzy otworem
okiennym lub drzwiowym a oscieznicg powinien wynosic:

- na szerokos$¢ otworu 2 — 6 cm,

- na wysokos$¢ otworu 5 — 9 cm.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dzialania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwiace osadzone w osciezach:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac, co najmniej po dwa elementy mocujace w
odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

- maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu
odksztalcen podczas zamykania,

- na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m

wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dhugos$ci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dhugos$ci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajace utatwiajace
prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem osScieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400
mm stosuje si¢ dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace stosuje si¢ zawsze, jezeli szeroko$§¢ okna przekracza
jego wysokos¢.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy oSciezem
a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywaé do tego celu materialow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetéw wykonywaé po calkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej.

Oscieznicg mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Elementy stalowe moga by¢ rowniez
przymocowane do muru lub betonu za pomocg $rub i nakretek albo przyspawane do uprzednio wmurowanych
lub zabetonowanych kotew.

Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakoSci.

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085,

PN-88/B10085 Az2:1997, PN-88/B10085Az3:2001.

Ocena jakosci powinna obejmowac: sprawdzenie zgodno$ci wymiardw, sprawdzenie jakosci materiatow,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych, sprawdzenie dziatania
skrzydet i elementéw ruchomych oku¢ oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i
uszczelnienia.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robo6t zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegblowe zasady obmiaru robot.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.
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Ogolne zasady odbioru rob6t zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru

robot. Odbiorowi podlegaja:

- rodzaj dostarczonej stolarki oraz zgodno$¢ z
zamoOwieniem, - sposOb zamocowania 1 osadzenia

stolarki,

- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu o$cieznic,

- sprawdzenie poprawnos$ci otwierania i zamykania skrzydet.
9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogoélne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.

10.Przepisy zwigzane.

PN — 88/B — 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie.

PN — 88/B — 10085/Az 2 : 1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana Az 2).
PN — 88/B — 10085/Az 3 : 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana Az 3).

PN — B — 05000 : 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN —EN — 1670 B 2000 Okucia budowlane. Odpornos$¢ na korozje. Wymagania i metody badan.

. Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i
PN — EN 1906: 2003 metody badan.

PN-B-13079: 1997 S7zkto budowlane: s7zvhv zesnolone



MPP3 — dostosowanie budynku przedszkola do wymogoéw p.poz. w zakresie eliminacji elementow zagrozenia zycia

ST 01-08

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODLOGACH CPV 45421141-4

UKEADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NASCIANACH CPV 45431200-9

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robot
wyktadzinowych z plytek ceramicznych dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2.Zakres robot objetych ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci uktadania ptytek ceramicznych na
podtogach i §cianach wystepujacych w obiekcie j.w.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogodlne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:

- podktadow wyréownawczych,

— pokrycie podtdg ptytkami ktore stanowia wierzchni element warstw podtogowych,

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasno$ci materialow, wymagan i sposobéw oceny
podtozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.

Plyty i plytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:

— PN-EN 176:1996 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E=0,1 % o
$cieralno$ci PEI-4 i wytrzymatosci na zginanie 65 MPa.

Schody, podesty schoddw i sanitariaty i inne zgodnie z pt nalezy wykona¢ z ptytek przeciwposlizgowych.
Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢é wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— §rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— §érodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.” Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociaggowa woda pitna.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2.Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu.

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

—narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkoéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

— aty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,
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— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu.

Transport materialow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych §rodkéw i urzadzen. Zaleca
si¢ uzywaé do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych.

Sktadowanie materialow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie roboét.

5.1.0golne zasady wykonywania robot.

Ogolne warunki wykonania robot zawarte sa w ST ”Wymagania og6lne”.

5.2. Szczegdélowe zasady wykonywania robot.

Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych

i izolacji podtog,

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub

masami naprawczymi.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

Wykonane wykladziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.
Wykonanie podlég z plytek ceramicznych

Podloze pod wykladziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu o grubosci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podklady zwigzane z podtozem — 25 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pekniec i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej
dhugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkladzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét stupow konstrukeyjnych oraz na styku réznych rodzajow
wyktadzin. Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetione materiatem wskazanym w projekcie.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing
warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedlug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy powoduje
oszczedno$¢ kleju.

Wykonanie wykladzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzgt, posegregowac plytki wedlug wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej plaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz
polowa ptytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z roznego rodzaju i wielkos$ci plytek.

Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
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Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej
linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podioze gladka krawedziag pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zebata
krawedzia ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywaé cata powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane
wielkos¢ zgbow 1 konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa spod plytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
wykladziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubosé¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek i
wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ plytki od wyznaczonej linii lub
wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podlozu (okolo 1 cm), ustawié
w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnos$ci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisna¢ i mikro-ruchami odsunaé na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci §wiezej
kompozycji klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wieksze plytki zaleca si¢ dobijac
miotkiem gumowym.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jako$ci zawarte sa w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegdétowe zasady kontroli jakosci.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwiagzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podloza. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien
obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnos$ci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa latg,

— sprawdzenie spadkoéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowe;j taty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkow nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1mm

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiardw szerokosci i1 prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnoSci wykonywania wykladzin w zakresie pewnego
fragmentu prac. Prawidtlowo$¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidlowos$¢ dalszych prac. Badania te
szczegblnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji
klejacej oraz innych roboét ,,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wykladzin i oktadzin a w szczegolnosci:

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

— prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog i oktadzin $cian powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidlowos$ci ulozenia ptytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tatg a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z
doktadnosciag do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggni¢tego wzdtuz  spoin na catej ich
dtugosci (dla spoin wyktadzin podlogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzgdziem); charakterystyczny ghluchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
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— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$é spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm

— grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubo$¢
okreslong na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wiyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i Wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

Podlogi z plytek

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spelniaé nast¢pujace wymagania:

— cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla
ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnos$¢) tj. przy
lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawac¢ ghuchego odgtosu,

— grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone lata dlugosci 2 m) nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci faty i nie wigksze niz 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci
posadzki,

— spoiny na calej dlugosci i szeroko$ci musza by¢ wypehione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugos$ci 1 m i 3 mm
na catej dlugos$ci lub szerokos$ci posadzki dla plytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robo6t zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegbélowe zasady obmiaru robot.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot zawarte sg w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegdélowe zasady odbioru robét.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza.
Odbidr podtogi musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac
z wymaganiami dotyczacymi podtogi i okreslonymi odpowiednio dla wyktadzin i dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidlowo tj.
zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystagpienia do robot wykladzinowych i okladzinowych. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtoza) oraz materialow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogoélne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.

10.Przepisy zwiazane.

PN-ISO 13006:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwo$ci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci na plamienie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
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ST - 01.09

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SUFITY PODWIESZANE GIPSOWO-KARTONOWE I SCIANKI DZIALOWE

CPV 45421145-9; CPV 45421141-4

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem sufitow podwieszanych gipsowo-kartonowych i1 oktadzin g-k dla zadania
okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci wykonania sufitow podwieszanych
gipsowo-kartonowych oraz oktadzin g-k wystepujacych w obiekcie j.w.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robot Wykonawca moze uzy¢ tylko materiaty posiadajace dokumenty dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczng w przypadku wyrobow, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. a) i ktdre spetniajg wymogi SST

¢) wyroby, ktore spetniajg wymagania normy PN EN 15283-2

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom niniejszej Specyfikacji Technicznej, zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sufitéw podwieszanych gipsowo-kartonowych i Scianek
dzialowych wg zasad niniejszej ST sg migdzy innymi:

- plyty gipsowo-kartonowe wodo i ogniochronne gr. 12,5 mm

- materialy spetniajace Polska norme¢: PN EN 15283-2 ; do wykonania §cian i obudow z ptyt
gipsowo-wldkowych na rusztach metalowych.

- welna mineralna,

- sufity podwieszone

- ksztattowniki aluminiowe profilowane,

- blachowkrety i wkrety,

- tasmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przgdzy sztucznej,

-welna mineralna do izolacji akustycznej i ognioodporne;j

- listwy wykonczenia krawedzi styku z posadzka i sufitem o profilu prostokatnym

- zawiesia do ksztaltownikow,

- kotki do wstrzeliwania,

- gips budowlany,

Plyty gipsowo- widkowe ktore sg specjalnymi ptytami budowlanymi wytwarzanymi z gipsu i widkien celulozy,
ptyty homogeniczne sg zbrojone widknami celulozy w catej objetosci, stanowigce niepalny material budowlany
klasy A2 sl dO zgodnie EN 13501-1

3. Sprzet.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2.Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu.

Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:

- do cigcia ptyt g-k uzywane sa noze z wymiennym ostrzem i pila platnica.

- do mieszania gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowa wiertarke z mieszadlem, kielni i
wiadro plastikowe,

- do prawidlowego ustawienia mocowanych plyt g-k stosowany jest powszechnie mtotek gumowy, tata i
poziomica,

- do przykrecania ptyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacja glebokosci wkrecania,
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- dodatkowo mogg by¢ uzyteczne: tacker i zszywki, strug katowy oraz sznurek malarski.

4. Transport.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu s zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materialow przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z
instrukcjami ich producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Ptyty gipsowo- widkowe i g-k powinny by¢ dostarczone na budowe¢ w paletach lub w pakietach w pozycji ,,na
ptask" spiete listwami rownolegtymi w poprzek co 60 cm i uktadane stronami licowymi do siebie. Nalezy je
przechowywaé w pozycji poziomej w stosach na listwach rozstawionych co 60cm.

Materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie
ruchu pojazdéw. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisoéw obowiazujacych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robét.

5.1.0gélne zasady wykonywania robot.

Ogolne warunki wykonania robot zawarte sa w ST ”Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegélowe zasady wykonywania robot.

Wykonawca rozpocznie wykonanie zabudéw i sufitow po zakonczeniu posadzek na danym obszarze rob6t i po
zakonczeniu wszystkich niezb¢dnych prac instalacyjnych.

Zabudowy zostang wykonane w sposob spelniajacy wymagania z zakresu ochrony przeciwpozarowej -
odpowiednio EI30, El60 oraz izolacji akustycznej min 57dB- 62dB. Izolacyjno$¢ akustyczna ustalona
indywidualnie przez projektanta zgodnie z wymaganiami Projektu i obowigzujacymi normami.

Przycinanie i obrébka ptyt gipsowo — kartonowych.

Plyty gipsowo-kartonowe mozna tatwo cigé za pomocg noza do plyt lub noza do wyktadzin. Podczas
przycinania plyty powinny leze¢ ptasko na réwnym podlozu, lub na specjalnym stole do przycinania. Aby
przycia¢ ptyte nalezy:

- nacig¢ karton od strony licowej,

- plyte ztamaé w rdzeniu gipsowym,

- rozcigé karton strony tylne;j.

Krawedzie cigte sfazowa¢ za pomocg struga katowego. Karton na stronie licowej obrobi¢ poshugujac sie
papierem $ciernym, strugiem badz tarnikiem.

Przed spoinowaniem usunaé pyl gipsowy z krawedzi plyt przez szczotkowanie lub lekkie zwilzenie w celu
zapewnienia lepszej przyczepno$ci masy szpachlowe;.

Obudowy z ptyt gipsowo- widknowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt montazu zabudéw do
akceptacji. Wykonawca zastosuje i dobierze odpowiednie typy ksztattownikéw przeznaczone do elementow
obwodowych i1 do usztywniania w narozach oraz ptyty gipsowo- widknowe do pomieszczen suchych i mokrych
oraz welne mineralng do izolacji akustycznych.

Montaz oktadzin z ptyt gipsowo- widoknowych na stelazu stalowym ocynkowanym, szkielet ze stali zimno gigtej,
ocynkowanej grubosci 0,6 mm, profile wykonane zgodnie z PN-EN10143:1997. Profile obwodowe, pionowe
CW mocowane do $cian wkrgtami ze stalowym kotkiem rozporowym 8x60 co 700 mm, a profile poziome UW
mocowane do stropow za pomocg kotkow rozporowych szybkiego montazu 6x40 co 100cm. Pomiedzy

stalowymi profilami obwodowymi, a §cianami i stropami uszczelnienie z taSmy akustycznej o szerokosci Sciany.
Stupki CW w rozstawie 600 mm sg wsuwane w profile poziome. Oktadziny z ptyt gipsowo- wldknowych,
grubosci 12,5 mm s mocowane tylko do pionowych profili stalowych CW za pomocg wkretéw szybkiego
montazu. W przypadku okladziny pojedynczej ptyty mocowane wkretami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 250 mm.
W przypadku oktadziny podwdjnej w pierwszej warstwie wkretami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 400 mm,
natomiast w drugiej warstwie wkretami 3,9 x 45 mm w rozstawie co 250 mm. Ptyty w poszyciu 1-szej warstwy
Iaczone na styk, bezspoinowo. Ptyty w poszyciu 2-giej warstwy sklejane na styk przy pomocy systemowego
kleju do spoin. Spoiny ptyt w 2-giej warstwie poszycia oraz by wkretow zaszpachlowane systemowa masa
szpachlowa producenta ptyt. Wypehienie welng mineralna, grubosci min 60 mm gestosci od 30 kg/m3 do

60kg /m3. Nalezy przewidzie¢ stosowanie systemowych potaczen dylatacyjnych w rozstawie max 800cm. W
miejscu osadzenia drzwi $ciany nalezy wzmocni¢ systemowym profilami typu UE, mocowanymi do podtoza i
stropu Sciany szpachlowane dyspersyjng masa powlokowa z wypehiaczami mineralnymi i dodatkami
modyfikujacymi (udziaty < 1%) z woda jako rozpuszczalnikiem
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Mocowanie plyt i wykonywanie polaczen.

Plyty gipsowo-kartonowe i gipsowo - widknowych mogg by¢é mocowane do konstrukcji nosnej wykonanej z
metalu. Przy montazu ptyt gipsowo — kartonowych nalezy pamigtaé, aby byly one do siebie szczelnie dosunigte
oraz aby przylegaty do konstrukcji no$ne;j.

Nalezy zachowac nastepujace odstepy elementéw mocujacych od krawedzi ptyty:

krawedzie ostonigte kartonem, co najmniej 10 mm; krawedzie nicostonigte kartonem, co najmniej 15 mm.
Wkrety i klamry umieszczaé prostopadle do plaszczyzny plyty i wpuszezaé tylko na taka glebokosé, aby nie
uszkodzi¢ kartonu.

W czasie prac montazowych nie dopuszcza¢ do powstawania odksztalcen ptyt gipsowo-kartonowych
(specznienie, napr¢zenia). Diugos¢ elementu mocujacego zalezy od grubosci ptyty lub grubosci oktadziny oraz
od wymaganej glebokosci wpuszczenia go w konstrukcje nosna.

Polaczenia.

Profile przytagczeniowe z metalu lub drewna powinny by¢ mocowane do podtoza i stropu w odstgpie < 1000 mm;
przyltaczenia boczne muszg mie¢, co najmniej trzy punkty mocowania. Powstajace styki nalezy wypeltni¢ masa
szpachlowa. Tam gdzie wystepuje oktadzina wielowarstwowa i gdzie nie ma wymagan przeciwpozarowych,
styki potaczeniowe zewnetrznej oktadziny mozna wypeti¢ elastyczng masa spoinowa.

Jezeli istnieje prawdopodobienstwo przemieszczen elementéw graniczacych ze $ciang dziatowg w zakresie > 10
mm, to pomig¢dzy §cianami dzialowymi a stropem nalezy stosowac polaczenia elastyczne.

Ksztaltowanie spoin.

W przypadku oktadziny jednowarstwowej sufitow styki sasiednich ptyt musza by¢ przesunigte wzgledem siebie,
tak by nie powstaty spoiny krzyzowe W przypadku okladziny wielowarstwowej poszczegolne warstwy piyt
uktada si¢ z wzajemnym przesuni¢gciem. Nalezy zwrdci¢ uwage na staranne ustawienie plyt, aby niepotrzebnie
nie utrudniaé spoinowania.

W pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci plyty gipsowo - kartonowe nalezy umieszcza¢ na konstrukcjach
Sciennych z zachowaniem odstepu okoto 10 mm od gornej powierzchni podtoza.

Tam gdzie wystgpuja wymagania odpornosci ogniowej przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosowac si¢
do Klasyfikacji Ogniowej wydanej przez ITB.

Spoinowanie.

Proces wypetnienie i wykanczania polaczen pomiedzy ptytami gipsowo — kartonowymi jest waznym elementem
podczas wykonywania prac montazowych z ptyt gipsowo — kartonowych. Prawidtowe wykonanie spoiny
gwarantuje trwale i estetyczne wykonczenie powierzchni plyt g-k. Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi by¢
oczyszczona z kurzu i pylu gipsowego. Ze wzgledu na rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu
szpachlowego rozrézniamy spoinowanie z tasma zbrojacg oraz bez tasmy zbrojacej. W obydwu przypadkach w
pierwszym kroku rozprowadzamy mase szpachlowa poprzecznie do linii styku ptyt, wciskajac ja jak najglebiej i
szczelnie wypetniajac cata szczeling. Nastepnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym pociagnieciem,
rozprowadzamy i wygladzamy mase szpachlowa wzdtuz catej spoiny.

Prace wykonczeniowe.

Elementy wykonane z plyt majg gltadka powierzchni¢, doskonale nadajaca si¢ do dalszego wykonczania:
malowania i pokrywania réznymi materiatami wykonczeniowymi. Cale podloze poddawane dalszej obrobce,
takze spoiny musi by¢ gladkie, suche, stabilne bez zanieczyszczen i pekniec.

Dalsza obrobka jest mozliwa dopiero po catkowitym zwigzaniu i wyschnigciu masy szpachlowej. Przed dalsza
obrobka powierzchnie plyt i spoiny musza by¢ zagruntowane w celu wyréwnania chlonnos$ci kartonu i masy
szpachlowe;.

Wstepne malowanie farba rozcienczong nie moze zastapi¢ gruntowania. Przed dalszymi pracami $rodek
gruntujacy musi catkowicie wyschnaé.

Sufit podwieszony z plyt g-k

Montaz sufitow podwieszanych wykonuje si¢ w nastepujacej kolejnosci :

-zamocowanie profili do $cian na wyznaczonej wysokosci podwieszania sufitu

-wyznaczenie rozstawu wieszakow -zamocowanie gléwnych  profili

podtuznych - montaz profili poprzecznych -utozenie izolacji

-pokrycie konstrukcji metalowej plytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomoca wkretow co

15cm

-szpachlowanie i cyklinowanie spoin.

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt g-k powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw : dolnej stanowiacej bezposrednie
podtoze dla ptyt g-k i gérne;j .

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materialu z jakiego wykonany jest strop , wybiera si¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie metody kotwien musza spelnia¢ warunek pieciokrotnego wspoétczynnika przy ich
obcigzaniu tzn. jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pigciokrotnej warto§ci normalnego
obcigzenia przypadajacego na dany tacznik.

Dopuszczalna rozpigto$¢ migdzy elementami nosnymi ( w mm) dla ptyt gr.12,5mm :



MPP3 — dostosowanie budynku przedszkola do wymogow p.poz. w zakresie eliminacji elementéw zagrozenia zycia

- kierunek mocowania poprzeczny : S00mm

- kierunek mocowania podtuzny : 420mm

Dla wykonania obudowy poddaszy nalezy do konstrukcji dachu zamocowaé odpowiedni ruszt, wykonywany
zazwyczaj jako jednowarstwowy z profili CD 60/27 mocowanych do krokwi tacznikami ES. Odchylenie
powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinny by¢ wicksze niz 1m

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Sprawdzeniu podlega:

- Wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do pokrywania ptytami g-k (sprawdzenie
wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem statych elementow konstrukeji budynku; sprawdzenie jakosci i grubosci
blach profili; sprawdzenie sposobu zamocowania skrajnych profili konstrukcji; sprawdzenie rozstawu elementow
konstrukcji oraz ewentualnego ich laczenia).

- Wykonanie oplytowania (sprawdzenie rodzaju zastosowanych ptyt, sprawdzenie rodzaju i rozstawu
zastosowanych lacznikdéw mocujacych plyte do konstrukcji; sprawdzenie zachowania dystansu wzgledem
podiogi oraz ewentualnie na stykach ptyt; sprawdzenie przygotowania krawegdzi do spoinowania, w tym
ewentualne sfazowanie cietych krawedzi nieobtozonych kartonem),

- Sprawdzenie starannosci i poprawnosci utozenia welny mineralnej

- Odpornosci na uderzenia,

- Nosnosci i sztywnosci,

Niedopuszczalne sa uszkodzenia powierzchni lub krawedzi ptyt i paneli,

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien niniejszej ST powinny zosta¢ rozebrane

i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegbélowe zasady obmiaru robot.

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7.3. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest dla wszystkich rodzajow robdt: 1 m2

8. Odbidr robét

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot zawarte sg w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

8.2. Szczegdélowe zasady odbioru robét.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru jesli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze:

- zgodnos¢ z projektem usytuowania sufitow,

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny,

- odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii proste;j,

- odchylenia powierzchni i krawedzi od pionu,

- odchylenia powierzchni i krawedzi od poziomu,

- ocena poziomu szpachlowania,

- ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpozarowej,

- trwatos$ci eksploatacyjnej i estetyki,

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne zasady ptatnosci sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Cena jednostkowa wykonania $cian i obudow z ptyt g-w i g- w

obejmuje: dostarczenie materiatow i sprzgtu

przygotowanie stanowiska pracy

montaz i demontaz rusztowan

wykonanie rusztow pod zabudowy

mocowanie plyt z oklejeniem spoin i

szpachlowaniem, wykonczenie stykow i krawedzi
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usuni¢cie zabrudzen

uporzadkowanie stanowiska pracy

- Cena jednostkowa wykonania sufitow podwieszanych z ptyt g-w

obejmuje: dostarczenie materiatow i sprzgtu

przygotowanie stanowiska pracy

montaz i demontaz rusztowan

mocowanie plyt g-w z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

przeprowadzenie wymaganych badan i prob

usuniecie zabrudzen

uporzadkowanie stanowiska pracy

10.Przepisy zwiazane.

PN-B-23116:1997 Plyty z welny mineralnej do izolacji cieplnych i przeciwdzwigkowych.

PN-EN13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow --
Cze$é 1:Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

PN-EN15283-2 Plyty gipsowe zbrojone widknami — Definicje, wymagania i metody badan —
Cze$¢ 2: Plyty gipsowo- widknowe.
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienko$ciennych ksztattownikow profilowanych na zimno.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 10088-1:2007  Stale odporne na korozj¢ - Czg$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie.

Instrukcja montazu wybranego producenta ptyt gipsowo-kartonowych

Instrukcje montazu sufitu podwieszonego wybranego producenta.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. ,,Lekka obudowa z ptyt warstwowych”.
wydane ITB 2003r— ISBN 978-83-249-1314-5

Wytyczne i zalecenia producenta systemu suchej zabudowy
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ST 01-10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POSADZKI

CPV 45430000-0

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek dla
zadania okreslonego w ST-00.00 pkt 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonania
posadzek dla zadania j.w.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek wg zasad niniejszej ST s miedzy innymi:

- beton podktadowy,

- warstwa wykonczeniowa — wyktadzina rulonowa,

- klej,

- prety do zgrzewania,

Wymagania dla wyktadziny podtogowe;:

klasa §cieralnosci T

homogeniczna

cigzar wlasciwy ok. 2,5kg/m2

zabezpieczenie powierzchni poliuretanem PUR

antystatyczna i rozpraszajaca

gr. min. 2 mm

odpornos¢ na mikroorganizmy

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4. Transport.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania robot zawarte sa w ST "Wymagania og6lne”.

5.2. Szczegblowe zasady wykonania robét.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Przygotowanie podloza.

Wszelkie zanieczyszczenia, warstwy zwietrzale i stabo przylegajace nalezy usungé. Powierzchnia powinna by¢
starannie odkurzona. Nieusunigte zanieczyszczenia moga wyplynag¢é na powierzchnie wylewki. Po
przygotowaniu podioza przystepujemy do wykonania dylatacji. Wykonujemy je z tasm dylatacyjnych lub
cienkich paskow styropianu wzdluz wszystkich §cian, stupdéw, wystajacych przewodéw i rur. Na powierzchni
wylewania powyzej 50 m2 lub, ktérej przekatna przekracza 10 m, trzeba wykona¢ dylatacje posrednie.
Uzupehi¢ ubytki w podtozu. Nawierzchni¢ uszorstnic.

Posadzki z wykladzin.

Do wykonania posadzek z wyktadzin mozna przystapi¢ po calkowitym ukonczeniu robdt wykonczeniowych i
instalacyjnych. Powierzchnie winny by¢ wolne od kurzu, brudu, zanieczyszczen. Posadzki z wyktadzin wywingé
na $ciang. Potaczenia wyktadzin zgrzewac.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania ogblne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakosci.

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:



MPP3 — dostosowanie budynku przedszkola do wymogoéw p.poz. w zakresie eliminacji elementow zagrozenia zycia

- grubos¢ 1 spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne,

- wyglad zewngetrzny i wykonczenie posadzki,

- zabezpieczenie stykow z powierzchniami inaczej wykonczonymi,

- przygotowanie podloza pod oktadziny,

- potaczenie oktadziny z podtozem,

- jednolito$¢ barwy i wzoru na catej powierzchni,

- dopasowanie oktadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami,
7. Obmiar robét.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegblowe zasady odbioru robot.

Odbidr posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- rownosci za pomocy taty kontrolne;j,

- odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomocg taty kontrolnej i poziomnicy,
- potaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

- prawidtowosci (przez ogledziny) dylatacji,

- prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykéw materialow posadzkowych,
- odchylen od prostoliniowosci, pomiar szerokosci spoin.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.

10.Przepisy zwiazane.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne. Pokrycia podtogowe
polichlorku winylu.



MPP3 — dostosowanie budynku przedszkola do wymogoéw p.poz. w zakresie eliminacji elementow zagrozenia zycia

ST - 01.12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MURARSKIE 1 MUROWE

CPV 45262500-4

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych
dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robdt murowych obiektu j.w.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt murowych wg zasad niniejszej ST jest:

- cegla z odzysku

- zaprawa

Woda zarobowa do betonu wg. PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa

Zaprawa na budowie lub dostarczona z wezta betoniarskiego (obowiazkiem Inzyniera jest zatwierdzenie
receptur na zaprawy wytwarzane na budowie).

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do
robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby
mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Cegla budowlana .

Cegla do wykonania robét jest cegla z odzysku. Przed ponownym wbudowaniem nalezy:

- oczysci¢ cegly

- wykona¢ impregnacje grzybobdjcza zgodnie z ekspertyza stanowiaca zatacznik do

PT 3. Sprzet.

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu na paletach.

Podczas transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi.

Cegla ceramiczna petna, bloczki betonowe powinny by¢ transportowane na paletach.

5. Wykonanie robét.

5.1.0goélne zasady wykonywania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6dt zawarte sa w ST "Wymagania og6lne”.

5.2. Szczegbtowe zasady wykonywania robot.

Wymagania ogélne:

Roboty murowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa uwzglgdniajaca wymagania
stosowanych norm. Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od Dokumentacji projektowej, ktdre nie naruszaja
postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inzynierem i s3 udokumentowane zapisem w
Dzienniku Budowy potwierdzonym przez Inzyniera.
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Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem

Mury z cegly pelnej :

a) Spoiny w murach.

-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna

przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

-10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetniac¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10 mm. ¢) Stosowanie potowek i cegiet
utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby
cegiel.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakoSci.

Materialy:

Przy odbiorze murow z cegly lub z bloczkoéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach i pustakach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

- sprawdzenie wymiardéw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknieé,

- odpornosci na uderzenia,

- przelomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

Zaprawy:

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robot.

Wielko$ci obmiarowe okres$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

8.2. Szczegélowe zasady odbioru robét.

Odbior robot murowych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna, dziennik budowy,

- zaswiadczenie o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokotu odbioru poszczegbdlnych etapdow robot zanikajacych.

Wszystkie w/w roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogoélne zasady dotyczace podstawy platnosci.

10.Przepisy zwiazane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly, wymagania i badania przy odbiorze,
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne,

PN-EN 197-1:2002 Cement, sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu,
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw,

PN - B 12050/1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 459- /2003 Wapno

PN-85/B-0450 Zaprawy budowlane cem-wap
PN-85/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe
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PN-EN 1008/2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-80/B-06258 Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komoérkowego
PN-B-03002 Cegly i bloczki wapienno - piaskowe

PN-EN 771-3:2005 Bloczki betonowe
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ST -01.14

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TYNKOWANIE CPV 45410000-4

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw dla
zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci wykonania tynkéow wewnetrznych
wystepujacych w obiekcie j.w.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tynkéw wewnetrznych wg zasad niniejszej ST sa:- tynk
wewnetrzny cementowo- wapienny,

Woda wg (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

Piasek wg (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty. Do
gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do

zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.

4. Transport.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5. Wykonanie robét.

5.1.0goélne zasady wykonywania robot.

Ogolne warunki wykonania robot zawarte sa w ST ”Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegdélowe zasady wykonywania

robét. Ogoélne zasady wykonywania tynkéw.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe. Tynki nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Przygotowanie podlozy.

43



Przed rozpoczgciem prac tynkarskich Wykonawca musi zbada¢ przydatnos$¢ podtoza pod tynkowanie. Wadliwe
wykonanie podioza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos$¢ i trwato§é gotowego tynku (np.
powstawanie rys). Nalezy pamigta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod
tynk.

Podtoze pod tynk musi by¢:

- rowne,

- no$ne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- o temperaturze powyzej + 5°C.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycj¢ rozwigzania tych
probleméw. Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sol krystalizujgca na powierzchni), naruszajace przyczepnos¢ tynku do
podtoza, muszg zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki
drucianej.

Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod
tynk. Prace tynkarskiec moga by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura
powietrza jest wyzsza niz +5° C.

Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych.

Ukladanie tynkéw sktada si¢ z nastepujacych faz:

-Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktore wbija sig, co 1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci $ciany.
Dokota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy i1 wygtadza je rowno z glowka gwozdzi. Nastgpnie
mig¢dzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnia plackow. Pasy te spetniajg role
prowadnic przy narzucaniu i wyroOwnaniu warstwy tynku. -Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na $cianach i 45 mm
na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pdt cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm
zanurzenia stozka.

-Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda.
Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gegsto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nast¢puje rownanie go za pomocg taty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za
pomoca pac w ksztalcie katownika.

-Wykonanie gladzi.

Gladz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5
mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej thusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1 — 3 mm. Zaprawg narzuca si¢ r¢cznie
i rozprowadza si¢ paca. Po stgzeniu gladzi zaciera si¢ ja packa drewniang, stalowa lub z filcem, zaleznie od
rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomoca pedzla.
Tynki gipsowe (gladzie)

Gladz gipsowa nalezy wykonywac z gotowej gipsowej mieszanki tynkarskiej z dodaniem wody w ilo$ci zgodne;j
z zaleceniem producenta. Mieszanke naktada si¢ w jednej warstwie recznie lub maszynowo i wygladza paca.
Okres catkowitego wyschnigcia tynkow gipsowych 14 dni. Po tym czasie mozna przystgpi¢ do dalszego etapu —
malowania.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakosci.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i w liczbie
nie wigkszej niz 3 na catej dtugo$ci taty kontrolnej o dt. 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego nie wigksze niz2 mm na 1 m i nie wigksze niz 4 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robot.

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.



8. Odbior robét

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegoélowe zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami nadzoru, jesli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.

10.Przepisy zwiazane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu,

PN-EN459-1:2003 Wapno budowlane,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-B-10110 Roboty tynkowe

Aprobaty techniczne dla tynkow gipsowych
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady 1990 r.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [i ]

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy.
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. [Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ]

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie [Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133 ]

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. [Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881]

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu [Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386]

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie probek wyrobow

10. budowlanych wprowadzonych do obrotu. [Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1387 |

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym. [Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 ]

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych [Dz. U. z
1998 r. Nr 107, poz. 679

13. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlano - montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne

i przemystowe. Arkady. Warszawa 1988 r.



