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Opracowania projektu technicznego instalacji i urzadzen elektrycznych
przy dostosowaniu budynku przedszkola do warunkéw przeciw pozarowych w
zakresie eliminacji elementéw zagrozenia zycia w miejscowosci Starogard Gdanski,
dziatka nr 334, 338, 339, obreb 13.
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mgr inz. Krzysztof Tarakan Starogard Gd. 14.10.2020 r.
upr. POM/0179/PWOE/14

w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektro-energetycznych

w zakresie: projektowanie i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

mgr inz. Bartosz Tarakan

upr. POM/0021/PWOE/15

w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektro-energetycznych

w zakresie: projektowanie i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen

OSWIADCZENIE

Jako projektant branzy elektrycznej — instalacji elektrycznej w projektowanym
dostosowaniu budynku przedszkola do warunkéw przeciw pozarowych w zakresie
eliminacji elementow zagrozenia zycia w miejscowosci Starogard Gdanski, dziatka
nr 334, 338, 339, obreb 13 oswiadczam, ze projekt budowlany branzy elektrycznej

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: Sprawdzit:
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Pan Krzyszoof Czestaw Tarakan o numerze ewidencyjnym POM/IE/0010/15

adres zamieszkania ul. Gryfa Pomorskiego 65, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczaoy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy 7 dnis 15 wreetnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 por. 1430] dane w pastad
w opatrzone w podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy weanego kealifibowsnepo certyfitu sy
TOWnOWEITE OO WIEedem siutkow prawnych dolumentam opatreonym poopisami wiasnorscenymi.)

ﬂu.nglmw iniejaTy i -n-i--mspmm:npwmqnnmw:rﬁnqpugumﬂmm
stronie Fnkl:l:] Izh]' InZynéeraw Budownictwa www. piit.org.pl b komtaktujgc sig T Diurem winsciwe] Clrggowe] Izby Indynierdw
Budownictws.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW LUDOWRICTWA
90-569 Bdafsk, al. Reeczypospalile] 4/109 Gdassk, dnia 29 grudnia 2014 r.
el. 58-324-89-77, lox 58-301-44-98

o =

sygn. akt. 201/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Zze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieré6w Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan KRZYSZTOF TARAKAN
magister inZynier elektrotechniki
urodzony dnia 26.02.1976 r. w Starogardzie Gdanskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0179/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Krzysztof Tarakan upowaZniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodz:elnych funkcji techmanych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i uxzqdzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz mstalacjamx i urzqdzemamx technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
wej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inZ Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okr¢gowgj Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Engevm

Otrzymujy:

1.Pan Krzysztof Tarakan

80-249 Gdansk, ul. Kossaka 63
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2
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® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CAM-63J-7IC *

Pan Bartosz Rafat Tarakan o numerze ewidencyjnym POM/IE/0215/15 adres
zamieszkania ul.Zeglarska 8B/2, 80-180 Borkowo jest cztonkiem Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu
2020-06-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w
postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego

kwalifikowanego certyfikatu sg réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami
wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawno$ci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego
zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej
Okreggowej Izby Inzynierow Budownictwa.
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POMORSKA OKRE,GOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

litej 4/155
2\8 sn“a-ssﬂgﬂégg 7\‘,n|t-lj ngsap?sl)\l-u-% Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 r.

e

sygn. akt. 22/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan BARTOSZ RAFAL TARAKAN
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 07.09.1980 r. w Starogardzie Gdanskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0021/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Bartosz Rafal Tarakan upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r.,, poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

. PRZEWODNICZACY
P g K i Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

CZLONEK
Okregowej Komjisji Kyyali,

®,
5
S
=
w
£

mgr inz.
Otrzymuja:
1.Pan Bartosz Rafat Tarakan
80-180 Borkowo, ul. Zeglarska 8b/2
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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3.0 Opis techniczny.
3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
« Zzlecenie inwestora
projekt techniczny architektoniczno-budowlany,
uzgodnienie z inwestorem,
obowigzujgce normy i przepisy w zakresie instalacji elektrycznych a w
szczegolnosci pakiet norm E-05009.

3.2 ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie:
instalacji SSP,
instalacji oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),

3.3 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Realizowanym tematem jest wewnetrzna instalacja elektryczna projektowanego
dostosowania budynku przedszkola do warunkéw przeciw pozarowych w zakresie eliminacji
elementoéw zagrozenia zycia w miejscowosci Starogard Gdanski, dziatka nr 334, 338, 339,
obreb 13.

3.4 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO (EWAKUACYJNEGO).
Oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne

Jako oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne zaprojektowano oprawy z modutem
podtrzymania min. 1h wyposazonych w zrodfa zasilania .

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawy
ewakuacyjne rozmieszczone sg:

- przy kazdych drzwiach przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

- przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej

- W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego

Rozmieszczenie opraw zgodnie z zatgczonym schematem na rys nr E1-3.
Przewody do opraw awaryjnych wykona przewodami nie ogniowymi, gdyz
kazda oprawa ma wtasng baterie i modut nie zalezny od centralnego zrédta
zasilania.
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3.5 Centrala SSP.

Istniejgca rozdzielnica gtéwna powinna zapewnia¢ poprawng i bezpieczng prace
instalacji i urzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢
dostosowane do przekrojow i srednic przewodow, rurek oraz uchwytéw
stosowanych podczas robét. Rozdzielnica wyposazy¢ w szyny, zaciski N1 PE 1
przystosowac do uktadu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny by¢
oznaczone kombinacja barw z6ttej i zielonej. Stopien ochrony min IP40.

Rozdzielnica powinna by¢ wykonane w I klasie izolacji. Na rozdzielnicy umiescic¢
oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice wyposazy¢ w aktualny schemat
elektryczny umieszczony w kieszeni na drzwiczkach.

Na potrzeby zasilania projektowanej instalacji fotowoltaicznej istniejacg tablice
rozdzielczg doposazy¢ nalezy w ograniczniki przepie¢ ETITEC C oraz wylaczniki
nadmiarowo pradowe 32 A kazdy.

W poblizu inwertera zbudowac nalezy rozdzielnie w ktérej umiesci¢ nalezy
ograniczniki przepie¢ ETITEC B-PV oraz bezpieczniki topikowe WT/NH 1C 750
V DC.

Instalacje zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - § 183.

Wszystkie urzadzenia, mechanizmy, konstrukcje uzyte w projekcie sg przyktadowe.
Za zgoda Inwestora dopuszcza si¢ zmian¢ projektowanych urzadzen.
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3.6 UWAGI KONCOWE.

Catosc prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych” cz. V
oraz Polskimi Normami.

Wykaz wazniejszych aktow prawnych oraz norm do stosowania

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75,

poz. 690,
zm.2003r., nr 33, poz.270 z 2004r. Nr 109, poz.1156),

- PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”.

- PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenistwo. Ochrona przed pragdem przetezeniowym”.

- PN-IEC 60364-4-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi

i fgczeniowymi”.

- PN-IEC 60364-5-52 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Oprzewodowanie”.

- PN-IEC 60364-5-53 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza”.

- PN-IEC 60364-5-54 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemianie i przewody ochronne”.

- PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Obcigzalno$¢ przewodow”.

- PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”.

- PN-84 E-020033 ,Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym”

a0 Opis SSP
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1.1 Normy i przepisy

e PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

® PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007

® PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Pozarowe urzadzenia alarmowe - Sygnalizatory akustyczne

® PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta - Czujki punktowe

® PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Czujki dymu - Czujki punktowe; dziatajace z wykorzystaniem §wiatta rozproszonego, §wiatta
przechodzacego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009

® PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czujki ptomienia - Czujki punktowe; ze zmiang A1:2006

® PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmiang A1:2006

® PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czujki dymu - Czujki liniowe dziatajace z wykorzystaniem wiazki §wiatla przechodzacego

® PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Urzadzenia wejS$cia/wyjscia; ze zmiang AC:2007

®*  Wytyczne Inwestora
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690 z pdz-
niejszymi zmianami)
® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w spra-
wie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z
p6zn. zm.)
® Uzgodnienia z rzeczoznawca ds. zabezpieczen pozarowych
®  Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP - 02:2010
® Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowej

e Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzadzen

1.2 Zakres opracowania
W projekcie przewidziano calkowita ochrong¢ obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozarowej (SSP).
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Ochrong objete zostaty prawie wszystkie pomieszczenia, z wylaczeniem pomieszczen sanitarnych. Wszystkie
pomieszczenia i przestrzenie objete ochrong beda nadzorowane przez odpowiednio dobrane czujki pozarowe
oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Zaprojektowano system sygnalizacji pozaru z wykorzystaniem
nowoczesnych, adresowalnych central pozarowych firmy Siemens. Mozliwo$¢ adresowania elementow
liniowych pozwoli na identyfikacj¢ miejsca powstania zagrozenia pozaru z doktadno$cia do pojedynczej czujki.
Po otrzymaniu sygnatu alarmu, zgodnie z zaprogramowanym wariantem alarmowania, centrala bedzie w stanie
uruchomi¢ scenariusz pozarowy polegajacy na uruchomieniu sygnalizatoréw, oraz poinformowaniu obstugi

obiektu o miejscu wystapienia zagrozenia pozarowego.

Dla obiektu przewidziano nast¢pujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez central¢ sygnalizacji
pozarowe;j:

o sygnalizacja akustyczna stanéw na centrali,

o sygnalizacja optyczna stanéw na centrali,

o uruchomienie sygnalizacji akustyczno-optycznej pozarowej na obiekcie,
Instalacja sygnalizacji pozarowej zostala zaprojektowana w oparciu o centrale Siemens FC722 wspétpracujaca z

adresowalnymi elementami liniowymi.

2. OPIS SYSTEMU

2.1 Zatozenia do scenariusza pozarowego:
Centrala sygnalizacji pozarowej bgdzie sygnalizowata alarm I stopnia w przypadku zadzialania jednej z
zainstalowanych czujek.

ALARM I STOPNIA:

o Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowaé (odczyta¢) miejsce wystapienia alarmu,
wyciszy¢ sygnalizacj¢ wewnetrzng w centrali poprzez uzycie komendy POTWIERDZENIE, op6zni¢
ogloszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub falszywe) - 4
minuty.

W przypadku zweryfikowania alarmu jako falszywy, alarm w centrali nalezy skasowaé, w przypadku
potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwlocznie zainicjowa¢ alarm II stopnia przez

wcisnigcie najblizszego przycisku ROP - najblizszy ROP zostat umiejscowiony obok centrali.
ALARM II STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizowa¢ alarm II stopnia w przypadku:

o przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,
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o wcisnigcia przez uzytkownika przycisku ROP,
o zadziatania dwdch lub wigcej detektoréw,
0 przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujacych, przyjetego od innych urzadzen

przeciwpozarowych, bedacych w stanie aktywnym,

2.2 Lokalizacja centrali:

Centrala CSP zostata zaprojektowana w pomieszczeniu 1.20 na parterze. W miejscach obstugowych

systemu nalezy umiesci¢ skrécong instrukcj¢ obstugi Centrali SSP.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej wykorzystuje si¢ 1 linie dozorowa (Petlowa), na ktérej
zainstalowane zostang adresowalne czujki, r¢czne ostrzegacze pozarowe, liniowe moduty kontrolno-sterujace
przeznaczone do uruchamiania, sterowania urzadzeniami alarmowymi i przeciwpozarowymi oraz do

monitorowania urzadzehn zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym obiektu.

Projektowana instalacja SSP opiera si¢ na nastepujacych urzadzeniach:

o Czujka wielodetektorowa OH720

o Reczny Ostrzegacz Pozarowy FDME221

o Sygnalizatory akustyczno-optyczne (wewnetrzne)

Projektowane urzadzenia posiadaja aktualne certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen, ktére

tego wymagaja) pozwalajace na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.

2.3 Zasilanie systemu

Zaprojektowano zasilanie central oraz sktadowych systemu z wydzielonych obwodéw elektrycznych sprzed
gtéwnego wylacznika pradu. Na wypadek awarii zasilania gléwnego system zostat wyposazony w zasilanie
rezerwowe w postaci akumulatoréw. Pojemnos$¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego centrali umozliwia
utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, oraz zapewnia alarmowanie jeszcze co najmniej
przez 30 min. Do akumulatoréw nie nalezy podiacza¢ innych odbiornikéw energii, niebedacych elementem

sytemu sygnalizacji pozaru.

2.4 Instalacje

Linie dozorowe zostaty zaprojektowane telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i

uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach
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przeciwpozarowych typu HTKSH 1x2x1. Dla Linii sygnatowych zaprojektowano ognioodporny, bezhalogenowy
kabel telekomunikacyjny do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HLGS 3x1,5 o klasie

odpornosci ogniowej PH90. Kable posiadajg aktualne certyfikaty.

2.5 Montaz urzadzen 1 instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczno- ruchowa urzadzen przez
wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen kierowano si¢ nast¢pujacymi zasadami:

o czujki wraz z gniazdami nalezy zainstalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji
projektowej,

o czujki instalowaé w taki sposéb aby z pozycji drzwi wejsciowych widoczna byta dioda LED
sygnalizujaca ich zadziatanie,

o odlegto$¢ instalowania czujek nie bedzie mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i wylotowych
wentylacji oraz klimatyzacji,

o dodatkowe wskazniki zadziatania nalezy instalowa¢ w najblizszej mozliwej odleglosci od czujek, w

miejscach gdzie sg dobrze widoczne, o w uzasadnionych przypadkach punktowe czujki dymu przesunaé w

stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Przyjeto ogélng zasade, by odlegtos¢ pozioma od czujki

do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wigksza niz maksymalne zasiegi czujek
punktowych dymu czyli 7,5 m oraz 5 m dla czujek ciepta,

o reczne ostrzegacze pozarowe nalezy zainstalowaé na $cianach, na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m od

poziomu podlogi w taki sposéb, aby byly dobrze widoczne i dostgpne, o faczenie przewodéw wykonac

tylko w gniazdach czujek oraz na zaciskach modutéw, o przej$cia instalacji przez wydzielone strefy p.poz
nalezy wykona¢ za pomocg certyfikowanych przepustéw przeciwpozarowych w klasie odpornosci
odpowiedniej dla danego przepustu.

o przewody petli dozorowych sygnalizacji pozarowej nalezy poprowadzi¢ w korytkach kablowych,
korytkach elektroinstalacyjnych biatych lub/i rurkach elektroinstalacyjnych. Przewody o klasie PH90
mocowac zgodnie z aprobatg techniczna.

o przed montazem nalezy zweryfikowac oraz potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji oraz sprecyzowa¢ drogi prowadzenia przewodéw miedzy
pomieszczeniami oraz pigtrami.

o wszystkie przejécia kablowe miedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagana klasa PH.
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Zestawienie urzadzen System Sygnalizacji Pozaru

L.p.

Nazwa

Opis

Siemens FC721-ZA

Centrala 4 petle (504 adresy); zasilacz 150W; obudowa Comfort;
wbudowana drukarka. Mozliwos$¢ pracy w sieci.

3 |Akumulator 12V 17 Ah
5 |Siemens OH720 Czujka optyczno-termiczna
8 |Siemens DB721 Adapter gniazda
Sygnalizator akustyczno-optyczny. z zespotem diod LED, 6
9 [SA-K7N/6m etrow
10 [PIP-3AN Puszka instalacyjna montazowa pod sygnalizator
11 [Siemens BA721 Adapter gniazda do Srodowisk wilgotnych
Siemens FDME221 + .
12 Reczny ostrzegacz pozarowy wraz z obudowa
FDMH291-R
13 |Siemens FDCIO222 Modut 4 wejscia 4 wyjscia
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3. uwaal

1. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ wizji lokalnej i przeprowadzi¢ szczegétowe pomiary
2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié¢, zweryfikowac na obiekcie

3. Zmiany/odstepstwa/braki w projekcie uzgadniaé¢ na biezaco z projektantem.

4. 7ALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

W pomieszczeniach gdzie zostaly zainstalowane centrala sygnalizacji pozarowej umieszczone zostaty:

o instrukcja obstugi centrali,

o instrukcja postepowania w przypadku wystapienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,

o plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen, o ksigzka przegladéw okresowych, o wykaz oséb do

powiadomienia. o Realizacja okresowych przegladéw technicznych

o Wykonawca przeprowadzil odpowiednie szkolenie 0s6b zajmujacych si¢ obstugg systemu sygnalizacji
pozarowe;.

o Po przekazaniu systemu sygnalizacji pozarowej do eksploatacji nalezy podpisa¢ umowe na statg konserwacje

systemu.

5. KONSERWACIJAIUTZRZYMANIE SYSTEMU

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki eksploatacji systemu
sygnalizacji pozarowej. Wymagania te okres$laja ramowy i szczegétowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi

techniczne;j.

Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie bylo sprawdzane:
o czy kazda centrala i terminal wskazuja stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu dozorowania jest
odnotowane w ksigzce pracy i czy we wlasciwy sposob zostata zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje, o

czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podj¢to odpowiednie dziatania,

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX — budynek przedszkola
al. Wojska Polskiego 8b, 83-200 Starogard Gdanski

Starogard Gdarniski, 14 pazdziernik 2020r. ‘
Strona | 18




Firma Wielobranzowa SG Sakowicz, Tarakan spétka jawna

83-210 Zblewo, Plac 700lecia, e-mail: sgele @wp.pl

o czy jesli instalacja byta wylaczana, sprawdzana lub wyciszana, to zostala przywrécona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunigta.

Obstuga miesigczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wlasciciel powinien zapewni¢ aby: o zapasy papieru dla drukarki
byly wystarczajace,

o przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotwérczego oraz sprawdzono zapas paliwa -
1 w razie potrzeby - uzupetniono, o przeprowadzono test wskaznikéw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika
zostal odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunigta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesiace, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby specjalista:
o sprawdzil wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjal niezb¢dne dziatania, aby doprowadzi¢do prawidtowej
pracy instalacji,
o spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub r¢cznego ostrzegacza pozarowego w kazdej strefie, w
celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje
alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze, o sprawdzil, czy
monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,
o w miar¢ mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego acza do strazy pozarnej, o przeprowadzit wszystkie
inne kontrole i préby, okre$lone przez wykonawce, dostawce lub producenta,
o dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpily jakie§ zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogly by wplynaé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz

sygnalizatorow akustycznych i - jesli tak - dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunigta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:
o przeprowadzil proby zalecane dla obstugi codziennej, miesi¢gcznej i kwartalnej, o sprawdzit kazda czujke na

poprawnos$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (kazda czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmnie;j
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raz w roku. Dopuszcza si¢ sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat), o
sprawdzit zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych,

o sprawdzil wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzet sa sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio
zabezpieczone, o dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakie§ zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére moglyby wptyna¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzié¢, czy pod kazda czujka jest utrzymana wolna
przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg
dostepne i widoczne,

o sprawdzil i przeprowadzit préby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunigta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie préby powinna

dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem

odbioru, protokdt stwierdzajacy, ze proby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach
zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.
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WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlaneqo:

Projekt budowlany wewnetrznej instalacji elektrycznej w projektowanym dostosowaniu
budynku przedszkola do warunkdw przeciw pozarowych w zakresie eliminacji elementéw
zagrozenia zycia w miejscowosci Starogard Gdanski, dziatka nr 334, 338, 339, obreb 13.

Projektowat: Sprawdzit:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. nr 120 , w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczgce zagrozen, ktére mogag wystgpic¢ przy
prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z projektowanym dostosowaniu budynku przedszkola
do warunkdéw przeciw pozarowych w zakresie eliminacji elementéw zagrozenia zycia w
miejscowosci Starogard Gdanski, dziatka nr 334, 338, 339, obreb 13.

§ 2 pkt. 3 w/w Rozporzagdzenia — ,zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow”

- zakres robét opisuje dokumentacja a kolejnos¢ realizacji poszczegélnych zadan

przy budowie zostanie ustalona przez Kierownika Robét w oparciu o technologie robét i
kolejno$¢ dostawy materiatow i urzadzen.

§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie elementdw zagospodarowania dziafki
lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”,

. czynne instalacje i urzgdzenia elekiryczne — instalacja elektryczna (prowizorka
budowlana)

. pojazdy mechaniczne oraz sprzet budowlany poruszajacy sie w trakcie prac
zwigzanych z rozbudowa,

. upadek z rusztowania przy pracach wykonywanych na wysokos$ci w istniejgcej
czesci budynku,

§ 2 pkt. 3 ust. 4 Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj
zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia”,
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Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas wystgpienia
zagrozenia
1. Potrgcenie przez
ojazd .

onrusz)e/ljace sie srednia Plac budowy Ca’fy czas trwania
na terenie placu robot
budowy

2. Dobudowane
Upadek wysoka pomieszczenie oraz Caly czas trwania
z rusztowania pomieszczenia istniejgce | robot

budynku

3 Miejsce wykonywania Montaz nowej
Porazenie prgdem o wysoka prac instalacji, prace
napieciu do 1 kV y elektroinstalacyjnych rozruchowe i

pomiarowe

§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych”

Sposébb instruktazu pracownikéw nalezy dostosowac do potrzeb i mozliwosci
uwzgledniajgc obowigzujgce przepisy, zwyczaje panujgce w przedsiebiorstwie
wykonujgcym prace, zdolno$ci instruowanych pracownikow do percepcji i do
zapamietania przekazywanych informacji. Szczegdlng uwage nalezy zwr6ci¢ na

zrozumienie i utrwalenie wiedzy o ponad przecietnych zagrozeniach, w tym zagrozeniu
od poruszajgcych sie pojazdéw, zagrozeniach przy pracach na wysokosciach oraz o

zagrozeniach porazeniem pradem elektrycznym. Poza ogdlnym szkoleniem przed

rozpoczeciem robét, ktére powinno byé odnotowane w formie pisemnej, informacije o tych
zagrozeniach nalezy ustnie przekazywaé wszystkim pracownikom kazdego dnia przed

rozpoczeciem pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,

w tym zapewniajgce bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

3

4

pracownicy wykonujgcy prace zagrazajgce porazeniem prgdem elektrycznym
muszg by¢ poinformowani o istniejgcym zagrozeniu, a technologie prac dostosowac

do istniejgcego zagrozenia;

pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni

i posiadaé odpowiednie uprawnienia energetyczne oraz wykonywac prace zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami, w szczegolnosci zgodnie z instrukcjami
zaktadowymi oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 17.09.1999r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U.nr 80, poz.912);
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5 pracownicy powinni mie¢ pozytywne wyniki aktualnych badan lekarskich
dopuszczajacych ich do wykonywania prac a pracownicy wykonujgcy prace
na wysokosciach powinni mie¢ dodatkowo uprawnienia do pracy na wysokos$ci;

6 teren robot nalezy wygrodzi¢ barierami;

7 pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna

z uprawnieniami do wykonywania pomiarow;

8 dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢
pracownikom stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej;
9 do wykonywania prac za pomocg narzedzi i urzgdzen, w szczegolnosci urzgdzen

0 napedzie mechanicznym powinni by¢ upowaznieni tylko pracownicy odpowiednio
przeszkoleni.

Na podstawie w/w informaciji Kierownik budowy jest obowigzany sporzgdzic¢

lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ,planu BIOZ".

Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.
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