ZAWARTOSC PROJEKTU
instalacji hydrantowej w projektowanym dostosowaniu przedszkola
do warunkdéw przeciw pozarowych w zakresie eliminacji elementéw
zagrozenia zycia, dziatka nr 334, 338, 339, obreb geod. 0013,
Starogard Gdanski.

I OPIS TECHNICZNY

II RYSUNKI
1. Instalacja hydrantowa -rzut piwnicy S1
2. Instalacja hydrantowa -rzut parteru S2

3. Instalacja hydrantowa -rzut pietra S3



OPIS TECHNICZY

do projektu technicznego instalacji hydrantowej w projektowanym

dostosowaniu przedszkola do warunkow przeciw pozarowych w

zakresie eliminacji elementow zagrozenia zycia, dziatka nr 334, 338,

339, obreb geod. 0013, Starogard Gdanski.

Podstawa opracowania
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Zlecenie Inwestora

Projekt architektoniczno budowlany budynku przedszkola

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych
Wytyczne projektowania i montazu rur

Obowigzujace normy i przepisy

Przedmiot i zakres opracowania

1.

Przedmiotem opracowania jest instalacja hydrantowa w istniejgcym
budynku przedszkola w zwigzku z dostosowaniem przedszkola do warunkéw
przeciw pozarowych w zakresie eliminacji elementéw zagrozenia zycia.
Zakres opracowania obejmuje:

« Dobdr srednic rur instalacji ppoz.

Instalacja p. pozarowa.

W budynku projektuje sie instalacje p. pozarowg jako oddzielnie
odgatezienie od istniejacej instalacji wodociggowej na poziomie piwnicy w
miejscu pokazanym na rysunku. Instalacja p. pozarowa zostanie wykonana
z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200.

Nalezy zastosowa¢ hydranty wewnetrzne, wnekowe -2szt i jeden
natynkowy (w piwnicy) na waz potsztywny Dn25 — HW-25 z wezem dtugosci
30m. Zawory hydrantowe DN25 nalezy montowac na wysokosci 1,35m nad
poziomem podiogi. W catym budynku przewidziano 3 hydranty HW-25 W-
30. Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem - rzut piwnicy, parteru i pietra.
Hydranty umieszczone beda w szafkach o wymiarach 740/840/270mm
(szer./wys./gt.), Srednica zwijadta - 600mm, diugos¢ weza 30m, waga -
64kg. W przypadku montowania hydrantu we wnece nalezy przewidzie¢
wymiary wneki o 20mm wieksze od wymiaru gabarytowego szafki.

Gtéwny przewdd rozprowadzajacy poprowadzi¢ na poziomie piwnicy
pod stropem i rozprowadzi¢ do pionu P1. Poziomy nalezy ukfadaé z
spadkiem 0,3% w kierunku odwodnienia. Miejsca odwodnienia - hydrant w

piwnicy.



Mocowanie przewodow poziomych stalowych wykona¢ zgodnie z PN-
81/B-10700.02.
Podpory state wykonac¢ przy kazdym odgatezieniu oraz przy przejsciu przez
éciany konstrukcyijne.
Przejécia przez przegrody budowlane nalezy realizowa¢ w tulejach
ochronnych.
Po wykonaniu montazu instalacji nalezy wykonac probe cisnieniowg wg. PN-
81-B-10700/00. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 0,9 MPa. Podczas proby
nie powinny wystepowaé przecieki na przewodach, armaturze i
pofagczeniach. Podczas préby szczelnosci ciSnienie na manometrze

kontrolnym nie powinno sie zmniejszy¢ o wiecej niz 18 kPa.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ktéra powinna zosta¢ uwzgledniona w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas budowy instalacji sanitarnych.

1.0. Dane ogdlne

1.1. Dane o obiekcie

Instalacja ppoz.
Lokalizacja: dziatka nr 334, 338, 339, obreb geod. 0013;
al. Wojska Polskiego 8b, 83-200 Starogard Gdanski

1.2. Dane o inwestorze

Gmina Miejska Starogard Gdanski
ul. Gdanska 6, 83-200 Starogard Gdanski

1.3. Zakres robét i kolejnoséé realizaciji instalacji:

Projekt zaktada roboty budowlane dotyczgce budowy instalacji ppoz.
Montaz rur, zawordw, hydrantéw zgodnie z zaleceniami producenta.

1.4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :

Dziatka zabudowana.

1.5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Teren dziatki ogrodzony.

1.6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejscach i czas ich wystapienia;

Roboty winny by¢ prowadzone w sposéb okreslony w projekcie organizacji
robot oraz w szczegdétowych instrukcjach techniczno - ruchowych,
okreslajacych wymagania przepiséw i zasad BIOZ dla poszczegdlnych
stanowisk pracy oraz obstugi maszyn i urzgdzen przy budowie przytaczy i
instalacji.

Roboty instalacyjne - instalacji CO, wody, kanalizacji sanitarnej prowadzone
bedg wewnatrz budynku - brak wptywu warunkéw atmosferycznych na
prowadzenie robot.

1.7. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystapieniem do realizacji robot kazdy pracownik zatrudniony na
budowie musi odby¢ wstepne przeszkolenie na danym stanowisku pracy.
Nalezy sprawdzi¢ czy posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
oraz wymagania zdrowotne do wykonywania okreslonych robdt i obstugi
maszyn i urzadzen budowlanych.

Nalezy okresowo organizowac szkolenia pracownikow w sposob
pogladowy oraz kontrolowac¢ stan BIOZ na terenie budowy i natychmiast
usuwac wszystkie zauwazone nieprawidtowosci.



1.8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom na budowie;

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonac¢ plan BIOZ
na budowie. Nalezy wykonac¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia tj.
oznakowanie terenu budowy.

Nalezy wykonac i oznakowac¢ drogi umozliwiajace w razie zagrozenia,
awarii i innych dojazd strazy pozarnej, karetki pogotowia i innych stuzb
technicznych oraz ewakuacji ludzi.

Drog tych nie mozna zastawiac ani wykorzystywac na sktadowanie,
muszg one by¢ w kazdej chwili dostepne.

Nalezy zapewnic¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego,
apteczki oraz srodkdéw i urzadzen przeciwpozarowych.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w niezbedne narzedzia oraz
odziez roboczg; hetmy, okulary, rekawice ochronne. Nalezy stosowac
przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.
Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztuka budowlang pod
nadzorem osoby uprawnionej.
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