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. OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy kottowni na paliwo state na kottownie gazowg dla budynku
Urzedu Gminy w teknicy

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowig:
1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Projekt architektoniczno — budowlany budynku
1.3. Inwentaryzacja obiektu i wizja lokalna
1.4. Aktualne przepisy i normatywy.
1.5. Uzgodnienia z inwestorem

2. CEL | ZAKRES PROJEKTU.

Celem niniejszego projektu jest wymiana istniejgcego kotta na paliwo state na kociot

gazowy oraz urzgdzen towarzyszgcych w istniejgcej ,czynnej kottowni o mocy 75kW.
Zakres projektu — w zakresie instalacji technologicznej oraz urzgdzen wymagajgcych
wymiany tj.:

» Kociot gazowy

* naczynie cisnieniowe
e zawor bezpieczenstwa
* zestaw pomp

e podgrzewacz c.w.u

3.10BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obejmuje dziatke 165, obreb 0001 teknica, jednostka
ewidencyjna 081101 1.0001.165. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na
w/w dziatlce. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U Nr 75,
p0z.690) tj. z dnia 17 lipca 2015r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)

3.2 Kategoria budynku i kubatura

Kategoria obiektu: XII
Kubatura catego budynku — ponad 1000 m3

3.20CHRONA KONSERWATORSKA

Budynek przy ul. Zurawskiej 1 w teknicy nie podlega ochronie konserwatorskiej.
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3.3WPLYW PLANOWANEJ INWESTYCJI NA OCHRON E SRODOWISKA | ZDROWIA
LUDZI

Planowana inwestycja ma miedzy innymi na celu poprawe stanu srodowiska poprzez
zmniejszenie obecnej emisji zanieczyszczen do atmosfery (pyty, dwutlenek siarki i tlenki
azotu) dzieki wymianie wyeksploatowanego kotta na paliwo stale na
niskotemperaturowy, gazowy kociot kondensacyjny oraz pozostatych urzgdzen
technicznych w kottowni tj. pompy, podgrzewacz itp usprawni dziatanie catej instalacji
oraz zmniejszy zuzycie energii w budynku.

Zastosowanie kotta kondensacyjnego z modulowanym palnikiem wptynie na obnizenie
kosztow wytwarzania ciepta.

4 DANE OGOLNE

Przedmiot inwestyciji

Istniejgca kottownia na paliwo state zlokalizowana jest w piwnicy budynku .

Moc grzewcza kottowni ---70kW

Budynek, wyposazony jest w instalacje ogrzewczg ,wodno-kanalizacyjna , a podczas
modernizacji zostanie wyposazony w instalacje gazowa.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcej kottowni na paliwo state na
kotlownie gazowa , w ktorej przed wszystkim nastgpi :

* wymiana kotta na paliwo state na kociot gazowy kondensacyjny oraz urzgdzen
towarzyszacych .

* wykonanie instalacji gazowej dla kottowni

» dostosowanie instalacji elektrycznej do wymogow technicznych .

» dostosowanie pomieszczenia do aktualnych wymogow technicznych .
Wykonanie instalacji gazowe]j od zamontowanej skrzynki gazowej na zewnatrz
budynku oraz wykonanie skrzynki gazowej dla zaworu szybkozamykajgcego MAG-3
jako aktywnego systemu bezpieczenstwa dla kottowni gazowych oraz zaworu

odcinajgcego .

Parametry techniczne Inwestycii

* Projektowana wymiana kottdbw gazowych — 1 x 70/80kW ,

* temp zasilania 80*C , temp powrotu 60*C- dla instalacji c.o

*  Wymiana istniejgcych podgrzewaczy pojemnosciowych elektrycznych na jeden
centralny podgrzewacz zlokalizowany w kottowni na cwu — V=1 x 200|

* Projekt instalacji gazowej dla potrzeb kottowni gazowej — srednica zasilania kotta to
dn50mm stal. .
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5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA- BRANZA SANITARNA
5.1 Stan istniej acy

Kotlownia gazowa zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu likwidowanej kottowni na
paliwo state —Kociot na paliwo stale oraz wszystkie powigzane urzgdzenia zostang
wyniesione z istniejgcej kottowni .

Pomieszczenie kottowni jest w zlym stanie technicznym- wymaga odmalowania
utozenia plytek na $cianach i podiodze .

Kottlownia pracuje od ok. 10lat, wiele urzadzenh jest juz wyeksploatowanych , poza tym
wiekszos¢ z nich nie moze wspotpracowac z kottownia gazowg — m.in np. naczynie
wzbiorcze , ktére nalezy odigczyc .

Projektuje sie wymiane:

» Kotta wraz z automatyka

» Odprowadzenie spalin z projektowanego kotta do istniejgcego przewodu
kominowego nr 1

» Doprowadzenia do kotta przewodu powietrznego z wykorzystaniem istn. przewodu

kominowego nr 5 ( nalezy zdemontowac istniejacy wkiad kominowy — jest zabrudzony

od oleju opatowego lub paliwa statego ).

* Podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u x1szt o pojemnosci 200l,

* rurociggbw iamatury w strefie technologicznej kottowni,

* montazu nowych izolacji termicznych ,w miejscu wymiany rurociggéw oraz montazu

nowych .

* wymiany pomp obiegowych .

Pomieszczenie kottowni posiada drzwi wewnetrzne, jednodzielne o szerokosci 0.8m-
ktore wymagajg wymiany na drzwi metalowe niepalne typu NRO EI60 atestem
,zamykane na zamek kulkowy i otwierane na zewnatrz pomieszczenia.
Kotlownia wyposazona jest w kanaly wentylacji grawitacyjnej (zgodnie z zalgczong
opinia kominiarska):
* wentylacje nawiewng -kratka stalowa o wym 34x25cm w Scianie zewnetrznej —
Zg. z opinia kominiarska nalezy pozostawi¢ bez zmian .
« wentylacje wywiewng -—istniejgce kanaly wentylacyjne, wyprowadzone ponad
dach — przewdd kominowy nr 4- 0 wym. 22x24 z istniejgcym wktadem stalowym
o $rednicy 180mm.- istniejgcy wkiad zdemontowac

5.2. TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ
5.2.1 Bilans cieplny kottowni :
Informacja od Inwestora

Zapotrzebowanie ciepta.

-- Zapotrzebowanie na c.0 wynikajgce z informacji dostarczonych przez Inwestora ( na
podstawie informacji o poprzednich kottach pracujgcych w kottowni )
Q=75 kW

-- Zapotrzebowanie na c.w.u. wynikajgce z obliczen na podstawie ilosci pracownikéw Urzedu
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Dobrano stojgcy kondensacyjny kociot gazowy 1 x 75=75kW

5.2.2. Kotly

Dla zapewnienia dostawy ciepta dla budynku zaprojektowano kottownie gazowg o
mocy 75 kW — jeden kociot kondensacyjny .

Gazowy stojgcy kompaktowy kociot kondensacyjny w zestawie z palnikiem
cylindrycznym Matrix i systemem Lambda Pro Control. Kociot w petni okablowany i
wstepnie zmontowany zestaw.

Sprawnos¢ znormalizowana do 98%. Duza trwalos¢ i wysokie bezpieczenstwo
eksploatacji dzieki odpornym na korozje powierzchniom wymiennika Inox-Crossal
wykonanym ze stali nierdzewne] .tatwy w obstudze regulator z wyswietlaczem
tekstowym i graficznym.

Kompaktowe wymiary o0szczedzajgce miejsce, idealny przy trudnodostepnych

miejscach.
Spalanie niskoemisyjne dzieki, adaptacyjnej regulacji spalania (klasa NOx 6)e
tatwe wniesienie | montaz dzieki zintegrowanym rolkom transportowym i

dopasowanemu opakowaniu. Palnik cylindryczny MatriX z systemem Lambda Pro
Control dla pracy chronigcej srodowisko i zakresie modulacji 1:5.

Przeznaczony do pracy w zamknietych instalacjach grzewczych z dopuszczalng
temperaturg zabezpieczenia do 110 st.C. Praca z ptynnie obnizang temperaturg wody w
kotle z wykorzystaniem ciepta kondensacji dla lepszej oszczednosci energii.
Projektowany kociot wyposazony jest w sterownik pogodowy obiegu kotta i obiegu
grzewczego - nascienny

Przylacza

Zasilanie z kotla PN 6 DN 50 50
Powrot do kotla PN 6 DN a0 a0
Przylacze zabezpieczajgce R 1% 1%
Spust R 1% 1%
Syfon z odplywem konden- mm 20 20
satu

Do kotta kondensacyjnego nalezy zamontowac urzgdzenie do neutralizacji (podnoszenie
pH ponad 6,5) kondensatu z urzgdzen opalanych gazem (kociot kondensacyjny) i/lub
systemow spalinowych ze stali szlachetnej, tworzywa sztucznego, szkia i ceramiki

wedlugATV-DVWK-A 251, DVGW-VP 114, DIN 4716-2.
Wykonanie:

1 pojemnik z tworzywa z przykrywa
8 kg granulatu neutralizacyjnego

5 m specjalnego przewodu kondensatu DN 20
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3 opaski do rur 20-32

1 paczka paskéw testowych wartosci pH

Dane techniczne:

Wydajnos¢ neutralizacji 70 I/h
Przytgcze wptywu DN 20

Przytgcze wyptywu DN 20
Temperatura kondensatu 5 - 60 °C
Wymiary DxSxW 421x230x165 mme

Wysokos¢ kottowni 0k.2,20 m,w miejscu lokalizacji kotta ,powierzchnia catej kottowni
0k.36 m2

Istniejgcy kociot  —przeznaczony do wymiany — nalezy odtgczy¢é od instalacji
zdemontowac, iwynie$¢ z budynku.

Fundament kotta

Po zdemontowaniu kotta na paliwo stale — pozostanie fundament ktéry nalezy skuc, a
pozostatosci usungc. .

Dla projektowanego stojgcego kondesacyjnego kotta gazowego 74/80kW x 1 nalezy
wykona¢ nowy fundament zgodnie z DTR kotla

Wymiary projektowanego fundamentu

Dlugo$¢ mm 750
Szerokos¢ mm 800
Wysokos¢ mm 80

5. 5.3 Podgrzewacz c.w.u

Do przygotowania cwu zastosowano podgrzewacz pojemnosciowy o pojemnosci 2001 x
1szt . Zabezpieczony przed korozja komora podgrzewacza ze stali z emaliowang
powlokg . Dodatkowg ochrone zapewnia anoda magnezowa, anoda ochronna w
zakresie dostawy wyposazenia dodatkowego . Duza powierzchnia wymiany ciepta w
wezownicy grzewczej, siegajgcej dna podgrzewacza. Niewielkie straty ciepta dzieki
skutecznej izolacji wykonanej z pianki poliuretanowe; .

Na doptywie wody zimnej do zasobnika c.w.u. zamontowa¢ zawoér bezpieczenstwa
membranowy typ 2115 SYR DN 34/1"-10 bar.
Uktad dodatkowo zabezpieczono naczyniem wzbiorczym Refix DT25 f. Reflex
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Pojemnos¢ podgrzewacza litry 160 160 200

Wymiary catkowite

diugos¢ & mm b81 581 581
szerokosc mm 605 605 605
wysokosc mm 1189 1189 1409

5.2.4 Regulatory i sterowniki

Regulator kotta wyposazony jest w sterownik kotta do eksploatacji ze stopniowo
obnizana temperatura wody w kotle do instalacji grzewczych z mieszczaczem , lub bez
mieszczacza.

Sterownik reguluje wszystkie funkcje kotta oraz steruje pracg palnika. Czujnik
temperatury kotta jest wbudowany w kociot.

Posiada automatyczng funkcje dopasowywania programow czasowych podgrzewu i
cyrkulacji cieptej wody uzytkowej. Z automatycznym przelgczaniem miedzy czasem
letnim i zimowym, ze zintegrowanym systemem diagnostycznym, adaptacyjng regulacjg
tadowanego zasobnika c.w.u.

Kottlownia obstuguje 3 obiegi grzewcze, tj.

* Instalacja c.01 —grzejniki--- obieg z mieszaczem
* Instalacja c.o0 2 —grzejniki--- obieg z mieszaczem
* Przygotowanie cieptej wody uzytkowej- obieg bez mieszacza

Priorytetem w projektowanym rozwigzaniu jest przygotowanie c.w.u.

5.2.5 Pompy

Kazdy z dwu obiegdéw c.o , rozchodzacy sie na dwie strony budynku ma podobna moc
grzewczg .

Uktady z mieszaczem :

Dobrano dwie jednakowe pompy obiegowe c.0 1ic.0 2 — 0 parametrach
G=1,8 m3/h,H=2,5m U=220V P=0,025kW

Uklad bez mieszacza :

Dla podgrzewu c.w.u w podgrzewaczu dobrano pompe obiegowg o parametrach
G=1,3 m3/h, H=2m U=220V P=0,025kW

5.2.6 Zabezpieczenie uktadu grzewczego

Zaprojektowany ukfad technologiczny pracujgcy przy temp 80*C/60*C w ukiadzie
zamknietym bedzie zabezpieczony naczyniem wzbiorczym firmy Reflex typ N100 2,5bar
z zaworem SU 1"x1”
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Dodatkowo kociot wyposazony bedzie w kompletny zestaw przytgczeniowy, w skiad
ktdrego wchodzi zawor bezpieczenstwa o cisnieniu 2,5 bara- typu SYR 1915 34"/14mm
Do przygotowania cwu zastosowano podgrzewacz pojemnosciowy o0 pojemnosci 200l x
1szt . Na doptywie wody zimnej do zasobnika c.w.u. zamontowaé zawor bezpieczenstwa
membranowy typ 2115 SYR DN %42"/1"-10 bar.

Uktad dodatkowo zabezpieczono naczyniem wzbiorczym o pojemnosci 25|

Potgczenia zaworOw bezpieczenstwa z kanalizacjg wykonac¢ jako potgczenia rozigczne
— dajgcych mozliwos¢ kontroli (podglad) prawidtowosci dziatania.

5.2.7 Ruroci agi i armatura

Proponuje sie catkowita wymiane istniejgcych przewodow technologicznych w strefie
pomieszczenia kottowni oraz fragment rurociggow instalacji c.o w obrebie kottowni — za
rozdzielaczem.

Przewody technologiczne w kottowni tgczgce kociot z rozdzielaczami -projektuje sie rury
stalowe ze szwem Srednie wykonane zg z norma B-742000 potgczeniach
gwintowanych i spawanych .

Armature odcinajgcg zaprojektowano w postaci zaworéw kulowych wytrzymatych na
cisnienie 1,0MPa i temp 110°C, zawory zwrotne oraz filtry siatkowe zabezpieczajgce
pompy i urzgdzenia przed ewentualnymi zanieczyszczeniami mechanicznymi.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki dn 15mm.

Nalezy zastosowaé nowe rozdzielacze zasilajgcy i powrotny .
Istniejgcg armature i urzgdzenia przy rozdzielaczach, wymieni¢ na nows .

Po wykonaniu instalacji ,prob i zamontowaniu nowej izolacji

dla ufatwienia identyfikacji przewodéw po zainstalowaniu izolacji termicznych na
zewnetrznych powtokach izolacji zamiesci¢ strzatki w kolorach jak nizej :

- woda zimna — zielony

- kanalizacja — czarny

- instalacja c.o — zasilanie — czerwony

- instalacja c.0 — powrét - niebieskim

- instalacja gazowa — kolorem z6ttym— (kolor farby — nie izolowac !.)

Podtoga kottowni wykonana z materiatéw niepalnych.

Istniejgce drzwi do kotlowni ,otwierajgce sie na zewnatrz , niepalne- nalezy wymienic .
Dodatkowo nalezy na powiokach izolacji przy odejsciu z rozdzielacza umiesci¢
oznaczenie obiegow grzewczych odpowiednimi literami, oznaczajgcymi obstugiwane
czesci budynku.

W miejscach istniejgcych przejs¢ dla osob z serwisu i nadzoru kottowni  przewody
nalezy prowadzic tak, aby wysokos¢ przejscia wynosita nie mniej niz 2m.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zapewni¢ odpowietrzenie, a w najnizszych
odwodnienie.
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W przypadku wykonania przejscia przewodow instalacyjnych przez pionowe i poziome
przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ przepustami ogniochronnymi o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody lecz nie mniejszej niz EI120 (z
wypetnieniem masami posiadajgcymi aktualne dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej).

5.2.8 Armatura kontrolno-pomiarowa

Nalezy wymieni¢ wszystkie termometry i manometry .

Termometry przemystowe wg PN-M-53820:1985 - Termometry szklane. Termometry
przemystowe. Wymagania i badania, o zakresie 0 +100°C.

Montowanie termometrow w oprawach wg BN-66/2215-01:
- na przewodach do 32mm wg KESC-77/8.1.15
- na przewodach do 125mm wg KESC-77/8.1.2.3.

Manometry tarczowe M 160-R/0+ 2,5/1,6/N.
Montowanie manometréw na rurkach syfonowych wg BN-71/8973-02 z zaworami
manometrycznymi wg A1-5/I1, fig.244, wykona¢ wg KESC-77/8.2.1.2.

5.2.9 Zabezpieczenia antykorozyjne iizolacja termi  czna

Rurociggi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie ,tzn :oczyscic z rdzy do drugiego stopnia
Czystosci odrdzewiaczem fosforowym z réwnoczesnym szczotkowaniem, nastepnie
przemy¢ wodg i osuszy¢. Pomalowac jednokrotnie farbg podktadowg , a nastepnie
dwukrotnie pomalowa¢ emalig nawierzchniowg syntetyczng . Na powloki malarskie
nalezy uzy¢ materialty odporne na temperatury np. farba ftalowa lub silikonowa.

Izolacje termiczng armatury i rurociggdw nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, wraz z p6zniejszymi zmianami.

Izolacje termiczng wykonac otulinami z welny mineralnej formie typowych

lupek na przewodach centralnego ogrzewania zasilajgcych i powrotnych oraz cwu .
Lupki z welny mineralnej pokryte folia Alu.

Rozdzielacze zaizolowa¢ metami z wetny mineralnej o grubosci 50mm w ptaszczu z folii
Alu.

Rurociggi zimnej wody rowniez nalezy zaizolowa¢ w podobny sposéb przed roszeniem .

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach c.o,i cwu (w
tym przewodow cyrkulacyjnych ) powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne
(dla wspoétczynnika A=0,035[W/(mK)]

Srednica wewnetrzna rurociggu  do 22mm-----------=--------=----- izolacja gr 20mm
Srednica wewnetrzna rurociggu  22-35mMm-------=-==-=====--------- izolacja gr 30mm
Srednica wewnetrzna rurociggu 35-100mm------------------------- izolacja gr réwna srednicy

Wewnetrznej rury
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5.2.10 Proby i odbiory instalaciji

Po zamontowaniu calg instalacje poddac probie cisnieniowej na zimno na cisnienie o
0,6MPa w czasie 1 godziny przy odtgczonym kotle i naczyniu wzbiorczym zgodnie z:
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
zawartych w zeszytach COBRTO — INSTAL (zeszyt nr.6, 7 i 8), a nastepnie wykonac¢
ptukanie instalacji przy pomocy wody wodociggowej — spust wody z ptukania i proby
cisnieniowej skierowac do kanalizacji lokalnej. Ptukanie wykona¢ minimum dwukrotnie.

Dziatanie elementow automatyki przeprowadzi¢ dla parametréw granicznych.
Sprawdzenie dziatania elementow automatyki powinno odby¢ sie w trakcie sezonu
grzewczego.

Po ostatecznym zakonczeniu prac wykona¢ probe na gorgco z regulacjg parametréw
pracy w czasie 72 godz. (tzn. rozruch kottowni).

5.2.11 Kominy spalinowe i przewody napowietrzaj gce

Od projektowanego kotta projektuje sie kanat spalinowy dw 200mm ze stali nierdzewnej
(dwuscienny- na poziomie pomieszczenia kottowni ), do wyprowadzenia do istniejgcego
przewodu kominowego o wym.24x26 cm -przewod kominowy nr 1

Uwaga —po ustawieniu kotla w kottowni przed zamowie niem przewodoéw nale zy
skontaktowa € sie z producentem komindw celem dokonania doktadnych
pomiaréw w kottowni .

Przewody napowietrzajgce do palnikéw

Do palnika gazowego kotta projektuje sie dwuscienny (izolowany na poziomie
pomieszczenia kottowni ) przewdd powietrzny dw 150mm  wykonany ze stali
nierdzewnej z czerpnia przez istniejgcy kanat w przewodzie nr 5.

Nalezy istniejgcy wkiad kominowy o wym 180mm- wyczysci¢ lub usungé .

Dlugosc¢ przewodu — ok. 14mb

Palnik kotta nie pobiera powietrza z kottownidos  palania gazu.

5.2.12 Wentylacja grawitacyjna kottowni

Zgodnie z zatgczong opinig kominiarskg kotlownia wyposazona jest w wentylacje
grawitacyjng :

- nawiewng - istniejgcy otwoOr nawiewny powietrza do pomieszczenia w $cianie
zewnetrznej — znajduje sie na poziomie ok. 120cm nad posadzkg. — istn. kanat o wym.
34x25cm

- wywiewng - -przewdd kominowy 0 wym. 22x24mm  z istniejgcym wkiadem
kominowym ze stali dn180 mm ,I=14,1m ,wyprowadzong ponad dach- przewdd
kominowy nr 4. Nalezy istniejgcy wkiad kominowy o wym 180mm- wyczyscic¢ lub usungé
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5.2.13 Zabezpieczenia p.po z

Zakres projektu obejmuje wymiane urzgdzen technicznych i rurociggobw w zakresie
pomieszczenia kottowni .

Zgodnie z Ekspertyzg Techniczng opracowang przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
p.poz upr. Rzecz. KG PSP nr 277/93 nalezy pomieszczenie kottowni dostosowac do
wymagan przepisow :

Wydzieli¢ kottownie od pozostate] czesci budynku sScianami i stropem o
podwyzszonej odpornosci ogniowej tj. klasy EI120

Wszystkie przejscia rur pomiedzy strefami o r6znej odpornosci ogniowej powinny
by¢ odpowiednio zabezpieczone przed przenoszeniem ognia. W trakcie
wykonywania wymiany instalacji nalezy uzupetni¢ brakujgce przejscia p.poz
przez sSciany ( obejmy wypelnione masa odporna na ogien ) . -zastosowaé
przepusty przeciwpozarowe w miejscu przejs¢ przez sciany oraz strop kottowni o
odpornosci ogniowej klasy EI1120

Wyposazy¢ kottownie w urzgdzenie sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu
ziemnego do budynku-zaprojektowano system typu GAZEX

Zamkng¢ otwor drzwiowy kottowni drzwiami o zwiekszonej odpornosci ogniowej
tj kl EI60

Wyposazy¢ pomieszczenie kottowni oraz korytarz do wyjscia na zewnatrz
budynku w oswietlenie awaryjne tj. poziom piwnic | przyziemie — do wyjscia

awaryjnego parterd-budynku:

Podtoga w kottowni wykona jest z materiatdw niepalnych .

Drzwi do kottowni -wymiana- projektuje sie jako niepalne, otwierane na zewnatrz
kottowni. NRO EI 60.,

Drzwi od wewnatrz pomieszczenia powinny mie¢ zamkniecie bezklamkowe, otwierajgce
sie z kottowni pod naciskiem.

Kottlownie wyposazy¢ w gasnice proszkowg ABC 6 kg i koc gasniczy -1szt

Punkty swietlne w kotlowni powinny by¢ wykonane w standardzie IP65

Gtéwny wytgcznik pradu zlokalizowa¢ na zewnatrz kottowni.

Drzwi p.poz oznakowaé znakami ochrony p.poz

Kotlownia jest wyposazona jest w ,,Aktywny system Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej”.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa eksploatacji urzgdzehn gazowych w skiad instalacji
gazowej powinien wejs¢ ,Aktywny system Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej”.

Na zewnagtrz budynku w szafce gazowej znajduje sie zawor odcinajgcy MAG 3 o $r
50mm z glowica samozamykajgcg wspotpracujacy z instalacjg detekcji gazu.

Czyli: .

Nalezy wyposazy¢ kottownie w detektory gazu zlokalizowane nad kottem (1szt )-
odlegtosc¢ od sufitu to 30cm--- czujniki typ DG12

Zawor MAG3 dn50mm- zaprojektowano w szafce na zewnatrz budynku—
Centralka dwuwejsciowa- MD2.Z , zlokalizowana w pomieszczeniu kottowni
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Sygnalizator akustyczno-swietlny SL21- nalezy zamontowac¢ nad drzwiami
zewnetrznymi w miejscu widocznym , zgodnie z przed wejsciem do piwnicy- na
korytarzu na parterze

SYSTEM GAZEX

Urzadzenia:
Detektor DEX-12/N 1szt
Modut sterujgcy MD-2.Z 1szt
Sygnalizator SL-32 1s7t
Zawér MAG 3 DN50 1sot
5.2.14 Instalacja gazowa
Na zewngtrz w szafce gazowej , zgodnie z wydanymi warunkami

W914/0000035470/00001/2021/00000 Z DNIA 03.03.2021

dla przylaczenia instalacji gazowej znajduje sie gazomierz

» Gazomierz — G6 R130—szt. 1- projektowany na $cianie zewnetrznej w

szafce gazowej wraz z rejestratorem

Odcinki rur gazowych wykonac z rur stalowych bez szwu tgczonych za pomocag

spawania.

Instalacja musi spetnia¢ nastepujgce wymogi:

przewody instalacji gazowej w stosunku do innych instalacji, stanowigcych
wyposazenie  budynku nalezy lokalizowa¢ w sposOb  zapewniajgcy
bezpieczenstwo ich uzytkowania , przy czym odlegtos¢ miedzy przewodami
instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ prowadzenie prac
konserwacyjnych:

poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddéw instalacyjnych, natomiast, jezeli
gesto$¢ gazu jest wieksza od gestosci powietrza — ponizej przewodow
elektrycznych i urzgdzen iskrzacych:

przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z przewodami innych instalacji
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 0,02 m:

przewodow instalacji gazowej nie mozna wykorzystywaé jako przewodow
uziemiajgcych, przewodow bezpieczenstwa w urzgdzeniach elektrycznych lub
jako elementéw instalacji odgromowej:

przewody instalacji gazowej nie mogg by¢ mocowane do innych przewodow,
stanowic¢ ich wspornikéw, jak rowniez by¢ w inny sposob obcigzone:

rur gazowych nie mozna trwale ostania¢ ani zabudowywac.
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Do mocowania rur gazowych nale zy stosowa ¢ uchwyty z materialdw niepalnych
(tgcznie z kotkami) z przektadkami ttumi  gcymi drgania (izofonicznymi). Uchwyty
(obejmy) powinny by ¢é mocowane przy pomocy stalowych kotkow rozporowych 0
konstrukcji uwzgl edniajgcej materiat, z ktérego zostala wykonana przegroda
budowlan a.

Przed odbiornikami gazu, tj. kottami gazowymi nalezy zamontowa¢ gazowy zawor
kulowy ¢wieréobrotowy mosiezny lub staliwny o $rednicy zgodnej z kr6¢écem wlotowym
do odbiornika. Montaz zaworéw wykona¢ w sposOb umozliwiajgcy szybki do nich
dostep.
Na instalacji gazowej nalezy zamontowa¢ bufor gazu o wym DN200,|1=2,4m
Przy instalowaniu urzgdzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
e urzadzenie gazowe - kociot - nalezy potgczyé na state ze stalowymi przewodami
instalacji gazowej,
» Kkurek odcinajgcy doptyw gazu do urzagdzenia nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo
dostepnym.
Na wykonanej instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie
0,1 MPa, zgodnie z WTWIORBM tom Il w obecnosci przedstawiciela Inwestora.
Z préby nalezy sporzgdzi¢ protokot.
Po pozytywnej probie szczelnosci rurocigg nalezy pomalowac.

Przed uruchomieniem odbiornikbw gazu nalezy uzyska¢ pozytywng opinie
kominiarskg o wiasciwym podigczeniu do przewodu spalinowego oraz skutecznosci
dziatania wentylacji grawitacyjne;j.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz skroplony LNG

Palniki odbiornikbw gazowych powinny by¢é przystosowane do spalania gazu
skroplonego LNG ( wtasciwosci podobne do GZ-50)

Potgczenie odbiornika gazowego z instalacjg gazowg winno by¢ dokonane za pomocg
dwuztgczki. Przed przyborami nalezy zamontowa¢ zawor odcinajgcy przelotowy
mosiezny na odcinku poziomym na wysokosci 0,7m od podtogi tgczony na gwint zawoér
odcinajgcy nalezy montowa¢ w miejscu fatwo dostepnym tak, aby zapewni¢ tatwosé
montazu i mozliwos¢ sprawdzenia szczelnosci. Zawory nalezy montowac¢ na odcinku
poziomych instalacji, dopuszczalny jest montaz na odcinku pionowym pod warunkiem,
ze 0$ zaworu bedzie znajdowala sie w pozycji rownolegtej do Sciany.

Instalacje gazowg nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniem Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury, Dz. Ustaw Nr 75 z dnia/12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr
75 poz. 690) ze zmianami (Dz. U. z 2013.926) oraz warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robét budowlano montazowych.

* Sprawdzenie instalacji

Przed oddaniem do uzytku instalacji gazowej dokonuje sie kontroli:
e Zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlanym

» Jakosci wykonania instalaciji.

» Proébie szczelnosci instalacji gazowej
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» Sprawdzenie dziatania instalacji ,, Aktywnego Systemu wykrywania gazu ,,

Przed probag szczelnosci instalacje nalezy przedmuchac¢ sprezonym powietrzem w celu
usuniecia ewentualnych zanieczyszczen.

Préba szczelnosci polega na napetnieniu przewodow powietrzem pod cisnieniem
100kPa bez przytgczenia urzgdzen gazowych. Nastepnie na cisnienie 25kPa po
przytgczeniu urzgdzen gazowych (bez podtgczenia gazomierza).

Jezeli w ciggu 30 minut manometr nie wykaze spadku cisnienia instalacje uwaza sie za
szczelng. Probe szczelnosci nalezy wykona¢ przed pomalowaniem instalacji zgodnie z
normg PN-92/M-34503.

Po spetnieniu tych wymogow nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego instalacii
gazowej przez Wykonawce w obecnosci Inwestora.

Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci instalacje nalezy rury oczysci¢ pomalowac

farbg podktadowg nawierzchniowg koloru zéttego.

5.2.15 Stacja Uzdatniania Wody

W celu uzdatnienia wody kottowej przewidziano stacje uzdatniania wody do kottow o
mocy 75kW.

Zastosowano urzgdzenie kompaktowe, kompletnie zmontowane i gotowe do dziatania ,
wystarczy je tylko podtgczy¢ do instalacji wody , i zasili¢ elektrycznie . Nalezy podtgczy¢
rowniez wgz odptywu poptuczyn do kratki kanalizacyjne; .

Pojemnosé ztadu 2-4m3, czas napetniania ztadu do 2,6h,natezenie przeptywu 1,2m3/h, Srednica przylgcza

1".Sterowanie elektroniczne ,LOGIC"-inteligenta automatyka uruchamiajgca proces regeneracji ztoza w zaleznosci od

rzeczywistego i prognozowanego zuzycia wody .

5.2.16 Pomieszczenie kottowni

Pomieszczenie istniejgcej kottowni znajduje sie w piwnicy istniejgcego budynku Urzedu
Gminy. Wysokos¢ kottowni w miejscu lokalizacji kotta gazowego wynosi 2,2m,
Powierzchnia pomieszczenia kottowni -17.7m2, kubatura 29 m3

Istniejgcy kociot  —przeznaczony do wymiany — nalezy odtgczy¢é od instalacji
zdemontowac i wynie$¢ z budynku.

Podtoga kottowni wykonana jest z materiatow niepalnych.

Kottownia wyposazona jest w kanaly murowane do wykorzystania w sposob opisany w
opinii kominiarskiej .
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Nalezy podtgczy¢ kociot do przewodu spalinowego- przewdd nr 1 , a napowietrzenie
palnika wykonac przewodem de150mm-przewod nr 5

W pomieszczeniu kotlowni nalezy :

Drzwi do kottowni —wymieni¢ na nowe , jako NRO EI 60.

Wymiary drzwi przed zamdwieniem sprawdzié¢ na budowie
od wewnatrz pomieszczenia powinny mie¢ zamkniecie bezklamkowe, otwierajgce sie z

kottowni pod naciskiem.

- wykonac¢ oktadzine podtogowg z ptytek typu Gres ( rowniez schody wewnetrzne )wraz

z cokolikami wokot Scian :

Podloga

W pierwszej kolejnosci wyczys¢ doktadnie catg powierzchnie podiogi , usung¢ ttuszcz,
zabrudzenia, resztki poprzedniej oktadziny i luzne kawatki materiatdw — podtoze musi
byé  czyste, suche, nosne, rowne i nie moze by¢é  zakurzone.
- wyrowna¢ wszystkie nierbwnosci, uzywajgc do tego samopoziomujgcej masy
szpachlowej .

Po uptywie zalecanego czasu schniecia, ktory moze wynosi¢ od kilku godzin do kilku
dni, nalezy zagruntowa¢ chionne podtoza, np. jastrych cementowy, $rodkiem
gruntujgcym. Na niechtonne podtoza, np. beton, lub bardzo gtadkie powierzchnie nalezy
nanies¢ srodek poprawiajgcy przyczepnosc.

-wykonaé uszczelnienie za pomocg masy uszczelniajgce.

- w obnizonej niecce Wykonac izolacje przeciwwilgociowg —za pomocg — ,,:folii w ptynie ,,
np. firmy Sopro

-nanies¢ zaprawe klejowa i utozy¢ ptytki na podtodze

Sciany i sufity

- sufit w_kotlowni — aby zwiekszy¢ jego odpornos¢ ogniowa — zgodnie z zaleceniem
Expertyzy p.poz nalezy doprowadzi¢ do REI 120 . W tym celu nalezy zastosowac na
metalowe elementy stropu oraz ich okolice natryskowg zaprawe ogniochronng

I wykona¢ zgodnie z technologig.

-ptytki w kottowni- utozy¢ fartuch z ptytek na szerokosci montazu kotta gazowego ,zlewu
do wysokosci 2m od podtogi ,pozostata powierzchnie $cian pomalowaé
- Sciany pomalowac¢ — do wysokosci 2m — farba olejna-kolor jasny

- sciany powyzej 2m i sufit — farba emulsyjna

Na granicy przegtebienia pomieszczenia zamontowa¢ balustrade spetniajgca
wymagania przepisow bhp.

Przed uto zeniem okfadzin podtogowych i  sciennych nale zy wykona ¢ obmiar na
budowie.
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6.0 WYTYCZNE BRANZOWE

Branza elektryczna

nalezy dostosowac oswietlenie do obowigzujgcych wymogéw

wykonac oswietlenie awaryjne.

wykonac system detekcji gazu zgodnie z opisem we wczesniejszych rozdziatach .
wyprowadzi¢ wytgcznik gtowny prgdu przed drzwi kotlowni .

Podigczy¢ czujniki wykrywaczy gazu oraz centralke dla bezpiecznego systemu
alarmowego

Branza budowlana

Wykona¢ wszystkie wymienione we wczesniejszym rozdziale przy dostosowaniu
pomieszczenia zg z warunkami technicznymi i ekspertyza techniczng

Wykona¢ nowy fundament

Wymieni¢ drzwi do kottowni

Zdemontowac istniejgcy wkiady kominowe w przewodzie nr 5

7.0 UWAGI KONCOWE

Catosc¢ robot wykonac zgodnie:

z Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 ,W sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”
WTWRIO - cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe dla wszystkich instalacji
wymienionych w projekcie.
Dopuszczenie instalacji do eksploatacji powinno nastgpi¢ po otrzymaniu
pozytywnego protokotu prob szczelnosci i wytrzymatosci.
Montaz kotta i automatyki powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowsa.
Rozporzgdzeniem MB i PMB z 28.03.72 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu r.b.m. (Dz.
U. Nr 28 poz. 272)
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe”
oraz z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt nr 6 ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
Ponadto zwraca sie uwage Inwestorowi, iz eksploatacja kottbw o mocy powyzej 50 kW
moze by¢ wykonywana przez osoby posiadajgce swiadectwo kwalifikacyjne ,E”.
Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagajg akceptacji projektanta. Realizacja
niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i
realizowany obiekt i przenosi te odpowiedzialnos¢ na Wykonawce.

Z zalgczong do projektu ekspertyza p.poz

Przedstawione w projekcie rozwigzania materialowe podane sg przyktadowo w celu

sprawdzenia mozliwosci montazu, kompletacji elementéw oraz umozliwienia sporzadzenia i
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obliczen dokumentacji . W przypadku zamiany zaproponowanych urzgdzen na urzgdzenie
rownowazne, wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia zamiennych

projektow wykonawczych

7.0 OBLICZENIA

7.1. DOBOR URZADZEN W KOTLOWNI

Zgodnie z informacjg od Inwestora bilans cieplny kottowni :

-- Zapotrzebowanie na c.o wynikag z informacji dostarczonych przez Inwestora (ikstja w kotlowni)
-- Qc.0=75 kW

-- Zapotrzebowanie na c.w.u. wynikeg¢ z obliczé na podstawie il&ci pracownikéw w Urzdzie Gminy
-przyjeto do obliczé —20 pracownikow

Dobrano stojgcy kociot gazowy kondensacyjny 0 mocy 75kW .

Temp pracy 80/60*C.

Dobrano podgrzewacz pojemnosciowy 1szt o pojemnosci 200l dla ktérego:

- wydajnos¢ stata przy podgrzewie wody uzytkowej z 10*C na 45*C i temp wody
grzewczej 70*Cto 614 I/h

7.2 WENTYLACJA W KOTLOWNI

Kotlownia z kottem kondensacyjnym z zamknietg komorg spalania- powietrze do spalania z
zewnatrz kottowni

a. Wentylacja nawiewna kottowni gazowej

Istniejgcy kanat nawiewny 21x21 =441 cm2

| zgodnie z PN-B-02431-1:1999 istniejacy kanat nawiewny spetnia warunki techniczne.
Przekroj kanatu nawiewnego czyli 441cm2>300cm2

b. Wentylacja wywiewna kottowni gazowej

Istniejgcy kanat wywiewny dn180mm.

Fn=254,34 cm2

Zgodnie z PN-B-02431-1:1999 minimalny przekrdj kanatu wywiewnego powinien wynosi¢
200cm2.

Istniejgcy kanat wentylacji wywiewnej spetnia ten warunek
c. Nawiew do kotta

Wielkos¢ kanatéw nawiewnych do palnika kottéw zostata dobrana za pomocg programu f. MK
Kominy sp z 0.0 z Zar.

Zastosowano kanat nawiewny do palnika kotta o wym fi 150mm

Przekréj tego przewodu z uwzglednieniem wysokosci komina zostat obliczony przez producenta
kominow f. MK Kominy sp.z.0.0

d. Przewdd spalinowy
Zastosowano przewod spalinowy zgodnie z wytycznymi producenta kotta o sr200mm.
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Przekréj tego przewodu z uwzglednieniem wysokosci komina zostat obliczony przez producenta
kominéw f. MK Kominy sp.zo.o

7.3 SPRAWDZENIE KUBATURY KOTLOWNI GAZOWEJ

Wysokos¢ kottowni — na platformie wejsciowej -1,85m
- obnizona czes¢ podtogi kottowni w miejscu lokalizacji kotta i
urzgdzen w kottowni -2,2m

Powierzchnia kottowni 17.7m2
Kubatura kottowni  29,5m3

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r w sprawie
warunkéw technicznych ,jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie-

&172. 3 Kubatura pomieszczen, w ktorych instaluje sie urzgdzenia gazowe, nie powinna
by¢ mniejsza niz :

2) 6,5m3- w przypadku urzgdzen z zamknietg komora spalania.

29,5m3 >6,5m3

Kubatura pomieszczenia spetnia wymogi techniczne .

7.4. POMPY OBIEGOWE | CYRKULACYJNE

Dob6r pomp obiegowych

Gi= (Qo*1000/1,163 )/(tz-tp)
Gp =Gi x 1.15 [ kg/h]

Gp-wydajnosc pompy [m3/h]
Qo-obliczeniowe zapotrzebowanie na
moc w rozpatrywanym obiegu [KW]

tz-projektowana temperatura zasilania[K]

tp-projektowana temperatura powrotu[K]
cw-ciepto whasciciw wody=1,163*(10)-3
[Wh/kg*K]

p-gestosc wody [kg/m3]
Hp-wysokosc podnoszenia pompy[msw]

nr |Q Q dt |Gi Gp Gp Gp Hp |Hp |dt
kW | kcal/h [kg/h] [[ka/s] |[m3/h] |kPa | msw

1 35/30094,6| 20| 1504,7]| 1730 0,48 1,73| 25| 2,5|80/60 c.o-2
35[30094,6 | 20| 1504,7| 1730| 0,48 1,73| 25| 2,5|80/60 co-1
3 25/21496,1| 20]1074,8] 1236| 0,34 1,24 20 2] 70/50 obieg c.o-dla cwu

N
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dobdér pompy cyrkulacyjnej

Na podstawie wydajnosci podgrzewacza dobrano pompe cyrkulacyjng do cwu o parametrach
G=0,13m3/h, H=1m, U=220V, P=4,5W

7.5 ZABEZPIECZENIE KOTLOW

Dobor zaworu bezpiecze nstwa dla zabezpieczenia instalacji .o i kotta

Doboru zaworow bezpieczenstwa dla kottéw dokonano na podstawie tabel Hans
SASSERATH&CO. KG-HUSTY

Dobrano zawor bezpieczenstwa typu SYR1915 dla kotta o mocy 75kW—3/4" /14mm, otwarcie
zaworu -2,5 bara

Dobdér zaworu bezpiecze nstwa dla zabezpieczenia instalacji c.wu

Doboru zaworéw bezpieczenhstwa dla kottéw dokonano na podstawie tabel Hans
SASSERATH&CO. KG-HUSTY

Dobrano zawoér bezpieczehstwa typu SYR2115 dla zasobnika c.w.u 3/4"/1”, otwarcie zaworu -
10 bar

7.6 ZABEZPIECZENIE UKLADU C.W.U.

Na podstawie wytycznych podanych przez producenta naczyn wzbiorczych dobrano za
pomocg programu firmy REFLEX naczynie wzbiorcze:

- Refix_DT25 z zaworem samozamykajacym SU 3/4" - dla podgrzewacza
pojemnosciowego cwu 0 poj. 200 |- dla zabezpieczenia instalacji wody -cisnienie
otwarcia -10bar

7.7 ZABEZPIECZENIE UKLADU C.O.

Na podstawie wytycznych podanych przez producenta naczyn wzbiorczych dobrano za
pomocg programu firmy REFLEX naczynie wzbiorcze:

- Reflex N100 6 bar z zaworem samozamykajacym SU R1"x1 “ - dla zabezpieczenia
instalacji c.o cisnienie otwarcia 2,5bara

6.7 BILANS GAZU

Maksymalne zapotrzebowanie gazu:

- kottownia o mocy 75 kW

Obliczenie ilosci paliwa —gaz ziemny GZ-50
Ghmax = 75 x 3600 / 35360 x 0,9 = 8,50 m %/h

Opracowata: mgr inz. Malgorzata Gaertner

Projektant: mgr inz. Matgorzata Dobrowolska
8.0 OGOLNE ZESTAWIENIE MATERIALOW w kottowni
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G=1,3 m3/h,H=2m U=220V P=0,025kW

Lp. nazwa urz gdzenia lub materiat ilos¢ Jedn. producent
dystrybutor
kottownia kondensacyjna 74/80kW ztozona z
1 kociot gazowy kondensacyjny o mocy 75kW szt
(80/60*C ) ‘
L . szt.
2 regulator obiegéw kotta - nascienny
3 zawOr bezpieczenstwa o cisnieniu 2,5 bary- typu SYR szt. H.SASSERATH&CO.KG-
1915 3/4" /14mm HUSTY
4 Ogranicznik poziomu wody w kotle 933.2 szt. SYR
5 Zawor kotnierzowy DN50 3|szt
6 Neutralizator kondensatu szt
. . . L N szt.
naczynie wzbiorcze -zabezpieczenie instalacji
7 c.0.-naczynie 100N-nastawa 2,5 bary-z REFLEX
zaworem samoodcinajgcym SU R1"x R1”
8 fitroodmulnik DN50 TERFO50 szt. TERMEN
rozdzielacze-zasilajacy i powrotny DN 80mm |=~80cm :
9 rura stalowa b/szwu przewodowa wg PN-74/H-74209 kpl. \t/)V)(/jkon.ac na
wraz z montazem zaworow spustowych dn20mm udowie
obiegi grzewcze
10
10,1 gwintowany zawor odcinajgcy dn32mm Szt.
Afriso ARU384 zawdér mieszajgcy 3-drogowy .
102 dn25 1" GW z sitownikiem kpl Afriso
10,3 filtr siatkowy dn32mm Szt.
104 Elektroniczna pompa obiegowa c.0. o parametrach kol
' G=1,8 m3/h,H=2,5m U=220V P=0,025kW P
10,5 zawor zwrotny gwintowany dn32mm Szt.
11
11,1 gwintowany zawér odcinajgcy dn32mm Szt.
Afriso ARU384 zawoér mieszajgcy 3-drogowy .
112 dn25 1" GW z sitownikiem kpl Alriso
11,3 filtr siatkowy dn32mm szt.
114 Elektroniczna pompa obiegowa c.0.0 parametrach kol
! G=1,8 m3/h,H=2,5m U=220V P=0,025kW P
11,5 zawor zwrotny gwintowany dn32mm szt.
12
12,1 gwintowany zawor odcinajgcy dn25mm 3|szt.
12,2 filtr siatkowy dn25mm szt.
12.3 Elektroniczna pompa obiegowa c.0. o parametrach kpl
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12,4 zawor zwrotny gwintowany dn25mm 1|szt.
wytwarzanie c.w.u
13 Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. V=200I, 1 kol
zasilanie 70*C/50*C , G= 614l/h, 25kW P
14 1| kpl
. , o szt.
14,1 gwintowany zawér odcinajgcy dn25mm 1
14,2 filtr siatkowy dn25mm 1|szt.
143 pompa cyrkulacyjna do cwu. O parametrach G=0,13 1| kol
! m3/h, H=1m U=220V P=4,5W P
14,4 zawor zwrotny gwintowany dn25mm 1|szt.
naczynie wzbiorcze dla zbiornika c.w.u typu
15 Refix DT25 z zaworem samoodcinajacym SU 1| kpl Reflex
3/4"
mebranowy zawor bezpieczenstwa typ 2115
16 SYR 2115 DN 3/4"/1- 10 bar 11 kpl SYR
pozostata armatura i wyposazenie
stacja uzdatniania wody wraz z armaturg o
17 parametrach — czas napetniania do 2,6 h, 1 kol
natezenie przeptywu 1,2m3/h, przytacze 1", P
sterowanie elektroniczne
18 | zlew blaszany 1|szt. istniejgcy
19 | czujnik zewnetrzny tz 1|szt. Prod. Kotta
pompa zatapialna do $ciekéw Grundfos KP150-
20 AV nr kat 011H1400 1|kl Grundfos
21 | system GAZEX lub inny 1] kpl GAZEX

9.0 PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA- BRANZA ELEKTRYCZNA
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I. Opis techniczny
9.1. Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszcze  niu Kottowni

Instalacja elektryczna zasilajgca do istniejgcej Kottowni wykonana jest w ukladzie
sieciowym TN-C.

Nalezy wykona¢ nowg instalacje elektryczng dla urzgdzen Kottowni.

Przewdd zasilajgcy YKY 5x10mm? do pomieszczenia Kottowni prowadzi¢ od Tablicy
bezpiecznikowej znajdujgcej sie na parterze budynku, natynkowo w rurze instalacyjnej
RL28-32 ze ztgczkami ZCl na uchwytach Sciennych.

Przed drzwiami wejsciowymi do kottowni zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik
prgdu np. FR 30340 A firmy Legrand stuzgcy do wytgczenia zasilania wszystkich
instalacji elektrycznych w Kottowni.

W pomieszczeniu Kottowni zabudowac tablice rozdzielczg RK, bezpiecznikows,
natynkowg (2x12 moduty) o stopniu ochrony IP65.

Instalacje oswietleniowg w pomieszczeniu Kottowni wykona¢ przewodem YDYzo 3x1,5
mm?2, gniazd wtykowych 230V przewodem YDYZo 3x2,5 mm?, gniazda wtykowego 400V
przewodem YDYzo 5x2,5 mm2,

Rzut piwnicy — Kottownia i klatki schodowej przedstawiajg rys. E1, E2.

9.2. Wyposa zenie tablicy rozdzielczej bezpiecznikowej w moduty:

* roztgcznik izolacyjny FR 40A

» wskaznik zasilania

* ogranicznik przepiec¢ kl C (II)

» wytgczniki réznicowo-prgdowe 25A, o pradzie réznicowym 30 mA np. P302 25A
* wylgczniki nadprgdowe 16 A np. S 301 B 16

* wylgczniki nadprgdowe 10 A np. S 301 B 10

* wylgcznik nadprgdowy 16 A np. S 303 B 16

Schemat ideowy Rozdzielnicy kottowni RK przedstawia rys. E3

Zabezpieczenia przecigzeniowe i zwarciowe stanowig wytgczniki nadprgdowe serii S
300 B10 dla obwoddéw oswietleniowych, S 300 B16 dla gniazd wtykowych 230 V.

S 303 B16 dla gniazda wtykowego 400 V.

W Rozdzielnicy (tablicy rozdzielczej) nalezy zapewni¢ zapas na moduty do rozbudowy.

Zacisk przewodu PE nalezy uziemi¢ zgodnie z normg N SEP-E-001.

ZastosowaC osprzet szczelny. Gniazda przytgczeniowe 230 V wykonane w klasie
ochrony min. IP 44 zamontowac na Scianie blisko zasilanych urzgdzen.
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W poblizu rozdzielnicy zainstalowa¢ gniazda wtykowe 230V i 400V.
Wigcznik oswietlenia zamontowac przy drzwiach wejsciowych od wewnatrz.

W kottowni stosowac¢ oprawy oswietleniowe np. Atlantyk 3, 2x36 W (lub réwnowazne
LED) IP 65.

Oprawa oswietleniowa z modutem awaryjnym (A) powinna zapewnic¢ dziatanie przez co
najmniej 1 godzine po zaniku oswietlenia podstawowego.

Dodatkowo nalezy wymienic istniejgce oprawy w korytarzu piwnicznym oraz schodach
wyjsciowych do wyjscia awaryjnego — nie pokazane na rys—na oprawy z modutem
awaryjnym — 3 szt.

Osprzet elektrotechniczny o stopniu ochrony min IP 44,

Gniazdo do zasilania pieca CO instalowac¢ na wysokosci zgodnej z DTR urzgdzenia lub
na wysokosci uzgodnionej z Inwestorem.

Przez pomieszczenie kottowni nie mog g przebiega ¢ instalacje elektryczne
niezwi gzane z prac g kottowni.

W pomieszczeniu kottowni wykona € potaczenia wyréwnawcze miejscowe.
9.3. Instalacja dla systemu bezpiecze nstwa instalacji gazowej GX firmy GAZEX

W kottowni nalezy zastosowaé system bezpieczenstwa gazowego. System ten sklada
sie z zaworu automatycznie wytgczajgcego doptyw gazu w wypadku zadziatania czujki
wykrywajgcej obecnos¢ gazu.

Zadziatanie tego systemu musi spowodowaé wylgczenie wszystkich instalacii
elektrycznych w kottowni i jednoczesnie uruchomié¢ akustyczng i optyczng sygnalizacje
stanow awaryjnych.

Przewody instalacji elektrycznych uktadaé¢ w odlegtosci min. 20 cm od przewodow do
czujnikdéw, ewentualnie dla czujnikéw zastosowac przewody ekranowane.

System GX skfada sie z:

« DEX (detektor gazu)

e MD (modut alarmowy) sterujgcy pracg systemu

* MAG-3 (petnoprzelotowy klapowy zawor odcinajgcy)
e SL -21, 32 (sygnalizatory akustyczno-optyczne)

Modut alarmowy MD zasili¢ z tablicy bezpiecznikowej napieciem 230V przewodem YDY
3x2,5 mm?. Nie wymaga uziemienia, nie posiada zacisku ochronnego.

Zasilanie detektorow DEX z modulu MD za pomocg zalecanego przewodu
potgczeniowego typu YDY4x1G (klasa 300/500V) dostepnego u Producenta lub
odpowiednika o wymaganych parametrach:

- okragly, wypetniony, w izolacji nie przenoszgcej ptomienia

- Srednica zewnetrzna 7,5-11,9 mm

- 4 zyly jednorodne (drut) o przekroju 0,5-1,5 mm?np. YDY 4x1,5 mm?
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Zasilanie zaworu MAG-3 przewodem o przekroju zaleznym od odlegtosci np. 2x1,5 mm?
do 14 m, 2x2,5 mm? dla odlegtosci do 22 m.

Zasilanie sygnalizatorow SL przewodem tréjzytowym C3 (zalecany YTKSY 2x2x0,5).
Przewody prowadzi¢ natynkowo w rurkach lub listwach instalacyjnych dobranych do
srednicy przewodow.

Przed monta zem zapozna € sie z Instrukcj g Obstugi systemu GAZEX.

9.4. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja robocza kabla oraz izolacja
urzgdzen.

Jako system ochrony posredniej przed porazeniem prgdem elektrycznym projektuje sie
system samoczynnego wylgczenia zasilania w uktadzie sieci TN-S odbiorcy
Z zastosowaniem osobnego przewodu ochronnego PE.

Jako ochron e uzupetniaj gcag zastosowa ¢ wytaczniki ochronne ré6 znicowo-pr gdowe
0 pradzie ré znicowym 30 mA i pot gczenia wyrGwnawcze.

Ochron e przed pora zeniem wykona ¢ zgodnie z norm g N SEP-E-001.

9.5. Uwagi ko ncowe

. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normg PN-EN-60364 oraz obowigzujgcymi
przepisami i standardami.

. Po wykonaniu rob6t wykonaé niezbedne pomiary rezystancji izolacji przewodow,
rezystancji uziemienia i impedanciji petli zwarcia.

Projektant: mgr inz. Krzysztof Maniakowski
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IWESRS

MALGORZATA DOBROWOLSKA

68-200 ZARY, ul. Tatrzanska 6E tel. /fax.068 363 01 56

.  INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA ZE WZGL EDU NA SPECYFIKE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO,
UWZGLEDNIANA W PLANIE BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budynek Uzytecznosci publicznej
-kottownia gazowa
ul. Zurawska 1
68-208 teknica

INWESTOR: Gmina t gknica
ul. Zurawska 1
68-208 Leknica

PROJEKTANT: mgr inz. Malgorzata Dobrowolska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI INSTALACJI | URZADZEN
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH | GAZOWYCH
NR EWIDENCYJNY 85/01/DUW
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1. Przedmiot Inwestycji.

Przedmiotem inwestycji bedzie modernizacja kottowni gazowej polegajgca na wymianie
kottow, podgrzewaczy cwu, instalacji i elementow instalaciji.

2. Zakres robot dla calego zadania oraz kolejno  $¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.
Kolejnos¢ robot:
Instalacja technologiczna w kottowni:
1) Wymiana kottéw
2) Wymiana instalacji technologicznej.
3) Potaczenie instalacji technologicznej w kottowni ze zrédtem ciepta.
4) Préba i sprawdzenie szczelnosci./bez podigczonych kottow/
Instalacja gazowa:
1) Montaz odcinkow instalacji w kottowni
2) Podigczenie odbiornikow gazu
3) Préba i sprawdzenie szczelnosci

3. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.
Roboty bedg wykonywane wewnatrz budynku.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog q
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

5. Wskazanie przewidywanych zagro zen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okre $lajacych skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce |
czas ich wyst gpienia.

* Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci,

- wystepuja,

* Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania
substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

- nie wystepuja,
* Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym,
- nie wystepuja,

* Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub

czynnych linii komunikacyjnych,

- nie wystepuja,

* Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow,
- nie wystepuja,

* Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach,
- nie wystepuja,
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Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z
linii napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk,

- nie wystepuja,

* Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych,

- nie wystepuja,
* Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych,
- nie wystepuja,

* Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t,

- nie wystepuja.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikébw przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecz  nych.
Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t szczegolnie niebezpiecznych
przeprowadzi¢ instruktaz na stanowisku pracy.

7. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj 3cg szybk g
ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

W trakcie wykonywania robot zatrudnieni pracownicy muszg by¢ ubrani w odziez i
obuwie robocze, a przy robotach niebezpiecznych w odziez i obuwie ochronne.
Pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, muszg by¢ przeszkoleni pod
wzgledem BHP do wykonywania powierzonych im prac oraz posiada¢ aktualne badania
lekarskie

Sprzet jakim sg wykonywane roboty musi by¢ sprawny i odpowiednio
konserwowany.

Prace zwigzane z instalacjg gazowg sg pracami niebezpiecznymi stwarzajgcymi
mozliwos¢ zatrucia gazem, wybuchu lub zapalenia sie gazu uchodzgcego przez
nieszczelnosci. Przy pracach prowadzonych w warunkach niebezpiecznych
niedopuszczalne jest wprowadzenie jakiegokolwiek zrodta ognia lub iskry, ktGre mogag
spowodowac zapton lub wybuch gazu.

Przed przystgpieniem do robot demontazowych nalezy odcig¢ doptyw gazu poprzez

zamkniecie zaworu gtéwnego.

Podczas prac spawalniczych zachowac szczegdlng ostroznosé.
Prace spawalnicze moze wykonywac tylko jedna osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia spawalnicze. Stanowisko pracy spawacza powinno byc¢ tak zabezpieczone,
aby promienie szkodliwe nie dziataly na mieszkancow i pracownikow znajdujgcych sie
obok. Pracownicy wykonujgcy roboty spawalnicze powinni mie¢ sprzet ochrony osobistej
oraz podreczny sprzet gasniczy.
Stanowisko pracy spawacza odgrodzic¢ przed dostepem 0sob postronnych.
Wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne!

Matgorzata Dobrowolska
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lIl. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzaj] gcego

Na podstawie :

ustawy z dnia 07.07.1994r ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290 ze zmianami)

OBIEKT: Budynek Uzytecznosci publicznej
-kottownia gazowa
ul. Zurawska 1
68-208 teknica

INWESTOR: Gmina t gknica
ul. Zurawska 1
68-208 Leknica

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA: sanitarna
PROJEKTANT: mgr in z. Matgorzata Dobrowolska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZENW SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ W ZAKRESIE SIECI INSTALACJI | URZADZEN
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH | GAZOWYCHNR UPRAWNIEN 85/01/DUW

SPRAWDZIL: mgr in z. Malgorzata Nadziejko

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI INSTALACJI | URZADZEN
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH | GAZOWYCH NR UPRAWNIEN 18/2002/Gw

OPRACOWAL.: mgr inz. Malgorzata Gaertner- Syroka

BRANZA: elektryczna
PROJEKTANT : mgr in z. Krzysztof Maniakowski

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCHI ENERGOELEKTRYCZNYCH NR UPRAWNIEN LBS/0001/PWOE/10

SPRAWDZIL: mgr in z. Mirostaw Prusaczyk

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA i KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLAQNYMI BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W
ZAKRESIE SIECI ,INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCHI ENERGOELEKTRYCZNYCH NR EWIDENCYJNY LBS/0054/PWOE/09

Kategoria obiektu: XII
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Zatgczniki
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Rysunki
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