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1. Przedmiot i cel ekspertyzy.

Celem ekspertyzy jest okreslenie rozwigzarn zastepczych w zwigzku z konieczno-
Scig zmiany sposobu ogrzewania tj. po likwidacji kottowni na opat staty /wegiel/ na wtasng
kottownie ogrzewang gazem ziemnym o mocy 75kW. Budynek posiada kottownie weglo-
wg wyposazong w dwa dziesiecioletnie kotty weglowe. Ze wzgledu na koniecznos$c¢ obnizki
kosztéw eksploatacji oraz obnizenie emisji zanieczyszczen. Inwestor podjgt decyzje o
przebudowie powyzszej kottowni weglowej na kottownie gazowag.

W zwigzku z koniecznoscig przebudowy dotychczasowej kottowni weglowej na kot-
lownie gazowg na gaz ziemny o mocy 75kW — podjeto dziatanie w mys$l 8§ 3a rozporzgdze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /tj. Dz. U. 2019 poz. 1065/ W tym szcze-
golnie wymogi bezpieczernstwa pozarowego i mozliwosci prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych oraz czy moze by¢ przyjeta do realizaciji /tj. do przebudowy i modernizacji ist-
niejgcego ogrzewania.

1. 2. Podstawa opracowania ekspertyzy
a) zlecenie zamawiajgcego,

b/ projekt kottowni opracowany przez pracownie Biuro Projektéw Matgorzata Dobrowol-
ska 68-200 Zary ul. Tatrzariska nr 6E.

b) rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie #j. bz. u. 2019 poz.
1065/,

d) rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i tere-
NOw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719).

e) rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009r. w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030).

f) rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 2 grudnia 2021r. w sprawie uzgad-
niania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 2015.
poz. 2117/.

j/ PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo gazowe
gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.

k) wizja lokalna.

2. Ogolna charakterystyka obiektu

Budynek Urzedu Gminy trzykondygnacyjny w t.eknicy przy ul. Zurawskiej nr 1, byt
zaprojektowany i wykonany w technologii W-70 na poczgtku lat osiemdziesigtych ubie-
gtego stulecia. Budynek byt ogrzewany i zasilany w cieptg wode uzytkowg z wiasnej
kottowni weglowej. W przedmiotowym budynku przebudowywana kottownia jest mocy
75kW i pozostawienie jej lokalizacji w pomieszczeniu w poziomie piwnic.

Budynek jest obiektem niskim trzykondygnacyjnym —zarzgdzanym przez Urzgd Miasta w
teknicy przy ul. Zurawskiej nr 1. Ze wzgledéw ekonomicznych, wymogow technicznych i
eksploatacyjnych oraz ochrony srodowiska— celowe jest przejscie na opalanie kotlowni
gazem ziemnym.
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Widok bunttyi — od strony ulicyZurawskiej

Budynek wykonany zostat z nastepujgcych materiatéw budowlanych:

* $ciany piwnic z blokéw zelbetowych,

* §ciany nosne wewnetrzne konstrukcyjne — z cegty petnej grubosci 25,0cm i 38,0cm

* §ciany dziatowe — z cegly dziurawki grubosci 6,5cm i 12,0cm,

* stropy nad piwnicg ceramiczne i w pomieszczeniach sanitarnych ,Kleina” grubosci 23cm,
* stropy pozostate drewniane,

* stropodach konstrukcji drewnianej, kryty dachowkg ceramiczng,

Parametry techniczne budynku

- powierzchnia zabudowy 258m?2,
- powierzchnia uzytkowa 520m?2,
- powierzchnia wewnetrzna 543m2,
- powierzchnia kottowni 17,7m2
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych 3,

- ilos¢ kondygnacji podziemnych 1,

- ilos¢ klatek schodowych 1,

- dlugosc 20,7m,
- szerokosé 13,4m,
- kubatura pomieszczenia kottowni 29ms,

2.1. Przeznaczenie budynku
Piwnica:
- pomieszczenia magazynowe,
- kottownia



Parter:

- pomieszczenia biurowe,
- salka zebran
| pietro:

- pomieszczenia biurowe,
- pomieszczenia sanitarne,
Il pietro:

- pomieszczenia biurowe,
- pomieszczenia sanitarne.

3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techaiy /zwgzany z ochrog
pozarowg/

Budynek zasilany jest poprzez istniej gcg instalacj e elektryczn g, podobnie
instalacja wodna i gaz, $cieki bytowe i z pofaci dachowej oraz powierzchni d Ziakki
odprowadzone s g do kanalizacji sanitarnej.

Uktad komunikacyjny skiada sie z dojazdu od ulicy Zurawskiej, o utwardzonej powierzchni
/powierzchnia asfaltowa/.

Przytgcza oraz uktad sieci wewn etrznych
Uktad sieci wewnetrznych wg. projektu — wykonany i na biezgco konserwowany.
Budynek wyposazony jest w:
a/ instalacje elektryczng
b/ instalacje wody zimnej
c/ instalacje wody cieptej
d/ instalacje kanalizacji sanitarnej
e/ instalacje gazowg
f/ instalacje telefoniczng
g/ wentylacje grawitacyjng.

4. Zakres modernizacji, przebudowy, adaptaciji, zmia  ny sposobu u zytkowania

W ramach modernizacji i przebudowy w budynku, zmiany polegac bedg na:
al/zakres prac obejmuje:

* wymiana kotta na paliwo state na kociot gazowy kondensacyjny oraz urzgdzen t
towarzyszgcych

* wykonanie instalacji gazowej dla kottowni

* dostosowanie instalacji elektrycznej do wymogow technicznych .

* dostosowanie pomieszczenia do aktualnych wymogow technicznych .

* wykonanie instalacji gazowej od zamontowanej skrzynki gazowej na zewnagtrz budynku
oraz wykonanie skrzynki gazowej dla zaworu szybkozamykajgcego MAG-3 jako
aktywnego systemu bezpieczeristwa dla kottowni gazowych oraz zaworu odcinajgcego.

b/ technologia kottowni:
Pomieszczenie kottowni jest o kubaturze 29m3, co spetnia warunki okreslone w
8 176 ust.7 Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r /tj. Dz.U. 2019 poz. 1065/.
Projektowane instalacje c.o0. na poszczegolnych kondygnacjach jako instalacje z roz-
dziatem dolnym ktdére zostang wigczone bezposrednio do projektowanych rozdzielaczy
c.0. w pomieszczeniu kottowni gazowej zlokalizowanej na poziomie piwnic.
Projektowany kociot gazowy o mocy 75 kW zapewnig cieplik dla potrzeb ogrzewania
oraz cieptej wody dla obiektu. Kotlownia zasila¢ bedzie instalacje grzewczg w cieplik o
parametrach 80/600C w systemie zamknietym przy maksymalnym cisnieniu 0,25MPa.
Projektowang instalacje c.o. w kottowni wykonac z rur stalowych weglowych
pokrytych na zewngtrz antykorozyjng warstwg cynku. Montaz instalacji oparty jest na
technice ,Press” zaprasowywania na rurze zigczek np. w systemie Kan Threm Steel lub
Sanha Therm.



Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe zaworowe
z podtgczeniem bocznym wysokosci 600 i 900 mm. Typu 11, 21s, 22 i 33 z wkiadkg za-
worowg i zestawem montazowym. Grzejniki posiadajg wbudowane zawory termostatycz-
ne, na ktorych nalezy zamontowac gtowice termostatyczne. Do odciecia poszczegodinych
grzejnikdw przewidziano montaz powrotnych zaworow przy grzejnikowych. Do regulaciji i
odciecia poszczegoélnych sekcji grzewczych zaprojektowano muflowe kulowe zawory od-
cinajgce i zawory regulacyjne. 1zolacje cieptochronng rurociggéw piwnic, oraz rurociggow
rozdzielczych parteru nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z weilny mineralnej gru-
bosci 20-50 mm w foli PE zgodnie z zalgczona tabelg. Rury c.o0. prowadzone po Scia-
nach nalezy mocowac za pomocg uchwytéw metalowych z wktadkg gumowa.
Odpowietrzenie instalacji przyjeto poprzez odpowietrzniki automatyczne z zaworami sto-
powymi oraz odpowietrzniki reczne przy grzejnikowe. Przy przejsciach przez przeszkody
budowlane instalacje prowadzi¢ w tulejach ochronnych PVC lub stalowych wystajgcych
na 2 cm z obu stron przegrody i wypetnionych plastycznym uszczelnieniem nie hamujg-
cym ruchu osiowego rury.

Zaprojektowany kociot jest kottem z zamknieta komorg spalania. Zaprojektowano
doprowadzenie powietrza do spalania o przekroju wewnetrznym 150 mm bezposrednio
do kotta, stgd nie ma koniecznosci wykonywania dodatkowej wentylacji nawiewne;j.
Wentylacja wywiewna realizowana jest przez istniejgcy kanat wentylacyjny wyprowadzo-
ny ponad dach.

Podtgczenie do istniejgcej instalacji gazowej nalezy wykonac zaraz za proj. szafkg
gazowg zlokalizowang na scianie budynku, za gazomierzem zamontowac zawor dn50 z
glowicg samozamykajgcg MAG3. Zawor z glowicg samozamykajgcg MAG-3 podigczony
zostanie do systemu detekcji gazu DEX-1 z modutem alarmowym MD-2.Z firmy Gazex. W

pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowac detektor gazu. Detektor nalezy zainstalowac
na suficie nad kottami. Przed wejsciem do piwnic, pod sufitem na parterze budynku zain-
stalowane zostang réwniez sygnalizator $wietlny oraz sygnalizator dzwiekowy systemu
bezpieczenstwa Gazex. Centralka obstuguje zawor z gtowicg samozamykajgcg MAG-3, co
oznacza ze przy przekroczeniu dopuszczalnego stezenia gazu, doptyw gazu do kottowni
zostanie odciety.
System GX skfada sie z:
* DEX (detektor gazu)

* MD (modut alarmowy) sterujgcy pracg systemu
* MAG-3 (petnoprzelotowy klapowy zawdr odcinajgcy)
* SL -21, 32 (sygnalizatory akustyczno-optyczne)

Modut alarmowy MD zasili¢ z tablicy bezpiecznikowej napieciem 230V przewodem YDY
3x2,5 mm2. Nie wymaga uziemienia, nie posiada zacisku ochronnego.

Zasilanie detektoréw DEX z modutu MD za pomocg zalecanego przewodu potgczeniowe-
go typu YDY4x1G (klasa 300/500V) dostepnego u Producenta lub odpowiednika o wyma-
ganych parametrach:

- okrggly, wypetniony, w izolacji nie przenoszgcej ptomienia

- Srednica zewnetrzna 7,5-11,9 mm

- 4 zyly jednorodne (drut) o przekroju 0,5-1,5 mm2np. YDY 4x1,5 mm2

Zasilanie zaworu MAG-3 przewodem o przekroju zaleznym od odlegtosci np. 2x1,5 mm2
do 14 m, 2x2,5 mm2 dla odlegtosci do 22 m.

Zasilanie sygnalizatorow SL przewodem trojzytowym C3 (zalecany YTKSY 2x2x0,5). P.B
przebudowy kottowni gazowej Q=75kW.Przewody prowadzi¢ natynkowo w rurkach lub
listwach instalacyjnych dobranych dosrednicy przewoddw.

4. 1. Analiza budynku pod kgtem wystepowania zagroZeri Zycia ludzi - dotyczy
wyfacznie kotlowni jako odrebnej strefy poZarowe.

Na podstawie 8§16 ust. | rozporzgdzenia rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewne-
trznych i Administracji z 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej, budynkow




innych obiektow budowlanych i terenOw (Dz. U. Nr 109, péz. 719), za podstawe do uznania uzyt-

kowanego budynku istniejgcego za zagrazajgcy zyciu ludzi jest niezapewnienie przez wyste-

pujgce w nim warunki techniczne mozliwosci ewakuacji ludzi, a w szczegolnosci w wyniku:

1. Jezeli szerokosc¢ przejscia, dojscia lub wyjscia ewakuacyjnego, albo biegu wzglednie
spocznika klatki schodowej stuzgcej ewakuacji - jest mniejsza o ponad jedng trzecig od
szerokosci okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych. Warunki te w omawianym
budynku nie powoduj g zagro zenia zycia ludzi z uwagi, ze:

a/ szerokosci przejscia, dojscia ewakuacyjnego wynoszg odpowiednio:
* szerokos$¢ drzwi wyjsciowych dwuskrzydiowe 137cm, ze skrzydiem o szerokos$ci 95cm,
b/ szerokosci biegow klatki schodowej prowadzgcej bezposrednio na zewnagtrz. wynoszg
odpowiednio 110cm,

2.Jezeli dlugosci przejsc lub dojs¢ ewakuacyjnych sg wieksze o ponad 100% od okreslonej w
przepisach /wymag ten dla dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednej klatce schodowej
wynosi do - 30m /przy jednym dojsciu ewakuacyjnym/. Warunki te nie wyst epuja w budynku z uwagi,

ze:

a/ dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych mierzona od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do
drzwi prowadzgcych na droge ewakuacyjng wynoszg od 5m do 10m dla pomieszczenie
kottowni. Dopuszczalne diugosci w tym zakresie wynoszg — do 40m.

b/ dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych liczone sg przy jednym doj$ciu ewakuacyjnych liczgc
od wyjscia z pomieszczenia kottowni - do wyjscia na zewngtrz budynku - wynosi 17m,
wobec dopuszczalnej dtugosci wynoszgcej do 30m.

¢/ wyjscie z poziomu piwnic klatkg chodowg o parametrach:

* szerokos$¢ schodow — 33cm,
* wysokosc¢ stopnia — 21cm,
d/ wyjscie z poziomu parteru klatkg chodowg o parametrach:
* szerokosc¢ biegu — 100cm do 110cm,
* szerokos$¢ schodow — 33cm,
* wysokosc¢ stopnia — 18cm,
e/ szerokosci dojs¢ ewakuacyjnych wynoszg w:
* poziomie piwnic - 136¢cm,
* poziomie parteru od 142cm do 145cm.

f/ nienormatywny spocznik przed wyjsciem ,A” z budynku tj. o szerokos$ci 135cm.

3. Jezeli wystepujg w pomieszczeniach strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii zagroze-
nia ludzi ZLI lub ZLII albo na drodze ewakuacyjnej, oktadziny sufitu lub sufitu podwieszone-
go z materiatow fatwo zapalnego lub kapigcego pod wptywem ognia, wzglednie wyktadziny
podtogowej z materiatu tatwo zapalnego bgdz oktadziny Sciennej z materiatu tatwo zapal-
nego na drodze ewakuacyjnej, jezeli nie zapewniono dwaoch kierunkéw ewakuacji.

Warunki te w omawianym budynku nie wyst  epuj g, obiekt zaliczony jest do kategorii zagro-
Zenia ludzi - ZL IlI.

4. Jezeli nie wydzielono ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku wysokim w sposob
okreslony w aktualnych przepisach technicznych. Warunki ww. nie wyst epuj g z uwagi,
ze wyj scie z kottowni prowadzi po $rednio korytarzem na zewn gtrz budynku.

5. JeZeli nie zabezpieczono przed zadymieniem drog ewakuacyjnych wymienionych w prze-
pisach techniczno-budowlanych, w okreslony w nich sposéb. Warunki te w omawianym
budynku nie wyst epujg— nie jest to wymagane.

6. Brak wymaganego oswietlenia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZLI, ZLII lub ZLV albo na drodze ewakuacyjnej prowadzgcej z
tej strefy na zewngtrz budynku. Warunki te nie wyst epuj g, budynek kwalifikowany jest

do kategorii zagro zenia ludzi — ZLIII .

llos¢ osbéb ogodtem przebywajgcych w budynku Urzedu wynosi— do 30.



5. Charakterystyka pfarowa

Dlugosc budynku ..., 20,7m
Szeroko$c budynku...........ccoii i 13,4m
Wysokos¢, od poziomu terenu do stropu nad

kondygnacjg uzytkowg.11,2m

llos¢ kondygnacji nadziemnych............ccccvvvvviiiiiiinnenn. 3
Powierzchnia zabudowy 258m?2,
Powierzchnia uzytkowa 520m?2,
Powierzchnia wewnetrzna 543m2,
Powierzchnia kottowni 17,7m?
llo$¢ kondygnacji podziemnych 1,
llo$¢ klatek schodowych 1,
Kubatura pomieszczenia kottowni 29m3,

5.2. Odlegfosci od obiektow sasiednich
Budynek zlokalizowany jest u zbiegu ulic Zurawskiej i Dworcowej. Budynek z jednej
strony przylega do innych budynkéw mieszkalno-ustugowych i stanowi oddzielng strefe
pozarowg /budowlane oddzielenie przeciwpozarowe o klasie min. REI120 odpornosci
Ekspertyza odnosi sie do samego pomieszczenia kottowni, ktéry w rozwigzaniach
zamiennych stanowic¢ bedzie oddzielng strefe pozarowg. Szczegoty w pkt. 7 ekspertyzy.

5.3 Parametry poZarowe wystepujacych materiatow palnych
Dane fizyko-chemiczne wystepujgcych materiatow:

Lp. Rodzaj materiatu ge(::mp zapalenia Cl\'/T Jp/t)gspalanla stan skupienia
1. drewno 290 18 staty

2. papier 194 16 staty

3. art. bawetniane 255 17 staty

4, art. wetlniane 415 21 staty

5. tworzywa sztuczne 430 36 staty

6. skéra ok. 450 20 staly

7. styropian ok. 300 42 staty

8. guma ok. 420 40 staty

9. gaz ziemny ok. 650 80KJ/m3 gaz

5.4 Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego
Gestosc obcigzenia ogniowego dla budynku sie nie okresla — obiekt zakwalifiko-
wany jest do kategorii zagrozenia ludzi — ZLIIl. W takich obiektach wielko$¢ gestosci
obcigzenia ogniowego jest w zasadzie mieszczgca sie w granicach do 500MJ/m?Z.

5.5. Klasyfikacja pomieszcze n do kategorii zagro zenia ludzi
a) poziom piwnic - brak
b) poziom parteru
* pomieszczenia biurowe z sala narad - kategoria zagrozenia ludzi — ZLIII,
c) poziom pi etra | do pi etra Il
* pomieszczenia biurowe i sanitarne - kategoria zagrozenia ludzi — ZLIII.

2.3. Pomieszczenia oraz kwalifikowane do kategorii PM - to:
* pomieszczenia kottowni /piwnicay.



5.6 Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych

W przedmiotowym budynku nie wystepujg strefy oraz pomieszczenia zaliczane do
zagrozonych wybuchem.

5.7 Podziat obiektu na strefy po zarowe.

llo$¢ oraz wielkosc stref poZzarowych ustalono w oparciu o:
* funkcje pomieszczen — pomieszczenia biurowe,
* rodzaj oddzielenia przeciwpozarowego /budowlane i przestrzenne/,

* kategorie zagrozenia ludzi — ZLIII.

Dopuszczalne wielkoSci stref pozarowych dla budynku uzytecznosci publicznej wynosza:
* trzykondygnacyjny, niski /N/ — do 10.000m?,
* piwnice — do 2500m2,
Wielko$c oraz ilo$¢ stref pozarowych jest nastepujgca:
a/ strefa pozarowa nr.1 - to czes$¢ nadziemna budynku - trzykondygnacyjna o
powierzchni wewnetrznej — 525m?2.
b/ strefa pozarowa nr 2 — to pomieszczenie kottowni o powierzchni - 18m?2.

Oddzielenia stref po zarowych projektuje si e poprzez:
al/ strefenr 1 -od strefy nr2 /czes¢ nadziemna i podziemna budynku od pomieszczenia

kottowni — zgodnie z § 232 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powin-
ny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /j. Dz. U. 2019 poz. 1065/ zZwane
dalej ,rozporzgdzeniem” za pomocg stropu i $cian o odpornosci ogniowej
klasy REI120.

Zabezpieczenie otworow w  $cianach wewn etrznych i stropach to:

1. Wszelkie instalacje /np. elektryczne, wodno-kanalizacyjne itp./ WCchodzgce do pomieszczenia
kottowni przez otwory w scianach i stropach zabezpieczone zostang przepustami
przeciwpozarowymi lub uszczelnione masg peczniejgcg o odpornosci ogniowej klasy
E1120.

2. Otwory drzwiowe wewnetrzne zamkniete zostang drzwiami o odpornosci ogniowe;j
klasy EI60.

5.8 Klasa odporno sci po zarowej oraz klasa odporno $ci ogniowej i stopie n rozprzes-
trzeniania si e ognia przez elementy budowlane.
Klase odpornosci pozarowej budynkoéw okreslono biorgc pod uwage:
* ilo$¢ kondygnaciji nadziemnych — trzy nadziemne /niski/,
* kategorie zagrozenia ludzi - ZL 1l
* podstawowg funkcje — obiekt uzytecznosci publicznej,
* obcigzenie ogniowe — do 500,0MJ/m?2.

Dla ww. parametréw, odpornosc¢ pozarowa budynkéw winna odpowiadac klasie ,C” .

Rzeczywista odporno$¢ pozarowa budynku i odporno$¢ ogniowa elementow budowla-

nych to:
* §ciany piwnic z blokéw Zelbetowych, odpornos¢ ogniowa klasy REI240,

* §ciany nosne wewnetrzne konstrukcyjne — z cegty petnej grubosci 25cm i 38cm,

odpornos$¢ ogniowa klasy REI240,
* §ciany dziatowe — z cegty dziurawki grubosci 6,5cm i 12cm, odpornos$c ogniowa klasy

EI30i EI560
* stropy nad piwnicg ceramiczne i w pomieszczeniach sanitarnych ,Kleina” grubosci

23cm, odpornosc ogniowa klasy REI6E0,
* stropy pozostate drewniane, z otuling tj. tynk cementowo-wapienny 2,5cm, odpornosc

ogniowa klasy REI30,



* stropodach konstrukcji drewnianej, kryty dachéwkg ceramiczng o klasie reakcji na
ogien zewnetrzny Broor(tl),

W Swietle powyzszego, budynek nie spetnia wymogi w zakresie odpornosci poza-
rowej przewidzianej dla klasy ,,C”. Faktyczna odporno$¢ pozarowa budynku to klasa ,D”.

5.9. Warunki ewakuaciji, 0 $wietlenia awaryjne /bezpieczéstwa i ewakuacji/

Na bazie dokonanej analizy, warunki ewakuacji przedstawiajg sie nastepujgco:

a/ ewakuacja z pomieszczenia kottowni jako oddzielnej strefy pozarowej, odbywa sie:

* drzwiami wewnetrznymi klasyEI60, o szerokosci 80cm, otwierane w kierunku wyjscia,
* drzwiami zewnetrznymi o szerokosci 120cm, otwierane w kierunku wyjscia,

b/ ilos¢ przebywajgcych oséb w obiekcie jednorazowo - do 30,

c/ dlugosci przejsc¢ ewakuacyjnych mierzona od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do
drzwi prowadzgcych na droge ewakuacyjng wynoszg od 5m do 10m dla pomieszczenia
kottowni. Dopuszczalne dlugosci w tym zakresie wynoszg — do 40m.

d/ dtlugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynoszg — do 17m, przy dopuszczalnej dtugosci wyno-
szgcej — 30m, kierunki otwierania drzwi z pomieszczen, tj. w kierunku wyjscia z budynku,

f/ ilos¢ drzwi prowadzgcych bezposrednio na zewnagtrz budynku - szt.2 tj. w poziomie
parteru,

g/ odpornos$c¢ ogniowa biegéw i spocznikéw klatek schodowych - jest klasy R60 /z piwnicy na
parter/,

h/ szerokosci biegow klatek schodowych wynoszg odpowiednio 110cm,

I/ szeroko$ci spocznika klatki schodowej wynosi — 150cm.
jl szerokosci drzwi wyjsciowych z budynku wynoszg min. 1,37m /skrzydto 95cm..
k/ wyjscie z poziomu piwnic klatkg chodowg o parametrach:
* szerokos$¢ schodow — 33cm,
* wysokosc¢ stopnia — 21cm,
I/ wyjScie z poziomu parteru klatkg chodowg o parametrach:
* szerokosc¢ biegu — 100cm do 110cm,
* szerokos$¢ schodow — 33cm,
* wysokosc¢ stopnia — 18cm,
}/ szerokosci dojs$¢ ewakuacyjnych wynoszg w:
* poziomie piwnic - 136¢cm,
* poziomie parteru od 142cm do 145cm.
m/ nienormatywny spocznik przed wyjsciem z budynku tj. o szerokosci 135cm.

5.10. Sposo6b zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych, a w szczegélno Sci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elek  troenergetycznej, odgromowej.

Wyzej wymienione instalacje bedgce w budynku /w jednej strefie pozarowej/ Sg w dobrym
stanie technicznym odpowiednio w czasie eksploatacji badane i podawane kontroli, a insta-
lacje przechodzgce przez pomieszczenia zamkniete /do piwnic, pomieszczenie kottowni/, dla kto-
rych otwory o $rednicy powyzej 4cm - wyposazane zostang w przepusty przeciwpozarowe
o klasie odpornosci ogniowej EI60. Obiekt wyposazony jest w instalacje piorunochronng
Instalacje elektroenergetyczne posiadajg zabezpieczenia przed zwarciem i przecigzeniem..

5.11.Dobér urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie: statych urz  gdzen gasniczych, systemu
sygnalizacji alarmu po zarowego, d zwi ekowego systemu ostrzegawczego, instalaciji
wodoci ggowej przeciwpo zarowej, urz gdzen oddymiaj gcych, d zwigéw przystosowanych
do potrzeb ekip ratowniczych.
W Swietle obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych obiekt wymaga
wyposazenia w o$wietlenie awaryjne. Budynek posiada przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
zlokalizowany przy wyjsciu z budynku.

5. 12. WyposazZenia w podreczny sprzet gasniczy
Na podstawie wystepujgcego zagrozenia pozarowego oraz postanowien 8 32 ust.3



pkt.1lit. a rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 109) UStala sie nastepujgce rodzaje oraz ilosci podrecznego sprzetu

gasniczego:
a) poziom piwnic
* kottownia - 1 gasnica proszkowa 6kg.
b/ poziom od parteru do Il pi etra
* pomieszczenia biurowe - po 1 gasnicy proszkowej 6jg, typu ABC na

kondygnaciji.
Miejsca lokalizacji sprzetu oznakowac nalezy pozarniczymi tablicami informacyjnymi.

5.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
llo$¢ wody naliczano uwzgledniajgc:
* wielko$¢ strefy pozarowej - do 525m?2,
* obcigzenie ogniowe stref pozarowych - do 500 MJ/m?.
* kubatura budynku — do 2.450m3 /ponizej 5.000m?/.

W Swietle powyzszego, ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszg:
*strefanr.l - ilos¢ wody - min. 10dm?/s,
*strefanr.2 - ilo$¢ wody - min. 10dm3/s

Wzgledy czas trwania pozaru 60 minut.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru otrzymamy w ilosci min.10dm3/s z sieci
hydrantéw zewnetrznych wielkosci /780 zlokalizowanych w ul. Zurawskiej w odlegtosci 5m
od budynku na sieci wodociggowej /7 100. Cisnienie w sieci hydrantowej wg. informacji z
Miejskiego Zaktadu Komunalnego wynosi w granicach 0,25MPa, co przy min. 0,2MPa daje
wydajnos¢ jednego hydrantu min.10dm3/s — dla pracy jednoczesnie jednego hydrantu, co
jest zgodne z 812 ust. 7 rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dani
24 lipca 2009r w sprawie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia i drog
pozarowych /bz. U. 2009 Nr 124 poz. 1030/.

5. 14 Drogi poZarowe

Drogi pozarowe wg wymagarn zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrz-
nych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r nie sg wymagane w stosunku do budynkéw niskich
zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi — ZLIII. Budynek Urzedu Miasta posiada trzy kondy-
gnacje - do 11,2m /niski/.
Wobec powyzszego stan w tym zakresie przedstawia sie nastepujgco:
* dojazd od ul. Zurawskiej /nawierzchnia asfaltowa/ jest mozliwy w odlegtosci 5m,
* szerokos¢ drogi pozarowej — min. 7m,
* no$nosc¢ drogi — 100kN/os,
* droga przelotowa.
W Swietle powyzszego stwierdzic¢ nalezy, ze do budynku Urzedu Miasta niskiego nie
wymaga sie typowych drog pozarowych — co zostato spetnione.

6.0 Zakres niezgodnosci z przepisami w odniesieniu do samej kotfowni
6. 1. Niezgodnosci z przepisami techniczno-budowilanymi i przeciwpoZarowymi to:

a/ lokalizacja kottowni gazowej w budynku w poziomie piwnicy o trzech kondygnacjach
nadziemnych,

b/ brak obecnie przepustow przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej EI120 przy
przejsciu instalacji przez $ciany i strop do pomieszczenia projektowanej
kottowni gazowe,.

c/ brak drzwi do pomieszczenia kottowni o odpornosci ogniowej klasy EI30,

d/ wyjscie z poziomu piwnic klatkg schodowg o parametrach:

* wysokos¢ stopnia — 21cm,

10



e/ wyjscie z poziomu parteru klatkg chodowg o parametrach:
* szerokos¢ biegu — 100cm do 110cm,
* wysokos¢ stopnia — 18cm,
d/ brak lokalizacji kurka z gazem ns zewngtrz budynku, umozliwiajgcy odciecie doptywu

gazu do budynku.
f/ nienormatywny spocznik przed wyjsciem z budynku tj. o szerokosci 135cm.

6.2. Niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozZarowych,
ktore zostang doprowadzone w kotfowni do stanu zgodnego z przepisami to:
a/ zabezpieczenie instalacji przechodzgcych przez pomieszczenia zamkniete wydzie-
lone $ciany i strop projektowanej kottowni przepustami o odpornosci ogniowej

klasy EI60 /strop nad piwnicg, pom. kottowni/.
b/ zlokalizowac gtowny kurek gazu na zewnatrz budynku, umoZzliwiajgcy odciecie doptywu

gazu do budynku,
¢/ drzwi do pomieszczenia kottowni posiadac bedg klase odpornosci ogniowej EI30.

6.3. Niezgodnosci w zZakresie przepisow techniczno-budowianych i przeciwpozZarowych,
kiore nie zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami to:
a/ zlokalizowanie kottowni gazowej w poziomie piwnic w budynku o trzech kondygnacjach

nadziemnych Urzedu Miasta.
/podstawa prawna: § 176 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warun-

kéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /tj. Dz. U. 2019 poz. 1065/,
b/ pozostawienie nienormatywnej szerokosci spocznika tj. wymiarze 135cm prowadzgcy

na zewngtrz budynku wyjsciem ,A”.
/podstawa prawna: §68 ust. 1 ww. rozporzgdzenia/.
c/ pozostawienie nienormatywnych parametrow klatki schodowej tj.:

* wyj$cie z poziomu piwnic klatkg schodowg o wysokosc¢ stopnia — 21cm,
* wyj$cie z poziomu parteru biegiem klatki schodowej o szerokosci 110cm i wysokoSci

stopnia 18cm.:
/podstawa prawna: 868 ust. 1 ww. rozporzgdzenia, ktory stanowi, ze wysokos$c¢ stopni do piwnic to 20cm, z parteru

17,5cm oraz szerokos¢ biegu z parteru min. 120cm.

7.0 Przyjete rozwigzania /ponadstandardowe/ zastepcze inne niz okreslaja to przepisy
techniczno-budowiane zapewniajace Zabezpieczenie przeciwpozarowe Kottowni
/rekompensujace niezgodnosci niemoZliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagari przepisow/ to:

a/ wydzieli¢ kottownie od pozostatej czesci budynku scianami i stropem o podwyZzszonej

odpornosci ogniowej tj. klasy EI120,
b/ wyposazy¢ kottownie w urzgdzenie sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu ziemnego do

budynku,
¢/ zamkngc otwor drzwiowy kottowni drzwiami o zwiekszonej odpornosci ogniowe; tj.

klasy EI60,
d/ wyposazy¢ pomieszczenie kottowni oraz korytarz do wyjscia na zewngtrz z budynku

w oSwietlenie awaryjne tj. w poziomie piwnic i parteru budynku.

8.0 Analiza | ocena wplywu rozwigzari zastepczych na poziorm bezpieczerisiwa pozarowego,
stuzacag wykazaniu niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozZarowe.

8. 1. Analiza warunkow bezpieczeristwa pozZarowego.
a/ wyposazenie pomieszczenia kottowni w urzgdzenie sygnalizacyjno-odcinajgce

doptyw gazu ziemnego do budynku poprzez system monitorujgcy stezenia gazu
ziemnego w kottowni,

b/ wydzielenie kottowni od pozostatej czesci budynku scianami i stropem o podwyZszonej
odpornosci ogniowej tj. klasy EI120 oraz zamkniecie kottowni drzwiami o klasie odpor-

nosci ogniowej EI160.
11



¢/ wyposazenie pomieszczenia kottowni oraz korytarz do wyjscia z budynku w oswietle-
nie awaryjne — sprawi prowadzenie skutecznej dziatalno$ci ratowniczo-gasniczej
niezaleznie od pory dnia.

8.2. Ocena wplywu rozwigzari zastepczych na poziom bezpieczeristwa
Zainstalowanie urzgdzen sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu poprzez czujniki
stezen gazu ziemnego oraz zwiekszenie odpornosci ogniowej przegréd budowlanych
wydzielajgcych pomieszczenie kottowni — sprawig, Zze stan bezpieczerstwa pozarowe-
go w obiekcie nie zostanie pogorszony.

8. 3 Whnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej
Whioski w kontekscie niepogorszenia sie warunkéw ochrony to:
> zwiekszenie odpornosci ogniowej scian i stropow wydzielajgcej kottownie,
> odizolowanie pomieszczenia kottowni poprzez zabezpieczenie wszelkich otworow
w $cianach i stropie poprzez przepusty przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej
klasy E1120.

9. Whioski

W Swietle przytoczonych argumentow oraz w oparciu o zasady zawarte w 81 w
zwigzku z 8§ 2 ust 2 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinni odpowiadac budynki i ich usy-
tuowanie /tj. Dz. U. 2019 poz. 1065/ - uwazam, Ze spetnienie zaproponowanych jak i prze-
widzianych pozostatych rozwigzan zastepczych zawartych w niniejszej ,,Ekspertyzie”
zapewnig niepogorszenie warunkow bezpieczerstwa pozarowego dla lokalizacji kot-
lowni w pomieszczeniu po bytej kottowni na opat staty w budynku Urzedu Miasta o
trzech kondygnacjach nadziemnych zlokalizowanym w teknicy przy ul. Zurawskiej nr 1.

Zielona Gora, 2021.11.
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