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PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PKOKK-3/3/2012 Rzeszéw, dnia 1 czerwca 2012 .

DECYZJA Nr 4/PKOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust2i 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 iust. 4" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11124 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbani-
stow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.), § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdézn. zm.).

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Artur IGNARSKI

urodzony 1 wrzesnia 1986 roku w Jasle

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektéw RP.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifi-
kacyjnej Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia de-
cyzji.

1. Przewodniczgacy Komisji Wiadystaw Wozniak
2. 1 wiceprzewodniczacy Komisiji: Adam Kardys$

3. |l wiceprzewodniczacy Komisiji: Ryszard Witek

4. Sekretarz Komisji: Jan Bulsza

5. Czionek Komisji: _m—— Danuta Gatarska

6. Cztonek Komisji: . Grzegorz Kalita

7. Cztonek Komisji: | Wihadystaw Boczkaj

8. Cztonek Komis;ji: \ ' Wojciech Jurasz

Otrzymuja: e

1. Pan Artur Ignarski, 38-200 Jasto, Niegtowice 218 s\
2. aa. a

35-064 Rzeszéw, ul. Rynek 8 Tel: (0-17) 832 48 §I. Tel/fax: (0-17) 853 93 31. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP | O/Rzeszéw Nr 31 1020439] 114972590







IZBA ARCHITEKTOW

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. ARTUR IGNARSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4/PKOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1894.

Cztonek czynny od: 13-03-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-10-2022 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1894-958D-YDE9-CYC1-2137

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.






Artur Ignarski

4/PKOKK/2012

(nr uprawnien)

MP-1894

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie?

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 11.09.2020 r. Prawo budowlane

niniejszym os$wiadczam, ze dokumentacja:

,Inwentaryzacja architektoniczna budynku przychodni ZLO JELEN przy ul. Wygoda 58, w
miejscowosci Jaworzno".

Zleceniodawca:

Zespdt Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.

zostata wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

A
Krakéw, 02.2023 T

(miejscowosc i data) (podpis)

Nalezy sktadaé w oryginale.






1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora:
Zespodt Lecznictwa Otwartego Sp. z 0.0.
ul. Grunwaldzka 235, 43 — 600, Jaworzno
Inwentaryzacja z natury luty 2023r.
— Dokumentacja fotograficzna luty 2023r.
— Materiaty przekazane przez inwestora

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja architektoniczna budynku przychodni
w miejscowosci Jaworzno przy ul. Wygoda 58. Przedmiotowy budynek potozony jest na dziatce o
numerze: 4598, obreb: 0307.

3. ZESTAWIENIE OPRACOWAN
CZESC I: architektoniczna
4. LOKALIZACJA DZIALKI

Dziatka o numerze 4598, na ktdrej znajduje sie opisywany budynek, miesci sie¢ w Jaworznie przy
ulicy Wygoda 58 w wojewddztwie Slaskim, dzielnica Jelen. Jest to potudniowa czesé¢ miasta.

5. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

5.1 Lokalizacja zabudowy

Zabudowa zlokalizowana jest przy ulicy Wygoda 58. Przedmiotem opracowania jest budynek przy-
chodni sktadajacy sie z czesci przychodni oraz wynajmowanych lokali mieszkalnych na pierwszym
pietrze. Budynek styka sie z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Na zachdd od budynku znaj-
duje sie budynek ustugowy- sklep.

5.2 Potfaczenie z drogami publicznymi
Dojazd do budynku mozliwy jest od strony pétnocnej z ul. Wygoda. Na dziatce, od strony pdtnocne;j,
znajduje sie parking dla samochodéw osobowych.

6. BUDYNEK- OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Wejscie gtéwne do przychodni znajduje sie od strony potudniowej. Pozostate wejscie do budynku
znajduje sie na elewacji pétnocnej i prowadzi do pomieszczenia kottowni. Na gtéwnym wejsciem do
budynku znajduje sie zadaszenie. Budynek posiada 2 kondygnacje- parter i 1 pietro jest nie pod-
piwniczony. Od strony potudniowo- wschodniej styka sie $ciang zewnetrzng z budynkiem sg sasied-
nim, mieszkalnym. Woda odprowadzana jest z budynku poprzez spadek ze stropodachu, ktory kie-
ruje ja do rynny i rur spustowych. Woda odprowadzana jest na teren dziatki, na strone pétnocna.



6.1 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Parter budynek jest dostosowany dla oséb niepetnosprawnych. Od strony potudniowej posiada
krétka rampe przed wejsciem. Wysokos¢ progu 2 cm pozwala na ptynny wjazd wézkiem inwalidz-
kim. Pomieszczenie nr 0.14 to tazienka dostosowana dla 0séb niepetnosprawnych. 1 pietro nie jest
dostosowane dla osob niepetnosprawnych, ze wzgledu na brak windy.

6.2 DRZW!

Elewacja potnocna

Drzwi wejsciowe wykonane sg z drewna w kolorze biatym. Sa to drzwi wejsciowe jedno skrzydtowe,
otwierane na zewnatrz budynku.

Elewacja potudniowa

Drzwi aluminiowe, kolor biaty, posiadajg zadaszenie. Sg otwierane na zewnatrz, niesymetryczne-
dwie pary, prowadzgce do dwdch przedsionkdw.

6.3 OKNA

Wszystkie okna posiadajg na zewnatrz parapety, wykonane z obrébki aluminiowej, ocynkowanej.
Elewacja potudniowa

Na parterze istniejg dwa okna aluminiowe, w zestawie z drzwiami wej$ciowymi- petne, nie otwie-
rane. Na 1 pietrze znajduja sie okna PVC, biate w ilosci 4 sztuk. Posiadajg one skrzydta rozwierane i
rozwarto- uchylne.

Elewacja potnocna

Na parterze s3 4 okna, PVC, biate. Skrzydta otwierajg sie w sposdb rozwarty lub rozwarto uchylny.
Na 1 pietrze znajdujg sie okna PVC, biate w iloSci 5 sztuk. Posiadajg one skrzydta rozwierane i roz-
warto- uchylne.

Elewacja zachodnia

Na parterze znajduje sie piec zestawdw okiennych, PVC, w kolorze biaty. Posiadajg one skrzydta
rozwierane i rozwarto- uchylne, ktdre zabezpieczong kratg stalowa. Na 1 pietrze znajdujg sie okna
PVC, biate w ilosci 4 sztuk. Posiadajg one skrzydta rozwierane i rozwarto- uchylne oraz nie otwiera-
ne.

Elewacja wschodnia

Na parterze znajdujq sie trzy zestawy okien, PVC, w kolorze biaty. Posiadajg one skrzydta rozwiera-
ne i rozwarto- uchylne. Obok nich cze$é sciany zamurowana jest pustakiem szklanym, dzieki ktdre-
mu doswietlono wnetrze klatki schodowe] i pomieszczenia nr 0.16. Na 1 pietrze znajdujg sie okna
PVC, biate w ilosci 4 sztuk. Posiadajg one skrzydta rozwierane i rozwarto- uchylne oraz nie otwiera-
ne.

6.4 PIONY WENTYLACYJNE

Na dachu budynku zlokalizowane sg kominy wentylacyjne oraz wywietrzniki bedace ujiciem pio-
néw wentylacyjnych. Kominy s3 murowane. Na elewacji zachodniej, przy osi A, zlokalizowano pion
kominowy, zamontowany do $ciany od zewnatrz.

6.5 WYKONCZENIE SCIAN | POSADZEK

W czedci przychodni na parterze:



Sciany pokryte sg jasna farba akrylowa w odcieniach jasnego bezu, szaroéci, zieleni. Sufit pokrywa
farba akrylowa w kolorze biatym, badz jest to typ sufitu podwieszanego, rastrowego w tonacji ja-
snej. Posadzka wytozona jest ptytkami podtogowymi w kolorze jasnym szarym, bezowym, zielonym

W czesci lokali wynajmowanych na 1 pietrze:

W zaleznosci od funkcji lokalu: Sciany pokryte sg farbg akrylowg o réznych kolorach: biel, odcienie
szarosci, bezu, a takze pokryto na pewnych odcinkach sciany boazerig drewniang w tonacji brazo-
wej. Posadzke pokrywa linoleum w szarym odcieniu, ciemnoszare ptytki. Toalety wykonczone sg
jasnymi ptytkami na scianach.

6.6. WYPOSAZENIE W INSTALACJE SANITARNE

Zaréwno w czesci przychodni jak i 1 pietra, znajdujg sie pomieszczenia sanitarne, wyposazone w
muszle klozetowe oraz umywalki. Umywalki/ zlewy w czesci przychodni a takze i na 1 pietrze
mieszczg sie w 10 pomieszczeniach.

Wszystkie pomieszczenia sanitarno-higieniczne spetniajg definicje wedtug przepisy prawa i warun-
kéw technicznych.

6.7 WYPOSAZENIE W INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
Do budynku doprowadzona jest instalacje elektryczna.
7.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

7.1 Fundamenty
Przeprowadzenie inwentaryzacji architektonicznej budynku nie obejmowato pomiaréw gru-
bosci fundamentdw.

7.2 Sciany

Konstrukcja budynku sktada sie ze Scian murowanych warstwowych. Przedziat grubos¢ scian
nosnych zewnetrznych wynosi od 38-66cm, a wewnetrznych 28-50cm. Grubosé $cian dzia-
towych miesci sie w zakresie 10-19cm.

7.3 Stropy miedzy kondygnacyjne
Podczas przeprowadzonej inwentaryzacji architektonicznej stwierdzono, ze grubosé stropu

wynosi okoto w przedziale 20- 56 cm.

7.4 Dach

Nad budynkiem znajduje sie stropodach w spadku 2 stopni. Pokryty jest on papg termo-
zgrzewalna.

Spadek dachu skierowany jest w kierunku potudniowym.

7.5 Schody oraz piony komunikacyjne

Na terenie przychodni na 1 pietro prowadzg schody o konstrukcji zelbetowej, dwu biegowe.



8. DA

NE PARAMETRYCZNE BUDYNKU

Dtugos¢ budynku: 20,64 m

Szerokos¢ budynku: 17,20 m

Wysokos¢ budynku: 7,56 m

Powierzchnia zabudowy budynku wyzszego i nizszego: 339,15 m2

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHN!

PARTER: Zestawienie powierzchni- ZLO Jeleri Jaworzno,
ul. Wygoda 58
I CZESC UZYTKOWA
Nr Wysokos¢ Powierzchnia
Nazwa pomieszczenia pomieszczenia | pomieszczenia
pom. [cm] [m2]
0.1 przedsionek 285 4,09
0.2 poradnia stomatologiczna 273 21,29
0.3 rejestracja 275 10,27
03a rejestracja 275 10,01
0.4 kottownia 288 21,13
0.5 pomieszczenie socjalne 274 16,19
0.6 wcC 262 3,63
0.7 gabinet lekarski 273 17,09
0.8 pomieszczenie higieniczne 283 4,52
0.9 gabinet lekarski 268 15,6
0.10 gabinet zabiegowy 265 22,28
0.11 serwer 282 8,59
0.12 magazynek 285 4,3
0.13 pomieszczenie gospodarcze 282 2,89
0.14 WC pacjenci 272 4,11
0.15 przedsionek 285 7,77
0.16 pomieszczenie stuzbowe 290 29,98
K01 korytarz 274 14,55
K02 korytarz 265 41,52
suma powierzchni: parter 259,81

nie doliczono powierzchni schoddéw S1

1 PIETRO: Zestawienie powierzchni- ZLO Jelert  Jaworzno,
ul. Wygoda 58

| CZESC UZYTKOWA
Nr Wysokosé Powierzchnia
Nazwa pomieszczenia pomieszczenia | pomieszczenia
pom.
[em] [m2]
1.1 gabinet 21,21
1.2 pomieszczenie biurowe 15,89




13 gabinet 10,09
14 pomieszczenie biurowe 8,74
1.5 gabinet 17,44
1.6 gabinet 10,58
1.7 gabinet 10,94
1.8 gabinet 19,68
19 pomieszczenie biurowe 5,34
1.10 gabinet 16
1.11 pomieszczenie biurowe 17,16
1.12 wce 4,71
1.13 wC 6,81
1.14 gabinet 10,34
K1 korytarz 62,92
K2 korytarz 18,47
K3 korytarz 2,73
suma powierzchni: 1 pietro 259,05

nie doliczono powierzchni schodéw S1







