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Charakterystyka obiektu

PRZEBUDOWA ULICY ZAKOPIANSKIEJ W LEGIONOWIE POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE JEZDNI, CHODNIKOW, ZJAZDOW |
MIEJSC PARKINGOWYCH ORAZ BUDOWIE CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO

1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid.: 82, 84, 79/5, 79/6, 78/11 obr 48, dz. nr ewid 51/9, 53/2, 53/1 obr 49, dz. nr ewid 91/8, 91/
3, 93/1, 93/2, 93/4, 93/11, 93/16, 92/22, 93/14, 93/13 obr 50 jednostka ewid. 140801_1 Gmina Legionowo, powiat legionowski, woje-
wodztwo mazowieckie.

2. Przedmiot inwestyc;ji

Opracowanie pn.: "PRZEBUDOWA ULICY ZAKOPIANSKIEJ W LEGIONOWIE POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE JEZDNI, CHODNI-
KOW, ZJAZDOW | MIEJSC PARKINGOWYCH ORAZ BUDOWIE CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO " ma na celu poprawe warunkow
bezpieczenstwa ruchu kotowego, pieszego i rowerowego oraz poprawe stanu technicznego elementéw uktadu drogowego.

3. Parametry techniczne

W opracowaniu zatozono nastepujgce parametry techniczne:

- kategoria ruchu - KR 2,

- klasa drogi - droga lokalna,

- szerokos$¢ jezdni o nawierzchni mineralno-asfaltowej - 6 m,

- spadek poprzeczny jezdni ( jednostronny lub daszkowy) - 2%,

- szerokos$¢ ciggu pieszo-rowerowego min 3m,

- spadek poprzeczny ciggu pieszo-rowerowego - 2%,

- szerokos$¢ chodnik o nawierzchni z kostki betonowej - zmienna, min. 2m,

- spadek poprzeczny chodnika - 2%,

- szerokos$¢ zjazdow indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej - 4,5 m,
- szerokos$¢ zjazdu publicznego o nawierzchni z kostki betonowej - dostosowana do istn. uktadu,
- spadek poprzeczny zjazdow zmienny,

- szerokos$¢ zatok parkingowych prostopadtych - 5 m,

- szerokos$¢ zatok parkingowych réwnolegtych - 2,5 m,

- spadek poprzeczny zatok - 2%.

4. Rozwigzanie geometryczne projektowanego uktadu

Projekt zaklada przebudowe elementéw ukfadu drogowego tj. jezdni, chodnikéw, zjazdow, zatok postojowych, progéw zwalniajgcych i
Scieku, tj. rozbiérke i odtworzenie z uwzglednieniem nowych parametréw. Dodatkowo dokumentacja zaktada wykonanie ciggu pieszo-ro-
werowego.

Poczatek robét na jezdni zatozono od przebudowanego obrebu skrzyzowania ul. Zakopianskiej

i DK 61. Dla pozostatych elementéw uktadu drogowego przy granicy pasa drogowego DK 61. Koniec prac znajduje sie na skrzyzowaniu
ulic Kwiatowej i Zakopianskiej. Dlugo$¢ przebudowywanej jezdni wynosi 266,60 m.

Jezdnia:

Projekt zaklada wykonanie jezdni o szerokosci 6,0 m. Jezdnia zostanie ograniczona kraweznikami wyniesionymi lub opornikami, zgodnie
z planem zagospodarowania terenu - rys. 3. W ramach uspokojenia ruchu dwa progi zwalniajgce. Powyzsze wynika z bezposredniej lo-
kalizacji obiektéw uzytecznosci publicznej. (Przedszkole i Szkota). Na poczatkowym odcinku jezdni zaprojektowano jednostronny spadek
poprzeczny 2%. Na dalszym odcinku - spadek daszkowy.

Chodnik / cigg pieszo - rowerowy:

Projekt zaklada wykonanie chodnika lub ciggu pieszo - rowerowego po obu stronach jezdni.

Na poczatkowym odcinku od DK 61 zostanie przebudowany chodnik na cigg pieszo - rowerowy.

Od poczatku przebudowywanej jezdni cigg pieszo - rowerowy bedzie kontynuowany po prawej stronie jezdni, az do ul. Kwiatowej. Po le-
wej stronie zaprojektowano przebudowe chodnika.

Nawierzchnig chodnika i ciggu pieszo - rowerowego zaprojektowano z kostki betonowe;.

Dla chodnika zasadniczo przyjeto szerokos$¢ 2,0 m. Lokalnie w/w szerokos$¢ jest zmienna, zalezna od lokalizacji granicy pasa drogowego
lub linii ogrodzen. Spadek poprzeczny chodnika - 2,0%

w kierunku jezdni.

Dla ciggu pieszo - rowerowego przyjeto minimalng szerokos¢ 3,0 m z lokalng zmiang szerokosci

do 4,0 m. W/w szerokos$¢ jest zmienna, zalezna od lokalizacji granicy pasa drogowego lub linii ogrodzen

Cigg bedzie oddzielony od jezdni zatokami parkingowym oraz pasami zieleni. Spadek poprzeczny ciggu pieszo - rowerowego - 2,0% w
kierunku jezdni.

Zjazdy:

Na projektowanym odcinku drogi zaktada sie wykonanie zjazdow indywidualnych i publicznych

na tereny posesji z kostki betonowej. Potaczenie zjazdéw z drogg zostanie wykonane za pomocg skosu 1:1 na dtugosci 1,5m. Zjazd pub-
liczny zostanie potgczony z jezdnig za pomoca tuku kotowego

o promieniu 5,0 m. Spadek podiuzny zjazdéw bedzie uzalezniony od warunkéw terenowych.

Zatoki postojowe :

Na projektowanym odcinku drogi zaktada sie wykonanie zatok postojowych z kostki betonowej. Potgczenie zatok z drogg zostanie wyko-
nane za pomocg skosu 1:1. Spadek poprzeczny zatok bedzie wynosit 2% w kierunku jezdni. Spadek podtuzny bedzie dostosowany do
niwelety jezdni.

Zatoki postojowe :

Na projektowanym odcinku drogi zaktada sie wykonanie zatok postojowych z kostki betonowej. Potgczenie zatok z drogg zostanie wyko-
nane za pomocg skosu 1:1. Spadek poprzeczny zatok bedzie wynosit 2% w kierunku jezdni. Spadek podtuzny bedzie dostosowany do
niwelety jezdni.

Wyniesione skrzyzowanie

Skrzyzowanie ulicy Zakopianskiej z ulica Gdynska i ulica Battyckg zaprojektowano jako wyniesione. Tarcza skrzyzowania bedize wyko-
nanna z kostki brukowej betonowej typu Holland koloru czerwonego. Spadek podiuzny i poprzeczny nalezy dostosowac do istniejgcej ni-
welety drogi w celu zapewnienia sprawnego sptywu wéd opadowych i roztopowych. Wyniesienie skrzyzowania - 10 cm. Na kazdym wlo-
cie zaprojektowano najazdy 1:10.
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Charakterystyka obiektu

5. Rozwigzanie wysokosciowe uktadu

Rozwianie wysokosciowe projektowanych elementéw uktadu drogowego jest Scisle powigzane

z niwelety istniejgcych skrzyzowan oraz wpustéw ulicznych. Szczegoty znajdujg sie na profilu podtuznym - rysunek nr 4 projektu tech-
nicznego.

6. Zakres robot budowlanych branzy drogowej

Projekt zaktada przebudowe elementéw uktadu drogowego tj. jezdni, chodnikéw, zjazdéw, zatok postojowych, progéw zwalniajgcych i
Scieku, tj. rozbiérke i odtworzenie z uwzglednieniem nowych parametréw. Dodatkowo dokumentacja zaklada wykonanie ciggu pieszo-ro-
werowego.

Poczatek robot na jezdni zatozono od przebudowanego obrebu skrzyzowania ul. Zakopianskiej

i DK 61. Dla pozostatych elementéw uktadu drogowego przy granicy pasa drogowego DK 61. Koniec prac znajduje sig na skrzyzowaniu
ulic Kwiatowej i Zakopianskiej. Diugo$¢ przebudowywanej jezdni wynosi 266,60 m.

W ramach robét budowlanych przewiduje sie do wykonania:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

- wykonanie korytowania pod projektowane konstrukcje nawierzchni,

- utozenie opornikéw, kraweznikéw, obrzezy,

- wykonanie warstw podbudowy,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

- wykonanie nawierzchni chodnika, zjazddw, zatok postojowych i ciggu pieszo-rowerowego

- humusowanie i obsianie trawg pobocza,

- regulacje urzadzen infrastruktury technicznej,

- roboty wykonczeniowe,

- wdrozenie statej organizacji ruchu.

Miejsce taczenia nowych i starych nawierzchni bitumicznych oraz istniejgcych nawierzchni bitumicznych z elementami brukarskimi (np.
kraweznikami) nalezy uszczelni¢ bitumiczng masg zalewowa.

7. Technologia wykonywania nawierzchni
Technologie wykonywania, zakres kontroli, badan, itp. dla poszczegodlnych asortymentow robot opisano w Szczegdtowej Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowigcej integralng cze$¢ dokumentacji projektowe;.

8. Konstrukcja nawierzchni
Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni:

- nawierzchnia jezdni drogi gminnej z mieszanek mineralno-bitumicznych dla KR 1-2 warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 gr 4 cm,
- nawierzchni jezdni drogi gminnej z mieszanek mineralno-bitumicznych dla KR 1-2 warstwa wigzgca z AC 16W 50/70 gr 6 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa gr. 10 cm.

Konstrukcja jezdni - tarczy wyniesionego skrzyzowania

- nawierzchnia jezdni drogi gminnej z kostki betonowej typu Holland koloru czerwonego gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa gr. 10 cm.

Konstrukcja zjazdow:

- kostka bezfazowa typu Holland koloru szarego gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospétki) gr. 14 cm.

Konstrukcja zatok postojowych :

- kostka typu Holland koloru grafitowego gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospétki) gr. 14 cm.

Konstrukcja chodnika:

- kostka typu Holland koloru czerwonego gr. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospétki) gr. 10 cm.

Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego:

- kostka bezfazowa typu Holland koloru czerwonego gr. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospétki) gr. 10 cm.

Konstrukcja chodnika z ptyt z wypustkami:

- plyty betonowe z wypustkami 35x35 w kolorze zéttym gr. 5 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospétki) gr. 10 cm.

Konstrukcja progéw zwalniajgcych:
- kostka typu Holland koloru czerwonego gr. 8 cm,
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- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 28 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa gr. 16 cm.

Konstrukcja pobocza gruntowego :
- warstwa humusu , gr. 10 cm
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KI_PRZEB. UL. ZAKOPIANSKIEJ_Sciezka OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. \ Razem
PRZEBUDOWA ULICY ZAKOPIANSKIEJ W LEGIONOWIE
1/45110000-1 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1/0807-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
Chodniki
772,99 m?2 772,99
Zjazdy i parkingi
2,7%(4,0+4,0+3,0+5,0+18,0+7,5+5,0)+4,0%(3,85+3,5) m?2 154,95
RAZEM 927,94
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
15,98 m?2 15,98
RAZEM 15,98
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
186*2+45*2,0 m 462,00
RAZEM 462,00
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie réznych rodzaji podbudéw o grubosci od 15-25 cm.  |m2
d.1/0802-07
0802-08
analogia
poz.1+poz.2 m2 943,92
RAZEM 943,92
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
(p0z.1*0,08+p0z.2*0,07+p0z.3*0,08*0,3+p0z.4*0,2) m3 275,23
RAZEM 275,23
2/77211400-6 |WYCINKA DRZEW | KRZAKOW
6/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.2|0103-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
7/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.2|0105-01
poz.6 szt. 3,00
RAZEM 3,00
8/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtosé do 2 km m3
d.2|0110-01
0,18*poz.6 m3 0,54
RAZEM 0,54
9/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.2|0110-02
0,05*poz.6 mp 0,15
RAZEM 0,15
10/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2|0110-03
0,14*poz.6 mp 0,42
RAZEM 0,42
11KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.2|0110-05 Krotnos¢ = 6
poz.9+poz.10 mp 0,57
RAZEM 0,57
12|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze-|m2
d.2|0111-04 nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
0,1*poz.10 m?2 0,04
RAZEM 0,04
3 ZJAZDY
3.1/45233330-1 | PODBUDOWY
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |[m2
d.3./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
poz.18 m2 207,17
RAZEM 207,17
14| KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. |m3
d.3./0108-05 -1
1/0108-08
poz.13*0,2 m3 41,43
RAZEM 41,43
15/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
poz.13 m2 207,17
RAZEM 207,17
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KI_PRZEB. UL.

ZAKOPIANSKIEJ_Sciezka OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 14 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.3./0106-03 czeniu
1/0106-04
poz.13 m?2 207,17
RAZEM 207,17
17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego famanego 0/31,5 mm stabilizowanego m2
d.3./0114-07 mechanicznie - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
1/0114-08
poz.13 m2 207,17
RAZEM 207,17
3.2/145233222-1 |NAWIERZCHNIA
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3./0511-03 towo-piaskowej - kostka bezfazowa typu Holland koloru szarego
2
32,00+38,72+19,07+18,49+19,80+17,73+17,96+19,00+33,56-9,16 m?2 207,17
RAZEM 207,17
4 CIAG PIESZO - ROWEROWY
4.1/45233330-1 |[PODBUDOWY
19|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |[m2
d.4./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
poz.25 m?2 1.095,04
RAZEM 1 095,04
20|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4./0101-02 cie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1 Krotnos¢ = -2
poz.19 m?2 1.095,04
RAZEM 1 095,04
21/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. |m3
d.4./0108-05 -1
1/0108-08
poz.19*0,1 m3 109,50
RAZEM 109,50
22|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
poz.25 m?2 1.095,04
RAZEM 1 095,04
23|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie (z pospétki) - 10 cm grubosci |m?2
d.4./0106-03 po zageszczeniu
1/0106-04
poz.25 m?2 1.095,04
RAZEM 1 095,04
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego famanego 0/31,5 mm stabilizowanego m2
d.4.|0114-07 mechanicznie - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
1/0114-08
poz.25 m?2 1.095,04
RAZEM 1 095,04
4.2/45233222-1 INAWIERZCHNIA
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4./0511-02 towo-piaskowej - kostka bezfazowa typu Holland koloru czerwonego
2
1095,04 m?2 1.095,04
RAZEM 1 095,04
5/45233330-1 |KRAWEZNIKI, OPORNIKI, OBRZEZA
26|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.5/0401-01 kat.1-1l
poz.32 m 252,81
RAZEM 252,81
27|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.5/0401-03 kat.1-1I
poz.31 m 15,80
RAZEM 15,80
28|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. |m3
d.5/0108-05 -1
0108-08
(p0z.26*0,2*0,2+p0z.27*0,3*0,3) m3 11,53
RAZEM 11,53
29|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
0,071*p0z.30+0,063*poz.31 m3 8,30
RAZEM 8,30
30{KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.5/0403-03 towo-piaskowe;j
102,9 m 102,90
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KI_PRZEB. UL. ZAKOPIANSKIEJ_Sciezka OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 102,90
31/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.5|0403-05 wo-piaskowej
15,8 m 15,80
RAZEM 15,80
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
252,81 m 252,81
RAZEM 252,81
6 STALA ORGANIZACJA RUCHU
6.1/45233290-8 |OZNAKOWANIE PIONOWE
33|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6.|0702-02
1
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
34|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.6./0703-02 informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
1
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
6.2/45233270-2 |OZNAKOWANIE POZIOME
35|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.6./0204-02 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
2 wanie strukturalne
Czerwone (Przejscia dla pieszych, przejazd dla rowerdw, linie akustyczne)
31 m?2 31,00
Biate (Przejscia dla pieszych, przejazd dla roweréw)
21 m?2 21,00
RAZEM 52,00
7/45454100-5 |ROBOTY INNE | WYKONCZENIOWE
36|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.7|1406-04
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
37|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.7|1406-05
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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